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Zkratky názvů obcí:
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DD

Horní Dobrouč
HD

Lanšperk

LA

Původ jména Dolní a Horní Dobrouč - (Citace z Almanachu Od historie k současnosti 1292 - 1992)


Německé jméno Libental, Liuental vzniklo z předložkového výrazu: Dorf im lieben Tal (ves v milém údolí). Podnět k němu dalo přání nových osadníků do budoucnosti. Poprvé doložen český název obce r. 1467 (Lutterer 1969). Dobroucž, Dobraucz, Dobrauczky, v r. 1544 už známá Dolní Dobrúč, Dobrauc, Dobrowicz - 1684, Dobraucz - 1689, Dobrautz 1693, Dolno Dobrowic - 1712, Dolno Dobraucz vulgo Libenthal 1716, Dolní Dobrauss.


Dittersbach = Dětřichův potok = Horní Dobrouč. Prvotní tvar českého jména zněl bezpochyby Dobrúc. Ten vznikl přivlastňovací příponou - jb z osobního jména Dobrút (Dobrutov -ves) a znamenal Dobrutův dvůr. Poprvé doložen český název r. 1544. Mylným čtením cz jako č v starých zápisech Dobraucz vznikl kancelářský tvar Dobrauč, Dobrouč a ten se ujal mezi lidem. (Dr. An. Profous - Místní jména v Čechách - 1947).
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1 ÚVODNÍ ÚDAJE

VÝPIS ÚDAJU Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

STATISTICKĚ údaje o katastrálním územi: dolní Dobrouč
Číselný kód: 628913


Úplné číslo: 3611 02301
Pracovní číslo:   030

Příslušnost do obce:


DOLNÍ DOBROUČ

Číselný kód: 580121

Příslušnost do okresu:


ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Číselný kód:     3611

ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHU POZEMKU A POČTY OBJEKTU

	Druh pozemku
	Výměra
	Počet
	z toho



	Výměra
	Počet

	
	ha
	parcel
	dílů
	Využití nemovitosti
	ha
	parcel
	dílů

	orná půda
	454,4963
	351
	0
	
	
	
	

	chmelnice
	.
	
	
	
	
	
	

	vinice
	.
	
	
	
	
	
	

	zahrada
	58,0861
	1001
	0
	
	
	
	

	ovocný sad
	1,7284
	4
	0
	
	
	
	

	louka
	320,1333
	676
	0
	
	
	
	

	pastvina
	123,7386
	514
	0
	
	
	
	

	zemědělská půda
	958,1827
	2546
	0
	
	
	
	

	lesní pozemek
	559,9011
	1212
	0
	chata-les. pozemek
	0,0054
	2
	0

	vodní plocha
	13,3750
	76
	0
	rybník
	1,6473
	7
	0

	
	
	
	
	tok přírodní
	10,4607
	66
	0

	
	
	
	
	vodní nádrž umělá
	1,2670
	3
	0

	zastavěná plocha
	22,9495
	986
	0
	průmyslový objekt
	2,1193
	13
	0


	
	
	
	
	zeměděl. usedlost
	0,0736
	3
	0

	
	
	
	
	zeměd. hosp. budova
	3,1237
	118
	0

	
	
	
	
	objekt dopravy
	0,0182
	1
	0

	
	
	
	
	objekt bydlení
	15,0565
	648
	0

	
	
	
	
	občanská vybav.
	1,5034
	49
	0

	
	
	
	
	technická vybav.
	0,0737
	15
	0

	
	
	
	
	ost. stav. objekt
	0,9811
	139
	0

	ostatní plocha
	107,9761
	1142
	0
	dráhy-provozní pl.
	5,4939
	1
	0

	
	
	
	
	silnice
	6,8378
	7
	0

	
	
	
	
	ostatní komunikace
	46,7848
	618
	0

	
	
	
	
	zeleň v zástavbě
	0,1297
	6
	0

	
	
	
	
	ost. veřejná zeleň
	0,1296
	1
	0

	
	
	
	
	koupaliště
	0,9422
	2
	0

	
	
	
	
	rekr. ubytovací pl.
	3,2317
	7
	0

	
	
	
	
	hřbitov
	0,4310
	3
	0

	
	
	
	
	manipulační plocha
	3,6202
	31
	0

	
	
	
	
	těžba surovin
	0,7304
	1
	0

	
	
	
	
	jiná plocha
	34,3954
	387
	0

	
	
	
	
	staveniště
	2,3060
	42
	0

	
	
	
	
	neplodná
	2,9434
	36
	0

	celkem
	1662,3844
	5962
	0
	
	
	
	









Počet



         Počet

domy s čísly popisnými



589
listy vlastnictví

956

stavby s čísly evidenčními


  49
spoluvlastnÍcI

633            

parcely ve zjednodušené evidenci
           1722
Výměra v ha

    621,8190

===================================================================


Vyhotoveno:  23. 11. 1999 
VÝPIS ÚDAJU Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

STATISTICKĚ údaje o katastrálním územi: Horní Dobrouč
Číselný kód: 642771

Úplné číslo: 3611 02302


Pracovní číslo:   053

Příslušnost do obce:

DOLNÍ DOBROUČ



Číselný kód: 580121

Příslušnost do okresu:

ÚSTÍ NAD ORLICÍ



Číselný kód:     3611

ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHU POZEMKU A POČTY OBJEKTU

	Druh pozemku
	Výměra
	Počet
	z toho



	Výměra
	Počet

	
	ha
	parcel
	dílů
	Využití nemovitosti
	ha
	parcel
	dílů

	orná půda
	279,3570
	157
	0
	
	
	
	

	chmelnice
	.
	
	
	
	
	
	

	vinice
	.
	
	
	
	
	
	

	zahrada
	8,3817
	93
	0
	
	
	
	

	ovocný sad
	5,5864
	8
	0
	
	
	
	

	louka
	73,2375
	223
	0
	
	
	
	

	pastvina
	168,1908
	147
	0
	
	
	
	

	zemědělská půda
	534,7534
	628
	0
	
	
	
	

	lesní pozemek
	418,4516
	211
	0
	
	
	
	

	vodní plocha
	6,4218
	44
	0
	tok přírodní
	3,4130
	38
	0

	
	
	
	
	vodní nádrž umělá
	2,6166
	2
	0

	
	
	
	
	močál - mokřad
	0,3922
	4
	0

	zastavěná plocha
	4,5837
	129
	0
	zeměď. hosp. budova
	0,6883
	14
	0

	
	
	
	
	objekt bydlení
	3,6181
	95
	0

	
	
	
	
	občanská vybav.
	0,0619
	6
	0

	
	
	
	
	technická vybav.
	0,0099
	2
	0

	
	
	
	
	ost. stav. objekt
	0,2055
	12
	0

	ostatní plocha
	50,9155
	279
	0
	silnice
	5,8335
	3
	0

	
	
	
	
	ostatní komunikace
	20,6711
	209
	0

	
	
	
	
	hřiště - stadion
	0,4350
	2
	0

	
	
	
	
	hřbitov
	0,0862
	1
	0

	
	
	
	
	manipulační plocha
	2,0427
	6
	0

	
	
	
	
	těžba surovin
	0,2673
	1
	0

	
	
	
	
	jiná plocha
	6,4285
	23
	0

	
	
	
	
	staveniště
	0,1669
	2
	0

	
	
	
	
	neplodná
	14,9843
	32
	0

	celkem
	1015,1260
	1291
	0
	
	
	
	









Počet



         Počet

domy s čísly popisnými



84
listy vlastnictví

193

stavby s čísly evidenčními


10
spoluvlastnÍcI

128

parcely ve zjednodušené evidenci

  0
Výměra v ha


   0

===================================================================


Vyhotoveno:  23. 11. 1999 
VÝPIS ÚDAJU Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

STATISTICKĚ údaje o katastrálním územi: lanšperk

Číselný kód: 679038


Úplné číslo: 3611 02303
Pracovní číslo:   088

Příslušnost do obce:


DOLNÍ DOBROUČ

Číselný kód: 580121

Příslušnost do okresu:


ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Číselný kód:     3611

ÚHRNNÉ HODNOTY DRUHU POZEMKU A POČTY OBJEKTU

	Druh pozemku
	Výměra
	Počet
	z toho



	Výměra
	Počet

	
	ha
	parcel
	dílů
	Využití nemovitosti
	ha
	parcel
	dílů

	orná půda
	45,7508
	19
	0
	
	
	
	

	chmelnice
	.
	
	
	
	
	
	

	vinice
	.
	
	
	
	
	
	

	zahrada
	9,2420
	104
	0
	
	
	
	

	ovocný sad
	0,3000
	1
	0
	
	
	
	

	louka
	23,7365
	110
	0
	
	
	
	

	pastvina
	29,8773
	104
	0
	
	
	
	

	zemědělská půda
	108,9066
	338
	0
	
	
	
	

	lesní pozemek
	258,9175
	153
	0
	
	
	
	

	vodní plocha
	3,3071
	9
	0
	tok přírodní
	3,3071
	9
	0


	zastavěná plocha
	2,3792
	105
	0
	průmyslový objekt
	0,3773
	10
	0

	
	
	
	
	zeměděl. usedlost
	0,0215
	1
	0

	
	
	
	
	objekt bydlení
	1,2524
	61
	0

	
	
	
	
	občanská vybav.
	0,0455
	3
	0

	
	
	
	
	technická vybav.
	0,0447
	3
	0

	
	
	
	
	ost. stav. objekt
	0,6378
	27
	0

	ostatní plocha
	21,1571
	117
	0
	dráhy-provozní pl.
	6,0811
	1
	0

	
	
	
	
	silnice
	4,6323
	5
	0

	
	
	
	
	ostatní komunikace
	3,9813
	46
	0

	
	
	
	
	ost. veřejná zeleň
	0,0428
	1
	0

	
	
	
	
	hřbitov
	0,0315
	1
	0

	
	
	
	
	manipulační plocha
	2,7371
	12
	0

	
	
	
	
	jiná plocha
	3,5265
	46
	0

	
	
	
	
	staveniště
	0,0249
	2
	0

	
	
	
	
	neplodná
	0,0996
	3
	0

	celkem
	394,6675
	722
	0
	
	
	
	








Počet



         Počet

domy s čísly popisnými


  55
listy vlastnictví

155

stavby s čísly evidenčními

    3
spoluvlastnÍcI

  73            

parcely ve zjednodušené evidenci
193
Výměra v ha

      62,8882

===================================================================


Vyhotoveno:  23. 11. 1999 
1.1
Údaje o zadání, postupová koncepce, souvislosti


Obec Dolní Dobrouč má v současné době pouze původní SÚP obce z roku 1973, který byl aktualizovaný změnami z roku 1999. Tento elaborát se však týká pouze k. ú. Dolní Dobrouč. Hovoříme-li o celém současném správním území - Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Lanšperk, pak žádný ucelený urbanistický materiál neexistuje.


Obec tak došla k rozhodnutí zpracovat územní plán pro celé správní území, vystupuje v roli pořizovatele. Výběrové řízení na zpracovatele územního plánu proběhlo v roce 1999, byla vybrána firma Atelier Aurea spol. spol. s r. o. z Prahy. Práce byly zahájeny v druhé polovině roku 1999.


Zejména vzhledem k neexistenci předchozích materiálů byl zvolen plný rozsah kroků ve smyslu stavebního zákona - Průzkumy a rozbory - Koncept – Návrh.


Průzkumy a rozbory byly dokončeny v první polovině roku 2000. Během léta 2000 bylo vypracováno a projednáno zadání. V období druhé poloviny roku 2000 a prvního pololetí 2001 došlo ke změně základních podkladů a jejich digitalizaci a vektorizaci. Dokončení konceptu se tak dostalo do září roku 2001. Vysvětlení kroků, týkajících se podkladů je uvedeno v úvodu následující kapitoly 1.2 Podklady.

1.2
Podklady

Pro zpracování územního plánu byly k dispozici jednotlivé podklady, situační plány, zaměření atp. Se strany Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí byly poskytnuty podklady týkající se BPEJ, VKP, ÚSES a památkové ochrany. V přípravné fázi byly pořízeny rovněž zákresy melioračních ploch v měřítku 1 : 10 000.

Fáze průzkumů a rozborů byla rozpracována nad státní mapou v měřítku 1: 5 000. Digitální mapový podklad byl poskytnut rovněž se strany Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí. V průběhu prací na Průzkumech a rozborech se pořizovatel a zpracovatel v počátku roku 2000 dohodli, že základní podklad bude katastrální mapa. Již zpracované vrstvy bylo nutno překreslit. Katastrální mapa přináší jiné měřítko a detail zpracování. Tímto rozhodnutím, které je pro Dolní Dobrouč dlouhodobě výhodné,však nutně došlo k zdržení (o cca 4 měsíce). Je zapotřebí si uvědomit, že se nejedná pouze o pracovní změnu, ale i o zajištění podkladů, projednání v samosprávě, v Katastrálním úřadu atd. 

Mapa Horní Dobrouče byla vektorizovaná, Dolní Dobrouč a Lanšperk byly ve formě rastru. Výškopis pochází ze státní mapy 1:10 000 (1:5 000).


V období předpokládaného zahájení prací na konceptu v druhé polovině roku 2000 byly shodou okolností zpracovávány firmou OHGS vodohospodářská ochranná pásma v území. Významná část katastrální mapy území Dolní Dobrouče byla tak vektorizována. Tato situace byla využita a firma OHGS pro účely ÚP dokončila vektorizaci celé katastrální mapy. Tato práce byla hotova na sklonku I. čtvrtletí roku 2001. Poté bylo nutno provést opět korekci funkčních ploch současného stavu.


Kromě základních změn, vyplývajících z modifikace katastrální mapy byly provedeny opravy a zpřesnění z hlediska pozemků a byly připraveny podrobnější inženýrské sítě. Územní plán bude tak plně vektorizován.

Jako o ucelených jednotlivých podkladech je možno se zmínit o:

Územní systém ekologické stability krajiny (k. ú. Dobrá Voda, Říčky, Kerhartice, Hrádek, Hnátnice, Lanšperk, Černovír, Oldřichovice, Ústí nad Orlicí, Hylváty, Knapovec, Dolní Houžovec, Horní Houžovec, Dlouhá Třebová,  Lhotka, Parník, Česká Třebová, Skuhrov, Svinná, Kozlov, Rybník, Semanín, Třebovice)

RNDr. Leo Bureš, Ekoservis Jeseníky, Podlesí 30, Světlá Hora 

1996

Územní systém ekologické stability krajiny (k. ú. Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč)

RNDr. Leo Bureš, Ekoservis Jeseníky, Podlesí 30, Světlá Hora 

Říjen 1998

V roce 2002 byla akceptována aktualizace prvků ochrany přírody a přibyly některé VKP – viz příslušné kapitoly základního textu a závazných regulativů
Státní památky -  památková ochrana – xero podklad

Směrný územní plán Dolní Dobrouč

Stavoprojekt Hradec Králové - Ing. arch. L. Potůček

září 1973

Směrný územní plán Dolní Dobrouč - změny

Ing. arch. Pavel Čížek

III/1999

Územní plán velkého územního celku okresu Ústí nad Orlicí - Koncept řešení

Ing. arch. Karel Vepřek, AUP Atelier

Červen 1999

Koncepce ochrany a revitalizace povodí Dobroučky

Ing. Miroslav Šindlar

Býšť, Červenec 1997

Almanach Od historie k současnosti 1292 - 1992 

Miroslav Beran, Josef Bubeník, Oldřich Kubíček, Ladislav Pecháček, Josef Stránský, Iva Špindlerová

září 1990

Dobroučské obrázky (Drobné pietní a sakrální objekty)

Miroslav Beran, Jiří Pecháček

1996

Dolní Dobrouč v kresbách Jiřího Pecháčka 

k 700 výročí obce vydalo Obecní zastupitelstvo Dolní Dobrouč

Dům s pečovatelskou službou - 10 b. j. Dolní Dobrouč architektonická studie

Ing. Pavel Král - Vysoké Mýto

12/98

Cyklotrasy regionu Orlicko – Třebovsko – Projekt – OHGS s.r.o. a EGO CZ,a.s. – 12/2000

Stanovení zátopového území toku Dobroučka – RŽP – OkÚ – ÚO – 26.06.2001.

Stanovení zátopového území recipientu Tichá Orlice v ř. km 13.880 – 68.882 - RŽP – OkÚ – ÚO – 02.07.2001.

1.3
vymezení území, katastrální hranice


Řešené území je formulované jako správní území obce Dolní Dobrouč skládající se z katastrálních území:









kód území

Dolní Dobrouč






36 11 02 301

Horní Dobrouč





36 ,11 02 302

Lanšperk






36 11 02 303


Okolní katastrální území od severu ve směru otáčení hodinových ručiček:


Červená


Kunčice


Petrovice


Dolní Čermná


Jakubovice


Ostrov


Skuhrov


Horní Houžovec


Dolní Houžovec


Černovír


Dolní Libchavy


Hnátnice

1.4
Předchozí ÚPD, hodnocení 


Pro část řešeného území byla zpracována základní územně plánovací dokumentace - SÚP Dolní Dobrouč. Elaborát zpracoval Stavoprojekt Hradec Králové v roce 1973 - Ing. arch. L. Potůček. Revize SÚP má dataci V/78 a III/89. V III/1999 provedl změny SÚP Ing. arch. Pavel Čížek (Choceň). Změny byly schváleny obecním zastupitelstvem dne 9. 6. 1999.


Výše zmíněný (aktualizovaný) elaborát je z hlediska základního urbanistického pojetí korektní a přiměřený. Akcentuje posílení centra Dolní Dobrouče (mnohé v něm obsažené návrhy jsou již realizované). Některá rozvojová témata jsou přirozeně překonaná, či ztratila smysl. Rovněž asanační kroky se vývojem po roce 1989, dostaly do jiné vlastnicko právní polohy. Přesto se jedná o materiál, který ve své době posloužil z hlediska koncepce a bude přirozeným vývojem nahrazen.

Rovněž je zde je nutno zdůraznit, že dosavadní ÚPD se vždy týkala pouze Dolní Dobrouče.

1.5
ÚZEMNÍ PLÁN VELKÉHO ÚZEMNÍHO CELKU OKRESU ÚSTÍ NAD ORLICÍ


V současné době (05/2000) existuje koncept územního plánu velkého územního celku okresu Ústí nad Orlicí - dále ÚP VÚC. - Ing. arch. Karel Vepřek, AUP atelier.


Z řešení ÚPVÚC vyplývají dva hlavní, více méně konkrétní urbanistické vlivy, či opatření, týkající se řešeného území.


Za prvé se jedná o severní variantu průplavu D. O. L. - V období práce na konceptu bylo po konzultaci s Ing. Pražským (MDČR) dohodnuto a potvrzeno, že severní varianta průplavu D.O.L. přes území Dolní Dobrouče nebude sledována. Rezerva je trvale zrušena. Toto konstatování se objeví i v závazných regulativech návrhu.


Druhý významný záměr je zkvalitnění II/360, respektive její přitažení k trase železnice Letohrad - Ústí nad Orlicí a následně zvednutí do úrovně severního obchvatu města Ústí nad Orlicí. Nestane-li se z II/36 významné nadmístní severojižní propojení (I/35 - Polsko) pak se zdají tyto záměry z hlediska potřeb území i investičních možností poněkud nadnesené.


Úpravy státní silnice II/360 ve smyslu úp vúc Okresu ÚO jsou v územním plánu Dolní Dobrouče uvedeny ve skupině rezerv („výhled”). Podrobněji – viz část doprava.

1.6
časový horizont řešení
V územním plánu je návrhové období postaveno jako nejbližší aktivní časový prostor (cca do r. 2015). Periody aktualizace jsou stanoveny na 6 let.

U změn bude důvod vypracování zpravidla vyčerpání nabídky ploch. Možné jsou i neočekávané investiční záměry v území – zde se však vždy bude jednat o specifický režim.

Vyčerpání návrhové nabídky je stav, kdy návrhové plochy v daném funkčním okruhu jsou obsazeny (vydaná ÚR) ze 75%. Ze zkušeností vyplývá, že k prostému percentuálnímu vyčerpání nabídky nedojde a situace je přesto zablokovaná. Většinou se jedná o obtížné zainvestování, případně o vlastnickou „neprostupnost”. Pro územně plánovací otevření dalších, rezervních ploch by měl vyhovovat odůvodňující rozklad kombinující reálné vyčerpání, investiční nedostupnost a vlastnický nesouhlas.

Takto pojaté vyčerpání nabídky je přirozeně obtížně definovatelné a kvalifikovatelné. Přesto souhra těchto tří složek je v reálné situaci rozhodující pro nabídkovou polohu obce v daném období.

V územním plánu se vyskytují formulace : výhled, rezerva, výhled po výhledu … - vesměs se jedná o období po návrhu. Územní plán musí v některých případech stanovit i pravidla pro toto období, byť ne v závazné části. Rozhodování a disponování v území je spojité kontinuum, nikoliv tvrdě od sebe oddělená formální návrhová období.

1.7
metodické zásady územního plánu dolní dobrouče
Kromě věcného urbanistického řešení a územně plánovaná legislativní linie existují určitá metodická specifika tohoto územního plánu.

A
Změny územního plánu jsou v současné době časově i administrativně velmi náročný akt (a zřejmě vždy budou). Z těchto důvodů jsou nové plochy pro výstavbu určeny pro návrhové období ve velkém rozsahu. Návrhové období tak zdánlivě předpokládá velký nárůst obyvatel, pro který není demografické, ani jiné odůvodnění. Toto napětí v územním plánu je, ale jedná se o posílení rozhodovací kapacity obyvatel a jejich samosprávy ve vlastním území, nikoliv o polemické rozvojové předpoklady. Časová korekce je dána etapizací a nízkou pravděpodobností vlastnického a investičního uvolnění pozemků.

B
V reálném životě je velmi obtížné anticipovat možné požadavky a náměty. Proto je snaha konstruovat regulativy tak, aby měly určitou míru flexibility a vzájemné prostupnosti. Přílišná podrobná funkční určenost působí jako brzda.

Typické je bydlení. I když existuje několik kategorií bydlení, je nutno připustit zaměnitelnost typů v rámci vlastně jediné „venkovské nízkopodlažní zástavby”.

C
V souvislosti s předešlým bodem B existuje i příbuzný fenomén univerzálního území (rezervy). Centrální území (PV – veřejné prostranství) jsou natolik různorodá, že je nutné připustit určitou volnost v jejich utváření. Zároveň je nutno, aby orgány obce mohly svým jednáním a svou prací pojetí těchto prostorů ovlivnit.

D
V části zprávy bylo nutno rozhodnout do jaké míry využít texty z předešlé etapy P + R. Počítačová technika připouští mnohem bohatší práci s textem oproti minulým územním plánům. Byl zvolen diferencovaný přístup. Ty části, které jsou pouze informační a popisné a takové zůstávají – například geologie či klimatologie byly v konceptu vypuštěny, případně omezeny. Některé partie byly ponechány bez zásahu a návrhově se měnící byly přepsány a dopsány. Základní přístup je dle možnosti ucelená informace, ale zároveň stručná. Územní plán není encyklopedie obce – je to podklad pro rozhodování a disponování územím podle stavebního zákona. Množství doprovodných a vysvětlujících informací nesmí tuto základní funkci komplikovat.

1.8
etapizace

Z hlediska funkčního má v tomto ohledu smysl diskutovat pouze o plochách průmyslových, živnostenských a obytných.


Průmysl je rozdělen tak, že co areál, tak jiný vlastník. Rozšiřování či výstavba závodu na zelené louce se odvíjí od záměru nového, či současného podnikatele. Nástroji územního plánu nelze ve skutečnosti tyto náměty ovlivnit ani co do existence ani z hlediska pořadí.


Co se živnostenských ploch týče, je situace podobná. U jednotlivých prostorově oddělených ploch nemá o etapizaci smysl hovořit, záleží opět na zájmu. U skupin živnostenských ploch před etapizačním hlediskem převažuje nutnost existence uceleného záměru (zastavovacího plánu) a řešení celého území. 


Určité etapizační zásady lze stanovit obecně pro obytnou výstavbu. I zde je přirozeně silný vliv „vlastnické přípustnosti” a náročnosti zainvestování. Skutečná etapizace by se dala určit pouze v případě, že všechny rozvojové plochy by patřily jednomu vlastníkovi - například obci. 

Vyloučíme-li extrémní obtíže pak se dají vyjádřit následující postupové kroky :

1
Švábův kopec ve své jižní části – přibližně mezi bytovkou, zahradami východně dolů k silnici do Petrovic.

2
Švábův kopec severně (Doliny) tato část je více svažitá a budou zde náročné komunikace. Zřejmě jednodušší by bylo přerušit dokončování Švábova kopce a realizovat relativně jednoduchou část Havlův palouk.

3
Dostavba na Šejvu nahoře – první řada SV 2, 3, 4.


Výše uvedenými kroky se časově určitě dostáváme za horizont nejbližších změn územního plánu.


Je jasné, že stanovení závazné etapizace cestou územního plánu je nereálné. Urbanisticky je nejvhodnější nejdříve dokončit zástavbu Švábova kopce a posilovat tak centrální část obce.


Etapizace je kategorie, která se v čase neustále mění a je nutno ji přizpůsobovat skutečné situaci. Zde je nepominutelná a nenahraditelná role zastupitelstva a dalších orgánů obce. Etapizační úvahy a zásady nebudou součástí závazné části – mohly by působit jako brzda.

1.9
rezervy

Určitý konkrétní územní plán je součástí územně plánovacího, urbanistického návrhového kontinua. Kromě konkrétních navržených a otevřených pozemků a jevů je nutné dle možnosti anticipovat budoucí vývoj. I když tento budoucí vývoj nemá přesné územně plánovací kontury je nutné stanovit určité dlouhodobé ochranné a přípravné mechanizmy. Jedná se o období, které se v minulých elaborátech označovalo jako výhled, dlouhodobý výhled a tak podobně.


Pro územní plán Dolní Dobrouče byly stanoveny tak zvané rezervy. Jedná se o plochy, které budou pravděpodobně dlouhodobě zastavěny nebo k zastavění uvažovány. V návrhovém období tohoto územního plánu zůstávají volné. 


Rezerva je volné nezastavěné území se zemědělskými a lesními plochami. Je umístěno určitým způsobem vůči současně zastavěným a navrhovaným plochám obce. Jeho poloha je taková, že lze s vysokou pravděpodobností předpokládat, že se jedná dlouhodobě o území zcela nebo částečně zástavbové. V období než k případné zástavbě dojde je území nutno chránit před nevhodnými , dlouhodobě komplikujícími zásahy provedenými bez znalosti cílové koncepce. V tomto územním plánu, v němž jsou rezervy zakládány není známo pro jaký funkční typ zástavby budou cílově určeny. Časový odstup je příliš dlouhý.

Například se jedná o :

-
Prostorově oddělené jednotlivé stavby definitivní nebo provizorní.

-
Náhodně vedené liniové stavby – komunikace, inženýrské sítě.

-
Zakládání časově náročných zemědělských prvků – sady, dlouhověká stromořadí.


Číslování rezerv – viz schéma č. 2 na hlavním výkrese č. 2 :

1
Rezervní plocha u nádraží.


Zástavba na Šejvu jižně a II/360 západně a na severu vymezují územní záliv. Tuto plochu je nutno dlouhodobě vnímat jako rozvojovou. Vůči vlastní Dolní Dobrouči se jedná o velmi vzdálený časový horizont. Zrychlení se může odvozovat z posílení severojižní vazby mezi I/35 – Ústí nad Orlicí – Letohrad – a I/11 – Polsko.

2
Rezervní plocha Švábův kopec – Havlův palouk


Území mezi silnými zástavbovými lokalitami a  jejich sousedství je nutné hájit z principu. Zástavbové impulsy zde budou odvozovány z obce a jejího rozvoje a z ploch v sousedství.

3
Rezervní plocha Za hřbitovem.


Jedná se o území mezi nově navrženými sportovišti za školou, podél ploch nad hřbitovem k údolí plovárny. I zde lze dlouhodobě počítat se zástavbovými náměty a území je nutno chránit. I zde se jedná o silnou vazbu na centrální území. Jakákoliv soustředěná výstavba jižně od plovárny je v rozumně dohlédnutelné budoucnosti nepravděpodobná.

4
Rezervní plocha západně při farmářské komunikaci.


V tomto úseku vytváří komunikace reálnou intravilánovou paralelu a lze předpokládat tlak na zástavbu.


Rozvojové plochy pečovatelského domu se již v období tohoto územního plánu této linie dotýkají.


Určitý omezující vliv může sehrát sousedství velkovýrobních zemědělských areálů (OP) a pro obytné domy polemická orientace vůči světovým stranám spolu s konfigurací terénu.


Lze zde předpokládat i zástavbu živnostenskou, případně průmyslovou.

1.10
Rekapitulace návrhových ploch

- číslování jednotlivých skupin a kategorií začíná vždy v každé části (DD, HD, LA) znovu od jedničky.

- Dimenzace je provedena s vědomím, že změny úp jsou časově velmi náročné a tudíž je správné otevřít maximum funkčních ploch. Přirozeně aktuální známé nároky (či dokonce "pouhá demografie") jsou nižší. rovněž investiční a vlastnické podmínky znamenají rozsahovou korekci.

dolní dobrouč

0301
CM
Centrální městská integr. zástavba
    m2





  1
Jižně od centra záp. při II/313


    970

ca 20 obyv.

  2
Pod hřbitovem při II/313



  1279

ca 20 obyv.

0302
BS
Obytné území, bytové domy

    m2
  1
Na Švábově kopci




  1717

ca 20 obyv.

0303
SV
Smíšená venkovská zástavba

    m2

        domů

  1
Nad nádražím





  7192


  3

  2
Nad nádražím





  1865


  1

  3
Rozvoj na Šejvu - východ



  1786


  1

  4
Rozvoj na Šejvu - východ



    854


  1

  5
Rozvoj na Šejvu - východ (zahuštění)

14105


  4

  6
Niva Dobroučky – sever



  1478


  0

  7
Niva Dobroučky – sever



  3832


  4

  8
Niva Dobroučky – sever



  4418


  4

  9
Naproti bytovkám  




  8705


  6

10
Za vodou





  4515


  4

11
Za vodou





  1465


  1

12
Doplnění proluk – sever



    330


  1

13
Doplnění proluk – sever



    470


  1

14
Doplnění proluk – sever



    521


  1

15
Jižně Havlův palouk




  2245


  2

16
Nad hřbitovem




  3739


  4

17
Nad hřbitovem




  3223


  3

18
Nad hřbitovem




    723


  1

19
Nad hřbitovem




  2531


  2

20
U plovárny





13358


10

21
Severně č.p. …..




  3051


  3

mezisoučet









51

0304
BC
Čistě obytná zástavba


    m2

        domů
  1
U nádraží





  5265


  5

  2
Na Šejvu nahoře – východ



  1788


  2

  3
Na Šejvu nahoře – východ



  3175


  5

  4
Na Šejvu nahoře – východ



  5921


  8

  5
Na Šejvu nahoře – východ



    475


  1

  6
Na Šejvu nahoře – východ



  5006


  5

  7
Na Šejvu nahoře – východ



  3218


  3

  8
Na Šejvu nahoře – východ



  6494


  4

  9
Na Šejvu nahoře – východ



  1147


  1

10
Havlův palouk





  5365


  4

11
Havlův palouk





  3858


  4

12
Havlův palouk





34364


25

13
Švábův kopec





  8104


  8

14
Švábův kopec





  4137


  4

15
Švábův kopec





  3030


  3

16
Švábův kopec





11106


10

17
Švábův kopec





10407


  8

18
Švábův kopec





  1156


  1

19
Švábův kopec





  4032


  3

20
Švábův kopec





  4493


  3

21
Švábův kopec





  2327


  2

22
Švábův kopec





    890


  1

23
Švábův kopec





  2962


  2

24
Švábův kopec





  8653


  8

25
Švábův kopec





  4758


  4

26
Švábův kopec





  5127


  5

27
Švábův kopec





  6670


  5

28
Švábův kopec





  3902


  4

29
Švábův kopec





  3620


  4

30
Švábův kopec





  4803


  4

31
neobsazeno

32
U plovárny





  1179


  1

mezisoučet








          147

0401
VP
Průmysl, skladování


    m2
  1
Rozšíření CPN




  3006

  2
Rozšíření OEZ




  8085

0501
VV
Veřejné vybavení



    m2
  1
Rozšíření peč. domu




  8267

0502
ZV
Živnosti, obchod



    m2
  1
Na Šejvu při II/360




  5498

  2
Rozšíření „obchod” na Šejvu



  1076

  3
Na Šejvu při II/313




  6646

  4
V nivě Dobroučky – sever



  2241

  5
Na Švábově kopci




  4555

  6
Při II/314





  2536

0507
SR
Sport, rekreace



    m2
  1
Rozšíření hřiště na Šejvu



  2033

  2
Rozšíření za školou




14606

  3
Rozšíření za školou




30140

  4
Rozšíření plovárny




  1510

0511
DV
Dopravní vybavení



    m2

  1
Stanice PHM na Šejvu



  3655

  2
Stanice PHM při farmářské magistrále

  2287

horní dobrouč

0303
SV
Smíšená venkovská zástavba

    m2

        domů

  1
Při křižovatce II/313 – III/31510


  1650


  2

  2
Při křižovatce II/313 – III/31510


  6064


  4

  3
Centrální část – východ



  2293


  2

  4
Centrální část – východ



  5654


  5

  5
neobsazeno

0401
VP
Průmysl, skladování


    m2
  1
Při křižovatce II/313 – III/31510


  9325

0502
ZV
Živnosti, obchod



    m2
  1
Naproti rybníku




  3384

  2
Naproti rybníku
/



  3943

  3
Při křižovatce II/313 – III/31510


  1673

  4
Při křižovatce II/313 – III/31510


  3703

  5
Za školou – rozšíření




  1238

Lanšperk

0303
SV
Smíšená venkovská zástavba

    m2

        domů

  1
Zahuštění zástavby dole nad silnicí


11755


  2

  2
Pod firmou ASTO




  2516


  2

  3
Dole ve středu obce




  6995


  8

  4
Dole ve středu obce




  1633


  2

mezisoučet








            14

0502
ZV
Živnosti, obchod



    m2
  1
Při zastávce Lanšperk



  2260

  2
Rozšíření a korekce plochy



  2718

0511
DV
Dopravní vybavení



    m2
  1
Dolní parkoviště




  2064

2
Obyvatelstvo, bydlení

Územní plán řeší území obce Dolní Dobrouč v současných hranicích, takže zahrnuje i části Horní Dobrouč a Lanšperk. 

Situace v řešeném území byla analyzována ve fázi P+R zpracovaných ateliérem AUREA v roce 2000, ve kterých byly zahrnuty údaje dostupné ke konci roku 1999. V nich byly zahrnuty i výsledky podrobné analýzy výsledků sčítání lidu domů a bytů 1991. Dalším zdrojem údajů byly P+R zpracované pro SÚP Dolní Dobrouč – změny z r. 1999, ty však zahrnovaly pouze vlastní Dolní Dobrouč bez dalších dvou územních částí.

V současné době (září 2001) jsou již k dispozici základní data z předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů, které se konalo na počátku března 2001. Mírně se liší od údajů Obecního úřadu, ale rozdíl je nepatrný (5 obyvatel). Proto je možné použít oba zdroje pro aktualizaci analýzy demografického a sociálně ekonomického vývoje v obci a zohlednění dosavadních tendencí v předkládaném konceptu územního plánu. 

V další etapě prací na návrhu ÚP budou pro tento účel využity definitivní a podrobné výsledky Sčítání lidu, domů a bytů 2001. 

2.1
Současný stav

Řešené území patří k okresu Ústí nad Orlicí. Obec leží v mírně zvlněné, příjemně kultivované krajině, v zářezu Dobroučky, která je přítokem Tiché Orlice. Je obklopena lesy, její dominantou jsou ze severozápadu vrch Žampach s rozvalinou hradu, z jihozápadu vrch se zbytky hradu Lanšperka, který je přímo součástí obce.

První písemné zmínky o zdejším osídlení jsou z konce 13. století, kdy se hrad Lanšperk stal v roce 1285 střediskem nově kolonizovaného kraje a panství lanškrounsko-lanšperského. V roce 1292 jsou již písemné zmínky i o obou dalších částech – vsích Dolní a Horní Dobrouč.

Majitelé zdejšího panství se často střídali. K  nejvýznamnějším patřili klášter zbraslavský a biskupství litomyšlské. Je známo, že již v roce 1350 byla v obci Dolní Dobrouč fara. Poměrně klidný vývoj byl těžce narušen za třicetileté války, kdy zanikla i správa obce a škola. Hrad Lanšperk zcela zpustl na počátku 17. století a v roce 1790 byly pozemky lanšperského dvora pronajaty poddaným a kámen z hradu byl používán na stavbu vesnických domků.

V 19. století po zrušení roboty a nevolnictví došlo k rozvoji obce a protože splňovala podmínky, byla v roce 1873 byla povýšena na městys a tím získala právo konat trhy a jarmarky.

Sídla v řešeném území nepatřila vždy ke stejnému správnímu celku. Za druhé světové války vedla dokonce hranice mezi Horní Dobroučí, která patřila přímo do Sudet a Dolní Dobroučí, která zůstala součástí protektorátu. Území obce bylo začleněno do působnosti ONV Ústí nad Orlicí až v roce 1960 po zrušení okresu Lanškroun. Od roku 1976 jsou původně samostatné obce Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Lanšperk sloučeny do jedné pod společným názvem Dolní Dobrouč.

Základní údaje o řešeném území (podle údajů OÚ 2001):

	Počet
	Dolní Dobrouč celkem
	Dolní Dobrouč
	Horní Dobrouč
	Lanšperk

	Trvale bydlící obyvatelé 2001
	2567
	2183
	263
	121

	Celk. katastrální výměra  (km2)
	30,72
	16,62
	10,15
	3,95

	Hustota (obyv./km2)
	83,6
	131,3
	25,9
	30,6

	Domy
	707
	575
	83
	49

	z toho neobydlené
	95
	76
	13
	6

	Byty
	1005
	.
	.
	.

	z toho neobydlené 
	118
	.
	.
	.

	Druhé bydlení (e.č.)
	79
	58
	13
	8


V letní sezóně se počet obyvatel zvyšuje o obyvatele chat a chalup a dále o osoby ubytované v penzionech a dalších lůžkách přechodného pobytu. Současně uváděné a odhadované malé kapacity ukazují, že území je zatím málo využívané pro turistiku a pobyt. Rekreační potenciál v obci je mnohem vyšší a tvoří jednu z jejích rozvojových možností. 

Vývoj počtu obyvatel od r. 1869

	rok sčítání
	1869
	1880
	1890
	1900
	1910
	1921
	1930
	1950
	1961
	1970
	1980
	1991
	2001*)

	Dolní Dobrouč
	3566
	3521
	3561
	3267
	3339
	2929
	2961
	2499
	2561
	2557
	2409
	2390
	2567

	Dolní Dobrouč 
	2590
	2575
	2666
	2373
	2428
	2106
	2169
	1980
	2008
	2006
	2004
	2015
	2183

	Horní Dobrouč
	679
	627
	613
	596
	603
	553
	537
	339
	353
	346
	283
	257
	263

	Lanšperk
	297
	319
	282
	298
	308
	270
	255
	180
	200
	205
	122
	118
	121


*) podle údajů OÚ 2001

Dlouhodobý vývoj počtu obyvatel v obci má dvě odlišná období. Podobně, jako v dalších obcích této velikostní kategorie v okrese Ústí nad Orlicí, byl nejvyšší počet obyvatel v poslední čtvrtině 19. Století. Od té doby má počet obyvatel sestupný trend až do druhé světové války. Od roku 1950, kdy se uskutečnilo první poválečné sčítání je počet obyvatel v současných hranicích obce stabilizovaný okolo úrovně 2500. Hlavní podíl obyvatelstva má trvale část Dolní Dobrouč, ve které po celé sledované období bydlelo více než 70 % obyvatel, v posledním desetiletí dokonce více než 80 %, zatímco podíl ostatních částí klesá (Horní Dobrouč z 19 % v 19. stol. na současných 10 % a Lanšperk z 8 % na necelých 5 %). 

Vývoj počtu trvale bydlících obyvatel od SLDB 1991 (k 31.12. příslušného roku)

	rok
	SLDB 91
	1991
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	SLDB 2001

	D. Dobrouč
	2390
	2424
	2446
	2482
	2494
	2522
	2532
	2545
	2575
	2565
	2572


Index růstu mezi sčítáním 1991 a 2001 je 1,07. Znamená to, že v obci je tendence k mírnému nárůstu počtu trvalých obyvatel.

Věková struktura

	Věková skupina
	
	0 - 14
	15 – 59
	60 +
	Celkem

	
	
	abs.
	%
	abs.
	%
	abs.
	%
	Abs.

	Obec
	Rok
	
	
	
	
	
	
	

	Dolní Dobrouč
	19911)
	524
	21,9
	1388
	58,1
	478
	20,0
	2390

	
	1995
	562
	22,3
	1545
	61,3
	415
	16,6
	2522

	
	20012)
	556
	21,6
	1568
	61,0
	448
	17,4
	2572

	Pardubický kraj
	20012)
	87271
	17,1
	328966
	64,5
	93724
	18,4
	510079


1) v roce 1991 jsou údaje ze SLDB za skupiny 0 – 14, produktivní věk a poproduktivní věk.

2) předběžné výsledky SLDB

Věková struktura obce je příznivější než v Pardubickém kraji, do kterého byla s okresem Ústí nad Orlicí v rámci reformy státní správy začleněna. Zejména podíl dětí, který je dlouhodobě vyšší než 20 % znamená značný demografický rozvojový potenciál. Index stáří, který je definován jako poměr postaktivní a dětské složky populace je v Dolní Dobrouči velmi příznivý a činí 0,80, zatímco v Pardubickém kraji  počet osob šedesátiletých a starších je vyšší než počet dětí s indexem 1, 07. V celé ČR je tento index ještě vyšší – 1,11.

Vývoj míry nezaměstnanosti

	
	1997
	1998
	1999
	2000
	2001

	
	30.6.
	31.12.
	30.6.
	31.12.
	30.6.
	31.12.
	31.1.
	30.6.
	31.1.
	30.6.

	D. Dobrouč
	3,0
	3,0
	4,6
	7,8
	8,5
	7,6
	7,6
	7,3
	6,1
	6,1


Míra nezaměstnanosti až do roku 1998 nebyla závažným problémem, pohybovala se pod průměrnou mírou nezaměstnanosti okresu Ústí n. Orlicí. V druhém pololetí roku 1998 došlo k nepříznivému zlomu a míra nezaměstnanosti se postupně zvýšila na hodnotu 7,8. V průběhu roku 1999 došlo k dalšímu nárůstu míry nezaměstnanosti a to až na 8,5. Od konce roku 1999 se situace zlepšuje, v pololetí tohoto roku byla míra nezaměstnanosti 6,1. Hodnoty míry nezaměstnanosti jsou ovlivňovány jednak změnami počtu pracovních příležitostí v obci, ale ještě ve větší míře změnami v místech dojížďky za prací v okolí. 

Domovní a bytový fond

Analýza domovního a bytového fondu Dolní Dobrouče na základě výsledků sčítání lidu domů a bytů 1991 byla provedena pro SÚP Dolní Dobrouč - změny z r. 1999. Vzhledem k tomu, že o bytovém fondu se dosud nevedly bilance (od r. 1997 se zkušebně začíná se sledováním nové výstavby  a úbytků bytového fondu po obcích), nelze z dostupných statistik v plném rozsahu tuto analýzu hodnověrně aktualizovat na současný stav. Podrobné údaje o domovním i bytovém fondu, jeho kvalitě i obsazenosti, přinesou až definitivní výsledky Sčítání lidu domů a bytů 2001, předběžné výsledky tyto údaje neuvádějí. 

Vývoj počtu trvale obydlených domů od r. 1869

	rok sčítání
	1869
	1880
	1890
	1900
	1910
	1921
	1930
	1950
	1961
	1970
	1980
	1991
	2001*)

	Dolní Dobrouč
	551


	550
	533
	532
	540
	539
	585
	589
	563
	581
	596
	585
	612

	Dolní Dobrouč 
	360
	359
	354
	355
	360
	362
	402
	443
	426
	442
	479
	483
	499

	Horní Dobrouč
	139
	137
	132
	127
	128
	125
	129
	91
	85
	85
	74
	65
	70

	Lanšperk
	52
	54
	47
	50
	52
	52
	54
	55
	52
	54
	43
	37
	43


*) podle údajů OÚ 2001

Vývoj počtu trvale obydlených domů se liší v jednotlivých částech obce. V Dolní Dobrouči roste od r. 1961, v Horní Dobrouči od druhé světové války byl prvně zaznamenán nárůst až v posledním desetiletí. V Lanšperku došlo k výraznému poklesu mezi lety 1970 a 1991, současné údaje uvádějí mírný nárůst. Podle pochozího průzkumu prováděného na podzim 1999 a v květnu 2000 je zřejmé, že hlavní rozvojová část je Dolní Dobrouč, která má tendenci k dalšímu růstu, zatímco druhé dvě části obce mají svůj potenciál hlavně v rekreačním využívání svého domovního fondu. V obci je přes 1000 bytů, neobydlených 118. Většina bytového fondu je v rodinných domech, plošný standard bytů je nadprůměrný v rámci okresu i ČR. 

Veřejné vybavení

Vybavenost obce je v Dolní Dobrouči tradičně na poměrně vysoké úrovni nejméně od doby, kdy byla povýšena v druhé polovině devatenáctého století na městys. 

V současnosti jsou na území obce objekt Obecního úřadu, ve kterém sídlí i pošta, a je zde umístěna i pobočka banky.


Škola v obci je základní 9 - ti třídní plně vybavená pro 350 žáků, funguje ZUŠ a MŠ čtyřtřídní pro 100 dětí. 

Kulturní a zájmová a sportovní činnost je v obci zajišťována v šestnácti spolcích a sdruženích. Funguje zde kino i divadlo, tři lidové knihovny, v Lidovém domě je společenský sál pro 250 – 290 lidí.

Tělovýchovný areál za školou, včetně školní tělocvičny, koupaliště s bazénem 25/12 m a posilovna v objektu MŠ poskytují občanům příležitost ke sportu.

V obci ordinuje obvodní,  dětský a zubní lékař, působí zde i veterinární lékař. Je zde i lékárna. Ostatní zdravotnická zařízení jsou navštěvována v Ústí n. O. a v Letohradě.

Obecní úřad provozuje domov s pečovatelskou službou se 16 malobyty, a s klubem důchodců. O tuto formu bydlení mají starší občané obce velký zájem, přesahující kapacitu stávajícího zařízení. Proto se obec ucházela pro rok 1999 o dotaci MMR z Programu podpory výstavby domů s pečovatelskou službou, nebyla však úspěšná. Přesto by se tento záměr měl dále sledovat vzhledem k předpokládanému dalšímu rozvoji obce.


Veškeré vybavení včetně obchodní sítě  je soustředěno v části obce Dolní Dobrouč. Pokrývá běžný sortiment denní potřeby i některé specializované nabídky. V Lanšperku i Horní Dobrouči je vždy pouze jeden obchod se smíšeným zbožím, v Horní Dobrouči též hostinec.

2.2
Návrh

Prognóza demografického vývoje v obcích této velikostní kategorie není standardními metodami proveditelná. Vývoj počtu obyvatel je ovlivňován daleko více konkrétními akcemi investorů spojenými s rozvojem území, náhodnými nebo módními vlivy (obliba určitého typu lokalit pro bydlení) než vlastními reprodukčními činiteli obyvatel. Důležitá a pro budoucí vývoj příznivá je současná dlouhodobá stabilizace obyvatel obce. 

Předkládaný územní plán vytváří předpoklady ke stabilizaci obyvatel. Vymezením pozemků pro bytovou výstavbu nabízí možnosti rozvoje ve vhodných lokalitách. Vzhledem k tomu, že vývoj v regionu postupuje rychleji, než se ještě před několika lety očekávalo, je vymezení pozemků spíše širší. To v budoucnu umožní rozvoj i pokud dojde k dalším změnám ekonomických podmínek nebo životního stylu (např. vzroste poptávka po venkovském bydlení spojeném s prací doma pomocí propojení Internetem apod.). 

Pro orientaci uvádíme tabulku, kde je uveden odhad počtu obyvatel řešeného území ke konci návrhového období za předpokladu naplnění všech ploch pro bydlení. 

	
	stávající plochy
	nové plochy
	návrh celkem

	
	počet obyvatel
	počet domů
	obyv./dům
	počet obyv.
	počet obyv.

	D. Dobrouč
	2180
	225
	3,35
	760
	2940

	H. Dobrouč
	260
	16
	3,1
	50
	310

	Lanšperk
	120
	14
	2,5
	35
	155

	Celkem
	2560
	235
	3,6
	845
	3405


Metodické poznámky k odhadům v tabulce: 

1) na stávajících plochách je současný počet obyvatel považován za stabilizovaný;

2) do počtu domů v části Dolní Dobrouč je (kvůli nutnému zjednodušení) započteno i 24 bytů v bytových domech navrhovaných převážně v centrální městské integrované zástavbě. Jejich obložnost byla počítána hodnotou 2,5 obyv. na 1 byt; 

3) počet obyvatel na dům je nižší, než současný stav – počítá se zvyšováním standardu a zmenšováním domácností 

V celém řešeném území by mohlo trvale bydlet více než tři tisíce lidí – tolik jich zde žilo na přelomu 19. a 20. století (zatím dosažené maximum bylo v letech 1869 -1890, kdy zde bylo sečteno vždy více než 3500 osob). Návrh územního plánu výrazně odlišuje jednotlivé části obce. Výrazně posiluje obytnou funkci v Dolní Dobrouči a vymezuje plochy pro doplnění i dalších zástavby. V Horní Dobrouči novou výstavbu připouští, v Lanšperku nové výstavbě nebrání, ale vzhledem k potřebě zachování svérázu a památkových hodnot této jedinečné lokality ji významně nepodporuje.

Dolní Dobrouč

Dolní Dobrouč je protáhlá obec v údolí Dobroučky. První písemná zmínka o ní pochází z roku 1292 a v jejím půdorysu jsou dodnes zřejmé typické rysy tehdejšího založení.

Územní plán zde vytváří nabídku ploch pro zástavbu převážně ve dvou hlavních areálech. V severní části obce je to v okolí nádraží a Na Šejvu, kde vymezuje plochy pro smíšenou venkovskou zástavbu (SV) a čistě obytnou zástavbu (BC). V centrální části obce jsou vymezeny dvě plochy pro centrální městskou integrovanou zástavbu (CM) a na Švábově kopci, který je hlavním rozvojovým prostorem jsou plochy pro čistě obytnou zástavbu (BC), i pro bytové domy (obytné území BS). Vzhledem k charakteru obce se připouští převážně zástavba rodinnými domy, pouze v centrální části jsou plochy pro byty v menších bytových domech pro cca 60 obyvatel. Celková nabízená kapacita pro výstavbu představuje cca 24 bytů a 181 domů, což při průměrném počtu 3,7 osob na dům zakládá  možnost bydlení pro cca 760 osob. V celé obci je tak vytvořen předpoklad pro vzestup počtu  obyvatel na cca 2940.


Kromě obytné funkce vytváří návrh územního plánu předpoklady pro zvýšení počtu pracovních příležitostí rozšířením ploch určených pro průmysl a skladování (VP) jednak v sousedství bývalé mlékárny v severním rozvojovém území, jednak rozšířením OEZ v jižní části katastru. Pro nároky veřejného vybavení (VV) je navržena ploch pro rozšíření domu s pečovatelskou službou, plochy pro živnosti a obchod jsou převážně Na Šejvu, pro sport a rekreaci je uvažováno rozšíření hřiště Na Šejvu a za školou a rozšíření plovárny.

Horní Dobrouč

Horní Dobrouč odvozuje svůj název od majitele Dobrúta a první písemná zmínka o ní pochází ze stejného roku 1292. 

V současné době se podílí na celkovém počtu obyvatel obce cca 10 %. Územní plán vymezuje nové plochy pro bydlení typu smíšená venkovská zástavba (SV) ve dvou lokalitách – při křižovatce II/313 – III/31510 a v centrální části s celkovou kapacitou 16 domů (cca 50 obyvatel), jejich naplnění je ale zřejmě otázkou delšího časového horizontu. V celé obci je vytvořen předpoklad pro vzestup počtu  obyvatel na cca 310 osob.

Plochy pro průmysl a skladování (VP) a také pro živnosti a obchod (ZV) jsou umístěny převážně v dobré dopravní dostupnosti při křižovatce II/313 – III/31510, další lokalita (ZV) je naproti rybníku.

Lanšperk

Lanšperk je nejstarší částí obce. Hrad Lanšperk chránil nově kolonizovaný kraj a panství lanškrounsko-lanšperské od roku 1285. Od 17. století je zpustlý a od konce století 18. je v rozvalinách. 

V této části územní plán zástavbu připouští. Zastává však názor, že charakter a panorama hradu i podhradí jsou natolik cenné, že by měly být památkově chráněny Celková nabízená kapacita bydlení je 155 osob (oproti současnému stavu nárůst o cca 35 osob). 

Na území Lanšperka se nepředpokládá ani  posilování rekreačních pobytových kapacit formou penzionů a podobných ubytovacích zařízení. Při zvýšeném zájmu o různé formy pobytu by musely být další nároky uspokojovány na plochách BC a SV v Dolní, popřípadě Horní Dobrouči. 

2.3
Bydlení - rekapitulace návrhových lokalit

Do této skupiny patří následující funkční kategorie:

0301
CM - Centrální městská integrovaná zástavba



Charakteristika

Funkčně i architektonicky specifické objekty podléhá zvláštnímu režimu při přestavbách a dostavbách. Prostor může splývat do bloků a ulic, typické jsou vícepodlažní stavby. Důraz je kladen na parter.

1302
BS Obytné území, bytové domy


Charakteristika:


Polyfunkční, převážně bydlení v bytových domech s významným podílem veřejných ploch s možností nerušících doplňkových funkcí (činžovní, sídlištní...)

0303
SV - Smíšená venkovská zástavba



Charakteristika


Polyfunkční, převážně bydlení spolu se zemědělskými funkcemi, individuální rekreací /chalupářství/ - původní venkovská nízkopodlažní zástavba, chalupy, specifická lokální sídelní struktura. Plochy vnitřní zástavby venkovského sídla, volná struktura, menší objekty, jednodušší chalupy, menší parcely, součástí mohou být i novostavby začleněné do struktury, funkční nabídka je omezená vzhledem k relativně menší vzájemné blízkosti staveb.

0304
BC - Čistě obytná zástavba


Charakteristika:

Polyfunkční, převážně bydlení v nízkopodlažní rodinné zástavbě zpravidla s oplocenými zahradami. Novodobá zástavba, relativně malé parcely v pravidelné struktuře, typ městské 

zástavby s omezeným rejstříkem venkovských a živnostenských funkcí.

0305
BV - Venkovská obytná zástavba


Charakteristika

Polyfunkční, převážně bydlení spolu se zemědělskými funkcemi, individuální rekreací (chalupářství) Venkovská zástavba většími, zpravidla tradičními objekty, existence pomocných prostorů, stodoly, kolny, větší parcely, mnohdy na okraji obce a vůbec v prostorově oddělené poloze, soliternost, volnost, větší rejstřík možných funkčních náplní, rezerva pro živnostenské funkce.

- číslování jednotlivých skupin a kategorií začíná vždy v každé části (DD, HD, LA) znovu od jedničky.

- Dimenzace je provedena s vědomím, že změny úp jsou časově velmi náročné a tudíž je správné otevřít maximum funkčních ploch. Přirozeně aktuální známé nároky (či dokonce "pouhá demografie") jsou nižší. Rovněž investiční a vlastnické podmínky znamenají rozsahovou korekci.

- Určení počtu domů v posledním sloupci je odhad na úrovni ÚP v měř.1:500 

dolní dobrouč

0301
CM
Centrální městská integr. zástavba
    m2





  1
Jižně od centra záp. při II/313


    970

ca 20 obyv.

  2
Pod hřbitovem při II/313



  1279

ca 20 obyv.

0302
BS
Obytné území, bytové domy

    m2





  1
Na Švábově kopci




  1717

ca 20 obyv.

0303
SV
Smíšená venkovská zástavba

    m2

        domů

  1
Nad nádražím





  7192


  3

  2
Nad nádražím





  1865


  1

  3
Rozvoj na Šejvu - východ



  1786


  1

  4
Rozvoj na Šejvu - východ



    854


  1

  5
Rozvoj na Šejvu - východ (zahuštění)

14105


  4

  6
Niva Dobroučky – sever



  1478


  0

  7
Niva Dobroučky – sever



  3832


  4

  8
Niva Dobroučky – sever



  4418


  4

  9
Naproti bytovkám  




  8705


  6

10
Za vodou





  4515


  4

11
Za vodou





  1465


  1

12
Doplnění proluk – sever



    330


  1

13
Doplnění proluk – sever



    470


  1

14
Doplnění proluk – sever



    521


  1

15
Jižně Havlův palouk




  2245


  2

16
Nad hřbitovem




  3739


  4

17
Nad hřbitovem




  3223


  3

18
Nad hřbitovem




    723


  1

19
Nad hřbitovem




  2531


  2

20
U plovárny





13358


10

21
Severně č.p. …..




  3051


  3

mezisoučet









51

0304
BC
Čistě obytná zástavba


    m2

        domů
  1
U nádraží





  5265


  5

  2
Na Šejvu nahoře – východ



  1788


  2

  3
Na Šejvu nahoře – východ



  3175


  5

  4
Na Šejvu nahoře – východ



  5921


  8

  5
Na Šejvu nahoře – východ



    475


  1

  6
Na Šejvu nahoře – východ



  5006


  5

  7
Na Šejvu nahoře – východ



  3218


  3

  8
Na Šejvu nahoře – východ



  6494


  4

  9
Na Šejvu nahoře – východ



  1147


  1

10
Havlův palouk





  5365


  4

11
Havlův palouk





  3858


  4

12
Havlův palouk





34364


25

13
Švábův kopec





  8104


  8

14
Švábův kopec





  4137


  4

15
Švábův kopec





  3030


  3

16
Švábův kopec





11106


10

17
Švábův kopec





10407


  8

18
Švábův kopec





  1156


  1

19
Švábův kopec





  4032


  3

20
Švábův kopec





  4493


  3

21
Švábův kopec





  2327


  2

22
Švábův kopec





    890


  1

23
Švábův kopec





  2962


  2

24
Švábův kopec





  8653


  8

25
Švábův kopec





  4758


  4

26
Švábův kopec





  5127


  5

27
Švábův kopec





  6670


  5

28
Švábův kopec





  3902


  4

29
Švábův kopec





  3620


  4

30
Švábův kopec





  4803


  4

31
neobsazeno

32
U plovárny





  1179


  1

mezisoučet








          147

horní dobrouč

0303
SV
Smíšená venkovská zástavba

    m2

        domů

  1
Při křižovatce II/313 – III/31510


  1650


  2

  2
Při křižovatce II/313 – III/31510


  6064


  4

  3
Centrální část – východ



  2293


  2

  4
Centrální část – východ



  5654


  5

mezisoučet








            13

Lanšperk

0303
SV
Smíšená venkovská zástavba

    m2

        domů

  1
Zahuštění zástavby dole nad silnicí


11755


  2

  2
Pod firmou ASTO




  2516


  2

  3
Dole ve středu obce




  6995


  8

  4
Dole ve středu obce




  1633


  2

mezisoučet








            14

3
přírodní podmínky, krajina, zeleň

3.1
Klimatologie


Řešené území náleží do oblasti mírně teplé, okrsku B 8 – vlhkého, vrchovinného. Průměrná roční teplota činí 6º C, průměrné roční srážky 728 mm.

Měsíční a roční průměrné úhrny srážek za období 1977 – 1987 :

měsíc

I      II      III      IV      V      VI      VII      VIII      IX      X      XI      XII      ROK

Písečná    55,1  32,5  41,4  48,2  62,9  84,2   91,6   82,3    64,6  48,9  51,2  65,9      728

Měsíční a roční průměrné teploty za období 1977 – 1987 :

měsíc

I      II      III      IV      V      VI      VII      VIII      IX      X      XI      XII      ROK

Písečná     -4,8  -3,3   2,2    6,5   11,9  15,4   16,3   15,9    12,4   7,8    2,2    -1,3        6

3.2 Geologie
3.2.1
Vymezení oblasti, orografie, geomorfologie


Zájmovou oblastí je pruh území, široký cca 3,5 – 4 km a dlouhý přibližně 8 km, vymezený katastrálním územím Lanšperk, Horní a Dolní Dobrouč.


Podle geomorfologického členění České vysočiny
 náleží téměř celé vymezené území okrsku Dobroučská pahorkatina (IVB-3B-b), dílčí části Podorlické pahorkatiny v rámci Orlické oblasti Krkonošsko-jesenické soustavy. Pouze západní okraj, tvořený strmými svahy severního pokračování Třebovských stěn a výběžek v okolí vrchu Lanšperk již patří do okrsku Hřebečovský hřbet (VIC-3A-a, část Svitavské pahorkatiny v rámci soustavy České tabule). Přibližně podél východního a severovýchodního okraje probíhá hranice s okrskem Letohradská brázda (IVB-3B-d).


Dobroučská pahorkatina představuje výrazně inverzní reliéf – depresi mezi křídovými křídly litické antiklinály, v oblasti jejího odkrytého jádra, tvořeného permskými sedimenty. Vlivem selektivní eroze a denudace permských arkóz a slepenců došlo ke vzniku bohatě členěného reliéfu převážně erozně denudačního charakteru, podél drobných vodotečí erozně akumulačního charakteru. Nejvyššími partiemi zájmového území je morfologicky výrazný hřbet Třebovských stěn a jejich severního pokračování směrem ke kótě Lanšperk (523 m n.m.).

3.2.2
Geologické poměry


Téměř celé zájmové území leží v oblasti poorlické brázdy, dílčí geologické jednotky oblasti sudetského permokarbonu, která je úzkou depresí, protaženou SZ – JV, směrem od České Rybné k Letovicím. Správní území obce Dolní Dobrouč postihuje v daném místě celou šířku této příkopové struktury (přibližně 4 km), na východě i západě obklopené svrchnokřídovými sedimenty české křídové tabule. Východní omezení poorlické brázdy je výrazně tektonické (kyšperský zlom), západní hranice je tvořena denudačním okrajem křídy. V litologicky monotónní sedimentární výplni brázdy o mocnosti více než 700 m se nepravidelně střídají slepence, brekcie, pískovce, prachovce a jílovce, obvykle typického červenohnědého zbarvení.


V okolí Lanšperka a v úzkých pruzích podél západního a východního okraje zájmového území již vystupují k povrchu svrchnokřídové slepence, pískovce a prachovce cenomanu a spodního turonu, náležející křídlům litické antiklinály, dílčí jednotce východní části české křídové pánve. 


Kvartérní pokryv je zastoupen obvykle pouze hlinitopísčitými a hlinitokamenitými svahovými a fluviálními sedimenty proměnlivé mocnosti, akumulovanými zejména podél drobných vodotečí. Plošně rozsáhlejší akumulace jsou geneticky vázány na tok Tiché Orlice, která protéká po severozápadní hranici zájmové oblasti.  

3.2.3
 Hydrogeologické poměry


Hydrogeologicky je území součástí rajónu 521 Poorlická brázda, charakterizovaného střídáním izolátorů a puklinových (případně průlinovo-puklinových) vrstvových kolektorů. Oběh podzemní vody je vázán na mělkou podpovrchovou část horninového komplexu s volnou hladinou podzemní vody, se spádem konformně s terénem. V hlubších, tektonicky postižených partiích horninového komplexu je hladina podzemní vody většinou napjatá. Koeficienty filtrace horninového prostředí se obvykle pohybují v rozmezí 10-7-10-5 m/s, v oblasti poruchových zón však mohou být podstatně vyšší. K infiltraci do struktury dochází v ploše výchozů a po tektonických, zejména příčných, liniích.  K odvodňování struktury Poorlické brázdy dochází v menší míře málo vydatnými prameny a ve větší míře přírony do povrchových toků nebo křídových kolektorů. 

3.2.4
Chráněná ložisková území


Podle Regionální surovinové studie okresu Ústí nad Orlicí (Unigeo, a.s. Ostrava, 1992), zpracovávané pro okresní úřady - zejména pro potřeby územního plánování, jsou v zájmovém území zakreslena tato ložiska nerostných surovin (N5 = prozkoumané ložisko, neevidované a nebilanční, P9=prognózní zdroj evidovaný):

· N5 194200 Horní Dobrouč; štěrkopísky, chráněná plocha 0,52 ha, ložisko netěženo

· P9 054100 Lanšperk; žáruvzdorné jíly, chráněná plocha 668,95 ha.


Výhradní ložiska zařazená do státní bilance zásob a tedy ani žádná chráněná ložisková území ve smyslu horního zákona se v území nenacházejí.

KOPIE OBRÁZKU GEOLOGIE

3.3
Podmínky geobotanické

Dle rekonstrukce přirozené vegetace (Geobotanická mapa ČSSR, R. Mikyška a kol., Academia 1969) se v území potenciálně vyskytují následující vegetační jednotky:

- luhy a olšiny (Alno - Padion)  - nivy vodních toků

- dubo-habrové háje (Carpinion betuli)  - nižší partie navazující na luhy

- acidofilní doubravy  (Quercion robori-petraeae) - přechod do vyšších partií 

- bikové bučiny (Luzulo-fagion)  - vyšší partie

- květnaté bučiny (Eu-Fagion) - nejvyšší polohy

Luhy a olšiny - fytocenóza lesů s převahou listnáčů a jejich křovitá stadia osidlující náplavy potoků a řek ovlivněné vysoko položenou spodní vodou. Ve stromovém patře převládá jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) a  olše lepkavá  a šedá (Alnus glutinosa, A. incana), z dalších topol černý (Populus nigra), vrba bílá a křehká (Salix alba, S. fragilis), dub letní (Quercus robur)

keřové patro tvoří  bez černý, střemcha hroznovitá, třešeň ptačí, svída krvavá, brslen evropský, jasan ztepilý, líska obecná atd.

bylinné patro: bršlice kozí noha, kerblík lesní, svízel přítula, netýkavka malokvětá a nedůtklivá, ptačinec hajní, kopřiva dvoudomá, atd.

Dubohabrové háje - jedná se převážně o listnatý smíšený les - ve stromovém patře převládá dub zimní a letní (Quercus petraea a robur) a habr (Carpinus betulus), přimíšen bývá buk (Fagus silvatica), lípy (Tilia cordata a platyphyllos), javory (Acer pseudoplatanus, campestre, platanoides), jilm horní (Ulmus glabra),  jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), divoká hrušeň (Pyrus), ptáčnice (Cerasus avium)a jedle (Abies alba) 

křovinné patro: zimolez pýřitý, lýkovec jedovatý, líska obecná, svída krvavá, šípek, ostružiník, brslen, ptačí zob atd.

bylinné patro: srha laločnatá mnohomanželná, ostřice pýřitá, ptačinec velkokvětý, černýš hajní, chrastavec doubravní, třezalka chlupatá, svízel lesní atd.

Acidofilní doubravy - ve stromovém patře duby (Quercus petraea a Q. robur) křovité patro: poměrně chudé - vedle dubu, příp. lípy malolisté (Tilia cordata) sestává z jeřábu (Sorbus), krušiny (Rhamnus frangula), osiky (Populus tremula) a břízy (Betula pendula)

bylinné patro: např. metlice křivolaká (Deschampsia flexuosa), kostřava ovčí (Festuca ovina), bika bělavá (Luzula albida), borůvka (Vaccinium myrtillus), kručinka barvířská (Genista tinctoria),  rozrazil lékařský (Veronica officinalis) aj.

Bikové bučiny :- představuje druhově chudé, acidofilní bučiny na silikátových půdách - ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus sylvatica), roztroušeně bývá jedle bělokorá (Abies alba) a duby (Quercus petraea, Q. robur),

křovité patro nebývá vyvinuto

Květnaté bučiny - klimaxové bučiny a jedlobučiny s bohatým bylinným porostem - ve stromovém patře převládá buk lesní (Fagus silvatica), jako doprovod jedle bělokorá (Abies alba), javor klen (Acer pseudoplatanus), jilm drsný (Ulmus scabra), smrk ztepilý (Picea excelsa) (podíl doprovodných dřevin vzrůstá s nadmoř. výškou), v nižších polohách přistupuje i lípa srdčitá a velkolistá (Tilia cordata, T. platyphyllos) a ojediněle habr obecný (Carpinus betulus) 

křovinné patro: kromě zmlazujících se stromů zimolez černý a pýřitý a lýkovec jedovatý 

bylinné patro: mařinka vonná, kyčelnice, ječmenka evropská, věsenka nachová, rozrazil horský, svízel okrouhlolistý, pšeníčko rozkladté, violka lesní, hluchavka pitulík, šťavel kyselý, řeřišnice nedůtklivá aj.

3.4
Chráněná území a prvky

V řešeném území se nacházejí následující prvky ochrany:

- Přírodní park Orlice.

- Památný strom č. 79 - Lípa srdčitá Tilia kordata „Malova lípa“ v Dolní Dobrouči p.p.č. 1363/5.

- VKP č.   63 Bledule v Horní Dobrouči p.p.č. 787, 808/1, 808/3, 811/1, 1968.

- VKP č. 121.Pod Hotmarovým kopcem (rybníček)

- VKP č. 128 Pod Kostelním (les)

- VKP č. 129 U osady (rybníček v lese)

- VKP č. 100 Lanšperk (zřícenina a les pod ní)

- VKP č. 104 Lanšperské bučiny

3.5
Územní systém ekologické stability


Dle ÚTP NR - R ÚSES ČR (Územně technický podklad nadregionálních a regionálních ÚSES ČR) probíhá těsně podél jižního okraje řešeného území

nadregionální biokoridor K 82 (mezofilně bučinný). 


Na tento NRBK navazuje regionální systém lesních biokoridorů probíhající podél západního okraje řešeného území - po Třebovských stěnách. Jedná se o RBK 867, který navazuje na NRBK  82 v nejjižnější části území a probíhá severně do RBC 1925 - "Kamenný vrch". Odtud pokračuje jako RBK 866 na úbočí vrchu Strážného, kde uhýbá směrem severozápadním do RBC 357 - "Vadětín", který leží těsně u SZ okraje řešeného území. Zde také navazuje druhá větev regionálního systému - RBK 870 probíhá severovýchodním směrem údolím Tiché Orlice do RBC 461 "Les u Hrklice.


Na tento vyšší základní systém ÚSES navazuje systém lokální, který zpřesňuje vymezení nadregionálních a regionálních prvků a řeší navazující lokání systém. Pro řešené území byly zpracovány dva dokumenty: 

- ÚSES k.ú. D. Dobrouč a H. Dobrouč, 1998, RNDr. Bureš - Ekoservis Jeseníky

- ÚSES k.ú. Lanšperk + 24 dalších obcí, 1996, RNDr. Bureš - Ekoservis Jeseníky


V rámci návrhu územního plánu byly provedeny určité korekce hranic LÚSES. Změny byly konzultovány s jeho autorem RNDr. Burešem.:

a)
LBC 18 v severní části území Dolní Dobrouče byl upraven ve své jihozápadní části. V tomto území je navržen obytný rozvoj „Na Šejvu nahoře”. Plochy byly nahrazeny v odpovídající skladbě severně , severovýchodně a východně.

b)
LBK 3 v oblasti mostu přes Dobroučku ke Smrčině byl převeden na jižní stranu nezastavěné území – zátopa.

c)
Stupňovitě tvarované travnaté území na Pustinách je přivráceno k zastavěnému území, k bytovkám. Část těchto ploch byla určena pro obytnou zástavbu. Tento záměr vyvolal nahrazující korekci LBC 19. Náhrada byla uplatněna západně a jižně.

d)
V oblasti plovárny v Dolní Dobrouči byl upraven průběh LBK 3 tak, aby zde byl v souladu s požadovaným i předpokládaným rozvojem v této lokalitě.

e)
V Horní Dobrouči byl upraven průběh LBK 4 v místě styku s LBK 7.

3.6.
Zeleň v území

3.6.1
Zeleň v krajině

Řešené území má jako celek charakter harmonické krajiny (KES - koeficient ekologické stability 2,1), k.ú. Lanšperk až relativně přírodní (KES 4,7). Jedná se o velmi členité území s převýšením až 230 m (340 m v  údolí Tiché Orlice, 570 m Kamenný vrch), relativně vysokým podílem lesů (40 %), travních porostů (24 %) i rozptýlené zeleně a pestrým zastoupením různé vegetace a společenstev. 


Kompoziční osu území tvoří obestavěné údolí potoka Dobroučka, na které navazují  různě svažité plochy zemědělské půdy, nejvyšší okrajové partie území tvoří lesní plochy. Celé území je dále členěno příčně prostupujícími liniemi potočních niv, cestní sítě a drobných lesních ploch sestupujících místy až do intravilánu. 


Rozptýlená zeleň je výrazně zastoupena zejména ve formě doprovodných porostů potočních niv, mezových porostů a drobných remízků, v menší míře i doprovodné zeleně cestní sítě a solitér. V druhové skladbě je patrný částečný posun proti potenciální přirozené skladbě - převládajícími typy původních přírodních ekosystémů jsou dubobučiny a bučiny, okrajově též jedlobučiny, v údolních partiích jasanové olšiny. Zastoupení buku, dubu i jedle je v území  minimální (včetně lesních porostů), značný podíl zde dnes tvoří smrk (zejména u lesních porostů), u rozptýlené zeleně se nejčastěji vyskytují lípy (malolistá a velkolistá), javory (klen a mléč), jasan ztepilý a bříza bílá, v menší míře pak borovice, smrk, modřín, dub, habr a  zcela bodově pak buk. V údolních partiích podél toků je druhové zastoupení většinou odpovídající původní druhové skladbě (jasan, olše, vrba), místy se zachovaly lokality v přírodě blízkém stavu (mokřady podél vodotečí, prameniště s výskytem bledule jarní, prvosenky vyšší atd.).


Těsně za hranicí řešeného území (podél jižní hranice k.ú. H. Dobrouč) je nově založený nadregionální biokoridor (K 82). Jedná se o oplocený zalesněný pás v šířce 40 m (listnaté stromy s keřovým obvodovým pláštěm), s místním přerušením oplocení umožňující migraci zvěře. 


Jako negativní prvky se v řešeném území projevují: důsledky zemědělské velkovýroby - zcelování honů orné půdy, odvodnění a rekultivace pozemků vyvolalo likvidaci části stabilizujících prvků (meze, travní porosty, doprovodná rozptýlená zeleň) a následně zapříčinilo zvýšení erozní ohroženosti pozemků. Opticky se úbytek stabilizačních prvků nejvýrazněji projevuje v jižní části řešeného území, zejména v západní části. k.ú. H. Dobrouč, kde rozptýlená zeleň zcela chybí. Plochy ohrožené erozí se však vyskytují v celém území - ladem ležící pozemky (jedná se o těžko přístupné plochy navazující na les, okolí cest a vodotečí, opuštěné sady a zahrady), které podléhají ruderalizaci a jsou často ohniskem vzniku černých skládek domovního odpadu.


Pro k.ú. Horní a Dolní Dobrouč byl zpracován elaborát "Koncepce ochrany a revitalizace povodí Dobroučky", Ing. M. Šindlar a kol, VII/97, který podrobně analyzuje současný stav krajiny a navrhuje konkrétní opatření zaměřené na zajištění ochrany chráněných území a lokalit se zachovanými přírodními hodnotami, snížení eroze, zvýšení retence vody v krajině, obnovu degradovaných ploch, zábranu dalšího snižování druhové rozmanitosti, celkového zlepšení estetického vzhledu a prostupnosti krajiny (jsou zde navrženy podrobné plošné a liniové zásahy - revitalizace toků a nádrží, zatravnění, zalesnění, protierozní a vsakovací pásy, výsadba doprovodných porostů podél vodních toků a cest, revitalizace degradovaných ploch). Tento elaborát je velmi cenným podkladem pro zpracování ÚP a zde navrhovaná opatření je žádoucí respektovat i v závazné části ÚP.

3.6.2 Zeleň v intravilánu

Celkově je zástavba soustředěna podél toku Dobroučky a hlavní komunikace s tím, že v k.ú. D.Dobrouč je zástavba kompaktní, v k.ú. H. Dobrouč má již velmi rozvolněný charakter. Lanšperk má zcela odlišný ráz - jedná se o soustředěnou zástavbu na vrcholu kopce navazující na zříceninu hradu Lanšperk a několik víceméně solitérních objektů na úpatí a v údolí Tiché Orlice. 


Zeleň v intravilánu odpovídá charakteru obcí - tj. soustředěná venkovská zástavba se zahradami s převážně hospodářským charakterem (ovocné stromy, zeleninové záhony, v předzahrádkách bohaté květinové výsadby), u novějších staveb a rekreačních chalup mají zahrady  spíše okrasný charakter (s masivnějším výskytem introdukovaných dřevin, zejména pestrým zastoupením konifer). 


Veřejná zeleň je v obcích zastoupena minimálně - jedná se o drobné parkově upravené plochy u veřejných staveb a památkových objektů. Významnější plochy se vyskytují v centrální části D. Dobrouče (v oblasti  kostela, školy a obecního úřadu - smíšené stromové a keřové výsadby ), v severní části v okolí přeložky komunikace ( nové výsadby jeřábu a zeravu u autobusové zastávky, podél části komunikace mladé stromořadí lip a zapojený pás zeleně - lípa, jíva, bříza, olše aj.), v k.ú. H. Dobrouč - u kostela (stromořadí jírovců a lip). Zcela specifický charakter má lokalita zříceniny hradu Lanšperk - jedná se o unikátní biotop s výskytem rozchodníku bílého a jalovce obecného. 


Pro celé řešené území je nutno konstatovat minimální zastoupení doprovodné zeleně, a to jak ve formě stromořadí podél komunikací, tak břehových porostů podél vodoteče i ochranné izolační zeleně v okolí průmyslových a zemědělských areálů. Doporučujeme prověření možnosti masivnějšího uplatnění této formy zeleně v dalších stupních PD - zejména v návaznosti na navrhovanou  revitalizaci toku Dobroučky i u eventuálních rozvojových ploch. 


V intravilánu obcí se vyskytuje řada výrazných cenných dřevin a to jak na soukromých pozemcích, tak na veřejných plochách, které je nutno chránit. Druhově odpovídají převažujícímu sortimentu v krajině (lípa, bříza, javor, jasan, olše, dub, borovice, smrk aj.). Naopak upozorňujeme na fakt, že byl zaznamenán bodový výskyt invazivní křídlatky hrotolisté (Pleuroptrus cuspidatus) - v centru Horní Dobrouče.

Územní plán konstatuje několik návrhových ploch v kategorie VZ – Veřejná zeleň, hřbitovy :

Dolní Dobrouč


VZ 1
Na Šejvu – Předprostor obchodu

VZ 2
Před peč domem – Okolí pěší lávky a Dobroučky – součást pěší trasy a předprostoru peč. domu.

VZ 3
Lapidárium u kostela – Zelená plocha za kostelem určená pro lapidárium.

VZ 4
Rozšíření hřbitova I

VZ 5
Rozšíření hřbitova II – Anondace

Horní Dobrouč

VZ 1
Okolí kostela

Lanšperk

VZ 1
Okolí kaple

Jedná se o plochy, které jsou v současné době vesměs v poloze ostatní zeleně, případně nepotvrzené parkové plochy. Formální převedení do kategorie VZ – Veřejná zeleň vesměs znamená zachování současného stavu. Jednotlivé plochy jsou relativně malé a mohou být zpřesněny pouze na základě podrobnější dokumentace. Z těchto důvodů nebyly zahrnuty do vynětí ze ZPF.

3.7
Pozemky určené k plnění funkcí lesa

Lesní porosty na vymezených územích.

území obcí
Dolní Dobrouč



Horní Dobrouč



Lanšperk

1. Celková plocha lesní půdy:
1,235 ha

z toho obecní lesy : obec Dolní Dobrouč, celk. lesní plocha 162 ha, z toho na kat. úz. D. Dobrouč 8 ha, D. Dobrouč 149 ha, Lanšperk 5 ha.

2. Příslušnost oblasti.

- správní:

Územní odbor Mze Hradec Král.




Okresní úřad Ústí nad Orlicí, referát ŽP

- organizační:     
Lesní správa Lanškroun,




lesní oddělení 402-406, 408, 409, 438, 459,




617-623, 630, 635-639

3. Platnost lesních hosp. plánů  /LHP/ .

Pro celou oblast je vypracován LHP pro LS Lanškroun, platnost 1997-2006 /včetně samostatného LHP pro obec Dolní Dobrouč/ .

4. Příslušnost do lesních oblastí.

Celé území patří do lesní oblasti 31- Českomoravské mezihoří.

5. Kategorie lesa.

- lesy ochranné na mimořádně nepříznivých stanovištích /dle § 7 odst. 1 písm. a lesního z. 289/95 Sb./




výměra 12 ha

- lesy zvláštního určení, potřebné pro zachování biologické různorodosti / dle § 8 odst. 2 písm. f les. zákona/ - zde genová základna Černovír pro dřeviny smrk a buk,







výměra 111 ha

Lesy v pásmu ohrožení C jsou již podle nového les. zákona /§ 9 les. z./ zařazeny v kategorii lesa hospodářského.

6. Lesní vegetační stupně /LVS/ a soubory lesních typů /SLT/

Převažují LVS 3- dubobukový v nižších a teplejších polohách směrem do údolí obcí H. a D. Dobrouč, zatímco hřebenové partie a lesní komplex u Lanšperka přechází do LVS 4 - bukového. Jen okrajově v nejvyšších a studenějších polohách se vyskytuje LVS 5- smrkobukový. 

Ze souboru lesních typů je plošně nejvýraznější svěží dubová bučina 3S, která v suchých výchozech terénu, kde převažuje borovice, přechází do SLT 3K - kyselé dubové bučiny. U Lanšperka v lesním komplexu převažuje svěží bučina 4S.

7. Pásma ohrožení imisemi.

Územím prochází hranice mezi vyznačenými pásmy ohrožení imisemi C a D, a to ve směru od jihu západně od silnice Horní Dobrouč - Dolní Dobrouč. Hranice přechází silnici asi 1 km severně od křižovatky na Petrovice a dále sleduje silnici do Petrovic ve vzdálenosti asi 300m severně od ní.

Jihovýchodní část oblasti je zařazena do pásma ohr. imisemi D, ostatní převažující část je v pásmu C. Škody imisemi nejsou v současném období patrné.

Lesy v imisním pásmu C jsou již podle nového lesního zákona kategorizovány jako hospodářské.

8. Chráněná území.

V bezprostředním okolí toku Tiché Orlice je vyhlášen Přírodní park Orlice, který do území obcí zájmových zasahuje v úseku od Červené k Černovíru, a to v poměrně úzkém pruhu mezi železniční tratí a u Černovíru mezi silnicí a východním břehem Orlice. V tomto pruhu se nacházejí pouze ojedinělé remízky dřevin.

9. Charakter lesa a škodliví činitelé.

V oblasti jsou 2 souvislé komplexy lesů - na S, SV až V od D. a H. Dobrouče a J až JV od Lanšperka. Drobnější pásy lesa pak jsou na prudších svazích a hřebenech nad údolími se zástavbou obcí. 

V lesním komplexu S až V od Dobrouče sice převažuje smrk, ale na suchých terénních výchozech je výrazně zastoupena borovice. Smrk zde v terénních úpadlinách na vlhčích stanovištích a čerstvých svazích dosahuje velmi dobrých bonit a pomístně trpí vývraty. Vtroušený modřín je velmi hmotnatý, ale často trpí šavlovitostí kmene. Často jsou zde přimíšeny listnaté dřeviny - olše, bříza, buk aj. Buk se zde dostává zpravidla pod úroveň vzrůstného smrku.

Druhý komplex lesa je J až JV od Lanšperka směrem k vrchu Strážný. V bezprostředním okolí Lanšperka jsou prudké svahy se skeletovitou půdou /rankery/ do údolí Tiché Orlice s převahou listnáčů, hlavně buku, javoru mléče a klenu, se skupinami habru, jasanu, lípy, břízy aj. /zde ochranný les/ . Dále k JV zde výrazně převažují smrkové porosty se skupinami i jednotlivě vtroušeným bukem a místy i s výrazně přimíšenou jedlí. Jednotlivě přimíšen je i poměrně kvalitní modřín a borovice. Tato oblast, zčásti zařazená do genové základny, má velmi dobrou kvalitu dřevin. Smrk, buk i jedle se zde, zvláště ve vlhčích terénních úpadlinách velmi dobře zmlazují. Přirozené zmlazení však značně trpí okusem zvěře. To je zejména markantní u zmlazení jedle, kde by bylo třeba urychleného provedení individuelní ochrany, případně oplocení malých kotlíků.

10. Porosty uznané pro sběr semene.

Ze současně platného LHP /k počátku jeho platnosti/ byly zjištěny tyto údaje :

- genetická kategorie II - A /vysoce kvalitní, sběr semen pouze ze stojících stromů/ :





pro smrk ztepilý 

plocha
  1,80 ha





pro jedli bělokorou


  1,35 ha





pro buk lesní



 5,27 ha

- genetická kategorie II - B /kvalitní, sběr semen možný z těžených porostů/, 





pro smrk ztepilý


18 ha





pro jedli bělokorou


  0,19 ha





pro modřín evropský


  0,53 ha





pro buk lesní
8 ha

Semenné porosty byly uznány v oblasti genové základny Černovír jihovýchodně od Lanšperka.

11. Myslivost.

Myslivecké revíry v oblasti:

- Zemědělské družstvo Dolní Dobrouč

- Horní Dobrouč - vlastník Pozemkový fond

- Lanšperk - Lesy ČR, pronajato mysl. společnosti

Zvěř : srnčí, černá, zajíc.

Šetření pro P+R provedeno v říjnu 1999

Územní plán v návrhu nezasahuje do PÚPFL. Žádný ze záměrů nevyžaduje odlesnění.

Fakt, že se v území přestává sledovat dlouhodobá územní rezerva pro kanál D.O.L., znamená otevření ploch obecně mezi Třebovskými stěnami a zástavbou Horní a Dolní Dobrouče. Celá tato západní část katastrálního území je tak otevřena pro dlouhodobé záměry mezi které patří i zakládání lesů.


Územní plán nereguluje hospodaření na stávajících lesních plochách. Obecně je přípustné zakládat lesní plochy mimo hranice současně zastavěného území, mimo vymezené rezervy R 1 – R 4. Zakládání lesa v pruhu mezi „farmářskou” magistrálou a zástavbou Dolní Dobrouče by mělo být podrobeno diskusi na úrovni obce. 

Zakládání lesů uvnitř zastavěného a zastavitelného území by mělo být výjimečné, pouze na silně sklonitých nebo jinak zástavbově náročných partiích – viz Závazné regulativy – 2.3 Příroda, krajina

4
Urbanistická struktura
4.1
Urbanistická struktura, spádovost

Dolní Dobrouč leží v urbanisticky stabilizovaném území. Rovněž sídelní kostra regionu je ukončená a zřejmě nedozná žádných významných změn. Obec má zemědělsko obytný charakter s výrazným rekreačním akcentem. Existuje zde silná spádová závislost na Letohradu a okresním městě Ústí nad Orlicí.

Lze vysledovat silný rezidenční potenciál. Obec leží v přírodně velmi atraktivní poloze. Nabídka vybavení obce (kultura, sportoviště, obchody ...) je relativně vysoká. Se zvyšující se mobilitou obyvatelstva lze předpokládat zájem o stavební pozemky. V rámci územního plánu byl zvážen rozsah posilování této rezidenční funkce 

Dlouhodobě zřejmě rozhodující zůstane zemědělství s návaznými aktivitami spolu s místními průmyslovými podniky. Významné však bude další posilování nabídky – zejména s ohledem na trasové návaznosti (cykloturistika) a na mimosezónní období. Rovněž bude nutno zvážit případnou (relativně malou?) nabídku pro podnikatelské záměry na zelené louce. Územní plán se zpracovává na poměrně dlouhé období a může nastat situace, kdy by obec ráda nabídla lokalitu  perspektivnímu zájemci.


V návrhu územního plánu jsou výše uvedená konstatování prověřena a zpracována. Dochází k výraznému posílení rezidenční funkce zvýšením nabídky ploch k bydlení spolu s návaznými obslužnými funkcemi.

4.2 KRAJINNÁ STRUKTURA


Horní i Dolní Dobrouč si jsou z hlediska krajinné struktury podobné. Základní tvar je údolní formace tvarovaná Dobroučkou. Jedná se o jedno z jižních levobřežních bočních údolí Tiché Orlice v úseku mezi Kunčicemi a Lanšperkem. Údolní dno je ve své ploché části relativně široké (100 - 200 m) a dovolilo tak rozvoj a stabilizaci venkovského osídlení a to zejména v Dolní Dobrouči.

Údolí Tiché Orlice je z urbanistického hlediska v okrajové poloze, v severní části území. Nejnižší niveleta území je dána nivou Tiché Orlice. Jedná se o cca 345,0 m n.m. Údolním dnem procházejí nadmístní dopravní trasy. 

Údolí Dobroučky leží přibližně v severojižním směru. Západní údolní okraj je dán relativně příkrými zalesněnými svahy mezi Lanšperkem na severu a Třebovskými stěnami v Horní Dobrouči. Tato, k Dobrouči prudce se svažující bariéra ve svých lokálních vrcholech dosahuje úrovně cca 500 - 600 m n.m. Západní kopcovité vymezení je výraznější, vyšší a morfologicky kompaktnější oproti východnímu. Lze se zmínit o kótách od Lanšperka 457,4 m n. m., od severu - Kopaniny 516,4 m n. m., Strážný 584,1 m n. m., Kamenný vrch 570,1 m n. m. Tyto svahy v Horní Dobrouči již přecházejí do Třebovských stěn. Krajinné vymezení na západě je tak velmi výrazné a jednoznačné. Krajina zde má silnou kompoziční konturu.

Východní údolní okraj není takto jednoznačně krajinně formulován. Vymezující vyšší svahy jsou vzdálenější od údolní osy a jsou mnohem povlovnější. Rovněž jsou více příčně tvarovány a otevřeny - nevytvářejí kompaktní stěnu jako je tomu na západě. Tato strana je také více promodelována vedlejšími údolími Dobroučky. Vznikají tak krajinně velmi příznivé tvary pro případné zástavbové využití. Z rozvojového hlediska se jedná o příznivější stranu, zejména v severní části obce. Ve východním směru dosahují vymezující výšinné tvary úrovně 450 - 550 m n.m. Lze vyjmenovat : Hrklice 477,3 m n. m., Hůra 518,7 m n. m., Klekarova hora 519,0 m n. m., Kovářův kopec 424,8 m n. m., Červený vrch 528,2 m n. m.

Lanšperk je ve své zastavěné části krajinně definován ostrožním vrcholem nad řekou se zříceninou hradu. Tento krajinný prvek je vysoký cca 460 m n.m. Vlastně se jedná o dva dílčí vrcholy - hradní a s kaplí. K této tvarově zajímavé konfiguraci jsou připojeny domy obce Lanšperk. Na rozdíl od Dobrouče, je zde území vymezené a rozvojově limitované. Strmé tvary připouštějí jenom velmi střídmý rozvoj.

Pro širší katastrální území Lanšperka je charakteristický motiv náhorní planiny s prudce klesajícími obvodovými svahy. Na Lanšperku má smysl diskutovat dálkové pohledy a vzdálené krajinné dominanty - uplatňují se při konkrétním orientování staveb.

Co se širších krajinných souvislostí týče v dálkových pohledech se objevují Žampach, Vadětín a Andrlův chlum. Nejvzdálenější rámec je přirozeně tvořen věncem Orlických hor a masivem Kralického Sněžníku


Základní krajinné přírodní souvislosti a danosti přirozeně nebudou a vlastně nemohou být územním plánem měněny.


Hlavní navržený rozvoj je orientován do východní strany v dotyku se zastavěným územím ve třech lokalitách v Dolní Dobrouči a v jedné v Horní Dobrouči (DD – na Šejvu, Havlův palouk, Švábův kopec; HD – při křižovatce na Houžovec).


V území nejsou navrženy prostorově oddělené výstavbové prvky. Horní terasa Lanšperka (Kopanina) je chráněna před výstavbou. Kočtina zůstává v současném zástavbovém rozsahu.


Územní plán akcentuje diversifikaci a drobnější členění a doplnění zemědělských ploch v krajině – stromořadí, mezové porosty, doprovodné porosty vodotečí, nové vodní plochy. Je akceptován materiál „Revitalizace Dobroučky”.

4. 3
Prostorová a sídelní struktura


Dolní a Horní Dobrouč spolu podobně jako z hlediska krajinného, souvisí i po stránce prostorové a zástavbového rozsahu. Lanšperk je v poněkud odlišné pozici. Při diskusi sídelní struktury je nutno vnímat i Kočtinu jako relativně samostatnou entitu.


Základní prostorotvorný faktor Dolní a Horní Dobrouče je údolní morfologie projevující se souběhem vodoteče a osové komunikace (silnice č.II/313). Nejdůležitější boční napojení (boční údolí) je odpojení silnice na Petrovice (II/314). Tato křižovatka ve tvaru „T“ vytváří, respektive kolem ní se vytvořilo centrum obce - Kostel, škola, radnice. Urbanistická důležitost prostoru souvisí i s velkou relativní šířkou údolí. V tomto prostoru je zástavba příčně nejvíce rozvinutá. Zástavbové, urbanistické i ideové těžiště obce je v jednom centru. Z tohoto hlediska je struktura obce „pravdivá“ a logická.


Umístěním rozhodujících obytných a sportovních rozvojových ploch je toto centrum posíleno a urbanisticky znovu potvrzeno.

Tato centrální část navíc disponuje zástavbovými reservami zejména východním směrem a lze ji tak dále urbanisticky posilovat.


Zcela specifická je otázka dlouhodobého urbanistického (regulačního) přechodu do městské polohy. V centrální části obce již bezpochyby nemá smysl hovořit o vesnické struktuře. 


Vlastní centrální část – přibližně od restaurace k faře je správné začít nově formovat. Dosavadní, v podstatě volně řazené důležité budovy musí najít své propojení a souvislost zejména na úrovni terénu a přízemí – parteru. Podrobněji viz výkres č. 7 a komentář k němu.


Důležitý kompoziční zástavbový fenomén je paralelní zemědělská účelová komunikace. Tato komunikace vytváří souběžnou osu, která stanoví dlouhodobou linii v krajině, ke které se urbanisticky Dolní Dobrouč vztahuje. Jinými slovy - tato osa je dlouhodobá vymezující severojižní hranice obce a krajiny. Pochopitelně hranice intravilánu či současně zastavěného území jsou dnes jinde. 


„Farmářská magistrála” je v dopravní roli v konceptu akceptována a potvrzena parkoviště, turistické body, výhybny, regulativ závazné šířky … - podrobněji dopravní část.


Urbanisticky je kladen důraz na příčnou komunikaci od Smrčin ke Kočtině, jejíž význam bude stále vzrůstat – parkoviště, nová vodní plocha (myslivecké sdružení), zástavba při mostě pod Smrčinou.


„Magistrála” je přibližně v úseku mezi původní drůbežárnou a základním areálem Silyby důležitou paralelou s vlivem do zastavěného území. Lze předpokládat, že již v příští změně územního plánu zde bude sílit tlak na případnou zástavbu. V návrhu územního plánu jsou plochy v tomto úseku formulovány jako rezervy se zvláštním režimem disponování . Podrobněji viz část "Rezervy".


Výše uvedené se týká západního krajinného sousedství Dolní Dobrouče. Východní záhumenní prostory jsou organizovány radiálními (příčnými) údolími a terasami. Neexistuje zde silná, odtažená paralela.


Doposud popisované základní linie se týkaly tras, vymezujících významné směry více méně vzdálené od zastavěného území. V Dolní a do jisté míry i v Horní Dobrouči jsou uvnitř urbanizovaného území další paralely. Obec je výrazněji zastavěná, není postavená pouze na jedné ose. V relativně dlouhých úsecích existují souběžné trasy vůči hlavní. V Dolní Dobrouči jsou lokalizovány západně, v Horní Dobrouči východně od hlavní silniční osy.


Nikde však nejsou tyto paralely průběžné a dopravně plnohodnotné a prostupující v celé délce. Vždy se jedná o kombinaci paralely a radiály (příčky).


Centrum Horní Dobrouče i když je čitelné, nemá takovou urbanistickou sílu, aby se stalo konkurencí, nebo prvkem, který by zpochybnil současnou hierarchickou strukturu. Je pravděpodobné, že díky volným plochám v Horní Dobrouči dojde k určitému zástavbovému rozvoji. Centrum celé spojené obce však zůstane v Dolní Dobrouči.


Centrum Horní Dobrouče – oblast kostela, hřbitova, požární zbrojnice, obchodu, restaurace a protilehlého sportoviště je svým rozsahem relativně velké území. Nelze je celé přeformovat do intenzity centra, kterou lze uplatnit v Dolní Dobrouči. Sídelní síla není tak významná, aby takový postup, zejména ekonomicky odůvodnila.


Pro návrhové období tohoto územního plánu se jedná o dokončení jednotlivých prvků :


-
parkoviště u hřbitova


-
předpolí a přístupová alej ke kostelu


-
prostor restaurace a obchodu


-
sportoviště


-
„propojovací” chodník (od křižovatky k obchodu)

Postupné propojení a vytvoření struktury centra je úkol dlouhodobý a vůči tomuto územnímu plánu se jedná o období rezervy (výhledu).


Horní Dobrouč jako taková zůstává obecně v průměrném rozvojovém režimu. Vůči navrženým živnostenským rozvojovým plochám jsou postaveny určité obytné náměty. Potenciál vhodných zástavbových ploch (z hlediska prostorové a terénní morfologie) je vysoký. Možnosti zahuštění jsou rovněž rozsáhlé. Územní plán v tomto období konstatuje možnosti zdaleka ne v plném rozsahu – jedná se o kompromis. Je užit způsob relativně nízké definované nabídky a velké „zahušťovací” volnosti v regulativech.


Výše uvedený popis diskutoval území z hlediska linií, tras a směrů. V urbanistické struktuře však existují místní uzly a centra. Existence místních center je u liniové struktury zvlášť důležitá.


Dolní Dobrouč má nejsevernější lokální centrum v území „u mlékárny“( na Šejvu ). Tato křižovatka je v rámci území natolik důležitá, že na sebe bude vždy vázat další aktivity a urbanisticky se tak chovat jako centrum či zárodek centra. Prostor je silně potvrzen dopravně (bus, železnice). Území navíc disponuje volnými plochami k zástavbě. Charakter prostoru zřejmě povede také k dopravním a obchodním aktivitám. Excentrická poloha a vazba na dopravu budou limitovat vývoj směrem „dovnitř obce“. Vždy zde bude akcent na „periferní“ aktivity.


Další území, které má charakter centra je vlastní střed obce při křižovatce do Petrovic. Toto území je v roli centra bezdiskusní, otazné jsou pouze zástavbové formy a rozsah viz výkres č. 7.


Horní Dobrouč není z hlediska lokálních center tak jednoznačná. Vlastně se jedná o pruh od Panského rybníka přes odpojení silnice na Lanškroun až po území u kostela. Dopravní, rekreační, obslužné a další funkce budou v tomto prostoru rozmístěny lineárně. Zřejmě nelze formulovat a urbanisticky potvrdit pouze jedno centrum koncentrického typu.


Celá síť stávajících komunikací je návrhem potvrzena a akceptována. Důležité je zachování všech propojujících zkratek, příček, „myších děr” a podobně. Návrh územního plánu předpokládá postupné technické zlepšování a zkvalitňování tras vytváření výhyben parkovišť a veřejných prostorů. S výjimkou státních silnic lze všechny ostatní komunikace uvnitř zástavby chápat jako obytné zóny.


Komunikační propojení v Dolní Dobrouči podél č.p. 89, 429, 97 je v územním plánu vyjádřeno jako rezerva. To znamená ÚP tento námět chápe jako žádoucí, ale není v závazné poloze – jedná se o námět.


Lanšperk má z hlediska této diskuse přirozeně jiné měřítko. Přesto zde lze nalézt dvě základní lokality, které dotvářejí základní strukturu.


Důležitý je prostor kolem nádraží v nivě Tiché Orlice. Jedná se zejména o komerční plochy a možnosti při železnici a II/360.


Centrum obce Lanšperka je nahoře při kapli a u restaurace. I když v detailu se jedná o dvě území, urbanisticky vnímáme toto centrum jako jeden celek.

4. 4
prostorová a sídelní struktura - kočtina


Specifické urbanistické postavení má Kočtina. Jedná se o autonomní skupinu několika původních zemědělských usedlostí. V současné době je významná část lokality převedena na rekreační bydlení. Význam této enklávy spočívá hlavně v její samotné existenci v paralelní poloze vůči obci při zemědělské komunikaci. Z hlediska návrhového období jde o stabilizovaný prvek.


Kočtina bude zachována ve stávajícím objektovém rozsahu. Nepředpokládá se zde nová výstavba na zelené louce. Výjimku z tohoto pravidla lze učinit v případě výstavby pro majitele okolních pozemků, který v nově budovaném objektu bude bydlet a zároveň hospodařit a zemědělsky udržovat krajinu. Pouhá rekreace, či pouhé bydlení neodůvodňují novou výstavbu v této lokalitě.

4. 5
prostorová a sídelní struktura - Lanšperk
Lanšperk má specifickou strukturu. Terénní konfigurace - ostroh nad řekou, spolu s existencí hradu vytváří tak silné určující podmínky, že sídelní struktura je jim zcela podřízena. Zástavba vytváří v souvislosti s kaplí a hřbitovem zaslepené ukončené urbanistické schéma. „Koncová koncepce“ obce vytváří bariéry pro další růst, ale nabízí silné rezidenční kvality. Obec je bez průjezdné dopravy, krajinně ve velmi atraktivní poloze v krátké vzdálenosti 6 km od nejbližších městských sídel - Ústí nad Orlicí, Letohradu. 

Lanšperk je zástavbově, krajinně, kulturně významná lokalita i v rámci širšího regionu než je správní území Dolní Dobrouče. Existence podobné lokality ve správním území je na jednu stranu prestižní, atraktivní, z opačného pohledu jde o určitou komplikaci, ekonomicky náročnou část obce. Z hlediska územní logiky se zdá zařazení Lanšperka do širší komunity Dolní Dobrouče správné a dlouhodobě stabilní.


Zřícenina hradu Lanšperka je nesporně nejvýznamnější kulturně i historicky architektonický a urbanistický prvek celé obce. Jeho význam přesahuje aktuální postoje, zájmy a tendence současníků. Jejich povinností je toto kulturní dědictví v rozumné míře zachované předat následujícím.


Hrad Lanšperk není umístěn ve volné krajině. Jeho kulturní, památková hodnota hluboce souvisí s obcí Lanšperk a její zástavbou, jejím urbanistickým vývojem. V tomto smyslu je nutné ochranu a stabilizaci hradu vázat i na zástavbový rozvoj přilehlé obce, respektive v období zpracovávání územního plánu, na vytváření pravidel a regulativů.


Územní plán zavádí pro území Lanšperka kategorii „území ochrany”. Jedná se o vymezené území v okolí hradu. Výstavba či jakékoliv změnové náměty by měly podléhat diskusi, jejímiž účastníky budou v každém případě :

-
zastupitelstvo obce Dolní Dobrouč, jemuž pro jeho rozhodnutí přispějí svým názorem :



-
Sbor pro záchranu hradu Lanšperk



-
Referát kultury Okresního úřadu v Ústí nad Orlicí



-
Památkový ústav Pardubice


Jedná se o to, že výstavba v pohledovém okolí a sousedství hradu by měla být v tomto případě nazírána z širších hledisek než, je pouze „technická” akceptovatelnost záměru. Cíl tohoto námětu je vyhlášení ochranného pásma hradu. V závazné části je formulován tento regulativ na úrovni územního plánu.


Kromě dominanty hradu je v Lanšperku druhá dominanta – kaple. Kompozičně Lanšperk stojí na těchto dvou architektonických dominantách a na terénní konfiguraci. Terénní konfigurace a půvab spolu s relativně novodobou kaplí nemají zatím „úředně” cenu. Proto by bylo žádoucí určitým způsobem chránit horní část Lanšperka jako celek. V tomto smyslu je vhodné zvážit i památkovou ochranu kaple včetně kompozičních souvislostí.


Územní plán chápe výše uvedené jako námět pro rozšíření památkové ochrany v lokalitě Lanšperk.
4. 6
PAMÁTKOVÁ OCHRANA

V řešeném území se nacházejí dále uvedené památkově chráněné objekty zapsané v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. 
Dolní Dobrouč

3872 - kostel sv. Mikuláše

3873 - areál hřbitovní kaple sv. Josefa


3873/1 kaple

3874 - usedlost čp. 18

Horní Dobrouč, obec Dolní Dobrouč

3896 - areál kostela sv. Jana Křtitele


3896/1 kostel


3896/2 kříž

3897 - socha sv. Jana Nepomuckého

3898 - terasa se souborem soch


3898a
sloup se sochou P. Marie


3898b
socha sv. Josefa


3898c
socha biskupa


3898d
socha sv. Kateřiny


3898e
socha sv. Barbory


3898f
socha světce


3898g
socha sv. Judy Tadeáše


3898h
poprsí starce


3898ch poprsí staré ženy


3898i
dvojice váz


3898j
balustráda

Lanšperk, obec Dolní Dobrouč

3985 - zřícenina hradu


V území řešené obce existují drobné pietní a sakrální objekty. Jsou lokalizačně vyjádřeny ve výkrese č. 2 v kategorii 0602 Drobné sakrální a pietní. Jejich soupis je dále uveden v podkladu Dobroučské obrázky – Beran, Pecháček 1996. Územní plán zakládá ochranu všech těchto prvků bez ohledu na jejich památkovou hodnotu. Případný zásah – likvidace, přemístění, rekonstrukce, rozsáhlá oprava budou konzultovány minimálně :


-
Stavební úřad Dolní Dobrouč


-
Orgány obce Dolní Dobrouč


-
Referát kultury OkÚ OÚ


Na Lanšperku územní plán zakládá kategorii 0603 Území ochrany. Koncepčně se jedná o vymezení plochy, v níž budou integrovaně diskutovány kompoziční a krajinářské vlivy vyplývající z existence zříceniny, hradu a kaple. Smysl je možnost ovlivnění nové zástavby s cílem jejího omezení případně přizpůsobení daným prostorovým podmínkám. Dlouhodobě by tento námět měl vést ke stanovení ochranného pásma hradu a kaple.


Stávající kaple by vzhledem ke své roli ve struktuře zástavby a sousedství hřbitova by měla být v režimu památkové ochrany s areálem zahrnujícím hřbitov a svažité předpolí až ke komunikaci a plotům. Přesné vymezení přirozeně přesahuje měřítko územního plánu. Rozhodující je sám námět ochrany.


Travnatá plocha za kostelem Sv. Mikuláše směrem ke škole bude založena jako lapidárium pro soustředění sochařských fragmentů a prvků. Záměr je přesunutí ohrožených sakrálních a pietních prvků z území do urbanisticky a kulturně vhodného prostoru.


V souvislosti s předešlým a v reakci na současný vandalismus by bylo vhodné do zakládaného lapidária, či do centra obce přenést i sousoší z Horní Dobrouče – 3898 terasa se souborem soch.

5 Obslužná sféra

Tuto oblast lze považovat za relativně stabilizovanou. S výjimkou rezervy pro pečovatelský dům nejsou v rámci územního plánu vyjádřeny žádné silné rozvojové náměty.

5.1 Školství


Historické údaje v této kapitole jsou vesměs převzaty z almanachu „Od historie k současnosti 1292 - 1992.


Počátek školy, školství v Dolní Dobrouči spadá podle tohoto pramene do druhé poloviny XVI. století. Dnešní budova č. p. 183 pochází z konce XVIII. století. Tento objekt slouží jako škola přes různé rekonstrukce dodnes.


V roce 1936 se podařilo vybudovat Masarykovu měšťanskou školu. Po dostavbě v roce 1950 lze konstatovat, že základní stavební rozsah školských objektů byl stabilizován. V osmdesátých letech došlo ke generální opravě.


Dolní Dobrouč v současném období (2000) disponuje školou ve dvou základních objektech č. p. 183, 423. K novějšímu č. p. 423 je připojen areál školských pozemků a sportovní areál, který lze chápat jako městský stadion. Urbanistická vážnost areálu je podtržena tradičními atributy centra sídla - kostel, obecní úřad, hřbitov .....


V současné době (2000) je ve škole 330 žáků v 18 třídách. Malý počet žáků dojíždí z Hnátnice, některé děti z Dobrouče dojíždějí do Ústí nad Orlicí. Aspekt dojíždění a vyjíždění se nezdá být důležitý a pro kapacitní úvahy ztrácí v současné době smysl.


Školní aktivity jsou širší než pouze „úzce vzdělávací“. Škola začíná zastávat roli polyfunkčního kulturně společenského centra, jímž se bezpochyby v rámce západoevropského pojetí školy stane. V prostorách základní školy se uskutečňuje, kromě ostatních oborů též hudební výuka ZUŠ Jaroslava Kociana v Ústí nad Orlicí, která má v obci detašované pracoviště, a to výuka housle, dechové nástroje a klavír.

 Mateřská škola, respektive tato kategorie školství prošla v Dolní Dobrouči mnohými historickými peripetiemi. Z hlediska územního plánu je možné konstatovat stabilizovaný areál a to jak lokalizačně tak kapacitně. Škola patří mezi moderní komplexy s potenciálem pro další zlepšování. V současné době je v ní 98 dětí ve čtyřech odděleních.


V návrhovém horizontu se zdají být stávající školské plochy dostatečné. Územní plán bude zřejmě vytvářet rezervy pro časově vzdálenější období, pakliže vůbec.


Současné školní sportoviště jsou v územním plánu rozšířena o další plochy směrem za hřbitov a podél silnice II/314 k Petrovicím. S tímto záměrem souvisí i cílové vymístění technických služeb z dnešního území a celkový zábor údolí pro výše uvedené funkce.


Regulativy územního plánu připouštějí prostupnost mezi sportovním a veřejným vybaveními. Jinými slovy ve sportovní nabídce „za školou” se skrývá i dlouhodobá možnost rozšíření školy jako takové.


Z hlediska intencí tohoto územního plánu se předpokládá i přes obytný rozvoj na Šejvu ponechání jednoho centrálního školního areálu. Nebudou zakládány decentralizované školské prvky.

5.2
Sociální péče


V centrální části Dolní Dobrouče je nový dům pečovatelské služby o 16 bytech. Domovy důchodců jsou v Ústí nad Orlicí a Červené vodě.


K domu pečovatelské služby je v návrhu územního plánu formulována územní rezerva pro budoucí rozšíření.

0501
VV
Veřejné vybavení



    m2
..1
Rozšíření peč. domu




 8267

5.3
Zdravotnictví


Institut obvodního (rodinného) lékaře existuje v Dolní Dobrouči od devadesátých let minulého století. Vlastně až do mezi doby v obci vždy žil a ordinoval lékař. Před druhou světovou válkou a později v obci ordinovali dentisté, v současné době zde působí stomatolog. Pediatrická péče je zajišťována dojíždějícími lékaři.


S určitou výjimkou č.p. 372 nejsou na území Dolní Dobrouče speciální monofunkční zdravotnické objekty či zařízení. Jednotlivá pracoviště existují v rámci smíšené zástavby. Tento stav bude zřejmě zachován i do budoucna.


Návrh územního plánu nevymezuje další specifické zdravotnické zařízení. Případný rozvoj zdravotní i veterinární péče bude realizován v rámci smíšených zón.

5.4
Kultura, církevní oblast


Co se společenských a restauračních prostor týče, obec disponuje více možnostmi:

- Lidový dům se společenským sálem s 250 - 285 místy

- Kino a divadlo s 232 místy

- Lidová knihovna je v objektu domu s pečovatelskou službou

- Restaurace Lidový dům 80 míst u stolu

- Hostinec „U Vacků“ 40 míst u stolu

- Restaurace na Lanšperku

- Restaurace "Bavorka" v Horní Dobrouči se společenským sálem se 150 místy

- Společenská část hasičské zbrojnice Dolní Dobrouč se 60 místy

- Jednací síň radnice se 30 místy

Další kapacity pro kulturně společenské aktivity jsou přirozeně škola a kostely:


V Dolní Dobrouči je kostel Sv. Mikuláše a hřbitovní kaple Sv. Josefa, v Horní Dobrouči kostel Sv. Jana Křtitele, na Lanšperku Kaple. V Dolní Dobrouči a Lanšperku jsou hřbitovy lokalizovány při kostele resp. kapli, v Horní Dobrouči je hřbitov v samostatné poloze v centru obce.


V obci je tradičně bohatý spolkový život:

- CAMPANULA

- ČČK






- Dechová hudba 

- Hasičský sbor (po jednom v každé části obce)

- Chovatelé

- JUNÁK





- LUCRECIA (spolek historického šermu)

- Myslivecké sdružení (po jednom v každé části obce)

- Ochotníci


- OREL





- Pro „D“

- Sbor pro hrad Lanšperk

- SOKOL






- SPRDŠ 

- Včelaři



- Zahrádkáři

- Sbor pro kapli a boží muka

- Klub důchodců


Funkční okruh pojednávaný v této kapitole se zdá být v rozhodující míře objektovými a plošnými zázemími pro současnou dobu zajištěn. Případné rezervy budou mít zřejmě dlouhodobý charakter.


Územní plán v této oblasti nespecifikuje jmenovitou nabídku. Nároky jsou uspokojovány současným objektovým a pozemkovým zázemím. V určitém smyslu jsou rezervy určené pro sport a školství nabídkou i v této oblasti (krytá sportoviště – i společenské využití).

5.5
Požární ochrana


Požární ochrana - aktivity dobrovolných hasičů ve více méně institucionalizované formě se v obci datují od poloviny minulého století. V současné době má sbor novou zbrojnici (od roku 1975) a je objektovým zázemím saturován. V obci stojí několik původních hasičských kolen a historická zbrojnice v centru obce. Původní stavby postupně nabývají jiné funkční využití. Z hlediska objektových zázemí je tato oblast vybavena.

5.6
Správa, veřejné vybavení


Hlavním správním objektem obce je budova Obecního úřadu pocházející z let 1908 - 1909. Jsou zde umístěny:

Obecní úřad

Pošta s bankovním pracovištěm

Objekt je tradiční, pro Dolní Dobrouč charakteristický, secesní z roku 1909. V rámci řešení centrální části obce bude vhodné prověřit způsob a rezervu případného rozšíření.

Územní plán konstatuje možnost rozšíření dnešního obecního úřadu dozadu k Dobroučce do pěších ploch. Tato rezerva je základní a trvalá.

5.7
Technické služby


Technické služby jsou v určitém slova smyslu veřejným vybavením. Územní plán akceptuje současné umístění za centrálním sportovištěm při petrovické silnici.


Bude-li zahájena výstavba nových sportovišť v tomto prostoru bude veřejně nutno prostory Technických služeb přemístit. Územní plán nestanoví závazné postupy a lokality. Vyjadřuje pouze dvě možné lokalizační varianty :


-
stará drůbežárna


-
v rámci zemědělských areálů po dohodě se Silybou.


Naskýtá se ještě jedna dlouhodobá teoretická varianta. Při realizaci nových sportovišť vzniknou další plochy, objekty, hřiště, které budou opět vyžadovat významnou údržbu. Je možné, aby splynula obslužná zázemí školy a sportovišť. Tato nově koncipovaná zázemí by zároveň pečovala i o obec. V rámci nově navrženého území by přirozeně byla přeformulována a přemístěna.


Vzhledem k výše uvedeným možnostem nejsou Technické služby územním plánem jednoznačně lokalizovány - jsou přípustné varianty rozhodované orgány obce.

6
Průmysl, skladování, živnosti, služby


Předmětný okruh lze v Dolní Dobrouči rozdělit do dvou základních skupin - průmysl, živnosti. Do skupiny průmyslu budou zařazeny skutečné industriální a provozní areály s příslušnou funkční náplní. Zpravidla zde není obytná funkce. V tomto smyslu se jedná o :

	CPN s.r.o.
	DD

	Brastan s.r.o.
	DD

	SEMO
	DD

	U.S. Spa s.r.o.
	DD

	OEZ Letohrad
	DD

	SILYBA a.s.
	DD

	ASTO
	LA

	V.Langr Pohoda
	LA



V druhé skupině figurují aktivity menšího rozsahu, které jsou vesměs umístěny při bydlení vlastníka, provozovatele. Dále je uveden seznam převzatý z podkladů roku 1999. Nejedná se o přesný pasport, spíš o ilustrační soupis, osvětlující živnostenské zázemí v obci.

Živnosti služby

- AUTOOPRAVNA s r. o., M. Horák

- DANISHA GRO s r. o., oprava zeměděl. strojů, Ing. K. Vlasák

- HAAS poplašná zařízení, Vl. Havlíček

- INTARZIE, J. Mařík

- Kadeřnictví, J. Janďourková

- Klempířství, P. Rejman

- Kosmetika, I. Horáková

- Kosmetika, P. Lišková

- Malířské a natěračské práce, M. Fišer

- Montáž vzduchotech. zařízení, J. Kristl

- Poskytování software, J. Novák ml.

- Zahradní architekt, L. Pecháček

- Projekce: 
Ing. P. a R. Vackovi



P. Neumeister



Ing. V. Mlynář



P. Mačát

- Rodokmeny J. Jansa

- Reklamní atelier CORONA - FULL SERVIS, P. Mačát ml.

- Grafické služby J. Pecháček

- Stavební a sklenářské práce, K. Šilar

- Stavební služby, M. Kolomý

- REKOP Ing. M. Pecháček

- STAVIMAT - pronájem strojního zařízení

- Sváření plastů, K. Vozák

- Tesařství, H. Zastoupil

- Truhlářství:
J. Appl



J. Maixner



J. Hrdina



J. Skalický



L. Matějíček



L. Brandejs



M. Daněk

- Účetnictví a daňové poradenství, L. Pražáková, A. Brabec

- Vodoinstalace:
M. Káral




P. Kubíček

- Topenářství

J. Vavřín

- Zámečnictví, K. Vorel

- Zámečnictví, S. Skalický

- Zednictví, S. Sysr

- ZEMSTROJ - SERVIS


Z urbanistického hlediska jsou důležitější areály u nichž bývá nutno vymezit případné rozšíření, charakter a rozsah předzávodního prostoru a tak podobně. Většina živností, prováděných ve vlastním domku či usedlosti tyto atributy nemá a nevyžaduje. Jsou to vlastně prvky smíšených zón, kde je důležitější formulování celkových regulativů než podrobná evidence současného stavu.


V Dolní Dobrouči rozdíl mezi průmyslem a živností není výrazný. Skutečně průmyslový charakter mají pouze čtyři prvky – OEZ, CPN, Brastan, U.S. Spa. Jejich velikost areálu je však přiměřená velikosti sídla.


V návrhu územního plánu je rezerva pro rozšíření u OEZ a CPN. Brastan a zejména U.S. Spa mohou realizovat určitý rozvoj v rámci svého současného areálu. Jsou přípustné i rozšiřující kroky do sousedních pozemků při zachování stavu životního prostředí zejména z hlediska obytné pohody.

Rozvojové plochy a prvky

- číslování jednotlivých skupin a kategorií začíná vždy v každé části (DD, HD, LA) znovu od jedničky.

dolní dobrouč

0401
VP
Průmysl, skladování


    m2
  1
Rozšíření CPN




  3006

  2
Rozšíření OEZ




  8085

0502
ZV
Živnosti, obchod



    m2
  1
Na Šejvu při II/360




  5498

Plocha mezi novou a původní komunikací je určena pro živnostenské využití. Dopravní vybavení – čerpací stanice PHM je odsunuta z tohoto prostoru jihozápadně podél II/360. Stavby by byly vhodné přízemní s podkrovím, koncipované jako bariérové vůči II/360. Při každém záměru je nutno alespoň na úrovni studie prověřit území jako celek.

  2
Rozšíření „obchod” na Šejvu


  1076

  3
Na Šejvu při II/313




  6646

Prostor je určen pro „typické” živnosti s obydlím vlastníka. Lze zde připustit objekty o výši přízemí + patro + podkroví. I zde je nutno při realizaci stále mít k dispozici celkovou koncepci. Elaborát „Zastavovací studie pro pozemek par. č. 2001/7 v K.Ú. D. Dobrouč Ing. Pavla Vacka z VIII/2000” je ve verzi č. 1 jedním z vhodných možných východisek pro řešení.

  4
V nivě Dobroučky – sever



  2241

Území bývalého rybníka v nivě Dobroučky je velmi cenné. Je rovinné, blízko II/360 a dráhy, je relativně snadno zainvestovatelné. Větší část těchto ploch je však ovlivněno 100 letou zátopou. Zbývající možný segment je v konceptu využit pro živnostenskou plochu a bydlení. Vzhledem k rozsahu ostatní nabídky na bydlení by možná bylo vhodné zvážit zda toto území by nebylo správné dát do živnostenských ploch celé a nevkládat sem bydlení.

  5
Na Švábově kopci




  4555

Navržená živnostenská plocha zde reaguje na skutečnou situaci. 
  6
Při II/314





  2536

Bariérová výstavba poněkud chránící Švábův kopec.

horní dobrouč

0401
VP
Průmysl, skladování


    m2
  1
Při křižovatce II/313 – III/31510


  9204

0502
ZV
Živnosti, obchod



    m2
  1
Naproti rybníku




  3384

  2
Naproti rybníku
/



  3943


(HD) „Naproti rybníku” lze umístit dvě živnostenské plochy s obydlím vlastníka.

  3
Při křižovatce II/313 – III/31510


  1673

  4
Při křižovatce II/313 – III/31510


  3703

(HD) Při křižovatce II/…. a III/ … jsou navrženy významné industriální plochy, které směrem k obytné zástavbě přecházejí do živnostenských pozemků. Existence celkového zastavovacího řešení je při zahájení realizace nezbytnou podmínkou.

  5
Za školou – rozšíření



  1238

Lanšperk

0502
ZV
Živnosti, obchod



    m2
  1
Při zastávce Lanšperk



  2260

Živnostenské plochy mezi firmou Pohoda a železnicí jsou navrženy v OP dráhy. Z terénní konfigurace se zdá, že rozšiřování drážních ploch tímto směrem je málo pravděpodobné. 

  2
Rozšíření a korekce plochy


  2718


Významné industriální a živnostenské plošné rezervy existují uvnitř zemědělských areálů. V rámci ÚP není tato rezerva kalkulována, je pouze takto konstatována.

7
Zemědělství

Na zemědělském půdním fondu v řešeném území hospodaří zemědělský podnik:

SILYBA a.s.

Dolní Dobrouč 110

PSČ 561 02

Tel. 0465/593 396 – ředitel podniku J.Hovad

Rozloha podniku :

	
	Podnik
	Dolní Dobrouč
	Horní

Dobrouč
	Lanšperk
	Černovír
	Ostrov

	Celkem ha
	1180
	716
	361
	81
	14,5
	7,5

	Orná 
	640
	319
	270
	44
	7
	-

	Louky,pa
	540
	397
	91
	37
	7,5
	7,5


Zaměření podniku :
Rostlinná výroba :

	
	DOLNÍ DOBROUČ
	HORNÍ DOBROUČ
	LANšPERK
	ČERNOVÍR
	OSTROV
	CELKEM HEKTARY

	Obiloviny
	110
	150
	40
	
	
	300

	Trávy s.
	
	45
	
	
	
	45

	Řepka
	23
	22
	
	
	
	45

	Ředkev o.
	
	40
	
	
	
	40

	Kukuřice
	60
	30
	
	
	
	90

	Jetel
	85
	24
	4
	7
	
	120

	Louky,pa
	438
	50
	37
	7,50
	7,50
	540


Rozložení komodit na jednotlivá střediska je měněno vzhledem k osevnímu plánu.

Živočišná výroba :

Veškerá živočišná výroba je umístěna na katastru Dolní Dobrouč.

Skot : 

Krávy


320 ks

VBJ


  30 ks

Telata

  80 ks

MS


300 ks

Drůbež : uváděny odchované kusy za rok – u všech kategorií je prováděn sezónní odchov.

Brojleři



6 x 26000 ks

Krůty




2 x   800 ks






1 x   200 ks

Vepřové:

Smluvní výkrm prasat pro  Bioprodukt Knapovec – průměrný stav 500 kusů.

Přidružená výroba:

Pila -
pořez dřeva

truhlářské práce

tesařská práce

Na celkovém hospodaření podniku se zemědělská činnost podílí 75%.

Ekologické zatížení:

Likvidace veškerých odpadů je řešena formou jímek (vyváženo na vlastní pozemky), vlastních úložišť, pálením v kotelně a.s. a odvozem příslušným firmám /Agrokonzulta Žamberk, Asanace Žichlínek, Recykling Chotěboř, Eurotrans-Lux Žamberk, Ekol.stoly Radechová, Ekola Č.Libchavy .

Soukromý sektor:

Téměř zanedbatelný:
4 soukromníci
70 ha pozemků


    6 koní

  3 pštrosi

50ks hovězího

Koncepce podniku:

Plánovanou investicí do budoucna je rekonstrukce stávajících budov na stáj o kapacitě 80 kusů dojnic a sklady na objemná krmiva cca 2400t (v prostoru truhlárny a seníku). V katastrálním území Horní Dobrouče bude v extravilánové poloze založen pastevní areál.

8
Sport a rekreace


Jádro sportovního vybavení je v areálu školy v Dolní Dobrouči 

-
tělocvična

-
fotbalové hřiště

-
3 tenisové dvorce s 1 tréninkovou stěnou

-
2 hřiště na odbíjenou

-
vybrané samostatné lehkoatletické sektory


Fotbalové hřiště je vybaveno přírodní tribunou. Areál vůbec je v údolní poloze, sevřený svahy a nebyl by problém zde vytvářet další stupňovitá divácká místa na bocích. Plošné rozšiřování je možné všeobecně ve směru podélné osy údolí.

V objektu MŠ je posilovna, sama MŠ byla vždy dobře vybavena z hlediska sportovně rekreačního zázemí. 


Jižně od centra v jednom z bočních údolí je umístěna plovárna s otevřenými 25/12 a dětským bazénem. Podobně jako u hlavního areálu u školy i zde je údolní konfigurace s růstem do svažitých boků. K plovárně však zde lze určit rezervy pro případný růst. Otázka je rezerva pro případný krytý bazén. K zajištění provozu (nové předpisy) je nutné zajistit jiný zdroj vody.


Na severním svahu za vodojemem obecně směrem k Vápenkám je lyžařský svah, kde býval vlek. V současné době není využíván. Jedná se o lokalizačně dobře vybraný bod, který by k lyžařským tréninkovým aktivitám mohl sloužit. Prostor je dobře přístupný a lze zde umístit parkoviště.


V Horní Dobrouči jižně od centra je lokalita venkovního hřiště - respektive universální sportovně rekreační plochy o velikosti hřiště pro házenou - prostor je v kontextu této části obce důležitý. 


V oblasti pod CPN je na úrovni údolní nivy Tiché Orlice menší universální hřiště (hokej). Technicky se jedná o vymezenou část louky. Nivy Orlice a Dobroučky jsou jediné rozsáhlé rovinné volné plochy. Venkovní tréninkové plochy, či pobytové louky lze při akceptování občasného zaplavení v některých částech těchto partií připustit. Přirozeně se zde uplatní limity povodňové a ochrany přírody. Trvalé stavby budou vždy poněkud polemické, ne-li přímo vyloučené.


Na Lanšperku je malá klubovna s hřištěm v lese nad Havlíčkovou studánkou.


Stávající sportovně rekreační vybavení obce lze za daných podmínek považovat v základní kostře za dostatečné. 


V průběhu prací na územní plánu došlo k vyjasnění názoru na určitá témata a záměry. V této časové fázi a vzhledem k obecnému urbanistickému posilování centra Dolní Dobrouče byla přijata koncepce jednoho hlavního sportovního areálu. K dnešním sportovištím za školou byly připojeny rozsáhlé návrhové plochy.


Jedná se o území o velkém plošném rozsahu. V tomto území lze realizovat celoměstský rozvoj zejména :


-
plovárna včetně kryté části (25m)


-
otevřený zimní stadion s rezervou pro výstavbu zastřešení


-
další venkovní hřiště se šatnami


-
tenisová hala

-
V území je regulačně přípustné počítat s rezervou pro školu; pro výstavbu rekreačního ubytovacího zařízení – autocamp ?


Výše uvedené se přirozeně může ve světle současných ekonomických možností může zdát nadnesené. Připouštíme-li však významný obytný rozvoj, je nutno zajistit plošné rezervy pro případný budoucí rozvoj. Sport, i když je zdánlivě okrajovou činností, má relativně velké nároky na plochy. Hřiště, solária plováren, zimní stadiony a podobně jsou plošně velmi náročné. Zatím co již relativně významná poliklinika může existovat v rozměru menší bytovky s parkovištěm – místní tenisový areál s pěti dvorci, klubovnou a parkovištěm zabírá spolehlivě několika-násobek takové plochy. Plochy pro centrální sportoviště jsou proto relativně velké.


Dnešní venkovní koupaliště je akceptováno a doplněno o rozvojové plochy. Lze je tak dokončit do svébytného uceleného tvaru. Územní plán sportovní plochu trvale a v každém případě jako doplňující vůči centrálnímu stadionu zachovává, byť zde dlouhodobě nemusí zůstat plovárna.


Hřiště na Šejvu je potvrzeno, jeho plocha arondována. Za vodou směrem k trati k němu bude připojena pobytová louka. Předpokládá se úprava („nakolmení”) obslužné komunikace.


Hřiště v Horní Dobrouči je potvrzeno, je žádoucí ho dobudovat a využívat.


Na Lanšperku zůstává klubovna s hřištěm v lese. Louka v zatáčce u II/360 je určena jako pobytová (dlouhodobě „skutečné” sportoviště ?).


Nová obytná rozvojová území v sobě automaticky obsahují plácky a drobná hřiště.


Stávající lyžařský svah je zrušen jako sportovní plocha. Další lyžařské svahy nebyly v rámci ÚP definovány.


Pro vodácké aktivity na Tiché Orlici nebyly stanoveny v rámci tohoto ÚP žádné plochy.


Cykloturistika, turistika – viz část doprava a schéma č. 4 na výkrese č. 2.

0507
SR
Sport, rekreace



    m2
  1
Rozšíření hřiště na Šejvu



  2033

  2
Rozšíření za školou




14606

  3
Rozšíření za školou




30140

  4
Rozšíření plovárny




  1510

9
doprava

9.1
silniční doprava

9.1.1
Silniční síť

Silnice I. třídy

Řešeným územím neprochází žádná silnice I. třídy. Nejbližší komunikace celostátního významu – silnice I/11 (Praha – Hradec Králové – Vamberk – Žamberk – Šumperk – Opava – Ostrava – Jablunkov) je vedena severně ve směru na Letohrad. Nejbližší křižovatka silnice I/11 se silnicí II/360 je ve vzdálenosti cca 8 km. Nejbližší silnice s mezinárodním významem (I/35 – E 442) je dostupná po silnici II/360 jihovýchodním směrem s napojením v Litomyšli.

Pro okres Ústí nad Orlicí je rozpracován plán velkého územního celku, který řeší dopravní vazby ČR i souvislosti mezinárodní dopravy. Nejbližší silniční hraniční přechod do Polské republiky se předpokládá v Lichkově ve vzdálenosti cca 31 km.

Silnice II. třídy
Silnice II/313 Dolní Dobrouč-Horní Dobrouč-Ostrov
Silnice II/314 Dolní Dobrouč-Dolní Čermná-Horní Čermná
Silnice II/360 Šedivec-Letohrad-Dolní Dobrouč-Ústí nad Orlicí-Litomyšl
Polička-Nové Město na Moravě-Velké Meziříčí-Jaroměřice - nad Rokytnou
Síť silnic II. třídy v řešeném území je z hlediska rozsahu pokládána za stabilizovanou. V návrhovém období se počítá s následujícími úpravami :

U silnic II/313 a II/314 se předpokládá zlepšování parametrů na průtazích v obytném území Dolní a Horní Dobrouče. V Dolní Dobrouči je průtah silnice II/313 proveden v kategorii MS 8/50 s oboustrannými chodníky. Kryt vozovky je opraven, komunikace je vybavena autobusovými zálivy. S obdobnou úpravou, ale s jednostranným chodníkem se bude dále pokračovat v Horní Dobrouči. Stejná úprava se provede na průtahu silnice II/314 od křižovatky II/313 – II/314 až po hranici zastavěného území.

U silnice II/360 se v návrhovém období počítá s odstraněním lokálních závad. Pro zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení rychlosti průjezdu vozidel po silnici II/360 v zastavěném území Dolní Dobrouče je dlouhodobě vhodné křižovatku silnic II/313-II/360 upravit na křižovatku okružní. Tuto úpravu bude vhodné prověřit v období přípravy živnostenské výstavby - ZV 1 DD.


V roce 2001 byla zjištěna tato zatíženost silnic :


Pramen – Ref. Dopravy OkÚ ÚO


II/360
(na příjezdu od ÚO)





4192 aut/den


II/313
(mezi šejvskou a petrovickou křižovatkou, tedy v obci)
1399 aut/den


II/314
((výjezd na D. Čermnou)




  919 aut/den

Výhledové řešení silnice   II/360

Ve výhledu se počítá s rasantnějšími úpravami trasy II/360 v souladu s návrhem územního plánu velkého územního celku Okresu Ústí nad Orlicí, eventuálně pardubického kraje. V řešeném území Dolní Dobrouče a Lanšperka navrhujeme řešit úpravy trasy silnice II/360 v dílčích úsecích takto:

V úseku Letohrad – zastávka ČD Dolní Dobrouč – prostor budoucí čerpací stanice pohonných hmot 

V souladu s ÚP VÚC řešit trasu velkoryse souběhem se železniční tratí, s co nejmenším zásahem do obytného území.

Připojení silnice II/313 na silnici II/360 je možné řešit ve 2 variantách:

1
Jedinou křižovatkou jižně od zástavby v prostoru budoucí čerpací stanice. 

Opuštěný úsek trasy silnice II/360 v oblasti Na Šejvu slouží pouze pro příjezd k zastávce ČD a pro obsluhu přilehlé obytné zástavby.

2
Dvěma křižovatkami v prostoru zastávky ČD Dolní Dobrouč a v prostoru budoucí čerpací stanice. 

Pro příjezd k přeložce silnice II/360 slouží severní i jižní úseky opuštěné silnice II/360.

Pro Návrh ÚP byla vybrána varianta 2 s oboustranným napojením

V úseku Dolní Dobrouč – Lanšperk

Navrhujeme řešit trasu silnice II/360 citlivou rektifikací stávající trasy s ohledem na vedení v příkrém svahu s možností sesuvů a s ohledem na kontakt se souvisle zalesněným územím.

V úseku Lanšperk – hranice řešeného území (směr Ústí nad Orlicí)

Trasa přeložky silnice II/360 dle ÚP VÚC je vedena v jižním souběhu s tratí ČD. Toto řešení považujeme za technicky a ekologicky nevhodné. Trasa je vedena v příkrém svahu a v zalesněném území. K dalšímu sledování v návrhu ÚP bude uplatněna krátká varianta s převedením silnice II/360 nadjezdem přes prostor železniční stanice Lanšperk do stávající trasy na pravém břehu Tiché Orlice.

Silnice III. třídy

Silnice III/3605 žst. Lanšperk - Lanšperk

Silnice III/31510 Horní Dobrouč-Dolní Houžovec-Knapovec

Trasa silnice III/31510 zůstává beze změny. U silnice III/3605 jsou navrženy drobné úpravy pro zvýšení bezpečnosti. Navrhujeme upravit připojení silnice III/3605 na silnici II/360 s kolmým napojením vedlejšího směru. Pro zvýšení bezpečnosti chodců se počítá s vybudováním souběžného jednostranného chodníku.

Místní komunikace v extravilánu

Od zastávky ČD Hnátnice je navržena úprava místní komunikace směrem k silnici II/360. Připojení je upraveno do křižovatky s kolmým připojením na silnici II/360.

Místní komunikace na Valdštejn bude na přejezdu přes trať ČD doplněna o světelnou signalizaci pro zabezpečení přechodu místní obslužné i regionální cyklistické trasy.

Místní komunikace na hřiště na Šejvu - odbočení z II/360 bude upraveno s kolmým připojením/.

9.1.2
Základní komunikační síť obce

Dolní Dobrouč

Základní dopravní osu ve směru přibližně sever – jih tvoří průtah silnice II/313, doplněný v severní části obce průtahem silnice II/360 a ve střední části napojením silnice II/314. V roce 1985 byla provedena rekonstrukce průtahu silnice II/313 a přeložka části silnice II/360. 

Silnice II/313 je provedena v obci jako městská komunikace s oboustrannými chodníky v kategorii MS 8/50 (vozovka šířky 7.0m). Autobusové zastávky jsou provedeny ve formě autobusových zálivů. Dostavba průtahu silnice II/313 je předpokládána s drobnými úpravami v křižovatkách s místními komunikacemi. 

Silnice II/314 bude v kategorii MS 8/50 s jednostranným chodníkem od křižovatky II/313 – II/314 až po hranici zastavěného území.

Průtah silnice II/360 je v kategorii MS 9/50. Od křižovatky II/313 – II/360 bude průtah silnice doplněn chodníkem pro pěší trasu směřující k zastávce ČD. Křižovatka silnic II/313 – II/360  bude dlouhodobě pro zvýšení bezpečnosti a zpomalení průjezdu vozidel upravena na tvar křižovatky okružní.

Centrální prostor Dolní Dobrouče u obecního úřadu, školy a kostela bude doplněn drobnými úpravami zpevněných ploch, které vymezí parkoviště, chodníky, pěší prostory a plochy zeleně. Součástí úprav jsou architektonické prvky zvyšující bezpečnost chodců: patníčky, zábradlí, vyznačené přechody.

Dopravní osu obytné zástavby na západní straně obce za Dobroučkou tvoří komunikace šířky  3-3,5m, vedená rovnoběžně s průtahem silnice II/313. Napojení na průtah silnice je krátkými jednopruhovými komunikacemi s mostky přes vodoteč. Komunikace budou postupně upravovány na dopravně zklidněné.

V lokalitách stávající i nové obytné nízkopodlažní zástavby (Doliny, Švábův kopec, Na Šejvu) je dopravní obsluha řešena ve formě dopravně zklidněných ulic v šířkách 3-5m se smíšeným provozem chodců a vozidel v jedné úrovni. Dle možnosti budou postupně doplněny detaily úprav (příčné prahy, dopravní značení, nájezdy z průtahů silnic III.třídy).

Příjezdy k menším objektům průmyslu a služeb budou podle intenzity provozu individuálně řešeny buď ve formě zklidněné komunikace (D1) nebo obslužné komunikace přístupové (C3).

Mimo obytné území je na západní straně obce vedena komunikace pro zemědělský provoz (tzv. „Farmářská magistrála“), která propojuje mezi sebou jednotlivé areály (zemědělský podnik SilybA a.s., husárna, teletník) a zároveň slouží pro přístup zemědělské techniky na pozemky. Zemědělské objekty na východní straně obce jsou přístupné ze silnice II/314 (objekt pro chov skotu) nebo samostatnou jednopruhovou komunikací šířky 3,0m. „Farmářská magistrála“ bude postupně vybavena výhybnami ve vzdálenosti na délku rozhledu. Pro případnou výhledovou výstavbu objektů v této oblasti je třeba počítat s možným rozšířením vozovky na šířku = 6,0m. Pro rozšíření je třeba ponechat územní pruh šířky min. 10m bez zástavby podél celé komunikace.

Horní Dobrouč

Základní dopravní osou ve směru sever – jih tvoří průtah silnice II/313 po rekonstrukci upravený na kategorii MS 8/50 s jednostranným chodníkem. Doplňkovou komunikační síť v řídké zástavbě tvoří dopravně zklidněné komunikace v šířce obvykle  = 3,0m s výhybnami.

Lanšperk

Základní dopravní osu v území tvoří silnice II/360. Dopravní osu obytné zástavby obce tvoří silnice III/3605 v kategorii  MOK 4/30, která bude v dolní části doplněna jednostranným chodníkem. Doplňkovou dopravní síť tvoří zklidněné komunikace šířky 3,0m ve stávající obytné zástavbě.

Připojení silnice III/3605 na silnici II/360 bude upraveno na křižovatku s nakolmením vedlejšího směru.

9.1.3
Kategorie komunikací

Silnice II. třídy

Silnice II/313 S 7.5/60, průtah obcí MS 8/50
Silnice II/314 S 7.5/60, průtah obcí MS 8/50
Silnice II/360 S 9.5/70, průtah obcí MS 9/50
Silnice III. třídy

Silnice III/3605 MOK 4/30
Silnice III/31510 S 7.5/40

Místní komunikace 

Dopravně zklidněné komunikace v šířce 3,0 – 5,0 m

(funkční třída D1 dle ČSN 73 6110)

9.1.4
Intenzita silniční dopravy

Celostátní sčítání silniční dopravy je prováděno na silnicích II.třídy, intenzita dopravy byla převzata od ŘSD v Praze. Prognóza je stanovena pro rok 2010, výchozím podkladem je sčítání z roku 2000.

	Prognóza pro rok 2010:

	Číslo silnice
	Číslo úseku
	Obec, 

stanoviště
	rok
	Druh vozidel

	
	
	
	
	T
	O
	M
	S
	TNV

	II/313
	5-5180
	Dolní Dobrouč-náves
	2000
	243
	1098
	58
	1399
	139

	
	
	
	2010
	300
	1450
	50
	1800
	180

	II/313
	5-5450
	Ostrov
	2000
	111
	456
	19
	586
	63

	
	
	
	2010
	180
	600
	20
	800
	90

	II/314
	5-3920
	Dolní Dobrouč-konec zastavění
	2000
	183
	703
	26
	912
	61

	
	
	
	2010
	230
	950
	20
	1200
	80

	II/360
	5-1520
	Červená-křižovatka se silnicí III/3604
	2000
	480
	2662
	80
	3222
	175

	
	
	
	2010
	630
	3500
	70
	4200
	230

	II/360
	5-1540
	Černovír-Střelnice
	2000
	385
	3740
	67
	4192
	199

	
	
	
	2010
	540
	4800
	60
	5400
	260


9.2
Linková autobusová doprava

9.2.1
Autobusové linky

Řešené území obsluhují místní autobusové linky. Přestup na dálkové linky je v Žamberku a v Ústí nad Orlicí. Dostupnost nadřazeného sídla Ústí nad Orlicí je dostatečně zajištěna. Počty spojů budou řešeny dle potřeb cestující veřejnosti s ohledem na finanční možnosti dopravce.

9.2.2
Autobusové zastávky

Autobusové zastávky jsou rozmístěny v dostatečném počtu tak, že vykrývají v docházkové vzdálenosti 5 minut (400 m) obytné území podél průtahů silnic II/313 a II/360 v Horní a Dolní Dobrouči. Obytné území Lanšperka je obsluhováno z autobusové zastávky na silnici II/360 v docházkové vzdálenosti do  10 minut  (800 m). 

Zastávky na silnici II/360 a II/313 v Dolní Dobrouči jsou vybaveny samostatnými autobusovými zálivy. Při rekonstrukci průtahu silnice II/313 v horní (jižní) části Dolní Dobrouče budou dle prostorových možností doplněny další zálivy.

9.3
Železniční doprava

9.3.1
Železniční tratě

Řešeným územím je vedena elektrifikovaná železniční trať České dráhy č.024 Ústí nad Orlicí – Letohrad – Hanušovice, Lichkov. Intenzita dopravy = 44 pravidelných vlaků/24 hod. V návrhovém období se předpokládá stagnace intenzity. Dostupnost nadřazeného sídla (okresní město Ústí nad Orlicí) je 18 minut ze zastávky Dolní Dobrouč. Dostupnost Letohradu je 5 minut jízdy. Územní rozsah ploch ČD zůstává beze změny.

Regionální cyklotrasa přechází přes trať č. 024 v komunikaci na Valdštejn. Nechráněný přejezd bude vybaven světelnou signalizací.

9.3.2
Železniční stanice a zastávky

Železniční stanice Lanšperk

Územní rozsah plochy ČD zůstává beze změny. Stávající přejezd silnice II/360 bude ve výhledu odstraněn nadjezdem silnice nebo její přeložkou po levém břehu Tiché Orlice.

Zastávka Hnátnice

Územní rozsah ploch ČD je beze změny
Zastávka Dolní Dobrouč

Územní rozsah ploch ČD je beze změny. Navrhuje se úprava prostoru před zastávkou včetně parkoviště. Ve výhledu projde tímto prostorem přeložená trasa silnice II/360 na estakádě tj. nad přednádražní plochou.

9.4
Doprava v klidu

9.4.1
Odstaveni vozidel bydlících obyvatel

Odstavení vozidel bydlících obyvatel je u převažující nízkopodlažní zástavby rodinných domů řešeno bezproblémově v objektech nebo na vlastních pozemcích Stejným způsobem bude provedeno garážování vozidel u nové nízkopodlažní zástavby. Odstavení vozidel je nutné řešit u vícepodlažní zástavby (suterénní garáže, samostatné garážové lokality).

Dolní Dobrouč

Pro vícepodlažní zástavbu v lokalitě Doliny a Švábův kopec je odstavení vozidel zajištěno v suterénních garážích nebo v menších lokalitách řadových garáží. Pro část bytů ve starších objektech garáže chybí, budou zajištěny rozšířením stávajících lokalit. Pro vícepodlažní bytové objekty u průtahu silnice II/313 jsou garáže zajištěny v suterénech nových objektů. Pro starší zástavbu v centru byla realizována samostatná lokalita řadových garáží.

Horní Dobrouč

U vícepodlažního bytového objektu (č.p. 70) je odstavení vozidel v dnešních provizorních dřevěných garážích nahrazeno výstavbou ucelené lokality garáží zděných.

Lanšperk

Odstavení vozidel bydlících obyvatel je vyřešeno. Vícepodlažní bytové objekty se zde nenacházejí.

9.4.2
Hlavní parkoviště

Dnešní zpevněné asfaltové plochy v centru obce u objektů občanské vybavenosti nebo u některých průmyslových objektů jsou využívány pro parkování bez ohledu na další účastníky silničního provozu – především chodce. Navrhujeme tedy diferenciaci stávajících dopravních ploch tak, aby byla stavebně vymezena a označena parkoviště a odděleny ostatní plochy (pěší, plochy zeleně, autobusové zálivy, vjezdy k obytným objektům nebo objektům občanské vybavenosti).

Jednotlivé lokality parkovišť v obcích:

Dolní Dobrouč

· v přednádražním prostoru

· na Šejvu (jižně od CPN)

· u obchodu

· 2 parkoviště v údolní nivě Dobroučky v nové obytné zástavbě

· u odbočky z „Farmářské magistrály“ ke Kočtině

· v horní části obytné zóny Na Šejvu

· před továrnou USSPA  (neveřejné)

· u hasičské zbrojnice

· u cukrárny

· u pošty a obecního úřadu

· přes silnici II/313 proti kostelu

· před hřbitovem

· na Švábově kopci u bytovky v nové zástavbě

· Švábův kopec, část Doliny

· u sportovního areálu v místě Technických služeb

· u venkovní plovárny

· parkoviště pro pacienty praktického lékaře

Horní Dobrouč

· u hřbitova

· u obchodu

· u sportovního hřiště přes silnici  II/313

Lanšperk

· před firmou POHODA přes silnici II/360, záchytné parkoviště pro návštěvníky hradu včetně stání pro zájezdové autokary

· před hřbitovem

· před hostincem na podhradí

9.5
Pěší doprava

Dolní Dobrouč

Hlavní pěší trasy jsou totožné s průtahy hlavních komunikací v trasách podél silnic II/313, II/314 a II/360. Podél průtahu silnice II/313 byly při rekonstrukci vybudovány souběžné oboustranné chodníky. V dolní části Dolní Dobrouče bude doplněna pěší trasa podél silnice II/360 k zastávce ČD ve formě jednostranného chodníku.

V horní části obce bude podél průtahu silnice II/313 směrem k OEZ dle finančních možností postupně budován jednostranný chodník. Podél průtahu silnice II/314 ve vazbě na sportovní areál a posilování obytné výstavby na Švábově kopci bude budován na straně přivrácené ke sportovnímu areálu jednostranný chodník od křižovatky silnic II/131-II/134 až po salaš.

Doplňkové příčné pěší trasy obvykle ve směru východ-západ napojují obytné území na hlavní pěší trasy. Obvykle jsou vedeny v úrovni dopravně zklidněných komunikací.

Horní Dobrouč

Při rekonstrukci průtahu silnice II/313 bude doplněn jednostranný chodník cca od restaurace až k lokalitě nových živností.

Lanšperk

Podél silnice III/3605 bude v dolní části vybudován jednostranný pěší chodník s prodloužením k železniční stanici.

9.6
Cyklistická doprava


Základní cyklotrasy jsou v terénu vyznačeny.Existují dvě hlavní trasy regionálního významu, které prochází řešeným územím :

1
Východozápadní (cca Kunčice, Lanšperk, Vadětín)


Trasa je formulována Sdružením Orlice v linii Žamberk – Letohrad – Dolní Dobrouč – Lanšperk – Žst Lanšperk – Vadětín – Žampach – Hejnice – Česká Rybná – Záchlumí.


Do území vstupuje v oblasti tábora „Ráj” východně kolem něj na údolní cestu z Vápenek pod husárnou. Prostup tímto územím je v mapách malých měřítek nejasný. Čitelné je trasování od mostu přes Dobroučku při „třech bytovkách” na Kočtinu a dále na Lanšperk. Přes Lanšperk a Žst Lanšperk po překročení II/360 na Vadětín a dále na Žampach.


Základní smysl je od Ovčína (Ráje) se dostat přes Kočtinu na Lanšperk. Již dnes existují minimálně dvě reálné varianty tohoto trasování na existujících polních cestách. Obě jsou územním plánem akceptovány a jako cesty značeny.

2
Severojižní (cca Valdštejn, DD, HD, Dolní Houžovec)


Trasa vede po stabilizovaných cestách a silnicích od Valdštejna kolem nádraží přes Dolní Dobrouč do Horní Dobrouče, kde za rybníkem odbočuje na Dolní Houžovec. S výjimkou partie z Valdštejna je trasa vedena po státních silnicích.


Co se tras vyššího řádu týče – dálková trasa Českomoravská a regionální trasa B Hradec Králové – Břeclav prochází severně od řešeného území v linii Žamberk – Dlouhoňovice – Písečná – Žampach – České Libchavy - „myšina” – Rozsocha – Choceň.


Území Dolní Dobrouče nabízí i další trasy a části tras pro cykloturistiku například :


-
farmářská magistrála s odbočením k Horákově kapli


-
silnice III/ 314 na Petrovice

-
východozápadní trasy z Horní Dobrouče na Čermnou a dál na Jablonné nad Orlicí a Orlické hory.


Územní plán žádnou z možných tras neruší a v regulativech posiluje jejich trvalou prostupnost. Samostatné vytváření, značení a formulování místních tras je mimo měřítko územního plánu.

9.7
Dopravní vybavenost

Na západním vstupu silnice II/360 do území Dolní Dobrouče jsou vymezena území pro čerpací stanice pohonných hmot s odpočívkou. Ve výhledu zde bude zároveň křižovatka silnic II/313-II/360. Návrh uspořádání čerpací stanice musí respektovat výhledové uspořádání tohoto prostoru.

0511
DV
Dopravní vybavení


    m2


  1
Stanice PHM na Šejvu



  3655

  2
Stanice PHM při farmářské magistrále

  2287

9.8
Negativní účinky dopravy (hluk)

9.8.1
Nejvyšší přípustná hladina Hluku

	Základní hladina hluku
	
	50
	dB(A)

	Korekce na obytné území
	
	0
	dB(A)

	Korekce pro silnice II.třídy
	+
	10
	dB(A)

	Max.přípustná hladina  LAeq
	=
	60
	dB(A)


9.8.2
Výpočet hluku ze silniční dopravy

X= F1  F2  F3  .  n 


Y = 10 log X + 40

	Číslo silnice
	II/313
	II/313
	II/314
	II/360
	II/360
	II/360

	Výpočtový úsek
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	S voz/24 hod
	800
	1800
	1200
	4200
	4200
	5400

	Sd voz/den
	760
	1710
	1140
	3990
	3990
	5130

	nd voz/hod
	48
	107
	71
	249
	249
	321

	% podíl TNV
	11
	10
	16
	4
	4
	6

	F1
	1.3
	1.2
	1.5
	2.2
	0.9
	2.5

	F2
	1.06
	1.06
	1.21
	1.13
	1.13
	1.13

	F3
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	X
	65
	135
	129
	620
	284
	906

	Y
	58.1
	61.3
	61.1
	67.9
	64.5
	69.6

	U-60 útlum na 60 dB(A)
	0
	1.3
	1.1
	7.9
	4.5
	9.6

	Vzdálenost isofony 60 dB(A)m
	0
	10
	10
	40
	25
	50

	U-50 útlum na 50 dB(A)
	8.1
	11.3
	11.1
	17.9
	14.5
	19.6

	Vzdálenost isofony 50 dB(A)m
	40
	65
	60
	155
	100
	190


9.8.3
Výpočet hluku ze železniční dopravy

X= 140 . F4  F5  F6  .  m 


Y = 10 log X + 40

	Číslo žel tratě
	024

	Výpočtový úsek
	7

	Počet vlaků/24 hod
	44

	m počet vlaků /hod
	1.833

	F4
	0.6

	F5
	1.33

	F6
	1.5

	X
	307

	Y
	64.9

	U-60 útlum na 60 dB(A)
	4.9

	Vzdálenost isofony 60 dB(A)m
	25

	U-50 útlum na 50 dB(A)
	14.9

	Vzdálenost isofony 50 dB(A)m
	105


9.8.4
Zhodnocení rozsahu hlukové zátěže

Nadměrným hlukem je ohrožena obytná zástavba podél průtahu silnice II/360 v severní části Dolní Dobrouče. Na obytných objektech lze z protihlukových opatření provádět pouze technická opatření (trojitá zasklení oken, změny dispozice). Železniční trať obytné území hlukově neovlivňuje.

Na průtahu silnic II/313 a II/314 leží isofona 60dB(A) uvnitř koridoru vlastní komunikace. Zvláštní protihluková opatření není třeba navrhovat.

Výhledová přeložka silnice II/360 mimo obytné území výrazně sníží hlukové vlivy na obytnou zástavbu dolní části Dolní Dobrouče.

10
Vodní hospodářství


Součástí P + R byl rozsáhlý text s faktografickými a rozborovými údaji současného stavu. Částečně zkrácený či jinak korigovaný by tento text byl deformovaný. Jeho zestručnění pro účely konceptu by bylo na úkor čitelnosti. V konceptu jsou proto uvedeny údaje týkající se návrhu spolu s nezbytnými výchozími údaji stavu. V konečném návrhu ÚP by byla připojena původní Vodní hospodářství příloha jako celek.

10.1
zátopová území


Pro úroveň konceptu byly připraveny dva elaboráty, v nichž byly určeny zátopové hranice:

Stanovení zátopového území toku Dobroučka – RŽP – OkÚ – ÚO – 26.06.2001.

Stanovení zátopového území recipientu Tichá Orlice v ř. km 13.880 – 68.882 - RŽP – OkÚ – ÚO – 02.07.2001.


Zástavbový návrh tyto linie respektuje.

10.2
DOLNÍ DOBROUČ, HORNÍ DOBROUČ - vodovod

10.2.1
Základní údaje


Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Dobrouč jsou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele, průmysl a ostatní odběratele v obci Dolní Dobrouč a sídelní jednotce Horní Dobrouč a Valdštejn.

Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel : 
2 431

- z toho v Dolní Dobrouči : 



2157

- v Horní Dobrouči : 




259

- ve Valdštejně ( část obce Hnátnice ) :

15

Počet zásobovaných rekreantů : 



100

- z toho v Dolní Dobrouči : 



60

- v Horní Dobrouči : 




40

- ve Valdštejně : 




0

 
Vodovod byl uveden do provozu v roce 1971.


 
Vodovod je zaveden do všech částí zásobované obce a jejích částí.


 
Vodovod je napojen na centrální dispečink provozovatele vodovodu.

10.2.2
Popis stávajícího stavu

Zdroj vody

Vodovod  je zásobován vodou jímanou vrtem DO-1 Valdštejn.


Vrt DO-1 Valdštejn - je hluboký 118 m. Vydatnost zdroje je max. 15 l/s (průměrná 8 l/s). Vrt byl uveden do provozu v roce 1974. 


Kvalita vody - surová voda ve zdroji odpovídá ČSN 75 7111 - Pitná voda, obsah dusičnanů se pohybuje okolo 50 mg/l. Zdroj vykazuje po stránce mikrobiologické a biologické trvalou závadnost. Množství vody ve vodním zdroji je dostatečné. 

Povolení k odběru vody : 
ŽP/12250/2000/2318-Vo/137 ze dne 16. 03. 2001
Množství : 



8 l/s, 117 000 m3/rok
Platnost : 



do 31. 12. 2007
OP : 




1. stupně
Platnost : 



na dobu neurčitou


Úprava vody

 
Voda je k pitným účelům používána bez úpravy. Hygienicky je zabezpečována dávkováním koncentrovaného roztoku chlornanu sodného do potrubí v čerpací stanici dávkovačem typu MAGDOS JESCO a do zásobního potrubí ve vodojemu vyššího tlakového pásma se dávkuje SAVO opět dávkovačem typu MAGDOS JESCO.

Doprava vody


Voda z čerpací stanice vrtu DO - 1 je čerpána přes výtlačný a zásobní řad do spotřebiště a dále pokračuje do vodojemu NTP. Vodojem NTP zásobuje část Dolní Dobrouče po přečerpávací stanici a Valdštejn.


Výtlačný a zásobní řad z litiny pokračuje do akumulace u přečerpávací stanice, odkud je voda čerpána  do vodojemu VTP. Vodojem VTP zásobuje část Dolní Dobrouče a Horní Dobrouč.

Vodojemy

 
Vodojem starý u bývalého lyžařského vleku (NTP) - zemní jednokomorový o objemu 200 m3. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1971. Zásobuje část Dolní Dobrouče po přečerpávací stanici a Valdštejn. 

 
Vodojem nový nad kostelem (VTP) - zemní dvoukomorový o objemu 500 m3 (2 x 250 m3). Je dotován z přečerpávací stanice pod pilou. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1990. Zásobuje horní část  Dolní Dobrouče a Horní Dobrouč. 

Vodovodní síť

Celková délka vodovodu Dobrouč bez přípojek činí 19,745 km.
10.2.3
Potřeba vody

Současná spotřeba vody 


Hodnoty jsou vypočteny z celkových údajů pro celý skupinový vodovod.

	rok
	
	1999

	voda vyrobená
	m3/rok
	95305

	
	m3/den
	261,1

	voda fakturovaná
	m3/rok
	85471

	
	m3/den
	234,2

	
	l/s
	2,71

	z toho :
	
	

	domácnosti
	m3/rok
	74256

	průmysl
	m3/rok
	1297

	zemědělství
	m3/rok
	2501

	ostatní
	m3/rok
	7417

	specifická spotřeba vody fakturované pro domácnosti
	l/os/den
	84

	specifická spotřeba vody fakturované
	l/os/den
	96



Z provedených výpočtů vyplývá, že spotřeba v Dolní a Horní Dobrouči je pod průměrnou spotřebou v České republice. 

10.2.4
Zhodnocení stávajícího stavu


Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí.


Množství vody ve vodním zdroji je pro stávající počet vodou zásobovaných obyvatel dostatečné.

 Objem vodojemu byl s kladným výsledkem posouzen na pokrytí maximální denní potřeby vody v zásobované oblasti tak, aby bylo zabezpečeno krytí maximální denní potřeby vody v rozsahu 60 - 100 % Qd v souladu s doporučením.  Pokrytí je zabezpečeno z 200 %. 

 
Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí. 


Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení vyjma NO3 v souladu s vyhláškou č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2001, obsah dusičnanů se pohybuje okolo 50 mg/l a v souladu s vyhláškou č. 184/1999 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.


Závažným nedostatkem vodovodu, podmiňujícím jeho další provoz. je jakost dodávané vody v parametru NO3 – dusičnany. Dle vyhlášky č. 376/2000 Sb. je mezní hodnota pro NO3 50 mg/l. Maximální hodnota u surové vody ve zdroji DO-1 byla za období od 1. ledna 1994 do 31. prosince 1999 57,7 mg/l. Průměrná hodnota daná aritmetickým průměrem za stejné sledované období je 50,98 mg/l.

10.2.5
Zásobování pitnou vodou - návrh
Výpočet výhledové potřeby vody


Orientační výpočet potřeby vody byl zpracován podle Návrhu směrnice pro výpočet potřeby vody, která byla zpracována Hydroprojektem a.s. pro MZe ČR v roce 1999, s přihlédnutím k údajům poskytnutým provozovatelem vodovodu.

Specifické potřeby pitné vody

	kategorie obce
	počet obyvatel obce
	specifická potřeba vody v l/os/den

	
	
	max.                   (trvale bydlící)
	min.     (přechodně bydlící)
	individuálně kalkulovaní odběratelé

	1
	0 – 150
	110
	60
	10 - 20

	2
	151 – 500
	140
	60
	10 – 20

	3
	501 – 1500
	170
	80
	10 – 20

	4
	1501 – 10000
	200
	100
	10 – 20



V zadávacích podkladech pro zpracování koncepce zásobování pitnou vodou jsou uvedeny lokality určené pro rozvoj bydlení s celkovým počtem 225 nových domů. Tento počet odpovídá přírůstku cca 760 obyvatel.


Základním předpokladem výpočtu bilance výhledových potřeb pitné vody je zvýšení počtu připojených obyvatel v obcích s vybudovaným vodovodem na 100 % se započtením obyvatel rozvojových lokalit.

	obec
	počet
	specifická potřeba vody
	průměrná denní potřeba vody Qp m3/den
	maximální denní potřeba vody Qm m3/den

	trvale bydlící
	2565+760        = 3325
	150
	498
	748

	přechodně bydlící
	100
	100
	10
	15

	individ. kalkul. odběratelé
	
	
	31
	46,5

	Celkem
	
	
	539
	809,5



Vypočtená maximální hodinová potřeba Qh činí 9,4 l/s.

Koncepce zásobování pitnou vodou

Skupinový vodovod Dobrouč zásobující Dolní a Horní Dobrouč poskytuje pro současný počet napojených obyvatel dostatečné množství pitné vody. Kolizní je však její jakost, která nevyhovuje v parametru NO3. V případě nadále se zhoršujícího trendu bude nutno vybudovat nový jímací objekt vodního zdroje. Je zpracován PRVKÚC okresu 

Z kvantitativních důvodů je nutné uvažovat s novým zdrojem vody i v případě dalšího rozvoje obce, který bude vyžadovat zvýšenou potřebu pitné vody. Jak dokládají výše uvedené výpočty nebude možné ze stávajícího zdroje pokrýt výhledovou potřebu pitné vody. Doporučená využitelná vydatnost vrtu DO-1 je 8,0 l/s, přičemž výhledová vypočtená maximální hodinová potřeba Qh činí 9,3 l/s.


Z provedeného vstupního hydrogeologického průzkumu se jeví, jako vhodná lokalita pro zastižení dostatečného zdroje území v prostoru a okolí areálu zemědělského družstva Silyba a.s. nacházejícího se na jižním okraji Dolní Dobrouče. Silyba a.s. je provozovatelem vlastního vodovodu, který je napojen na vrt DDZ-1, při jehož realizaci byl zastižen přítok podzemní vody, který v případě dopřesnění a ověření průzkumu by byl využitelný pro zásobování celé obce.


Technicky by se jednalo o napojení nového zdroje přes čerpací stanici nad novým jímacím objektem na výtlačný řad, který vede ze stávající  čerpací stanice distribující vodu do vodojemu VTP. Tato stanice by byla nahrazena redukční šachtou, která bude snižovat tlak vody v síti na takovou úroveň, která zaručí vyhovující odběr vody spotřebiteli v dolní části obce a dodávku vody do stávajícího vodojemu NTP.


Zásobování pitnou vodou navrhovaných rozvojových lokalit bude možno pokrýt ze stávajícího vodovodu po dobudování rozvodných řadů. Zásobování rozvojové plochy Švábův kopec bude nutno posílit AT stanicí.

10.3
Lanšperk - vodovod

10.3.1
Základní údaje


Vlastníkem a provozovatelem vodovodu Lanšperk jsou Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.. Vodovod zásobuje pitnou vodou obyvatele a ostatní odběratele v sídelní jednotce Lanšperk.

Počet zásobovaných trvale bydlících obyvatel : 
120
Počet zásobovaných rekreantů : 


  30


Vodovod byl uveden do provozu v roce 1997.



Vodovod je zaveden do všech částí zásobované sídlení jednotky. 

Vodovod je napojen na centrální dispečink provozovatele vodovodu.

10.3.2
Popis stávajícího stavu

Zdroj vody


Vodovod je zásobován vodou jímanou hydrogeologickým vrtem LK-1 Lanšperk vystrojeným jako trubní studna.

Vrt LK-1 Lanšperk - je hluboký 33 m, vystrojený ocelovou zárubnicí. Využitelná vydatnost zdroje je 1 l/s. Intervalově po dobu 6 hodin denně lze z vrtu odebírat až 1,8 l/s vody. Na vrtu je vybudovaná armaturní šachta. Vrt byl uveden do provozu v roce 1994. 


Kvalita vody - voda zachycená vrtem LK-1 byla vyhodnocena jako dosti tvrdá, slabě zásadité reakce, s celkovou mineralizací okolo 400 mg/l, Ca-HCO3 typu. Všechny základní a speciální ukazatele vyhověly platným podmínkám pro pitnou vodu, indikační hodnotu normy slabě překročila objemová aktivita radonu 222 ( 2,9 – 11 Bg/l ). Surová voda ve zdroji odpovídá ČSN 75 7111 Pitná voda, obsah dusičnanů se pohybuje okolo 19-23 mg/l. Zdroj vykazuje po stránce mikrobiologické a biologické občasnou závadnost. Množství vody ve vodním zdroji je dostatečné. 

Povolení k odběru vody : 
ŽP/8398/2000/231.8-Fa/588 ze dne 24. 11. 2000

Množství : 


max. 0,5 (1,8 po dobu 6 hodin) l/s, 6 000 m3/rok

Platnost : 


do 30. 09. 2010

OP : 



1. stupně, v řízení je OP 2. stupně

Platnost : 


na dobu neurčitou

Úprava vody


Voda je k pitným účelům používána bez úpravy. Hygienicky je zabezpečována dávkováním koncentrovaného roztoku chlornanu sodného dávkovacím čerpadlem typu JESCO MAGDOS MK 07 do volné hladiny ve vodojemu.

Doprava vody


Z ČS vrtu LK-1 Lanšperk je voda čerpána do vodojemu Lanšperk o objemu 100 m3, odkud je gravitačně dopravována do spotřebiště Lanšperk.


Vodojemy


Vodojem Lanšperk - podzemní kruhový jednokomorový o objemu 100 m3. Ve vodojemu je hygienické zabezpečení vody. Vodojem byl uveden do provozu v roce 1995.

Vodovodní síť


Celková délka vodovodní sítě Lanšperk bez přípojek činí 2,775 km. 

10.3.3
Potřeba vody

Současná spotřeba vody


Hodnoty jsou vypočteny z celkových údajů pro celý vodovod.

	rok
	
	1999

	voda vyrobená
	m3/rok
	5570

	
	m3/den
	15,3

	voda fakturovaná
	m3/rok
	4044

	
	m3/den
	11,1

	
	l/s
	0,13

	z toho :
	
	

	domácnosti
	m3/rok
	3850

	průmysl
	m3/rok
	0

	zemědělství
	m3/rok
	0

	ostatní
	m3/rok
	194

	specifická spotřeba vody fakturované pro domácnosti
	l/os/den
	88

	specifická spotřeba vody fakturované
	l/os/den
	92



Z provedených výpočtů vyplývá, že spotřeba v Lanšperku je pod průměrnou spotřebou v České republice. 

10.3.4
Zhodnocení stávajícího stavu


Z porovnání současné maximální denní potřeby vody, která činí 16,7 m3/den a vydatností zdroje vody vyplývá, že po kapacitní stránce je vodní zdroj dostačující pro stávající i výhledový počet zásobovaných obyvatel dostatečný.


Objem vodojemu byl s kladným výsledkem posouzen na pokrytí maximální denní potřeby vody v zásobované oblasti tak, aby bylo zabezpečeno krytí maximální denní potřeby vody v rozsahu 60 - 100 % Qd v souladu s doporučením.  Pokrytí je zabezpečeno z cca 600 % s tím, že takto vysoké zdržení vody při dopravě ke spotřebiteli může způsobit kolizní situace s jakostí dodávané vody.


Současný stav vodovodních řadů odpovídá platným normám po stránce technického uspořádání, možnosti manipulace na síti a vnitřních průměrů potrubí. 

Kvalita vody je po hygienickém zabezpečení  v souladu s vyhláškou č. 376/2000 Sb., kterou se stanoví požadavky na pitnou vodu a rozsah a četnost její kontroly, která nabyla účinnosti dne 1. 1. 2001 a v souladu s vyhláškou č. 184/1999 Sb., o požadavcích na zajištění radiační ochrany.

10.3.5
Zásobování pitnou vodou - návrh
Výpočet výhledové potřeby vody


Orientační výpočet potřeby vody byl zpracován podle Návrhu směrnice pro výpočet potřeby vody, která byla zpracována Hydroprojektem a.s. pro MZ ČR v roce 1999, s přihlédnutím k údajům poskytnutým provozovatelem vodovodu.

Specifické potřeby pitné vody
	kategorie obce
	počet obyvatel obce
	specifická potřeba vody v l/os/den

	
	
	max.                   (trvale bydlící)
	min.     (přechodně bydlící)
	individuálně kalkulovaní odběratelé

	1
	0 – 150
	110
	60
	10 - 20

	2
	151 – 500
	140
	60
	10 – 20

	3
	501 – 1500
	170
	80
	10 – 20

	4
	1501 – 10000
	200
	100
	10 – 20




V zadávacích podkladech pro zpracování koncepce zásobování pitnou vodou jsou uvedeny lokality určené pro rozvoj bydlení s celkovým počtem 14 nových domů. Tento počet odpovídá přírůstku cca 35 obyvatel.


Základním předpokladem výpočtu bilance výhledových potřeb pitné vody je zvýšení počtu připojených obyvatel v obcích s vybudovaným vodovodem na 100 % se započtením obyvatel rozvojových lokalit.

	obec
	počet 
	specifická potřeba vody
	průměrná denní potřeba vody Qp m3/den
	maximální denní potřeba vody Qm m3/den

	trvale bydlící
	120+35=155
	110
	17,05
	25,58

	přechodně bydlící
	30
	60
	1,8
	2,7

	individ. kalkul. odběratelé
	
	
	0,5
	0,75

	Celkem
	
	
	19,35
	29,03



Vypočtená maximální hodinová potřeba Qh činí 0,34 l/s.

Koncepce zásobování pitnou vodou


Vodovod Lanšperk, jehož realizace proběhla v roce 1997, poskytuje dostatečnou kapacitu zdroje vody a po kvalitativní a technické stránce je vyhovující. Nově plánované rozvojové lokality je možno bezproblémově hydraulicky a tlakově pokrýt ze stávajícího zařízení. Vodárenské napojení bude vyžadovat pouze realizaci odbočky ze stávajícího vodovodního řadu.

10.4
Dolní Dobrouč - kanalizace

10.4.1
Popis stávajícího stavu

Odvedení splaškových vod


V obci Dolní Dobrouč není vybudovaná soustavná kanalizační síť. Jsou zde realizovány dílčí stoky jednotné kanalizace odvádějící splaškové odpadní vody a dešťové vody 29 výustmi do recipientu Dobroučka. Produkované odpadní vody jsou do kanalizace vypouštěny převážně přes septiky u jednotlivých nemovitostí. 


Na kanalizaci je přes septik napojeno 980 trvale bydlících obyvatel a 160 rekreantů. Vlastníkem a provozovatelem je Obec Dolní Dobrouč. 

Jednotná kanalizace :

z betonových trub v celkové délce 6,200 km

Rok uvedení do provozu : 

1934 (při stavbě staré silnice),






1970 (při regulaci potoka),






1980 (při stavbě sídliště RD)

Přípojky : 



257 ks 

Povolení k vypouštění odpadních vod : 
ŽP/10665/2000/231.8-D/630 

Platnost : 





31. 12. 2004

Dotčená vodoteč : 



Dobroučka, 

Počet výustí : 
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V Horní Dobrouči, části obce Dolní Dobrouč není vybudována kanalizace.

Čištění splaškových vod

V obci Dolní Dobrouč není centrální ČOV. 


Je zde vybudována ČOV typu TOPAS 100 pro novou základní školu a mechanicko - biologická ČOV společnosti CONTIPRO a.s. (CPN a.s.)


Je zde vybudováno 390 ks septiků - odpadní vody od 980 trvale bydlících obyvatel a 160 rekreantů jsou vypouštěny do veřejné kanalizace, od 760 trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do vod povrchových a od 54 trvale bydlících obyvatel jsou zasakovány.


Odpadní vody od 20 trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny bez čištění.


Je zde vybudováno 114 ks jímek na vyvážení (napojeno 350 trvale bydlících obyvatel a 170 rekreantů). Odpadní vody z jímek jsou vyváženy na pole do vzdálenosti 2 km.


Technický stav septiků a jímek je různý.


ČOV typu TOPAS 100

Charakteristika : 


biologická ČOV

Počet připojených obyvatel : 
216 EO
Vlastník : 



Obec Dolní Dobrouč

Provozovatel : 


Obec Dolní Dobrouč

Uvedení do provozu : 

1998

Odkanalizované lokality : 

základní škola č.p.423

Druh kanalizace : 


oddílná

Dotčený recipient : 


pravostranný přítok Dobroučky (1-02-02-030)

Povolení k vypouštění odpadních vod :   

Vod/161/98/231-8/Fa-148 ze dne 23. 3. 1998  

Platnost povolení k vypouštění odpadních vod : 31. 12. 2008

Povolení k uvedení ČOV do provozu : ŽP/2345/98/231.8-Fa/41 ze dne 27. 1. 1999

Výpočet současného množství a znečištění produkovaných splaškových vod

Ze současné spotřeby pitné vody byl proveden přepočet na ekvivalentní obyvatele.

	Počet napojených EO
	
	
	
	
	=
	1397,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtené průměrné denní množství odpadních vod
	
	
	

	Qp =
	1397
	*
	150
	l/os/den
	=
	209,550
	m3/den

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtené průměrné odtokové množství odpadních vod Q24 
	
	
	

	Q24 =
	
	
	
	
	=
	2,425
	l/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtený maximální hodinový průtok odpadních vod Qmax
	
	
	

	Qmax = Qp * kh =
	209,550
	*
	3
	/24
	=
	26,194
	m3/hod

	
	
	
	
	/(24*3600
	=
	7,276
	l/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	BSK5
	=
	60,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	970,139
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	83,820
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	2,250
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	30,594
	t/rok

	
	
	
	
	
	

	Nerozpuštěné látky
	
	
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	NL
	=
	55,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	889,294
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	76,835
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	2,337
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	28,045
	t/rok

	
	
	
	
	
	

	Chemická spotřeba kyslíku Cr - metoda
	
	
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	CHSKcr
	=
	120,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	1940,278
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	167,640
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	5,099
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	61,189
	t/rok


10.4.2
Navrhované řešení odvedení a likvidace odpadních vod

Výpočet výhledového množství a znečištění produkovaných splaškových odpadních vod


Z výhledové vypočtené potřeby pitné vody byl proveden přepočet na ekvivalentní obyvatele.

	Počet napojených EO
	
	
	
	
	=
	3594,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtené průměrné denní množství odpadních vod
	
	
	

	Qp =
	3594
	*
	150
	l/os/den
	=
	539,100
	m3/den

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtené průměrné odtokové množství odpadních vod Q24 
	
	
	

	Q24 =
	
	
	
	
	=
	6,240
	l/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtený maximální hodinový průtok odpadních vod Qmax
	
	
	

	Qmax = Qp * kh =
	539,100
	*
	3
	/24
	=
	67,388
	m3/hod

	
	
	
	
	/(24*3600
	=
	18,719
	l/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	BSK5
	=
	60,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	2495,833
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	215,640
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	6,577
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	78,924
	t/rok

	
	
	
	
	
	

	Nerozpuštěné látky
	
	
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	NL
	=
	55,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	2287,847
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	197,670
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	6,029
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	72,347
	t/rok

	
	
	
	
	
	

	Chemická spotřeba kyslíku Cr - metoda
	
	
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	CHSKcr
	=
	120,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	4991,670
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	431,280
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	13,154
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	157,848
	t/rok


Návrh likvidace splaškových vod


V době zpracování návrhu územního plánu byla projekční firmou BKN s.r.o. Vysoké Mýto rozpracována studie kanalizace a čištění odpadních vod pro obec Dolní Dobrouč. S navrženými základními rysy se ztotožňuje i zpracovatel této části ÚP. Navrhuje se jednotná stoková síť, jejíž hlavní stoky budou vedeny podél Dobroučky. Hlavní stokou budou podchyceny stávající výusti jednotné kanalizace. Některé úseky bude nutno rekonstruovat, jelikož dochází k vnikání balastních vod, které by negativně ovlivňovaly účinnost ČOV. Studie předpokládá realizaci jedné centrální čistírny odpadních vod, která bude umístěna při vjezdu do Dolní Dobrouče, vlevo od silnice Ústí nad Orlicí – Letohrad. Na stokové síti jsou navrženy čtyři odlehčovací komory, které zásadně sníží potřebnou dimenzi hlavní stoky. Nepočítá se s napojením cca 10 rodinných domů za areálem CPN a.s. ve směru na Letohrad.


Stavbu lze realizovat ve dvou etapách – v první etapě se počítá s výstavbou pravobřežní stoky odvádějící OV od Obecního úřadu po cca areál CPN a.s., ve druhé etapě se bude realizovat levobřežní stoka a prodloužení stoky z první etapy na jižní okraj Dolní Dobrouče.


Navrhovaná centrální ČOV bude sloužit také jako svozová pro vyvážení bezodtokých jímek z Lanšperka.


Navrhované rozvojové plochy bude možno přes stávající a plánované úseky kanalizace napojit na centrální ČOV.

10.5
Horní Dobrouč - kanalizace

10.5.1
Popis stávajícího stavu

Odvedení splaškových vod

V Horní Dobrouči, části obce Dolní Dobrouč není vybudována veřejná kanalizace.

Čištění splaškových vod


V Horní Dobrouči není centrální ČOV.


Je zde vybudováno cca 61 ks septiků - odpadní vody od 100 trvale bydlících obyvatel jsou  vypouštěny do  vod povrchových a od cca 97 trvale bydlících obyvatel a 50 rekreantů jsou zasakovány.

Je zde vybudováno cca 25 ks jímek na vyvážení (napojeno 60 trvale bydlících obyvatel a 20 rekreantů). Odpadní vody z jímek jsou vyváženy na pole do vzdálenosti 2 km.

Technický stav septiků a jímek je různý.


Výpočet současného množství a znečištění produkovaných splaškových odpadních vod


Ze současné spotřeby pitné vody byl proveden přepočet na ekvivalentní obyvatele

	Počet napojených EO
	
	
	
	
	=
	164,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtené průměrné denní množství odpadních vod
	
	
	

	Qp =
	164
	*
	150
	l/os/den
	=
	24,600
	m3/den

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtené průměrné odtokové množství odpadních vod Q24 
	
	
	

	Q24 =
	
	
	
	
	=
	0,285
	l/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtený maximální hodinový průtok odpadních vod Qmax
	
	
	

	Qmax = Qp * kh =
	24,600
	*
	5,4
	/24
	=
	5,535
	m3/hod

	
	
	
	
	/(24*3600
	=
	1,538
	l/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	BSK5
	=
	60,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	113,889
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	9,840
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	0,299
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	3,592
	t/rok

	
	
	
	
	
	

	Nerozpuštěné látky
	
	
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	NL
	=
	55,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	104,398
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	9,020
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	0,274
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	3,292
	t/rok

	
	
	
	
	
	

	Chemická spotřeba kyslíku Cr - metoda
	
	
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	CHSKcr
	=
	120,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	227,778
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	19,680
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	0,599
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	7,183
	t/rok


10.5.2
Navrhované řešení odvedení a likvidace odpadních vod

Výpočet výhledového množství a znečištění produkovaných splaškových odpadních vod


Z výhledové vypočtené potřeby pitné vody byl proveden přepočet na ekvivalentní obyvatele.

	Počet napojených EO
	
	
	
	
	=
	220,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtené průměrné denní množství odpadních vod
	
	
	

	Qp =
	220
	*
	150
	l/os/den
	=
	33,000
	m3/den

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtené průměrné odtokové množství odpadních vod Q24 
	
	
	

	Q24 =
	
	
	
	
	=
	0,382
	l/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtený maximální hodinový průtok odpadních vod Qmax
	
	
	

	Qmax = Qp * kh =
	33,000
	*
	4,9
	/24
	=
	6,738
	m3/hod

	
	
	
	
	/(24*3600
	=
	1,872
	l/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	BSK5
	=
	60,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	152,778
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	13,200
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	0,402
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	4,818
	t/rok

	
	
	
	
	
	

	Nerozpuštěné látky
	
	
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	NL
	=
	55,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	140,046
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	12,100
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	0,368
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	4,417
	t/rok

	
	
	
	
	
	

	Chemická spotřeba kyslíku Cr - metoda
	
	
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	CHSKcr
	=
	120,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	305,556
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	26,400
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	0,803
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	9,636
	t/rok


Návrh centrální ČOV


Pro omezení finanční náročnosti napojení na jednotnou kanalizaci a ČOV Dolní Dobrouč, kdy by bylo vedeno cca 1,1 km kanalizačních stok bez přípojek, se navrhuje jedna centrální ČOV pro 150 EO. Lokalita pro umístění nové ČOV byla vybrána nad rybníkem na severním okraji zástavby. Hlavní stoka oddílné splaškové stokové soustavy je vedena podél potoka.

Individuální způsob likvidace odpadních vod

Pro zbývajících obyvatele, obývající rozptýlenou zástavbu, je navržena individuální likvidace odpadních vod. Tato individuální likvidace bude spočívat v provedení revizí stávajících čistících zařízení u nemovitostí, jejich uvedení do vyhovujícího technického stavu, který bude ověřen provedením zkoušky nepropustnosti dle ČSN, a případným vybudováním dočišťovacích zemních filtrů.


Jako další krok v řešení nakládání s odpadními vodami v sídelní jednotce Horní Dobrouč se doporučuje vypracovat generel kanalizace a ČOV, kterým by byly posouzeny technické a ekonomické nároky odvádění a likvidace splaškových odpadních vod včetně výpočtu ceny stočného.

10.6
lanšperk - kanalizace

10.6.1
Popis stávajícího stavu

Odvedení splaškových vod


V Lanšperku, části obce Dolní Dobrouč, není vybudovaná veřejná kanalizace. Obec využívá k odvedení vod systému příkopů, struh a propustků.

Čištění odpadních vod

 
V Lanšperku není centrální ČOV. 

 
Je zde vybudováno cca 30 ks septiků - odpadní vody od 50 trvale bydlících obyvatel jsou vypouštěny do vod povrchových a od 50 trvale bydlících obyvatel jsou zasakovány.

 
Je zde vybudováno cca 18 ks jímek na vyvážení (napojeno 22 trvale bydlících obyvatel). Odpadní vody z jímek jsou vyváženy na pole do vzdálenosti 2 km. Technický stav septiků a jímek je různý.

Výpočet současného množství a znečištění produkovaných splaškových odpadních vod


Ze současné spotřeby pitné vody byl proveden přepočet na ekvivalentní obyvatele.

	Počet napojených EO
	
	
	
	
	=
	74,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtené průměrné denní množství odpadních vod
	
	
	

	Qp =
	74
	*
	150
	l/os/den
	=
	11,100
	m3/den

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtené průměrné odtokové množství odpadních vod Q24 
	
	
	

	Q24 =
	
	
	
	
	=
	0,128
	l/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtený maximální hodinový průtok odpadních vod Qmax
	
	
	

	Qmax = Qp * kh =
	11,100
	*
	6,3
	/24
	=
	2,914
	m3/hod

	
	
	
	
	/(24*3600
	=
	0,809
	l/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	BSK5
	=
	60,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	51,389
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	4,440
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	0,135
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	1,621
	t/rok

	
	
	
	
	
	

	Nerozpuštěné látky
	
	
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	NL
	=
	55,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	47,106
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	4,070
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	0,124
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	1,486
	t/rok

	
	
	
	
	
	

	Chemická spotřeba kyslíku Cr - metoda
	
	
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	CHSKcr
	=
	120,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	102,778
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	8,880
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	0,270
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	3,241
	t/rok


10.6.2
Navrhované řešení odvedení a likvidace odpadních vod

Výpočet výhledového množství a znečištění produkovaných splaškových odpadních vod


Z výhledové vypočtené potřeby pitné vody byl proveden přepočet na ekvivalentní obyvatele.

	Počet napojených EO
	
	
	
	
	=
	129,000
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtené průměrné denní množství odpadních vod
	
	
	

	Qp =
	129
	*
	150
	l/os/den
	=
	19,350
	m3/den

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtené průměrné odtokové množství odpadních vod Q24 
	
	
	

	Q24 =
	
	
	
	
	=
	0,224
	l/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	Vypočtený maximální hodinový průtok odpadních vod Qmax
	
	
	

	Qmax = Qp * kh =
	19,350
	*
	5,8
	/24
	=
	4,670
	m3/hod

	
	
	
	
	/(24*3600
	=
	1,299
	l/s

	
	
	
	
	
	
	
	

	Biochemická spotřeba kyslíku za 5 dní
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	BSK5
	=
	60,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	89,560
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	7,740
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	0,236
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	2,833
	t/rok

	
	
	
	
	
	

	Nerozpuštěné látky
	
	
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	NL
	=
	55,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	82,120
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	7,095
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	0,216
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	2,597
	t/rok

	
	
	
	
	
	

	Chemická spotřeba kyslíku Cr - metoda
	
	
	
	
	

	produkce znečištění na 1 EO a den
	
	CHSKcr
	=
	120,000
	g/EO/den

	vypočtené množství znečištění za sekundu
	
	
	=
	179,170
	mg/s

	vypočtené množství znečištění za den
	
	
	=
	15,480
	kg/den

	vypočtené množství znečištění za měsíc
	
	
	=
	0,472
	t/měsíc

	vypočtené množství znečištění za rok
	
	
	=
	5,666
	t/rok


Návrh likvidace splaškových vod


Vzhledem k počtu stálých obyvatel, ochrannému pásmu vodního zdroje a finanční náročnosti odvedení vyčištěných splaškových vod do nejbližšího vhodného recipientu je navržena individuální likvidace odpadních vod. Tato individuální likvidace bude spočívat v provedení revizí stávajících čistících zařízení u nemovitostí, jejich uvedení do vyhovujícího technického stavu, který bude ověřen provedením zkoušky nepropustnosti dle ČSN. Stávající a nové nemovitostí dovybavit nepropustnými jímkami, z  nichž bude naakumulovaná odpadní voda odvážena na centrální ČOV v Dolní Dobrouči.

11
Energie, spoje

11.1 Zásobování zemním plynem


V období zpracování Územního plánu obec Dolní Dobrouč připravovala plynofikaci svého území. 

Základní koncepce vycházela z materiálu:

Dolní Dobrouč,Horní Dobrouč, Hnátnice - Koncepční studie plynofikace - září 1999

Byla přijata varianta 2. 

V současné době (2002) je vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby plynofikace

pro obec Dolní Dobrouč a místní část obce Horní Dobrouč, a stavební povolení na první etapu. Předpokládané zahájení II.pol. 2002.

Koncepce gazifikace

VTL/STL RS, VTL přípojka, místní síť

Řešení předpokládá rekonstrukci stávající VTL/STL RS 200/2/1 pro Žampach na VTL/STL RS 2000/2/1 s výstupním pracovním přetlakem 0,3 Mpa, místní síť bude v dimenzích D 160, 125, 110 a 90 z materiálu PE 100, SDR 17 a v dimenzích D 63, 50 z materiálu PE 80, SDR 11


Napojení jednotlivých odběratelů bude za použití domovních regulátorů, které budou součástí odběrného plynového zařízení s umístním za hlavním uzávěrem. Umístění hlavního uzávěru na přípojce bude na hranici pozemku odběratele nebo na obvodovém zdivu budovy. Zakončení přípojek bude chráněno prefabrikovaným nebo zděným pilířkem s plechovými uzamykatelnými dvířky.


Plynovým zařízením jsou místní plynovody a přípojky po hlavní uzávěr. Hlavní uzávěry a domovní regulátory nejsou zahrnuty do hodnocení investičních nákladů.


STL síť plynovodů je navržena tak, aby mohlo dojít k maximálnímu plošnému zásobení obce. Z hlavního páteřního plynovodu jsou provedeny odbočky tak, aby bylo možno napojit co největší počet odběratelů obce.

Celkový odběr ZP pro obce Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Hnátnice


2186 m3/hod



2 859 000 m3/rok

11.2
ZÁSOBOVÁNÍ ELEKTRICKOU ENERGIÍ

11.2.1 Stávající stav

Středisková obec Dolní Dobrouč zahrnuje katastry Dolní Dobrouče, Lanšperka a  Horní Dobrouče. Dolní Dobrouč a Lanšperk jsou napájeny z rozvodny 110 kV v Lukavici, Horní Dobrouč je napájena z rozvodny 110 kV v České Třebové. 

Mimo zastavěnou část obce prochází katastrem obcí  Horní Dobrouč, Dolní Dobrouč i Lanšperk dálková linka 400kV č.453 Krasíkov - Neznášov, která dále pokračuje severozápadním směrem přes k.ú. Hnátnice.
11.2.2 Návrh řešení vn

V rámci rozvoje rozvodných sítí budou opět propojeny stávající rozvody VN v Dolní Dobrouči a Horní Dobrouči. Zároveň dojde k přechodu na jednotné napájecí napětí 35 kV ve všech částech obce s možností napájení ze strany od Ústí nad Orlicí, Letohradu nebo od České Třebové. Přenosové možnosti vedení tak jsou dostatečné i pro rozvojové plochy, uvedené v návrhu územního plánu. Podle skutečných potřeb bude nutné v jednotlivých lokalitách vyprojektovat nové TS s přípojkami z vrchního vedení, případně zajistit výměnu stávajících transformátorů. Předpokládaný nárůst příkonu je vyčíslen v kapitole 11.2.3.

V Horní Dobrouči bude instalována nová TS v lokalitě VP 1 u křižovatky směr Houžovec. Novou přípojku, TS a nové propojovací vedení směr Ostrov je potřeba umístit s ohledem na předpokládané využití této plochy a navazujících ploch ZV 3-4 a SV 1-2. 

Pod Lanšperkem již proběhla výstavba nové trafostanice č.1301 „Asto“, která vykryje potřeby el. energie pro obytnou zástavbu, živnostenské a průmyslové provozovny. Zároveň se tak zajistí možnost připojení nových odběrů, realizovaných v návrhových plochách.

Přeložky stávajících rozvodů vn 

Vzhledem k předpokládanému rozvoji zástavby a novému využití pozemků bude nutné vyřešit přeložky části vrchního vedení a některých  přípojek vn v těchto lokalitách : 

VP 2 – Rozšíření OEZ 

Přípojka pro TS 0065 bude vedena mimo prostor předpokládaného rozšíření závodu. Novou přípojku, případně i přemístění TS bude zahrnuta do projektu připravované výstavby propojovacího vedení vn 35 kV Dolní Dobrouč – Horní Dobrouč. Ve výkresové dokumentaci je vyznačena trasa předpokládaného propojení.

SV 10-11 – Pod smrčinou  


Přípojku pro TS 0679 bude vhodné přeložit do proluky mezi plochami SV10 a SV 11. 

SV 13-30 – Švábův kopec


Stávající vrchní vedení vn pro TS 1222 – Doliny a TS 0995 – Švábův kopec blokuje využití ploch ZV 5 a především BC 16.  Toto vedení by mělo být přeloženo do linie plánovaných komunikací.

Napájení, rozvody nn


Většinu návrhových lokalit lze napájet ze stávajících TS a rozvodů. V některých místech je to podmíněno vybudováním nových kabelových rozvodů od stávajících TS a výměnou stávajících transformátorů. Jedná se především i o zástavbu na Šejvu, v nivě Dobroučky, v Dolinách a na Švábově kopci. Zástavbu v Pustinách lze napájet odbočením ze stávajícího kabelového rozvodu u bytovek. Nové domy v Havlově palouku, nad hřbitovem a u plovárny lze napájet kabelovým rozvodem ze stávajícího vrchního vedení podél silnice. V některých případech bude nutná korekce napájených úseků vrchní sítě. 



Dolní Dobrouč

Oblast Dolní Dobrouče je napájena vrchním vedením 35kV, a to linkou č..925 

z rozvodny 110kV v Lukavici, alternativně z České Třebové přes Ústí nad Orlicí. V obci jsou tyto trafostanice 35/0,4kV :

	číslo 
	Název 
	Typ
	majitel

	0315
	PMV – Contipro
	Sloupová 
	Contipro

	0602
	RD – sídliště Na Šejvě
	Stožárová 
	VČE

	1253
	U Fišerů
	Sloupová 
	VČE

	0977
	ZD – Teletník
	Stožárová 
	ZD

	0679
	Obec 1 – Pod Smrčinou
	Sloupová 
	VČE

	0947
	Obec 2 – Vyšehrad
	Sloupová 
	VČE

	0948
	Obec 3 – U Kristlů
	Sloupová 
	VČE

	0745
	Hedva – US SPA
	Sloupová 
	VČE

	1222
	Doliny
	Sloupová 
	VČE

	0995
	Švábův kopec
	Zděná 
	VČE

	0743
	ZD – Drůbežárna
	Sloupová 
	ZD

	0831
	R+NS – U DPS
	Zděná 
	VČE

	0540
	Za školou – U Richterů
	Stožárová 
	VČE

	0869
	Brastan
	Stožárová 
	Hedva

	0955
	Obec 4 - U Šilarových
	Sloupová 
	VČE

	1116
	ZD – Středisko
	Sloupová 
	ZD

	1216
	U Šverclů
	Sloupová 
	VČE

	0965
	Obec 5 – U Sejkorových
	Sloupová 
	VČE

	0065
	OEZ
	Sloupová 
	OEZ


Vrchním vedením 35 kV bylo v letech 1980-86  nahrazeno původní vedení 22 kV z České Třebové přes Skuhrov. 


Horní Dobrouč

Oblast Horní Dobrouče je napájena linkou 22 kV č.250 z České Třebové přes obec  

Skuhrov. Alternativně lze oblast napájet linkou č.269 ze směru od Lanškrouna. Jsou zde tyto trafostanice 22/0,4kV : 

	číslo 
	název 
	Typ
	majitel

	0103
	U Statku
	Stožárová 
	VČE

	0104
	U Kotlářových
	Zděná 
	VČE


V dolní části obce je situace v rozvodech nn nevyhovující, protože je zde značné podpětí. V současné době je zpracováván projekt na výstavbu nové, distribuční TS „U křižovatky“, napojené vrchním vedením z linky 35 kV č.925 od Dolní Dobrouče. Tato linka bude následně prodloužena až na křižovatku vedení na hranicích katastru s Ostrovem. 

Výhledově bude nahrazena stávající linka 22 kV č.250 od České Třebové novou linkou 35 kV. 


Lanšperk
Oblast Lanšperka je napájena linkou č.925 z Lukavice, alternativně z České Třebové 

přes Ústí nad Orlicí. V katastru obce jsou dvě trafostanice, dolní část obce je napájena z blízké TS u ČD, která je umístěna v k.ú. Hnátnice. 

	číslo 
	název 
	Typ
	majitel

	0184
	Lanšperk
	Stožárová 
	VČE

	1301
	Asto 
	Sloupová 
	VČE

	0388
	U ČD (k.ú.Hnátnice)
	Stožárová 
	VČE


Instalovaný výkon v TS na Lanšperku je dostatečný a pokrývá potřebu el. energie.  

11.2.3 Výhledový el. příkon v rozvojových lokalitách :
dolní dobrouč

0301
CM
Centrální městská integr. zástavba
    m2





  1
Jižně od centra záp. při II/313


    970

ca 20 obyv.

  2
Pod hřbitovem při II/313



  1279

ca 20 obyv.

0302
BS
Obytné území, bytové domy

    m2




  1
Na Švábově kopci




  1717

ca 20 obyv.

0303
SV
Smíšená venkovská zástavba

    m2

        domů

  1
Nad nádražím





  7192


  3

  2
Nad nádražím





  1865


  1

  3
Rozvoj na Šejvu - východ



  1786


  1

  4
Rozvoj na Šejvu - východ



    854


  1

  5
Rozvoj na Šejvu - východ (zahuštění)

14105


  4

  6
Niva Dobroučky – sever



  1478


  0

  7
Niva Dobroučky – sever



  3832


  4

  8
Niva Dobroučky – sever



  4418


  4

  9
Naproti bytovkám




  8705

10
Za vodou





  4515


  4

11
Za vodou





  1465


  1

12
Doplnění proluk – sever



    330


  1

13
Doplnění proluk – sever



    470


  1

14
Doplnění proluk – sever



    521


  1

15
Jižně Havlův palouk




  2245


  2

16
Nad hřbitovem




  3739


  4

17
Nad hřbitovem




  3223


  3

18
Nad hřbitovem




    723


  1

19
Nad hřbitovem




  2531


  2

20
U plovárny





13358


10

21
Severně č.p. …..




  3051


  3

mezisoučet









51

Předpokládaný nárůst instalovaného příkonu   

Pinst 
= 781 kW

Předpokládaný soudobý příkon obytného celku
Pp 
= 234 kW
 

0304
BC
Čistě obytná zástavba


    m2

        domů
  1
U nádraží





  5265


  5

  2
Na Šejvu nahoře – východ



  1788


  2

  3
Na Šejvu nahoře – východ



  3175


  5

  4
Na Šejvu nahoře – východ



  5921


  8

  5
Na Šejvu nahoře – východ



    475


  1

  6
Na Šejvu nahoře – východ



  5006


  5

  7
Na Šejvu nahoře – východ



  3218


  3

  8
Na Šejvu nahoře – východ



  6494


  4

  9
Na Šejvu nahoře – východ



  1147


  1

10
Havlův palouk





  5365


  4

11
Havlův palouk





  3858


  4

12
Havlův palouk





34364


  25

13
Švábův kopec





  8104


  8

14
Švábův kopec





  4137


  4

15
Švábův kopec





  3030


  3

16
Švábův kopec





11106


10

17
Švábův kopec





10407


  8

18
Švábův kopec





  1156


  1

19
Švábův kopec





  4032


  3

20
Švábův kopec





  4493


  3

21
Švábův kopec





  2327


  2

22
Švábův kopec





    890


  1

23
Švábův kopec





  2962


  2

24
Švábův kopec





  8653


  8

25
Švábův kopec




           
  4758


  4

26
Švábův kopec





  5127


  5

27
Švábův kopec





  6670


  5

28
Švábův kopec





  3902


  4

29
Švábův kopec





  3620


  4

30
Švábův kopec





  4803


  4

31
neobsazeno

32
U plovárny





  1179


  1

mezisoučet

   






         147

Předpokládaný nárůst instalovaného příkonu   

Pinst 
= 1364 kW

Předpokládaný soudobý příkon obytného celku
Pp 
=   382 kW
 

0401
VP
Průmysl, skladování


    m2
..1
Rozšíření CPN




  3006

  2
Rozšíření OEZ




  8085

0501
VV
Veřejné vybavení



    m2
..1
Rozšíření peč. Domu




  8267

0502
ZV
Živnosti, obchod



    m2
  1
Na Šejvu při II/360




  5498

  2
Rozšíření „obchod” na Šejvu



  1076

  3
Na Šejvu při II/313




  6646

  4
V nivě Dobroučky – sever



  2241

  5
Na Švábově kopci




  4555

  6
Při II/314





  2536
0507
SR
Sport, rekreace



    m2
  1
Rozšíření hřiště na Šejvu



  2033

  2
Rozšíření za školou




14606

  3
Rozšíření za školou




30140

  4
Rozšíření plovárny




  1510

0511
DV
Dopravní vybavení



    m2

  1
Stanice PHM na Šejvu



  3655

  2
Stanice PHM při farmářské magistrále

  2287

Předpokládaný nárůst instalovaného příkonu   

Pinst 
= 920 kW

Předpokládaný soudobý příkon



Ps 
= 500 kW
 

horní dobrouč
0303
SV
Smíšená venkovská zástavba

    m2

        domů

  1
Při křižovatce II/313 – III/31510


  1650


  2

  2
Při křižovatce II/313 – III/31510


  6064


  4

  3
Centrální část – východ



  2293


  2

  4
Centrální část – východ



  5654


  5

  5
Centrální část – východ



  2311


  3

0401
VP
Průmysl, skladování


    m2
  1
Při křižovatce II/313 – III/31510


  9204

0502
ZV
Živnosti, obchod



    m2
  1
Naproti rybníku




  3384

  2
Naproti rybníku




  3943

  3
Při křižovatce II/313 – III/31510


  1673

  4
Při křižovatce II/313 – III/31510


  3703

  5
Za školou – rozšíření



  
  1238

Lanšperk

0303
SV
Smíšená venkovská zástavba

    m2

        domů

  1
Zahuštění zástavby dole nad silnicí


11755


  2

  2
Pod firmou ASTO




  2516


  2

  3
Dole ve středu obce




  6995


  8

  4
Dole ve středu obce




  1633


  2

0502
ZV
Živnosti, obchod



    m2
  1
Při zastávce Lanšperk



  2260

  2
Rozšíření a korekce plochy



  2718

0511
DV
Dopravní vybavení



    m2
  1
Dolní parkoviště




  2064

Předpokládaný nárůst instalovaného příkonu   

Pinst 
= 50 kW

Předpokládaný soudobý příkon obytného celku
Pp 
= 30 kW
 

Výhledový celkový nárůst  soudobého příkonu při využití ploch dle návrhu územního plánu pro Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Lanšperk : 


Ps = 1,5 MW
Napájení, rozvody vn


Rekonstrukcí stávajícího rozvodu 22 kV v oblasti Česká Třebová – Lanškroun a po opětném propojení linek vn v Horní a Dolní Dobrouči budou vytvořeny dobré předpoklady pro zásobování el. energií s možností záskokového napájení z jiných směrů. 

Podle skutečných potřeb bude nutné v jednotlivých lokalitách vyprojektovat nové TS s přípojkami z vrchního vedení vn, případně zajistit výměnu stávajících transformátorů.

Napájení, rozvody nn

Většinu návrhových lokalit lze napájet ze stávajících TS a rozvodů. V některých místech je to podmíněno vybudováním nových kabelových rozvodů od stávajících TS a výměnou stávajících transformátorů. Jedná se především i o zástavbu na Šejvu, v nivě Dobroučky, v Dolinách a na Švábově kopci. Zástavbu v Pustinách lze napájet odbočením ze stávajícího kabelového rozvodu u bytovek.  Nové domy v Havlově palouku, nad hřbitovem a u plovárny lze napájet kabelovým rozvodem ze stávajícího vrchního vedení podél silnice. V některých případech bude nutná korekce napájených úseků vrchní sítě.
11.3
SPOJE, TELEKOMUNIKACE, RADIOKOMUNIKACE

11.3.1
Telekomunikace 


Řešené území je součástí tranzitního telefonního obvodu (TTO) Pardubice, zároveň leží na hranici s TTO Hradec Králové. Uzlový telefonní obvod (UTO) Ústí nad Orlicí je složený z následujících místních telefonních obvodů : 

MTO Dolní Dobrouč.  








MTO Ústí nad Orlicí









MTO Brandýs nad Orlicí









MTO Česká Třebová









MTO Sloupnice


V Dolní Dobrouči, Horní Dobrouči i na Lanšperku byla již provedena celková rekonstrukce sdělovacích rozvodů a původní ústředna s analogovou technikou byla nahrazena digitální TÚ, umístěnou v původních prostorách. Kapacita ústředny i rozvodů umožňuje pokrýt případné další požadavky na připojení. 

Katastrem Dolní Dobrouče a okrajem katastru Lanšperka prochází dvě trasy dálkových kabelů. Kabely č.103 a č.115 ze směru od Ústí nad Orlicí jsou vedeny převážně mimo zastavěnou část obce do ATÚ v Dolní Dobrouči. Směrem na Petrovice jsou z ní vyvedeny linky č.104 a č.298. 


Katastrem Horní Dobrouče prochází od Houžovce nová trasa optického dálkového vedení, u křižovatky II/313 s III/31510 prochází pod komunikacemi a podél východní strany zastavěného území pokračuje dále ve směru na Ostravu.

11.3.2
Radiokomunikace 

Televizní signál je vzhledem k obtížné terénní konfiguraci oblasti šířen pomocí místních televizních převaděčů, které zesilují přijatý signál a současně ho převádí na jiný kanál. V katastru Lanšperka se nachází převaděč, vykrývající oblast Hnátnice. Převaděč v Dolní Dobrouči pokrývá většinu území Dolní Dobrouče. Příjem v Horní Dobrouči a v některých částech Dolní Dobrouče je nevyhovující. Televizní převaděče mají kruhové ochranné pásmo o poloměru 30 metrů.

Na Lanšperku byl postaven koncem roku 1999 nový zesilovač pro síť mobilních telefonů Eurotel. Přesto není vykrytí signálem vyhovující v celém řešeném prostoru obcí. Signál mobilních telefonů Radiomobil je dostatečný na převážné části dotčeného území.

12.
životní prostředí


Podobně jako u vodohospodářské kapitoly byla u části Životní prostředí provedena rozsáhlá analýza v rámci Průzkumů a rozborů. Na tomto místě jsou proto uvedeny zejména údaje, týkající se návrhu a rozvoje spolu s vybranými částmi původního rozborového textu.


Číslování částí v této kapitole je z důvodů souvislosti s P + R ponecháno v původní sestavě.

1.
KLIMATICKÉ POMĚRY


Dle výsledků prací v oblasti klimatické regionalizace – Quitt [1] - leží celé řešené území obce Dolní Dobrouč v pásmu mírně teplé klimatické jednotky MT2. 
Slovní charakteristika klimatické jednotky:


MT2  - mírně  teplá  oblast - krátké léto, mírné až mírně chladné, mírně vlhké, přechodné období krátké s mírným jarem a mírným podzimem, zima je normálně dlouhá s mírnými teplotami, suchá s normálně dlouhou sněhovou pokrývkou.

Klimatické charakteristiky jednotky MT2 jsou uvedeny v Tabulce č.1.

	KLIMATICKÁ  CHARAKTERISTIKA
	KLIMATICKÁ   OBLAST

	
	MT2

	  Počet letních dnů
	20 – 30

	  Počet dnů s průměrnou teplotou 10OC a více
	140 – 160

	  Počet mrazových dnů
	110 – 130

	  Počet ledových dnů
	40 – 50

	  Průměrná teplota v lednu
	-3  až  -4

	  Průměrná teplota v červenci
	16 – 17

	  Průměrná teplota v dubnu
	6 – 7

	  Průměrná teplota v říjnu
	6 – 7

	  Průměrný počet dnů se srážkami 1 mm a více
	120 – 130

	  Srážkový úhrn ve vegetačním období
	450 – 500

	  Srážkový úhrn v zimním období
	250 – 300

	  Počet dnů se sněhovou pokrývkou
	80 – 100

	  Počet dnů zamračených
	150 – 160

	  Počet dnů jasných
	40 – 50


Tabulka č. 1 
Základní klimatické charakteristiky klimatické jednotky MT2


Odborný odhad větrné růžice pro řešené území k dispozici nebyl. Předpokládá se převládající západní proudění větrů.


Na RŽP OkÚ Ústí nad Orlicí je k dispozici studie Dr. Quitta [4], která se zabývá topoklimatickým mapováním širšího zájmového území. Výstupy této studie jsou využitelné např. při posuzování možných dopadů nových zdrojů znečišťování ovzduší s ohledem na účinnost rozptylu vypouštěných emisí v uvažované lokalitě. 


Pro posouzení účinnosti odvětrávání údolních poloh je na základě geometrie definován ventilační faktor D. Nízké hodnoty tohoto faktoru v sevřených údolích znamenají výrazně zhoršené možnosti přirozeného odvětrávání údolních poloh, takže se výrazněji uplatňují zejména lokální topeniště s nízkými komíny. V řešeném území lze očekávat spíše příznivější poměry.


Rozhodující obytné rozvojové plochy jsou umístěny do výše umístěných poloh - Švábův kopec, Havlův palouk, Šejv.
2.  
ČISTOTA  OVZDUŠÍ

2.1.  
Zdroje znečišťování ovzduší

2.1.1. 
Úvod


V řešeném území budou mít zejména v zastavěném území obce vlivy na čistotu ovzduší především místní zdroje znečišťování ovzduší. Dále lze předpokládat podíl na imisní zátěži řešeného území přenosy emisí ze zdrojů znečišťování ovzduší mimo řešené území, a to i ze zdrojů zahraničních. 

Dle instalovaného tepelného výkonu v případě technologických objektů obsahujících stacionární zařízení ke spalování paliv, případně dle míry závažnosti vlivu jednotlivých technologických procesů na čistotu ovzduší, jsou zdroje znečišťování ovzduší kategorizovány na velké, střední, malé a mobilní zdroje. Vybrané zdroje znečišťování ovzduší (velké a střední zdroje) mají vyhláškou [1] stanoveny emisní limity a od 1.1.1999 zdroje musejí splňovat emisní limity platné pro nové zdroje znečišťování ovzduší. Zdroje znečišťování ovzduší musejí být dále navrženy a provozovány takovým způsobem, aby nebyly překračovány imisní limity (příslušné limitní hodnoty jsou stanoveny legislativou v oblasti životního prostředí – imisní limity Opatřením [2], případně legislativou platnou v resortu zdravotnictví - nejvyšší přípustné koncentrace Směrnicí [3], resp. doporučené hodnoty nejvyšších přípustných koncentrací dle Příloh AHEM [4,5]). 


Okres Ústí nad Orlicí nenáleží dle vyhlášky MŽP č.279/1993 Sb. [6] mezi oblasti vyžadující zvláštní ochranu ovzduší. Správní území obce Dolní Dobrouč leží v poměrně atraktivní oblasti s rekreačním významem – je proto žádoucí, aby byla zabezpečena co nejlepší kvalita prostředí, tedy i čistota ovzduší.  

2.1.2. Dálkové přenosy


Objektivní posouzení míry vlivů dálkových přenosů z vybraných zdrojů znečišťování ovzduší je možné například pomocí komplexní rozptylové studie emisí. Tyto rozptylové studie zpracovává s využitím rozsáhlé databáze zdrojů znečišťování ovzduší v ČR i v zahraničí např. ČHMÚ Praha – Oddělení modelování a expertiz (RNDr. Bubník). Jedná se o poměrně nákladný podklad, jehož vypovídací schopnost výrazně závisí na kvalitě vstupních dat. Dle dostupných informací pro řešené území taková rozptylová studie zpracována nebyla. Zpracována není rovněž rozptylová studie okresu Ústí nad Orlicí. Tyto studie však zpravidla umožňovaly modelovat příspěvky jednotlivých zdrojů (zpravidla pouze energetické velké a střední zdroje) pouze pro vybrané škodliviny, zejména oxid siřičitý SO2, jehož význam však ustupuje s postupnou eliminací tuhých fosilních paliv. Modelování imisních polí aktuálních škodlivin, jako jsou oxidy dusíku NOX, je poměrně problematické vzhledem ke spolehlivosti vstupních dat (podíl poměrně obtížně kvantifikovatelné silniční dopravy, která představuje liniový zdroj znečišťování ovzduší).

2.1.3. 
Místní zdroje znečišťování ovzduší


Z místních zdrojů znečišťování ovzduší mají především význam spalovací procesy.  Řešené území není zatím plošně plynofikováno a otop je v převažující míře zabezpečován spalováním tuhých paliv v lokálních topeništích, zejména spalováním hnědého uhlí. Lokální topeniště mají charakter stacionárních bodových zdrojů znečišťování ovzduší. V malé míře je jako palivo používán propan-butan, omezený počet objektů má elektrické vytápění (z obecních objektů se jedná o 2 školy). V současné době (2001) je hotová projektová příprava pro plynofikaci Dolní Dobrouče s možností propojení do Horní Dobrouče. Tato koncepce je ve smyslu doporučení v zadání zapracována do územního plánu.


Obecně je dalším významným zdrojem znečišťování ovzduší doprava, a to zejména silniční automobilová doprava. Příslušná komunikace představuje liniový zdroj znečišťování ovzduší. Míra závažnosti vlivů zde závisí na intenzitě a skladbě dopravního proudu, ale i morfologii terénu. Problematika zemědělských ochranných pásem - viz dále ochranná pásma.


Velké zdroje znečišťování ovzduší (REZZO1) – centrální evidenci velkých zdrojů znečišťování ovzduší dle ohlášení ke zpoplatnění vede ČIŽP, Oblastní inspektorát v Ústí nad Labem. Dle jeho sdělení [8] není přímo v řešeném území evidován žádný velký zdroj znečišťování ovzduší. V sousední Hnátnici provozuje firma Casting Group s.r.o. slévárnu, v Dolní Čermné je provozována obalovna firmy Strabag Rychnov a.s. a další velké zdroje jsou provozovány na území Ústí nad Orlicí (zejména se jedná o kotelny). 


Střední zdroje znečišťování ovzduší (REZZO2) - evidenci středních zdrojů znečišťování ovzduší vede na základě ohlášení ke zpoplatnění RŽP OkÚ Ústí nad Orlicí [9]. Dle jeho evidence jsou v řešeném území v kategorii středních zdrojů znečišťování ovzduší provozovány jak energetické zdroje, tak zdroje technologické povahy. Firma SILYBA a.s. Dolní Dobrouč se zabývá zemědělskou výrobou a provozuje drůbežárnu, chov skotu, čerpací stanici PHM a dřevovýrobu. Firma U.S. SPA s.r.o. Dolní Dobrouč provozuje kotel Slatina na hnědé uhlí. Firma OEZ Letohrad s.r.o. Letohrad ve své provozovně Dolní Dobrouč provozuje kotel Slatina na hnědé uhlí. Firma CPN s.r.o. Hradec Králové ve své provozovně Dolní Dobrouč provozuje kotel Slatina na hnědé uhlí a výrobní technologii (součástí je destilační kolona na isopropanol). Firma Brastan ve své provozovně Dolní Dobrouč provozuje kotelnu na koks. 


Malé zdroje znečišťování ovzduší (REZZO3) – z hlediska vlivů na prostředí mají v této kategorii význam především lokální topeniště na tuhá fosilní paliva s instalovaným výkonem do 0,2MW, která jsou umístěna jak u občanů, tak v podnikatelské sféře (tyto by měly být evidovány a zpoplatňovány příslušným obecním úřadem). Množství produkovaných emisí z této kategorie zdrojů je poměrně nízké, zdroje však mají díky nízkým komínům a umístění v zástavbě velice negativní lokální dopady (nedostatečně rozptýlené emise vlivem nízkých komínů a malé tepelné vydatnosti zdrojů bezprostředně negativně ovlivňují přízemní vrstvy ovzduší – dýchací zónu člověka - v obytné zástavbě obce), a to zejména v obdobích se zhoršenými rozptylovými podmínkami (např. ranní radiační inverze). Velmi negativním faktorem je možnost spalovat různé druhy odpadů v lokálních topeništích na pevná fosilní paliva. Obec v roce 1999 zpoplatňovala 6 malých zdrojů znečišťování ovzduší (prodejny a zařízení Českých drah – vše kotelny na hnědé uhlí). Za zhoršených rozptylových podmínek dochází k zadýmování údolních poloh se zástavbou vlivem provozu lokálních topenišť. K výraznému zlepšení povede realizace plošné plynofikace.


Mobilní zdroje znečišťování ovzduší (REZZO4) – řešeným územím procházejí komunikace 2. třídy. Lze předpokládat, že intenzita automobilové dopravy na těchto komunikacích nebude natolik vysoká, aby emise ze silniční dopravy byly zdrojem významných problémů. Nejzatíženější silniční komunikace v území - II/360 je situována vůči území excentricky. Navíc se dlouhodobě počítá s jejím odsunem na sever mimo zastavěné území na Šejvu.

3.  
ČISTOTA VODY

3.1. 
Úvod


Řešené území obce Dolní Dobrouč je z hlediska vodohospodářského poměrně významné. Cca 40% správního území této obce leží ve Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída. V řešeném území jsou dále situovány vodní zdroje pro hromadné zásobování obyvatelstva pitnou vodou. V kapitole „Čistota vody“ jsou uvedeny pouze základní poznatky, podrobnější údaje jsou předmětem kapitoly „Vodní hospodářství“. 

3.2. 
Čistota povrchových vod


Prakticky celé řešené území leží dle Základní vodohospodářské mapy [1] v povodí Tiché Orlice – číslo hydrologického pořadí (ČHP) 1-02-02, přičemž převažující část území leží v povodí levostranného přítoku Tiché Orlice – toku Dobroučky - ČHP 1-02-02-030. Dle vyhlášky MLVH ČSR č. 28/1975 [2] Dobroučka není tokem vodohospodářsky významným, význam má však krajinotvorný [3] – vodní toky jsou významnými krajinnými prvky. Dobroučka má v řešeném území několik bezejmenných pravostranných přítoků. 


Správci povrchových toků – v severozápadní části tvoří přibližnou hranici správního území obce řeka Tichá Orlice, která je ve správě POVODÍ LABE, státní podnik Hradec Králové. Rozhodující část Dobroučky na území Dolní Dobrouče a její přítoky spravuje Zemědělská vodohospodářská správa, Územní pracoviště Ústí nad Orlicí [6], Dobroučka v říčním km 5,6 až 8,8 (část Horní Dobrouč) je ve správě Lesů České republiky s.p., Oblastní správy toků Hradec Králové [7,8]. 


Zdroje znečišťování povrchových vod – zdroje znečišťování povrchových vod mohou být různé povahy. Jedním z potenciálních zdrojů znečišťování je vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Významným znečišťovatelem povrchových vod obecně je rovněž zemědělství. Pasportizaci potenciálních významných zdrojů znečišťování povrchových a podzemních vod na území okresu Ústí nad Orlicí provedla v roce 1991 firma NEPTUN CHRUDIM s.p. se sídlem v Bylanech – Úvodní projekt [9]. Řada poznatků z této studie je i v současné době aktuální. 

Odpadní vody – z hlediska vlivů na čistotu povrchových vod lze významnější průmyslové odpadní vody očekávat např. v provozovně firmy CPN spol.s r.o. Ústí nad Orlicí– nejsou však dostupné informace o tom, že by byly provozovány výrazně rizikové technologie z hlediska průmyslových odpadních vod, případně došlo k havarijnímu znečištění povrchových vod např. vypouštěnými odpadními vodami. V provozovně firmy OEZ Letohrad s.r.o. Letohrad byla v minulosti strojní výroba (odmašťování, lakovna) – v současné době jsou zde prováděny pouze montážní operace a vznikají jen splaškové odpadní vody. Pozornost vyžadují rovněž odpadní vody resp. kapalné odpady v zemědělských zařízeních – v řešeném území firma SILYBA, a.s. Dolní Dobrouč. Rozhodující význam tak v řešeném území budou mít především splaškové odpadní vody.   


Splaškové odpadní vody – správní území obce Dolní Dobrouč sestává ze tří katastrálních území – Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč a Lanšperk. Zástavba v k.ú. Dolní Dobrouč a Horní Dobrouč je vesměs soustředěna podél toku Dobroučky, zástavba v k.ú. Lanšperk potom ve vyvýšené poloze v okolí zříceniny hradu Lanšperka bez vhodného recipientu pro vypouštění čištěných splaškových odpadních vod. 


K.ú. Dolní Dobrouč – zde je situována rozhodující část objektů obce. Firmou Veselý & V.P. Choceň byla v roce 1992 zpracována podrobná analýza stavu nakládání se splaškovými odpadními vodami [10], která sloužila jako podklad pro vydání vodoprávního povolení [11], jímž je obci do 30.12.2000 povoleno vypouštění odpadních vod do vod povrchových. V zástavbě v k.ú. Dolní Dobrouč převládají septiky s přepadem do fragmentů jednotné obecní kanalizace (povoleno vodoprávním povolením [11]; dle [10] 245 septiků), případně přímo do Dobroučky (dle [10] 168 septiků). Minimum septiků má přepad do zásaku (dle [10] 8 septiků). Řada objektů je opatřena bezodtokovými jímkami (žumpami) - (dle [10] 130 žump), pouze minimum objektů má splaškové odpadní vody zcela neřešeny (suché WC, případně přímé vypouštění do Dobroučky). Stavební stav žump není znám, v úvahu je však nutné vzít skutečnost, že v území je provozován veřejný vodovod a dále náklady na vyvážení žump, takže některé z žump nemusejí být provozovány jako těsné objekty. Dále jsou v k.ú. Dolní Dobrouč provozovány u obecních objektů dvě lokální ČOV (u základní školy a u domu pečovatelské služby), lokální ČOV provozují pravděpodobně rovněž OEZ s.r.o. a SILYBA, a.s. a CPN spol.s r.o.. ve svých provozovnách.  


K.ú. Horní Dobrouč – bez kanalizace, pouze dešťové příkopy. Výskyt septiků a žump, situace v nakládání se splaškovými odpadními vodami není podrobně zdokumentována.


K.ú. Lanšperk – situace analogická, jako v případě v k.ú. Horní Dobrouč – možná stará kanalizace.


Situace v nakládání se splaškovými odpadními vodami v obci Dolní Dobrouč není zcela uspokojivá. V územním plánu je obsaženo řešení této problematiky. Dolní a Horní Dobrouč mají navrženu kanalizační síť s ČOV. Lanšperk zůstává v decentralizovaném systému.


Zemědělství – v širším zájmovém území je zemědělská činnost hodnocena jako jeden z rozhodujících zdrojů znečišťování povrchových a podzemních vod. Sdružení obcí a měst Orlice zajistilo zpracování studie [13], která se danou problematikou velice podrobně zabývá. Obec Dolní Dobrouč sice není členem Sdružení obcí a měst Orlice, její správní území však s územím obcí Sdružení přímo sousedí a řada poznatků je přenositelných. Zdroje znečišťování  jsou jednak bodové – např. výusti v jednotlivých zemědělských areálech, případně nedostatečně těsné objekty (jímky, hnojiště apod.) – zemědělské areály jsou dokumentovány v pasportizační studii firmy NEPTUN CHRUDIM s.p. se sídlem v Bylanech z roku 1991 – Úvodní projekt [9], dále plošné – souvisí s aplikací hnojiv a odpadů ze zemědělské výroby (případně odpadu ze septiků a žump) na zemědělsky obhospodařované pozemky, a také s erozí zemědělsky využívaných pozemků. Klíčovým závěrem studie [13] je konstatování, že cestou k řešení není prostá redukce zemědělské výroby, ale optimalizace režimů hospodaření jednotlivých zemědělských subjektů a důsledné dodržování stanovených režimů. S danou problematikou rovněž souvisí Koncepce ochrany a revitalizace povodí Dobroučky [8], kde jsou kromě jiného navržena opatření pro omezení půdní eroze. V řešeném území je také významným požadavkem ochrana vodních zdrojů.


Další zdroje znečišťování povrchových vod  – sem mohou náležet např. skládky odpadů, resp. staré zátěže obecně. Podrobnější údaje budou uvedeny v kapitole „Odpady“.  


V případě nakládání s dešťovými vodami (neznečištěnými dešťovými vodami, které nejsou vodami odpadními) je obecně nutné činit taková opatření, která budou směřovat k zadržení co nejvyššího podílu dešťových vod v krajině – např. vsakováním. Další alternativou je přímé odvedení neznečištěných dešťových vod do povrchových toků (v případě staveb, kdy dochází k výrazným změnám v odtokovém režimu – významné navýšení odtoků, je v důvodných případech nutné posoudit hydrologem vlivy na odtokové poměry v příslušném toku). 


Sledování kvality povrchových vod  – dle oficiálních podkladů – např. Hydrologická ročenka [14] – se v řešeném území nenalézá žádný odběrní profil ČHMÚ Praha pro sledování kvality povrchových vod. Systematické sledování kvality vody v povrchových tocích dle dostupných informací neprovádějí rovněž správci jednotlivých vodních toků v řešeném území. POVODÍ LABE, a.s. Hradec Králové odhaduje [5] čistotu vody v Dobroučce ve IV. třídě jakosti v systému klasifikace čistoty povrchových vod dle ČSN 757221 [16] – tj. silně znečištěná voda (problematické mohou být s ohledem na nakládání se splaškovými odpadními vodami v řešeném území zejména mikrobiologické ukazatele).


Problematika velkých vod  - Byly stanoveny hranice zátopy na Dobroučce a Tiché Orlici - viz část Závazné regulativy
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3.3. 
Čistota podzemních vod


Řešené území je z vodohospodářského hlediska poměrně významné, cca 40% správního území obce leží v Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída [4].  


Z hlediska hydrogeologické rajonizace převážná část řešeného území dle [17] leží v hydrogeologickém rajónu č.521 Poorlická brázda  ve skupině hydrogeologických rajónů č.52 Permokarbon limnických brázd, malá část území potom v hydrogeologických rajónech č. č.423 Ústecká synklinála a č.426 Kyšperská synklinála ve skupině č.42 Východočeská křída.  


Hydrogeologický rajón č.521 Poorlická brázda – dle [17] úzký pás permských sedimentů převážně písčitého charakteru se slabou až střední puklinovou propustností. Zóna živého oběhu podzemní vody zasahuje do hloubky cca 100 m. Nejvýznamnější zvodnění bylo dokumentováno mezi Letohradem a Hnátnicí. Podzemní vody jsou převážně typu Ca-HCO3, vhodné pro vodárenské využití.


Hydrogeologický rajón č.423 Ústecká synklinála – rajón je protáhlou artéskou pánví mezi potštejnskou a litickou antiklinálou. Propustnost křídové výplně synklinály je vázána na čtyři vrstevní kolektory A, B, C a D oddělené izolátory. Bazální cenomanský kolektor A není vyvinut souvisle, jeho zásoby podzemních vod jsou nízké kvality a nevýznamné. Spodnoturonský kolektor B a střednoturonský kolektor C se vytvářejí v prachovito-písčitých částech sedimentačních cyklů. Oběh vody je převážně puklinový. Kolektor D (coniak) v řešeném území nemá význam. Podzemní voda v kolektoru B je typu Ca-HCO3 s celkovou mineralizací 250 – 400 mg.l-1, v kolektoru C rovněž typu Ca-HCO3 s celkovou mineralizací 300 – 500 mg.l-1- obě vhodné pro vodárenské využití.


Hydrogeologický rajón č.426 Kyšperská synklinála – hlavním kolektorem synklinály, na který je vázána většina zásob podzemních vod, je kolektor B v bělohorském souvrství, stáří spodní turon. Další kolektory A v perucko-korycanském souvrství (cenoman) a kolektor C v jizerském souvrství (střední turon) nejsou vyvinuty souvisle. Turonské sedimenty se vyznačují výraznou puklinovou propustností. V řešeném území má tento rajón pouze okrajový význam.

Základní situace  je zřejmá z Obr. č. 1, ve kterém jsou do mapového podkladu M 1 : 100 000 přeneseny hranice hydrogeologických rajónů z mapového podkladu v měřítku M 1 : 200 000 z Pasportizační studie [6] – obrázek je zvětšeným výřezem bez měřítka.  


V řešeném území jsou situovány čtyři významnější vodní zdroje – vrty, které mají vyhlášena ochranná pásma (dříve Pásma hygienické ochrany).  Vrt  DO-1 slouží pro napájení obecního vodovodu v Dolní Dobrouči, vrt DO-2 je pro potřeby CPN spol.s r.o., vrt LK-1 je využíván pro obecní vodovod v osadě Lanšperku a vrt DDZ-1 využívá a.s. SILYBA. Dle podkladů OkÚ Ústí nad Orlicí [18] jsou ve vodním zdroji pro Dolní Dobrouč zjišťovány poměrně vysoké koncentrace dusičnanů, které překračují hodnotu 50mg.l-1. V některých lokalitách jsou využívány rovněž individuální zdroje – studny – např. osada Kočtina.

4.  
PŮDA


Analytická část problematiky této kapitoly viz P + R. Prvky ochrany půdy obsažené v územním plánu jsou zejména ve dvou návrhových směrech námětech :

-
Posílení zelených linií - mezové porosty, stromořadí, doprovodné porosty vodotečí.


-
Akceptování materiálu Revitalizace Dobroučky jako přílohy územního plánu.
5.  
ODPADY

5.1.  
Úvod

Legislativa v oblasti nakládání s odpady doznala řady velmi podstatných změn a dochází k jejímu průběžnému vývoji. Rostou zejména požadavky na zkvalitňování systému nakládání s odpady všeho druhu a tyto změny se rovněž podstatnou měrou promítají do ekonomické oblasti. Náklady, které souvisejí s nakládáním s odpady tak představují významnou položku v rozpočtu každé obce. Efektivní řešení problematiky odpadů není navíc v možnostech izolované obce a je účelné se za tímto účelem sdružovat.

5.2. Odpady jednotlivých původců, nakládání s odpady

5.2.1. 
Odpady obce Dolní Dobrouč
    
V souladu s platnou odpadovou legislativou je obec Dolní Dobrouč původcem odpadů, které na jejím správním území produkují občané – fyzické osoby - komunální odpady. Dle původní odpadové legislativy [1] byl zpracován Program odpadového hospodářství spádové oblasti Ústí nad Orlicí [2] a jeho následný Doplněk [3], které zahrnovaly rovněž obec Dolní Dobrouč. POH pro Dolní Dobrouč byl schválen s podmínkami rozhodnutím RŽP OkÚ Ústí nad Orlicí [4]. Aktuální odpadová legislativa - zákon [5] - zpracování Programů odpadového hospodářství (POH) již nepožaduje, některé poznatky z výše uvedeného POH (zejména v oblasti černých skládek odpadů) jsou i v současné době do jisté míry využitelné. 


Pro nakládání s odpady na území obce platí obecně závazné vyhlášky č1/2001 a č.2/2002, vycházející ze zákona č.185/2001 Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů


Podstatným požadavkem odpadové legislativy je separovaný sběr využitelných složek TDO (druhotných surovin) a dále separovaný sběr nebezpečných složek TDO.


Systém nakládání s komunálním odpadem - odvoz zajišťuje firma EKOLA s.r.o. České Libchavy.  Pro ukládání vytříděného komunálního odpadu jsou na území částí obce Dolní Dobrouč a Horní Dobrouč umístěny kovové nádoby na odpad 110l, v části Lanšperk potom velkoobjemový kontejner 10m3. Celkem bylo k 30.9.1999 umístěno 479 nádob na odpad 110l, které jsou periodicky vyváženy v některém ze tří provozovaných systémů svozu. Provozován je kombinovaný systém svozu – 40 odvozů v roce (letní období 1x za 14 dní, zimní období 1x za týden – 160 nádob), 26 odvozů (1x za 14 dní – 209 nádob) a 12 odvozů (1x za měsíc – 110 nádob). Na hřbitovech v obci jsou dále umístěny 2 velkoobjemové kontejnery, které jsou společně s kontejnerem v části Lanšperk vyváženy dle potřeby po jejich naplnění. Náklady na provozování systému jsou hrazeny poplatkem za osobu. Svážený TDO je ukládán mimo území obce na skládce odpadů skupiny SIII, kterou v lokalitě České Libchavy provozuje firma EKOLA s.r.o. České Libchavy. 

Odhad množství produkovaného TDO - dle nadmořské výšky obydlených částí zájmového území, charakteru zástavby a způsobu vytápění (popeloviny z tuhých fosilních paliv + možnost spalování odpadů v lokálních topeništích) lze učinit rámcový odhad produkce tuhých domovních odpadů (TDO). Na základě výsledků sledování produkce a skladby TDO v charakteristických typech zástavby v minulém období byla zpracována např. metodika [7], která umožňuje orientační odhad produkce TDO v topném a netopném období, a dále v závislosti na nadmořské výšce obydleného území (tj. délky topného a netopného období) také odhad celoroční produkce TDO. V řešeném území lze s ohledem na převažující zabezpečování otopu spalováním pevných fosilních paliv předpokládat prakticky 100% zástavby vesnického charakteru. S ohledem na řadu nejistot je pro první orientační odhad vhodné použít průměrnou celoroční hodnotu měrné produkce pro zástavbu typu „P“ (příměstský a vesnický charakter) - dle metodiky [7] činí tato měrná produkce 8,2kg/obyv./týden (tj. pro 52 týdnů: 0,4264t/obyv./rok). Pro 2550 obyvatel obce Dolní Dobrouč (stav ke konci července 1999) tak vychází orientační odhad produkce TDO 1088tun/rok (jedná se spíše o horní odhad). Obecní úřad pravidelně předává OkÚ RŽP Ústí nad Orlicí roční Hlášení o produkci s nakládání s odpady [8].  

    
Skladba tuhého domovního odpadu – nejsou k dispozici informace o tom, že by v řešeném území bylo prováděno speciální sledování skladby TDO. Pro orientační úvahy lze použít údaje ze Zpravodaje komunálního hospodářství [7]. S ohledem na stávající převládající otop pevnými fosilními palivy lze zejména v topném období v TDO předpokládat významný podíl popelovin. Ve struktuře TDO dále také přibývá obalových materiálů, a to i objemných – např. PET lahve (z hlediska skládkování jsou problematické, neboť zabírají značné objemy skládkové kapacity). V rámci provozování systému nakládání s odpady na území obce jsou v jednotlivých domácnostech vytřiďovány druhotné suroviny a nebezpečné složky.

Druhotné suroviny – směsné sklo – pro oddělený sběr jsou na území obce umístěny kontejnery, jejichž obsah technická četa dle potřeby sváží do sběrny odpadů u hřiště – následně směsné sklo odebírá firma KOS s.r.o. Jablonné nad Orlicí; sběrový papír a textil mohou občané ve stanovených provozních hodinách bezplatně odevzdat ve sběrně odpadů u hřiště – následně odebírá firma V. Langr - POHODA se sídlem v Dolní Dobrouči – Lanšperku; kovový šrot svážejí jednou ročně hasiči – odběr provádí a.s. Recyclig Slatiňany, nebo firma V. Langr - POHODA. V rámci periodických svozů odpadů ze zeleně, které provádí technická četa obce, lze bezplatně předávat v plastových pytlích rovněž plastové obaly - následně jsou skládkovány (EKOLA s.r.o. České Libchavy). Kromě toho mohou jednotliví občané druhotné suroviny přímo předat do sběrny druhotných surovin – např.  firma V. Langr - POHODA se sídlem v Dolní Dobrouči – Lanšperku. 

Nebezpečné složky TKO – 2x ročně provádí firma EKOLA s.r.o. Libchavy ambulantní svoz nebezpečných složek (odpadů). Tato firma rovněž zabezpečuje příslušnou propagaci – každé rodině je předáván informační letáček.  

Stavební odpady – nejsou zatím zcela uspokojivě dořešeny. Dle Obecní vyhlášky č. 12/98 [6] je povinností každého stavebníka zneškodnění stavebních odpadů zajistit – možné je například skládkování prostřednictvím firmy EKOLA s.r.o. České Libchavy. Náklady na skládkování stavebního odpadu jsou však poměrně vysoké. V některých případech se stavební odpad využívá pro zavážky a úpravu některých komunikací. Připravuje se využívání skládky Houžovec pro skladování inertního odpadu (město Ústí nad Orlicí).
Odpady ze zeleně – v případě dobře kompostovatelných odpadů se předpokládá jejich individuální kompostování, dřevní odpad z prořezu dřevin je využitelný pro otop. Další odpad ze zeleně sváží ve stanovených termínech obecní technická četa. Odběr je prováděn proti úhradě, odpad se sváží do sběrny u hřiště, kde je překládán do kontejnerů a následně skládkován (EKOLA s.r.o. České Libchavy). 

Vyvážení obsahů septiků a žump - provádí vesměs zemědělská firma SILYBA a.s. Dolní Dobrouč a tento kapalný odpad (katalogové číslo 200304) zemědělsky využívá na svých pozemcích.

Sběrna odpadů – technické zázemí pro obecní technickou četu je vytvořeno na části p.p.č. 3316/1 (u hřiště). Předpokládá se postupné vybudování sběrného dvora odpadů - podrobněji část 5.7 Technické služby

5.3. 
Skládky odpadů

5.3.1. 
Úvod


Dle dostupných informací byla v minulosti na správním území obce Dolní Dobrouč legálně provozována jediná skládka odpadů – skládka TKO Houžovec na hranicích k.ú. Dolní Houžovec a k.ú. Horní Dobrouč, kterou pro ukládání TKO z rozsáhlejší svozové oblasti využívaly TS města Ústí nad Orlicí. Všechny ostatní zjištěné skládkové lokality byly nepovolené (černé) skládky odpadů různého rozsahu a významu. V rámci Pasportizační studie firmy NEPTUN CHRUDIM s.p. se sídlem v Bylanech z roku 1991 – Úvodní projekt [10] - nebyla v řešeném území konstatována žádná významná skládka odpadů. Následně prováděla podrobnou pasportizaci skládek odpadů na území okresu Ústí nad Orlicí firma Orlická hydrogeologická společnost s.r.o. Ústí nad Orlicí (OHGS s.r.o.). V řešeném území bylo zjištěno 10 skládkových lokalit, pro které OHGS s.r.o. následně ve dvou etapách zpracovala základní hydrogeologické posudky– upřesněné HG posudky z roku 1993 - [11]. Tyto základní HG posudky byly podkladem pro případné následné technické práce na skládkových lokalitách. Kódování skládkových lokalit z HG posudků je používáno i v dalších navazujících podkladech, bude proto respektováno. 

V řešeném území se lze dále setkat i s roztroušenými odpady, zejména v obtížně kontrolovatelných lokalitách u komunikací – nejedná se však o skládky odpadů.

5.3.2. 
Využívané skládky odpadů a podobné objekty


V řešeném území není v současné době provozováno žádné zařízení na zneškodňování odpadů. Svážený TDO je zneškodňován na legální skládce mimo řešené území – skládka skupiny SIII v lokalitě České Libchavy, kterou provozuje firma EKOLA s.r.o. České Libchavy). Pouze u hřiště na části p.p.č. 3316/1 je vytvořeno zázemí pro technickou četu obce a předpokládá se, že by zde mohl být výhledově vybudován sběrný dvůr odpadů. 

5.3.3. 
Staré skládky odpadů


Základní informace o skládkových lokalitách na území obce Dolní Dobrouč obsahuje Program odpadového hospodářství ( POH) [2], zejména však upřesněné základní hydrogeologické posudky OHGS s.r.o. z roku 1993 - [11], včetně orientačního zákresu rozsahu skládky v mapových podkladech M 1 : 10 000



Lokalita č. 162 – „Za Jansovými“ - černá skládka TDO na p.p.č. 2483, k.ú. Dolní Dobrouč, v HG rajónu č. 521 Poorlická brázda. Rozloha cca 300m2, uloženo cca 300m3 TDO; ukládání odpadů v erozní rýze ukončeno cca 1992.  Rekultivováno s využitím odpadu z čištění potoka.   



Lokalita č. 163 – „U rybníčka k Petrovicím“ - černá skládka TDO a stavebního odpadu na p.p.č. 3296, k.ú. Dolní Dobrouč, v HG rajónu č. 521 Poorlická brázda. Rozloha cca 3000m2, uloženo cca 4500m3 odpadů, z toho cca 1000m3 TDO. Využití skládkové lokality ukončeno cca 1990, poté provedena zemědělská rekultivace.



Lokalita č. 164 – „U silnice k Letohradu“ - černá skládka TDO a stavebního odpadu na p.p.č. 2107/2, k.ú. Dolní Dobrouč, v HG rajónu č. 521 Poorlická brázda. Rozloha cca 10000m2, uloženo cca 10000m3 odpadů, z toho cca 6000m3 TDO. Využití skládkové lokality ukončeno cca 1986, poté provedena zemědělská rekultivace.



Lokalita č. 165 – „U Šejvského dvora“ - černá skládka TDO a stavebního odpadu na p.p.č. 2001/9, k.ú. Dolní Dobrouč, v HG rajónu č. 521 Poorlická brázda. Rozloha cca 2000m2, uloženo cca 3000m3 odpadů, z toho cca 1000m3 TDO. Využití skládkové lokality ukončeno, poté provedena zemědělská rekultivace.



Lokalita č. 166 – „U hřiště“ - černá skládka TDO na p.p.č. 3208/3, 3290/5, 3290/6, k.ú. Dolní Dobrouč, v HG rajónu č. 521 Poorlická brázda. Rozloha cca 2200m2, uloženo cca 3300m3 TDO. Využití skládkové lokality ukončeno cca 1985, těleso zčásti pokryto panely, zčásti makadamem (příjezdová komunikace).



Lokalita č. 167 – „U rybníčka za ZD“  - drobná černá skládka TDO a stavebního odpadu na p.p.č. 1343/3, k.ú. Dolní Dobrouč, v HG rajónu č. 521 Poorlická brázda. Rozloha cca 600m2, uloženo cca 600m3 odpadů, z toho cca 150m3 TDO. Využití skládkové lokality ukončeno cca 1993, zemědělsky rekultivováno.



Lokalita č. 168 – „Za OEZ“  - drobná černá skládka TDO na p.p.č. 848, k.ú. Horní Dobrouč, v HG rajónu č. 521 Poorlická brázda. Rozloha cca 45m2, uloženo cca 60m3 TDO. Využití skládkové lokality ukončeno cca 1993.  

Lokalita č. 169 – „Skládka Houžovec“ – významná skládková lokalita, kterou v minulosti využívaly TS města Ústí nad Orlicí jako regionální skládku TDO pro rozsáhlejší svozovou oblast. Skládka odpadů leží na dvou katastrálních územích, a to k.ú. Dolní Houžovec (město Ústí nad Orlicí) a k.ú. Horní Dobrouč, přičemž rozhodující část skládkového tělesa je situována na k.ú. Horní Dobrouč. Skládkování bylo zahájeno v roce 1984. Skládka je situována v HG rajónu č. 521 Poorlická brázda, v široké hluboké depresi uvnitř lesního porostu. Skládka byla legalizována, původně byl provoz povolen do roku 1993, následně za stanovení zvláštních podmínek RŽP OkÚ Ústí nad Orlicí do června 1996.  Rozloha cca 40000m2, uloženo přes 100000m3 TDO (kromě něho i vybrané průmyslové odpady, např. z podniku MITOP Ústí nad Orlicí). Vybudován monitorovací systém, zpracován Projekt rekultivace [12], který se realizuje (vesměs se předpokládá lesnická rekultivace). 



Rekultivace skládky Houžovec zatím není dokončena. Připravuje se využití její části pro skládku inertního materiálu a zpracovávají se příslušné podklady. Územní plán tento námět akceptuje.


Lokalita č. 170 – „Za posledním stavením“  - černá skládka TDO na p.p.č. 1865/1, k.ú. Horní Dobrouč, v HG rajónu č. 521 Poorlická brázda. Rozloha cca 400m2, uloženo cca 1000m3 TDO. Zavezeno zeminou, zatravněno a osázeno stromky, asi v roce 1994.



Lokalita č. 171 – Skládka průmyslového odpadu s.p. ELITEX Hnátnice  - nepovolená skládka průmyslového odpadu z provozu slévárny původního s.p. ELITEX Ústí nad Orlicí, Závod Hnátnice, situovaná v terénní depresi na p.p.č. 76/1, k.ú. Lanšperk, v HG rajónu č. 521 Poorlická brázda. Rozloha cca 600m2, uloženo cca 900m3 směsi průmyslových odpadů z provozu slévárny. Dle podkladů právního nástupce firmy – Rieter Elitex a.s. Ústí nad Orlicí – bylo v letech 1975 až 1993 uloženo na lokalitě cca 11 690 tun směsi průmyslových odpadů (převládá odpad z mokrých odlučovačů slévárny). Byl zpracován projekt rekultivace [13], který byl následně realizován. Rekultivace byla v roce 1994 řádně kolaudována [14].    

Pokud nebyly odpady uložené na skládkové lokalitě odtěženy, a to včetně prokazatelně kontaminovaného podloží, a uloženy na odpovídající zabezpečené skládce odpadů, je vhodné tyto plochy skládkových lokalit evidovat jako plochy potenciálně kontaminované (staré zátěže).

6.  
OSTATNÍ ÚČINKY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

6.1.  
Hluk


Hluk náleží mezi velmi významné negativní civilizační faktory. Zdroje hluku (akustických emisí) mohou být různé povahy. Nejzákladnější členění zdrojů hluku je na stacionární a mobilní zdroje hluku. Z předpisů obecně vyplývá povinnost činit taková opatření, aby expozice hluku byly udržovány na co nejnižších úrovních, minimálně nebyly překračovány stanovené limity. 


Dle dostupných podkladů nebyly v řešeném území zpracovány hlukové mapy, nejsou však ani zaznamenány stížnosti. Účelová hluková měření byla dle informace stavebního úřadu provedena jako podklad pro kolaudaci provozu dřevovýroby v provozním areálu a.s. SILYBA Dolní Dobrouč – na obytné zástavbě nebyly zjištěny problémy. 


Významným zdrojem hluku je obecně silniční doprava, dopravní prostředek je mobilním zdrojem hluku a příslušná komunikace náleží mezi liniové zdroje hluku. Úroveň zátěže je dána kromě jiného skladbou a intenzitou provozu na příslušné komunikaci. V řešeném území se jedná vesměs o komunikace s relativně nízkými intenzitami provozu, kde lze předpokládat, že hluk z dopravy nebude zdrojem závažných problémů. Nejzatíženější silniční komunikace v území - II/360 je situována vůči území excentricky. Navíc se dlouhodobě počítá s jejím odsunem na sever mimo zastavěné území na Šejvu. Číselné hodnoty a vzdálenosti izofón viz tabulky v kapitole – 9.8 Negativní účinky dopravy – hluk.

6.2.  
Rizikové provozy


Nejsou k dispozici informace o tom, že by se v řešeném území vyskytoval nějaký provoz, který by např. z hlediska možných havarijních stavů mohl být zdrojem závažného rizika. Při eventuální změně využití stávajících provozních areálů je nutné se rovněž havarijními riziky zabývat. Územní plán připouští nové industriální a živnostenské plochy. Jejich určení a projednání z hlediska rizikových provozů bude v individuálním režimu.

6.3.  
Ochranná pásma

6.3.1. 
Úvod


Význam v řešeném území mají zejména vodohospodářská ochranná pásma, dále potom ochranná pásma chovů hospodářských zvířat.

6.3.2.  Vodohospodářská ochranná pásma


Podstatná část řešeného území leží ve významné chráněné vodohospodářské oblasti - Chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) Východočeská křída [4].  

Současná ochranná pásma - viz následující. kapitola 13 Ochrana území, ochranná pásma

6.3.3. Ochranná pásma chovů hospodářských zvířat

6.3.3.1. 
Úvod

Ve fázi konceptu a návrhu nebyly k dispozici vypočtená ochranná pásma chovů hospodářských zvířat. Byly užity údaje z fáze P + R. Žádné navrhované plochy nejsou umisťovány do oblasti možných negativních vlivů chovů hospodářských zvířat. Vesměs se tedy jedná o stav.

6.3.3.2. 
Hlavní provozní areál a.s. SILYBA Dolní Dobrouč


Hlavní provozní areál a.s. SILYBA Dolní Dobrouč je situován v blízkosti obytné zástavby obce, avšak ve vyvýšené poloze cca 382 m n.m.. V provozním areálu jsou umístěny jednak objekty pro chov hospodářských zvířat, ale i provoz dřevovýroby. V souvislosti s projektovanou rekonstrukcí stájí pro chov dojnic byl v roce 1995 zpracován dle Metodického [8] Návrh PHO [10]. V roce 1998 byl potom v rámci zpracovávané studie rekonstrukce skladu na stáj pro chov dojnic dle pracovního návrhu Postupu [9] Návrh PHO [11]. Geometrie navrhovaného rozsahu ochranného pásma ze situace v katastrální mapě M 1:2880 Návrhu PHO [11], který odráží celkový předpokládaný stav provozního areálu po všech projektovaných úpravách, je uvedena v grafice ÚP


Jak plyne ze situace z Návrhu PHO [11], v oblasti působení negativních vlivů chovu hospodářských zvířat, tj. uvnitř navrženého ochranného pásma, se vyskytují obytné objekty. Bylo by proto vhodné se touto problematikou dále zabývat, ochranné pásmo vyhlásit a realizovat odpovídající nápravná opatření.

6.3.3.3. 
Ostatní chovy


Kromě hlavního provozního areálu využívá a.s. SILYBA Dolní Dobrouč na území obce Dolní Dobrouč ještě několik objektů pro chov hospodářských zvířat. Dle dostupných informací pro žádný z těchto objektů chovu hospodářských zvířat nebyl zpracován návrh ochranného pásma. 


Tyto chovy jsou vesměs situovány v poměrně velkém odstupu od obytné zástavby, takže by z hlediska negativních vlivů na zdravé životní podmínky neměly být problematické. Objekt v Horní Dobrouči, který byl původně využíván jako kravín, je v současné době odprodán; jeho využití pro zemědělské účely se již nepředpokládá (má zde být umístěna blíže nespecifikovaná strojní výroba).


Pro základní orientační odhad potenciální závažnosti vlivů jednotlivých objektů chovů byl s využitím Postupu [9] proveden odhad dosahu negativních vlivů (vyjádřeno ve formě rOP). Pro tento odhad byly použity orientační informace provozovatele o průměrných počtech chovaných zvířat a jejich průměrných hmotnostech. V rámci odhadu nebyly použity žádné korekce, poloha emisních středů pro zákres do grafické části byla pouze orientačně odhadnuta. 


1.
Husárna  - cca 15000 ks hus, průměrná hmotnost 4kg; C´=0,0004; vypočtené rOP=170m.


2.
Teletník  - cca 200 ks telat, průměrná hmotnost 150kg; 60 standardizovaných kusů, C=0,005; vypočtené rOP=63m.


3.
Salaš  - cca 130 ks telat, průměrná hmotnost 400kg; 104 standardizovaných kusů, C=0,005; vypočtené rOP=87m.


4.
Salaš cihelna  - cca 55 ks krav, průměrná hmotnost 550kg; 60,5 standardizovaných kusů,C=0,005; vypočtené rOP=64m.


5.
Drůbežárna + husárna  - cca 25000 ks brojlerů, průměrná hmotnost 1kg; C´=0,00004; cca 5000 ks hus, průměrná hmotnost 4kg; C´=0,0004; vypočtené rOP=234m.


6.
Výkrm prasat  - cca 500 ks prasat, průměrná hmotnost 55kg; 393 standardizovaných kusů, C=0,0033; vypočtené rOP=145m.

6.3.4. 
ČOV 


V obci Dolní Dobrouč se předpokládá výstavba obecní kanalizace na části území, kde odkanalizování bude možné zajistit únosnými náklady. Odvedené splaškové odpadní vody by měly být čištěny na centrální ČOV. Čistírny odpadních vod jsou zdroji pachových látek a infekčních činitelů a je nutné zajistit odstup ČOV od chráněných objektů (OHO). Rozsah pásma dosahu negativních vlivů ČOV je dán řadou faktorů, např. kapacitou ČOV a aplikovanou technologií. Orientační vymezení je možné s pomocí TNV 756111 [12].

V Dolní Dobrouči je navržena lokalizace budoucí obecní ČOV v nivě Tiché Orlice při ČD v minimální vzdálenosti od nejbližší hrany obytné zástavby 180m. Regulační vymezení bude dáno zpětnou podmínkou pro připravovanou ČOV. ČOV v Horní Dobrouči se předpokládá podzemní s ochranným pásmem na své hraně.

6.3.5. Veterinární ochranná pásma

Při projektování závodů a objektů pro chov hospodářských zvířat je nutné dodržovat minimální šíře veterinárních ochranných pásem (VOP). Orientační hodnoty jsou uvedeny v Metodickém pokynu [13], pásma mají charakter doporučení.
13.
Ochrana území, ochranná pásma

V následujícím textu  jsou jednotlivé položky buď přímo vyjmenovány nebo v komplikovanějších případech je uvedena odvolávka.

13.1 Ochrana přírody a nerostných surovin

Geologie


N5 194200 Horní Dobrouč; štěrkopísky, chráněná plocha 0,52 ha, ložisko netěženo


P9 054100 Lanšperk;  žáruvzdorné jíly, chráněná plocha 668,95 ha.


Výhradní ložiska zařazená do státní bilance zásob a tedy ani žádná chráněná ložisková území ve smyslu horního zákona se v území nenacházejí.  

Prvky ochrany přírody

- Přírodní park Orlice.

- Památný strom č. 79 - Lípa srdčitá Tilia kordata „Malova lípa“ v Dolní Dobrouči p.p.č. 1363/5.

- VKP č.   63 Bledule v Horní Dobrouči p.p.č. 787, 808/1, 808/3, 811/1, 1968.

- VKP č. 121.Pod Hotmarovým kopcem (rybníček)

- VKP č. 128 Pod Kostelním (les)

- VKP č. 129 U osady (rybníček v lese)

- VKP č. 100 Lanšperk (zřícenina a les pod ní)

- VKP č. 104 Lanšperské bučiny

13.2
Ochrana vodních zdrojů

Vodohospodářská ochranná pásma

Vrt  DO-1 - Valdštejn - obecní vodovod v Dolní Dobrouči a Horní Dobrouči,

Vrt LK-1 - obecní vodovod v Lanšperku 

Vrt DDZ-1 - využívá a.s. SILYBA. 
Vrt.DO-2 na Šejvu - využívá CPN

Vrt H1  u zastávky Hnátnice - využívá Rieter Elitex a.s.
Území zvýšené kontroly v rámci obecné ochrany vod

Grafické vyjádření ochranných pásem je obsaženo ve výkresových přílohách. V případě LK1 je uveden známý maximální rozsah, vzhledem k dlouhodobému užívání ÚPD.

13.3
Památková ochrana


Seznam zapsaných a navržených objektů - viz kap. Památková ochrana

13.4
Ochranná pásma vyplývající z využití území

Ochranné pásmo hřbitova


100 m od okraje hřbitova

Problematika ochranných pásem chovů hospodářských zvířat a provozních areálů je popsána v kap. Životní prostředí.

13.5
Ochranná pásma dopravních staveb

Komunikace

Mimo souvisle zastavěné území obce

100 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu dálnice, rychlostní komunikace

  50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I. třídy

  15 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu silnice II. a III. tř.

Železnice

60 m od osy krajní koleje nejméně však 30 m od hranice obvodu dráhy

Problematika dopravního hluku - viz části Životní prostředí a Doprava

13.6
Ochranná a bezpečnostní pásma inženýrských sítí a zařízení

1a.
Elektrická venkovní vedení (zák. 458/2000 Sb. s platností od 01.01.2001)

při napětí: 1 kV  do 35 kV včetně

  7m od krajního vodiče

35 kV do 110 kV včetně


12m od krajního vodiče

1b.
Elektrická vedení (vl. Nař. 80/1957, vyhl. MPE 153/1961)

při napětí:  1 kV  do 35 kV včetně

10 m od krajního vodiče

  1 m od kabelového vedení

2. Plynovody a regulační stanice (zák. 222/94 Sb.)

Ochranné pásmo

U VTL plynovodu do 500 mm včetně

  8 m

U nízkotlakých a středotlakých

plynovodů a  přípojek  jimiž se rozvádějí 

plyny v zast. území



  1 m

u technologických objektů


  4 m

Bezpečnostní pásmo

Regulační stanice vysokotlaké


10 m

Vysokotlaké plynovody nad DN 250

40 m

13.7
Civilní ochrana

Kolektivní ochrana obyvatelstva je řešena zpracovaným plánem ukrytí. Při významnějším nárůstu počtu obyvatel bude tento plán aktualizován. Obec má ustavenu komisi – řídící štáb pro krizové situace koordinovanou se strukturami kraje.

14
veřejně prospěšné stavby, asanace

Veřejně prospěšné stavby

  1
Úprava odbočné křižovatky II/360 k zastávce ČD Hnátnice.


Zlepšení výhledových poměrů – bezpečnost.

  2
Úprava odbočné křižovatky na II/360 ke hřišti na Šejvu.

  3
Výstavba a ochrana vstupu do budoucího výstavbového území (Havlův palouk) z II/313.

  4
Výstavba a ochrana vstupu do výhledového výstavbového území z II/313 jižně od č.p. 116. 

Poznámka :
Tato VPS je založena jako pojistná. Při budoucím podrobném projektování přístupových komunikací je možné, že tento námět vůbec nebude využit a v poloze VPS zanikne.

  5
Založení jednostranného chodníku podél II/313 v horní části Dolní Dobrouče – od konce současného („u doktora”) k odbočené křižovatce u mlýna – č.p. 364.

  6
Založení jednostranného chodníku podél II/313 v Horní Dobrouči od odbočky na Houžovec na konec bloku obchodu a restaurace – přibližně po č.p. 85.

  7
Založení jednostranného chodníku podél II/360 od CPN k nádraží v Dolní Dobrouči.

  8
Založení minimálně jednostranného chodníku podél II/360 a III/3605 od nádraží k odbočce nad firmou ASTO.

  9
Rekonstrukce silnice II/313 v horní části Dolní Dobrouče od konce nově upravené („u doktora”) k odbočce na Houžovec.

Zajištění stabilizace rekonstrukční a rozvojové činnosti týkající se zdrojů pitné vody :

10
Lanšperk

11
Valdštejn

12
CPN

13
Silyba
14
Plánované nadzemní vedení VN v Horní Dobrouči.

15
Plynofikace celkově – páteřní rozvody.

16
Kmenové stoky kanalizace, ČOV DD, ČOV HD.

17
Rozšíření hřbitova v Dolní Dobrouči.

Asanace

1
Č.p. 292 DD (na místě po tomto objektu parkoviště pro návštěvníky zdravotnického zařízení).

2
Č.p. 190 DD (u pečovatelského domu s možností nové stavby).

3
Č.p. 355 DD s možností nové stavby.

4
3 objekty staré drůbežárny DD (v jejich prostoru lze akceptovat umístění technických služeb, živnostenských ploch, technického vybavení – konkrétně ČOV.

5
Bývalý teletník na Lanšperku bez možnosti nové výstavby na jeho místě.


































5
Územní plán obce Dolní Dobrouč

Dolní Dobrouč Horní Dobrouč Lanšperk

Návrh 2002
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