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A. SEZNAM PODKLADU PRO ZPRACOVANI

A.1 PROJEKTOVE PODKLADY:

- Dokumentace ke stav. povoleni:

nazev: Lokalita sidlisté v Hylvatech

datum: 09/2020

zpracovatel:  Laplan s.r.o., Cejl 504/38, 602 00 Brno
HIP: Ing. arch. Martin Pavlun,

A.2 NORMATIVNI PODKLADY:

pozn. véetné platnych zmén

CSN 73 0802 ed. 2 (10/2020) - Pozarni bezpeénost staveb - Nevyrobni objekty
CSN 73 0804 ed.2 (10/2020) - Pozarni bezpecnost staveb - Vyrobni objekty
CSN 73 6110 — Projektovani mistnich komunikaci

A.3 PRAVNI PREDPISY:

pozn. ve znéni pozdéjsich predpisi

Zakon 133/1985sb. o pozarni ochrané vé. souvisejicich predpist

Vyhl.MVCR 23/2008sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Vyhl.MVCR 268/2011sb. kterou se méni vyhl.23/2008sb.

Vyhl.MVCR 246/2001sb. o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru

Vyhl. MMRCR €.268/2009sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhl. MMRCR €.499/2006sb. o dokumentaci staveb

Viyhl. MMRCR €.62/2013sb. kterou se méni vyhl.499/2006sb.

n.v. 375/2017 Sb. o vzhledu, umisténi a provedeni bezpecnostnich znacek a znaceni a zavedeni signald
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B. VSEOBECNE UDAIJE O STAVBE

B.1 IDENTIFIKACNi UDAIJE

- Nazev akce :
Lokalita sidlisté v Hylvatech

- Misto akce :

Adresa: Usti nad Orlici, sidli§té Hylvaty
Katastralni Uzemi: k. 4. Hylvaty (775339)

- Stavebnik:

Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici
- Zpracovatel PBR:

Ing. Tomas Hlavacka

adresa: Foustkova 2178/5, 616 00, Brno-ZabovFesky
email: info@hlavacka.com

tel.: +420773 210434

ICO: 87352583

&islo CKAIT: 1005407

B.2 POPIS OBJEKTU

V ramci stavebniho povoleni je feSena Uprava vnéjsich pojezdovych a parkovacich ploch na sidlisti
v Hylvatech podél ulice Trebovska v Usti nad Orlici.

V radmci fizeni jsou posouzeny stavebni objekty SO01 a SO02:

- SO. 01 Dopravni feSeni - sever

- rozsiteni komunikace pred domy ¢.p. 407-410 o podélny pruh parkovacich stani z vegetacni dlazby

- nové chodniky pfed domy ¢.p. 407 - 410 a pred stavbou technického vybaveni na pozemku p.¢. 768

- Uprava vstupl do domu €. p. 408-410 na bezbariérovy

- vymeéna asf. povrchu u objektu ¢.p. 536 za vegetacni dlazbu

- nova parkovaci stani z vegetacni dlazby na pozemku p.¢. 143/1 v prostoru mezi stavajicimi
garazemi

- vymeéna povrchl zpevnénych ploch pred domy €.p. 411-412 a C.p. 441-442

- zmeéna povrchu a Sitky zpevnéné plochy pred domy €.p. 443-444

- nové zpevnéné plochy v centrdlnim prostoru mezi bytovymi domy na pozemku p.¢. 149/1

- Upravy parkovisté a komunikace na pozemcich p.¢. 151/1, 150/6, 150/3 a 151/5 (parkovisté
Poficni), novy sjezd na parkovisté

- nové zpevnéné plochy jizné od domu ¢.p. 444

- vyména povrchid chodnikll podél komunikace v ulici Trebovska

- dopravni znaceni

- nastupni plochy pro pozarni techniku véetné rozsifeni prijezdovych komunikaci

- SO. 02 Dopravni feseni - jih

- rozsiteni parkovisté podél komunikace mezi domy €.p. 446 a 447 véetné nového chodniku

- zména Sitkového usporadani kfizovatky na pozemku p.¢. 194/1 u objektu €.p. 446

- vymeéna povrchu na zpevnéné plose pred objektem technického vybaveni ¢.p. 453 (kotelna)

- vyména povrchi na zpevnénych plochach u dom ¢.p. 445-446

- zména Sitkového usporadani kfizovatky u objektu ¢.p. 453

- nové chodniky u domu ¢.p. 447-449

- vymeéna povrchu chodniku pfed domy ¢.p. 447-449

- odstranéni chodniku za domy ¢.p. 447-449

- zUZeni a Uprava parkovisté pred domy €.p. 447-449

- nové pristupové komunikace a opérné zidky za domy ¢.p. 447-449

- nové parkovisté mezi domy ¢.p. 449 a 450, novy sjezd na parkovisté na pozemku parc.¢. 198/1
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- vyména povrchid chodnik(i za domy ¢.p. 450-452

- rozsiteni a Uprava parkovisté pred domy ¢.p. 450-452 (Sikma stani)

- nové chodniky prfed domy ¢.p. 450-452

- zména Sitkového usporadani kfizovatky na pozemku p.¢. 194/1, u domu ¢.p. 452

- dopravni znaceni

- nastupni plochy pro pozarni techniku véetné rozsifeni prijezdovych komunikaci

- SO. 11 — Verejné osvétleni

- Upravy stavajiciho vefejného osvétleni — demontaz ¢asti stavajiciho osvétleni, osvétleni parkovist,
osvétleni urcenych chodnik(l v blizkosti domU, osvétleni planovaného chodniku a altdanu mezi
bytovymi domy €. p. 408 a 409

- SO. 20 — Nakladani s destovymi vodami — sever

- odvadéni destovych vod ze zpevnénych ploch
- SO. 21 — Nakladani s destovymi vodami - jih
- odvadéni destovych vod ze zpevnénych ploch, vsakovaci objekty

B.3 KONSTRUKCNi RESENI

- S0.01 — Dopravni feSeni — sever

Na chodniku podél ulice Trebovské je navriena vyména povrchu za dlazdény, Sitka chodniku se
nezméni. Na severni strané kotelny u domu ¢. 407 bude stavajici zpevnéné plocha odstranéna a
nahrazena konstrukci s distancni dlazbou. Stavajici chodnik vedouci od kotelny az k domu ¢. 410 bude
odstranén a nahrazen chodnikem v nové poloze s dlazdénym povrchem sifky 2,0 m. Pro umoznéni
bezbariérového pristupu do domt 408—410 jsou u vchodl navrzeny rampy Sifky 1,5 m. Pfed domem ¢.
411 navaZe na stavajici pojizdény chodnik (umoznéni prijezdu voz(i ZZS, stéhovacich voz( apod.), na
kterém je navriena vyména povrchu za dlazdény. Mezi domy ¢. 412 a 441 je navrzen novy chodnik
Sitky 2,0 m vedouci od ulice Trebovské ke komunikaci u feky. Chodnik vedouci od garazi u feky podél
domd €. 443 a 444 k ulici Poti¢ni bude nové oznacen jako stezka pro chodce a cyklisty.

Parkovisté pred domy 407-410 bude mit nové usporadani, a to jednu fadu kolmych parkovacich stani
se stavajicim asfaltovym povrchem a jednu fadu podélnych stani s povrchem z distan¢ni dlazby, které
budou navazovat na stavajici komunikaci. Délka kolmych parkovacich mist je 4,5 m s pfesahem vozidel
pfes obrubnik, zakladni Sitka parkovacich mist je 2,5 m. Podélna stani jsou Sifky 2,0 m a délky min. 5,75
m. Komunikace je Sirokd 8,2 m. Dopravni reZim v této ¢asti se zméni z jednosmérného na obousmérny.
Na chodniku pfed domy €. 441 a 442 je navrZena vyména povrchu za betonovou dlazbu. Chodnik je na
severni strané nové napojen v ulici Tfebovské v misté stavajiciho stanku PNS a na jizni strané na
parkovisté. Pfijezd pred domy €. 441 a 442 bude mozZny z parkovisté.

Na parkovisté mezi domy 442—-444 je navriena vyména povrchu za distan¢ni dlazbu, vyhrazend
parkovaci mista budou z dlazby bez distanci. Parkovaci mista zde jsou navrzena o zdkladnim rozméru
2,8 x 4,5 m (s presahem vozidla pres obrubnik), Sitka komunikace je 5,5 m. V jihozapadni ¢asti na
parkovisté navazuje prijezdovd komunikace k RD Sitky 3,0 m z distan¢ni dlazby, v misté, kde kfizi
chodnik je dlazba klasicka. Podél této casti ulice Pofi¢ni jsou navrzena 4 podélna a 3 kolmd parkovaci
stani. Podélna stani jsou navriena o rozmérech 5,75 x 2,5 m pro osobni automobil/7,5 x 2,5 m pro
dodavky (krajni mista jsou prodlouzena dle ptislusné normy) a budou od parkovisté oddélena opérnou
zidkou vysky 0,5 m a zelenym pasem.

Na chodniku pfed domy ¢. 443 a 444 je navrZena vyména povrchu za betonovou dlazbu od napojeni
nového chodniku na komunikaci u garazi po dim cislo 444. Déle chodnik pokracuje v nové poloze v
Siti 4,0 m a napojuje se na ulici Pofi¢ni. Nové tento Usek bude oznacen jako smiSena stezka pro chodce
a pro cyklisty.

V prostoru mezi gardZzemi u feky Trebovky jsou navrzeno Sest kolmych parkovaci stani 2,5 x 5,0 m s
povrchem z distan¢ni dlazby, které budou zarovnany do fady mezi gardze. Prostor mezi rfadou
parkovacich mist a stavajici komunikaci je navrzen také z distancni dlazby, aby pUsobil jako zpomalovaci
prvek.

- $0.02 — Dopravni feseni — jih
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Na chodniku podél ulice Trebovské je navriena vyména povrchu za dlazdény, Sitka chodniku se
nezméni. Na chodniku pfed domy ¢. 445 a 446 je navrZena vymeéna povrchu za dlazdény pojizdény
(umoznéni prijezdu voz( ZZS, stéhovacich vozl apod.). Chodniky podél parkovisté pred domy ¢. 447—
449 budou odstranény a nahrazeny chodniky v nové poloze Sitky 3,0 — 3,5 m. Chodniky na zapadni
strané domU ¢. 447-449 bude odstranén a nahrazen pfistupy Sifky 2,0 m ke stavajici komunikaci,
komunikace bude nové oznacena jako stezka pro chodce a cyklisty v Useku od kfizovatky na severu po
vjezd do posledniho RD na jihu. Vyskovy rozdil mezi vchody a komunikaci budou piekonany rampami,
které budou lemovany opérnymi zdmi. Které budou navzdjem propojeny a vytvori tak pfekazku, ktera
zabrani parkovani vozidel na travnatych plochach. Chodnik na zapadni strané domU bude odstranén a
nahrazen novou pojizdnou komunikaci $itky 3,5 m, v mistech nastupnich ploch Sirky 4,0 m.

Stavajici zpevnéna plocha pred kotelnou (objekt ¢. 453) bude odstranéna a nasledné rozsirena na sitku
celého objektu, konstrukce bude pojizdéna s povrchem z betonové dlazby. Uspofadani parkovisté
podél komunikace vedouci mezi domy €. 446 a 447 je zménéno na dvé fady kolmych stani podél
komunikace Sitky 6,0 m, rozméry parkovacich mist jsou 2,5 x 4,5 m, vyhrazené stani 3,5 x 4,5 m.
Parkovaci mista jsou navrZena z distancni dlazby, komunikace je stavajici. Podél severni fady parkovani
je vedeny chodnik Sitky 2,5 m. Na jizni strané je chodnik Sifky 2,5 m navrzeny odsazeny od parkovisté.
Na parkovisti pred domy 447-449 dojde k Upravé rozmér( parkovaci plochy, kterd je na zapadni strané
zmensena na celkovou Sitku 15,0 m, a vyznaceni parkovacich mist. Parkovaci mista budou vyznacena
orozmérech 2,5 x 4,5 m (parkovani s presahem pres obrubnik), vyhrazena mista maji rozméry 3,5 x4,5
m. Mezi domy €. 449 a 450 je navrieno nové parkovisté s povrchem z distancni dlazby, rozméry
parkovacich mist 2,5 x 4,5 m a komunikaci Sitky 7,0 m. Parkovisté pred domy ¢. 450-452 bude upraveno
na dvé rady Sikmych stani o rozmérech 2,7 x 4,7 m podél komunikace Sirky 4,0 m. Komunikace a
parkovaci mista na vychodni strané budou mit stavajici konstrukci vozovky, parkovaci mista na zapadni
strané budou z distancni dlazby. Podél zapadni strany parkovisté je navrzeny chodnik Sifky 2,5 m s
povrchem z betonové dlazby. V tomto Useku dojde ke zméné organizace dopravy z obousmérného
provozu na jednosmérny.

B.4 TECHNICKE RESENI
Na parkovistich nebudou instalovany vjezdové zavory ani jiné zabrany.

B.5 POZARNE TECHNICKE CHARAKTERISTIKY OBJEKTU

Plochy pro pfistup ke stavajicim objektéim jsou posouzeny podle CSN 730802.

C. ROZDELENI STAVBY DO POZARNICH USEKU

Neresi se, jedna se o pfijezdové a pristupové komunikace.

D. STANOVENiI POZARNIHO RIZIKA, STUPNE POZARNiI BEZPECNOSTI A POSOUZENI
VELIKOSTI POZARNICH USEKU

Neresi se.

E. ZHODNOCENi NAVRZENYCH KONSTRUKCI

Nedochazi k zasahu do pozarné délicich konstrukci stavajicich objektl v okoli pfistupovych komunikaci
a chodnik.

F. ZHODNOCENi NAVRZENYCH HMOT

Povrchy zpevnénych ploch jsou nehoflavé.

G. ZHODNOCENI UNIKOVYCH CEST

Provedenim novych chodnikl a pfistupovych komunikaci neni zasazeno do unikovych cest z objektu.
- Vychody z objektu
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Urovenr chodnikd na vychodech z objekt(i budou v roviné anebo snizeny o maximalné 80mm oproti
urovni podlahy uvnitf objekt(l (podlaha na vnitini strané vychodovych dvefi na volné prostranstvi).

H. STANOVENi ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI

Neresi se.

I. ZABEZPECENi POZARNi VODOU

.1  VNEJSi ODBERNIi MiSTA

Neni zasaZeno do pristupové komunikace k odbérnimu mistu pozarni vody.

Pozarni voda je dle pozarniho fadu mésta Usti nad Orlici odebirana u jezu u objektu ¢.p.453 ul. Pofiéni
z feky Trebovky.

Ulice poticni neni soucasti zmény.

1.2 VNITRNi ODBERNI MISTA

Netesi se.

J. ZHODNOCENI PRiIJEZDOVYCH KOMUNIKACi, NASTUPNICH PLOCH

J.1  PRISTUPOVE KOMUNIKACE

Pfistupové komunikace stavajici a pFistupové komunikace nové jsou navrieny podle 736101, CSN
736110.

Stavajici komunikace jsou navrieny na zatizeni podle CSN 736114 tab.C.2 tedy nejméné 100kN na
napravu.

Nové komunikace v¢.pfistupovych komunikaci k nastupnim plocham budou navrZeny na zatizeni podle
CSN 736114 tab.C.2 tedy nejméné 100kN na napravu.

$0.01 - Dopravni feseni — sever

- Objekty ul. Tfebovska €.p.407 az 410-bytové domy

Nova zpevnéna obousmérna prijezdna komunikace Sitky 8,2 m pro pfistup k parkovisti a k objektdm
je ve vzdalenosti 7 m od navrzenych objekt(.

Komunikace vyhovuje odst. 12.2.1 €SN 730802.

Na pfistupové komunikaci se nepoZaduje misto pro otaceni vozidel HZS, komunikace je prijezdna.

- Objekty ul. Trebovska €.p.411 a 412-bytové domy

Objekty jsou ve vzdalenosti 16m od neménéné dvouproudé komunikace ul.Tfebovska.

Komunikace vyhovuje odst. 12.2.1 €SN 730802.

- Objekty ul. Trebovska €.p.441 a 442-bytové domy

Objekt ¢.p.441 je ve vzdalenosti 16m od neménéné dvouproudé komunikace ul.Tfebovska.

Objekt €.p.442 je ve vzdalenosti 14m od ménéného parkovisté. Prlijezdny profil volné komunikace
parkovisté je 5,5 m. Délka jednosmérné ¢asti parkovisté je 30m, nepozaduje se prostor pro otaceni
vozidel podle vyhl.23/2008sb.

wrv s v

- Objekty ul.Poficni ¢.p.443 a 444-bytové domy

Objekty budou pfistupné po nové komunikaci-komunikace pro cyklisty a pro pési ve vzdalenosti 5m od
objektu.

Komunikace je $itky 4,0 m. Komunikace je navriena podle CSN 736101 a CSN 736110 a souvisejicich
norem.

Komunikace je obousmérné prijezdna od garazi anebo z ulice Pofi¢ni.

Komunikace vyhovuje odst. 12.2.1 CSN 730802.

- Komunikace od garaZi podél objekti ul.Poficni 443 a 444:
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Stavajici komunikace okolo gardzi je obousmérnd, jednoprouda Sitky 4 m v misté vjezdl do garazi
rozsirena na min.7,5 m (vjezdy do garazi), dale podél objektli 443 a 444 pokracuje jako stezka pro
chodce a cyklisty.

Zménou stavby dojde ke zméné komunikace podél objektl 443 a 444 na cyklostezku a pési zonu.
Komunikace je $itky 4,0 m. Komunikace je navriena podle CSN 736101 a CSN 736110 a souvisejicich
norem.

Komunikace nebude omezena zdbranami, bude pouze oznaéena dopravni znackou.

NepoZaduje se misto pro otaceni vozidel HZS, komunikace je prljezdna.

- Objekt ul. Trebovska 466-bar

PFistupova komunikace se neméni, pristupovou komunikaci tvofi ul.Tfebovska ve vzdalenosti 5m od
objektu a ul. pofiéni ve vzdalenosti 1,5m od objektu.

$0.01 - Dopravni feseni —jih

- Objekty ul. Tfebovska €.p.445 a 446-bytové domy

Objekty jsou ve vzdalenosti 10m (¢.p.445) a 16m(¢.p.446) od neménéné dvouproudé komunikace
ul.Tfrebovska.

Komunikace vyhovuje odst. 12.2.1 €SN 730802.

- Objekty ul. Tfebovska €.p.447 az 449-bytové domy

Objekty jsou ve vzdalenosti 11m od neménéné dvouproudé komunikace ul.Poficni.

Komunikace vyhovuje odst. 12.2.1 €SN 730802.

- Objekty ul. Trebovska €.p.450 a 452-bytové domy

Nova zpevnéna jednosmérnd prljezdnd komunikace pro pristup k parkovisti a k objektiim je ve
vzdalenosti 9 m od objekta.

Komunikace vyhovuje odst. 12.2.1 CSN 730802.

Na pristupové komunikaci se nepozaduje misto pro otaceni vozidel HZS, komunikace je prGjezdna.

vriv s v

- Objekt ul. Poficni ¢.p.453-kotelna

Objekty jsou ve vzdalenosti 4m od neménéné dvouproudé komunikace ul.Poficni.
Komunikace vyhovuje odst. 13.2.2 €SN 730804.

J.2 NASTUPNI PLOCHY

Nastupni plochy budou navrieny na zatizeni podle CSN 730802 ¢l.12.4.2, tedy nejméné 100kN na
napravu.
- Ndstupni plochy jsou FeSeny:

- pred domy 407 a 408 — nastupni plocha o rozmérech 6 x 12 m na pfilehlé komunikaci

- pred domy €.p. 409 a 410 - nastupni plocha o rozmérech 6 x 12 m na pfilehlé komunikaci

- pred domy C.p. 411 a 412 — nastupni plocha o rozmérech 4 x 12 m na pojizdéném chodniku
rozSiteném o pruh zatraviovaci dlazby a o mista pro zaloZeni vysuvnych podpér mobilniho
pozarniho Zebtiku

- pred domy C.p. 441 a 442 — nastupni plocha o rozmérech 4 x 12 m na pojizdéném chodniku
rozsireném o pruh zatraviiovaci dlazby a o mista pro zaloZeni vysuvnych podpér mobilniho
pozarniho Zebtiku

- pred domy C.p. 443 a 444 — nastupni plocha o rozmérech 4 x 12 m na komunikaci funkéni skupiny
D2 — stezka pro chodce a cyklisty, nastupni plocha bude rozsifena o mista pro zaloZeni vysuvnych
podpér mobilniho pozarniho zebriku

- pred domy C.p. 445 a 446 - nastupni plocha o rozmérech 4 x 12 m na pojizdéném chodniku
rozsireném o pruh zatraviiovaci dlazby a o mista pro zaloZeni vysuvnych podpér mobilniho
pozarniho Zebtiku

- pred domy cC.p. 447, 448, 449 — 2 x nastupni plocha o rozmérech 4 x 12 m na pojizdéném chodniku
rozsireném o pruh zatraviiovaci dlazby a o mista pro zaloZeni vysuvnych podpér mobilniho
pozarniho Zebtiku
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- zadomy C.p. 450, 451, 452 — 2 x nastupni plocha o rozmérech 4 x 12 m na zpevnéné pochozi plose
z vegetacni betonové dlazby rozsifené o mista pro zaloZeni vysuvnych podpér mobilniho poZarniho
Zebfriku

- Ndastupni plochy jsou navrZeny:

- nastupni plochy a pfistupové komunikace jsou navrzeny podle CSN 736110 a souvisejicich norem
na pojezd tézké techniky se zatizenim 10kN na napravu

- nastupni plochy budou vyznaceny vodorovnym dopravnim znacenim

- pred vsemi objekty (vyjma ul.Trebovska ¢.p.407 az 410) jsou nastupni plochy sSitky 4m a délky 12m,
na nastupnich plochach jsou provedena mista pro zaloZeni vysuvnych podpér mobilniho pozarniho
Zebfiiku

- pred objekty ul.Trebovska ¢.p.407 az 410 jsou navrzeny nastupni plochy Sifky 6m (véetné prostoru
pro vysuv podpér mobilniho pozarniho Zebfiku)

- prljezd k nastupnim plocham neni vyskové omezen

$0.01 - Dopravni feseni — sever

- Objekty ul. Trebovska €.p.407 az 410-bytové domy

Objekty jsou pozarni vysky vétsi nez 12 m, v souladu s ¢1.12.4.1 CSN 730802 je pozadovano zfizeni
nastupni plochy.

Nastupni plochy jsou feseny na stavajici komunikaci.

h=15m

- Objekty ul. Trebovska €.p.411 a 412-bytové domy

Nastupni plochy jsou provedeny rozsitenim komunikace (pojizdného chodniku) o pruh vegetacni
dlazby.

- Objekty ul. Trebovska ¢.p.441 a 442-bytové domy

Nastupni plochy jsou provedeny rozSitenim komunikace (pojizdného chodniku) o pruh vegetaéni
dlazby.

- Objekty ul.Poficni €.p.443 a 444-bytové domy

Nastupni plocha je provedena na stezce pro chodce a cyklisty pred objekty.

- Objekt ul. Tfrebovska 466-bar

Objekt je pozarni vysky 0,0m, nepoZaduje se nastupni plocha.

$0.01 - Dopravni feseni —jih

- Objekty ul. Tfebovska €.p.445 a 446-bytové domy

Nastupni plochy jsou provedeny rozsitenim komunikace (pojizdného chodniku) o pruh vegetacni
dlazby.

- Objekty ul. Tfebovska €.p.447 az 449-bytové domy

Nastupni plochy jsou provedeny rozSitenim komunikace (pojizdného chodniku) o pruh vegetaéni
dlazby.

- Objekty ul. Trebovska €.p.450 az 452-bytové domy

K objektlm je navrZena nova zpevnéna plocha z vegetacni dlazby s nastupnimi plochami.

- Objekt ul. Poti¢ni €.p.453-kotelna
Objekt je pozarni vysky 0,0m, nepoZaduje se nastupni plocha.

K. PRENOSNE HASICi PRISTROJE

Neresi se.

L. ZHODNOCENi TECHNICKYCH ZARIZENi

Nejsou.
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M. ZVLASTNi POZADAVKY NA ZVYSENi POZARNi ODOLNOSTI STAVEBNiICH KONSTRUKCI

Nejsou.

N. POZARNE BEZPECNOSTNI ZARIZENi

Bez poZadavku.

0. VYSTRAZNE A BEZPECNOSTNi ZNACKY A TABULKY

Bez pozadavku.
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