SKLADBY POVRCHU

VELKOFORMATOVA DLAZBA
velkoformatova betonova dlazba 500x500x50 tl. 50 mm
kladeci vrstva - Stérkové loze, fr. 4-8 mm tl. 50 mm
o drcené kamenivo, fr. 8-16 mm tl. 50 mm
OCELOVA PASOVINA TL. 5MM, délka 680mm drcené kamenivo, fr. 0-63 mm tl. 200 mm
zhutnény rostly terén (Ey=45 MPa)
tl. 350 mm
——— OCELOVA PASOVINA TL. 5MM, délka 8360mm
KAMENNA DLAZBA
2ulové kostka 50x50x50 tl. 50 mm
kladeci vrstva - Stérkové loZe, fr. 4-8 mm tl. 50 mm
drcené kamenivo, fr. 8-16 mm tl. 50 mm
\\ drcené kamenivo, fr. 0-63 mm tl. 200 mm
zhutnény rostly terén (E;.=45 MPa)
\ tl. 350 mm
\ o
ZATRAVNOVACI DLAZBA
\ zatraviiovaci dlazba 300x120x80mm/ substrat tl. 80 mm
\\ 630 kladeci vrstva - Stérkové loZe, fr. 4-8 mm tl. 50 mm
\ H r drcené kamenivo, fr. 8-16 mm tl. 50 mm
|| 1 drcené kamenivo, fr. 0-63 mm tl. 200 mm
\ \ Zhutnény rostly terén (=45 MPa)
120 1600 120 120120 | )120 ) ¢
‘ | tl. 380mm
00 30 300 \ \
\\ \\ POZNAMKY
] T 1. Nedilnou souasti vykresové dokumentace je technickd zprava
/”;,} 7:\‘\ \ \ 2. Pred zahajenim praci je nutné ovéfit rozméry z PD pfimo na stavbé
- /” \\\ \ \ 3. Objekty a konstrukce na pozemcich pro SO.01.2 (Vefejné prostranstvi 2) budou odstranény pred realizaci stavby.
3 / \ \ \ To je feSeno jinou projektovou dokumentaci. Terén bude vyrovnan do navrhovanych vysek.
/ \ \
o / \ \> 4. VSechny odchylky od projektu, nebo uvazovaného feseni je tfeba konzultovat s projektantem
] ‘ | | \ \S 5. Provadéni viech typovych konstrukci se Fidi technologickymi predpisy vyrobci a jejich katalogovymi listy.
‘ \ \ 6.  VSechny prvky a konstrukce musi byt instalovany véetné originalniho pfisluSenstvi a pomocného materilu
\ \
\ y 1 1 i doporucenych vyrobcem.
\ / 7. Tato dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Dodavatel je povinen zajistit zpracovani dodavatelské
\\»,,,,,// P \ \ vyrobni dokumentace, véetné dopracovani feSeni detaill. Vyrobni dokumentaci je dodavatel povinen pied vlastni
— I \ \ realizaci odsouhlasit se zadavatelem a projektantem.
\ 8. Dodavka bude provedena dle pfislusnych pravnich predpisti a norem
_— i
) 9. Pro dodavku budou zasadné pouZity vyrobky, suroviny a polotovary nejvys$si jakosti.
\ 10.  V8echny vrstvy musi byt zhutnény na min. Ey,=45 MPa
\ \ 11, Zafizeni stavenisté bude podrobné fe$eno dodavatelem stavby.
i 12. Rozhrani mezi skladbou S2 a S3 bude tvoreno ocelovou pasovinou v délce pfilehlé zatraviiovaci dlazby.
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