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— Obsyp z kameniva fr. 8/32 HDK

I— Drenazni trubka DN 200, perforovana 2/3
— Separacni geotextilie 150 g/m2, odolnost
proti propichnuti 2 kN

— Vyrovnani dna mistni zeminou

Edef.2 = 55 MPa

— KONSTRUKCE VOZOVKY - PARKOVACI PAS

TP 170 - D2-D-1, VI - PIIl

POZNAMKY:
Provadéni jednotlivych konstrukénich vrstev se Fidi platnymi normami CSN.
Konstrukce vozovky je navrZena dle katalogu vozovek v TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci “.
Névrh odpovida zatizeni a intenzité dopravy dle charakteru a dopravniho vyznamu komunikace.
Napojeni staré a nové konstrukce vozovky bude provedeno pomoci presahi nové konstrukce na stavajici.
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SOURADNICOVY S-JTSK, VYSKOVY SYSTEM Bpv

Terénni Uprava
tl. 0,15m

KONSTRUKCE VOZOVKY - PARKOVACI PAS

TP 170 - D2-D-1, VI - PllI
Odkop spodni stavby
Betonova dlazba

LoZe fr. 4/8

Stérkodrt fr. 0/63
Stérkodrt fr. 0/63

- 480 mm na niveletu

DL 80mm  CSN 736131
L 40mm  CSN 7361261
SDA 160 mm CSN 73 6126-1

SDB 200 mm_CSN 73 6126-1

Celkem

480 mm

Tkana geotextilie, se¢na tuhost max. 2%

KONSTRUKCE VOZOVKY - JiZDNi PRUH

TP 170 - D1-N-5 V- PIll
Odkop spodni stavby

- 440 mm na niveletu

Asf. beton pro obrusné vrstyy  ACO 11,50/70 40 mm CSN EN 13108-1 ED.2
Spojovaci postfik 0,35 kg/m2  PS; E CSN 73 6129

Asf. beton pro lozni vrstvy ACP 16+,50/70 60 mm  CSN EN 13108-1 ED.2
Infiltracni postfik 1 kg/m2 PlILE CSN 73 6129

Vr. ze smési stml. cementem  SC C8/10 130 mm  CSN 73 6124-1
Stérkodrt fr. 0/63 SDA 210 mm_CSN 73 6126-1
Celkem 440 mm

Tkana geotextilie, se¢na tuhost max. 2%
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