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1  TECHNICKE UDAIJE

NAPETOVA SOUSTAVA
Napétova soustava 3PEN AC 50Hz 400V/TN-C: 3NPE AC 50Hz 400V/TN-S

OCHRANA PRED URAZEM EL. PROUDEM
Zéakladni ochrana je zajisténa:
- zakladni izolaci Zivych ¢asti
- nebo prepazkami
- nebo kryty
Ochrana pti poruse je zajisténa:
- ochrannym pospojovanim a automatickym odpojenim v pripadé poruchy béhem predepsané
kratké doby v siti TN Doplrikova ochrana je zajisténa:
- dopliujicim pospojovanim

2 VLIVY PROSTREDI

VNEJSI VLIVY
Jsou uréeny podle €SN 33 0000-5-51 ed.3.

TRIDA ZEMINY

Pro vykopy je stanovena tfida zeminy 3 a 4 na zakladé znalosti mistnich pomérd. Stavebnik bude
sledovat veskeré zemni prace a s dodavatelem stavby bude upfesriovat tfidu zeminy. V pfipadé rozdilu
oproti rozpoctu vypracuje dodavatel dodatek nebo dobropis.

3  POUZITE VODICE
CYKY-J 5x4 mm?: 244 m

4  POPIS STAVBY

POPIS STAVAJICIHO STAVU
Stavaijici vedeni verejného osvétleni kabelem uloZzenym v zemi.

DEMONTAZ

V ramci stavby budou demontované lampy:
- X1,X2,X3,V01, V06 a V07
- nepotiebné kabelové vedeni (a skute¢ném rozsahu rozhodne spravce béhem stavby)

POPIS NAVRZENEHO RESENI

Pfedmétem a Ucelem stavby je nové verejné osvétleni.

Na stavajici kabel CYKY-J 5x4 mm2 u lampy VO1 bude naspojkovan novy kabel CYKY-J 5x4 mm2,
kterym budou prosmyckovana celkem 7 svitidel feSenych projektem (VO2 —VO8).

Kabely budou ulozen v zemi v kabelové chrani¢ce KOPOFLEX.

Na osvétleni bude poutzito 8 ks LED svitidel dle poZadavku spravce a v parametrech danych pfilohami
této zpravy. Svitidla jsou uvazovany se systétmem udrZovani konstantniho svételného toku. Trida
osvétleni: — P4, osvétlovaci soustava: jednostrannd, vyska stozar(l osvétleni: 6m. VSechny poZzadavky
kladené normou CSN EN 13201: Osvétleni pozemnich komunikaci.



5  UZEMNENI, OCHRANA PROTI PRETIZENI

UZEMNENI(

Je navrzeno v souladu s €SN 33 2000-5-54, ¢l. 542.3 a PNE-3300001, ¢l. 3.3.3.10. Vypocet vychazi z
namérenych nebo znamych hodnot mérného odporu pldy v trase vedeni. Pfipustné hodnoty uzemnéni
pro ochranu pred nebezpe&nym dotykem neZivych &asti projektovaného vedeni odpovidaji CSN 332000-
4-41 ed.2. Hodnota uzemnéni nesmi byt vétsi nez 15 ohm v pribézné trase a 5 ohma na konci sité.
Vypoctené a maximalné dovolené hodnoty uzemnéni s tvary zemnicl jsou uvedeny v pfilozeném
»Soupise uzemnéni“. Zemnici paska FeZn 30/4 bude uloZena ve spole¢ném vykopu s kabelem na dno
vykopu a to nejméné 10 cm pod kabel nebo vedle kabelu dle CSN 332000-5-54.

OCHRANA PROTI PRETIZENi A ZKRATU

Jisténi kabell proti zkratu a pretizeni ve smyslu CSN 33 2000-4-473 bude provedeno v rozpojovacich
a pripojkovych skfinich vykonovymi pojistkami s ampérsekundovou charakteristikou gG.

6  KRIZOVATKY A PODZEMNI ZARIZENi

KRIZOVATKY A SOUBEHY

K¥izovatky a soub&hy inzenyrskych siti musi byt provedeny dle CSN 333301 a CSN 736005 a platnych
zmén.

PODZEMNI ZARIZENIi

Projektované vedeni je v blizkosti podzemniho vedeni VN a NN, CETIN, plynovodu, vodovodu,
kanalizace, kabelové televize a internetu.

7 OCHRANNA PASMA

Ochranné pasmo kabelového vedeni NN je 1 m od plasté kabelu na kaZdou stranu.

8  VSEOBECNE

VEDENi

Ctyizilové kabelové vedeni NN o jmenovitém napéti 3x230/400 V 50 Hz stf., s vodiéem PEN
uzemnénym dle CSN 33 2000-5-54, provedené kabely CYKY v zemi.

ULOZENi KABELU

Kabely 1 kV budou uloZeny dle CSN 33 2000-5-52 ed.3 a CSN 73 6005 ve vrstvé pisku o sile 10 cm
v kabelové chraniéce (v korugovanych trubkach) s vystraznou folii. Hloubka uloZeni kabell ve volném
terénu 40 cm, pod zpevnénymi plochami pak 80 cm.

Pfi krizovani nebo soubéhu podzemnich vedeni a zafizeni budou kabely 1 kV uloZeny v betonovych
nebo umélohmotnych Zlabech nebo korugovanych trubkach, které musi pfesahovat krizované zafizeni
0 1 m na kazdou stranu od mista kfizeni.

OCHRANA PRED PREPETIM
Neni feSena v této projektové dokumentaci.

KABELY
Budou poutZity silové celoplastové kabely podle CSN 347658.

SPOJKY
Bude pouzita kabelova spojka 5x4 mm?2.



KONCOVKY

V kabelovych skiinich nebudou pouzity koncovky. Ukoncéeni kabelll bude provedeno pfimym
zapojenim vodic pomoci ok nebo tfrment na svorniky pojistkovych spodkd.

KABELOVE SKRINE
Nebude poufZito kabelové skiiné.

POPIS TRASY
Trasa verejného osvétleni je ziejma z vykresu €. D.2.402.2, ktery je v méfitku 1:250.

VYTYCENI VEDENI
Verejného osvétleni bude geodeticky vytyceno dle vykresu €. D.2.402.2.

DOKONCOVACi PRACE

Pfed dokoncenim zemnich a montaznich praci bude trasa kabelového vedeni zamérena od budov a
oploceni a zakreslena do polohopisného planu skute¢ného provedeni kabelového vedeni 1 kV. Po
dokonéeni zemnich praci bude provedena provizorni Uprava terénu zeminou, piskem a drti. Definitivni
Uprava povrchu terénu bude provedena dle poZadavki a dispozic spravcl nebo vlastniki komunikaci a
dotcenych ploch.

DOPRAVA MATERIALU
K dopravé materialu bude pouZito stavajicich komunikaci.

UDAJE O PROJEKTU

Projekt byl zpracovan dle platnych CSN, vyhla$ek a predpisti a musi tak byt provedeny i viechny
montazni prace.

ZAVER
Projekt stavby byl vypracovan dle soucasné platnych norem, predpist a vyhlasek. Ocenéni nakladu
stavby a navrZenych materidld bylo provedeno dle soucasné platné cenové Urovné cen a cenovych
podkladil. Celkové provedeni stavby musi odpovidat véem platnym CSN, PN zejména CSN 333301, CSN
333320, CSN 33 2000-5-52 a montazni prace musi probihat v souladu s vyhlaskou CUBP &. 324/90 Sb.

Pred predanim elektrického zafizeni do provozu musi byt dodavatelem provozovateli predana
vychozi revizni zprava podle CSN 33 2000-6-61, CSN 33 0000-5-51 ed.3.

Pred zapocetim zemnich praci je nutné vytycit vSechna podzemni zafizeni!!!

Praha 01. ¢ervna 2021 Vypracoval: Ing. Jifi CihlaF
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Usti nad Orlici k¥iZzovatka_ vypocty ulic Polské a Brat#i Capkl

Seznam svitidel

Dcelkovy Pcelkovy Svételny vytézek
42485 Im 285.0W 149.1 Im/W

Vyrobce  C.vyrobku Nazev vyrobku P o} Svételny vytézek
25W 3750lm 3000K 70Ra 24.0W 3749 Im  156.2 Im/W
33W 4750lm 3000K 70Ra 33.0W 4748 1m  143.9 Im/W




Usti nad Orlici kfiZovatka_ vypotty ulic Polska a Bratfi Capk

ulice Bratff Capk( M5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 60.00 m? 200m

Vozovka 1 (M5), 180.00 m?
= Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

.00 m

A0 nom



Usti nad Orlici k¥iZzovatka_ vypocty ulic Polské a Brat#i Capkl

ulice Bratff Capk( M5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

1

Vyrobce P 240W
C. vyrobku Pzarovka 3750 Im
Nazev vyrobku 25W Dsyitidlo 3749 Im

3750Im 3000K 70Ra

n 99.97 %
Osazeni 1x LED

25W 3750lm 3000K 70Ra (jednostranné dole)

Vzdalenost sloup(i 30.000 m ===
P i ==}
(1) VySka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.000 m m
(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m | T
" {2} #
Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 24.0 W
Spotreba 792.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti 2 70°: 484 cd/kim
Vzdy do viech smérq, které u pouzitelné > 80° 51.6 cd/kim
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla G*4
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Tfida indexu oslnéni D.5




Usti nad Orlici k¥iZzovatka_ vypocty ulic Polské a Brat#i Capkl

ulice Bratff Capk( M5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.16 Ix [5.00 - 7.50] Ix v
Emin 2.89 Ix >1.00 Ix v
Vozovka 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.46 20.35 v’
Ui 0.40 >0.40 v’
TI 14 % <15% v’
Re 0.39 >0.30 v’
Pro instalaci se pocitalo s cinitelem tGdrzby 0.80.
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotreba
ulice Brat¥i Capkd M5 Dp 0.012 W/Ix*m? -
L25W 3750lm De 0.4 kWh/m?yr, 96.0 kWh/yr

3000K 70Ra (jednostranné
dole)




Usti nad Orlici kfiZovatka_ vypocty ulic Polska a Brat¥i Capki

ulice Polska M5
Popis



Usti nad Orlici k¥iZzovatka_ vypocty ulic Polské a Brat#i Capkl

ulice Polska M5

Shrnuti (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P4), 60.00 m? 200m

Vozovka 1 (M5), 210.00 m?
—> Pokryti: CIE R3, q0: 0.070

T00m

Chodnik 1 (P4), 60.00 m? 2000

A0 nom



Usti nad Orlici k¥iZzovatka_ vypocty ulic Polské a Brat#i Capkl

ulice Polskad M5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

1

Vyrobce P 33.0W
C. vyrobku Pzarovka 4750 Im
Nazev vyrobku 33w Dsyitidlo 4748 Im

4750Im 3000K 70Ra

n 99.97 %
Osazeni 1x LED

33W 4750Im 3000K 70Ra (jednostranné dole)

Vzdalenost sloup(i 30.000 m ===
P i <§J::'“?:--“-?
(1) VySka zavéSeni osvétlovaciho zdroje 6.000 m
(2) Previs osvétlovaciho zdroje nad 0.000 m m
(3) Sklon ramene 0.0°
(4) Délka ramene 0.000 m | T
" {2} #
Ro¢ni provozni hodiny 4000 h: 100.0 %, 33.0 W
Spotreba 1089.0 W/km
ULR/ULOR 0.00/0.00
Max. svitivosti 2 70°: 484 cd/kim
Vzdy do viech smérq, které u pouzitelné > 80° 51.6 cd/kim
nainstalovaného svitidla tvofi stanoveny Uhel se >90° 0.00 cd/kim

spodni vertikalou.

Trida intenzity svétla G*4
Hodnoty svitivosti v [cd/kim] pro vypocet tFidy

svitivosti jsou podle CSN EN 13201:2015 zaloZeny na
svételném toku svitidla.

Tfida indexu oslnéni D.5




Usti nad Orlici k¥iZzovatka_ vypocty ulic Polské a Brat#i Capkl

ulice Polskd M5
Shrnuti (do EN 13201:2015)

Vysledky pro vyhodnocovaci policka

Velikost Vypocitano Poz. Kontrola
Chodnik 2 (P4) Em 5.18 Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emin 3.01 Ix >1.00 Ix v
Vozovka 1 (M5) Lm 0.62 cd/m? > 0.50 cd/m? v
Uo 0.44 >0.35 v’
Ui 0.40 >0.40 v’
TI 15 % <15% v’
Re" 0.37 - B
Chodnik 1 (P4) Em 6.40 Ix [5.00 - 7.507 Ix v
Emin 2.34 Ix >1.00 Ix v’
(1) Informacni, nenf souc¢asti hodnocenf
Pro instalaci se pocitalo s ¢initelem tdrzby 0.80.
Vysledky pro ukazatele energetické ucinnosti
Velikost Vypocitano Spotreba
ulice Polska M5 Dp 0.011 W/lx*m? -

33W 4750lm De
3000K 70Ra (jednostranné
dole)

0.4 kWh/m?yr,

132.0 kWh/yr

10



Usti nad Orlici
Kfizovatka Polska, Chodska a Brat#i Capk{

grafickeé vysledky
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