pé

X (m)
1072 961.09
1072 950.57
1072 942.48

1072 943.35
1072 946.88

1072 939.59
1072 940.30
1072 932.83
1072 917.22

1072 910.30
1072 895.86
1072 893.52
1072 892.05
1072 895.39
1072 898.08
1072 905.27
1072 909.86
1072 905.77
1072 896.73

1072 955.86
1072 957.18

Y (m)
603 383.52
603 381.05
603 372.89
603 370.63
603 365.83

603 361.63
603 357.08
603 355.79
603 349.61

603 359.15
603 342.15
603 340.13
603 340.17
603 332.47
603 328.75
603 310.57
603 311.12
603 378.57
603 401.31

603 360.02
603 354.45

LEGENDA:
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NOVA POZICE LAMPY (V02, VO3, V04, V05, V08)

STAVAJICI POZICE ZACHOVANA, VIMENA LAMPY A STOZARU (VO1, VOB, VO7)
STAVAJICI LAMPA ZACHOVANA BEZ VYMENY

RUSENA POZICE STAVAJICI LAMPY (zcela)

SPECIFIKACE LAMPY:

— ZDROJ DLE VOLBY SPRAVCE VO (LED, chromati&nost max. 3.000 K, v&. elektromagnetického
predradniku)

— HLINIKOVY BEZPATICOVY ZAROVE ZINKOVANY STOZAR, viska 6 m

— STOZAROVA ROZVODNICE + PQJISTKA

Kabelové vedent uloZeno v celé délce do chrénitek. Hloubka uloZenf kabelu pod (budoucimi)
zpevnénymi plochami 800 mm (vikop 35x90 cm), v zatravngnfch plochdch pak 400 mm
(35x50 cm). Vedle vedent bude poloZen zemnici FeZn drdt.

ULOZENI KABELU DLE €SN 332000-5-52 ed. 2

TRIDENI WNEJSICH VLIV DLE SN 332000-5-51 ed. 3

SOUSTAVA 3PEN AC 50 Hz 400V/TN-C-S

ZAKLADNI OCHRANA JE ZAJISTENA ZAKLADNI 1ZOLACI ZIVYCH CASTI NEBO PREPAZKAMI NEBO

KRYTY

OCHRANA PRI PORUSE JE ZAJSTENA OCHRANNYM POSPOJOVANIM A AUTOMATICKM ODPOJENIM
DOPLNKOVA OCHRANA JE ZAJISTENA DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM

PRI STYKU S JINA, STAVAJICIM PODZEMNIM VEDENIM JE TREBA DODRZET VZDALENOSTI PODLE
CSN 736005 A PODMINKY SPRAVCE VEDENI

ZEMNI PRACE SE PROVEDENOU PODLE CSN 733050

UZEMNENI JEDNOTUIVYCH STOZARU BUDE PASKEM FeZn 30/4mm, DRATEM FeZn pr. 10 mm

OPTICKY SYSTEM L02

30

75
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L5

OPTICKY SYSTEM L04
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LEGENDA:

JUooubbboubooou

VOZOVKA - nové asfaltové plochy

VOZOVKA — oprava stdvajicich asfaltovich ploch

ZVYSENA PLOCHA KRIZOVATKY - skladebnd dlazba Zlutd

PARKOVACI PLOCHY — skladebnd a vsakovact dl. ptfrodnf

SJEZDY, CHODNIKOVE PREJEZDY - skladebnd diazba Zlutd

RAMPY, SJEZD - kamennd kostka

CHODNIKOVE PLOCHY — skladebnd dlazba pifrodnf

PRVKY PRO NEVIDOME — skladebnd diazba pro nevidomé &ernd
UMELA VODICI LINIE - skladebnd dlazba s drazkami p¥frodnf
ZPEWNENA PLOCHA POD BOXEM ODPADU - skladebnd dlazba ptirodnf
ZELEN - trava s kvtinovim Ghorem a profilact

BETONOVA OBRUBA - itka 120~150 mm, podsddka +12/+13
BETONOVA OBRUBA NAJEZDOVA — &itka 150 mm, podsddka +2 cm
BETONOVA OBRUBA - $ftka 100 mm, podsadka +8, resp. £0/+2 cm
SILNICNI OBRUBNIK S SIKMOU (pFejezdnou) HRANOU - podsddka +9 cm
PRIPOJKA ODVODNOVACIHO PRVKU, DN150

LEGENDA INZENYRSKYCH SITI

NENI-LI UVEDENO JINAK, JEDNA SE O PODZEMNI TRASY

~— == VODOVOD TEPVOS — ZDROJ TECHNICKA MAPA

~—— >~ KANALIZACE JEDNOTNA TEPVOS — ZDROJ TECHNICKA MAPA
~— o PLYNOVOD NTL GASNET — ZDROJ ZAKRES

~— -~ PLYNOVOD STL GASNET — ZDROJ ZAKRES

~— SDELOVACI KABEL CETIN - ZDROJ ZAKRES, PROVOZOVANY
~— SDELOVACI KABEL CETIN — ZDROJ ZAKRES, NEPROVOZOVANY

~—— +~ —— [ENERGETICKY KABEL NN CEZ Distribuce — ZDROJ ZAKRES

— s> ——— ENERGETICKY KABEL VO PODZEMNI — ZDROJ TECHNICKA MAPA
— <= ——— DALKOVE VYTAPENI TEPVOS - ZDROJ TECHNICKA MAPA
—— <=~ DALKOVE VYTAPENI TEPVOS - ZDROJ TECHNICKA MAPA, NEPROVOZOVANY

-~ SDELOVACI KABEL KABELOVA TEL. Gn0 — ZDROJ ZAKRES

ENERGETICKY KABEL VO PODZEMNI — PRELOZKA, NOVA TRASA

Chodsk

<< ul.

Soufadny systém: JTSK
Vyskovy systém: B.p.v.
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Nezevoniekts | SO401 — PRELOZKA VEREJNEHO OSVETLEN( Mfitko 1:250
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