LNy POZN. & 1. POZN. & 5. POZN. & 6: (
VZOROVY PRICNY REZ :>: Z technologického hlediska je nutné dodrzet 28 dennf Ihdtu pro vytwzeni — PO/N. & 3. ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 CSN 73 6124 — Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelengch LEGENDA KONSTRUKCI

Aé\wz\u:v _uﬂ_w:o@:w loZe, aﬂw:ma xﬂm :mm.::a byt ocqu_u_v\ A,u\a xwﬂf Napojenf prvki upnuti novjch zpewn&ngch ploch na stavajici sinici a na SPOJOVACI POSTRIK 0.4 kg/m2 _mESc:o_%Bm pojivy KONSTRUKCE A — D1-N-6-IV-PII
y . . . vystaveny jakémukoliv namahdnT vzniklé prijezdem vozidel. V opatném mistni komunikaci bude provedeno odfiznutim stavajicich Zivitnych vrstev STERKODRT 8D — frakce 0—63 SN 73 6129 — Stavba vozovek — Post¥iky a natér G
e \__\ CHODNIK \__\ ZELEN \__\ VOZOVKA \__\ ZELEN \__\ CHODNK \__\ . pripad® se riskuje brzké porugeni tohoto loZe. vozovky a plynulym vigkov§m napojenim ploch novjch. Styénd spéra, STERKOPISEK &P |_‘”_‘M_wom 4-16 €SN 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty N<a_owwc ov\n:_Q._ asfaltovy beton ACO 1 40 mm
skladebnd dl. 60 mm tréiva asfaltovg beton tréivo /kvétinovg’ Ghor skladebnd dl. 60 mm bude certifiované zalita irvale pruZnou zdlivkou, oetfena Zvitnou emulal. - oy SovaN — ORNICE ESN 73 6133 — Navrhovani a providéni zemniho télesa pozemnich asfaltovy beton ACP 16+ 70 mm
v : Y y v v : v POZN. & 2: Timto zplisobem se zamezf vzniku poruch na styku stdvajicich a novgch K kact .
1 400 1 (die situace) 210 1 o0 1 (de situace) 6.05 1 1o 1 Zémkova dlazba bude kladena na sraz, spdry budou vypnény kfemiitym  zpewignjch ploch. mewﬂw_o,wm wbw%c %o,\mﬂmouw,\_wﬂ_\_,_\%*oﬂm owz mdmau onunkact ecione o ki st VRSTVA mm 8/16; Coo 130 mm
v : v : v : v : v - v piskem. - rakce 4- . p . : ' $térkodrt SDa min. 200 mm  Edet2=70MPa
’ ’ i i i i Betonové loe u obrub novjch chodnfkd bude min. tloustky 100 mm,  POZN. & 4. PRUZNA ZALIVKA — VYSOCE MODIFIKOVANA ZALIVKOVA HMOTA NA BAZI mm_,:mze pro-obecné pouziti o celkem min. 440 mm
BETONOVA SILNICNI OBRUBA 1000,/250/120~150 BETONOVA SILNICNi OBRUBA 1000,/250/120~150 " $térkovy podsyp pak min. tl. 100 mm. Skutetné vybourdnT podkladnfch konstrukcT bude Feseno v ramci stavby na  POLYMERY MODIFIKOVANEHO ASFALTU. URCENA K APLIKACI ZA HORKA. DLE CSN SN EN 206 — Beton, Specifikace, viastnosti, viroba a shoda .
ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU BETONOVA OBRUBA 1000/250,100 Obrubniky budou osazeny dle poZadavkii GSN 73 6131, tedy do betonove  zkladé vyhodnocenf stavu stdvajicich podkladnfch wstev. V pripadg, Ze  EN 13880 — ZALIVKY ZA HORKA. CSN EN 12620 + A1 — Kamenivo do betonu
ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE opérky C16/20 n XF1 (C20/25 n XF3). Styk jednotlivjch obrubnfk se  budou spingny zdkladnich podminky na Gnosnost a ostatnfch podmfnky CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy KONSTRUKCE B = D2-D—1-0—PII
BETONOVA OBRUBA 1000,/250/100 S BOCNI OPEROU provédf na sraz. V pripadé potfeby (napf. u Fezanfch obrubnfku) bude technické pfipravenosti, budou ponechdny. pozemnich komunikaci, leti$tnich a jinjch dopravnich ploch |
ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU spéra zatazena betonem C16/20 n XF1). CSN EN 13108 — Asfoltové smési — Specifikace pro materidly skladebnd/zatraviovac dlazba 80 mm
CSN EN 13242 — Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené loZnd vrstva 40 mm
2.0% hydraulickymi pojivy pro inZenfrské stavby a pozemnf komunikace Stérkodrt SDA 200 mm  Faet2=60MPa
= - CSN EN 13285 — Nestmelené smési — Specifikace e
0.9% A -0. . : - — ) PR . ~ =
-0.16 0% N - - OEH‘\‘ = RN wmu _m%_ Kmmw - mamxm_ A:o_xo:m hydraulickymi pojivy — Specifikace Stérkodrt SDA 0~200 mm  Edet2=4MPa
S mw ———  — — Dbeton pro konstrukce celkem min. 320 mm
ﬁ —— \ KONSTRUKCE C TKP 26 — Posttiky a natéry vozovek
X I a TP 170 + dodatek — Navrhovani vozovek pozemnich komunikact
KONSTRUKCE C KONSTRUKCE D KONSTRUKCE D VYTVAROVANI TERENU DO OZLABI KONSTRUKCE C — D2-D—-1-CH-PIIl
D2—D—1—CH-PIlI DV IRVAVE YV LVINO IRVAVE U voda svedend do zelené bude mft moZnost P vV, v ) skladebnd dlazba 60 mm
D2-D~1-V-Pll D2-D~1-V~PlII prirozené akumulace V/OROVY PRICNY REZ B on vrstva 30 mm
BUDOVA OBCHODNIHO .
ZELEN CHODNIK 5 ZELER ) CHODNIK ) PARKOVACI PRUH ) VOZOVKA ) ZELER 3 PARKOVACI PAS 5 (PARKOVISTNI) VOZOVKA ) PARKOVACI PAS _ (STAVAJICI) CHODNIK _ DOMU NOVA LOUZE _ Sterkodrt SDA min. 200 mm  Ecef2=50MPa
i i ] i i i i ] i i i ’ celkem min. 290 mm
3 skladebnd dl. 60 mm L trdva /kvétinovy Ghor . skladebnd dl. 60 mm . skladebnd vsakovaci dl. 80 mm asfaltovy beton L trdva /kvétinovy Ghor L skladebnd vsakovaci dl. 80 mm L asfaltovy beton L skladebnd vsakovaci dl. 80 mm ,
1 1 . A 1 1 A . 1 1 . A 1
g 4.00 ; (dle situace) 6.75 g 2.05 g 2,50 g 6.00 g (dle situace) 6.55 g 455 ; (dle situace) 8.45 . 4.40 g 9.5 KONSTRUKCE D - D2-D-1-V-Plli
1 i i i i i i i i i kamennd kostka/skladebnd dlazba 120/80 mm
BETONOVA SILNICNI OBRUBA 1000,/250/120~150 BETONOVA SILNICNI OBRUBA 1000,/250,/120-150 BETONOVA SILNICNI OBRUBA 1000,/250,/120~150 BETONOVA OBRUBA 1000/250,/100 lofnd vrstva 40 mm
ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU BETONOVA OBRUBA 1000,/250,/100 ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU stérkodrt SDA 200 mm  Edet2=80MPa
ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU PP ) fybourdnT stavajiciho asfoltového betonu— : _
BETONOVA OBRUBA 1000/250/100 - mmszoMi, omwc% aw&mmomao wﬂwZoi OBRUBA 1000/ N%mao & oot A whourdn stévajicho whourén’ stavajiciho asfaltpvého betonu— bourtn stovaficto asfaltoiého betonu - op urowéni podkadnch wtev e mozno | stevojict optra ponechina— Sterkodrt SDA min. 150 mm ~ Eaet2=60MPa
—wbouren stovajicho asf. b, ULOZENA DO BETONOVEHO LOYE S BOCNI OPEROU ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU sejmuti trawnth¢ dru J sfaltového betony / vybourdn{ stdvajfciho b urowndni podkladnich wistev je mozno \ po urovndni podkladnich vrs ma W%Bm%% / Je ponechat | , | +0.43 celkem min. m__o\u_.wo mm
\ mo urovndnf no%amﬁ% wrstev sejmuti trawntho drnu sejmuti travntho drju— vé. podkladnich vrstev / . gwm%oaa\j.j wmﬁjc je ponechat / ’ / 959 / +0.31, -
Je mozno je ponecha sejmutf travntho drnu \ ve. podkladnifh wrstev =
\ T : +0.03 B p— , HODNOTA Ederz NA OROVNI ZEMNI PLANE STAVAJICICH ZPEVNENYCH
| 2.0% =007, o0 — L 2.0% — : ) — — def,2
| 2.0% X 3 i ] — & 0000000 - E— — — —
/ -0.33 e v / . e PLOCH SE PREDPOKLADA 45 MPa, NOVYCH PLOCH V ROSTLEM TERENU
E - - - \ — \ — — — — — — — — 1 ;lv{({““ X X
\ L - R R SRIERE KONSTRUKCE B PAK 30 MPa.
; , S R KONSTRUKCE A
- = s , @\ VYTVAROVANI TERENU DO UZLABI ¢ KONSTRUKCE A ¢ ¢ Dzh-i-o-Al @
|||||||||||||||||||||||||||||| | voda svedent do zelene bude mit momost | KONSTRUKCE B D1—N—6-V—Pl D1=N-6-IV=PIl Ll I S KONKRETNI MATERIALOVE (volba materidiu a barevného provedent)
KONSTRUKCE C VYTVAROVANI TERENU DO 0ZLABI PP — DI=N=6—-IV=PII D1=N-6-IV=PllI , A , 02-D—1—0—Pil | —stavajicl nepouzfvané —stavajicf plynovodni veden
09-D1-CH-PIl voda svedend do zelens bude mit mosnost D2-D-1-0-Pll $PADE ) | pirozené akumulace , | horkovodn!  vedent RESENI JE PATRNE ZE SITUACE A PRESNE BUDE SPECIFIKOVANO V RAMCI
,TwSé:o\ energetické prirozené akumulace v PRIPAD zc._.z.om.z ?388890 (inosnost, ,ngéao\ energetické ,ngéaﬁ vodovod ,ngéao\ kanalizace ,TQ?Q:Q sdélovaci vedeni <4_A>NC <4§mmc A PD PRO _umo<_mcmz_ STAVBY
vedent vefejného osvétleni @mﬂx“mﬂ__ﬂommu%wﬂ“h_v %_.F__,_Wmogmum_z\»x_wmz_z\w vedent vefejného osvétleni A A
predpokladang
 uw - HLOUBKY 300 mm POD OROVEN ZEMNI PLANE o uw -  uw - C uw -
VZOROVY PRICNY REZ °C VZOROVY PRICNY REZ D VZOROVY PRICNY RE/Z E VZOROVY PRICNY REZ F
VOZOVKA
_  VySkové napojeni plochy  ~ CHODNIKOVY PREJEZD SJEZD . VOZOVKA B ZPEVNENA PLOCHA PRO KONTEINERY (S0901) . VOZOVKA . VOZOVKA . 3 PARKOVACI PAS . _ (ulice Chodska) —~ RAMPA ZVYSENA KRIZOVATKOVA PLOCHA
1 ] 1 1 1 ] 1 1 ] 1 ; 1 1 1 1
) asfaltovy beton ,  skladebng dl. 80 mm kamennd kostka L asfaltovy beton . skladebnd dl. 80 mm , osfatovjbeton  ~  osfaltovy beton . skladebnd vsakovaci dl. 80 mm . _ asf. beton _ kam. kostky skladebnd dl. 80 mm
4< (dle situace) 2.00 ﬁ 2.00 4< 2.85 M (dle situace) 6.00 4< 6.60 M 1.65 ﬁ dle situace 4< 4.50 4< dle situace 4< 1.00 M dle situace
BETONOVA OBRUBA 1000/250,100 _M_nmu._‘m_,_\ﬂ_ﬂ _m_NM_dw_‘_. Autorizoval Ing. JiFi CihlaF Profese doprava
ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOGNI OPEROU BETONOVA OBRUBA 1000/250/100 jektant dopravnich staveb . o
BETONOVA OBRUBA 1000/250,/100 BETONOVA OBRUBA 1000/250/100 BETONOVA OBRUBA 1000/250,/100 mmmmeM>cwwm%%z%mm%mmmom p— ULOYENA DO wmazo,\mxm SWN S BOEN! OPEROU P b 60 o2 826 | P Ing. Jifi Cihla¥ Clslo zakzky 202007-2
ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU SILNICNI OBRUBA NAJEZDOVA 1000/150/150 ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU bourtini stevidicihy asfaltového betony Mistostavby | kfizovatka ul. Bratii Capki x Polska x Chodska Datum 06/2021
. vajiciho ového betonu — :
CEYCNDYY JBRUENK X0 600/195/300 ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE S BOCNI OPEROU po urowndnt podkladnich wistev je mono | _ T oo ot mad o oo oPs
! je ponechat | nvestor stavby ésto Usti nad Orlici tuper
je ponec
S BOSNI OPEROU
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CONSTRUKCE B s eSS e ] KONSTRUKCE B O eRUKCE SRS CEass KONSTRUKCE B\ UPRAVA KRIZOVATKY UL. BRATRI CAPK( x POLSKA x CHODSKA  [rare
No_n1— 0Pl KONSTRUKCE A D2-D-1-0-Pll AN MRV A KONSTRUKCE D _D-1-V-— . o "
D2-D-1-0-PIl KONSTRUKCE D R D1-N=6-IV-PIl KONSTRUKCE B e D DImvRl nazevobiedts | SO101 — POZEMNI KOMUNIKACE, PARKOVISTE A CHODNIKY | werito 1:50
D2-D-1-V-PI D2-D-1-0-Plll D2-D-1-V-Pl o stavajict plynovodn vedeni
(kolme Kitzenf vozo Nazevpiilohy | \/ZOROVE PRICNE REZY Eislo pilohy D.1.101.3




