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IDENTIFIKACNiI UDAJE

IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

N l.:JStI' nad Orlici §
Uprava kfizovatky ul. Bratfi Capki x Polska x Chodska
Misto stavby dle prehledné mapy, mésto Usti nad Orlici Pardubicky kraj
PHisludny stavebni Gfad mésta Usti nad Orlici
Pislugny specidlni stavebni tfad mésta Usti nad Orlici
Pozemky stavby dle samostatnych priloh (B, C.2 aE.3)
Druh stavby Zména dokoncené stavby — stavebni Uprava
UDAJE O STAVEBNIKOVI (INVESTOR STAVBY)
Mésto Usti nad Orlici
Sidlo Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici
Tomas Knapovsky, DiS. (odborny referent)
Kontaktni osoba Telefon:  +420777 736 552
Email: knapovsky@muuo.cz
IC/DIC/ISDS IC: 00279676 DIC:  CZ00279676 ISDS:  bxcbwmg
Bankovni spojeni 19-420611/0100 (Komer¢ni banka)
IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTU
Stuperi dokumentace DPS — Dokumentace pro provedeni stavby
OBJEDNATEL DOKUMENTACE
Mésto Usti nad Orlici
Sidlo Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici
Tomas Knapovsky, DiS. (odborny referent)
Kontaktni osoba Telefon:  +420777 736 552
Email: knapovsky@muuo.cz
IC/DIC/1SDS IC: 00279676 DIC:  CZ00279676 ISDS:  bxcbwmg

Bankovni spojeni

19-420611/0100 (Komeréni banka)

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVEDNY PROJEKTANT
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tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www jiricihlar.eu

Sidlo firmy Orlické ndbfeZi 1029, 565 01 Choceri
Sidlo provozovny Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6
IC/DIC/1SDS IC: 74598716 DIC:  €Z8112123701 ISDS:  t4kauhs

Bankovni spojeni

BRE Bank S.A. (mBank), €. uctu: 670100-2208803004/6210
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POPIS UZEMIi STAVBY

CHARAKTERISTIKA STAVEBNIHO POZEMKU

Projekt fesi dopravni stavbu, resp. Upravu stavajicich komunikaci spocivajici v Upravé tvaru kfizovatky ulic
Bratii Capkél x Polska x Chodskd (dale jen Fe$ena kfizovatka) a s tim souvisejici Upravu pFipojeni parkoviété
u obchodniho domu Nova LouZe.

Z Casti jsou tak dotceny stavebni pozemky, které jsou jiz v soucasné dobé vyuzivany jako komunikace,
z &asti (prelozka vétve kfizovatky ulice Bratfi Capk(l) je komunikace vedena po stavajici zatravnéné plose.
Dotcéené pozemky jsou vsak v katastru zapsany jako ostatni komunikace nebo jina plocha.

Jiné stavby se na dotc¢ené plose nevyskytuiji (vztah stavby a inzenyrskych siti je popsan nize).

UDAJE O SOULADU S UZEMNE PLANOVACi DOKUMENTACI

Soulad s Uzemné planovaci dokumentaci je ovéren v rdmci inZzenyrské ¢innosti.
Vzhledem k charakteru stavby a dotcenych pozemku se vsak soulad ocekava.

GEOLOGICKA, GEOMORFOLICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA

Stavba je technologicky jednoducha a jeji zhotoveni je moiné provést bez nutnosti vypracovani
podrobnych priizkum(. Skutecnosti dalezité pro navrh konstrukce vozovky budou sledovany v priibéhu stavby
a muUze tak byt na zjisténé stavy reagovano.

VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI

V zajmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné-technicky priizkum potvrzujici po stavebni strance
moznost provedeni stavby.

Situace stavajiciho stavu byla ziskana z technické mapy mésta.

Podrobné prizkumy dana stavba nevyZaduije.

OCHRANA UZEMI
Stavba se nenachdzi v izemi chranéném jinymi pravnimi predpisy (vizte dale kapitola 3.9).

POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU, PODDOLOVANEMU UZEMI
Stavba se nenachdzi v zaplavovém nebo poddolovaném tzemi.

VLIV STAVBY NA OKOLNIi STAVBY A POZEMKY

Zpevnéné plochy jsou navrZeny tak, aby srazkova voda nestékala na sousedni pozemky nebo na jiné
pozembky, které nejsou ve vlastnictvi stavebnika.

POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE A KACENi DREVIN

Stavba bude vyzadovat kdceni dvou vzrostlych a ¢astecné profezani jednoho stromu pro umisténi objektu
boxu sbérného hnizda odpadt (S0901). Soucasné bude nutné odstranéni linie kerd.

POZADAVKY NA ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI
FUNKCE LESA

Stavba do pozemk( s ochranou ZPF nezasahuije.
Stavba do pozemki uréenych k plnéni funkci lesa nezasahuije.

UZEMNE TECHNICKE PODMINKY

V zasadé budou Uzemné technické podminky zachovany stavaijici.

Upravou dojde ke zméné tvaru (nikoliv funkénosti) fe$ené kfizovatky, dojde k usmérnéni pripojeni a tvaru
plochy pro parkovani u obchodniho domu (nikoliv zruseni ¢i omezeni parkovani, naopak dojde k rozsiteni postu
stani).

VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY
V dobé zpracovani dokumentace nebyly znamy zadné jiné souvisejici a podmirujici investice.

SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOTCENYCH UMISTENIM STAVBY

k.u. Usti nad Orlici [775274]
920/2, 946/1, 946/3, 946/4, 946/7, 955/1, 2421/1 — Mésto Usti nad Orlici
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4.1.6

Pro podrobny vypis pozemku a jednotlivé zabory vizte prilohy C.2.x Katastralni situace a E.3 Seznam dotcenych
pozemkd.

SEZNAM POZEMKU, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO BEZPECNOSTNi PASMO
Ochrannd pasma jsou stavajici beze zmény.

POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANi PRETVORENi
Stavba monitoring nevyZaduije.

MOZNOSTI NAPOJENi STAVBY NA VEREJNOU DOPRAVNI INFRASTRUKTURU

Stavba resi rekonstrukci verejné komunikace, stavba je tak soucasti dopravniinfrastruktury. Napojeni bude
feSeno zhotovitelem s ohledem na jeho potieby. Privazeni materidlu se predpoklada ulicemi Popradska a
Polska.

CELKOVY POPIS STAVBY

CELKOVA KONCEPCE RESENi STAVBY

Nova stavba nebo zména dokoncené stavby
PrestoZe se jedna o prelozku casti komunikace, kterd je vSak vedena po stejnych pozemcich jako
v soucasné dobé, Ize celou stavbu vyhodnotit jako zménu dokoncené stavby.

Ucel stavby

Hlavnim Ucelem stavby je zvySenim bezpecnosti silnicni dopravy a predevsim formou Upravy prostoru
kfizovatky ulice Bratii Capkil x Polska x Chodska a déle jednoznaéného definovani prostoru parkovisté
u obchodniho domu a jeho pfipojeni na pozemni komunikace. Soucasti hlavni stavby je také vystavba
zpevnénych ploch parkovacich stani v severni ¢asti od obchodniho domu na pozemku 946/1. Souvisejicimi cili
jsou Upravy chodnikovych ploch. Tento rozsah je zpracovan ve stavebnim objektu SO101.

Vedlejsimi stavbami jsou:

- S0401 - Prelozka verejného osvétleni — jedna se o vyvolanou prelozku verejného osvétleni. Soucasti
bude nova trasa a rekonstrukce Casti stavajici trasy kabelového vedeni a vyména zachovanych
dotcenych pozic a nové umisténi lamp verejného osvétleni.

- S0901 — Box sbérného hnizda odpadll — soucasti rozsifeni feSeného Uzemi bude feSeno i misto
kontejnerd tridéného odpadu, které bude do dané polohy vhodnéji zaclenéno.

Trvala nebo docasna stavby
Jedna se o trvalou stavbu.

Informace o vydanych vyjimkach
Ke stavbé nebyly vydany a nejsou nutné zadné vyjimky z technickych pozadavki na stavby a technickych
poZadavki zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby.

Udaje o splnéni pozadavka dotéenych organt
Komentar k zajisténim stanoviskdam a vyjadreni dotcenych organ(i a spravcl siti vizte pfilohu E.2 Zprava
s splnéni podminek.

Celkovy popis koncepce feSeni stavby

S0101 — Pozemni komunikace, parkovisté a chodniky

Koncepce spociva ve dvou zakladnich bodech — feseni predmétné kfizovatky jako zvySenou kfizovatkovou
plochu a definovani plochy parkovisté s jeho pripojenim.

Dilci skuteCnosti je vytvoreni parkovacich stani pfi zapadni strané vozovky, ktera budou slouzit pro
vystup/nastup pfi ranni Spicce pred zacatkem skolniho vyucovani a parkovacich stani v severni ¢asti feseného
uzemi.

Soucasti je také uprava chodnikovych tras.

S0401 — Prelozka verejného osvétleni

Nova trasa komunikace BF. Capkd vyvold potfebu pfemisténi lamp vefejného osvétleni. Po dohodé se
spravcem vedeni budou prace rozsifeny o rekonstrukci kabelového vedeni a lamp VO v SirSim Gzemi (dle
situace).

S0901 — Box shérného hnizda odpadu
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Cilem této stavebni ¢asti je vybudovani prostorové dostatecné dimenzované plochy pro vsechny stavajici
kontejnery tfidéného odpadu s potfebnou rezervou pro budouci rozvoj. Tato plocha bude
lemovana/definovana dievénou konstrukci pro lepsi zaclenéni a skryti kontejner.

Ochrana stavby podle jinych pravnich predpist
Stavba neni chranéna.

Zakladni bilance stavby — hospodareni s destovou vodou

Veskeré parkovaci plochy budou provedeny z dlazby umozniuijici vsak srazkovych do podlozi. Vzhledem
ke konfiguraciterénu budou do téchto ploch svedeny i ploch s nepropustnym povrchem (vozovka). Pfesto jsou
feSena mista s uliénimi vpustmi jako pojistka proti pfivalovym destlim, ¢ v mistech, kde neni mozné jiné feseni
likvidace srazkovych vod nez jejim odvodem do kanalizace.

Zakladni predpoklady vystavby

Stavba bude vybudovdna v nékolika etapach dle harmonogramu stavby, ktery bude stanoven
zhotovitelskou firmou, a ktery bude soucasti smluvniho vztahu zhotovitele a investora.

Maximalni doba stavby se predpokladd 4 mésice (pfi kontinudlni vystavbé). Délka stavby vSak bude zaleZet
na terminu zahdjeni (vliv zimniho obdobi) a smluvnim vztahu mezi stavebnikem a zhotovitelem.

DuleZité bude zejména koordinovani stavby se zajisténim provozu blizkého obchodniho centra.

4.1.10 Pozadavky na predcasné uzivani stavby

Pfedcasné uzivani stavby se nepredpoklada.
Bude-li z néjakého divodu v pribéhu stavby vyZadovano, bude postupovano dle pokynl pfislusného
(specidlniho) stavebniho tFadu a Policie CR.

4.1.11 Orientacni naklady stavby

4.2
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43

43.1

43.2

433

Nasledujici odhad se tyka (projektovych) nakladd na zpevnéné plochy v pripadé kompletni rekonstrukce a
nutnosti dodani novych materiall na podkladni vrstvy. To se v3ak v redlu nepredpoklada — pfi stavbé bude
mozné nékteré podkladni vrstvy recyklovat.

Cca. 6,5 mil K¢ bez DPH.

CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENi

Urbanismus
Z hlediska urbanistického stavba na reseném Uzemi nic neméni. Resp. navrzend zména trasovani
komunikace neni z hlediska urbanistického v dané lokalité vyznamna.

Architektonické reseni
Provedeni povrchl zpevnénych ploch bude reflektovat funkénost dané plochy a bude shodné s principy
rekonstrukci, které stavebnik pro dané stavby (v Sirsi okolni oblasti) dlouhodobé dodrzuije.

CELKOVE TECHNICKE RESENi

Zpevnéné plochy

Konkrétni technické reseni je specifikovano Casti prisluSného stavebniho objektu této projektové
dokumentace.

Vozovky budou navrZzeny pro pojezd ocekavané dopravni zatéze. Jednotlivé konstrukce budou reagovat
na ocekavané dopravni zatizeni a zjisténé skutecnosti odhalenych zemin.

Zakladni $itka vozovky prekladaného tseku ulice Bratii Capkd bude 6,0 m. Podélnd stani budou $itky 2,5 m
a délky 5,75 m. Stani s kolmym fazenim pak budou sirky 2,5 m a délky 4,5 m (pocita se s presahem predni ¢asti
vozidla pres obrubu). Zakladni Sitka chodnikovych ploch je 2 m a vétsi v zavislosti na hlavnich péscich proudech
(smérem do skoly chodnik sSitky 4 m). NaroZni oblouky jsou navrZzeny prevazné sloZzené kruznicové tedy tak, aby
co nejvice reflektovaly krivku priijezdu vlecené zadni ndpravy nejvétsiho predpokladaného vozidla.

Celkova bilance narokt vsech druhti energii
Pripadna potfeba energie bude zajisténa mobilnimi zafizenimi. Pro vystavbu komunikaci neni potreba
elektrické energie nijak vyrazna.

Celkova spotieba vody
Nepredpoklada se zfizovani vodovodni pfipojky pro zafizeni stavenisté. Pfipadna potreba bude zajisténa
mobilni cisternou. Budou pristavené mobilni WC.



4.3.4 Druh, mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby

Nakladani's odpady bude dle zakona ¢. 541/2020 Sb. ,,Zdkon o odpadech”.

Za odpady vzniklé pii stavebnich pracich odpovida dodavatelskd stavebni resp. montazni firma, se kterou
pred zahajenim stavby projedna provozovatel objektu (resp. investor) konkrétni zplisob nakladani s odpady
vznikajicimi pri realizaci stavby.

V priibéhu provozu bude za odstranovani a hospodareni s odpady odpovédna obec (méstska ¢ast) na
kterou se vztahuji povinnosti plvodce.

Odpady, které budou vznikat v rdmci jednotlivych staveb Ize rozdélit na ty, které budou vazany na vlastni
vystavbu a na ty, které budou vznikat v zazemi — zafizeni stavenisté.

Podle zplsobu clenéni dle kategorii se déli odpady na O — ostatni a N— nebezpecné. Podle plivodu se bude
jednat o odpady Komunalni a Ostatni odpady.

Za odpad dle platné legislativy je povaZovan odpad vznikajici pti demolicich stavajicich stavebnich objekt(
(komunikace, budovy, inZenyrské sité), zemnich pracich na Upravé terénu (pldni kryt, zemina, kamenivo),
myceni stavajicich kerll, strom( apod. a v zafizeni stavenisté kromé deponovani stavebnich material(i a
odtéZenych zemin a hornin téZ odpady z Udrzby strojnich zatizeni, odpady z material(i pro Upravy doplrikovych
zarizeni. V neposledni fadé se bude téz jednat i o tvorbu zbytkového komunalniho odpadu.

V piipadé vyskytu nebezpecnych odpadll pozada dodavatel stavby o povoleni s nakladanim nebezpecnych
odpad(, a odstranovani zajisti prostfednictvim opravnéné osoby nebo firmy, ktera ze zakona ma opravnéni
s nakladanim nebezpecnych odpadu.

V priibéhu stavby bude nakladano se vznikajicimi odpady v souladu s platnou legislativou tj. se zakonem ¢.
541/2020 Sb., o odpadech a o0 zméné nékterych dalSich zakonl ve znéni pozdéjsich predpist 07/2005 Sb., a
Uplného znéni zakona o odpadech tj.106/2005 a jeho novely 314/2006 Sb. a dale se souvisejicimi vyhlaskami
¢.381/01, 383/01, a dalsimi ve znéni pozdéjsich predpist napr. 41/2005, 294/2005 Sb.

Vlystavbou zaméru — oprava Zivicnych ploch vozovky a chodnik(l — budou z hlediska objemového mnoZstvi
vznikat odpady zejména kategorie — O — ostatni odpad — které budou v maximalni mite recyklovany. Stavba se
nevyhne ani tvorbé odpadl N — nebezpecnych. Jejich mnozstvi Ize viak predpokladat v podstatné mensich
objemech.

Prehled druhli odpadd, které Ize predpokladat, Ze vzniknou pfi vystavbé a provozu

Kod K
druhu Nazev druhu odpadu at. Vyskyt
odpadu
odpadu
170504 Zemina a kameni 0] prebytek zeminy, nevhodna zemina a hornina z hlediska I1G
pomérd do zpétnych zasypl, neznedisténa
170503 Zemina a kameni obsahujici | N znedisténa zemina, potvrzend priizkumem kontaminace a
nebezpecné latky analyzou rizik
170106 Smési nebo oddélené frakce | N demolice
betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobk{
obsahuijici nebezpeéné latky
170107 Smési nebo oddélené frakce | O demolice stavajicich objektl — neznecisténé
betonu, cihel, tasek a
keramickych vyrobkd
neuvedenych pod ¢. 17 01
06
170101 Beton (0] pii vystavbé, a beton pfi demolicich neznecistény, recyklace
170102 Cihla (0] pti demolicich a vystavbé, recyklace
170201 Drevo (0] stavebni dfevo — pomocny material pfi vystavbé, drevo pfi
demolicich
170203 Plasty (0] odpad ze svarovani izolaci, odpadni obal, ochrannd tkanina
apod.
170411 Kabely (0] kabelova sit — prelozky, nova sit, demolice
1706 04 Izolaéni materidly (0] geotextilie, zbytky izolaci pfi nové vystavbé, demolice
170302 Asfaltové smési neuvedené | O dtto —event. zbytkové suroviny
pod¢. 170301
200301 Smésny komunalni odpad (0] v mistech zafizeni staveniste,




Kéd K
druhu Nazev druhu odpadu at. Vyskyt
odpadu
odpadu
150101 Papirové a lepenkové obaly | O zafizeni stavenisté —z technického vybaveni— vyskyt zafizeni
150102 Plastové obaly stavenisté
150103 Drevéné obaly
150104 Kovové obaly
150106 Smésné obaly
150110 Obaly obsahuijici zbytky N zarizeni stavenisté — z technického vybaveni — vyskyt v
nebezpecnych latek nebo zarizeni stavenisté
obaly témito latkami
znecisténé
080199 Odpad z distribuce a N nadoby ze Zeleznych kov( se zbytkovym obsahem Skodlivin —
080299 z pouzivani natérovych zafizeni stavenisté — povrchova Uprava Zelezovych konstrukci
080499 hmot, lepidel, tésnicich
material( — nadoby ze
Zeleznych kovi se
zbytkovym obsahem
Skodlivin, odpad z pouzivani
natérovych barev
170904 Smésné stavebni a N, O nevytfiditelny stavebni odpad —z demolic — kratkodobé
demoli¢ni odpady soustredovani odpadid do shromazdovacich prostredki
v misté jejich vzniku pred dals$im nakladanim s odpadem —
zafizeni stavenisté

Odpady, které budou vznikat v priibéhu vystavby, budou prechodné shromazdovany na ur¢enych mistech
(plochach), oddélené podle svého druhu. Shromazdéné odpady budou pribézné, po dosaZzeni technicky a
ekonomicky optimalniho mnoZstvi, odvazeny prislusnou firmou, disponujici opravnénim k této ¢innosti, mimo
aredl stavenisté — vhodné materiadly budou prednostné recyklovany, ostatni vesmés ukladany na skladku
prislusné kategorie. Vlastni manipulace s odpady vznikajicimi pfi vystavbé bude zajisténa technicky tak, aby
bylo minimalizovano pfipadné naruseni Zivotniho prostredi (zamezujici praseni, technické zabezpeceni vozidel
prepravujicich odpady atd.).

Pohonné hmoty pro stavebni mechanismy budou dovazeny a plnény z cisternovych vozidel pfimo do
nadrzi mechanism0 — zajisti dodavatel stavby. Nepredpoklada se, Zze budou na stavbé ménény provozni napiné
ani provadény opravy.

Hospodareni s odpady na plochach zafizeni stavenisté musi byt v souladu s platnymi pravnimi predpisy
vcetné manipulace s nebezpecnymilatkami. Pfi provozovani stavebnich stroji je nutné dbat na jejich technicky
stav a minimalizovat mnoZstvi ikap( olejd, nafty a ostatnich technologickych kapalin.

Pfi vystavbé budou dodavatelem stavby zajisténa mobilni WC.

V souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisti a s ohledem na typ stavby je mozné
vytvofit podminky k oddélenému shromazdovani jednotlivych druh(i odpadu a jejich naslednému vyurziti.

Navrhované zpUsoby vyuZiti a odstrariovani odpadu

- vykopova zemina — vznik odpad( odtéZovanim zeminového a horninového materialu, pripadné
nevyuzitelna zemina a hornina z hlediska geotechnickych parametr( pro jakékoliv terénni Gpravy
v lokalité. UloZeni v rdmci potieb pro prekryti skladek, terénni Upravy bez poZzadavku na normové
geotechnické parametry, skladkovani.

- Stérk a kamenivo — prebytek zemniho kameniva pfi stavbé. VyuZitelnost pro dalsi aktivity a pro
potreby dalSich podnikatelskych subjektd.

- beton, cihly, ocel, dfevo, plasty, izolacni material, papir apod. — separovatelny odpad vyuZzitelny
k recyklaci. Vznik pfi vystavbé a demolicich. Beton, cihly — drceni — vyuZiti pro stavebni aktivit,
materidl napf. pouzitelny do podloZi vozovek. Ocel, plasty, izolacni material, papir — sbér. Dfevo —
opétovné poutZiti, pripadné jako energeticky zdroj — spalovani.

- biologicky rozloZitelny odpad — wyskyt na lokalité vlivem kacené zelené. Stépkovani a zpétné
vyuZiti pro Upravu zelenych ploch, kompostovani, spalovani.

- Zivitnd smés — vznik pfi demolicich stavajicich vozovek, vznik pfi Upravé podkladni vrstvy
budovanych komunikaci. Recyklace v obalovné. V pfipadé nebezpecnych vlastnosti — uloZeni na
skladku prislusné skupiny — skladka odpad nebezpecny.

- smésny komunalni odpad —tvorba v zafizeni stavenisté — odstrafiovani béznym zplsobem
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- nadoby ze Zeleznych kov( se zbytky barev, znecisténé textilie, motorové a prevodové oleje apod.
— odpad kategorie N — nebezpecny — tvorba zejména v zafizeni stavenisté (skladovani). Ukladani
na skladky prislusné skupiny, pfipadné spalovani.

- zneCisténé zeminy — vyskyt byl provéren prizkumem kontaminace a analyzou rizik, je vymezen
lokalné dle Viyhlasky ¢. 294/2005 Sb. Nakladani s odpadem dle vysledkd zjisténi. Skladkovani,
biologické metody.

Zplsob zneskodnovani odpadl budou odpovidat béznym podminkam v regionu a musi respektovat
platnou legislativu. Rozsah stavby nevyZzaduje vystavbu novych kapacit na vyuziti nebo odstranéni odpad(.

Pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni
Bez naroku.

BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY

Bezbariérové reseni stavby reflektuje na stavaijici stav, ze kterého navrh vychazi. Konkrétné se jedna
o0 absenci vodicich prvka v ulici Polska kolem obchodniho domu. Dotéena a rfesena chodnikova plocha v této
Casti je tak zbavena vodicich prvkd, které by na nic nenavazovali.

Ostatni ¢asti jsou pak jiz fadné reseny dle podminek vyhlasky 398/2009 Sb.

Re3eni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
Regené chodnikové plochy budou s pii¢nym sklonem do 2 % a podélnym sklonem do 4,0 %. Vlyjimkou jsou
rampové Useky u nékterych snizenych obrub, které budou do 12% podélného sklonu.

Re3eni pro osoby se zrakovym postizenim

Podél snizenych obrub budou umistény varovné pasy sirky 0,40 m a to podél téchto obrub s podsadkou
mensi jak 8 cm. ProtoZe jsou zpracovatelem mista pro prechazeni vyhodnocena jako mista nebezpecna pro
osoby se zrakovym postizenim, neni v souladu s CSN 736110/Z71, ¢l. 10.1.3.1.14 zfizen signalni pas.

Vodici linie budou zajistény a to formou zvysenych hran obrubnikd na rozhrani chodniku a zelené, nebo
umeélou vodici linii tam, kde je pfirozena linie prerusena na dalku vétsi jak 8 m.

Re3eni pro osoby se sluchovym postizenim
Neni predmétem.

Re3eni upravy chodniku u autobusovych zastavek
Neni predmétem.

Pouzité stavebni vyrobky pro bezbariérové reseni
Pouzity material bude vyhovovat nafizeni viady €. 163/2002 Sb. a pfislusnym technickym navod@im TZUS.
Varovny pas bude zhotoven z reliéfni dlazby pro nevidomé v kontrastni barvé oproti barvé okolnich ploch.

Opatfeni v priibéhu stavby

Stavenisté bude fadné ohraniceno a zabezpeceno pro vstupu neopravnénych osob. Po dobu oprav bude
zabezpecen pfistup osob do pfilehlych nemovitosti. Chodci budou znackami a pfislusnym i cedulemi
upozornény na stavby a pfislusnymi cedulemi budou vyzvani k poufziti alternativni trasy.

Vlykopy budou zajistény proti padu. Pripadné lavky pres vykopy musi byt Siroké nejméné 900 mm
s vySkovymi rozdily nejvice do 20 mm a po obou stranach musi mit opatreni proti sjeti voziku, jako je spodni
ty¢ zabradli ve vysSce 100 az 250 mm nad pochozi plochou nebo sokl s vyskou nejméné 100 mm. Pochozi rost
musi mit velikost mezery ve sméru chiize nejvyse 15 mm. Zabradli ¢i jiné oznaceni vykopu musi myt pevnou
ochranu ve vysi 1100 mm.

BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Dopravni rezim na komunikacich se fidi podle platnych pravidel silnicniho provozu danych zakonem
¢. 361/2000 Sh. Zakon o provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjsich predpist.

Projekt fesi vystavbu Upravu verejného prostoru, a proto nejsou prijata Zadna opatfeni na zamezeni vstupu
nepovolanych osob.

Bezpecnost stavby je zajisténa platnymi zakony o provozu na pozemnich komunikacich a dodrZzenim
projektem navrzeného feseni. Na jejich dodrzovani dohlizi statni (prip. méstskd) Policie.

ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA OBJEKTU

Pozemni komunikace
Viz kapitoly 4.3.1 této zpravy.
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Odvodnéni pozemni komunikace
Zakladni odvodnéni dotcenych bude feSeno vsakem srazkovych vod v misté jejich spadu, diky provedeni
ploch chodniku ze skladebné dlazby se sparami a parkovacich stani ze skladebné dlazby se Sirokymi sparami.
Asfaltova vozovka bude nadale z ¢asti odvodnéna stavajicim zpUtsobem — uliénimi vpustmi do kanalizace.
Vlyjimkou jsou plochy vozovky, které budou diky konfiguraci terénu a navrZeného spadovani odvodnény do
parkovaciho pasu, kde bude voda primarné vsakovana a odvod do kanalizace bude fungovat pouze jako tzv.
pojistny prepad.

Mostni objekty a zdi
V dané stavbé se nevyskytuji.

Tunely, podzemni stavby a galerie
V dané stavbé se nevyskytuji.

Obsluzna (dopravni) zafizeni
V dané stavbé se nevyskytuji.

Vybaveni pozemni komunikace

Zachytna bezpecnostni zarizeni.
V dané stavbé se nevyskytuji.

Dopravni znacky

Stavba je soucasti Uzemi, ve kterém v kfizovatkach plati prednost vozidel jedoucich zprava. Tato prednost
je platna i v prostoru predmétné kfizovatky. Dopravni situace v kfiZzovatkach tak nevyZaduiji Zadné dopravni
znaceni.

Prahy zvysené plochy kfizovatky budou oznaceny svislymi dopravnimi znackami IP2 a B20a (30)
vodorovnymi znackami V17.

Dopravni pfipojeni parkovisté a komunikace vedouci ke garazim za domem ¢&.p. 1169 jsou pfipojeni
Ucelovych komunikaci. Stavebné budou hrany téchto pfipojeni provedeny s prejezdnou obrubou (podsadka
+1 cm). Pfipadné bude moZné doplnéni vodorovné dopravni ¢ary V4 plné s sifi 0,25 m.

Jednotliva parkovaci stani budou vyzna¢ena materidlové — fadkou kostky kontrastni barvy od povrchu
stani. Kontrastni barvou dlazby budou provedeny jak jednotlivé délici ¢ary stani, tak i prerusovana cara
vyznacujici parkovaci pruh/pas.

Vyznaceni parkovisté svislym dopravnim znacenim zatim neni stanoveno — predpoklada se vzajemna
dohoda mezi stavebnikem a provozovatelem obchodniho domu (bude v rdmci Zadosti o trvalou mistni Gpravu
upresnéno).

Ve schvélené koncepci dopravy pro mésto Usti nad Orlici je uvazovano se ziednosmérnénim ulice Chodska.
V situaci umisténa znacka B2 je v danou chvili uvedena pouze pro koncepcnost a celkovy prehled.

Dopravni znacky budou umistény dle pravidel TP65 - Zasady pro dopravni znaceni na pozemnich
komunikacich s ohledem na trasy podzemnich inzenyrskych siti.

Vefrejné osvétleni

Vzhledem k navrhu bude nutné pozice nékterych lamp upravit. Lampa v prostoru nové navrzeného vjezdu
na parkovisté bude zrusena, resp. nahrazena dvéma novymi lampami, které doplini nyni nevhodné nasvétleny
usek komunikace.

Lampa u $koly v ul. Bratii Capk{ bude posunuta.

Vsechny dotéené lampy budou provedeny dle standard( spravce verejného osvétleni — typ LED,
chromati¢nost max. 3.000 K. stozary budou bezpaticové Zarové zinkované vysky 6 m.

Soucasné bude upravena poloha kabelového vedeni. Nové bude kabel pfeloZzen do nové trasy chodniku
s nutnym kolmym kfiZzenim vozovky (2x). Kabelové vedeni bude v celé délce uloZeno do kabelovych chranicek.

Do vykopu bude vedle kabelového vedeni uloZzen i zemni FeZn drét.

Podzemni vedeni bude pfi zdhozu ryhy vybaveno vystraznou folii.

Ochrana proti vniku volné Zijicich Zivocicht
Bez ochrany.

Clony assité proti osInéni
V dané stavbé se nevyskytuji.

10
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Objekty ostatnich skupin objektt
Stavebni objekt SO901 — Box sbérného hnizda odpad je z dlivodu velikosti souéasti hlavni stavby. Velikost
zastavéné plochy a zejména konstrukce pfistfedku je vétsi jak 40 m? (rozhodné pro posouzeni potfeby povoleni
dle ,,stavebniho zédkona“ 183/2006, §79, ods. 2), bod r).
Na uvedené plose bude zajisténo umisténi 3 zvon(, 6 pojizdnych kontejnerl a 3 statickych kontejnerd
(odévy, elektro a kovy) a rezerva tii mist pro dalsi rozvo;.

POZARNE BEZPECNOSTNIi RESENi

Vzhledem k charakteru stavby jako dopravni stavby nevznika béhem vystavby pozarni riziko a neni proto
tfeba zvlastnich opatreni z hlediska pozarni ochrany béhem vystavby.

Vyska prijezdu na stavajicich komunikacich neni v Zadném misté komunikace omezena a je minimalné 4,1
m. Sitka zpevnéné pojizdéné &asti vozovky je v kazdém misté min. 3,5 m. Unosnost vozovky je navrzena na
pojezd min. 15 tézkych nakladnich vozidel za den (minimalni inosnost vozovky 80 kN/napravu je tak zajisténa).

Rastr komunikaci zlistava zachovan stavaijici.

Nastupni plochy pro poZarni techniku nejsou dotceny. Stavbou nejsou dotéeny zdroje poZarni vody.

Podminkou pro provadéni stavby je povinnost dodavatele po celou dobu vystavby zachovat moZnost
prijezdu vozidel pii poZarnim zasahu a vozidel zdravotni sluzby.

OCHRANA STAVBY PRED SKODLIVYMI UCINKY VNEJSIHO PROSTREDI

Jedna se o stavbu primo vystavenou povétrnostnim vliviim a neni mozné ji celkové chranit. Ochrana stavby
bude zajisténa volbou vhodnych material( povrchd.

PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

V dané stavbé se nevyskytuje.

DOPRAVNI RESENI

BEZBARIEROVE UZiVANI STAVBY
Viz odstavec 4.4 této zpravy.

NAPOJENi UZEMi NA STAVAJICi DOPRANI INFRASTRUKTURU

Stavba primo reseni dopravni infrastrukturu — napojeni Gzemi tak bude provedeno ve stavajicich mistech
rozhrani stavby.

DOPRAVA V KLIDU

Vlivem neusporadani parkovisté u obchodniho domu dochazi k nezdkonnému parkovani v mistech, ve
kterych zaparkovanad vozidla vytvareji pfekazku v provozu, pfipadné omezuiji viezdy na sousedni pozemky.

Cilem projektu je pfi zachovani optimalni kapacity, kterou dotéeny prostor pro dopravu v klidu nabizi,
definovat plochy pro parkovani a tim dopravu v klidu v daném misté regulovat (usmérriovat).

Rozsifenim projektu je zpevnéni parkovacich stani na severni ¢asti feSeného Uzemi a to v misté dnes jiz
realizovaného parkovani.

Pocet feSenych stani nevychazi ze zadného normového vypoctu. Navrh reaguje na stavajici moznosti
daného prostoru.

PESI A CYKLISTICKE STEZKY
V rdmci stavby budou rekonstruovany a upraveny trasy chodnikovych ploch.

POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI A JEHO OCHRANA

VLIV NA ZIVOTNi PROSTREDI

Regend stavba diky svému charakteru dopravni stavby negeneruije $kodlivé latky pro ovzdusi. P&Si doprava
Skodlivé emise neprodukuje. Emise zmotorové dopravy jsou feSeny prisluSnymi normami o provozu
motorovych vozidel.

Regeni odvodu srazek je popsana v kapitolach 4.1.8 a 4.6.2 této zpravy.

UzZivanim a provozovanim stavby nevznikaji Zadné odpady.

1
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VLIV NA PRIRODU A KRAJINU

Bez vlivu.
Veskera stavajici vzrostla zelen (nachazejici se v okoli stavby) urc¢ena k zachovani bude chranéna po celou
dobu vystavby viz CSN 83 9061.

NATURA 2000
Bez nutnosti posouzeni.

ZOHLEDNENi PODMINEK POSOUZENI VLIVU ZAMERU NA ZIVOTNi PROSTREDI
Neni podkladem.

NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNi PASMA
Bez navrhu.

OCHRANA OBYVATELSTVA

Bez navrhu.

ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

STANOVENiI PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY

Pfi stavebnich pracich je nutno dodrzovat platné predpisy, zejména zakon 309/2006 Sb., kterym se
upravuiji dalSi poZadavky na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci (BOZP) v pracovné pravnich vztazich.

Zvysenou pozornost je tfeba vénovat pracim v blizkosti podzemnich vedeni. Jejich poloha musi byt pfedem
vytyCena jejich spravci a po dobu stavby udrZovana. Sjejich polohou musi byt pracovnici prokazatelné
seznameni. Prace v jejich blizkosti je nutno provadét za odborného dozoru organizace, bez pouZiti mechanizm
a za dodrzeni dalSich podminek spravce.

Ddle je nutnd zvySend pozornost pii pracich v blizkosti nadzemnich vedeni, zejména pfi pouZiti
mechanizm{ ve vysce vyssi 3 m.

Je nutno zajistit bezpecnost pracovnikl pfi soubézném provadéni praci. Pracovnici musi byt prokazatelné
seznameni s nebezpecimi. Dodavatelské organizace musi uzavfit vzajemné dohody.

Je tfeba zamezit pristupu verejnosti na staveniste, oteviené vykopy chranit zabradlim a v noci vystraznym
svétlem. Béhem provozu je nutno dodrZovat vyhlasku o silni¢nim provozu. Jednotlivé etapy vystavby budou
zajistény provizornimi dopravné inZenyrskymi opatfenimi zpracovanymi v rdmci provadéci dokumentace.

Pred zapocetim zemnich praci je tieba nechat vytycit vSechna podzemni vedeni a jejich polohu zfetelné
stabilizovat v terénu. V pripadé jejich kolize se stavbou zajistit ochranu.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu délkovych kabell a v pasmu vzdusného
vedeni je nutné respektovat veskera ustanoveni, zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci a
zakaz pouzivani mechanizace, povsechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pred poskozenim.

Zemni plan je nutno naleZité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tfeba zajistit potrebnou
unosnost.

Asfaltové smési musi mit poZadované vlastnosti.

Dlazbu je nutno pokladat na fadné zhutnéné podkladni vrstvy do Stérkového loze. Po poloZeni je tfeba
dlazbu prehutnit a zaplnit spary bilym kfemicitym piskem. Na okrajich je tifeba dlazbu Stipat a vyvarovat se
jakychkoliv dobetonovani.

Je nutno dodrzet pticné sklony a rovinnost vrchni vrstvy, aby nedochazelo k tvorbé kaluzi.

Pred zahajenim jakykoliv zemnich praci je nutné dle pokyn( a zakrest vytycit veskeré inZenyrské sité, které
se v dotcené oblasti nachazeji.

V priibéhu praci bude stavbou umoznén prijezd vozidel IZS koridorem Sirokym min. 3 m.

Béhem vystavby zajisti dodavatel, aby nedochazelo k znecisténi komunikaci, a v maximalni mozné mife
omezi hlu¢nost a prasnost.

VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNI{ STAVBY A POZEMKY

Stavenisté nebude zasahovat do jinych pozemkd, nez je v projektu uvedenych. Zafizeni stavenisté bude
umisténo na stavajicich zpevnénych plochach, pfipadné po dohodé investora se zhotovitelem (dle jejich
potreb).

Zdroje vody a elektrické energie musi zhotovitel zajistit z mobilnich zafizeni.

12
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Odpady budou likvidovany v zafizeni stavenisté, kde budou umistény prislusné kontejnery.

ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI

Dopravné-inzenyrska opatfeni zavisi na projednani POV s dodavatelem stavby a Policii CR.

Veskeré svislé provizorni dopravni znaCeni bude osazeno vsouladu se zdkonem 361/2000 Sb.
(Zakon o provozu na pozemnich komunikacich), TP 66 MDS a MV (Zasady pro prechodné dopravni znaceni) a
CSN 01 8020 (Dopravni znageni na pozemnich komunikacich). Svislé provizorni dopravni znatky budou
plechové v reflexni Upraveé.

STANOVENi PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY Z HLEDISKA BOZP

Prace provadéné na stavbé je nutné dle Nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb. pfiloha €. 5 zafadit mezi prace a
¢innosti vystavujici fyzickou osobu zvy$enému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, nasledujici vykonavané
pracovni ¢innosti:

Cislo ¢innosti Popis
4. Prace vykonavané v ochrannych pasmech energetickych vedeni poptipadé zafizeni
technického vybaveni
5. Studnarské prace, zemni prace provadéné protlacovanim nebo mikrotunelovanim
z podzemniho dila, prace pfi stavbé tunel(i, pokud nepodléhaji dozoru organ(i statni
banské spravy
11. Prace spojené s montazi a demontazi téZkych konstrukénich stavebnich dil( kovovych,

betonovych a dfevénych uréenych pro trvalé zabudovani do staveb

SITUACNI NAKRES A ZARIZENi STAVENISTE

Situacni nakres zafizeni stavenisté bude vypracovan hlavnim zhotovitelem pfi zahdjeni stavby a budou
s nim sezndmeni vsichni podzhotovitelé. Aktualizace bude provadéna dle vystavby. Situacni ndkres stavenisté
bude vyvésen v kancelafi stavbyvedouciho jako soucast planu BOZP a bude v ném vyznaceno:

- bunkovisté a sklady

- umisténilékarnicky a hasicich pristroj

- komunikacni a dopravni trasy, prostory pro manipulaci s materidlem

- vjezdy a vyjezdy z parkovist, odstavnych ploch a zafizeni fizeni stavenisté

- stavajici inZenyrské sité (podzemni a nadzemni elektrické vedeni, telekomunikacnich vedeni, plyn,
voda a kanalizace atd.)

- nové inZenyrské sité

- ochranna pasma vsech inZzenyrskych siti s vymezenim rizikového prostoru pro pohyb mechanizace
a pracovnik(

- kontejnery na odpad

- sklady PHM a hoftlavych latek

- sklady hoflavych plyn(i

- skladky trvalého a docasného uloZeni stavebniho materidlu

Pravidelné upresfovani dopravnich tras je nedilnou soucasti koordinace mezi zhotovitelem
a podzhotoviteli.

CASOVY PLAN
Casowy plan pro stavbu bude zpracovan hlavnim zhotovitelem pred zapo&etim vlastni vystavby a bude

predan koordindtorovi BOZP nebo zodpovédné osobé. Po jeho odsouhlaseni s nim budou seznameni vsichni
podzhotovitelé a veskeré zmény musi byt projednany a odsouhlaseny.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK STAVBY
Projektant navrhuje nasledujici plan kontrolnich prohlidek stavby:

1) Kontrolni prohlidka — predani stavenisté
Investor preda dodavateli misto stavby, seznami ho s provedenymi prizkumy, vyjadienimi dotcenych
organ( a spravcd siti
2) Kontrolni prohlidka — vytyceni inZzenyrskych siti a vlastni stavby
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V misté stavby budou vytyeny podzemni sité a vyznaceny vterénu. Bude vytyCen tvar stavby a
odsouhlasen investorem.
3) Kontrolni prohlidka — dokonceni vykopU, zahajeni pokladky trubnich a kabelovych vedeni
Dodavatel vyzve investora ke kontrolni prohlidce vykopU a piskovych loZi pro pokladku trubnich vedeni
4) Kontrolni prohlidka —dokonceni pokladky trubnich a kabelovych vedeni, osazeni armatur, tlakové
kamerové a zkousky tésnosti potrubi
Dodavatel vyzve investora ke kontrolni prohlidce pokladky potrubi a k Ucasti pfi provadéni tlakovych a
kamerovych zkouskach a zkouskach tésnosti potrubi
5) Kontrolni prohlidka — obsyp potrubi
Dodavatel vyzve investora ke kontrolni prohlidce piskovych obsypt trubnich vedeni a uloZeni vystraznych
a signalizacnich prvk(
6) Kontrolni prohlidka — dokonceni zasypu vykopu, kontrola hutnéni plané
Po provedeni plané a zatézovacich zkousek vyzve dodavatel investora k prejimce plané
7) Kontrolni prohlidka — osazeni obrub
Pfed provadénim zpevnénych ploch bude odsouhlasena poloha obrub. Kontrola obrub mize byt
provedena soucasné s kontrolou zhutnéni plané.
8) Kontrolni prohlidka— provedeni konstrukci podkladnich vrstev zpevnénych ploch, véetné kontroly
hutnéni
9) Kontrolni prohlidka — zavérecna
Bude provedena pred nebo v pribéhu kolaudace. Staveb bude provedena vcetné sadovych Uprav a
svislého a vodorovného znaceni

Poznamka: ¢asovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrZen pred zahdjenim stavby a upfesnén
vjejim prabéhu. Pokud bude stavba provadéna po jednotlivych Usecich, budou v poZadovanych fazich
provedeny kontrolni prohlidky pro samostatné useky.

ZAVER
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru na telefonnich ¢islech uvedenych v zapati.

Autor projektu si vyhrazuje pravo kontroly skutecného stavu na stavbé. O nejasnostech v projektové
dokumentaci, ¢i nesouladu PD se skutec¢nym stavem bude projektant bezprostfedné informovan.

Praha 01. ¢ervna 2021 Vypracoval: Ing. Jifi Cihlar
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