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IDENTIFIKACNiI UDAJE

IDENTIFIKACNi UDAJE STAVBY

N l.:JStI' nad Orlici §
Uprava kfiZzovatky ul. Bratfi Capkt x Polska x Chodska
Misto stavby dle prehledné mapy, mésto Usti nad Orlici Pardubicky kraj
Prislusny stavebni ifad mésta Usti nad Orlici
Pislugny specidlni stavebni tfad mésta Usti nad Orlici
Pozemky stavby dle samostatnych priloh (B, C.2 aE.3)
Druh stavby Zména dokoncené stavby — stavebni Uprava
UDAJE O STAVEBNIKOVI (INVESTOR STAVBY)
Mésto Usti nad Orlici
Sidlo Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici
Tomas Knapovsky, DiS. (odborny referent)
Kontaktni osoba Telefon:  +420777 736 552
Email: knapovsky@muuo.cz
IC/DIC/ISDS IC: 00279676 DIC:  CZ00279676 ISDS:  bxcbwmg
Bankovni spojeni 19-420611/0100 (Komeréni banka)
IDENTIFIKACNI UDAJE PROJEKTU
Stupefi dokumentace DPS —Dokumentace pro provedeni stavby
OBJEDNATEL DOKUMENTACE
Mésto Usti nad Orlici
Sidlo Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici
Tomas Knapovsky, DiS. (odborny referent)
Kontaktni osoba Telefon:  +420777 736 552
Email: knapovsky@muuo.cz
IC/DIC/ISDS IC: 00279676 DIC:  CZ00279676 ISDS:  bxcbwmg

Bankovni spojeni

19-420611/0100 (Komeréni banka)

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE, ZODPOVEDNY PROJEKTANT

Firma Ing. Jifi Cihla¥, dopravni inZenyr, projektant dopravnich staveb
Vypracoval Ing. Jifi Cihlar

Autorizace v oboru CKAIT, Dopravni stavby, 0701407

Vysokoskolské vzdélani CVUT Fakulta dopravni, program ,,dopravni inzenyrstvi a spoje”
Dal§{ vzdélani Auditor bezpecnosti pozemnich komunikaci, &islo povoleni 0126

Kontaktni tdaje

tel.: 604 982 826, e-mail: mail@jiricihlar.eu, web: www jiricihlar.eu

Sidlo firmy Orlické nabrezi 1029, 565 01 Chocen
Sidlo provozovny Vlastina 889/23, 161 00 Praha 6
IC/DIC/I1SDS IC: 74598716 DIC: Cz8112123701 ISDS:  tdkauhs

Bankovni spojeni

BRE Bank S.A. (mBank), €. uctu: 670100-2208803004/6210
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OZNACENIi STAVBY

STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJi FUNKCE A UMISTENi

Tento objekt resi stavbu drevéné konstrukce, ktera bude slouzit pro ukryti sbérnych nadob komunalniho
a tfidéného odpadu. Stavba bude soucasti celkové rekonstrukce Fesené &asti ulice Bii. Capkai.

VZTAHY K OSTATNiIM OBJEKTUM DOKUMENTACE

Tato dokumentace je ¢lenéna na tyto stavebni objekt:

vy
$0101—Pozemni-kemunikace,parkevisté-a-chodniky

0401 — Preloska vetaindl Stloni
S0901 - Box sbérného hnizda odpadi

VYHODNOCENI PRUZKUMU A PODKLADU

V zdjmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné-technicky prizkum potvrzujici po stavebni strance
moznost provedeni stavby.
Navrh konstrukci vychazi ze zjisténého geologického prizkumu a podminek stanovenych spravci siti.

TECHNICKY POPIS

KONSTRUKCNI A MATERIALOVE RESENI OBJEKTU

Svislé konstrukce

Svislé konstrukce jsou navrzeny z hranold modrin —120/120

Vodorovné konstrukce

Vodorovné konstrukce jsou navrzeny z hranolt modfin —120/120 s horni hranou zkosenou v thlu 9°

Latovani je navrzeno z Hranoll modfin — 80/40 po 60 mm

Hranoly budou osSetfeny vhodnou impregnaci a natfeny. Zplisob oSetfeni je nutné konzultovat
s investorem.

Podlahy

Betonova dlazba uloZena na konstrukci dle skladby pojizdéné plochy (viz. SO0101)

Klempitské a zadmecnické vyrobky

Klempitské prvky a vyrobky jsou navrZzeny z lakovaného plechu v barvé RAL 7016. PUjde o oplechovani, a
lemovani.

Zamecnické prvky jsou navrzeny ze sortimentu BOVA — jedna se o rektifikovatelné zemni botky, kotvené
do betonové patky.

MECHANICKA ODOLNOST A STABILITA,

Navrh je zpracovan v souladu s technickymi podklady dodavatel( stavebnich materiald.

Stavba je navrZena tak, Ze je zarucena mechanicka odolnost a stabilita v prabéhu vystavby a uzivani. Pfi
navrhu stavby jsou navrZeny pouze takové materidly, které splruji dostatecnou mechanickou odolnost po
celou dobu Zivotnosti stavby.

Spojovaci material musi byt pouzivan vhodny pro dany typ materialu. Spojovaci vruty musi byt dotazeny
do uréené hloubky a na ur¢ené momenty.

ZAVER
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru na telefonnich cislech uvedenych v zapati.

Autor projektu si vyhrazuje pravo kontroly skutecného stavu na stavbé. O nejasnostech v projektové
dokumentaci, ¢i nesouladu PD se skutec¢nym stavem bude projektant bezprostfedné informovan.

Praha 01. ¢ervna 2021 Vypracoval: Ing. Jifi CihlaF
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