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1. PRUVODNI ZPRAVA

1.1. UVOD, POPIS NAVRZENEHO RESEN(

=  Pfedmétem predloZzené dokumentace je SO 08 Sadové Upravy a SO 09 Kdceni dfevin, v ramci akce
REVITALIZACE PARKU U ROSKOTOVA DIVADLA v Usti nad Orlici.

= Vysledky provedeného dendrologického prizkumu parku (viz dale kapitola 1.6.) dolozZily nasledujici:

O

O

O

V parku dominuji (60 %) staré/dospélé stromy se snizenou kvalitou a perspektivou. Pouze 25 %
dospélych strom0 je dlouhodobé stabilnich a perspektivnich. Pouze 13 % strom{ zaujimaji
mladé perspektivnimi stromy — ty vSak v dlouhodobém pohledu nebudou schopny nahradit

generaci dospélych stromU a zajistit tak stabilni kostru parku.

Aktudlni stav — tedy prevahu dospélych neperspektivnich strom( (60 %) a dospélych
perspektivnich stromd (25 %) oznacuje odbornd literatura (SIMEK, 1997) jako stav "HAVARIE —

objekt nejcastéji lokdlné poskozen nutno neprodlené zajistit novou generaci drevin®.

Zjisténé vysledky jednoznacné dokladaji, Ze stabilita stromové kostry parku je narusena (nejen
z pohledu stavu stromd, jejich vlivu na vzhled, podobu a funkcnost parku, ale i z pohledu

zajisténi stability polyfunkéni plochy verejné zelené) a je nutna jejich regenerace.

= NavrZené zdsahy a Upravy respektuji historickou hodnotu predmétného parku.

= Predlozenad projektova dokumentace resi:

O

Pokdaceni chifadnoucich ¢i provozné nebezpelnych ¢i neperspektivnich dfevin, pfipadné dfevin

v kolizi s navrzenymi stavebnimi Upravami, novou koncepci ¢i zdGraznéni pamatkovych hodnot.
OSetfeni a stabilizaci dfevin hodnotnych a perspektivnich.

Doplnéni nové generace drevin (stromové i kefové patro). V pfipadé stromU je nezbytné nutné

zajistit novou generaci (viz vySe uvedené vysledky dendrologického prizkumu).

Pfi vybéru sortimentu novych rostlin byla snaha prevdiné vybirat z autentickych druhd rostlin

pouzivanych v obdobnych objektech krajinafské architektury v obdobi prvni republiky.
Doplnéni zahon( trvalek.

Zalozeni novych ¢i obnovu a regeneraci stavajicich travnik{.
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1.2. BILANCE NAVRZENYCH UPRAV — VYKAZ VYMER

TYP ZELENE M.J. |POCET M.J.
Zdsahy do stdvajicich drevin:
KacenistromU: obvod kmene do 80 cm ks 7
Kacenistroml: obvod kmene nad 80 cm ks 33
Stromy: oSetfeni ks 20
Stromy: zasahu ks 8
Kefe - kaceni m?2 736
Kere - osetreni m?2 74
Priprava ploch pro zaloZeni zelené:
TYP A1l m2 2278
TYPA2| m2 801
TYP A3| m2 290
TYP A4| m2 390
TYPB| m2 221
TYP C1| m2 29
TYP C2| m2 30
TYP D1| m2 568
TYP D2| m2 30
Novad zelen:
VYSADBA STROMU LISTNATYCH — TECHNOLOGIE A ks 20
VYSADBA STROMU LISTNATYCH — TECHNOLOGIE B ks 4
VYSADBA STROMU LISTNATYCH — TECHNOLOGIE C ks 6
ZAHON TRVALEK, OKRASNYCH TRAVIN A CIBULOVIN m2 59
SMISENY ZAHON NizZKYCH KERU A TRVALEK m2 187
ZAHON PUDOPOKRYVNYCH KERU m2 156
ZAHON KVETOUCICH KERU m2 235
TRAVNIK PARKOVY - OBNOVA, VYSEV m2 2650
TRAVNIK PARKOVY - OBNOVA, VYSEV (smés do stinu) | m2 536
TRAVNIK PARKOVY - POKLADKA TRAVNICH KOBERCU | m2 390
TRAVNIK LUCNI - VYSEV m2 424
INSTALACE PROTIKORENICI FOLIE bm 6,3
INSTALACE ODDELOVACE ZAHONU bm 116
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1.3. PODKLADY A PRUZKUMY

=  Terénni obchlzka, fotodokumentace, vlastni inventarizace a hodnoceni stavu drevin (14.7. 2022).

= REVITALIZACE PARKU U ROSKOTOVHO DIVADLA (DUR) Zarovka Architekti — Ing. arch. Vladimir Solc.

= SITUACE STAVAJICI STAV — REVITALIZACE PARKU U ROSKOTOVHO DIVADLA + KOORDINACNI SITUACE —
REVITALIZACE PARKU U ROSKOTOVHO DIVADLA (03/2021, Zarovka Architekti — Ing. arch. Vladimir Solc),

Vetné aktualniho a planovaného trasovani inzenyrskych siti, (+ DigitaIni podoba dat).

=  GEODETICKE ZAMEREN{ POLOHOPISU A VYSKOPISU (5/2012, Geodeti-UNO — Martin Various).

= STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM NARODN{ KULTURNI PAMATKY — DIVADLO ¢&p. 1062 v Usti nad Orlici

v Husové ulici (Ing. arch. Ladislav Svoboda).

= Historické podklady:

(@]

(@]

konkrétné: on-line sbirky a fotografie. Dostupné na: https://www.ousti.cz/misto/divadlo/

dalsi podklady: Letecky snimek z roku 1936, 1946, 1950, 1954, 1956, 1962, 1965, 2000 a 2020. Dostupné
na https://ags.cuzk.cz/archiv /

= QOdborné publikace (hodnoceni drevin, prvorepublikovy sortiment, péce o pamatky zahradniho uméni):

(@]

PEJCHAL, M. - SADLO, J. -- STEFL, L. Nepdvodni dfeviny v pamdtkdch zahradniho uméni. 1. vyd.
Prihonice: Botanicky Ustav Akademie véd CR, 2021. 203 s. ISBN 978-80-86188-71-3.

STEINOVA, S. - ZAMECNIK, R. - OTTOMANSKA, S. - KLASOVA, K. - KUTKOVA, T. - MARTINEK, J. -
PILUSOVA, B. -- SIMEK, P. -- STEFL, L. Zahradni uméni prvni Ceskoslovenské republiky a jeji zahradnici. 1.
vyd. Praha: Narodni zemédélské muzeum, 2017. 501 s. ISBN 978-80-86874-79-1.

PEJCHAL, M. -- STEFL, L. Metodickd pomiicka k uplatnéni autenticity dfevin v pamdtkdch zahradniho
uméni. Certifikovand metodika. Botanicky Ustav AV CR v.v.i. 2020 ISBN: 978-80-86188-68-3

SIMEK, P. -- STEFL, L. Metodika pé&e o dila zahradni a krajindfské tvorby z obdobi prvni republiky.
Certifikovand metodika. Brno: Mendelova univerzita v Brné, 2017, 96 s. ISBN 978-80-7509-507-7.

KUTKOVA, T. -- UHER, J. - STEFL, L. -- PILUSOVA, B. -- MIKSOVA, L. Vybér a pouZiti rostlinného sortimentu
pro dila zahradni a krajindrské tvorby z obdobi prvni republiky. Certifikovand metodika. Brno: Mendelova
univerzita v Brné, 2017, 120 s. ISBN: 978-80-7509-508-4.

PEJCHAL, M. a P. SIMEK. Metodika hodnoceni dfevin pro potfeby pamdtkové péce [certifikovand
metodika]. Lednice: Mendelova univerzita v Brné, Zahradnicka fakulta. 2015. 49 p

PEJCHAL, M. (2008): Arboristika I: obecnd dendrologie. 1. vyd. Mélnik: Vyssi odborna skola zahradnickd a

stfedni zahradnicka Skola Mélnik, 170 s.

SIMEK, P. Hodnocenf kvality vegetaénich prvk pfi obnové ploch zelené v sidlech. In Luhacovice 1997 -
Obnova zelené v podminkach sidel — sbornik vybranych prednasek. Praha, Spole¢nost pro zahradni a
krajinarskou tvorbu. 1997, s. 7-11. ISBN 80-902454-0-4.)

OTTOMANSKA, S. Pouziti drevin ve vybrané etapé vyvoje zahradniho uméni: (pfelom 19-20. stoleti na
uzemi vychodnich Cech). Lednice, 2011. Disertaéni prace. Mendelova univerzita v Brné, Zahradnick
fakulta, Ustav biotechniky zelené.

KUMPAN, J. Novodobé zahrady. Praha: Vydavatelstvi narodohospodarskych publikaci V. J. Prochazka,
1934, 95 s. Narodohospodarské publikace; sv. 1
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https://www.ousti.cz/misto/divadlo/

1.4. SPECIFIKACE RESENEHO UZEMI — DOTCENE PARCELY KN
Realizaci vegetacnich Uprav dotéené parcely KN:
Katastralni Uzemi: Usti nad Orlici [775274]
Parcelni Cislo: 432/5; 432/4; 432/3; 432/1; 431/1;(+ st. 1139)

» Vlastnické pravo: Mésto Usti nad Orlici, Sychrova ulice 16, Usti nad Orlici, 562 24 Usti nad Orlici
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Orientacni zdkres reseného Gzemi v katastralni mapé (prevzato: https://sgi-nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka )
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1.5. FOTODOKUMENTACE STAVAJICIHO STAVU
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1.6. VYHODNOCENI( STABILITY STAVAIJICICH DREVIN A POTREBY JEJICH REVITALIZACE

Data zji§ténd detailnim posouzenim jednotlivych strom@ (viz pifloha 06: KACENI DREVIN,
INVENTARIZACE DREVIN, NAVRH PESTEBNICH ZASAHU (DATABAZE, TABULKY) a (vykres) pfiloha 02:
KACENI DREVIN, INVENTARIZACE DREVIN, NAVRH PESTEBNICH ZASAHU) byla pouZita pro posouzeni
dalsiho potencidlu parku a jeho stability. Do vzajemné konfrontace byly dany a) kvalitativni ukazatele
jednotlivych stromd, reprezentované sadovnickou hodnotou a za b) rozlozeni jednotlivych
vékovych/vyvojovych kategorif téchto strom(l. Jedna se o metodicky pfistup publikovany v praci SIMEK
(1997). Vzdjemnou konfrontaci zminénych Udajd ziskame matici ctyr zakladnich skupin stromd

rozdélenych dle jejich kvality a dalsi perspektivy. Inspirativni vysvétleni matice viz nize:

VYVOJOVE SADOVNICKA HODNOTA
STADIUM
1 2 3 4 5
1
A Cc
vysoky dendrologicky potencial nizky dendrologicky potencial
2 bez rozhodujiciho vlivu na aktualni kompozici nedostatky v péstebni péci
mladé perspektivni stromy mladé neperspektivni stromy
3
4 B D
vysoky dendrologicky potencial nizky dendrologicky potencial
5 primy vliv rozhodujiciho vlivu na aktualni kompozici aktualni rozpad kompozice
dospélé perspektivni stromy dospélé neperspektivni stromy

A MLADE PERSPEKTIVNI STROMY
=
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VYSLEDKY — PARK U ROSKOTOVA DIVADLA:

VYVOJOVE SADOVNICKA HODNOTA
STADIUM SH1 SH2 SH3 SH4 SH5
VS1 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks
VS2 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks
VS3 0 ks 0 ks 9 ks 1 ks 0 ks
VS4 0 ks 0 ks 17 ks 38 ks 3 ks
VS5 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks 0 ks
VYVOJOVE SADOVNICKA HODNOTA
STADIUM SHL | sH2 | sH3 sHa | SH5
VS1
9 ks 1 ks
VS2
13 % 1%
VS3
VS4 17 ks 41 ks
VS5 25% 60 %

Rozdeéleni jednotlivych stromi tvoricich park dle jejich dendrologického potencidlu - (kvalita a stabilita) parku. Tabulka

jednoznacné dokladd, Ze v parku prevazuji stromy kategorie ,staré (dospélé) neperspektivni stromy” (60 %). Pozndmka:

Cisla zaokrouhlena.

Interpretace zjisténych skuteénosti:

17 strom0 (25 %) spadd do kategorie ,vysoky dendrologicky potencidl, primy vliv na aktudini
kompozici”. Pouze téchto 25 % stromu je tedy nositelem soucasné stability (kostry) prostoru
(=upozornéni na nestabilitu prostoru).

41 stromU (60 %) spada do kategorie ,nizky dendrologicky potencidl, aktudini rozpad kompozice”. Jedna
se o jedince, ktefi nemaji dlouhodobou perspektivu (jedna se o staré neperspektivni stromy) a nebudou

N7

se tak podilet na zajisténi stabilni a dlouhodobé , kostfe” objektu.

Pouze 9 ks stromU (13 %) spada do kategorie ,vysoky dendrologicky potencidl, bez rozhodujiciho vlivu
na aktudini kompozici”. Jednd se o mladé perspektivni stromy, které se za pfedpokladu kvalitni péce a
jejich dalsiho vyvoje stanou v budoucnu nositeli kompozice prostoru. Stavajicich 13 % vSak nemize
v budoucnu vytvofit stabilni kompozici a kostru prostoru. Ma-li byt zajiSténa stabilita prostoru i
v budoucnosti je zcela nezbytné realizovat nové vysadby dfevin!

1 ks stromd (1 %) spada do kategorie ,nizky dendrologicky potencidl, nedostatky v péstebni péci“. Jedna
se typové o mladé po3kozené a neperspektivni stromy.

Shrnuti:

V parku dominuji (60 %) staré/dospélé stromy se snizenou kvalitou a perspektivou. Pouze 25 %
dospélych stroml je dlouhodobé stabilnich a perspektivnich. Pouze 13 % strom{ zaujimaji mladé
perspektivnimi stromy — ty vSak vdlouhodobém pohledu nebudou schopny nahradit generaci
dospélych strom( a zajistit tak stabilni kostru parku.

Aktudlni stav — tedy prevahu dospélych neperspektivnich stromd (60 %) a dospélych perspektivnich
strom( (25 %) oznacuje odbornd literatura (SIMEK, 1997) jako stav "HAVARIE — objekt nejéastéji lokdiné
poskozen nutno neprodlené zajistit novou generaci drevin”.

Zjisténé vysledky jednoznacné dokladaji, Ze stabilita stromové kostry parku je narusena (nejen
z pohledu stavu stromd, jejich vlivu na vzhled, podobu a funkénost parku, ale i z pohledu zajisténi
stability pamatky zahradniho uméni) a je nutna jejich regenerace.
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2. TECHNICKA ZPRAVA

2.1. METODIKA HODNOCENI DREVIN A NAVRHU PESTEBNICH OPATRENI

A) METODIKA HODNOCEN( JEDNOTLIVYCH STROMU

A) IDENTIFIKACNT ATRIBUTY

(AO) PGvodni oznaceni DUR

Obsahuje plvodni oznaceni stromu z dokumentace DUR. Z voleno z divodu detailngjsi a odlisné metodiky a casového
odstupu praci. Plvodni oznaceni z DUR tak je mozné jednoznacné proparovat.

A1) Poradové Cislo stromu
= Kazdy strom je ve vykresové i textové ¢asti oznacen Cislem (identifikdtorem). Ciselnd fada je pribézna.
A2) Taxon

= Nazev konkrétniho taxonu. Nazvy uvadény v principu dle publikace: KOBLIZEK, Jaroslav. Jehli¢naté a listnaté
dreviny nasich zahrad a parkd. 2., rozs. vyd. TiSnov: Sursum, 2006, 551 s. ISBN 80-7323-117-41-2.

B) TAXACN (DENDROMETRICKE) ATRIBUTY

B1) Vy3ka stromu

=  Celkova vyska stromu uvadéna v metrech.

= Méreno laserovym vyskomérem NIKON FORESTY PRO, nebo stanoveno odbornym odhadem.
B2) Vy3ka nasazeni koruny

= Méreno laserovym vyskomérem NIKON FORESTY PRO, nebo stanoveno odbornym odhadem.
B3) Pramér (Sifka) koruny

= Je zjistovana kolmym prdmétem koruny k zemi. Pro potfeby nacenéni péstebnich opatfeni je uvadén idealni
primér koruny stromu, ktery je definovan jako soucet nejkratsi a nejdelsi vzdalenosti svislého obrysu koruny od
kmene (katalog popist a smérnych cen stavebnich praci — Katalog HSV 823-1 Plochy a Uprava tzemi, 2019, URS
Praha).

=  Méfeno obvodovym/priimérovym pasmem RICHTER — BM 2,5, nebo stanoveno odbornym odhadem.
B4) Obvod kmene

= Obvod kmene méren ve vysce 1,3 m. Je méfen kolmo na kmen, na svazitém terénu je vyska od zemé stanovena v
misté osy kmenu. Pokud je méfeno v jiné vysce, nez je 1,3 m, je tato skute¢nost uvedena v poznamce.

= Méfeno obvodovym/prdmérovym pasmem RICHTER — BM 2,5.

=V nékterych pripadech, kdy byla horsi pfistupnost ke kmenu, byl méren pouze pridmér kmene a poté byl obvod
kmene dopocitdm (mozné odchylky vzniklé timto zplsobem vypoctu). Pokud byl obvod kmene dopocten na
zakladé prepoctu z praméru kmene, je vysledné Cislo v tabulkovém prehledu zapséno sedou barvou.

B5) Primér kmene
= Prlmér kmene méren ve vysce 1,3 m. Principidlné viz B4) Obvod kmene.
B5) Prdmér na fezné plose pafezu (prdmér pafez)

= U stromu navrzenych k odstranéni (pokaceni) je pro potfeby dalSiho nacenéni praci uvadén primér kmene na
fezné plose parezu (ve smyslu katalog popist a smérnych cen stavebnich praci — Katalog HSV 823—1 Plochy a
uprava tzemi, 2018, URS Praha).

= Meéreno obvodovym/primérovym pasmem RICHTER — BM 2,5, popfipadé dopocteno pomoci vzorce: prameér
kmene v 1,3 m * koeficient 1,36 (viz Standard: AO1 001 — Hodnocenf stavu strom& — AOPK CR).
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C) KVALITATIVNI ATRIBUTY

C1) Vyvojové (vékové) stadium

Vyjadruje etapu individudiniho vyvoje (ontogeneze) jedince v okamziku hodnoceni, ve které se kloubi projevy
rdstu a vyvoje spjaté se zvySovanim jeho véku s projevy souvisejicimi s jeho strukturou.

Stuperi [Oznaceni Charakteristické znaky
vyrazné znaky a projevy ujimani, bez potfebné péce vyznamna
1 Novy pravdépodobnost Uhynu; obwykle mlady jedinec, ale i pravé presazeny

dospély exemplar

ujaty, doposud nestabilizovany, absence péce jiz vétSinou neznamend
» Uiaty bezprostfedni ohroZeni existence; obvykle mlady jedinec, ale i neddavno
jaty presazeny dospély exemplat, (obzviasté) u mladych drevin je odpovidajici

péce nezbytnd pro ziskani poZzadovanych vlastnosti, predevsim architektury

Stabilizovany |mlady jedinec, obvykle s intenzivnim ristem dotvareni vlastnosti typickych

3
dospivajici pro dospélé jedince
dospély jedinec, prekroceno obdobi kulminace rocniho pfirGstu, plna
4 Dospély schopnost generativni reprodukce, bez vyraznych pfiznak( chatrani, plna

funkcnost, vychdzejici z viastnosti taxonu a zplsobu péstovani

. v 4 v, .., |stary aZ doZivajici jedinec, alespon nékteré rozméry se blizi maximu
5 Stary aZ dozivajici Y ) ) P Y

dosazitelnému vdanych podminkéch, ustavajici pfirGst, zfetelné pfiznaky

C2) Fyziologicka vitalita

Vitalita (Zivotaschopnost) je schopnost organismi Zit a obnovovat Zivot v ménicich se podminkdch prostredi.
Tento aspekt vyjadfuje stupen mozného snizeni ¢i ohrozZeni Zivotaschopnosti z ddvodl fyziologickych. Zahrnuje v
sobé jak soucasny stav, tak vyvojovou tendenci jedince.

Stanovuje se nepfimo, interpretaci prislusnych projevd, respektive ukazateld vitality, které vyjadfuji soucasnou
odchylku struktury nebo funkce exemplare od ,,normalnich”, respektive optimalnich poméru.

Stupeii | Pfiklad/popis
1 stromy plné vitdIni
2 stromy s mirné sniZzenou vitalitou, projevy snizeni vitality mohou byt docasné

stromy se stfedné sniZzenou vitalitou, pfi omezeni vnéjSich negativnich vlivl lze
ocekavat diléi zlepSeni

4 stromyse silné sniZzenou vitalitou nelze zpravidla ocekavat diléi zlepSeni

5 stromy bez projevi fyziologické vitality

3

'y

C3) zdravotni stav celkovy (biomechanicka vitalita, zlom — pouze nadzemni ¢&st)

Zdravotni stav v tomto hodnoceni vyjadfuje aktudlni odchylku (resp. stupen poskozeni) od normalu, vztazenou
k ke stromu jako celku. S ohledem na vizudini metodu hodnoceni, neni soucasti hodnoceni posouzeni stavu
kofenového systému a rizika pfipadného vyvratu stromu.

Celkové hodnoceni zdravotniho stavu vychazi z posouzeni zavaZnosti poSkozeni hodnoceného dil¢imi
charakteristikami. Tyto dil¢i znaky maji kumulativni charakter a celkovy zdravotni stav je posuzovan nejen podle
,dilcich poskozeni“, ale rovnéz je zohledriovan vliv jejich spolec¢ného vyskytu (kumulace poskozeni).
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Stupen

P~ Priklady moznych symptomu Popis statické stability stromu

bez patrnych mechanickych poSkozeni kmene a
silngjSich vétvi
1 bez pfitomnosti silnych suchych vétvi vkoruné (nad

wborny 50 mm), bez zist&ného vyskytu staticky vyznamnych

azdobry zadné symptomy infekce dfevnimi houbami defektl
pfipadné defektni vétveni (i v kosternim vétveni)
pouze ve stadiu wwvoje.
mozna pfitomnost poSkozeni na kmeni &i vétsi
poskozeni vétvi,
mozné symptomy infekce dfevnimi houbami v pfitomné staticky vyznamnych defektl ve faz
pocatecénich fazich wywoje, wwoje, dosud bez pfedpokladaného rizika

2 mozZna pfitomnost silnych suchych vétvi, wiomené |selhani,

zhorSeny ¢i Zomené silngjsi vétve, rozsah defektl Ize vétSinou FeSit béznymi
vyvijejici se defektni vétveni (tlakova vidlice) v péstebnimi zasahy bez nutnosti specialnich
kosternim vétveni, zasahu stabilizac¢nich.
nerovnovazny pfirist podnoze a roubu, pfipadné
patrna inkonzistence v oblasti spoje.
mechanicka poSkozeni kmene se symptomy
aktivné probihajici infekce dfevnimi houbami, Zjistény vyskyt jednoho vywinutého defektu s
rozsahlejSi dutiny, wznamnéjsi vyskyt wietovych pfedpokladanym viivem na pravdépodobnost

3 otvorll ve vice Urovnich, selhani stromu,

wrazné rozsahlej$i symptomy infekce po délce kosternich |mozny vyskyt vice staticky vyznamnych defektd

zhorSeny  |vétvi, ve fazi wvoje,
odlomena &ast koruny, Casto nutna realizace specialniho
vyvinuté tlakové vidlice v kosternim vétveni &i ve stabilizaéniho zasahu

vétveni silnych vétvi

rozsahlé dutiny ve kmeni

symptomy infekce i rozsahlého naruseni
mechanicky vywznamného kofenového talife,

Zjistény soubé&h nékolika wyinutych staticky
vyznamnych defekt,

4 L C . - nutna realizace specialniho stabilizaéniho
I vyvinuté tlakové vidlice s prasklinami €i se . - . .
silné . ., . zasahu s alternativou kaceni stromu,
. . symptomy infekce dfevnimi houbami, S e, . . .
naruseny . g stabilizagni zasahy je nutné realizovat v
odlomena podstatna ¢ast koruny, , . oy
, . N . takovém rozsahu, Zze sekundarné ¢asto
stromy se zasadné zhorSenou perspektivou v oy L
o L « . negativné oviiviiuji perspektivu jedince.
dusledku mechanickych poSkozeni
stromy, jejichZzstavem je zZfejmé a
5 bezprostfedné ohrozZen Zivot i zdravi nebo
havarijni/ celkové se rozpadajici &i rozpadly strom (torzo). hrozi-li §koda zna&ného rozsahu,
rozpadly strom stabilizaci nelze provést pomoci

nedestruktivniho péstebniho zasahu.

C4) Sadovnicka hodnota

=  Sadovnickd hodnota vyjadruje celkovou hodnotu jedince z pohledu zahradni a krajinarské tvorby a vyjadfuje v
podstaté biologicky aspekt dendrologického potencidlu jedince.

= Tato hodnota je vyslednici hodnoceni jeho nékolika vlastnosti, v daném pfipadé byl zohlednén: habitus, taxon,
vyvojové stadium, vitalita a zdravotni stav.

Stupen |Pfiklad/popis

1 velmi hodnotny strom, zcela zdravy, plné vitdlni, typicky habitus a
charakteristické znaky prislusného taxonu, péstebné plnohodnotny

) nadprimérné hodnotny strom, plné odpovidajici péstebnim a kompozicnim
potfebam, prevlddaji charakteristické znaky prisluSného taxonu, strom vitalIni,
primérné hodnotny strom s pfedpokladem stfedni aZ dlouhodobé existence,

3 pfipadné se sniZzenou vitalitou a zdravotnim stavem, péstebné wyuZitelny,
vSechny stromy 1 a 2 (3) vékového stadia — pIné vitdlni, zdravé s typickymi znaky
taxonu

A podprimérné hodnotny strom obwykle s predpokladem pomérné kratkodobé
existence, péstebné neperspektivni jedinec

5 velmi mdlo hodnotny strom, jedinec odumirajici nebo odumfely, chybi
predpokladyi pro kratkodobou existenci v pfijatelném stavu
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D) DOPLNKOVE ATRIBUTY
D1) Poznamka ke stavu stromu nebo poznamka k ndvrhu osetfeni
B) HODNOCEN{ PLOSNYCH POROSTU DREVIN (SKUPINY KERU, ZIVE PLOTY, NALETY A NAROSTY)

A) IDENTIFIKACNT ATRIBUTY

(AO) PGvodni oznaceni DUR

Obsahuje plvodni oznaceni dfeviny z dokumentace DUR. Z voleno z ddvodu detailnéjsi a odlisSné metodiky a ¢asového
odstupu praci. Plvodni oznaceni z DUR tak je mozné jednoznacné proparovat.

A1) Oznaceni
=  V mapéitabulkdch oznaceny pismenem ,SK“ = skupina kera, ,K“ = solitérni ker”, ZP = Zivy plot
A2) Poradové ¢islo porostu

=  Kazdy porost je ve vykresové i textové Casti oznacen jedinecnym neopakovatelnym cislem (identifikdtorem). Ten
je slozen ze zkratky (napf. SK, skupina kefd) a poradového Cisla porostu. Napr. SK11.

A3) Prevazujici druhova skladba

= Uveden je vidy hlavni (pfevazujici) druh s uvedenim procentudlniho zastoupeni na vymére PD. Dale pak dalsi
pfevaZujici druhova skladba porostu.

B) TAXACN[ (DENDROMETRICKE) ATRIBUTY
B1) Plocha porostu
=  Vyméravm2
B2) Prevazujici primérny prdmér kmene
= Uveden pfevazujici prdmér (tloustka) kmene ve vysce 1,3m daného porostu.
B3) Prevazujici primérna vyska porostu
= Uvedena prevazujici vysSka porostu

C) KVALITATIVNI ATRIBUTY

C1) Zdravotni stav porostu
1 — dobry: prevazujici ¢ast porostu v dobrém stavu, minimum suchych ¢i poskozenych jedincl, minimum jedinc(

s potfebou péstebniho zasahu.

2 — zhordeny: ¢asty vyskyt suchych ¢ poskozenych jedincl, jedincl se suchymi vétvemi v blizkosti cest. Cast
jedincl vyZaduje péstebni zdsah (bezpelnostni fez, zdravotni fez, kaceni, probirku) s ohledem na provozni

bezpecnost lokality.

3 — velmi zhorSeny: velmi Casty vyskyt suchych ¢i poskozenych jedincl, jedincl se suchymi vétvemi v blizkosti
cest. Vyznamnd ¢ast jedincl vyZaduje péstebni zasah (bezpecnostni fez, zdravotni fez, kaceni, probirku)
s ohledem na provozni bezpecnost lokality.

D) DOPLNKOVE ATRIBUTY
D1) Pozndmka ke stavu porostu

= Doplnujici upresnéni ke stavu porostu a pripadné dalsi dilezité skutecnosti.

C) NAVRH PESTEBN{CH OPATREN{ PRO DREVINY — METODIKA, VYSVETLEN{, UPOZORNEN{
NAVRH ZASAHU (PESTEBNI OPATREN)
= Jednd se o navrh péstebniho zdsahu vychazejiciho z predchazejici zhodnoceni:

o stanovistnich podminek dfevin

o vitality dfevin

o zdravotniho stavu dfevin

o dalsi perspektivy

o perspektivy plochy zelené jako celku
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PREHLED A POPIS NAVRZENYCH PESTEBNICH OPATRENI (PO)

Pouzité . - . > o T
. Nazev PO Specifikace PO Popis PO (PO = PESTEBNI OPATRENI)
oznaceni
Kaceni
KS Kaceni smérové Pokdceni stromu smérové v celku
KPB . , . Bez spousténi ¢asti kmene a koruny
Kaceni postupné
KPS Se spousténim ¢asti kmene a koruny
Rezy
o , , (v nékterych pripadech soucasnés Upravou
RV Rez vychovny .. RN . . Navrzené PO budou provedenyvsouladu s:
préjezdného ¢i prichoziho profilu) . . .
Standard péce o pfirodu a krajinu SPPK A02
oV Odstranéni vymladkd 002:2015 Rez strom(i (podrobny popis
N i jednotlivych technologickych skupin PO viz
Rz Rez zdravotni samotnystandard) a vsouladu s aktualné
RB Rez bezpeEnosti uznavanymi odbvornymi pLﬂJinkavcemi a nazory
na fez stromd, napf.
RL Lokalni redukce Loka!ni redukce z diivodu stabilizace a) Odborna analyza a pfipominky ke standardu
SPPK 02 002:2015 Rez stromt a metodické pfirucce
RO Redukce obvodova »Rez strom“, 09/2019 Arbonet, s.r.o. znalecky
Stabili kundarni stav
SSK abllizace sekundarn b) VELEBIL, BULIR a kol. Péée o dreviny a jejich
koruny - — - - zachovani v pamatkach zahradniho uméni:
RS Kez sesazovaci Hluboké sesazeni, vétSinou voleno jako alternativa k certifikovana metodika. Prihonice: 2016.

oddaleni kaceni, ¢asto jako sesazeni stromu na torzo.

Stabilizace vazbou

Cislo uvedené za zkratkou VP/VD specifikuje

Pevna stabilizace nosnych os bezpe¢nostni vazbou
predpokladany pocetlan. Findlni mnoZstvi, typ

VP Véazani predepjaté ptedeviim v dolni ¢asti koruny a na kmeni a omezeni _ . iy L, ;
e Y. , a situovani pouzitych lan upfesniarborista
rizika jejich zlomu ¢i rozlomeni. e, i
provadéjici PO po vystupu do koruny a
L . ., y _ |souvisejici kontrole staticky nosnych &asti
Vazéni nepfedepjaté Dynamicka stabl!lzalce nosny?fj ?s koruny b’e%pfzcn?s.Fnl stromu a zohledn&ni viech relevantnich
VD (dynamicka vazba) vazbou ze syntetickych materidl a omezeni rizika jejich [\ tegnosti Zjigténych pfi wstupu do koruny
zlomu ¢&i rozlomeni. stromu.
Ostatni
STROM Stromolezecka Stromolezecka kontrola stavu kmene, koruny a staticky daleZitych kosternich vétvi a rozvétveni - dle
kontrola stromu zjisténého stavu bude navrZeno konkrétni péstebni opatreni.
REV instalované vazby Stromolezeckd revize jiZ instalované vazby, pfipadné jeji vyména
. . Instalace dievéné podpéry s cilem stabilizovat pfetizenou ¢ast stromu a zamezit tak jejimu vyloméni ¢i
PODPERA [Instalace podpéry . .
selhani celého stromu
TAH Tahové zkougky Vizudlni metodou hodnoceni nelze vidy presné stanovit rozsah a zadvaznost zjisténych defektd,
skutec¢nosti, nebo podezieni. Doporucena detailni pfistrojova diagnostika (akusticky tomograf, tahové
TOM  |Tomograficke vySetfeni |, ouzky) - okomentovéno v poznamce.
. . , [Nutna detailni specializovand kontrola znalcem (arborista, dendrolog) za ucelem pfesného stanoveni
Detailni specializovana [ . M . . . -
, stavu stromou ndvrhu a konkretizace péstebniho zdsahu. Jedna se o stromy, kde s ohledem na jejich
ZNAL |kontrola (znalecky ) .. ) - S . oo . .
dek) velikost, stav, ¢i lokaci stromu doporucujeme specializované detailni vyhodnoceni stromu nad ramec
osude v .
P bézné vizualni kontroly.
PREHLED A POPIS NAVRZENYCH PESTEBNICH OPATRENI (PO) NA KERICH
ODS  [odstranénijedince VEetné koten(.
RU fez udrzovaci Priklest, prosvétleni, pfipadnd Uprava tvaru (redukce).
M fez zmlazovaci Zmlazeni keF.
NALET |odstranéni ndletd Odstranéni nalett ¢i plevelnych rostlin ve skupiné kefi (dieviny i expanzivni byliny), vypleti zdhonu.

Pozndmka: ¢islo uvedené za PO urcuje pocet, napr: VD3 = 3x vazba dynamickd, nebo REV3 = 3 x revize instalované vazby.

UPOZORNEN/

=  Hodnoceni jednotlivych stromd probihalo vizudlni metodou tzv. ze zemé. Vzhledem k pouziti tohoto typu

hodnoceni byla hodnocena pouze odolnost strom( proti zlomu kmene, resp. mechanickému selhani nosnych

prvkd nadzemni ¢asti stromu (v rémci hodnoceného atributu zdravotni stav celkem, provozni bezpecnost).

o Kofenovy systém a predpoklad jeho selhdni nelze vizudlni metodou hodnoceni exaktné posoudit a zcela

vyloucit.

o Toto predkladané hodnoceni (inventarizace strom() tak stav kofenového systému jednotlivych stromd a

riziko jeho selhani neposuzovalo.
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= Pokud vsak v kofenovém prostoru stromu nebo na stromu samotném byly nalezeny znaky a
vizualné zjistitelné symptomy jednoznacné odkazujici na riziko poskozeni kofenového systému
(napf. trhliny v padé, plodnice dfevokaznych hub, sektoridini prosychani koruny apod.), bylo na

toto riziko upozornéno (atribut ,,Poznamka...”).

o Vsoucasné dobé je jedinou exaktni metodou pro posouzeni odolnosti kofenového systému stromu vaci

vyvratu realizace tzv. tahové zkousky.

Jednotlivé stromy byly hodnoceny metodou tzv. ze zemé (viz vySe). Z tohoto dlvodu muze pfi vlastni realizaci
navrzenych péstebnich opatreni dojit k jejich Upravdm ¢ zméné, a to po NEZBYTNE kontrole nosnych ¢asti stromu

(a dalsich relevantnich souvislosti) po vystupu do koruny stromu arboristou pfi/pfed vlastnim osetfenim stromu.

Zjistény stav a souvislosti musi byt pfi vlastnim provedeni PO zohlednény (zména intenzity oSetfeni, zména
osSetreni apod.).

Hodnoceni probéhlo v terminu 14.7.2022. Vyskyt jednoletych plodnic dfevokaznych hub nebo jejich pozlstatkd
nebyl hodnocenim zaznamenan (neni-li uvedeno v hodnoceni jednotlivych strom jinak). Infekci nékterych drevin

témito dfevokaznymi houbami tak neni mozné vzhledem k terminu hodnoceni vyloucit.

V ramci béziné péce o stromy by mél byt stav jednotlivych strom kontrolovdn minimalné 1x rocné (nejlépe vsak 1

X v obdobi vegetace a 1 x v mimo vegetac¢nim obdobi).

o Stav strom0 by mél byt také po kazdé mimoradné klimatické situaci (vichrice, silnd snéhova pokryvka

tézkého snéhu apod.).

o Pro vylouceni rizika selhani kofenového systému stromU (vyvrat, rozlomeni/vylomeni baze) realizovat

adekvatni pfistrojové hodnoceni.

Pro eliminaci dalsich moZnych rizik, spojenych s pfipadnou negativni reakci stromU na planované stavebni prace a

zasahy doporucuji nasledujici:
o 0Odbornd kontrola stavu stavajicich stromd bezprostfedné po stavebnich pracich/pred kolaudaci.

= Detailni vizualni kontrola stavu a kvality veskerych ponechanych stévajicich strom (arborista,
dendrolog) a navrh pripadnych péstebnich opatreni ¢i specializovanych posouzeni pro tyto
stromy.

= Provedeni tahovych zkousek kvylouceni rizika selhani stromd po stavebnich pracich
(mechanické selhani bdaze ¢i kofenového systému) u ponechanych vzrostlych strom.
Minimalné stromy poradové ¢islo (08/2022): ¢. 25, ¢. 26, ¢. 32, ¢. 51, ¢. 46, v pfipadé potreby
dalsi.
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2.2. TECHNOLOGICKE POSTUPY, NORMY

= Zaklddani a nasledna rozvojova a udrzovaci péce vegetacnich prvkl a ploch se bude fidit nasledujicimi

normami a oborovymi standardy.

o CSN 839011 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Prace s pddou.
o (SN 839021 Technologie vegeta&nich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba.
o CSN 839031 Technologie vegetaénich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani.

o (SN 839051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péce o vegetacni
prvky.

o (SN 839061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromd, porost(i a vegetacnich
ploch pfi stavebnich pracich.

o Standard péce o ptirodu a krajinu (2021 - I. revize): A02 001 — Vysadba stromd. AOPK CR.
o Standard péce o ptirodu a krajinu (2014): A02 003 — Vysadba a fez kef a lidn. AOPK CR.
o Standard péce o pFirodu a krajinu (2015 — I. revize): A02 002 — Rez strom(. AOPK CR.

o Standard péce o ptirodu a krajinu (2018): AO1 001 — Hodnoceni stavu stromd. AOPK CR.

o Standardu péce o pfirodu a krajinu (2017): AO1 002: Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti. AOPK
CR24s

o Standard péce o pfirodu a krajinu (2019): A02 004 — Bezpecnostni vazby a ostatni stabilizacni
systémy. AOPK CR.

o CSN 46 4902-1 Vypéstky okrasnych dievin — Vieobecna ustanoveni a ukazatele jakosti.

= Kvalita pouZitého rostlinného materialu se ¥idi normou CSN 46 4902-1 Vlypéstky okrasnych dfevin —
VSeobecnd ustanoveni a ukazatele jakosti. PouZity rostlinny materidl bude odpovidat I. tfidé jakosti a

musi byt z fytopatologického hlediska nezavadny a velikostné bude odpovidat poZadavkim projektu.
VSeobecné

= Bezpelnost prace: prace budou provadény v souladu § 3 zédkona ¢. 309/2006 Sb. a narizeni vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi na stavenistich, a

dalsimi predpisy.

= Pfi realizaci Uprav musi byt respektovdny platné pravni predpisy, vyhlasky a normy k zajisténi

bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, které se tykaji projektované stavby nebo zafizeni.

= Vdobé provadéni kaceni drevin a péstebnich opatfeni dfevin stejné jako dalSich praci musi byt
zamezen pristup nepovolanych osob do dopadové vzdalenosti tak aby nemohlo dojit k ublizeni na jejich

Zivoté Ci zdravi.

= Stavenisté i veSkeré hloubené vykopy, jdmy pro vysadby dfevin a dalsi, budou fadné oznaceny a budou
dostatecné zajistény proti: vniknuti nepovolanych osob a dale proti vylou¢eni mozného rizika poskozeni

na zdravi Ci pracovnikd zhotovitelskych firem ¢i tfetich osob.

= Musi byt také zamezeno pojezdu tézké mechanizace v kofenové zéné strom.
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2.3. INZENYRSKE SITE

= Trasovani inZzenyrskych siti bylo prevzato z poskytnutych podkladd (Digitalni plan predmétné lokality —
KOORDINACNI SITUACE — REVITALIZACE PARKU U ROSKOTOVHO DIVADLA (03/2021, Zarovka Architekti

— Ing. arch. Vladimir Solc) — aktualizovéno v prib&hu zpracovani této dokumentace.

o Prevzaty zékres inzenyrskych siti je sou¢asti VYKRESU 01 VEGETACNI UPRAVY — KOORDINACNT
SITUACE.

= Pfed zapocetim praci zajisti dodavatelskd realiza¢ni firma od sprdvcd jednotlivych inZenyrskych sitf
polohové i vyskové vytyceni veSkerych tras inZenyrskych siti tak, aby v prlbéhu praci nemohlo dojit

k poskozeni téchto siti, zdravi ¢i majetku!

=  Pfi pracich v ochrannych pasmech siti technického vedeni budou plné respektovany podminky prace
v ochrannych pasmech jednotlivych siti. Nize uvedené technologické postupy je nutno chdpat jako

modelové, které v pripadé prace v ochrannych pasmech ing. siti budu pfizplsobeny témto podminkam.

= Podminky a limity pro praci v ochrannych pasmech danych inZenyrskych siti stanovenych spravci téchto

siti jsou nadrazené modelovym technologickym postupdm popsanych v této projektové dokumentaci

2.4. OCHRANA PONECHANYCH STROMU PRI STAVEBNICH PRACICH

= Neni pfedmétem této dil¢i dokumentace vegetacnich Uprav (této oddil SO 08 a SO 09). Bude Feseno
v realiza¢ni dokumentaci technickych prvk( (cesty a povrchy apod.).

* Ponechané dfeviny budou po dobu provadéni stavebnich praci chranény pred poskozeni dle CSN 83
9061 Ochrana stroml, porostl a vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich a dle Standardu péce o
pFirodu a krajinu (2017): AO1 002: Ochrana dfevin pfi stavebni ¢innosti. AOPK CR 24 s.

= Podél kmenl ponechanych stroml bude instalovano drfevéné bednéni, podél kotfenové zdny

ponechanych strom( bude dle rozsahu hrubych zemnich praci (skryvka ornice/zemin, presuny

mechanizace a materidlu apod.) instalovdno ochranné oploceni.

o Sohledem na stresujici faktory, které Ize pfedpokladat vlivem nutné prdce v kofenové zéné stromd,
je nutné minimalizovat vSechny dal$i ¢innosti negativné ovliviiujici rist stromd. Kofenova zéna
nesmi byt trvale zatéZovdna chizi, pojezdem stavebnich mechanizm( a vozidel. Nepfipustné je
parkovani vozidel a skladovani materialQ v kofenové zéné stromd.

= S ohledem na charakter uUprav nutné respektovat pfedevsim ndsledujicich zdsady vyplyvajici
z citovaného Standardu SPPK A01 002 a déle z CSN 83 9061:

Standard péce o piirodu a krajinu: SPPK A01 002: 2017 Ochrana dfevin pfi stavebni &innosti. AOPK CR 24 s.:

4.2.2 Vlykopové prdce a ochrana koren( v chranéném kofenovém prostoru

4.2.2.1 VWkopy musi byt provddény setrnou technologii, napfiklad supersonickym vzduchovym rycem, tlakovou

vodou nebo rucnim vykopem a selektivnim pristupem k obnazenym korenum.
4.2.2.2 Koreny s priimérem do 30 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu je mozné hladce prerusit.
4.2.2.3 Koreny s priimérem od 31 do 50 mm na hrané vykopu ve sméru ke stromu budou

zachovany. V pfipadé nutnosti jejich preruseni je nutné individudini posouzeni odbornym dozorem. V pripadé

nutného preruseni musi byt preriznuty hladkym rezem a oSetreny adekvatnim zptisobem proti vysychani a mrazu.

4.2.2.4 Koreny s priimérem nad 50 mm je treba zachovat bez poskozeni a chranit je proti
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vysychdni a uc¢inkim mrazu. Pouze ve vyjimecnych pripadech muze odborny dozor rozhodnout o jejich preruseni, a
to vcetné ndsledné analyzy stability stromu.

4.2.2.5 Stény otevieného vykopu je nutné chrdnit ve sméru ke stromu odpovidajicim

zplsobem proti vysychdni a ucinkGm mrazu. Nutnd je minimalizace doby otevreni vykopu. Ochrana miZe byt

provedena napfiklad:
- zakrytim stény pravidelné vihcenou textili,

- prekrytim stény vykopu vhodnym materidlem,
- instalaci priichodky a bezodkladnym zasypdnim.

4.2.2.10 Podzemni sité verejné technické infrastruktury v chrdnéném korenovém prostoru jsou prednostné
ukladdny do chrdnicek

4.2.3 Terénni upravy a uzavreni povrchu

4.2.3.1 Pokud neni mozZné zachovat puvodni uroven terénu, je v pfipadé nutného provedeni navazky v chranéném
korenovém prostoru tfeba postupovat podle ddle uvedenych zdsad.

4.2.3.2 Navazka na dosud nezpevnéném povrchu nesmi byt rozprostfena bliZe ke kmeni, neZ je jeho primér na
styku s puadou, minimdiné vsak ve vzddlenosti 500 mm (viz Priloha ¢. 3, obrdzek ¢. 4).

4.2.3.3 Navdzka by neméla probihat s vyuZitim nepropustnych materidli (napriklad vysoky obsah jilu).

4.2.3.4 Je-li nutné provést trvale zvyseni terénu, navdzku do 50 mm Ize provést po celém povrchu pfi dodrZeni
4.2.3.2.

4.2.3.5 Zvyseni terénu propustnymi materidly do vysky 200 mm a uzavreni pldniho povrchu propustnymi kryty je
mozZné pouze do 50 % plochy chranéného korenového prostoru pri dodrzeni 4.2.3.2.

vy

4.2.3.6 U vysSich navdZek, pfi pouZiti materidlu neodpovidajiciho 4.2.3.3 a v pfipadech nutného uzavreni povrchu
nepropustnym krytem smi byt prekryto pouze 30 % plochy chranéného kofenového prostoru.

4.2.3.7 Pred navdZkou je nutné z pudniho povrchu odstranit veskery organicky materidl véetné vegetacniho
pokryvu. Odstranéni musi probéhnout citlivé (manudiné) bez vyznamného poskozeni kofend stromu.

4.2.3.8 Pri rozprostirani navdzky a instalaci propustnych kryti nesmi dojit k vyznamnému zhutnéni terénu a k

poskozeni korend.

4.2.3.9 SniZovdni terénu muze probihat jen za hranici chrdnéného korenového prostoru aZ na zvldsté zduvodnéné
prfipady (napfiklad odstrariovani navdZek).

CSN 83 9061 Ochrana stromd, porostt a vegetaénich ploch pfi stavebnich pracich:

Ochrana stromi pfed mechanickym poskozenim

K ochrané pred mechanickym poskozenim (napr. pohmoZdéni a potrhani kiry, dfeva a korend, poskozeni koruny)
vozidly, stavebnimi stroji a ostatnimi stavebnimi postupy je nutno stromy v prostoru stavby chrdnit plotem, ktery
by mél obklopovat celou kofenovou zénu.

Za korenovou zonu se povazuje plocha pudy pod korunou stromu (okapovd linie koruny) rozsirend do stran o 1,5
m, u sloupovitych forem o 5 m.

Jestlize nelze z prostorovych divodi chranit celou korenovou zénu, md byt chrdnénd plocha co nejvetsi, a mad
zahrnovat zejména nezakrytou plochu pudy.

Neni-li to ve vyjimecnych pripadech mozné, je nutno opatfit kmen vypolStdfovanym bednénim z fosen, vysokym
nejméné 2 m. Ochranné zarizeni je tfeba pripevnit bez poskozeni stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kofenové
ndbéhy. Korunu je nutno chrdnit pred poskozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvdzat ohrozené vétve vzhiru. Mista

uvdzani je nutno rovnéz vypolstarovat.

Ochrana korenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam
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V korenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu v urcitych pripadech zabrdnit,
smi se hloubit pouze rucné nebo s pouzitim odsdvaci techniky. Nejmensi vzddlenost od paty kmene md byt
Ctyrndsobkem obvodu kmene ve vysce 1 m, nejméné vsak 2,5 m.

Pri vykopech ryh se nesmi pretinat koreny s priimérem vétsim nez 2 cm. Poranénim se md zabrarnovat, popripadé
je nutno koreny oSetrit. Koreny je tfeba ostre pretnout a mista rezu zahladit. Konce korent o pruméru véetsim 2 cm
je nutno osetrit ristovymi stimuldtory, o primeéru vétsim nez 2 cm prostredky na oSetreni ran. ObnaZené koreny je
nutno chrdnit pfed vysychdnim a pisobenim mrazu. Zdsypové materidly musi svou zrnitosti (Uzké odstupriovdni) a

zhutnénim zajistovat trvalé provzdusriovdni potrebné k regeneraci poskozenych korenda.

Ochrana kofenového prostoru stromu pfi zfizovdni zdkladd stavebnich prvka

Zdklady nemaji byt v korfenovém prostoru zrizovdny. Nelze-li tomu v urcitych pripadech zabrdnit, je tieba zridit
misto zakladovych pdsi zdkladové patky, které smi mit vzdjemné mezi sebou a od paty kmene vzddlenost nejméné
1,5 m. Patky by mély byt uspordddny tak, aby koreny s duleZitou statickou funkci ztstaly zachovany. Aby bylo
mozZno vytycit mista pro zdkladové patky, je zapotrebi provést jiz v projektové fdzi priizkumné sondy. Spodni hrana

postaveného zdiva nesmi zasahovat do plvodniho terénu.

Ochrana kofenového prostoru stromu pfi docasném zatiZeni

2.5.

Korenovy prostor nesmi byt zatéZovdn soustavnym pfechdzenim, pojiZdénim, odstavovdnim stroji a vozidel,
zarfizenimi stavenisté a skladovdnim materidld.

Nelze-li se v korenovém prostoru vyhnout docasnému zatizeni, musi byt zatéZovand plocha co moznd nejmensi.
Plochu je nutno pokryt geotextilii rozdélujici tlak a nejméné 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drendzniho
materidlu, na kterou je tfeba poloZit pevnou konstrukci z fosen nebo podobného materidlu. Opatreni ma byt jen
kratkodobé, omezené nejvyse na jedno vegetacni obdobi. Pominou-li divody tohoto opatreni, je nutno zakryti

neprodlené odstranit, a poté pldu, pri Setrném zachdzeni s koreny, ruc¢né mélce nakyprit

KACEN{ DREVIN, PESTEBN/ OPATREN{ NA DREVINACH

Dreviny navrzené k odstranéni nebo k péstebnim opatfenim (osetreni) jsou detailné specifikovany a

lokalizovany v pfilohach dokumentace, konkrétné:

O (VYKRES) PRILOHA 02: KACEN{ DREVIN, INVENTARIZACE DREVIN, NAVRH PESTEBN{CH ZASAHU

O (DATABAZE) PRILOHA: 06: KACENI DREVIN, INVENTARIZACE DREVIN, NAVRH PESTEBNICH
ZASAHU (DATABAZE, TABULKY)

Navriené péstebni opatfeni (PO) budou provedeny v souladu se Standardem péce o pfirodu a krajinu

SPPK A02 002: I. revize 2015 Rez strom( (viz http://standardy.nature.cz/) a také za respektovéni

soucasné publikovanych odbornych poznatk( této problematiky (viz tabulka na str. 17).

Veskera péstebni opatfeni na stromech budou provadéna pouze kvalifikovanou osobou v oboru péce o

dreviny, resp. arboristika, optimalné s certifikaci Evropsky arborista (ETW) nebo obdobnou.

Po pokaceni drevin dojde i k odstranéni pafezl a nabéhovych kofenl odfrézovanim nebo vykopanim do
hloubky min. 200 mm a k naslednému zasypani jamy/doplnéni zeminy, zhutnéni a Upravé terénu. V
pripadé mensich drevin (s ohledem na jejich lokalizaci) miZe byt odstranéni pafezu a nabéhovych

kofend provedeno vykopanim.

U kadcenych dfevin situovanych blizko ochrannych pasem ing. siti, musi byt do vzdalenosti 1 metr od sité
pracovat zasadné rucné, bez pouziti mechanizace — v pfipadé tohoto budou parezy a korenového
nabéhy frézovany pouze do Urovné terénu, popfipadé budou rucné vykopany) — bude uprfesnéno pfi
realizaci dle pfesného vytyceni spravcl siti. Mechanizované vytrhavani parez( a kofenovych nabéhd u

stromU v ochranném pasmu ing. siti je nepfipustné.
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2.6. PREHLED A BILANCE DREVIN NAVRZENYCH K ODSTRANEN( (SO 09)

Vysledna bilance navrZenych zasah:

divod dlvod kaceni: kolize
STROMY kaceni: se stavbou Celkem
zdravotni| ¢&i s novou kompozici
Kaceni obvod kmene do 80 cm 1 6 7
obvod kmene nad 80 cm 14 19 33
OSetreni 20
Bez zasahu 8
Celkem 68

Z ke, kefovych skupin &i Zivych plotd je celkem navrieno k odstranéni: 736 m2.

Stromy: bilance a specifikace difevin navrzenych k odstranéni (obvod kmene, dlivod kaceni, soulad s DUR

apod.):
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Pofadové ¢islo stromu (08/2022)

i oznac¢eni DUR

PGvodn

(rod-druh-kultivar)
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Cistota prostoru

ano

43

Carpinus
betulus

habr
obecny

91

kaceni

ano

stavba

novy chodnik v
bezprostredni
blizkosti baze a
koren,
kompozicni kolize
(strom zasahuje
do podchozi
vysky, vzhledem k
rozsahu by
redukce koruny
poskodila
perspektivu
stromu

ano

45

82

Sambucus
nigra

bez cerny

79

77

60

kaceni

hniloba baze

ano

ANO

zdravotni ddvod

nereseno

47

Acer
platanoides

javor
mléc

kaceni

Rozlomeny kmen, nebezpecny.
Jiz po osetreni, ale
neperspektivni.

ano

ANO

zdravotni ddvod

nefeseno

50

Juniperus
virginiana

jalovec
virZinsky

119

kaceni

v zastinu, dlouhodobé
neperspektivni

ano

kompo
ziéni

otevreni prostoru

ano

52

39

Fraxinus sp.

jasan

102

kaceni

suchy

ano

ANO

zdravotni ddvod

ano

55

37

Pinus
sylvestris

borovice
lesni

126

kaceni

ano

stavba

Uprava cesta v
bezprostrednim
okoli baze,
vzhledem k
taxonu a jeho
stavu nelze
zarudit stabilitu
stromu

nefeseno

56

Picea abies

smrk
ztepily

112

kaceni

ano

stavba

Uprava cesta v
bezprostrednim
okoli baze,
vzhledem k
taxonu a jeho
stavu nelze
zarudit stabilitu
stromu

nefeseno

57

Picea abies

smrk
ztepily

136

kaceni

Zdurela béze, podezfeni na
hnilobu. V pfipadé poZadavku
na zachovani nutné
tomografické vysetieni baze.

ano

ANO

zdravotni divod

nefeseno
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sylvatica . . 9] . , .
60 |29, buk lesni | 25 | 25 |25] 36 o ne stavba [chodniku/nastupn|nefeseno
Atropurpur © .
iho prostoru
ea'
Prunus tresen S v misté nového
61 |30 ) L 57 | 41 70 S ne stavba |chodniku/nastupn ano
avium ptaci AV .
iho prostoru
smrk S |kmen nepfistupny, méfeno v miste nového
62 |32 |Picea abies - 63 3 P PNy, ne stavba |chodniku/ndstupn ano
ztepily 'C  |odhadem ,
iho prostoru
smrk 'S |kmen nepfistupny, méfeno v miste nového
63 |31 |Picea abies o 57 3 P PNy, ne stavba |chodniku/ndstupn ano
ztepily "C©  lodhadem ,
iho prostoru
Prunus tresen 'S |silné prosych, hnilob
64 (25| . . 171 S ; prosycha, v ano | ANO zdravotni ddvod ano
avium ptaci ©  |ohriovec
- strom na hrané
Malus jablori o] kompo | Zivotnosti, v jeh
65 |23 I T EP 3 ano mpo | votnosti, vieho [
domestica [domaci < zicni miste navrzeno
nové stromoradi
Prunus Svéstka = e
66 |24 ) L 99 S |chtadne, trhlina baze ano ANO zdravotni ddvod ano
domestica |domaci ©
_|Prunus Svéstka ‘g v zastinu, hniloba v rozvétveni, o
67 (21 ) ., 61 o ne ANO zdravotni divod ano
domestica |domaci © |schne
Malus jablon = e
68 (22 . ) , . |135 S |hniloba kmene ano ANO zdravotni divod ano
domestica |domaci ©
Kere: bilance a specifikace dfevin navrZenych k odstranéni:
Z kef, kefovych skupin &i Zivych plotl je celkem navrieno k odstranéni: 736 m2,
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L Berberis . , . .
solitérni Ny odstrané .| vsadba nové skupiny
1 K ; 91 |thunbergii 4 ) kompoziéni o
ker , . ni kefd
Atropurpurea
Berberis vyCisténi prostoru,
skupina thunbergii odstrané . .| zakryvd/upozaduje
2 SK p 91 |, g . 11,5 i kompozic¢ni . Y /, P J,
kel Atropurpurea ni plvodni stavebni
(100 %) Upravy (odkryti zidky)
vyCisténi prostoru,
. Taxus x media odstrané . .| zakryvd/upozaduje
3 ZP |Zivy plot| 89 14,5 , kompoziéni . Y /, P J,
(100 %) ni plvodni stavebni
Upravy (odkryti zidky)
skupina . |Syringa vulgaris odstrané neperspektivni,
4 SK o neni 3,7 v zastinu , kompozi¢ni N ,
ker'(i (100 %) ni P chradnouci
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prlklest, dil¢i redukce | priklest,
Ligustrum [smérem do chodniku. | na ¢asti s
. . . . o pouze dil¢i redukce
skupina Spiraea x vulgare, Skupinu rozdélit - dilci . )
5 SK o 73 . 102 | . . smérem k novému
kerl vanhouttei (60 %) Ribes segmenty budou odstrané chodniku
alpinum odstranény - viz ni (viz
vykresova Cast. vykres)
Taxus
baccata, | .,
Kupi a b dstrand planovana vystavba
skupina ornus alba, odstrané . .
6 SK p 7 |Prunus sp. (40 %) [ 80,5 . ) stavba schodisté a stani pro
ke Spiraea ni .
= kontejnery
douglasii,
Hedera helix
priklest (fez priklest,
Rhododendr |zdravotni) - na na ¢asti s
. o o pouze dil¢i redukce
skupina Corylus avellana on sp., liskdch. Redukce dilci . )
7 SK L. 11,10 77,9 . . . smeérem k novému
kefl (50 %) Azalea sp., |skupiny smérem k odstrané ,
. 3 i o chodniku
Hedera helix[novému chodniku ni (viz
(dil¢i odstranéni) vykres)
solitérn{ . [Chamaecyparis L, odstrané |dnovand vystavba
8 K . neni . vP 1 nekoncepcni dosadba , stavba P , 4
kef lawsoniana cv. ni nové cesty
raklest,
priklest (fez P e
) na casti e
. Cornus alba |zdravotni). Redukce o pouze dil¢i redukce
skupina Physocarpus , o . . dilci . X
9 SK o 16 o 67,2 |'Elegantissi [skupiny smérem k . stavba smérem k novému
ke opulifolius (60 %) A ; ) odstrané 3
ma novému chodniku { (v chodniku
ni (viz
(dil¢i odstranéni) )
vykres)
Pyracantha
coccinea, .
) Redukce skupiny
Weigela . ) .
. ) . smérem k novému " pouze dil¢i redukce
skupina Viburnum x florida, | ., dilci . )
10 | SK L. 17,18 105 chodniku (dilci stavba smérem k novému
kerl pragense (40 %) Physocarpus Lo redukce ,
o odstranéni) - viz chodniku
opulifolius, |, L wx
: vykresova Cast
Spiraea
cinerea
kupi Weigela florida Spiraea odstrané
11 | SK * urflnna 18 g 4,4 p i kompozi¢ni| otevieni prostoru
kefl (50 %) cinerea ni
kupi Corylus avellana Syringa odstrané lanovana vystavba
12 [sc [ZPMe 77 Y 17,4 |Y1I"EE , stavba | P 1oy
kefl (80 %) vulgaris ni nové cesty
) . pldnovana vystavba
skupina Cornus alba (100 odstrané
13 | SK p 59,97 ( 25 , stavba nové cesty/zidky a
kefl %) ni ,
zahonu
14 K solitérni 60 Juniperus x 99 odstrané " . tevieni ¢
; ) ) ompozi¢ni| otevieni prostoru
kef media (100 %) ni P P
skupina Juniperus sabina Juniperus x odstrané lanovana vystavba
15 [ sk ™ g P ss,6[ P / stavoa | P e
kerli (70 %) media ni nové terasy
. Juni b dstran planovana vystavba
skupina uniperus sabina odstrané
16 |SK p 74 P 64,7 | Thuja cv. ) stavba nové opérné zdi a
kel (60 %) ni vy
schodisté
solitérni Thuja occidentalis o, odstrané planovana vystavba
17 K B} 81 8 neperspektivni , stavba o,
kef cv. (100 %) ni amfitedtru
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solitérni odstrané lanovana vystavba
18 K B 81 |[Thuja cv. 1 neperspektivni , stavba P . ,y
kef ni amfitedtru
19 | s« skupina 31 Taxus x media 226 odstrané stavba planovana vystavba
kefl (100 %) ! ni amfitedtru
v bezprostredni
Kb Ribes albinum dstrang blizkosti demolice
skupina i inu odstrané
20 | SK p 81 P 4,2 , stavba schodisté, soucasné
kerti (100 %) ni ey -
kompoziéné otevrit
prostor
Buxus N . -
. ) odstrané planovana vystavba
21 |zP |Zvyplot] 85 |sempervirens 30,9 , stavba fiteat
ni amfitedtru
(100 %)
23 | < skupina 36 Juniperus sabina 556 odstrané stavba planovana vystavba
ket (100 %) ’ ni predprostoru divadla
2a | skupina 36 Juniperus sabina 3.9 odstrané stavba planovana vystavba
ker( (100 %) ’ ni predprostoru divadla
Cornus sp.,
Prunus sp.,
Syringa
skupina Philadelphus odstrané ldnovana vystavba
25 | SK p 78 .p 39,8 |vulgaris, : stavba P ) Y
kel coronarius (30 %) samb ni nové cesty
ambucus
nigra, nalety
- mix
solitérn{ odstrané . ,| otevreni prostoru,
26 K B 40 |Corylus avellana 16 : kompozic¢ni . p,
kef ni zména Upravy
solitérn{ ) odstrané L
27 K Ker neni |Sambucus nigra 12 , ano zdravotni dlvody
ni
Corylus
avellana,
Spiraea i .
KUDi R ina (40 douglasii dstrand v misté nového
skupina osa canina ouglasii, odstrané ) , ,
28 | SK e 33 49,6 , stavba chodniku/nastupniho
kef'd %) Rhododendr ni o/to P
rostoru
on sp., P
Parthenocis
sus sp.
solitérn{ odstrané . .| otevreni travnatého
29 K B} 20 |[Corylus avellana 12 , kompozic¢ni
ket ni parteru
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2.7. PRIPRAVA PLOCH PRO ZALOZEN( ZELENE

= Realizace navrzenych vegetacnich Uprav bude navazovat na stavebni prace spojené se stavbou cest,
chodnikd, demoli¢nich praci, rozvodl ing. siti a dalSich stavebnich objektd - nutna koordinace,
navaznost a specifikace jednotlivych pracovnich operaci dodavatelskych stavebnich firem s realizani
zahradnickou firmou a firmou provadéjici zavlahy.

= Pro rlzné typy navriené zelené bude pfipraveno stanovisté a vegetacni vrstva rdznym zplsobem. Toto
vée lokalizuje a detailné popisuje vykres 03: SADOVE UPRAVY — PRIPRAVA PLOCH PRO ZALOZENI
ZELENE. Tento vykres a tabulka niZe specifikuje po?adavky na pfipravu vegetaéni vrstvy pro realizaci
Sadovych Uprav.

Jednd se fadové o vrchnich cca 20-40 cm (detailné viz tabulka nize) findIniho profilu terénu.
Vysky, vrstvy a souvrstvi pod témito radové cca 20-40 cm (opét — detailné viz tabulka niZe) nejsou
pfedmétem sadovych Uprav, a jsou specifikovany v pfipravé ostatnich SO této akce.

o Findlni feseni bude v pfipadé pottfeby prizpisobeno dle stavu pfi realizaci a odsouhlaseno AD a TDI.

» Zpopsaného je zcela NUTNA KOORDINACE stavebnich a zahradnickych firem na stavb& a véasna
domluva navaznosti a postupu praci mezi témito firmami (pracovni operace se ¢astecné prolinaji a je
nutné je korigovat, stejné jako prace pfi rozvodech zavlah, instalace pripadnych protikorenicich bariér,
pozinkovanych kari siti pro kotveni strom( apod.) a celkového vyskového prabéhu terénu.

PRIPRAVA PLOCH PRO ZALOZEN( ZELENE - POPIS

Spole¢né prace (pro vSechny plochy = A1-D2):
1) Odpleveleni ploch (totélni herbicid, dle stavu 2x)
2) Uprava ornice ze skryvky (proseti/katrovani, ptiprava)
3) Odvoz nekvalitni zeminy, kamen( apod. na skladku
oznaceni
., mocnost , . .
Technologie pripravy L. substrat, sloZeni zelen ve
navazky ,
vykrese
1) skryvka stavajici zeminy (mocnost cca 20 cm). UloZeni na
deponii, pfed pouZitim proseti/katrovani, pfiprava)
2) obdélania kultivace pldy, odstranéni zhutnéni (orba, . i .
) y . C o . . smés: upravena ornice ze
nésledné kultivator/ptdni fréza, okrajové plochy a v blizkosti ing. i . L,
oy skryvky (70 % objemu) + Travnik
siti rucné) . . ,
e ) , . 20 cm kompostovana zemina parkovy Al
3) nekvalitni zeminu, kameny apod. odvést (rozsah uzpUsobit , o e, i
- (20 % ) + pisek kremicity vysev
skutecnému stavu) (10 %)
4)rozprostfeni substratu (parametry viz sloupec vpravo), ’
urovnani, valeni
5) po vzejiti pripadnych pleveld chemické odpleveleni (dle stavu)
1) obdélania kultivace pldy odstranéni zhutnéni (mélké
kypreni, ruéni nakopania ryti) - neposkodit koreny stromd.
2) nekvalitni zeminu, kameny apod. odvést (uzplsobit
skute¢nému stavu) 3.5 cm kompostovana zemina Travnik pod A2
4)rozprostreni substratu (parametry viz sloupec vpravo), (100%) stromy
urovnani, véleni
5) opakovanou kultivaci/nakopdnim, promisit kompost do
vegetacni vrstvy, urovnani, uhrabani
1) skryvka stdvajici zeminy (mocnost cca 20 ¢m). UloZenina
deponii, pfed pouZitim proseti/katrovani, pfiprava)
2) obdélania kultivace pldy, odstranéni zhutnéni (orba, . , )
. . - oo o . . smés: upravena ornice ze
nasledné kultivator/ptdnifréza, okrajové plochy a v blizkostiing. i )
o skryvky (80 % objemu) + o
siti ru¢né) ) . Travnik luéni
. ! ) N 20 cm kompostovand zemina , A3
3) nekvalitni zeminu, kameny apod. odvést (uzpUsobit J . veis vysev
" (10 % ) + pisek kremicity
skute¢nému stavu) (10 %)
4)rozprostreni substratu (parametry viz sloupec vpravo), ’
urovnani, véleni
5) po vzejiti pripadnych pleveld chemické odpleveleni (dle stavu)
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mocnost

oznaceni

byt ukoncena 7 cm pod uroveri okolnich zpevnénych ploch.

(10%)

Technologie pfiprav substrat, sloZeni zelen ve
I ATy navazky :
vykrese
0) hrubd pfiprava ploch bude provedena v rdmci demoli¢nich a
nasledné stavebnich praci, na které navazuji vegetacni Gpravy . . ) )
e o oy smés: upravena ornice ze
Vegetacni Upravy zacinaji nasledujicim bodem: . )
s . o L - L, skryvky (60 % objemu) + ,
1) obdélania kultivace pldy a odstranéni zhutnéni (nakopani, i . Travni
.y Y et o ] 20 cm kompostovana zemina A4
ryti, pripadné padnifréza - dle stavu ploch pfi realizaci), okrajové , R koberec
, - PP (20 % ) + pisek kremicity
plochy a v blizkostiing. siti ru¢né)
_ . ) (20 %)
2)rozprostfeni substratu (parametry viz sloupec vpravo),
urovnani, valeni, mirné utuzeni travnikarskym valcem
..o« |spodniwrstva (cca 50 cm) smés:
, N , o " . minimalné
0) Vlastni demolice vily, odvoz zakladd, rozbitia rozruseni 80 cm Kamenivo 32-63 mm (cca 40
pfipadné zdkladové desky - nesmi byt nepropustny horizont, kde (uzpisobit % objemu). + podorniéi (cca
by stala voda. Bude feseno v ramci jiného stavebniho objektu. L, o .
. vy o skute¢nému |60 % ). Vichni wstva (cca 30 Plochy po
Vegetacni Upravy zacinaji az nasledujicim bodem: o . L S B
. , , . ., stavu”. Déleno |cm): smés: kvalitni ornice (70 | demolici vily
1) rozprostreni spodni vrstvy substratu a mirné hutnéni nahornia  lor ar )
2) rozprostienivrchnivrstvy substratu a mirné hutnéni spodni o objemu) + kompostovana
i ; 0 :
3) po vzejiti pfipadnych plevelt chemické odpleveleni (dle stavu). F; ) zemina (20 % ) + pisek
substrat lyzemigity (10 %).
1) skryvka stdvajici zeminy (mocnost cca 30 cm). UloZenina smés: upravend ornice ze
deponii, pfed pouZitim proseti/katrovani, pfiprava) skryvky (70 % objemu) + Z3hon
2) obdélani ptdy nakopanim - odstranéni zhutnéni, prokypreni 30 cm kompostovana zemina trvalek C1
3)rozprostieni substrdtu (parametry viz sloupec vpravo), (20 % ) +8térk ostrohranny
urovnani, valeni fr. 4/8 mm (10 %)
1) obdélania kultivace pldy odstranéni zhutnéni (mélké
kypreni, ruéni nakopani a ryti) - neposkodit koreny strom.
2) nekvalitni zeminu, kameny apod. odvést (uzplsobit 74hon
skutecnému stavu) kompostovana zemina
" . . 3-5cm trvalek pod Cc2
3)rozprostieni substrdtu (parametry viz sloupec vpravo), (100 %)
VIR stromem
urovnani, valeni
4) opakovanou kultivaci/nakopanim, promisit kompost do
vegetacni vrstvy, urovnani, uhrabani
1) obdélania kultivace pidy odstranéni zhutnéni
(kultivator/ptdni fréza, okrajové plochy + plochy v kofenové zéné
stédvajicich stromd + plochy v blizkosti ing. siti kultivovat ru¢né) -
neposkodit kofeny strom. kompostovana zemina
2) nekvalitni zeminu, kameny apod. odvést (uzplsobit 5cm (1002 ) Zahony kerl D1
skuteénému stavu) ?
3)rozprostieni substrdtu (parametry viz sloupec vpravo)
4) opakovanou kultivaci/nakopanim, promisit kompost do
vegetacni vrstvy, urovnani, uhrabani
1) nakopdni podkladu, odstranéni zhutnéni drendzni wrstva (10 cm):
2) rozprostfenidrendaznf vrstvy. 40 cm . Kamenivo 16/32 mm
i) rozlprcllstrerIn vhegzte:jcnl vrftvzb I . Ddelenlovnla Vegetatni wisha (30 cm): smés:
ozndmka: plocha bude po vysadbé muléovdna 7 cm mulce. renazni PV . ) i
vp o, P vy L L kvalitni ornice (70 % objemu) + |Zahony kef( D2
Vrstva mulce musi byt ukoncena ve stejné vysce k navazujici vrstvu a X .
o y . . . |kompostovana zemina (20 % )
zpevnéné plose (nebo nepatrné pod), aby nedochdzelo ke vegetacni . )
splavovdni mulce na zpevnénou plochu. Tjvegetacnivrstva musi substrat + Stérk ostrohrannyfr. 4/8 mm

Upfesnéni pro realizaci (plati pro celou tabulku):

1) Veskeré navezené substraty budou: pfedem promisend, bezplevelnd smés dle parametrt definovanych v tabulce. V
pripadeé vyskytu plevell odpleveleni totdInim herbicidem (opakovadni dle potreby)

2) Mocnost substratt bude uzplsobena skutecnému vyskovému clenéni a jakosti zeminy pri realizaci. Pripadné zmény

odsouhlasit s autorem projektu.

3) Ornice pouZitd pro zdklad substratt musi byt kvalitni ornice, charakteru "zahradnické hliny". PouZiti silné jilovité "lepivé"
ornice je neprijatelné. Jakost pouZité ornice musi byt pred zapocetim praci ovérena a odsouhlasena. V pripadé

nevyhovujiciho stavu, bude kvalitni ornice dovezena.

4) Veskeré prdce v ochranném pdsmu ing. siti provddét ruc¢ne, bez pouZiti mechanizace, s maximdini opatrnosti a po
predchozim vytyleni siti. 5) Viysev &i vysadba na zaplevelené plochy je nepfipustnd a tomuto je nutno uzpusobit

harmonogram praci a konkrétni ¢innosti.
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2.8. INSTALACE OBRUBY ZAHONU (KOVOVA PASOVINA)
= (Koordinovat s pfipravou zdhon()
= Lokalizace viz vykres 01: SADOVE UPRAVY — KOORDINACNI SITUACE a vykres 04: SADOVE UPRAVY —

VYTYCOVACI PLAN

= (QOddélovac (obruba) zdhonl bude fesen jako kovova pasovina s antikorozni Upravou o vysce cca min.
100 mm a tl. min. 4 mm, kterd bude do zemé kotvena pomoci navarenych trnd (trny o délce cca 300
mm, které se zarazi do podkladu).

Inspirativni fotografie — kovovd pdsovina

2.9. INSTALACE PROTIKORENICi FOLIE

= (Koordinovat s pfipravou zdhon()

» Lokalizace viz vykres 01: SADOVE UPRAVY — KOORDINACNI SITUACE a vykres 04: SADOVE UPRAVY —
VYTYCOVACI PLAN

= Vysadba v blizkosti inZenyrskych siti: v pfipadé pozadavk( spravcl jednotlivych ing. siti ¢i projektant(
jinych technickych prvkd, bude v pripadé blizkosti ing. sité ¢i jiného prvku instalovana specialni
protikofenova folie.

» Tato protikofenova folie (tzv. kofenové bariéry, protikofenici folie = tj. k tomu Ucelu specidlné urcena
folie ¢i netkana geotextilie, se speciadlni povrchovou Upravou proti prorlstani kofend) bude instalovana
VERTIKALNE.

= |nstalace dle pokyn( vyrobce
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2.10.VYSADBA STROMU LISTNATYCH — NAVRZENA MODELOVA TECHNOLOGIE A

MODELOVA TECHNOLOGIE A VYSADBA STROMU — DO ROSTLEHO TERENU

Nejvhodnéjsi termin pro vysadbu balovych listnatych stromU je obdobi vegetacniho klidu, tedy
podzimni obdobi od opadu listd do zdmrazu a jaro v obdobi po rozmrznuti ptdy do raseni listd.

Termin Stromy by se nemély vysazovat v dobé raseni, v dobé opadu list(, za extrémné nizkych teplot, v
suchém obdobi a za suchého a teplého vétrného pocasi. Vysadba za vegetacniho obdobi zvysuje riziko
tzv. po vysadbového Soku a mlzZe negativné ovlivnit ujmuti vysazenych stromd.

Pro stromy bude vyhloubena jama o velikosti 1,2 x 1,2 x0,4/0,5 m (S xd x h). Pred zapocetim praci

Velikost bude dodavatelem praci zajisténo vytycCeni siti technické infrastruktury. Jamy budou hloubeny

vysadbové jamy

rucéné nebo strojné (s prihlédnutim k moznosti vyskytu inZzenyrskych siti - maximalni opatrnost praci)
Pred navazujicim vysadbou bude podloZi a stény jamy mechanicky rozruseny (ry¢), aby doslo k
naslednému propojeni substratd.

Péstebni
substrat

V hloubce vétsi nez 30-40 cm jiz nesmi pouZzit substrat s vyznamnym obsahem organickych latek.
Déle bude provedena 50 % vymeéna substratu ve vysadbové jamé. SloZeni nového substratu jenz
bude pouZit k 50% vyméné je nasledujici

Vrchni substrat — mocnost cca 35-40 cm (cca 350 1):

Kompostovand zemina: 80 % objemu

Stérk ostrohranny fr. 16-32 mm: 20 % objemu

Bentonit nebo specidlni hydroabsorbent typu hydrogel: 300 g/strom

Péstebni substrat (promisena smés vyse uvedeného slozeni) bude ve vysadbové jamé postupné po
vrstvach o mocnosti cca 15 cm mirné hutnén seslapavanim. Nesmi byt pouZito strojového vibrac¢niho
hutnéni.

ZpUsob kotvenf

Tribodové kotveni drevénymi kily, spojenymi tfemi drevénymi prickami + Gvazkovy popruh

(k@I loupany s fazetou a Spici, délka 2,5-3m, pr. 8-9). DalSich Sest vodorovnych pricek bude
instalovano (dvé rady nad sebou = 2*3 pficky) i do spodni tretiny kotveni (ochrana baze stromu pred
poskozenim seci).

Ochrana kmene

Rakosova/bambusové rohoZz, nebo specialni ochranny natér k tomuto ucelu

Zajisténi povrchu

Zavlahova misa z podloZni zeminy, cca 10 cm vrstva mulcovaci klry.

Zalivka

Déavka cca 150-200I.

Technologicky
postup

Hloubenijamy. Zdrsnéni stén vysadbové jdmy. Rozprostienia postupné ru¢ni hutnéni substratu (50%
vyména pldy) + vysadba strom(. Vysadba stromu do stejné vysky s okolnim terénem (vysadba bude
provedena se zfetelem na vysku kofenového kréku - ten bude mirné nad terénem nebo v jeho Urovni,
nesmi byt tzv. "utopen" - zohledniti nasledné mulovani). Zemni bal u korfenového krcku bude
uvolnén. Hnojeni zasobnim hnojivem s postupnym uvolfovanim Zivin cca 5 tablet (5x10g)
rovnomeérné rozlozenych po obvodu zemniho balu v hloubce cca 15 cm. Zhotoveni nadzemniho
kotveni - 3 x svislé dfevéné kily, spojené prickamia ochrany kmene z bambusové rohoze (popf.
ochranny natér), mulcovani drcenou borkou (pozor: borka nesmi byt pfihrnuta tésné ke kofenovému
kréku stromu —nebezpedi zahnivani), zalivka, u fez dreviny pfi/po vysadbé (s ohledem na pfirozeny
charakter vétveni taxonu).

Rozvojova a
dokoncovaci péce
(2-3 (pripadné az 5)
let po vysadbé -
uzpUsobit dle
terminu vysadby a
stavu ploch)

Zdlivka (dle pribéhu pocasicca 12x-15x 80/100I/rok). V 4,5 roce postupné snizovaniintervalu - dle
stavu stromu.

Kontrola funkénosti kotveni, uvolnéni Uvazkd, pfipadnd oprava kotveni (1x rocné)

Vypleti zavlahové misy (2-3x roc¢né)

Jarnidoplnénimulée a Gprava/oprava zalivkové misy. Pravidelné uhrabani mulée a doplnéni dle
potreby.

Prihnojeni (v pfipadé potreby)

Odstranéni kotveni (cca 3 rok po vysadbé, dle stavu stromu)

Vychovny a opravny fez (dle potfeby), pripadné postupné zajisténi podchozi vysky - Uprava rezem
V pfipadé potreby ochrana proti chorobam a sklidcdm (nutna pravidelna kontrola stavu).

V pfipadé odumfreni rostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazena novou
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Pozn.: Rostlina se zkratkou Ame (Amelanchier) bude doddna jako vicekmen (KTS) a bude kotvena sikmo zatlucenymi kdly,
nebo dle nize uvedenych fotografii.
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2.11.VYSADBA STROMU LISTNATYCH — NAVRZENA MODELOVA TECHNOLOGIE B

MODELOVA TECHNOLOGIE B VYSADBA STROMU — DO MLATOVE PLOCHY

Nejvhodnéjsi termin pro vysadbu balovych listnatych stromU je obdobi vegetacniho klidu, tedy
podzimni obdobi od opadu listli do zdmrazu a jaro v obdobi po rozmrznuti ptdy do raseni listd.

Termin Stromy by se nemély vysazovat v dobé raseni, v dobé opadu listl, za extrémné nizkych teplot, v
suchém obdobi a za suchého a teplého vétrného pocasi. Vysadba za vegetaéniho obdobi zvysuje riziko
tzv. po vysadbového Soku a mlze negativné ovlivnit ujmuti vysazenych stromda.

Pro stromy bude vyhloubena jama o prdméru 2,4 m, hloubky 0,8 m. Pfed zapocetim praci bude

Velikost dodavatelem praci zajiSténo vytyceni siti technické infrastruktury. Jamy budou hloubeny rucné

vysadbové jamy

nebo strojné (s prihlédnutim k moznosti vyskytu inZenyrskych siti - maximalni opatrnost praci)
Pfed navazujicim vysadbou bude podloZi a stény jamy mechanicky rozruseny (ryc), aby doslo k
naslednému propojeni substrata.

Ohranicenf
vysadbové jamy

Vysadbovd jdma ohrani¢ena ocelovou pasovinou/ obruéi (antikordzni Gprava, tl. cca 6 mm, vyska
15-20 cm), kotvena pomoci navarenych roxor(. Zakoncena v Urovni terénu (nesmi vystupovat nad -
duleZité). Pfirealizaci okolnich povrchd nutno obruc rozepfit prkny - zamezeni jejiho poskozeni. Ty
budou poté odstranény. Nad timto prostorem bude pochozi mfiz. Jeji feSeni ani detail kotveni nenf
predmétem SO 08 a SO09. Nutna koordinace praci.

Péstebni
substrat

Déle bude provedena 100 % vymeéna substratu ve vysadbové jdmé. Budou pouzity dva typy
substratu, pfi ¢emz v hloubce vétsi nez cca 40 cm jiz nebude pouzit substrat s vyznamnym obsahem
organickych latek.

Substrat A: Vrchni substrat (pfedem promichand smés) —mocnost cca 40 cm (cca 1,8 m3):
Kompost (kompostovana zemina): 30 % objemu

Kvalitni ornice (stfedné tézka): 50 % objemu

Stérk ostrohranny fr. 16-32 mm: 20 % objemu

Bentonit nebo specidlni hydroabsorbent typu hydrogel: 500 g/strom

Substrat B: Spodni substrat —mocnost cca 35-40 cm (hloubka/ vrstva-0,4 az 0,8 m; cca 1,8 m3):
50 % objemu

Stérk ostrohranny fr. 16/32 mm: 20 % objemu

Stérk ostrohranny fr. 32/63 mm: 30% objemu

Péstebni substrat bude ve vysadbové jamé postupné po vrstvach o mocnosti cca 15 cm péchovan
seSlapavanim. Nesmi byt pouZito strojového vibracniho hutnéni.

Podornici:

ZpUsob kotvenf

Tribodové kotveni drevénymi kily, spojenymi tfemi drevénymi prickami + Gvazkovy popruh
(k@l loupany s fazetou a Spici, délka 2,5-3m, pr. 8-9). DalSich Sest vodorovnych pricek bude
instalovano (dvé rady nad sebou = 2*3 pricky) i do spodni tretiny kotveni (ochrana baze stromu).

Ochrana kmene

Rékosova/bambusova rohoZ, nebo specidlni ochranny natér k tomuto Gcelu

Zajisténi povrchu

Cca 5 cm ostrohranného stérku v prostoru pochozi mrize, nebude valcovan ani hutnén.

Zalivka

Instalace zavlahové sondy (PVC sonda, perforovana, pr. cca 80-100 mm, délka cca 2,5 m, vyplnéni
Stérkem ostrohrannym fr 8-16 mm). Davka cca 150-200I.

Technologicky
postup

Hloubeni jamy. Zdrsnéni stén vysadbové jadmy. Rozprostrenia postupné rucni hutnéni substratu
(100% vymeéna pldy) + vysadba strom. Instalace zavlahové sondy. Vysadba stromu do stejné
vy$ky s okolnim terénem (vysadba bude provedena se zfetelem na vysku kofenového krcku - ten
bude mirné nad terénem nebo v jeho Urovni, nesmi byt tzv. "utopen" - zohledniti nasledné
muléovani). Zemni bal u kofenového krcku bude uvolnén. Hnojenf zasobnim hnojivem s postupnym
uvoliovanim Zivin cca 5 tablet (5x10g) rovnomérné rozloZzenych po obvodu zemniho balu v hloubce
cca 15 cm. Zhotoveni nadzemniho kotvenf - 3 x svislé drevéné klly, spojené prickamia ochrany
kmene z bambusové rohoZe (popf. ochranny natér), muléovani, zalivka, u Ffez dreviny pfi/po
vysadbé (s ohledem na pfirozeny charakter vétveni taxonu).

Rozvojova a
dokoncovaci péce
(2-3 (pripadné az 5)
let po vysadbé -
uzpUsobit dle
terminu vysadby a
stavu ploch)

Zélivka (dle priibéhu pocasicca 12-15x 100I/rok). V 4,5 roce postupné snizovani intervalu - dle stavu
stromu.

Kontrola funkénosti kotveni, uvolnéni tvazk(, pfipadnd oprava kotveni (1x rocné)

Vypleti zavlahové misy/okoli stromu (2-3x ro¢né)

Pfihnojeni (v pripadé potreby)

Odstranéni kotveni (cca 3 rok po vysadbé, dle stavu stromu)

Vychovny a opravny fez (dle potfeby)+Uprava podchozi vysky.

V pfipadé potreby ochrana proti chorobam a sklidcdm (nutna pravidelna kontrola stavu).

V pfipadé odumrenirostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazena novou
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L Z4m L technologie kotveni identicky jako u technologie C.

Vysadba stromi— modelovy rez
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Vysadba strom( — technologie B (vysadba do mlatovych ploch) —ilustrativni obrdzek.
Pro ilustraci: obdobné feseni ve mésté Zlin. Foto prevzato:

https://zlin.rozhlas.cz/lipy-pripominaji-sto-let-ceskoslovenska-a-zprijemni-misto-pred-zlinskym-hotelem-

7645101 a https://zlin.city.cz/zpravodajstvi/obrazem--ve-zline-v-den-vzniku-ceskoslovenska-odhalili-parcik-z-
osmadvaceti-lin/17416

| 371


https://zlin.rozhlas.cz/lipy-pripominaji-sto-let-ceskoslovenska-a-zprijemni-misto-pred-zlinskym-hotelem-7645101
https://zlin.rozhlas.cz/lipy-pripominaji-sto-let-ceskoslovenska-a-zprijemni-misto-pred-zlinskym-hotelem-7645101
https://zlin.city.cz/zpravodajstvi/obrazem--ve-zline-v-den-vzniku-ceskoslovenska-odhalili-parcik-z-osmadvaceti-lip/17416
https://zlin.city.cz/zpravodajstvi/obrazem--ve-zline-v-den-vzniku-ceskoslovenska-odhalili-parcik-z-osmadvaceti-lip/17416

2.12.VYSADBA STROMU LISTNATYCH — NAVRZENA MODELOVA TECHNOLOGIE C

MODELOVA TECHNOLOGIE C VYSADBA STROMU — DO TERASY PRED DIVADLEM

Nejvhodnéjsi termin pro vysadbu balovych listnatych stromd je obdobi vegetacniho klidu, tedy
podzimniobdobi od opadu listd do zdmrazu a jaro v obdobi po rozmrznuti ptdy do raseni listd.
Termin Stromy by se nemély vysazovat v dobé raseni, v dobé opadu list(, za extrémné nizkych teplot, v
suchém obdobi a za suchého a teplého vétrného pocasi. Vysadba za vegetacniho obdobi zvysuje riziko
tzv. po vysadbového Soku a mlze negativné ovlivnit ujmuti vysazenych stromda.

Pro stromy bude vyhloubena jama o velikosti 1,65 x 1,65 x0,8 m (S xd x h). Pred zapocetim praci
bude dodavatelem praci zajisténo vytycCeni siti technické infrastruktury. Jamy budou hloubeny
rucéné nebo strojné (s prihlédnutim k moznosti vyskytu inZzenyrskych siti - maximalni opatrnost praci)
Pfed navazujicim vysadbou bude podloZi a stény jamy mechanicky rozruseny (ryc), aby doslo k
naslednému propojeni substrata.

Velikost
vysadbové jamy

Déle bude provedena 100 % vymeéna substratu ve vysadbové jamé. Budou pouzity dva typy
substratu, pfi ¢emz v hloubce vétsi nez cca 40 cm jiz nebude pouzit substrat s vyznamnym obsahem
organickych latek.

Substrat A: Vrchnisubstrat (pfedem promichand smés)—mocnost cca 40 cm (cca 1,1 m3):

Kompost (kompostovand zemina): 30 % objemu
Kvalitni ornice (stfedné tézka): 50 % objemu
Stérk ostrohranny fr. 16-32 mm: 20 % objemu
Péstebni Bentonit nebo specidlni hydroabsorbent typu hydrogel: 500 g/strom
substrat
Substrat B: Spodni substrdt —mocnost cca 40 cm (hloubka/ vrstva-0,4 az 0,8 m; cca 1,1 m3):
Podornici: 50 % objemu
Stérk ostrohranny fr. 16/32 mm: 20 % objemu
Stérk ostrohranny fr. 32/63 mm: 30% objemu

Péstebni substrat bude ve vysadbové jamé postupné po vrstvach o mocnosti cca 15 cm péchovan
seSlapavanim. Nesmi byt pouZito strojového vibracniho hutnéni.

Zplsob kotveni |Podzemnikotveniza bal k ocelové pozinkované kari siti - bliZeji viz detail za touto tabulkou.
Ochrana kmene [Rakosova/bambusova rohoZ, nebo specialni ochranny natér k tomuto ucelu

Zajisténi povrchu |5 cm vrstva ostrohranného stérku Sedého fr.16-32 mm

Zalivka Automaticky zavlahovy systém

Hloubenijamy. Zdrsnéni stén vysadbové jamy. Instalace kari sit&, Rozprostienia postupné
ruéni hutnéni substratu (100% vyména pady) + vysadba stromd. Instalace zavlahové sondy.
Vysadba stromu do stejné vysSky s okolnim terénem (vysadba bude provedena se zfetelem na
vysku kofenového krcku - ten bude mirné nad terénem nebo v jeho Urovni, nesmi byt tzv. "utopen" -
Technologicky zohlednit i ndsledné muléovani). Zemnibal u kofenového kréku bude uvolnén. Hnojeni zdsobnim
postup hnojivem s postupnym uvolfiovanim Zivin cca 5 tablet (5x10g) rovnomérné rozloZzenych po obvodu
zemniho balu v hloubce cca 15 cm. Instalace kotveni a ochrany kmene z bambusové rohoze
(popf. ochranny natér), mulc¢ovani drcenou borkou (pozor: borka nesmi byt prihrnuta tésné ke
korenovému kréku stromu —nebezpedi zahnivani), zalivka, u fez dreviny pfi/po vysadbé (s ohledem
na prirozeny charakter vétveni taxonu).

Zalivka - feSena formou automatického zévlahové systému. Modelové (dle priibéhu pocasi cca 15-
Rozvojova a 20x 80l/rok). V 4,5 roce postupné snizovani intervalu - dle stavu stromu.Nutno pravidelné kontrolovat
dokoncovaci péce |a zabranit trvalému premokreni substratu, jenZ by mohlo vést k Ghynu stromd.

(2-3 (pripadné az 5) |Kontrola funkénosti kotveni, uvolnéni Gvazkd, pfipadna oprava kotveni (1x ro¢né)

let po vysadbé - Pfihnojeni (v pfipadé potreby)

uzpusobit dle Vychovny a opravny fez (dle potfeby)+Uprava podchozi vysky (stromy vyvétvit ideadlné do vysky cca
terminu vysadbya |2,5-2,8 m)

stavu ploch) V pripadé potreby ochrana proti chorobdam a sklidclim (nutna pravidelna kontrola stavu).

V pfipadé odumfenirostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazena novou
Prace koordinovat s pfipravou okolnich ploch a konstrukei pod terasou. Stérkové plochy pod terasou budou
slouZit do budoucna jako prokofenitelny prostor pro nové vysazené stromy (nedélat nepropustné rozhrani mezi
vegetacnim substratem a okolni stérkovym podkladem).
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S pletivem nebo kotvami

OCHRANA KMENE
(rakosova rohoz nebo ochranny natér)

MULC

(Stérk ostrohranny fr. /16 mm, 5 cm tl.)
PODLOZKA

rohoz z kokosovych viaken

KOTVICI POPRUH S NAPINAKEM

VRCHNI SUBSTRAT
(sloZeni viz technicka zprava)

= SPODNI SUBSTRAT
(slozeni viz technicka zprava)
- ZAVAZI NEBO ZEMNI KOTVY

zpusob kotveni uzpusobit podminkam konkrétniho vyrobce

OCELOVA POZINKOVANA KARI SIT O ROZMERECH 1,5x 2 m
finalni rozmér bude uzpusoben dle finalni technologie kotveni

ROSTLY TEREN

\YSADBOVA JAMA
1,65X1,65X0,8

Stromy budou kotveny za bal pomoci nékolika textilnich popruhl upevnénych k "tiznym" kotvam (ocelova pozinkovana kari
sit pod substratem, betonovy obrubnik apod.), pfipadné jind technologie certifikovaného systému podzemniho kotveni za
bal. V mistech vysadbovych jam bude v hl. cca 0,5 m uloZena armovaci sit tl. 8 mm s oky 100 x100 mm a velikosti 1,5 x 2 m
jako zatéZzova kotva. Nad instalovanou zatéZzovou kotvou bude v substratu vynechan otvor vymezeny docasnym drevénym

bednénim (1,65 x 1,65 x 0,5 m) — to zabrani sesunuti substratu. Toto bednéni bude pred vysadbou stromu odstranéno. Na
zemni bal bude upevnéna rohoz z kokosovych vldken (specialné vyrabéna pro stromy), prdmér 80-100 cm.
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2.13.VYSADBA KERU A KEROVYCH SKUPIN — NAVRZENA MODELOVA TECHNOLOGIE

MODELOVA TECHNOLOGIE - KERE, SKUPINY KERU

Dreviny s kofenovym bdlem ¢ kontejnerované Ize vysazovat v pribéhu celého roku. Dreviny by
se nemély vysazovat v dobé raseni, v dobé opadu listl, za extrémné nizkych teplot, v suchém

Termin obdobi a za suchého a teplého vétrného pocasi.
Nejvhodnéjsi termin pro vysadbu je obdobi vegetaniho klidu (jaro, podzim). V jinych terminech nutné
uzpUsobit rozsah a intenzitu navazujici péce (zalivka, stinéni, apod.).

P”pravf ; Detailn& popsano: VYKRES 03: SADOVE UPRAVY - PRIPRAVA PLOCH PRO ZALOZENT ZELENE

stanoviité

Velikost

vysadbové jamky

Dle velikostivypéstk( cca 1-5 |

Zajisténi povrchu

Dle lokalizace (viz vykres):

a) 7-10 cm vrstva drcené tridéné mulcovaci borky (klry)

b) lem ket Sor u hernich prvkd: 7 cm vrstva identického kacirku jako pro dopadové plochy v okoli
Nebude instalovana zadna folie branici rlistu pleveld ¢i obdobna folie/textilie.

Zalivka

Po vysadbé plosné cca 20-30 I na m?

Technologicky
postup
vysadby

Hloubeni jdmy o minimaini velikosti odpovidajici 1,5 ndsobnému prliméru kofenového systému
nebo korenového balu. Vysadba rostlin do stejné vysky s okolnim terénem (zohlednit vysku mulcée a
miru sesednuti), postupné zasypavani a hutnéni, hnojeni hnojivem (plo$né cca 20-40g m2, nebo
jednotlivé k rostlinam cca 5-10 g - viceslozkové minerdlni hnojiva, muléovani (mul¢ nesmi byt
prihrnut tésné a ve vy$si mocnosti ke korfenovému krcku— nebezpedi zahnivani), zalivka, u drevin fez
dreviny po vysadbé (u listnatych druhd jeZ tento rez vyzaduji).

Rozvojova a
dokoncovaci péce
(cca dva az tri roky
po vysadbé -
uzpUsobit dle
terminu vysadby a
stavu ploch)

Zdlivka (dle pribéhu pocasi cca 9x-15x/rok, davka: 20-30 I m2

Hnojeni viceslozkovym mineralnim hnojivem (10-20 g/m2) - jaro (pouze v pfipadé nedostatecného
rdstu)

Plosné vypleti 4x/rok

Vychovny a opravny fez kefd (v pfipadé potreby).

Jarnidoplnéni mulce.

V pripadé potreby ochrana proti chorobam a skldcdm - nutna kontrola

V pripadé odumfenirostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazena novou.
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2.14. ZAHONY TRVALEK, OKRASNYCH TRAVIN A CIBULOVIN — NAVRZENA MODELOVA

TECHNOLOGIE

MODELOVA TECHNOLOGIE - ZAHONY TRVALEK, OKRASNYCH TRAVIN A CIBULOVIN

Trvalky, traviny a dalsi zahonové kvétiny se mohou vysazovat po cely rok, pokud nenipdda zmrzla. S
ohledem na povysadbovy Sok doporucujeme podzimnivysadbu.

Termin V jinych terminech nutné uzplsobit rozsah a intenzitu navazujici péce (zalivka, stinéni, apod.).
Cibuloviny vysazovat pouze na podzim (cca 2/2 X.) Doporulujeme celé realizovat v podzimnim
terminu.

Priprava L i . . - . .

v Detailné popsano: VYKRES 03: SADOVE UPRAVY - PRIPRAVA PLOCH PRO ZALOZENI ZELENE
stanovisté

Velikost

vysadbové jamky

Dle velikostivypéstk( cca 1-5 |

Zajisténi povrchu

Viz vykres 04: Trvalkovy oblkoukovity zahon - nemulCovano. Ostani smiSenéhé zahony: 7cm drcené
tridéné borky.

Zalivka

Po vysadbé plosné cca 20-30 I nam2

Technologicky
postup
vysadby

Hloubeni jamky pro vysadbu, vysadba rostlin do stejné vysky s okolnim terénem (zohlednit
muléovani a sesednuti u muléovanych vysadeb), hnojeni zasobnim hnojivem (plo$né cca 20g m?
nebo jednotlivé k rostlinam cca 5g (vicesloZzkové mineraini hnojiva), muléovani cca7 cm (klra nesmi
byt pfihrnuta tésné a ve vyssi mocnosti ke kofenovému kréku— nebezpedi zahnivani), zalivka plosné
cca 20-30 | vody m*

Poznédmka: hloubka vysadby u cibulovin odpovida cca trojnasobku vysky cibule (uzpUsobit
pozadavkim jednotlivych druht)

Rozvojova a
dokoncovaci péce
(cca dva az tfi roky
po vysadbé -
uzpUsobit dle
terminu vysadby a
stavu ploch)

Zalivka (dle priibéhu pocasi cca 9x-15x/rok, davka: 15-30 | m? (¢st feeno automatickou zavlahou)
Jarnitez trvalek a okrasnych travin (neprovadét u stalezelenych rostlin) 1 x rocné

Jarni (pripadé horsiho stavu) hnojeni viceslozkovym mineralnim hnojivem (10-20 g/m2).

Vypleti zahonu 4x-6x rok

Jarnidoplnénimulée - cca 10% plochy, prvni dva roky.

Podzimnivyvazanivzpfimenych travin proti rozklesavaniv zimnim obdobi 1 x rocné

V pfipadé potfeby ochrana proti chorobdm a Skldclm (slimaci, mSice a savy hmyz, apod.) - nutnd
kontrola.

V pfipadé odumtenirostliny bude tato ve vhodném agrotechnickém terminu nahrazena novou.
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2.15.TRAVNIK PARKOVY — VYSEV — NAVRZENA MODELOVA TECHNOLOGIE

ZaloZen{ travniku vysevem - MODELOVA TECHNOLOGIE

Termin

PFiznivé podminky pro vzchazeni travniho osiva nastavaji pi teplotach pady miniméainé 8 °C a pfi
dostatecné pudni vihkosti. Z hlediska vldhovych pomérl je vhodny jarni vysev (cca duben a7 1/2
kvétna), nebo vysev podzimni (cca zafi). Vysev v jinych terminech dlrazné nedoporucujeme.
Doporucujeme podzimni termin vysevu.

Pfiprava
stanovisté a
péstebni substrat

Detailné popsano: VYKRES 03: SADOVE UPRAVY - PRIPRAVA PLOCH PRO ZALOZEN{ ZELENE

Vysevek

30 g/mz’

Technologicky
postup - pfiprava
stanovisté

Vegetacni vrstva bude kultivovana, dokonale odplevelend, zbavena veskerych stavebnich zbytk(,
kamenU apod.

Povrch bude urovnan, jemné domodelovdn a lehce uviélen (vysev provadét pouze na dobre
ulehlé nebo utuzené plochy).

V pribéhu modelaci je nutné zajistit dostatecnou mocnost substratu podél zpevnénych ploch,
obrubnikll apod., aby nedochdzelo k poklesu substratu a vycnivani obrubnikd nad Uroven travniku
vice nez 2 cm. Konecna modelace terénu musi byt naprosto pozvolnad, terénni viny nesmi mit hrany
nebo Uzlabi, které by ztéZovaly koseni. V ramci jemnych terénnich Uprav je nutno plochu upravit do
pozadované roviny, ktera by v méfici linii o délce 4 m neméla vykazovat prohlubné vétsinez 3 cm.

Technologicky
postup - vysev

Na takto pfipravené stanovisté bude vyseta poZadovana travni smés.

1) Rovnomérny vysev travniho osiva

2) mélké zapraveni osiva hrdbémi (cca hloubka 0,5 cm).

3) Pritlaceni osiva (=po oseti budou plochy 2x zavalcovany v podéiném a pficném sméru).
Predpoklad: bude poufZito tzv. zakladace travniku - kdy bude poZadovand smés oseta a utuzena
strojné.

Zélivka

Re$eno formou autoamtického zavlahového systému. Zavlahova dévka: po zaloZeni cca 5l/m2. V
druhém roce cca 251/m2. Po zacatku kli¢eni véak nesmi travni osivo zaschnout - nejsou li dostatecné
srazky, je nutné plochu zavlaZzovat (nikdy ne silnym proudem vody - jinak je travni osivo i zemina
vyplavena a vznikaji erozni ryhy).

Rozvojova a
dokoncovaci péce
(cca dva roky po
vysevu - uzpUsobit
dle terminu vysadby
a stavu ploch)

Zavlaha: viz vyse

Hnojeni: po prvém koseni stejnomérné piihnojeni davkou dusiku 5 g na m?.

Koseni: pozadovaného primeérného pokryvu pldy by se mélo dosahnout cca Sesti secemi (v
zavislosti na klimatickych pomérech, stanovistnich podminkach). Kosenije nutno provadét podle typu
travniku, doroste-li vysky 6 cm aZz 10 cm. Vyska sefe nesmi byt mensinez 4 cm.
Odplevelovani: plevele, které zpozduji vyvin travniku, hrozi vysemenénim nebo ovliviujf

zadouci zamér zatravnéni, je nutno likvidovat (mechanicky, chemicky).

Dosev: v pfipadé potfeby nutno provést dosev (viz vyse).V pfipadé nutnosti, budou doseta hold
mista. Ruc¢né (hrabémi) provzdusnéna, podseta plvodni smési a zapiskovana tenkou vrstvou smési
pisku a péstebniho substratu (cca51na 1 m2).

Hrabani listi - podzim.

Poznamka: plochy je nutno po realizaci ohranicit a zabranit vstupu v dobé vzchazeni osiva/travniku.

Navrzené smési travniho osiva:

(1) Travnik parkovy — obnova vysev (otevi‘ené plochy — hranice viz koordinaéni situace ptiloha 01)

* typové, pro potfeby ilustrace zamysleného zdméru uvedena napf. smés VV-20 PARKOVA TRAVNI SMES
(Oseva Uni).
o SloZeni: Jilek vytrvaly 'Oase' 10%, jilek vytrvaly 'Altesse’ 15%, jilek vytrvaly 'Barorlando’ 10%,

jilek vytrvaly 'Jozifek' 20%, kostfava Cervena dlouze vybézkata 'Bardance' 10%, kostrava

Cervenad kratce vybézkatad 'Reggae' 10%, kostrava Cervend trsnata 'SW Cygnus' 10%, kosttava

drsnolista 'Shaun' 5%, lipnice lu¢ni 'Rubicon' 10%.
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= PouZita bude smés obdobnych vlastnosti, Ucelu pouZiti a obdobného druhového a

pomérového slozZeni.

(2) Travnik parkovy — obnova, vysev (smés do stinu) = okrajové plochy pod stavajicimi stromy - viz

koordinacni situace pfiloha 01

O

typové, pro potteby ilustrace zamysleného zaméru uvedena nap¥. smés UNI 11 PARKOVA SMES

DO POLOSTINU (Oseva Uni).

= Slozeni: Jilek vytrvaly 2n 20%, lipnice lu¢ni 10%, kostfava cervena dlouze vybézkata
20%, kostrava Cervena kratce vybézkata 5%, kostrava Cervena trsnatd 5%, kostrava ovci
20%, lipnice hajni 10%, poharika hifebenatd 10%

= PouZita bude smés obdobnych vlastnosti, Ucelu pouziti a obdobného druhového a

pomeérového slozeni.

2.16. TRAVNI KOBEREC— NAVRZENA MODELOVA TECHNOLOGIE

POKLADKA TRAVNIKU KOBERCOVEHO - MODELOVA TECHNOLOGIE

Termin

jarni pokladka (cca duben az 1/2 kvétna), nebo podzimni (cca 2/2 srpna a zari).
Poklddku mozno provadét i v 1été, v tomto obdobi je vSak nutno zajistit a) rychle prepravu travniho
koberce na stavu a zabranit jeho zaschnuti, b) zajistit pravidelnou zalivku

Ptiprava
stanovisté a
péstebni substrdt

Detailné popsano: VYKRES 03: SADOVE UPRAVY - PRIPRAVA PLOCH PRO ZALOZEN{ ZELENE

Travni koberce

travni koberce ve standardizovaném rozméru 250 x 40 cm (nebo obdobny), husté prokorenéné,
neposkozené

Technologicky
postup - ptiprava
stanovisté

Vegetacni vrstva bude kultivovana, dokonale odplevelend, zbavena veskerych stavebnich zbytk(,
kamenU apod.

Povrch bude urovnan, jemné domodelovdn a lehce uvalen (poklddku provadét pouze na dobfe
ulehlé nebo utuZené plochy).

V pribéhu modelaci je nutné zajistit dostateCnou mocnost substratu podél zpevnénych ploch,
obrubnik( apod., aby nedochazelo k poklesu substratu a vyénivéani obrubnikd nad Uroven travniku.
Konecna modelace terénu musi byt naprosto pozvolnd, terénni viny nesmi mit hrany nebo UZlabi,
které by ztéZovaly koseni. V ramci jemnych terénnich Uprav je nutno plochu upravit do poZzadované
roviny, ktera by v méici linii o délce 4 m neméla vykazovat prohlubné vétsi nez 3 cm.

Technologicky
postup
pokladka

1) Pokladka travnich koberc(

2) postupna zélivka a vélcovani

3) zdlivka (cca 20-25 I/m2)

naslednou zalivku pravidelné opakovat (cca 2 x denné po dobu cca 14 dni) k zajisténi uchyceni travniho
koberce. Rozsah zélivky uzpUsobit terminu realizace a aktualnimu stavu travniho koberce)

Rozvojova a
dokoncovaci péce
(cca dva roky po
pokladce - uzplsobit
dle terminu vysadby
a stavu ploch)

Zdavlaha: feSeno formou automatické zavlahy.

Koseni: Poprvé cca 10-14 dnl od poloZeni. Nasledné cca 1 x za 14 dni tydné do konce zafi/fijna
(uzplsobit stavu pocasi a rychlosti rlstu travniku). (rezZim sece uzpUlsobi investor). Travnik zkracovat
sedi max. 0 1/3 jeho délky (napt. z 6 cm na 4 cm délky). BéZna vyska, na kterou by mél byt travnik
kosen se bude pohybovat mezi 2 (3) — 4 (5) cm. Pfi seci nekosit moc nizko a travniky neposkodit (tzv.
,neskalpovat”).

Hnojeni: po 3-4 tydnech po pokladce je moziné aplikovat dlouhorozpustnd travnikovd minerdini
hnojiva

Odplevelovani: plevele, které zpoZzduji vyvin travniku, hrozi vysemenénim nebo ovlivAuji

zadouci zamér zatravnéni, je nutno likvidovat (mechanicky, chemicky).

Podzimni shrabani listi.

= Plocha by méla byt od cilového stavu nizsi cca o 2-3 cm kvdli naslednému navyseni travnim kobercem —
toto nutné pfi realizaci korigovat a odsouhlasit s hlavni architektem projektu skrze ndvaznost a zpUsob

oddéleni okolnich ploch).

= Aplikace granulovaného hnojiva pro trdvniky (dusikaté travni hnojivo, v pfipadé jarni pokladky).
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Aplikace dusikatého hnojiva je nepfijatelnd v pfipadé pozdné letni, nebo podzimni pokladky (pouzit
draselnd hnojiva).

Vlastni pokladka travniho koberce

o Travnikové koberce polozit nejpozdéji do 24 hodin od sloupnuti. Zabranit jejich prehrati,
zapareni, zaschnuti apod.

o Zacatek pokladky na délku, rovnobéiné s delsi stranou pozemku. Pasy na sebe musi co
nejtésnéji navazovat, ale nesméji se prekryvat. Dalsi fady pokladat vZdy rovnobézné s predchozi
tak, aby spary mezi konci travnikovych past jedné rfady nenavazovaly na sparu v pfedchozi fadé
— spary by se mély stfidat jako na cihlové zdi.

o Na prudkych svazich, pfipadné na okrajich plochy zajistit koberec dfevénymi koliky, aby
nedochazelo k posunu koberce jesté pred zakorenénim (cca 2-4 koliky 1/m2 — uzpdsobit pfi
realizaci).

Uvalenf (Sikmo ve sméru) a zélivka (ddsledné proliti profilu vodou, cca 25 |/m2)

o Pozor — veskeré prace korigovat se specializovanou firmou provadéjici instalaci zavlahového
systému.
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2.17.TRAVNIK LUCNI- NAVRZENA MODELOVA TECHNOLOGIE

Zalozen{ travniku luéniho vysevem - MODELOVA TECHNOLOGIE

Termin Lucni trdvnik doporucujeme vyset v podzimnim terminu (cca zari/fijen).
Pfiprava
stanovisté a Detailn& popsano: VYKRES 03: SADOVE UPRAVY - PRIPRAVA PLOCH PRO ZALOZEN{ ZELENE

péstebni substrat
Vysevek 25 g/m?% Luénismés - slozeni pod tabulkou

Vegetacni vrstva bude kultivovana, dokonale odplevelend, zbavena veskerych stavebnich zbytk(,
kamenU apod.

Povrch bude urovnan, jemné domodelovan a lehce uvdlen (vysev provadét pouze na dobre
Technologicky ulehlé nebo utuzené plochy).

postup - priprava [V pribéhu modelaci je nutné zajistit dostateCnou mocnost substratu podél zpevnénych ploch,
stanovisté obrubnikll apod., aby nedochdzelo k poklesu substradtu a vyénivéani obrubnikd nad droven travniku
vice nez 2 cm. Kone¢na modelace terénu musi byt naprosto pozvolna, terénni viny nesmi mit hrany
nebo UZlabi, které by ztéZovaly koseni. V rdmci jemnych terénnich Uprav je nutno plochu upravit do
pozadované roviny, ktera by v méfici linii o délce 4 m neméla vykazovat prohlubné vétsinez 3 cm.

Na takto pripravené stanovisté bude vyseta pozadovana travni smés.
1) Rovnomérny vysev travniho osiva

Technologicky 2) mélké zapraveni osiva hrdabémi (cca hloubka 0,5 cm).

postup - vysev 3) Pritlaceni osiva (=po oseti budou plochy 2x zavalcovany v podéiném a pficném sméru).
Predpoklad: bude poufZito tzv. zakladace travniku - kdy bude poZadovand smés oseta a utuzena
strojné.

Redeno formou autoamtického zévlahového systému. Zavlahova davka: po zaloZeni cca 5I/m2. V
druhém roce cca 15-25l/m2. Po zacatku kliceni vsak nesmi travni osivo zaschnout - nejsou li
dostatecné srazky, je nutné plochu zavlazovat (nikdy ne silnym proudem vody - jinak je travni osivo i
zemina vyplavena a vznikaji erozni ryhy).

Zalivka

Zavlaha: viz vyse

Hnojeni: neprovadét!

Odplevelovaci sec: v prvnim roce Setrné pfi vysSce porostu cca 20 cm.

Koseni: lucni travnik sekame nejlépe lisStovou nebo bubnovou travni sekackou nebo kosou na vysku
minimalné 5 cm nad povrchem pldy. Pocet seci cca 2-3x

Selektivni ses expanzivnich plevell, pfipadné bodové chemické odpleveleni

V pripadé poskozeni lokalni obnova (dosev)

Rozvojova a
dokoncovaci péce
(cca dva roky po
vysevu - uzpUsobit
dle terminu vysadby
a stavu ploch)

NavrZzena smés travniho osiva:

* typové, pro potieby ilustrace zamysleného zdméru uvedena napf. smés L-50 TRAVNI SMES LUCNI RANA
(Oseva Uni).
o SloZeni: Jetel lu¢ni 2n 5%, jetel luéni 4n 5%, jetel plazivy 5%, kostfava lucni 10%, jilek vytrvaly 4n
13%, jilek hybridni 5%, jilek mnohokvéty 8%, srha lalo¢natd 49%
= PouZita bude smés obdobnych vlastnosti, Ucelu pou?iti a obdobného druhového a

pomérového slozZeni.
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2.18.R0ZVOJOVA A DOKONCOVACI PECE O ZALOZENOU ZELEN (CCA 2 AZ 5 LET PO VYSADBE)

= Rozsah a intenzita rozvojové a dokoncovaci péce bude provadéna v souladu s:
o CSN 839051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojové a udrfovaci péce o vegeta&ni
prvky.
o Standardy péce o prirodu a krajinu A02 003 - Vysadba a rez keft a lian.
o Standard péce o pfirodu a krajinu A02 001:2021 Vysadba stromd.
= Bude probihat u jednotlivych vegetacnich ploch minimalné dva aZ tfi roky po vysadbé — délka bude
uzplsobena dle terminu vysadby a stavu vysadeb. U stromU bude probihat min. pét let po vysadbé.

= Bude provadéna specializovanou zahradnickou firmou.
= Hlavni ¢innosti je pfedevsim:

o zdlivka v pocatecnim obdobi rlstu, zakoreriovani a aklimatizaci vysazenych rostlin (rozsah a
intenzitu uzpUsobit terminu vysadby a aktualnimu stavu pocasi).
Dusledna kontrola a nastavovani zavlahového systému (nesmi dojit k trvalému pfemokieni)
Redukce néletl a vzrastnych expanzivnich plevell konkurujicich vysadbam.

Dosadba vypadku a uhynulych ¢i odcizenych rostlin.

O O O O

Odborna kontrola stavu stavajicich stromU bezprostredné po stavebnich pracich/pred kolaudaci
(cilem je eliminace moznych rizik spojenych s pfipadnou negativni reakci strom( na stavebni
prace Ci zasahy v jejich okol, pfipadné zmény jejich stavu z jinych dlvodua).

o Detailni vizudlni kontrola stavu a kvality veskerych ponechanych stavajicich strom
(arborista, dendrolog) a navrh pfipadnych péstebnich opatfeni i specializovanych
posouzeni pro tyto stromy.

o Provedeni tahovych zkousek k vylouceni rizika selhdni strom( po stavebnich pracich
(mechanické selhani baze ¢i kofenového systému) u ponechanych vzrostlych stromd.
Minimalné stromy poradové cislo (08/2022): ¢. 25, €. 26, ¢. 32, €. 51, ¢. 46, v pfipadé
potreby dalsi.

o Dalsi—dle stavu ploch po realizaci (viz technologie).
= Rozsah a intenzita dokoncovaci a rozvojové péce je detailné popsana v tabulkovych a textovych
prehledech modelovych technologiich u jednotlivych zaklddanych vegetacnich prvkl (viz predchazejici

kapitoly 2.10 az 2.17.).

= Po této péci navazuje péce udriovaci — viz nize.
Pozndmka:

= Po kaZdé aplikaci hnojiva Ci postfiku nutno zamezit vefejnosti vstupu na trdvnik a informativni cedulemi
informovat verejnost (dodrzet veskeré ochranné Ihity a limity — viz specifikace konkrétnich vyrobku
které budou pouZity).

2.19.TECHNOLOGIE UDRZOVACI PECE O VYSADBY

= Po vlastni vysadbé rostlin navazuje rozvojovd a dokoncovaci péce. Cilem téchto praci je predevsim

zajistit Uspésné ujmuti vysazenych rostlin a rozvoj jejich funkce-schopného stavu.
= Po této péci navazuje péce udrzovaci — zakladni ¢innosti béZné udrzovaci péce jsou specifikovany nize.

VYSADBA STROMU

o Zalivka v pfipadé dlouhodobého pfisusku (nejpozdéji tehdy, jsou-li na stromech patrné symptomy

nedostatku vody — vyrazny pokles turgoru a poc¢atek vadnuti list().
o Rez (vychovny, udrfovaci) cca 1x 5 let.
o Postupné zvySovani nasazeni koruny v zdvislosti na provozu podchozi a podjezdové vysky
(dle situovani stromd — fadoveé cca 2,8-3,5 m).

| 46]



o Prihnojeni.
KERE (ZAHONY KERU)

o Zdlivka v pfipadé dlouhodobého pfisusku. (nejpozdéji tehdy, jsou-li na kefich patrné symptomy
nedostatku vody — vyrazny pokles turgoru a pocatek vadnuti list().

o Rez - udrfovaci, poptipadé zmlazovaci Fez — cca 1x za 3 (5-7) let.

o Tvarovaci fez skalnikd (zkratka Cot) (2x ro¢né). Cilem je homogenni jednolitd ,uhlazend” plocha.

o Vypleti — odstranéni naletl a expanzivnich plevell (2x-4x ro¢né, nebo dle situace).

o Pfihnojeni minerdinim hnojivem cca 1x 2 roky (viceslozkovd mineraini hnojiva. v davce cca 20-40 g
m2) - pouze v pripadé nedostate¢ného rdstu rostlin.

o Dosadba vypadku (tj. uhynulych ¢i odcizenych rostlin).

ZAHONY TRVALEK (a okrasnych travin a cibulovin)

o Zalivka v pfipadé dlouhodobého pfisusku (nejpozdéji tehdy, jsou-li na rostlindch patrné symptomy
nedostatku vody — vyrazny pokles turgoru a pocatek vadnuti list().
o Jarnitez trvalek a okrasnych travin (neprovadét u stalezelenych rostlin).
o Vypleti — odstranéni naletd a expanzivnich plevell (cca 2-5x ro¢né, nebo dle situace po zapojeni
rostlin minimalné).
o Pfihnojeni minerdlnim hnojivem cca 1x 2-3 roky (viceslozkova mineralni hnojiva v dédvce cca 20 g
m2) - pouze v pfipadé nedostatecného ristu rostlin, jinak by hnojeni vedlo rozklesavani rostlin.
o Dosadba vypadku (tj. uhynulych ¢i odcizenych rostlin).
TRAVNIK PARKOVY
o Zdlivka (AT2)
o Pravidelnd sec (cca 1x 14 dni).
o Vertikutace (1-2 x ro¢né).
o Aerifikace (cca 1x za 2-3 roky, nebo dle stavu)
o Pfihnojeni (dusikata hnojiva — jaro, pfipadné pocatek léta, na podzim 1x pouze draselnd hnojiva).
o Jarnivyhrabdni, podzimni shrabani listi.
o Selektivni odpleveleni plevell (2x ro¢né, nebo dle situace).
o Oprava poskozenych casti (dle situace).
TRAVNIK LUCNI
o Zalivka (ATZ).
o Koseni: cca 2 - 4x rocné. Intenzitu koseni uzpUsobit planovanému vyuZiti a vnitfnimu ¢lenéni.
o Likvidace expanzivnich plevel.
o Jarnivyhrabani/vyvlaceni.
o Dosev prazdnych ¢&i poskozenych mist.
= U veskerych rostlin a vegetacnich ploch provddét pravidelnou kontrolu vyskytu chorob a skidcd,

popripadé dalsich faktord majicich vliv na jejich kvalitativni stav. Dle toho zvolit vhodnou formou

ochrany a reseni pripadného napadeni chorobami ¢&i skidci.

= Nutnd pravidelnd kontrola, udrZba a servis automatického zdvlahového systému.

= Nutnd pravidelnd kontrola stavu stdvajicich vzrostlych stromd.

= Po kazdé aplikaci hnojiva Ci postriku nutno zamezit verejnosti vstupu na travnik a informativni cedulemi

informovat verejnost (dodrZet veskeré ochranné Ihity a limity — viz specifikace konkrétnich vyrobku

které budou pouZity).
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2.20.SEZNAM A SPECIFIKACE NAVRZENYCH ROSTLIN

Typ | Zkratka|Latinsky nazev Cesky nazev Specifikace Pokéset
SL ACA |Acer campestre javor babyka Vk, 3xp, ok 14-16, ZB 3
SL ACG |Acerginnala javor amursky vk, BXP' ok14-16, 28 6

(km min.240 cm)
SL ASA |Acer saccharinum 'Laciniatum Wieri'  |javor stiibrny Vk, 3xp, ok 14-16, 7B 1

KTS| Ame [Amelanchier lamarckii muchovnik velkokvéty V,ZOO_ZSO' 5 2

vicekmen, KTS
T Ana |Anemone x hybrida 'Andrea Atkinson' |sasanka H9cm 9
T Ane |Anemone japonica 'Margarete' sasanka H9cm 19
SL APS |Acer pseudoplatanus javor klen Vk, 3xp, ok 18-20, ZB 2
Ast  |Aster amellus 'Rudolf Goethe' hvézdnice chlumni H9cm 26
Bet [Betonica grandiflora Cistec velkokvéty H9cm 47
Bru |Brunnera macrophylla pomnénkovec velkolisty H9cm 72
KL Bud |Buddleja davidii'lle de France' komule Davidova v 40-60, ko2l 24
T Cer |Ceratostigma plumbaginoides olovénec modry H9cm 185
SZ Cot |Cotoneaster dammeri'Skogholm' skalnik DammerQv v 15-20, H9cm 572
TR Des |Deschampsia caespitosa 'Palava’ metlice trsnata H9cm 32
Ger |Geranium macrorrhizum 'Bevan's Variety'  |kakost oddenkaty H9cm 280
Ger |Geranium magnificum 'Rosemoor’ kakost H9cm 24
SL GLE |Gleditsia triacanthos 'Moraine' drezovec trojtrnny Vk, 3xp, ok 16-18, ZB 4
Hem [Hemerocallis hybrid 'Stella de Oro' denivka H9cm 350
Hes |Hesperis matronalis vecernice H9cm 16
T Heu [Heucherasanguinea 'White Cloud' dluZicha krvava H9cm 24
KL | Hyp |Hypericum calycinum trezalka kaliskata v 20-30, ko1l 288
KL Cha |Chaenomeles japonica 'Cido' kdoulovec japonsky v 40-60, ko2l 15
TR Mol |Molinia caerulea 'Transparent' bezkolenec modry H9cm 10
CIB| Nar |Narcissus 'Carlton’ narcis cibule 156
TR Pan [Panicum virgatum 'Shenandoah' proso prutnaté H9cm 12
T Pap |Papaver orientale 'Patty’s Plum' mak vychodni H12cm 16
SL PLA |Platanus x acerifolia platanus javorolisty Vk, 3xp, ok 20-25, 7B 1
SZ Prl  |Prunus laurocerasus 'Mount Vernon' [bobkovisen v 20-30, ko2l 126
SL PRU |Prunus sargentii 'Accolade’ viSerl Sargentova, sakur|Vk, 3xp, ok 14-16, ZB 4
SL MAL |Malus x floribunda jablon mnohokvéta Vk, 3xp, ok 12-14, ZB 7
T Sed [Sedum spectabile 'Carmen' rozchodnik nachovy H9cm 32
KL Sor [Sorbaria sorbifolia 'Sem’ tavolnikovec jefabolisty|v 3040, ko2| 114
KL Spi  |Spiraea x vanhouttei tavolnik van Houttelv |v 40-60, ko2l 24
KL Syr |Syringa x meyeri 'Palibin' Sefik MeyerQv v 40-60, ko2l 207
KL Vib  |Viburnum opulus kalina obecnd v 40-60, ko2l 37
SZ Vin |Vinca major barvinek vétsi H9cm 44
Pocet rostlin celkem: 2791

Legenda: SL: strom listnaty, KTS: kefovy tvar stromU (vicekmen), KL: kef listnaty, SZ: kef stalezeleny, TR: okrasna

travina, T: trvalka, CIB: cibulnata rostlina.

| 48]




Metodickd poznamka:

Pfi vybéru sortimentu novych rostlin byla snaha prevdiné vybirat zautentickych druhl rostlin

pouzivanych v obdobnych objektech krajinarské architektury v obdobi prvni republiky, konkrétné bylo

vychazeno z:

(@]

PEJCHAL, M. -- SADLO, J. -- STEFL, L. Neptvodni dieviny v pamdtkdch zahradniho uméni. 1. vyd.
Prihonice: Botanicky Ustav Akademie véd CR, 2021. 203 s. ISBN 978-80-86188-71-3.

STEINOVA, S. -- ZAMECNIK, R. -- OTTOMANSKA, S. -- KLASOVA, K. -- KUTKOVA, T. - MARTINEK, J. -
PILUSOVA, B. -- SIMEK, P. -- STEFL, L. Zahradni uméni prvni Ceskoslovenské republiky a jeji zahradnici. 1.
vyd. Praha: Narodni zemédélské muzeum, 2017. 501 s. ISBN 978-80-86874-79-1.

PEJCHAL, M. -- STEFL, L. Metodickd pomiicka k uplatnéni autenticity dfevin v pamdtkdch zahradniho
uméni. Certifikovand metodika. Botanicky Ustav AV CR v.v.i. 2020 ISBN: 978-80-86188-68-3

KUTKOVA, T. -- UHER, J. - STEFL, L. -- PILUSOVA, B. -- MIKSOVA, L. Vybér a pouZiti rostlinného sortimentu
pro dila zahradni a krajinarské tvorby z obdobi prvni republiky. Certifikovand metodika. Brno: Mendelova
univerzita v Brné, 2017, 120 s. ISBN: 978-80-7509-508-4.

OTTOMANSKA, S. PouZiti drevin ve vybrané etapé vyvoje zahradniho uméni: (pfelom 19-20. stoleti na
tzemi vychodnich Cech). Lednice, 2011. Disertaéni prace. Mendelova univerzita v Brné, Zahradnicka
fakulta, Ustav biotechniky zelené.

KUMPAN, J. Novodobé zahrady. Praha: Vydavatelstvi narodohospodarskych publikaci V. J. Prochazka,
1934, 95 s. Narodohospodarské publikace; sv. 1

Toxicita — upozornéni:

Konkrétni rostliny navriené touto dokumentaci nejsou uzitkové a nepiedpoklada se jejich konzumace apod. Césti nékterych z téchto

dalsich rostlin (plody, listy apod.) mohou pfi poZiti vyvolat zdravotni potize ridzného stupné zavaznosti. Nepredpoklada se, Ze by casti

nékterych rostlin byly konzumovany, ale i tak je potfeba preventivné na toto riziko upozornit. Je tedy nutné, dohlizet na pohyb a

kontrolu hlavné malych déti v arealu a radné je ponaucit!
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. PRILOHY

= 01: SADOVE UPRAVY — KOORDINACNI SITUACE

»  02: KACENI DREVIN, INVENTARIZACE DREVIN, NAVRH PESTEBNICH ZASAHU

= 03: SADOVE UPRAVY — PRIPRAVA PLOCH PRO ZALOZENI ZELENE

= 04:SADOVE UPRAVY — VYTYCOVACI PLAN

= 05:SADOVE UPRAVY — OSAZOVACI PLAN

= 06: KACENI DREVIN, INVENTARIZACE DREVIN, NAVRH PESTEBNICH ZASAHU (DATABAZE, TABULKY)
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