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b)

c)

Identifika€ni udaje

al.  Udaje o stavbé

Nazev Stredni $kola uméleckopriimyslova
Misto Aredl Perla 01
Usti nad Orlici, kat. d. Usti nad Orlici
Par.¢. 52/1,52/7,883/11
Cil Zpracovani navrhu stavby véetné odborného odhadu investiénich nakladu.

Navrh stavby davéa predstavu o rozsahu intervence do stavajiciho arealu
Perla 01. Navrh stavby bude pfedbézné projednan s kli¢ovymi organy statni
spravy.

Mésto Usti nad Orlici
Sychrova 16, PSC 562 24 Usti nad Orlici

a2.  Udaje o zadavateli

a.l. Udaje o zpracovateli studie MS plan, spol. s r.o.
U Nikolajky 1085/15, Praha 5 — Smichov, 150 00

Seznam vstupnich podkladd
Archivni dokumentace a zaméfeni (Usti nad Orlici, 2013)

Katastralni mapa (Usti nad Orlici, 2014)
Geodetické zaméreni arealu v rozsahu potfebném pro RP (ing. Martin Varnous, 2014)
Stavebné technické zhodnoceni arealu Perla 01 (MS Plan s.r.0., ing. Martin Studnicka, 2014)

Architektonické a stavebné historické zhodnoceni arealu Perla 01 (MS Plan s.ro., akad. Arch. Pavel
Hrebecky, 2013)

Soutézni névrh Revitalizace Gzemi Perla 01 v Usti nad Orlici (MS Plan, 2014)

Zadani zadavatele (P. Hajek, R. Sedova, Cerven 2015)

Fotodokumentace pofizena zpracovatelem

Detailni mistni Setfeni zpracovatele

Upfesnéni pasportizace pro potfeby IZ (S. Pacakova, Ing. arch. K. Duni¢kova, MS architekti, 2015)
Udaje o Gizemi

ad. rozsah feSeného Uzemi; zastavéné / nezastavéné lizemi,

Rozsah feSeného Uzemi je patrny z vykresové Casti dokumentace. Jedna se o plochu pozemku pro vlastni objekt
SSUP a dale plochu potiebnou pro napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu. Viymezeni Gzemi kromé
objektu obsahuje i pfidruzené vefejné prostranstvi. Rozpracovany navrh a umisténi vychazi ze zadani mésta a
respektuje pfipravovany navrh regulacniho planu ,Revitalizace Gizemi Perla 01 v Usti nad Orlici“. Plocha pro
realizaci zaméru byla vymezena s ohledem na staticke a konstrukcni moznosti stavajici haly, ktera bude pro
potieby SSUP Caste¢né ubourana. Zamér je navrhovan v zastavéném uzemi
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a.b. dosavadni vyuziti a zastavénost uzemi,
Na misté feSeného Uzemi se nyni nachazi soubor hal a budov areélu Perla 01, které vznikly postupnou expanzi
tovarny v pribéhu 19. a 20. stoleti. Soucasti feSeného Uizemi jsou i manipulaéni zpevnéné plochy.

Resené (zemi je zastavéno prevazné halami skeletové konstrukce, které jsou tvofeny litinovymi sloupy a lehkym
zastieSenim. Haly maji denni osvétleni zajisténé stieSnimi svétliky (tzv ,Sedy”). V halach je instalovano elektrické
osvétleni. V suterénu staveb jsou vedeny technologické kanaly.

V soucasné dobé aredl Perly 01 neslouzi své pavodni funkci. Lokalné je vyuzivan provizorné umisténymi
funkcemi. V narozi ulic Lochmanova a 17. Listopadu je umisténa prodejna. V severovychodni hale je umistén
sklad obald.

a.6.  udaje o ochrané Gizemi podle jinych pravnich predpisti1) (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna,
Uzemi neni chranéno podle jinych pravnich predpist. Areal se nachazi mimo paméatkovou zonu mésta.

a.7.  zvlasté chranéné uzemi, zaplavové Gzemi apod.),
Nejedna se o zvlasté chranéné nebo zaplavové uzemi

a.8.  udaje o odtokovych pomérech,
V soucasné dobé je deStova voda jimana stfeSnimi svody z ¢asti do pozarni nadrze a z ¢asti je odvadéna
splaskovou kanalizaci. V Gizemi se nenachazi deStova kanalizace.

a.9.  udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ikoly uzemniho planovani,

Mésto Usti nad Orlici ma zpracovany Uzemni plan (Uzemni plan mésta Usti nad Orlici 2006 (Roman Koucky
architektonicka kancelaf s.r.o., 2006). Dle UP se jedna o transformacni Uzemi obytné, které umozriuje realizaci
staveb s kulturni a vzdélavaci funkci. Podminky stanovené platnym Gzemnim planem navrh spliiuje.

a.10.  udaje o dodrzeni obecnych pozadavk( na vyuziti Gzemi,

Zamér je v souladu s pozadavky na vyuziti Uzemi.

a.11.  udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organu,
Dokumentace v Urovni navrhu stavby dopinéna odbornym odhadem investiénim nakladim slouzi jako podklad
pro pfedjednani zaméru s kliCovymi organy statni spravy.

a.12. seznam vyjimek a ulevovych feSeni,
V této fazi nejsou znamy zadné vyjimky nebo Ulevova opatfeni.

a.13.  seznam souvisejicich a podmiiujicich investic,

V soucasné dobé nejsou znamy dalSi podmiriujici investice vyjma uvedenych v této zpravé.

a.14. seznam pozemku a staveb dotéenych zménou stavby (podle katastru nemovitosti).
Usti nad Orlici, kat. u. Usti nad Orlici, Par.¢. 52/1, 52/7,883/11

d) Udaje o stavbé

a.15. nova stavba nebo zména dokoncéené stavby,
Jedn4 se o zménu dokon&ené stavby — rekonverzi stavajici haly. Cast stavajici haly bude demolovéna v souladu
s pfipravovanym regulacnim planem Revitalizace Uzemi Perla 01. Zbyvajici Casti haly staticky zajisténé pro
naslednou vystavbu budou vyuZity pro jiné funkéni vyuziti.
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a.16.  ucel uzivani stavby,
Predmétem navrhu je Stfedni $kola uméleckoprimyslova. Pro potfeby navrhu je SSUP povazovéna za zafizeni
resp. provozovnu pro vychovu a vzdélavani mladistvych.

a.17. trvala nebo doc¢asna stavba,
Jedna se o stavbu trvalou.

a.18.  udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist1) (kulturni pamatka apod.),
Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpisu. Areal se nachazi mimo pamatkovou zénu mésta.
a.19. udaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb,
Stavba byla navrzena zejména v souladu s vyhlaSkou 398/2009 Sb. o obecné technickych pozadavcich
zabezpecujici bezbariérové uzivani staveb; s vyhlaskou 268/2009 o obecnych pozadavcich na stavby.
a.20. udaje o splnéni pozadavkl dotéenych organt a pozadavku vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisu),
Dokumentace v Urovni navrhu stavby doplnéna odbornym odhadem investiénim nakladim slouZi jako podklad
pro pfedjednani zdméru s kliCovymi organy statni spravy.
a.21. seznam vyjimek a ulevovych opatieni
V této fazi nejsou znamy zadné vyjimky nebo Ulevova opatfeni.
a.22. navrhované kapacity stavby (zastavéna plocha, obestavény prostor, uzitna plocha, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti, pocet uzivatel(i / pracovniki apod.),
Zastavéna plocha: 1379 m2

Obestavény prostor; 11815 m3
UZitna plocha: 2758,3 m2
Pocet uzivatell: max. 114 studentd; max. 10 osob - uCitelé, zaméstnanci Skoly

a.23.  zakladni bilance stavby (potieby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou
vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadi a emisi apod.),

S ohledem na rozsah dokumentace a jeji Ucel nejsou v tomto stupni poZadovany bilance stavby.

a.24.  zakladni predpoklady vystavby (€asové udaje o realizaci stavby, élenéni na etapy),
Stavba bude provedena v jedné etapé. Casové (idaje, harmonogram realizace stavby, nejsou v této fazi
projektové pfipravy stanoveny.

a.25. orientacni naklady stavby.
Orienta¢ni naklady stavby jsou uvedeny v pfiloze.

e) Popis Uzemi stavby

a.26. charakteristika stavebniho pozemku,

Na misté feSeného Uzemi se nyni nachazi soubor hal a budov arealu Perla 01, které vznikly postupnou expanzi
tovarny v pribéhu 19. a 20. Stoleti.

Jedna se pfevazné o pfizemni zdéné objekty s plochymi stfechami. V pfipadé hal se jedna o skeletové
konstrukce z litinovych sloupl a lehkym zastfeSenim. Haly jsou ¢asteéné osvétlené svétliky (Sedy) a ¢asteéné
umeélym osvétlenim. V suterénu staveb jsou vedeny technologické kanaly. Navrh predstavuje konverzi jedné Casti
soucasné haly, ktera bude ponechana po demolicich, asanacich, uréenych regulaénim planem.
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Budova je navrzena vCetné potiebnych vefejnych prostranstvi v souladu se zadanim. Navrh a umisténi je
v souladu s pfipravovanym navrhem regulacniho planu ,Revitalizace uzemi Perla 01 v Usti nad Orlici“. Je
vymezena plocha potiebna pro realizaci zaméru v€etné a pro napojeni na dopravni a technickou infrastrukturu.

a.27. vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
pruzkum, stavebné historicky prizkum apod.),

V této fazi byly zpracovany: Stavebné technické zhodnoceni arealu Perla 01 (MS Plan s.ro., ing. Martin
Studnicka, 2014) a Architektonické a stavebné historické zhodnoceni arealu Perla 01 (MS Plan s.r.0., akad. Arch.
Pavel Hiebecky, 2013).

Zavéry prizkumd hodnotily objekty v FeSeném Gzemi jako architektonicky neutralni a technicky v dobrém stavu.
Po potfebu zdméru je mozné provést Castecné odstranéni staveb a jejich technické zajisténi, aniz by doSlo
k zavaznému naruseni statiky.

Ostatni prizkumy potiebné pro zaloZeni stavby, likvidace destovych vod (hydrogeologicky, geologicky, vsakovaci
zkousky) budou zpracovany v dalsi fazi projektové pfipravy. Zaroven je pfedpokladan prizkum ekologického
zneCisténi arealu resp. dopady prdmyslové vyroby.

a.28. stavajici ochranna a bezpecnostni pasma,
Nejsou evidovany ochranné nebo bezpeénostni pasma, které by ovliviiovala navrh stavby

a.29. poloha vzhledem k zaplavovému tuzemi, poddolovanému tuzemi apod.,
Nejedna se o zvIasté chranéné nebo zaplavové Uzemi.

a.30.  vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
Uzemi,
Pfedmétem navrhu je stavba pro kulturu. Okolni zastavba — vyrobni areal - neni v sou¢asné dobé vyuzivan.
Nepredpoklada se negativni vliv stavby na okolni objekty. Toto Ize konstatovat i s ohledem na planované vyuziti
okolnich staveb ¢i pozemka.

Oproti stavajicimu stavu (zastavba vyrobnimi halami) je navrhovana stavba svoji zastavénou plochou mensi.

Nové vzniklé vefejné plochy budou feSeny jako dlazdéné s moznosti vsaku destové vody. Lze prohlasit, ze
odtokové poméry — rozSifenim travnatych ploch, s moznosti vsaku, budou zlepSeny.

a.31. pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin,

Pro realizaci zaméru a vytvoreni potfebnych vefejnych prostranstvi je potfeba odstranit nékteré ¢asti hal.
Odstranéni staveb bude provedeno véetné podzemnich &asti (technologickych kanall) a siti technické
infrastruktury. Odstranéni staveb bude provedeno na zakladé samostatné dokumentace, ktera bude fesit i
statické zajisténi zachovavanych ¢asti staveb.

V ramci feSeného Uzemi se nenachazi souvisla plocha nizké ani vysoké zelené. Stavajici vzrostla zelen vznikla
nahodile az zivelné, neni udrzovana a Ize konstatovat, ze se nejedna o perspektivni dieviny. Nicméné navrh je
zpracovan tak, aby nedoSlo ke zbyte¢nému kaceni dievin, pokud se bude jednat o dfevinu, kterou lze
zakomponovat do navrhu. Dfeviny, které jsou v kolizi s pfedkladanym navrhem, budou odstranény. Navrh
pfedpoklada sadové upravy a nové plochy zeleng.

a.32. pozadavky na maximalni zabory zemédélského plidniho fondu nebo pozemkii uréenych
k pInéni funkce lesa (do¢asné / trvalé),

Pfedmétné pozemky nejsou soucasti zemédélského pddniho fondu.
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a.33. Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu),

Redené (izemi bude pfiléhat k nové vzniklé komunikaci mistni hlavni napojujici se na ulici 17.listopadu.
Komunikace je v dalSich pfipravovanych projektech (Multifunkéni vzdélavaci centrum, 1Q centrum a Textilmanie)
napojena na ulici Lochmanovu nové vzniklou obsluznou komunikaci.

Technicka infrastruktura, napojeni stavby na technickou infrastrukturu, neni pfedmétem predkladané
dokumentace. Nicméné bylo provéfeno, Ze prostorové uspofadani vefejné pristupnych ploch (pro moznost
vedeni siti) a existence technické infrastruktury v ulici 17. Listopadu resp. Lochmanova umoziuje napojeni
stavby na patefni sité.

a.34. vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice.
V soucasné dobé nejsou znamy dalSi podmiriujici investice vyjma uvedenych v této zprave.

f) Celkovy popis stavby

a.35.  Ugel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Predmétem navrhu je Stfedni dkola umé&leckoprimyslova. Pro potfeby navrhu je SSUP povazovana za zafizeni
resp. provozovnu pro vychovu a vzdélavani mladistvych. Celkové kapacity jsou patrné z kapitoly 4. 8. vySe.

a.36.  Celkové urbanistickeé a architektonické feSeni
a) urbanismus - Uzemni regulace, kompozice prostorového feseni,

Prostorové feSeni stavby a okolni vefejnych prostranstvi vychazi ze zadani a je v souladu s pfipravovanym
navrhem regula¢niho planu Revitalizace tzemi Perla 01 v Usti nad Orlici. Jedn4 se o rekonverzi stavajici haly.
Navrh pracuje s pvodni urbanistickou strukturou a vytvafi prichody arealem, jimiz zpfistupriuje jednotlivé
budovy uvnitf. Nové vzniklou Ctyfpodlazni pfistavbou na severovychodnim cipu feSeného uzemi vytvari akcent ke
stavajicim objektlim plvodnich hal se $edovym zastfeSenim. Rekonverzi stavajici haly a vznikem novych ulic se
rozsifuje sit vefejnych prostor(i. Nové vnikne ulice pro pési navazujici na plochu hristé, komunikace mistni —
hlavni, komunikace mistni vedlejsi, zklidnéna komunikace — obytna ulice. Ulice pro pési bude slouzit uzivatelGm,
a proto je feSena jako intimni prostor navazujici svym profilem na historické centrum. Ostatni ulice pracuji

s SirSimi chodniky pro péSi a zivym parterem. Samotna rekonverze je navrzena hmotové stfidmé. Vyska, ani
feSeni stfech nevybocuje z panordmatu mésta. Navrzené feSeni zcela respektuje regulaci, ktera je dana jak
Uzemnim planem tak, danostmi Uizemi jako celku.

a) architektonické feSeni - kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné feSeni.

Nova budova Stfedni Skoly uméleckopriimyslové je navrzena jako rekonverze plvodni haly Perla 01

s pristavbou. Cast haly je ubourana a &ast bude fe$ena v dal$i fazi IQ centra a Textiimanie. Zakladni koncept
rekonverze stavajici haly vychazi z feckého chramu peripteros. Od chramu se li$i absenci obvodovych sloupd,
jez jsou nahrazeny mistnostmi s ateliéry. Ve stfedni ¢asti se nachazi zazemi. Navrh se snazi vytvofit novou
kreativni Skolu, jez by mohla konkurovat nejlepsim uméleckym Skoldm. Nové vznikla pfistavba a vestavby volné
navazuji na stavajici nosnou konstrukci haly. Do samotné haly je vlozeno samostatné podlazi mezaninu. Méni se
vySka Sedu, ale typicky rastr sloupl zistava. Subtilni ocelové sloupy pivodni textiini haly kontrastuji s nové
vzniklou Zelezobetonovou skeletovou konstrukci néstavby. Mezanin propojuje objekt SSUP lavkou s 1Q centrem
a Textilmanii. Nové vybudované obvodové konstrukce plvodni haly budou zdéné. Okenni a dvefni ramy jsou
hlinikové. Vstupy do budovy jsou akcentovany kortenovym pruhem. Pfistava objektu bude feSena jako
Zelezobetonovy bez priviakovy skelet s cihelnymi vyzdivkami. Stfecha nadstavby je plocha s kacirkem. Krytina
stavajicich Sedu je plechova skladana. Fasada plvodni haly je oblozena klinkery . Pristavba méa fasadu
provétravanou tvofenou pasy kortenu, médi a titanziku popfipadé systémovymi obklady totozné barevnosti.
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a.37. Dispozi¢ni a provozni feseni
a) Provoz

V ¢asti plvodni haly, ktera pro$la rekonverzi, se nachazi ve snizeném pfizemi ateliéry uméleckych obor(i a
pocitacové ucebny a v mezaninu multifunkéni spoleCensky prostor s kabinety. V nové vzniklé pfistavbé se
nachazi doplfiujici provozy. V budové bude probihat vyuka praktickych ¢asti uméleckych obord. A to Design
odéva, Textilni a interiérovy design, Graficky design tiskovin, Tvarovy a graficky design tiskovin, UZita fotografie a
média. V hale byvalé textilky Perla 01 by méla vzniknout Stfedni Skola uméleckoprimyslova — ¢ast ateliér a
kreativnich prostor uméleckych obord. Hlavni vstup do objektu se nachazi na jihovychodé feSeného uzemi.
Néavrh se snaZi vytvofit novou kreativni Skolu, jeZ by mohla konkurovat nejlepSim uméleckym Skolam.

b) Dispozice

Nova budova stfedni Skoly je navrZena pro ateliérovou a vytvarnou vyuku jednotlivych obor(. Hlavni vstup do
Skoly se nachazi v jihovychodnim cipu budovy. Vstupni hala tvofi hlavni kfizovatku, ze které je mozné dal
sméfovat do dalSich pater nové pfistavby, pdvodni haly s ateliéry, mezaninu s multifunkénim prostorem nebo
studia grafického designu.

Cast studia grafického designu uréeného pro vefejnost ma v piizemi sv(ij viastni vstup a je propojena se vstupni
halou. Funkce této &asti studia je copy centrum/reprografie.

Do vyukové Casti ateliérd nachazejicich se v pivodni hale se dostaneme po &tyfech schodech nebo vytahem.
Nachazi se zde ateliér designu odévd, ateliér designu textilii a interiéru, ateliér primyslového designu, ateliér

uzité fotografie a ateliér grafického designu. Mimo ateliér zde mizeme najit dvé pocitatové ucebny a zazemi.
V zazemi, které vyuziva stfedni neosvétlenou &ast objektu pod mezaninem, se nachazeji toalety (pro chlapce,
divky, uCitele a hendikepované), kuchyrka, uklidova komora a fotokomory se zazemim a skladem.

Prostor mezaninu s multifunkénim prostorem v 2NP je pfistupny jednoramennym tfi metry Sirokym schodi$tém a
vytahem. Mezanin je propojen s ochozem kolem vstupni haly a navazuje na dilny prdmyslového a grafického
designu a druhy ateliér textilniho a interiérového designu. Na multifunk&ni prostor s kreativnim vyZitim zak
navazuiji kabinety jednotlivych obor0.

Ve tfetim nadzemnim podlazi nové pfistavby se kromé ucitelského zazemi se zasedaci mistnosti, kancelafi pro
zastupce feditele, denni mistnosti, kuchyikou a sklady nachazi ateliér vytvarné vychovy a multifukéni ateliér.

Ctvrté nadzemni podlaZi je uréeno pro vytvarmou pripravu prvnich roéniké. Jsou zde tHi ateliéry vytvamé pFipravy
se stfednimi svétliky a dva kabinety ucitell.

Prvni podzemni podlazi tvorfi technickou a skladovou Cast celého objektu. Soucasti je kotelna se
vzduchotechnikou, sklad tdrzby, archiv a skald papiru a lepenky.

a.38. Bezbariérové uzivani stavby
Stavba byla navrzena v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sh. o obecné technickych poZadavcich zabezpecujici
bezbariérové uzivani staveb, s vyhlaskou 268/2009.

a.39. Bezpecnost pri uzivani stavby

Stavba odpovida soucasné legislativé, coz bude prokazano v dalSich fazich projektové pripravy. Bezpeénost
provozu bude zajisténa predevsim kontrolovanym vstupem, dodrzenim véech normovych pozadavk na Gpravu
povrch( a pouzité materialy, dodrzenim poZadavki na vysky a jiné rozméry konstrukci.

a.40. Zakladni technicky popis staveb
Stavajici stavba haly se sklada z ocelové sloupové konstrukce s priviaky, pfi¢emz obvodové konstrukce jsou
zdéné. Stredni plast je lehky bez zatepleni.

Nové vybudované obvodové konstrukce v parteru budou zdéné. Stavajici hala bude zateplena a bude
provedeno nové zastfeSeni. Obalka budovy bude splfiovat sou¢asné pozadavky na energetickou naroénost
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budov. Pfistavba objektu bude feSena jako Zelezobetonovy bez priviakovy skelet. Obalka pfistavby bude feSena
jako vyzdivka s provétravanou fasadou z kovovych lamel z médi a cortenu. Konstrukce spodni stavby bude
Zelezobetonovy monolit.

Detailni konstrukéni feSeni bude pfedmétem navazujici projektové pfipravy.

a.41. Technicka a technologicka zafizeni

V objektu nebudou navrzena specialni technologicka zafizeni. Bude instalovan osobni vytah se strojovnou ve
vytahové Sachté. V technické mistnosti v 1PP bude umisténa strojovna vzduchotechniky a plynova kotelna.
V dalSich stupnich bude provéfena moznost alternativniho zdroje tepla a to pfedevsim sluneénich kolektord.

a.42. Pozarné bezpecnostni reSeni

Objekt Ize z pozarniho hlediska povazovat za jednoduchou stavbu a pro potfebu této studie je uréeno pouze
zakladni Clenéni na pozarni Useky a Unikoveé cesty. Vzhledem ke specifictéjSimu i variantnimu feseni bude
detailni PBR pfedmétem navazujici projektové pfipravy

Zasady hospodareni s energiemi

Jedna se o stavbu, jejiz funkce nepredpoklada velké potfeby energii. Re$ené izemi neni napojeno na dalkovy
rozvod tepla a ani neni toto napojeni v realném horizontu pravdépodobné. V sou¢asné dobé je uvazovano
s plynovym kotlem, ktery bude slozit pro pfipravu teplé uzitkové vody a pro pfipravu vody otopné.

V dalSich fazi budou provéreny alternativni zdroje vytapéni a pfipravy TUV. Lze uvazovat umisténi solarnich
kolektor(i na éast stfechy nebo tepelnych &erpadel. Bude vybrano takové feseni, které se bude jevit z hlediska
ekonomického a energetické narocnosti nejefektivnéjsi. Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni
a komunalni prostredi

V dalSich stupnich projektové pfipravy bude prokazano, ale nicméné pro potfeby této studie Ize prohlasit, ze
vzhledem ke konstrukénimu a dispozi¢nimu feSeni budou dodrzeny hygienické pozadavky na vnitini prostfedi
budovy.

a.43. Zasady ochrany stavby pied negativnimi u€inky vnéjSiho prostiedi

Zasady ochrany stavby pfed negativnimi vlivy vnéjSiho prostredi budou detailné uréeny v dalSi fazi projektové
pfipravy. Pfedpoklada se vSak pouze nutné ochrana pfed radonovym zéfenim a pfipadna dekontaminace uzemi,
pokud bude tfeba (po provedeném priizkumu) pramenici ze stavajici, resp. minulé funkce Uzemi (vyrobni areal).

g) Pripojeni na technickou infrastrukturu

Detailni feSeni napojeni na technickou infrastrukturu bude pfedmétem feSeni dalSi faze projektové pfipravy. Pro
Uzemi je v souc¢asné dobé zpracovavan navrh regulacniho planu, ktery koncepci technické infrastruktury v tzemi
feSi. Navrh napojeni na technickou infrastrukturu bude respektovat toto feSeni. Napojeni bude provedeno
pfipojkami v nové navrzené komunikaci na ulici Lochmanova.

Jsou predpokladany pfipojky na vodovodni fad, plynovodni fad, rozvody NN, rozvod VO, kanalizaci.

Destové vody jsou v soucasné dobé odvadény ze zpevnénych ploch pfevazné jednotnou kanalizaci nebo jsou
shromazdovany v pozarni nadrzi, ktera je vSak vybavena pfepadem. Vefejné plochy jsou uvazovany jako
dlazdéné v piskovém lozi, tak aby byl zajistén pfirozeny vsak destovych vod a pouze minimalni potfeba odvodu
destovych vod do jednotné kanalizace.

Kapacity jednotlivych pfipojek a celkova potfeba budou uréeny v dal$i fazi projektové pfipravy.

h) Dopravni feSeni

a.44. popis dopravniho ieseni,

Budova je dopravné pfistupna z nové komunikace napojené na ulici 17 listopadu. Podél komunikace jsou
navrzena parkovaci stani slouzici SSUP. Dvanéct stani bude vyhrazeno budové SSUP. Ostatni parkovaci stani

Stfedni $kola uméleckoprimyslova Usti and Orlici
Investiéni zamér v rozsahu navrhu stavby Prdvodni zprava

jsou kratkodoba a jsou ur€ena pro zasobovani a jinou dopravi obsluhu (nastup/vystup ditéte apod.). Navrzené
dopravni feSeni umozriuje zasah pozarni technickou.

a.45. napojeni uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu,
Napojeni je navrzeno na ulici 17. listopadu kolmou kfizovatkou tvaru T. V misté odboCeni je navrzen najezd na
novou komunikaci.

a.46. doprava v klidu.
Doprava v klidu je fe$ena v souladu s navrhem regulagniho planu Revitalizace tzemi Perla 01 v Usti nad Orlici.
Navrh regulacniho planu navrhuje parkovaci stani podél komunikaci.

Pro parkovani vozidel SSUP navrh regulaéniho planu uvazuje 7 parkovacich stani. Pro potfebu této studie byl
proveden zpfesiujici vypoCet potfeby parkovacich stani dle CSN 736 110. Dle zpfesiujiciho vypoctu je potfeba 7
parkovacich stani.

Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Reseni vegetace vychazi z urbanistického feseni izemi. V nové vzniklé ulici jsou navrzeny stromofadi majici
pfedevsim funkci estetickou. Poskytuji stin a zlepSuji mikroklima tzemi. Detailni podminky vysadby a rezim
Udrzby bude uréen v dalsi fazi projektové pripravy.

Vrrchni vrstvy budou po odstranéni hal srovnény a opatfeny drenaznim souvrstvim. Plocha komunikace bude
dlazdéna.
i) Popis vlivii stavby na Zivotni prostredi a jeho ochrana

a.47.  vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptida,

SSUP je stavba, ktera odpovida svym méfitkem a funkci bézné zastavbé centra mésta — tedy i mésta Usti nad
Orlici. V této fazi Ize uvazovat, Ze zamér nebude mit negativni vliv na izemi, naopak se predpoklada zlepSeni
stavajiciho stavu.

Opatreni nutna po dobu vystavby budou stanovena v dalSi fazi projektové pfipravy.
a.48.  vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromd, ochrana rostlin a

Zivocichui apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné,
Stavba je navrhovana jako rekonverze plvodni vyrobni haly textilni tovarny v souvisle zastavéném Uzemi.
V/ Uzemi se nenachazi cenna vzrostla zelen resp. rostliny nebo pamatné stromy. Budova nebude mit negativni
vliv na pfirodu a krajinu. Ekologické funkce a vazby v krajiné jsou zachovany.

a.49. vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000,

Stavba se nedotyka a nema negativni vliv na chranéna uzemi Natura 2000

a.50.  navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjistovaciho fizeni nebo stanoviska EIA,
V této fazi projektové pripravy nebyly stanoveny detailni, resp. nebyla zpracovana dokumentace pro potreby
zjistovaciho fizeni.
a.51. navrhovana ochranna a bezpe¢nostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
jinych pravnich predpisu.
Neni pfedmétem predkladané projektové dokumentace — s ohledem na jeji projektovou fazi.
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STAVBA INVESTOR ARCHITEKT DATUM MERITKO NAZEV

INVESTICNI ZAMER V ROZSAHU NAVRHU STAVBY Mésto Usti nad Orlici MS PLAN, s.r.0. . PUDORYS 2.NP
Sychrova 16 U Nikolajky 1085/15, 150 03] 11/2015 1:150 A ’
VARIANTY RESENI VOLNEHO INTERIERU

S S U P Usti nad Orlici 562 24 Praha 5




PUDORYS 3NP

INVESTICNI ZAMER V ROZSAHU NAVRHU STAVBY Mésto Usti nad Orlici
Sychrova 16

STREDNI| SKOLA UMELECKOPRUMYSLOVA Deti nad Orloi 562 24

MS PLAN, s.r.o.
U Nikolajky 1085/15, 150 03

Praha 5

1172015

1:150

LEGENDA:

KOMUNIKACE, HYG. ZAZEMI

KANCELARE, PERSONAL

VYTVARNA PRIPRAVA

TECHNICKE MISTNOSTI, SKLADY

NOSNE KONSTRUKCE

TABULKA MiSTNOSTI 3NP

. ) ; PLOCHA
C.M. NAZEV MISTNOSTI M2)
3.01 | ATELIERVYT.PRIPRAVAO4 | 64.34
3.02 MANIPULACNI ATELIER 64.34
3.03 KUCHYNKA 9.62
3.04 ZASEDACI MISTNOST 29.52
3.05 KANCE'LAR ZASTUPCE 1796
REDITELE
3.06 DENNi MISTNOST 43.31
3.07 SKLAD 03 7.68
3.08 UKLIDOVA KOMORA 2.26
3.09 SKLAD 04 3.16
3.10 SKLAD 05 7.79
341 | WCZENY - ZAMESTNANCI | 479
312 | WCMUZI - ZAMESTNANCI 4.61
3.13 CHODBA 53.35
3.14 SCHODISTE 10.56
3.15 VYTAH 347
CELKEM 3NP 326.06

PUDORYS 3.NP




PUDORYS 4NP

STREDNI| SKOLA UMELECKOPRUMYSLOVA

Usti nad Orlici 562 24

Praha 5
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INVESTICNI ZAMER V ROZSAHU NAVRHU STAVBY Mésto Usti nad Orlici MS PLAN, s.1.0. ,
Sychrova 16 U Nikolajky 1085/15, 150 03] 11/2015 1:150

PUDORYS 4.NP

LEGENDA:

KOMUNIKACE, HYG. ZAZEMi
VYTVARNA PRIPRAVA
KANCELARE, PERSONAL

TECHNICKE MISTNOSTI, SKLADY

NOSNE KONSTRUKCE

TABULKA MiSTNOSTI 4NP
C.M. NAZEV MISTNOSTI PL&%‘;A
401 | ATELIERVYT.PRIPRAVAO1 | 6477
402 | ATELIERVYT.PRIPRAVAQ2 | 64.76
403 | ATELIERVYT.PRIPRAVA03 | 93.56
4.04 KABINET 13.92
4.05 KABINET 13.58
4.06 SKLAD 01 5.76
4.07 SKLAD 02 11.96
4.08 WC MUZI - STUDENTI 8.89
4.09 WC ZENY - STUDENTI 9.52
410 CHODBA 28.68
411 VYTAH 347
4.12 SCHODISTE 10.32

CELKEM 4NP 318.86




PUDORYS 1PP

7 LEGENDA:
[ ] KOMUNIKACE, HYG. ZAZEMI
[ ] TECHNICKE MISTNOSTI, SKLADY

] NOSNE KONSTRUKCE

TABULKA MiSTNOSTI 1PP

C.M. NAZEV MISTNOSTI PL&%‘;A
0.01 | SKLADPAPIRUALEPENKY | 49.32
0.02 ARCHIV 95.50
% | oteun strosomavzn| 2%
0.04 SKLAD UDRZBA 9.66
0.05 VYTAH 3.10
0.06 CHODBA 19.92
0.07 SKLAD OBORU 32.19

CELKEM 1PP 230.34

Z

NAZEV

PUDORYS 1.PP m

INVESTICNI ZAMER V ROZSAHU NAVRHU STAVBY Mésto Usti nad Orlici MS PLAN, s.r.0. 1112015 1150

STREDNI SKOLA UMELECKOPRUMYSLOVA i nad o sanag

Usti nad Orlici 562 24
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POHLED SEVEROZAPADNI
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DATUM
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Kvalifikovany propocet ivesti¢nich nakladu

(el

|L’1kon

liednotka |vyméra

|j. cena

|cena

|pozndmka

Bouraci prace a zemni prace

1. |Demololice stavajicich hal a objektd m?2 2102,55 2520 5298 426 nezahrnuje se
2. [Statické zajisténi Cel zbyvajicich ¢asti hal |m2 49,45 1500 74 175 nezahrnuje se
3. |Uprava fasad budov odkrytych bourdnim [m2 205,8 4200 864 360 nezahrnuje se
6236 961 K¢
sSup
4. |1PP (nové pristavend budova) m?2 328 20976 6 880 128
5. |1NP (rekonstrukce stavajici haly) m?2 1015 23 046 23 391 690
6. |1NP (nové pristavend budova) m?2 338,3 18 984 6422 287
7. |2NP (rekonstrukce stavajici haly) m?2 1015 23 046 23391 690
8. |2NP (nové pristavéna budova) m2 364,4 18 984 6917 770
9. |[3NP (noveé pristavena budova) m2 373,2 18 984 7 084 829
10. |4NP (nové pristavénd budova) m?2 373,2 18 984 7 084 829
81173 222 K¢
Technicka Infrastruktura v€etné zemnich praci
11. [Vodovodni pfipojka bm 78 3480 271440 nezahrnuje se
12. |Kanaliza¢ni pfipojka bm 78 5640 439 920 nezahrnuje se
13. |Plynovodni pfipojka bm 78 3720 290 160 nezahrnuje se
14. |Ptipojka Elektro silno a slaboproud bm 78 2 160 168 480 nezahrnuje se
15. |Odvod destovych vod bm 78 5400 421200 nezahrnuje se
16. |Verejné osvétleni bm 1733 3240 5614 920 nezahrnuje se
7 206 120 K¢ | nezahrnuje se
Komunikace
17. |Pojezdova komunikace (Zivice) m?2 873 2700 2357100
18. |Parkovaci stani (dlazba) m2 420 2700 1134 000
19, Zpe\vmene pochozi plochy - chodnik m2 1491 1560 5 325 960
(dlazba)
5817 060 K¢
Zelen
20. [Stromy ks 31 12 000 372 000
21. |Ochranna mfiz strom( m2 109 324 35316
22. |[Modulace terénu - teréni Upravy m3 1007,9 396 399 128
806 444 K¢
Technologie
23. |Plynova kotelna kpl 1 384 000
24. |Vzduchotechnika kpl 1 336 000
25. |Vytah kpl 1 1044 000
1764 000 K¢
Interiér
25. |Mobilidt - kabinety i u¢ebny |d|e potieby | 1800 000 K(“:l nezahrnuje se
Celkové investicni naklady 95 797 688 K¢




