UPLNE ZNENI PO VYDANI ZMENY C. 5

UZEMNI PLAN CESKE LIBCHAVY

v Usti nad Orlici, 09.2022 vypracoval : Ing. arch. Petr Kulda




[a. VYMEZENI ZASTAVENEHO UZEMi

Zastavéné Uzemi obce Ceské Libchavy bylo provéfeno, je stanoveno ve smyslu § 58 stavebniho za-
kona €. 183/2006 Sb. ke dni 31.12.2021 a je zakresleno ve vykresové Casti uzemniho planu.

b. ZAKLADNIi KONCEPCE ROZVOJE UZEMi OBCE, OCHRANY A ROZVOJE JEHO
HODNOT

b.1. Zakladni koncepce rozvoje Uzemi obce

zachovat kvalitu pfirodniho prostfedi a usilovat o jeho zlepSeni

stabilizovat a rozvijet hlavni sidlotvorné funkce : bydleni, vefejnou infrastrukturu a dopravu
zachovat specifickou urbanistickou strukturu obce

zachovat a rozvijet prostupnost zastavby pro pési

nenavrhovat izolované zastavitelné plochy ve volné krajiné

intenzivnéji vyuzivat stavajici a navrzené plochy a objekty pro drobnou vyrobu a sluzby

b.2. Ochrana a rozvoj hodnot tzemi ;
Kulturni a architektonické hodnoty - UAP jev 08
nemovité kulturni pamatky se v obci nenachazeji.

Valeéné hroby - UAP jev 019
v obci se nenachazeji

Pf¥irodni hodnoty

chranit stavajici vzrostlé stromy, tvofici vyznamny urbanisticky prvek v krajiné
chranit Gzemni systém ekologické stability (USES)

,chranit* zemédélskou pldu s tfidou ochrany 1 a 2

chranit lesy v uzemi

chranit CHOPAYV Vychodoceska kfida

Ochrana hodnot krajinného razu
¢ hodnoty krajinného razu chranit v ramci regulativli jednotlivych funkénich ploch v kapitole f.2.1.
Regulativy pro vyuziti jednotlivych funkénich ploch v odrazkach ,Zakladni podminky ochrany krajin-
ného razu®“.

c. URBANISTICKA KONCEPCE VEETNE URBANISTICKE KOMPOZICE, VYMEZENI
PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITi, ZASTAVITELNYCH PLOCH, PLOCH
PRESTAVBY A SYSTEMU SIDELNi ZELENE

(2]

. 1. Urbanisticka koncepce véetné urbanistické kompozice

o respektovat tradi¢ni charakter zastavby se situovanim obytnych zén podél hlavni a mistnich komu-
nikaci, s ob&anskou vybavenosti situovanou v centru obce

e vytvofit plnohodnotné venkovske sidlo, kdy jednotlivé navrhované plochy budou navazovat na sta-
vajici zastavéné uzemi, resp. na stavajici funkéni vyuziti.

e zachovat pfevaZzujici bydleni v rodinnych domech, které urCuje charakter celé obce
upfednostriovat dostavbu proluk v zastavéném uzemi

¢ vramci lokalit, navrhovanych mimo zastavéné uzemi, udrzet kompaktni figuru celé obce bez vyra-
znych zasahu do volné krajiny.

¢ s ohledem na udrzeni stavajiciho méfitka zastavby nenavrhovat plochy zadnych vétSich celkd
vyroby, zemédélskych areall, obCanské vybavenosti ad.

e Podpofit vystavbu navrhovanych RD, rozvoj sportovist, cykloturistickych tras

¢ P¥irespektovani vySe uvedenych pozadavku zajistit vSeobecné prospésny demograficky, ekonomi-
cky a hospodarsky rozvoj obce

e Ochranu hodnot krajinného razu zajistit v ramci regulativli jednotlivych funkénich ploch v odraz-

kach ,Podminky prostorové regulace®.



c. 2. Vymezeni ploch s rozdilnym zptisobem vyuziti

c. 2.1. Plochy prestavbové — P

Jako plochy pfestavby jsou vymezeny lokality P1,P 2 a P 3.

LOKALITA P 1 - TO - plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
vymezena v puvodnim UP, v ramci zmény ¢. 5 prevedena do stavajiciho stavu

LOKALITA P 2 - TO - PLOCHY PRO STAVBY A ZARIZENi PRO NAKLADANi S ODPADY
vymezena v puvodnim UP, v ramci zmény €. 5 prevedena do stavajiciho stavu

LOKALITA P 3 — SV — SmiSené obytné venkovské

€. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

P 3 |jizni okraj obce

~210

dopravni napojeni

na mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu pobliZ lokality

splaskova kanalizace

na navrhovanou splaskovou kanalizaci pobliz lokality napojenou na
COV. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci predprojektové a pro-
jektové pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci predprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality

c. 2. 2. Plochy zastavitelné — Z

Jako plochy zastavitelné jsou vymezeny lokality Z1aazZ2,Z4azZ8aZ 10 az Z 25.

LOKALITA Z 1a — Bl — Bydleni v rodinnych domech — méstské a priméstské

€. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z 1a | Nad Habfinkou

~ 26969

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu pobliZ lokality

splaskova kanalizace

na stavajici splaskovou kanalizaci napojenou na COV. Konkrétni feseni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality




LOKALITA Z 1b — OM — Ob&anské vybaveni — komeréni zafrizeni mala a stredni

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z 1b | Nad Habfinkou

~ 15560

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho Fadu pobliZ lokality

splaskova kanalizace

na stavajici splaskovou kanalizaci napojenou na COV. Konkrétni Feseni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality

LOKALITA Z 1c — OS — Obcanské vybaveni — télovychovna a sportovni zarizeni

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z 1c | Nad Habfinkou

~ 3843

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho Fadu pobliz lokality

splaskova kanalizace

na stavajici splaskovou kanalizaci napojenou na COV. Konkrétni feseni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektu.

destové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrZovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliz lokality

LOKALITA Z 2 — VS — Plochy smiSené vyrobni

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z2 |NadZD

~ 9940

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu pobliZ lokality

splaskova kanalizace

vzhledem k tomu, Ze pobliz lokality neni Zadna verejna splaskova kana-
lizace, bude odkanalizovani bude feseno individualné bud individualni-
mi COV se zasakovanim na vlastnich parcelach nebo nepropustnou
jimkou na vyvazeni. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci
pfedprojektové a projektové pfipravy dané lokality resp. jednotlivych
navrhovanych objektd.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality




LOKALITA Z 4 — OV — Ob&anské vybaveni — verejna infrastruktura

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z4 |NadZD

~ 622

dopravni napojeni

pésinou pod lesem

zasobovani vodou

neni uvazovano

splaskova kanalizace

neni uvazovana

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na rozvody elektro

neni uvazovano

napojeni na zemni plyn

neni uvazovano

napojeni na telefonni rozvody

neni uvazovano

LOKALITA Z 5 — Bl — Bydleni v rodinnych domech — méstské a pfiméstské

€. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z5 |Vedle¢.p. 202

~ 2854

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho Fadu pobliz lokality

splaskova kanalizace

na navrhovanou splaskovou kanalizaci pobliz lokality napojenou na
COV. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v rdmci pfedprojektové a pro-
jektové pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt.

destové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrZovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektu

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci poblizZ lokality

LOKALITA Z 6 — BV — Bydleni v rodinnych domech — venkovské

€. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z6 | Vedle C.p. 150

~ 6906

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu pobliZ lokality

splaskova kanalizace

na navrhovanou splaskovou kanalizaci pobliz lokality napojenou na
COV. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci piedprojektové a pro-
jektové pripravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektu

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliz lokality




LOKALITA Z 7 — Bl — Bydleni v rodinnych domech — méstské a priméstské

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z7 [U&p.195

~ 16565

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho Fadu pobliZ lokality

splaskova kanalizace

na navrhovanou splaskovou kanalizaci pobliz lokality napojenou na
COV. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a pro-
jektové pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality

LOKALITA Z 8 — VS — Plochy smiSené vyrobni

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z 8 |Pod Stavonou u silnice 1/14

~ 26912

dopravni napojeni

z mistni komunikac v ramci arealu

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho Fadu v ramci arealu

splaskova kanalizace

na stavajici rozvody v ramci arealu. Konkrétni feSeni bude upfesnéno
v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané lokality resp.
jednotlivych navrhovanych objektu.

destové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrZzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci arealu

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody v ramci areélu

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody v ramci arealu

LOKALITA Z 10 — BV - Bydleni v rodinnych domech — venkovské

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z10 | Habfinka

~ 17395

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu pobliZ lokality

splaskova kanalizace

na stavajici splaskovou kanalizaci pobliz lokality napojenou na COV.
Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové
pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektu.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality




LOKALITA Z 11 — BV — Bydleni v rodinnych domech — venkovské

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z11 | Vedle €.p. 189

~ 2624

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho Fadu pobliZ lokality

splaskova kanalizace

na stavajici splaskovou kanalizaci pobliz lokality napojenou na COV.
Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové
pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektu.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality

LOKALITA Z 12 — VS — Plochy smiSené vyrobni

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

212 |ZaC.p.95

~ 14537

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

neni uvazovano

splaskova kanalizace

neni uvazovano

destové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrZovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektu

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

neni uvazovano

napojeni na telefonni rozvody

neni uvazovano

LOKALITA Z 13 — VS — Plochy smiSené vyrobni

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z13 [Zatp. 95

~ 13954

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

neni uvazovano

splaskova kanalizace

neni uvazovano

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

neni uvazovano

napojeni na telefonni rozvody

neni uvazovano

LOKALITA Z 14 - TO - Plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
vymezena v puvodnim UP, v ramci zmény ¢. 5 prevedena do stavajiciho stavu



LOKALITA Z 15 — BV — Bydleni — v rodinnych domech — venkovské

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z15 |ZaC.p.42

~ 8206

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho Fadu pobliZ lokality

splaskova kanalizace

na navrhovanou splaskovou kanalizaci pobliz lokality napojenou na
COV. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a pro-
jektové pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality

LOKALITA Z 16 — BV — Bydleni - v rodinnych domech — venkovské

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z16 | U silnice ¢. 11/312

~ 1882

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho Fadu pobliz lokality

splaskova kanalizace

na navrhovanou splaskovou kanalizaci pobliz lokality napojenou na
COV. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v rdmci pfedprojektové a pro-
jektové pripravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd.

destové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrZovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektu

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliz lokality

LOKALITA Z 17 — Bl — Bydleni — v rodinnych domech — méstské a priméstské

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z17 | Pod bytovkami

~ 2847

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu pobliz lokality

splaskova kanalizace

vzhledem k tomu, Ze pobliZ lokality neni Zadna vefejna splaSkova kana-
lizace, bude odkanalizovani bude feseno individualné bud individualni-
mi COV se zasakovanim na vlastnich parcelach nebo nepropustnou
jimkou na vyvazeni. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci
predprojektové a projektové pfipravy dané lokality resp. jednotlivych
navrhovanych objektd.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliz lokality




LOKALITA Z 18 — VS — Plochy smiSené vyrobni

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z18 |Nad ZD

~ 10845

dopravni napojeni

z mistni komunikac v ramci areélu

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu v ramci arealu

splaskova kanalizace

na stavajici rozvody v ramci arealu. Konkrétni feSeni bude upfesnéno
v ramci predprojektové a projektové pfipravy dané lokality resp.
jednotlivych navrhovanych objektu.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN v ramci arealu

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody v ramci aredlu

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody v ramci arealu

LOKALITA Z 19 — BV — Bydleni - v rodinnych domech — venkovské

€. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z19 | Habfinka

~ 1862

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu pobliZ lokality

splaskova kanalizace

na navrhovanou splaskovou kanalizaci pobliz lokality napojenou na
COV. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci predprojektové a pro-
jektové pripravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality

LOKALITA Z 20 - BV - Bydleni - v rodinnych domech — venkovske
vymezena v puvodnim UP, v ramci zmény €. 5 prevedena do stavajiciho stavu

LOKALITA Z 21 — RX — Rekreace — se specifickym vyuzitim

€. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z21 | Vychodni okraj obce pod lesem

~ 304

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

neni uvazovano

splaskova kanalizace

neni uvazovano

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

neni uvazovano

napojeni na telefonni rozvody

neni uvazovano




LOKALITA Z 22 — BV - Bydleni — v rodinnych domech — venkovské

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z 22 | Severni ¢ast obce

~1020

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho Fadu pobliZ lokality

splaskova kanalizace

na navrhovanou splaskovou kanalizaci pobliz lokality napojenou na
COV. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a pro-
jektové pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektl

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliz lokality

LOKALITA Z 23 — BV — Bydleni - v rodinnych domech — venkovské

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z 23 | Severni ¢ast obce

~ 3527

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho Fadu pobliz lokality

splaskova kanalizace

na navrhovanou splaskovou kanalizaci pobliz lokality napojenou na
COV. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v rdmci pfedprojektové a pro-
jektové pripravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd.

destové vody z jednotlivych parcel a objektl

zadrZovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektu

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliz lokality

LOKALITA Z 24 — BV - Bydleni — v rodinnych domech — venkovské

¢. | popis lokality

plocha lokality celkem m?

Z 24 | Severni &ast obce

~1917

dopravni napojeni

z mistni komunikace

zasobovani vodou

ze stavajiciho vodovodniho fadu pobliz lokality

splaskova kanalizace

na navrhovanou splaskovou kanalizaci pobliz lokality napojenou na
COV. Konkrétni feSeni bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a pro-
jektové pripravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektu

zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektu

napojeni na rozvody elektro

na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality

napojeni na zemni plyn

na stavajici rozvody pobliz lokality

napojeni na telefonni rozvody

na stavajici rozvody vedouci pobliZ lokality
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LOKALITA Z 25 — BV - Bydleni — v rodinnych domech — venkovské

¢. | popis lokality plocha lokality celkem m?
Z 25 |jizni okraj obce u potoka ~1130
dopravni napojeni z mistni komunikace
zasobovani vodou ze stavajiciho vodovodniho Fadu pobliz lokality
splaskova kanalizace na navrhovanou splaskovou kanalizaci v ramci lokality napojenou na

COV. Konkrétni feseni bude upfesnéno v ramci predprojektové a pro-
jektové pfipravy dané lokality resp. jednotlivych navrhovanych objektd.

dest'ové vody z jednotlivych parcel a objektl | zadrzovany resp. vsakovany na vlastnich parcelach. Konkrétni feSeni
bude upfesnéno v ramci pfedprojektové a projektové pfipravy dané
lokality resp. jednotlivych navrhovanych objekt

napojeni na rozvody elektro na stavajici rozvody NN vedouci pobliz lokality
napojeni na zemni plyn na stavajici rozvody pobliz lokality
napojeni na telefonni rozvody na stavajici rozvody vedouci pobliz lokality

Poznamka 1 : respektovat sesuvné uzemi potencialni

Poznamka 2 : do vychodni &asti lokality Z 25 ¢aste¢né zasahuje stanovené zaplavové uzemi Q100,
Q20 a Q5 a Castecné i aktivni zona zaplavového uzemi drobného vodniho toku Libchavsky potok.
Stavba pro bydleni bude umisténa mimo zaplavové uzemi Q100.

c.3. Systém sidelni zelené
Sidelni zelen je tvofena plochami zelené soukromé, zelené ochranné a izolacni a zelené vefejné.

d. KONCEPCE VEREJNE INFRASTRUKTURY, VEETNE PODMINEK PRO JEJ UMISTO
VANI, VYMEZENi PLOCH A KORIDORU PRO VEREJNOU INFRASTRUKTURU, VCE-
TNE STANOVENi PODMINEK PRO JEJICH VYUZITi

d.1. Koncepce dopravni infrastruktury

d.1.1. Dopravni infrastruktura - silni¢ni

- Uzemni plan respektuje stavajici systém silnic a komunikaci

- do Uzemi obce zasahuje vyhledavaci studie RSD na prelozku silnice 1/14, ktera vSak nijak nezasa-
huje do navrhovanych zaméru a lokalit.

- nové navrhové plochy DS — dopravni infrastruktura silni€ni nejsou navrhovany

d.1.2. Pési doprava
- chodniky ve stavajici zastavbé resp. podél silnic budou pfipadné doplfiovany v ramci stavajicich
ploch silni¢ni dopravy

d.1.4. Cyklisticka doprava
- Uzemni plan respektuje stavajici cyklotrasu CT 4215
- nové cyklotrasy nejsou navrhovany

d.1.5. Turistické stezky 5
- Uzemni plan respektuje stavajici nau¢nou stezku ,Po stopach historie v Ceskych Libchavach®
- nové turistické stezky nejsou navrhovany

d.1.6. Hipostezky

- stavajici hipostezky se v katastru obce nenachazeji
- hipostezky je mozné zfizovat v ramci ploch v nezastavéném uzemi
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d.2. Koncepce technické infrastruktury

d. 2.1. Energetika

- Uzemni plan respektuje stavajici systém zasobovani obce elektrickou energii, umisténi trafostanic a
vedeni VN v&etné jejich ochrannych pasem

- zasobovani vSech navrhovanych lokalit je mozné ze stavajicich rozvodu resp. v navaznosti na tyto
rozvody, narlst spotieby energie v souvislosti s rozvojovymi plochami bude feSen pfezbrojenim trafo-
stanic a pfipadnym posilenim resp. rekonstrukci stavajicich sekundarnich rozvodu.

d.2.2. Spoje a telekomunikace

- Uzemni plan respektuje stavajici vedeni metalickych a optickych kabel(

- pfipadné rozSifeni mistnich telefonnich kabelll mozné ve vazbé na stavajici rozvody, prochazejici
lokalitami nebo v jejich blizkosti.

d.2.3. Plynofikace

- Uzemni plan respektuje stavajici vedeni zemniho plynu

- pfipadné rozsifeni mistnich plynovodnich fadu je mozné ve vazbé na stavajici rozvody, prochazejici
lokalitami nebo v jejich blizkosti.

d.2.4. Zasobovani pitnou vodou

- Uzemni plan respektuje stavajici systém zasobovani obce vodou v souladu s PRVK PK

- zasobovani vSech navrhovanych lokalit pro bydleni a vyrobu vodou je mozné ze stavajicich vodovo-
dnich fadl resp. v navaznosti na tyto fady jejich pfipadnym rozSifenim.

d. 2.5. Kanalizace a ¢isténi odpadnich vod

- Uzemni plan respektuje stavajici systém odkanalizovani obce

- vSechny navrhované lokality je mozné napojit na stavajici kanalizacni stoky
- nové kanalizaéni stoky nejsou navrhovany

d. 2.6. Dest'ové vody

- v lokalitach, ur€enych k zastavbé, bude zabezpeceno, aby odtokové poméry z povrchu urbanizova-
ného uzemi zlstaly srovnatelné se stavem pred vystavbou, tj. aby nemohlo dochazet ke zhorSovani
odtokovych pomérud. Bude upfednostriovano zadrzovani destovych vod na vilastnich parcelach.

d.2.7. ZnesSkodnovani pevnych odpadu, plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

- Uzemni plan respektuje stavajici plochy pro nakladani s odpady

- stavajici zpusob zneskodriovani odpadu v obci bude i nadale zachovan resp. bude probihat v soula-
du s pfislusnymi nafizenimi a pfedpisy.

- nové plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady nejsou vymezovany

d.2.8. Technicka infrastruktura
- Uzemni plan respektuje stavajici plochy technické infrastruktury
- nové plochy pro technickou infrastrukturu nejsou vymezovany

d.2.9. Verejna prostranstvi
- vefejna prostranstvi se v katastru obce se nenachazeji.
- nové plochy PZ — Vybrana vefejna prostranstvi s pfevahou zelené nejsou vymezovany.

d.2.10. Obéanska vybavenost

- Uzemni plan respektuje stavajici plochy obCanské vybavenosti

- nové plochy ob&anské vybavenosti nejsou vymezovany

- ostatni objekty a zafizeni obCanské vybavenosti jsou jako pfipustné vyuziti zafazeny do ploch
bydleni venkovského typu resp. bydleni v bytovych domech.

d.3. Ochrana hodnot krajinného razu

Je v ramci intenci uzemniho planu dostate¢né zajisténa v ramci regulativd jednotlivych funkénich
ploch v kapitole f.2.1. Regulativy pro vyuZiti jednotlivych funk&nich ploch v odrazkach ,Podminky
prostorové regulace®.
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e. KONCEPCE USPORADANI KRAJINY, VEETNE VYMEZENI PLOCH S ROZDILNYM
ZPUSOBEM VYUZITi, PLOCH ZMEN V KRAJINE A STANOVENiI PODMINEK PRO
JEJICH VYUZITi, UZEMNIHO SYSTEMU EKOLOGICKE STABILITY, PROSTUPNOSTI
KRAJINY, PROTIEROZNICH OPATRENI, OCHRANY PRED POVODNEMI, REKREACE,
DOBYVANI LOZISEK NEROSTNYCH SUROVIN A PODOBNE

e.1. Koncepce usporadani krajiny
Koncepce usporfadani krajiny v katastru obce Hradek vychazi ze stavajiciho urbanistického ¢lenéni,
kdy jednotlivé plochy :

BV - Bydleni v rodinnych domech - venkovské

Bl — Bydleni v rodinnych domech — méstské a pfiméstske
BH - Bydleni v bytovych domech

SV — SmiSené obytné venkovské

RI - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

RX — Rekreace — se specifickym vyuzitim

OV - Obc&anské vybaveni - vefejna infrastruktura

OM - Ob¢&anské vybaveni - komeréni zafizeni mala a stfedni
OS - Obc&anské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni
OH - Obc¢anské vybaveni - hibitovy

DS - Dopravni infrastruktura - silni¢ni

Tl - Technicka infrastruktura - inzenyrskeé sité

TO - Technicka infrastruktura — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
VS — Plochy smiSené vyrobni

VZ - Vyroba a skladovani - zemé&délska vyroba

ZS - Zelen soukroma a vyhrazena

Z0O — Zeleni ochranna a izolaéni

ZV — Vefejna prostranstvi — vefejna zelen

W - Plochy vodni a vodohospodafské

NZ - Plochy zemédélské

NL- Plochy lesni

NP - Plochy pfirodni

NSz - Plochy smiSené nezastavéného uzemi zemédeélské

i nadale zachovavaji rovhovahu mezi Zivotnim prostfedim, hospodarskym rozvojem obce a socialnimi
vlivy v uzemi a vytvareji mezi témito jednotlivymi sloZkami vyvazeny vztah.

Plochy nezastavéného uzemi jsou ¢lenény podle charakteru vyuziti a limitujicich jevd na :

- NZ — Plochy zemédélské — s vysokym potencialem produkce zemédélské vyroby véetné
intenzivnich forem obhospodarovani

- NSz — Plochy smiSené nezastavéného uzemi zemédeélské — s vyuzitim pfevazné pro plochy
trvalych travnich porostu

Pro tyto plochy v nezastavéném uzemi jsou uzemnim planem stanoveny podminky pro jejich vyuziti,
které jsou prostfedkem pro usmérnéni budouciho utvareni krajiny.

Plochy v nezastavéném uzemi jsou nezastavitelné, s vyjimkou staveb uvedenych v pfipustném vyuziti
ploch s rozdilnym zpUsobem vyuziti.

Realizace protieroznich a protipovodfiovych opatfeni a opatieni ke zvySeni retenéni schopnosti kraiji-
ny je mozna v ramci pfipustného vyuziti pfislusnych ploch v nezastavéném uzemi.

e. 2. Plochy zmén v krajiné
e.2.1. W - Plochy vodni a vodohospodaiské
Nové plochy W — Plochy vodni a vodohospodarské nejsou vymezovany.

e.2.2. NZ - Plochy zemédélské
Nové plochy NZ — Plochy zemé&délské nejsou vymezovany.

e.2.3. NL- Plochy lesni
Nové plochy NL — Plochy lesni nejsou navrhovany.

13




e.2.4. NP - Plochy pfirodni
Noveé plochy NP — Plochy pfirodni nejsou vymezovany.

e.2.5. NSz - Plochy smiSené nezastavéného uzemi zemédélské
Nové plochy NSz — Plochy smiSené nezastavéného uzemi zemé&délské nejsou vymezovany.

e.3. Uzemni systém ekologicke stability
e.3.1. Nadregionalni prvky USES
Nejsou v obci zastoupeny.

e.3.2. Regionalni prvky USES
Jsou v obci zastoupeny RBK 811.

e.3.3. Lokalni prvky USES
Jsou v,katastru obce zastoupeny LBC 6,7,15a 17 aLBK 1 a 3.
Prvky USES jsou vedeny jako funkéni.

REGIONALNi BIOKORIDORY

prvek opis cilovy navrhovana opateni délka / Sifka
USES pop stav patre v katastru obce
RBK 811 | Lesni biokoridor vedeny lesy na zapa- | smréiny a | Udrzba stavajicich porost, redukce délka ~ 1800 m
dnim okraji katastru obce na ubogich | klenové | smrku. Zalesfiovani bukem, klenem, Sitka~40m
pobliz hiebenu Malé strany, propoju- | bu€iny vnaset jedli.
jici s napojenymi LBC 17 a LBC 15
LOKALNI BIOKORIDORY
prvek . I . _ délka / Sirka
USES popis cilovy stav navrhovana opatieni v katastru obce
LBK 1 Lucni a Castecné lesni LBK vedeny ve vluéniilesni | vlesni ¢astilokalni doplné- ~1890m
stfedni Casti katastru obce napfi¢ celym | Casti stavajici | ni stavajicich porostd, pod- | §.~20-30m
Uzemim po Ubocich Velké strany. Luéni | skladba pora listnaté slozky, v luéni
porosty riizné s riznou druhovou Casti koseni luk, ochrana
skladbou. stavajicich prvku
LBK 3 Lucni a Castecné lesni LBK vedeny ve vluéniilesni | vlucni ¢asti koseni luk a ~1570m
vychodni ¢asti katastru obce napfi¢ Casti stavajici | ochrana stavajicich prvkd, §.~20-30m
celym uzemim po Ubogich Velké strany. | skladba udrzba stévajicich lesnich
Lucni porosty r(zné s rGznou druhovou porostU
skladbou.
LOKALNI BIOCENTRA
prvek popis cilovy stav navrhovana opatfeni vymera
USES y P v katastru obce
LBC 6 Lesolu¢ni LBC ve stfedni ¢asti obce smrkové v leshim porostu podpora ~52ha
na LBK 1 buciny listnacl a jedle, v lu€nich
mezofilni louky | porostech pravidelné kosit
louky
LBC7 Luéni LBC v SV ¢éast katastru obce mezofilni louky | Koseni luk ~3,5ha
v mirném svahu na LBK 3 podél silnice
na Hlavnou
LBC 15 | Lesni LBC na SZ okraji katastru obce smrkové Podpora listna¢u a jedle ~4,7 ha
nad skladkou na RBK 811 buciny
LBC 17 | Lesni LBC v JZ cipu katastru obce pod smrkové Podpora listnacu a jedle ~49ha
Mysinou na RBK 811 buciny
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e.6. NATURA 2000, ptaéi oblast - UAP jev 035
V obci se nenachazeji.

e.7. Prostupnost krajiny

Prostupnost krajiny je feSena zachovanim stavajici funkéni sité polnich a lesnich cest, je vyhovujici a
proto neni nutné ji v ramci uzemniho planu zvySovat. Prostupnost krajiny nesmi byt naruSena oploco-
vanim pozemku ve volné krajiné (za oploceni nejsou povazovany oplocenky v lesich z divodu ochra-
ny pfed Skodami zpUsobenymi zvéii a doCasna oploceni pastvin). Pfipustné je stavajici oploceni po-
zemku v krajiné s kulturou zahrada. Oploceni jako stavba mUze byt realizovano pouze v ramci sou-
Casné zastavéného nebo zastavitelného Uzemi, pficemz musi zlstat zachovano napojeni zakladniho
komunikacéniho systému mésta na sit’ u¢elovych komunikaci v krajiné.

e.9. Protierozni opatieni
Protierozni opatfeni nejsou navrhovana.

e.10. Rl — Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci
Nové plochy Rl — Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci nejsou navrhovany.

e.11. Ochrana hodnot krajinného razu

Je v ramci intenci Uzemniho planu dostate¢né zajiSténa v ramci regulativl jednotlivych funk&nich
ploch v kapitole f.2.1. Regulativy pro vyuziti jednotlivych funkénich ploch v odrazkach ,Podminky
prostorové regulace”.

f. STANOVENI PODMINEK PRO VYUZITi PLOCH S ROZDILNYM ZPUSOBEM VYUZITI S
URCENIM PREVAZUJICIHO UCELU VYUZITi (HLAVNI VYUZITi), POKUD JE MOZNE
JEJ STANOVIT, PRIPUSTNEHO VYUZITi, NEPRIPUSTNEHO VYUZITi (VCETNE STA-
NOVENI, VE KTERYCH PLOCHACH JE VYLOUCENO UMiSTOVANIi STAVEB, ZARi-
ZENIi A JINYCH OPATRENI PRO UCELY UVEDENE V § 18 ODST. 5 STAVEBNIHO
ZAKONA), POPRIPADE STANOVENI PODMINENE PRIPUSTNEHO VYUZITi TECHTO
PLOCH A STANOVENiI PODMINEK PROSTOROVEHO USPORADANI, VCETNE ZA-
KLADNICH PODMINEK OCHRANY KRAJINNEHO RAZU (NAPRIKLAD VYSKOVE RE-
GULACE ZASTAVBY, CHARAKTERU A STRUKTURY ZASTAVBY, STANOVENI ROZ-
MEZi VYMERY PRO VYMEZOVANIi STAVEBNICH POZEMKU A INTENZITY JEJICH
VYUZITI)

f.1. Rozdéleni spravniho tzemi obce
Celé spravni uzemi obce je rozdéleno do ploch s rozdilnym zplsobem vyuziti :

BV - Bydleni v rodinnych domech - venkovské

Bl — Bydleni v rodinnych domech — méstské a pfiméstské
BH - Bydleni v bytovych domech

SV — SmiSené obytné venkovské

RI - Rekreace - plochy staveb pro rodinnou rekreaci

RX — Rekreace — se specifickym vyuZzitim

OV - Obcganské vybaveni - vefejna infrastruktura

OM - Obganské vybaveni - komer¢ni zafizeni mala a stfedni
OS - Obc&anské vybaveni - télovychovna a sportovni zafizeni
OH - Obc&anské vybaveni - hibitovy

DS - Dopravni infrastruktura - silni¢ni

Tl - Technicka infrastruktura - inzenyrskeé sité

TO — Technicka infrastruktura — plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady
VS — Vyroba a skladovani — se specifickym vyuzitim

VZ - Vyroba a skladovani - zemédélska vyroba

ZS - Zelen soukroma a vyhrazena

Z0O — Zelen ochranna a izola¢ni

ZV — Vefejna prostranstvi — vefejna zelen
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W - Plochy vodni a vodohospodarske

NZ - Plochy zemédélske

NL- Plochy lesni

NP - Plochy pfirodni

NSz - Plochy smiSené nezastavéného uzemi zemédeélské

f.2. Podminky pro vyuziti ploch a jejich prostorové usporadani
f.2.1. Regulativy pro vyuziti jednotlivych funkénich ploch

BV - Bydleni v rodinnych domech — venkovské

o Hlavni vyuziti : rodinné domy s chovatelskym a péstitelskym zazemim pro samozasobeni s pfi-
mési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

Funkéni regulativy :
o Pripustné vyuziti :
- izolované rodinné domy se zahradami a doplfikovymi stavbami
- stavby pro rodinnou rekreaci a agroturistiku
- ob&anska vybavenost a vefejna prostranstvi
- drobna vyroba, podnikani a zemédélska cCinnost, jejichZ ochranna pasma nebudou pfipadné
zasahovat na sousedni pozemky v uzemi
- plochy izola¢ni zelené&, vyzadované z hygienickych divodu
- silnice, mistni a ucelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pési
- cyklotrasy na stavajicich komunikacich
- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cestovniho
ruchu, napf. cyklostezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra.
- rozvodné inZenyrské sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury
- protierozni opatfeni, protipovodhova opatfeni (poldry apod.)

o Nepfripustné vyuziti :
- bytové domy, fadové rodinné domy, dvojdomy
- stavby pro chov hospodafskych zvifat, kde by byly pfekroeny hygienické limity, dané platnymi
pravnimi pfedpisy
- vyroba a vyrobni obsluha, kde by byly prfekro€eny hygienicke limity, dané platnymi pravnimi
predpisy
- dopravni plochy a provozy, kde by byly pfekroCeny hygienické limity, dané platnymi pravnimi
predpisy
- vrakovisté a skladky
- zarizeni na zneskodriovani odpadl véetné skladl
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky ur€ené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
Uuzemi a zastavitelnych ploch
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objekt()
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- maximalni vySka vSech navrhovanych objektl ve hiebeni resp. na horni hrané atiky neprekroci
900 cm od nejnizsi urovné puvodniho pfilehlého terénu po obvodu stavby
- plocha stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach bude max. 2000 m?
- koeficient zastavéni stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach véetné zpevnénych ploch
bude max. 35 %
- podil zelené u stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach bude min. 65 %
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| Bl — Bydleni v rodinnych domech — méstské a pfiméstské

o Hlavni vyuziti : rodinné domy s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

e Funkéni regulativy :
e Pripustné vyuziti :
- izolované rodinné domy se zahradami a doplfikovymi stavbami
- dvojdomy, fadové rodinné domy
- ob&anska vybavenost a vefejna prostranstvi
- plochy izolaéni zelené, vyzadované z hygienickych divodu
- silnice, mistni a ucelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pési
- cyklotrasy na stavajicich komunikacich
- rozvodné inzenyrské sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury vyhradné pro potfebu
ploch bydleni v rodinnych domech
- protierozni opatfeni, protipovodiova opatieni (poldry apod.)

o Nepfripustné vyuziti :
- bytové domy
- stavby pro chov hospodafiskych zvifat, kde by byly pfekroCeny hygienické limity, dané platnymi
pravnimi predpisy
- vyroba a vyrobni obsluha, kde by byly pfekroCeny hygienické limity, dané platnymi pravnimi
predpisy
- dopravni plochy a provozy, kde by byly pfekro€eny hygienické limity, dané platnymi pravnimi
predpisy
- vrakovisté a skladky
- zafizeni na zneSkodriovani odpadu véetné skladu
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
Uuzemi a zastavitelnych ploch
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objekta)
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- maximalni vySka vSech navrhovanych objektl ve hiebeni resp. na horni hrané atiky nepfekrodi
900 cm od nejniz8i urovné puvodniho pfilehlého terénu po obvodu stavby
- plocha stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach bude max. 2000 m?
- koeficient zastavéni stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach véetné zpevnénych ploch
bude max. 35 %
- podil zelené u stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach bude min. 65 %

| BH — Bydleni v bytovych domech

e Hlavni vyuziti : plochy bytovych domu s pfimési nerusicich obsluznych funkci mistniho vyznamu

e Funkéni regulativy :
Pripustné vyuziti :
- bytové domy se zahradami a doplnkovymi stavbami
- maloobchod, sluzby, vefejné stravovani, agroturistika
- drobna vyroba, podnikani a zemédélska c¢innost, jejichz ochranna pasma nebudou pfipadné
zasahovat na sousedni pozemky v uzemi
- plochy izolaéni zelené, vyzadované z hygienickych divodu
- silnice, mistni a ucelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pési
- cyklotrasy na stavajicich komunikacich
- rozvodné inZenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury vyhradné pro potfebu ploch
bydleni v bytovych domech
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e Nepripustné vyuziti :
- rodinné domy
- stavby pro chov hospodarskych zvifat, kde by byly pfekroCeny hygienické limity, dané platnymi
pravnimi pfedpisy
- vyroba a vyrobni obsluha, kde by byly pfekro&eny hygienicke limity, dané platnymi pravnimi
predpisy
- dopravni plochy a provozy, kde by byly pfekro€eny hygienické limity, dané platnymi pravnimi
predpisy
- vrakovisté, skladky a autobazary
- pozemKky, stavby a zafizeni pro ¢erpaci stanice pohonnych hmot
- kapacitni vefejna parkovisté a kapacitni stavby pro odstavovani vozidel
- plochy pro odstavovani nakladnich vozidel
- zafizeni na zneSkodnovani odpadu véetné skladu
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky uréené k pInéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice
zastavéného uzemi a zastavitelnych ploch
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objektu)
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- maximalni vySka v§ech navrhovanych objektd ve hiebeni resp. na horni hrané atiky nepfekroci
1200 cm od nejnizsi urovné puvodniho pfilehlého terénu po obvodu stavby
- plocha stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach bude max. 3000 m?
- koeficient zastavéni stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach v€etné zpevnénych ploch
bude max. 35 %

SV — Smisené obytné — venkovské

¢ Hlavni vyuziti : bydleni v rodinnych domech v&etné domU a usedlosti s hospodarskym zazemim,
obsluznou sférou a neruSici vyrobni ¢innosti

¢ Funkéni regulativy :
e Pripustné vyuziti :
- rodinné domy se zahradami a doplhkovymi stavbami
- usedlosti s hospodarskym zazemim
- drobna vyroba, drobné podnikani a drobna zemédélska ¢innost, jejichz ochranna pasma nebudou
pfipadné zasahovat na sousedni pozemky v uzemi
- plochy izolaéni zelené&, vyzadované z hygienickych divodu
- silnice, mistni a u€elové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pési
- rozvodné inZzenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury vyhradné pro potfebu ploch
smiSenych obytnych — venkovskych

o Nepfripustné vyuziti :
- bytové domy, fadové rodinné domy, dvojdomy
- stavby pro chov hospodafskych zvifat, kde by byly pfekroCeny hygienické limity, dané platnymi
pravnimi pfedpisy
- vyroba a vyrobni obsluha, kde by byly pfekroCeny hygienické limity, dané platnymi pravnimi
predpisy
- dopravni plochy a provozy, kde by byly pfekroCeny hygienické limity, dané platnymi pravnimi
predpisy
- vrakovisté a skladky
- zarizeni na zneskodriovani odpadl véetné skladl
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
Uuzemi a zastavitelnych ploch
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objekt()
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- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- maximalni vySka v§ech navrhovanych objektl ve hfebeni resp. na horni hrané atiky neprekrogi
900 cm od nejnizsi urovné puvodniho pfilehlého terénu po obvodu stavby
- plocha stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach bude max. 2000 m?
- koeficient zastavéni stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach v€etné zpevnénych ploch
bude max. 35 %
- podil zelené u stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach bude min. 65 %

| Rl — Rekreace — plochy staveb pro rodinnou rekreaci

e Hlavni vyuziti : individualni a rodinna rekreace

e Funkéni regulativy :
Pripustné vyuziti :
- rekreacni chaty se zahradami a drobnymi stavbami
- zafizeni pro sport a rekreaci
- parkovaci plochy pro obsluhu uzemi
- silnice, mistni a ucelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pé&si
- cyklotrasy na stavajicich komunikacich
- rozvodné inZenyrské sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury vyhradné pro potfebu
ploch rekreace

e Nepfripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici se stavbami pro rodinnou rekreaci
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
Uuzemi a zastavitelnych ploch
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objektd)
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- zastavéna plocha navrhovanych objektt bude do 80 m?
- obestavény prostor navrhovanych objektt bude do 360 m?
- navrhované objekty mohou byt podsklepené, s jednim nadzemnim podlazim a podkrovim
- maximalni vySka v8ech navrhovanych objektl ve hfebeni resp. na horni hrané atik nepfekroci
800 cm od nejnizsi urovné plvodniho pfilehlého terénu po obvodu stavby
- plocha stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach bude max. 3000 m?
- koeficient zastavéni stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach véetné zpevnénych ploch
bude max. 35 %

RX — Rekreace - rekreace se specifickym vyuzitim

e Hlavni vyuziti : rekreace se zamé&Fenim na uloZeni ultralehkych letadel

Funkéni regulativy :
¢ Pripustné vyuziti :
- manipulaéni plochy a ulozné prostory pro ultralehka letadla
- rozvodné inZenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury vyhradné pro potfebu ploch
rekreace se specifickym vyuzitim

e Nepfripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici se stavbami pro rekreaci se specifickym vyuzitim
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e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- maximalni vyska v8ech navrhovanych objektl nepfekroci 400 cm od nejniz8i urovné upraveného
terénu po obvodu stavby

| OV — Obganské vybaveni — vefejna infrastruktura

e Hlavni vyuziti : pfevazné nekomercni obCanska vybavenost

Funkéni regulativy :
¢ Pripustné vyuziti :
- 8kolstvi a vychova, socialni sluzby a byty, pé€e o rodinu, zdravotnictvi, kultura
- vefejna sprava a ochrana obyvatelstva
- bydleni maijitelt a spravcu ucelovych zafizeni
- vefejna zelen
- silnice, mistni a u¢elové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pési
- parkovaci a odstavné plochy
- cyklotrasy na stavajicich komunikacich
- rozvodné inZzenyrské sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

e Nepfripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s vefejnou infrastrukturou
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky uréené k pInéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objekta)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- maximalni vySka v§ech navrhovanych objektl ve hfebeni resp. na horni hrané atiky neprekrogi
900 cm od nejniz8i urovné puvodniho pfilehlého terénu po obvodu stavby
- koeficient zastavéni stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach véetné zpevnénych ploch
bude max. 35 %

| OM - Obcanské vybaveni — komerc¢ni zafizeni mala a stredni

¢ Hlavni vyuziti :pfevazné komercni obéanska vybavenost

Funkéni regulativy:
e Pripustné vyuziti:
- ubytovani a vefejné stravovani, obchodni zafizeni
- sportovni zafizeni jako soucast komerénich sluzeb
- drobné provozovny (kancelafe, sklady, dilny)
- bydleni majitelt a spravcu ucelovych zafizeni
- vefejna zelen
- silnice, mistni a ucelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pési
- parkovaci a odstavné plochy pro obsluhu uzemi
- cyklotrasy na stavajicich komunikacich
- rozvodné inZenyrské sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury vyhradné pro potfebu ploch
komercénich zafizeni
- protierozni opatfeni, protipovodifiova opatfeni (poldry apod.)

e Nepfripustné vyuziti :

- stavby a zafizeni, nesouvisejici s ubytovacimi, stravovacimi a malymi obchodnimi zafizenimi
- stavby a zafizeni pro reklamu
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- pozemky uréené k pInéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch

- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)

- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objekt(l)

Zakladni podminky ochrany krajinného razu :

- maximalni vySka v§ech navrhovanych objektl ve hfebeni resp. na horni hrané atiky neprekroci
900 cm od nejnizsi urovné plvodniho pfilehlého terénu po obvodu stavby

- koeficient zastavéni stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach véetné zpevnénych ploch
bude max. 35 %

| OS - Obcéanské vybaveni — télovychovna a sportovni zafizeni

Hlavni vyuziti : plochy télovychovy a sportu

Funkéni regulativy :

Pripustné vyuziti :

- vefejné i vyhrazené sportovni plochy a zafizeni

- plochy pro jizdu na konich

- pfirodni i uméle vytvorené herni a odpocinkové plochy zelené

- sportovni stfelnice

- objekty socialnich, technickych a obchodnich zafizeni pro obsluhu uzemi
- bydleni maijitelt a spravcu ucelovych zafizeni

- parkovaci plochy pro obsluhu uzemi

- silnice, mistni a u¢elové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pési
- cyklotrasy na stavajicich komunikacich

- rozvodné inZenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

Nepfripustné vyuziti :

- stavby a zafizeni, nesouvisejici s télovychovnymi a sportovnimi zafizenimi

- stavby a zafizeni pro reklamu

- pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch

- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)

- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objektud)

Zakladni podminky ochrany krajinného razu :

- maximalni vySka vSech navrhovanych objektl ve hiebeni resp. na horni hrané atiky neprekroci
1300 cm od nejnizsi urovné puvodniho pfilehlého terénu po obvodu stavby

- koeficient zastavéni stavebnich pozemku v navrhovanych lokalitach véetné zpevnénych ploch
bude max. 35 %

| OH - Obcéanské vybaveni — hibitovy

Hlavni vyuziti : plochy vefejnych a vyhrazenych pohfebist

Funkéni regulativy :

Pripustné vyuziti :

- hibitovy

- krematoria, obfadni smutecni siné

- kolumbairia,

- vsypove loucky

- parkovaci plochy pro obsluhu uzemi
- komunikace pro pé&si
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- rozvodné inzenyrské sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury vyhradné pro potfebu ploch
hibitovu

e Nepripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s provozem hrbitovl
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky uréené k pInéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objektd)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- maximalni vySka vSech navrhovanych objektl ve hfebeni resp. na horni hrané atiky nepfekroci
700 cm od nejnizsi urovné plvodniho pfilehlého terénu po obvodu stavby

| DS — DOPRAVNI INFRASTRUKTURA — SILNICNI

e Hlavni vyuziti : plochy, zafizeni a objekty slouzici silni¢ni dopravé

e Funkéni regulativy :
Pripustné vyuziti :
- silnice 1., 1l. a lll. tfidy
- mistni a ucelové komunikace, cyklostezky a cyklotrasy
- komunikace pro pési
- naspy, zarezy, opérné zdi, mosty a dalSi sou€asti komunikaci
- arealy udrzby pozemnich komunikaci
- odstavné pruhy a pfilehla parkovaci stani, ktera nejsou samostatnymi parkovisti
- odstavna stani pro autobusy a nakladni automobily
- parkovisté a odstavné plochy pro vSechna silni¢ni vozidla
- autobusova nadrazi, terminaly,
- hromadné a fadové garaze
- autobusové Cekarny, sklady obsluzné techniky (sekacky apod.)
- Cerpaci stanice pohonnych hmot
- rozvodné inZenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

e Nepfripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici se silnicnim provozem
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky urené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objektd)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- nejsou stanoveny

| TI - Technicka infrastruktura — inzenyrské sité

e Hlavni vyuziti : plochy areall technické infrastruktury

¢ Funkeéni regulativy :
Pripustné vyuziti :
- plochy vodnich zdroji a vodojemu, pfe€erpavaci stanice
- individualni, skupinové a obecni Cistirny odpadnich vod
- reten¢ni nadrze
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- transformovny, rozvodny elektrické energie

- zakladnové stanice telefonnich operatort

- regulaéni stanice plynu

- komunika¢ni a manipulacni plochy kolem staveb technické infrastruktury

e Nepfripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s inzenyrskymi sitémi
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
Uuzemi a zastavitelnych ploch
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objekt()

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- maximalni vySka v§ech navrhovanych objektl ve hfebeni resp. na horni hrané atiky neprekrodi
900 cm od nejnizsi urovné puvodniho pfilehlého terénu po obvodu stavby

| TO - Plochy pro stavby a zafizeni pro nakladani s odpady

e Hlavni vyuziti : plochy skladek, sbérnych dvort apod.

e Funkéni regulativy :
Pripustné vyuziti :
- plochy pro kontejnery na odpady
- plochy skladek a zafizeni pro nakladani s odpady
- zarizeni pro sbér komunalnich odpadui (sbérné dvory)
- komunika&ni a manipulaéni plochy kolem staveb technické infrastruktury
- garazZe a parkovaci plochy pro potfeby provozu nakladani s odpady

e Nepfripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s provozem nakladani s odpady
- stavby a zafizeni pro reklamu
- stavby pro ubytovani
- pozemky urcené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
Uuzemi a zastavitelnych ploch
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objektd)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- maximalni vySka v8ech navrhovanych objektl ve hiebeni resp. na horni hrané atiky neprekroci
900 cm od nejnizsi urovné puvodniho pfilehlého terénu po obvodu stavby

| VS — Vyroba a skladovani — se specifickym vyuzitim

¢ Hlavni vyuziti : plochy malovyroby, femesiné &i pfidruzené vyroby, vyrobni i nevyrobni sluzby

Funkéni regulativy :
e Pripustné vyuziti :
- provozovny vyroby a podnikani resp. jiné nezemédélské vyroby, u kterych nebudou prekrogeny
hygienické limity, dané platnymi pravnimi pfedpisy
- silnice, mistni a ucelové komunikace, cyklostezky, komunikace pro pési
- rozvodné inzenyrské sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury
- garaze, parkovaci a odstavné plochy pro obsluhu Gzemi
- fotovoltaické elektrarny
- plochy izolaéni zelené&, vyzadované z hygienickych divodu
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- bydleni majitell a spravct ucelovych zafizeni
- protierozni opatfeni, protipovodriova opatfeni (poldry apod.)
- v lokalitdch Z 12 a Z 13 umisténi fotovoltaickych elektraren

e Nepfripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici s drobnou a femeslnou vyrobou
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky uréené k pInéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
Uuzemi a zastavitelnych ploch
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)
- vétrné elektrarny

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- maximalni vySka v§ech navrhovanych objektu ve hfebeni resp. na horni hrané atiky neprekrodi
900 cm od nejnizsi urovné pavodniho terénu po obvodu stavby, v ramci lokality Z 8 pak 1200 cm.

VZ - Vyroba a skladovani — zemédélska vyroba

e Hlavni vyuziti : plochy pro stavby zemédélské, lesnické a rybarské vyroby a pfidruzené drobné
vyroby

e Funkéni regulativy :

e Pripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni pro chov hospodarského zvifectva, Upravu a skladovani zemédélskych plodin,
skladovani krmiv a hnojiv, u kterych nebudou prekro€eny hygienicke limity, dané platnymi
pravnimi pfedpisy
- prodej zemédélskych produkt
- stavby a zafizeni pro odstavovani osobnich, nakladnich a mechanizacnich prostfedkd pro
potfeby zemédélského provozu
- skladové a manipulacni plochy, provozni nadrze pro potfeby zemédélského provozu
- stavby a zafizeni lehké vyroby a vyrobnich sluzeb, u kterych nebudou pfekroceny hygienické
limity, dané platnymi pravnimi pfedpisy
- stavby pro zneSkodnovani odpadu zemeédélské vyroby, u kterych nebudou prekroceny hygienické
limity, dané platnymi pravnimi pfedpisy
- UCelové komunikace
- stavby a zafizeni technické infrastruktury
- provozni Cerpaci stanice PHM v ramci arealu
- plochy izolaéni zelené&, vyzadované z hygienickych divodu

e Nepripustné vyuziti :
- stavby a zafizeni, nesouvisejici se zemédélskou vyrobou
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
Uuzemi a zastavitelnych ploch
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objektd)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- maximalni vyska v8ech navrhovanych objektl ve hiebeni resp. na horni hrané atiky neprekroci
1200 cm od nejnizsi urovné puvodniho pfilehlého terénu po obvodu stavby
- procento zastavéni v navrhovanych lokalitach v€etné zpevnénych ploch je max. 40 %

| ZS — Zelen soukroma a vyhrazena

e Hlavni vyuziti : plochy zelené v sidlech, vyjime¢né i v nezastavéném uzemi, obvykle oplocené,
zejména zahrady, nezahrnuté do jinych druht ploch
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Funkéni regulativy :
e Pripustné vyuziti :
- plochy zelené obklopené ostatnimi pozemky zastavéného uzemi
- zahrady
- vodni plochy
- protipovodriova opatieni
- prvky systému ekologické stability
- rozvodné inZenyrské sité a nezbytna zafizeni technické vybavenosti

¢ Podminéné pripustné vyuziti (mimo prvky USES a zaplavové tizemi) :
- stavby do 12 m? zastavéné plochy, slouzici pro uskladnéni zahradniho nafadi, drobna zahradni
architektura (napf. zahradni altany, pergoly, odpocivadla, venkovni krby, bazény apod.),
- oploceni

e Nepfripustné vyuziti :
- stavby, které nesouviseji s pfipustnym vyuZzitim
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky uréené k pinéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
Uuzemi a zastavitelnych ploch
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objekt(l)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- vyrazné neménit charakter stavajici zelené

| ZO — Zeleh ochranna a izolaéni

e Hlavni vyuziti : plochy zelené v ramci zastavéného i mimo zastavéného uzemi

Funkéni regulativy :

Pripustné vyuziti :

- plochy zelené obklopené ostatnimi pozemky zastavéného uzemi

- plochy izolaéni zelené&, vyzadované z hygienickych divodu

- prvky systému ekologické stability

- rozvodné inZzenyrské sité a nezbytna zafizeni technické vybavenosti
- chov drobného hospodaiského zvifectva a pastevectvi

e Nepfripustné vyuziti :
- jakakoliv stavebni Cinnost, ktera nesouvisi s nezbytnou obsluhou uzemi
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky urené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objektud)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- plochy USES nejsou zastavitelné

| ZV — Verejna prostranstvi — vefejna zelen

e Hlavni vyuziti : plochy sad(, parku a dalSi vefejné zelené

¢ Funkeéni regulativy :
e Pripustné vyuziti :
- sady a parky
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- zvlasté chranéna uzemi, pfirodni parky

- evidované vyznamné krajinné prvky a chranéné pfirodni vytvory

- vodni plochy, vodotece

- nezbytné nutna vedeni liniovych staveb a zafizeni technické vybavenosti
- mistni a ucelové komunikace, komunikace pro pési, cyklostezky

Nepfripustné vyuziti :

- jakakoliv stavebni Cinnost, ktera nesouvisi s nezbytnou obsluhou Uzemi

- stavby a zafizeni pro reklamu

- pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch

- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)

- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objektd)

Zakladni podminky ochrany krajinného razu :

- respektovat pfirodni poméry v Uzemi a z toho vyplyvajici vybér vhodné druhove skladby zelené
- plochy USES nejsou zastavitelné

| W — Plochy vodni a vodohospodarské

Hlavni vyuziti : vodni toky a nadrze, rybniky, mokrady a ostatni vodni plochy, které pini funkce
vodohospodarské, ekologicko stabiliza¢ni, rekreacni, estetické a hospodarske

Funkéni regulativy :

Pripustné vyuziti :

- pfirozené, upravené a umélé vodni plochy a toky

- vodohospodarské stavby a zafizeni (jezy, jimani vody, vypusti, hraze apod.)
- stavby a zafizeni pro chov ryb, rybafeni a vodni sporty

- mistni a ucelové komunikace, cyklostezky, cyklotrasy, komunikace pro pési
- rozvodné inZzenyrské sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

Nepfripustné vyuziti :

- stavby a zafizeni, nesouvisejici s provozem vodnich ploch a tokd

- stavby a zafizeni pro reklamu

- pozemky ur€ené k pInéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch

- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)

- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objektd)

Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- vyrazné neménit charakter stavajicich vodnich plochy a toku

| NZ — Plochy zemédélské

Hlavni vyuziti : pozemky zemédélského pudniho fondu, mimo zastavéné Uzemi a zastavitelné
plochy a koridory dopravni infrastruktury; pfevazné se jedna o ornou pudu, louky a pastviny;
zahrnuty jsou také drobné plochy krajinné zelené

Funkéni regulativy :

Pripustné vyuziti :

- plochy orné pldy

- plochy specielnich kultur (sady, chmelnice apod.)

- protierozni opatfeni v lokalitach ohroZenych erozi, protipovodifiova opatfeni
(pralehy, stalé zatopy apod.)

- malé vodni plochy do 0,5 ha

- vétrolamy
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- stavby, zafizeni a jina opatfeni nezbytna pro obhospodafovani zemédélské pudy v
nezastavéném uzemi

- pastevectvi, pfistfeSky pro dobytek, pfistfesky pro krmivo apod.

- silnice, mistni a u¢elové komunikace, cyklostezky, hipostezky, komunikace pro pési

- cyklotrasy na stavajicich komunikacich

- stavby, zafizeni, a jina opatfeni pro zemédélstvi, ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou

dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich

katastrof a pro odstranovani jejich disledku

- technicka opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a

cestovniho ruchu, napf. cyklostezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra.

- rozvodné inzenyrské sité a nezbytna zarfizeni technické infrastruktury
- pozemky ur¢ené k pInéni funkci lesa (PUPFL) za pfedpokladu, ze nebude vytvofen novy limit pro
plochy zastavéného ani zastavitelného uzemi; tzn. Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovany ve
vzdalenosti minimalné 50 m od hranice zastavéného uzemi a také minimalné 50 m od hranice zasta-
vitelnych ploch

e Nepripustné vyuziti :
- stavby, které nesouviseji s pfipustnym vyuZzitim
- oploceni pozemku (vyjma do€asného, napf. pro lesni Skolky)
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objekt(l)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- vyrazné neménit charakter stavajicich ploch

| NL — Plochy lesni

e Hlavni vyuziti :plochy lesa s pfevahou produkénich funkci

e Funkéni regulativy :
e Pripustné vyuziti :
- pozemky ur¢ené k pInéni funkci lesa (PUPFL)
- stavby a zafizeni lesniho hospodafrstvi
- vCeliny
- prvky systému ekologické stability
- souvisejici dopravni a technicka infrastruktura
- zvlasté chranéna uzemi, pfirodni parky
- evidované vyznamné krajinné prvky a chranéné pfirodni vytvory
- silnice, mistni a ucelové komunikace, cyklostezky,hipostezky, komunikace pro pési
- cyklotrasy na stavajicich komunikacich
- stavby, zafizeni, a jina opatfeni pro lesnictvi, ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstranovani jejich disledku
- technicka opatfeni a stavby, které zlepSi podminky vyuziti Uzemi pro uc€ely rekreace a
cestovniho ruchu, napf. cyklostezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra.
- rozvodné inZzenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury

o Nepripustné vyuziti :
- stavby, které nesouviseji s pfipustnym vyuzitim

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- vyrazné nemeénit charakter stavajicich lesnich ploch
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| NP — Plochy pfirodni

Hlavni vyuziti :plochy s pfevazujici prirodni funkci zahrnujici mimo jiné zviasté chranéne plochy,
plochy evropsky vyznamnych lokalit, pozemky smluvné chranéné, prvky USES apod.

Funkéni regulativy :

Pripustné vyuziti :

- plochy narodnich parku

- pozemky v 1. a 2. z6né chranéné krajinné oblasti

- pozemKy v ostatnich zvlasté chranénych uzemich

- pozemky evropsky vyznamnych lokalit véetné pozemk( smluvné chranénych

- pozemky biocenter

- pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL), plochy orné pudy a TTP

- evidované vyznamné krajinné prvky a chranéné pfirodni vytvory

- vodni plochy, vodotece

- stavajici vodohospodarské stavby a zafizeni (jezy, jimani vody, vypusti, hraze apod.)

- stavby, zafizeni, a jina opatfeni pro ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou dopravni a
technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpedi ekologickych a pfirodnich katastrof a pro
odstraniovani jejich disledku

- technicka opatieni a stavby, které zlepsi podminky vyuZiti uzemi pro ucely rekreace a cesto-
vniho ruchu, napf. cyklostezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra.
-nezbytné nutna vedeni liniovych staveb a zafizeni technické vybavenosti

- silnice, mistni a ucelové komunikace, cyklostezky, hipostezky, komunikace pro pé&si

Nepfripustné vyuziti :

- stavby, které nesouviseji s pfipustnym vyuZitim

- stavby a zafizeni pro reklamu

- pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
uzemi a zastavitelnych ploch

- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)

- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objekt()

| NSZ — Plochy smi$ené nezastavéného (izemi zemédélské

Hlavni vyuziti : pozemky zemédélského pldniho fondu, vodni plochy a koryta vodnich toku bez
rozliSeni prevazujiciho zplsobu vyuziti, pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému a
pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury.

Funkéni regulativy :
Pripustné vyuziti :
- plochy trvalych travnich porostu
- zafizeni a jina opatfeni pro zemédélstvi
- protierozni opatfeni v lokalitach ohroZenych erozi, protipovodniova opatfeni
(pralehy, stalé zatopy apod.)
- malé vodni plochy do 0,5 ha
- vétrolamy
- stavby, zafizeni a jina opatfeni nezbytna pro obhospodarovani zemédélské pudy
v nezastavéném uzemi
- pastevectvi, pfistfeSky pro dobytek, pfistfeSky pro krmivo apod.
- silnice, mistni a ucelové komunikace, cyklostezky, hipostezky, komunikace pro pési
- cyklotrasy na stavajicich komunikacich
- stavby, zafizeni, a jina opatfeni pro zemédélstvi, ochranu pfirody a krajiny, pro vefejnou
dopravni a technickou infrastrukturu, pro snizovani nebezpeci ekologickych a pfirodnich
katastrof a pro odstranovani jejich disledku
- technicka opatfeni a stavby, které zlepsi podminky vyuziti Uzemi pro ucely rekreace a
cestovniho ruchu, napf. cyklostezky, hygienicka zafizeni, ekologicka a informacni centra.
- rozvodné inzenyrskeé sité a nezbytna zafizeni technické infrastruktury
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- pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) za pfedpokladu, ze nebude vytvofen novy limit pro
plochy zastavéného ani zastavitelného uzemi; tzn. Ze lesni porosty mohou byt nové vysazovany ve
vzdalenosti minimalné 50 m od hranice zastavéného uzemi a také minimalné 50 m od hranice
zastavitelnych ploch

e Nepfripustné vyuziti :
- stavby, které nesouviseji s pfipustnym vyuzitim
- stavby a zafizeni pro reklamu
- pozemky uréené k plnéni funkci lesa (PUPFL) ve vzdalenosti do 50 m od hranice zastavéného
Uuzemi a zastavitelnych ploch
- mobilhausy plnici funkci rekreace a bydleni (pfechodného a trvalého)
- vétrné elektrarny a fotovoltaické elektrarny (s vyjimkou umisténi FVE na stfechach objektd)

e Zakladni podminky ochrany krajinného razu :
- zachovat a chranit stavajici stav

f.2.2. Ochrana hodnot krajinného razu
Je v ramci intenci uzemniho planu dostate¢né zajiSténa v ramci regulativl jednotlivych funk&nich
ploch v odrazkach ,Podminky prostoroveé regulace®.

g. VYMEZENi VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB, VEREJNE PROSPESNYCH OPA-
TRENI, STAVEB A OPATRENI K ZAJISTOVANI OBRANY A BEZPECNOSTI STATU A
PLOCH PRO ASANACI, PRO KTERE LZE PRAVA K POZEMKUM A STAVBAM
VYVLASTNIT

Nejsou vymezovany.

h. VYMEZENI VEREJNE PROSPESNYCH STAVEB A VEREJNYCH PROSTRANSTV],
PRO KTERE LZE UPLATNIT PREDKUPNi PRAVO, S UVEDENIM V €i PROSPECH JE
PREDKUPNi PRAVO ZRIZOVANO, PARCELNICH CISEL POZEMKU, NAZVU KATA-
STRALNIHO UZEMi A PRIPADNE DALSICH UDAJU PODLE § 8 KATASTRALNIHO
ZAKONA

Nejsou vymezovany.

i. STANOVENI KOMPENZAENICH OPATRENI PODLE § 50 ODST. 6 STAVEBNIHO
ZAKONA

Nejsou vymezovana.

j- Vymezeni ploch A KORIDORU UZEMNICH REZERV A STANOVENiI MOZNEHO
BUDOUCIHO vYUZITI, VCETNE PODMINEK PRO JEHO PROVERENI

Je vymezen koridor izemni rezervy pro umisténi prelozky silnice 11/312 Ceské Libchavy - Hejnice o
Sifce 180 m.

K. VYMEZENI PLOCH, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V UZEMI
PODMINENO DOHODOU O PARCELACI

Nejsou vymezovany.
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I. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANIi O ZMENACH V
UZEMi PODMINENO ZPRACOVANIM UZEMNI STUDIE, STANOVENI PODMINEK PRO
JEJi PORIZENIi A PRIMERENE LHUTY PRO VLOZENi DAT O TETO STUDII DO
EVIDENCE UZEMNE PLANOVACI CINNOSTI

Nejsou vymezovany.

m. VYMEZENI PLOCH A KORIDORU, VE KTERYCH JE ROZHODOVANI O ZMENACH V
UZEMi PODMINENO VYDANIM REGULACNIHO PLANU, ZADANi REGULACNIHO
PLANU V ROZSAHU PODLE PRILOHY C. 9, STANOVENI, ZDA SE BUDE JEDNAT O
REGULACNI PLAN Z PODNETU NEBO NA ZADOST, A U REGULACNIHO PLANU Z
PODNETU STANOVENI PRIMERENE LHUTY PRO JEHO VYDANI

Nejsou vymezovany.

| n. STANOVENI PORADI ZMEN V UZEMIi (ETAPIZACE)

Neni stanoveno.

[ 0. VYMEZENI ARCHITEKTONICKY NEBO URBANISTICKY VYZNAMNYCH STAVEB |

Nejsou vymezovany.

p. UDAJE O POCTU LISTU UZEMNIHO PLANU A POETU VYKRESU K NEMU
PRIPOJENE GRAFICKE CASTI

Textova &ast Uzemniho planu Ceské Libchavy obsahuje 30 &islovanych stran.

Vykresova cast

P 1 Vykres zakladniho ¢lenéni zemi M1:5000 1 list
P 2 Hlavni vykres M1:5000 1 list
O 1 Koordinacni vykres M1:5000 1 list
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