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A. Privodni a technickd zprava

- dle Vyhlasky ¢. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb

A.1. Privodni zprava

1. IDENTIFIKACNI UDAJE
a) Oznaceni stavby: Zména dopravniho znaéeni sidlisté Stépnice
Usti nad Orlici

b) Stavebnik: Mésto Usti nad Orlici
Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici
IC: 00279676

c) Projektant:

nazev KOKULA s.r.o.
adresa Na Stépnici 970, 562 01 Usti nad Orlici
IC 287 84 189
Zodpovédny projektant Ing. Michal Kokula
Trebovskd 225, 562 03 Usti nad Orlici
email michal@kokula.cz
autorizace CKAIT 0700399 (IP 00) — pozemni stavby
d) Stupen PD: Dokumentace pro ohlaseni stavby
e) Udaje o umisténi stavby: Misto stavby: Mésto Usti nad Orlici, sidlité Stépnice

Katastralni Gzemi: Usti nad Orlici

2. ZAKLADNI UDAJE O STAVBE
a) Popis stavby:

Pfredmétem této dokumentace je zména dopravniho znaceni v ulicich Jana a Josefa Kovari,
DruZstevni, Heranova, Chodskd, Kordbova, Blazkova, Pfri¢nd, Stavebnikl a Polskd. Zména spociva z
jednosmérnéni ulic Druzstevni, Chodskd, Korabova, Blazkova, Pricna a Stavebnikd.

b) Predpokladany priibéh stavby:

e zahdjeni 7/2020
e dokondeni stavby 8/2020

¢) Vazby na uzemni plan, tzemni rozhodnuti:

Projekt stavebnich Uprav je v souladu s izemné planovaci dokumentaci schvdleného uzemniho
planu, vydaného 25.09.2017.
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d) Stru¢na charakteristika tzemi:

Re$end oblast leZi v zastavéné ¢asti mésta Usti nad Orlici v ¢asti zvané sidlisté Stépnice. Redené
ulice vedou od nemocnice smérem na sever k ulici LanSperska. V feSenych ulicich se nachazeji
zpevnéné komunikace, chodniky a travnaté plochy.

e) Vliv technického feseni stavby na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi:
Stavba nebude mit negativni ucinky na zdravi obyvatel, krajinu ¢i Zivotni prostredi.
f) Celkovy dopad stavby na dotcené tzemi a navrhovana opatieni:

NavrZena stavba je v souladu s Uzemné planovaci dokumentaci - vtomto smyslu nedojde ke zméné
vyuziti zemi.
Projektovanou stavbou nebudou nijak ménény dosavadni okolni stavby.

3. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU A PRUZKUMU

dokumentace pro vydani Uzemniho rozhodnuti - nebyla samostatné vypracovana
Uzemni plan mésta Usti nad Orlici

katastralni mapa mésta Usti nad Orlici

dopravni prizkum (studie, dopravni Udaje) - nebyla vypracovana

geotechnicky a hydrogeologicky prizkum — nebyl provadén

diagnosticky prizkum konstrukci - nebyl provadén

hydrometeorologické a hydrologické udaje - nemaiji vliv na stavbu

klimatologické udaje - nemaji vliv na stavbu

stavebné historicky prizkum — stavba neni kulturni pamatkou, nelezi v pamatkové rezervaci
ani v pamatkové zéné

e zaméreni stavajiciho stavu a fotodokumantace

4. CLENENI STAVBY

a) Zpusob cislovani a znaceni:

Cela stavba v rozsahu této dokumentace je jedinym stavebnim objektem dopravni stavby.
b) Urceni jednotlivych ¢asti stavby:

Stavba v rozsahu této dokumentace je stavbou dopravni.

c) Clenéni stavby na stavby, stavebni objekty:

Stavba neni ¢lenéna na samostatné stavebni objekty.



5. PODMINKY REALIZACE STAVBY

a) Vécné a ¢asové vazby souvisejicich staveb jinych stavebnik:

Nejsou.

b) Uvazovany priabéh vystavby a zajisténi jeji plynulosti a koordinovanosti:

Prace na odstranéni a pridani dopravniho znaceni budou provadény nezdvisle na okolni vystavbé.
) Zajisténi pristupu na stavbu:

Pristup na stavbu bude zajistén po stavajicich mistnich komunikaci, pfi prabéhu stavby nedojde k
uzavreni ulic.

d) Dopravni omezeni, objizdky:

Vystavba nového znaceni nebude probihat za uzavieného provozu. Nedojde k dopravnimu omezeni
ani objizdkam.

6. PREHLED BUDOUCICH VLASTNIKU
a) Seznam budoucich pravnickych a fyzickych osob, které pfevezmou jednotlivé stavebni objekty:

Vlastnikem i spravcem komunikace a chodnikd v rozsahu této dokumentace bude mésto Usti nad
Orlici.
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7. PREDAVANI CASTI STAVBY DO UZIVANI

7 v s

a) Moznosti postupného predavani ¢asti stavby do uzivani:

Stavba bude predana do uzivani jako jeden celek.

b) ZdUvodnéni potieb uzivani stavby pred dokoncenim celé stavby:

Dopravni znaceni bude mozno pouzivat hned po nainstalovani novych dopravnich znacek.

8. SOUHRNNY TECHNICKY POPIS STAVBY

8.1. Souhrnny technicky popis:

Zména dopravniho znaceni spociva v jednosmérnéni ulic Druzstevni, Chodskd, Korabova, Blazkova,
Pticna a Stavebniku. Pfi zméné dopravniho znaceni dojde k odstranéni nékterych stdvajicich
dopravnich znacek podle projektové dokumentace. Jedna se o odstranéni 15-ti dopravnich znacek.

Odstrani se bud’ jen samotna znacka nebo i cely sloupek, podle toho jestli na plvodni misto se
instaluje nova znacka.



8.2. Technicky popis jednotlivych objektu:
8.2.1. Pozemni komunikace a zpevnéné plochy

V rdmci projektu neni feSena zddnd komunikace a zpevnéné plochy. VSechny komunikace a
chodniky jsou zachovany stavajici.

8.2.2. Mostni objekty a zdi
Nejsou.
8.2.3. Odvodnéni pozemnich komunikaci a ploch

Destova voda z komunikace a chodniku bude odtékat pficnym a podélnym spadem volné do
okolniho terénu — svahu — stejné jako v soucasné dobé.

8.2.4. Tunely, podzemni stavby
Nejsou.
8.2.5. Obsluznd zafizeni, verfejna parkovisté, unikové zény, protihlukové clony

Parkovani bude umoZnéno na stavajicich parkovacich plochach. Diky zjednosmérnéni nékterych
ulic bude umozinéno parkovat podél komunikace, podle dopravniho znaéeni. V ulici DruZstevni,
Chodska, Blazkova a Stavebnikl bude umoznéno stani podél pravé strany komunikace po sméru
jizdy. V ulici Kordbova bude umoznéno stani po levé strané komunikace (v soucasnosti auta parkuji
na téhle strané ulice). V ulici Pfi¢na bude umoZnéno parkovani po levé strané komunikace, na téhle
strané je v ¢asti ulice umisténo stavajici kolmé parkovisté.

8.2.6. Vybaveni pozemni komunikace
a) Zachytnd bezpecnostni zafizeni — nejsou
b) Dopravni znacky, dopravni zafizeni, svételné signaly, dopravni opatreni

Ulice Jana a Josefa Kovara bude fesena v navaznosti na projekt urgentniho prijmu. Dojde k
pfesunuti znacek B28 - zakaz zastaveni a dodatkové tabulky E8c -konec Useku na nové misto podle
projektové dokumentace.

V ulice Druzstevni dojde k odstranéni znacky P4 — dej prednost v jizdé, posunuti a otoceni znacky
B29 — zakaz stani. Dvé znacky IP4b — jednosmérny provoz budou umistény nad stavajici znaceni
IP12 a to u kfiZzovatek s ulici Tvardkova a Zeinerova. Nové znacky budou umisténé podle projektové
dokumentace, 2 x B29 — zakaz stani, 3 x B2 — zdkaz vjezdu vSech vozidel, IP4b — jednosmérny
provoz.



V ulici Heranova dojde k odstranéni znacky B11 — zakaz vjezdu vSech motorovych vozidel a
dodatkové tabulky E13 — s textem ,,Mimo dopravni obsluhu®. Znacka je umisténa u kfiZovatky s ulici
Druzstevni. Na tuto kfizovatku se umisté dvé znacky B24a — zakaz odboceni vpravo a B24 b — zdkaz
odboceni vlevo.

V ulici Chodska dojde k odstranéni nasledujicich znacek, 3 x IP11a — parkovistém, B24a — zdkaz
odboceni vpravo, B24b — zakaz odboceni vlevo a E13 — dodatkové tabulky s textem ,,mimo kolo“.
Posunuti dvou znacek B29 — zakaz stani. Nové znacky budou umisténé na kfizovatkach podle
dokumentace, B29 — zakaz stani, 3 x B2 — zdkaz vjezdu vsech vozidel, 3 x IP4b — jednosmérny
provoz. V ulici Polskd bude posunuta stavajici znacka B11 a doplnéna dodatkovou znackou E13.

Na kfizovatce s ulici Chodska budou doplnény znacky B24 a — zakaz odboceni vpravo a B24b —
zdkaz odboceni vlevo podle PD.

V ulici Korabova budou doplnény jednosmérky v opacném sméru tak, aby byl umoznén vyjezd
novou jednosmérkou v ulici Blazkova. Dojde k odstranéni znacky Bb4b — zakaz odboceni vlevo.
Nové znacky budou umisténé za kfizovatky podle PD, 2 X B29 — zakaz stdni, 2 x B2 — zdkaz vjezdu
véech vozidel, 2 x IP4b — jednosmérny provoz. V ulici Na Stépnici bude umisténa na kfizovatce s
ulici Korabova znacka B24b — zdkaz odboceni vlevo podle PD.

V ulici Blazkova dojde k odstranéni znacky IP12 — vyhrazené parkovisté s dodatkovou tabulkou E13
s textem ,,pro drzitele platné parkovaci karty Po-Pa 07-17 hod“. Na kfiZovatce s ulici Kordbova je
umisténd znacka IP12 nad kterou se umisti nova znacka IP4b — jednosmérny provoz. Nové znacky
jsou B2 —zakaz vjezdu viech vozidel a B29 — zakaz stani umisténé podle PD. V ulici Tvardkova
budou umistény na kfizovatce s ulici Blazkova znacky B24 a — zadkaz odboceni vpravo a B24b — zdkaz
odboceni vlevo podle PD.

V ulici Pfiénda dojde k posunuti znacky B 29 — zakaz stani asi o 17 m bliz ke kfizovatce s ulici
Popradska. Pod ni se umisti znacka IP4b — jednosmérny provoz. Dal$i nové znacky se umisti podle
PD, IP4b — jednosmérny provoz, 2 x B2 — zdkaz vjezdu vSech vozidel a B29 — zakaz stani.

V ulici Stavebnikd dojde k zjednosmérnéni jen ¢asti ulice od kfizovatky s ulici Pfi¢na do kfiZzovatku s
ulici Nova. Dojde k posunuti znacky na druhou stranu komunikace B29 — zakaz stani. DalSi dvé nové
znacky budou umisténé podle PD IP4b — jednosmérny provoz, B2 — zakaz vjezdu vSech vozidel a
B24a — zadkaz odboceni vpravo. V ulici Nova budou umistény na kfizovatce s ulici Stavebniku znacky
B24 a — zdkaz odboceni vpravo a B24b — zakaz odboceni vlevo podle PD.

Nové vzniklé znacky budou umisténé na sloupku, ze Zarové zinkované oceli (nebo hlinikové trubky)
praméru 60 mm a délky 3 m. Kotveni do stavajiciho chodniku se zdmkovou dlazba bude provedeno
kotvici patkou na primér sloupku 60 mm.

Na silnicich se smi uZivat jen dopravnich znacek uvedenych ve vyhlasce MDS ¢.294/2015 Sh. V
platném znéni, kterou se provadéji pravidla silni¢niho provozu na pozemnich komunikacich a
Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich. Provedeni dopravnich znacek véetné odstinu
barev, material(i a rozmér( musi odpovidat CSN EN 12899 - Stalé svislé dopravni znaceni.

c) Verejné osvétleni — stavajici

d) Ochrany proti vniku; umoZnéni migrace Zivocich( pres komunikaci - nejsou



e) Clony a sité proti oslnéni — nejsou

8.2.7. Objekty ostatnich skupin objekt(

Nejsou.

9. VYSLEDKY A ZAVERY Z PODKLADU, PRUZKUMU A MERENI

Provedené prizkumy a méreni byly vyhodnoceny a jejich zavéry jsou v projektové dokumentaci
zohlednény.

10. DOTCENA OCHRANNA PASMA, CHRANENA UZEMI, ZATOPOVA UZEMI,
KULTURNI PAMATKY

Ochranna pasma — stavbou budou dotéena ochrannd pasma nékterych inZzenyrskych siti — vodovod,
plynovod, sdélovaci kabel, silové vedeni NN, splaskova kanalizace. Podminky jednotlivych spravcl
pro zasah do ochrannych pasem béhem stavby jsou v dokumentaci respektovany

Chranéna uzemi, kulturni pamatky — nebudou stavbou dotceny

Zatopova Uzemi — feSena oblast leZzi mimo hranice zatopového Uuzemi

Kulturni pamatky, pamatkové rezervace, pamatkové zéony — nebudou stavbou dotceny

11. ZASAH STAVBY DO UZEMI

a) Bouraci prace — bude odstranéno stavajici znaceni podle PD.

b) Kaceni a ochrana mimolesni zelené — béhem vystavby je nutno zajistit ochranu kofenového
systému stavajicich drevin dle pfisludnych platnych predpist (CSN 83 9061). Kaceni nebude
provadéno.

c) Zemni prace a konecna Uprava terénu — nebudou provadény.

d) Ozelenéni a Upravy nezastavénych ploch — ozelenéni neni feseno.

e) Zasah do ZPF — stavba nebude probihat na pozemcich pod ochranou zemédélského ptdniho
fondu.

f) Zdsah do PUPFL — stavbou nedojde k zasahu do pozemk( urcéenych k plnéni funkce lesa.

g) Zasah do jinych pozemkU — pfi stavbé nedojde k zasahu do jinych pozemku nez do pozemk{
investora.

h) Vyvolané zmény (prelozky a Upravy) dopravni a technické infrastruktury — nedojde k prelozkam a

Upravam dopravni a technické infrastruktury.
Pfipadné upravy ostatnich inZzenyrskych siti budou projektové zpracovany samostatné.

12. NAROKY STAVBY NA ZDROJE A JEJi POTREBY



a) Naroky na druhy energie — stavba nebude naro¢na na zdroje energii.

b) Telekomunikace — neresi

c) Vodni hospodarstvi — neresi

d) Pfipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani — napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu
bude zachovano beze zmény.

e) MozZnosti napojeni na technickou infrastrukturu — napojeni na technickou infrastrukturu bude
zachovano beze zmény.

f) Nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby — pfi uZivani stavby nebudou vznikat Zadné
odpady.

13. VLIV STAVBY A PROVOZU NA POZEMNI KOMUNIKACI NA ZDRAVI A
ZIVOTNI PROSTREDI

a) Ochrana zZivotniho prostredi — stavbou nebude v feSeném Uzemi negativné ovlivnéno Zivotni
prostredi

b) Hluk — dopravnim feSenim nevznikne enormni narUst hlukové hladiny.

c) Emise z dopravy — vzhledem k vyhledové nizké intenzité provozu vozidel nejsou opatfeni na
eliminaci emisi z dopravy feSena.

d) Vliv zneciSténych vod na toky a vodni zdroje — pfi uZivani stavby nedojde ke vzniku znecisténi vod

e) Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnik( pti vystavbé — pfimé i souvisejici a podrobné pozadavky
na BOZP ve fazi vystavby, které musi zadavatel a zhotovitelé stavby plnit, jsou stanoveny v platnych
a aktudlnich pravnich predpisech.

Jednad se predevsim o:

Zakon ¢.262/2006 Sbh. (zakonik prace) v platném znéni, Zakon ¢. 309/2006 Sb. o zajisténi dalsich
podminek BOZP ve znéni zdkona €. 362/2007 Sb., Natizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. o bliZsich
minimalnich poZadavcich na BOZP pfi praci na stavenistich, Natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. o bliZsich
pozadavcich na BOZP na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky Vyhlaska ¢.
398/2009 Sb. o obecnych technickych poZadavcich zabezpedujicich uZivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na
stavby.Vycet povinnosti Ucastnikl vystavby z hlediska BOZP ve fazi provadéni stavby, prevainé
zhotovitele, ma informativni charakter, neni vyCerpdvajicim seznamem. To znamen3, Ze nezbavuje
jednotlivé subjekty povinnosti dodrzovat i dalsi pravidla, zasady nebo povinnosti, které zde nejsou
vyslovné uvedeny a které plynou z obecné zavaznych predpisU.

f) Nakladani s odpady vznikajicimi pfi vystavbé — s veskerym odpadem vzniklym pfi stavbé bude
naklddano v souladu se zdkonem ¢.185/2001 Sb., tj. bude likvidovan (uloZen) podle zafazeni na
prislusnych sklddkach. Pfi stavbé nebudou vznikat nebezpeéné odpady.

14. OBECNE POZADAVKY NA BEZPECNOST A UZITNE VLASTNOSTI
a) Mechanicka odolnost a stabilita — mechanickd odolnost a stabilita bude zajisténa dodrzenim

podminek zakonnych a technickych predpist, popsanych v technické zpravé a vykresové
dokumentaci.



b) Pozarni bezpecnost — jedna se o dopravni znaceni, neresi se

c) Ochrana zdravi, zivotnich podminek a prostfedi — nedojde ke zhorseni Zivotnich podminek ani
Zivotniho prostredi; nevzniknou poZzadavky na ochranu zdravi, zdravych Zivotnich podminek ani
zZivotniho prostredi.

d) Ochrana proti hluku — stavbou nevzniknou pozadavky na opatfeni na ochranu proti hluku

e) Bezpecnost pti uzivani, bezpecnost provozu na pozemnich komunikacich — bezpecnost pfi
uzivani stavby je ddna predevsim navrzenym dopravnim znacenim a déle vSeobecnymi podminkami
stanovenymi vyhlaskou silni¢niho provozu.

f) Uspora energie a ochran tepla — jedna se o Upravu vefejného prostoru, stavba neni z tohoto
dlvodu dale posuzovana.

15. DALSI POZADAVKY

a) Uzitné vlastnosti stavby — na silnicich se smi uZivat jen dopravnich znacek uvedenych ve vyhlasce
MDS €.294/2015 Sb. V platném znéni, kterou se provadéji pravidla silnicniho provozu na
pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich. Provedeni
dopravnich znacek véetné odstinu barev, material(i a rozmér musi odpovidat CSN EN 12899 -
Stalé svislé dopravni znaceni.

b) Zabezpeceni pfistupu a podminek uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace (OSSPO) — zachovdno stavajici



A.2. Technicka zprava

a) ldentifikaéni udaje:

Oznaceni stavby: Zména dopravniho znaéeni sidlisté Stépnice
Usti nad Orlici

Stavebnik: Mésto Usti nad Orlici
Sychrova 16, 562 24 Usti nad Orlici
IC: 00279676
Projektant:
nazev KOKULA s.r.o.
adresa Na Stépnici 970, 562 01 Usti nad Orlici
IC 287 84 189
Zodpovédny projektant Ing. Michal Kokula
Trebovskd 225, 562 03 Usti nad Orlici
email michal@kokula.cz
autorizace CKAIT 0700399 (IP 00) — pozemni stavby
Stupen PD: Dokumentace pro ohlaseni stavby
Udaje o umisténi stavby: Misto stavby: Mésto Usti nad Orlici, sidlité
Stépnice

Katastralni Gzemi: Usti nad Orlici
b) Stru¢ny technicky popis stavby:

Predmétem této dokumentace je zména dopravniho znaceni v ulicich Jana a Josefa Kovari,
Druistevni, Heranova, Chodskd, Kordbova, Blazkova, Pri¢nd, Stavebnikl a Polskd. Zména spociva z
jednosmérnéni ulic Druzstevni, Chodskd, Korabova, Blazkova, Pricna a Stavebnikd.

c) Vyhodnoceni priizkumi a podkladii a jejich uZiti v dokumentaci:

dokumentace pro vydani Uzemniho rozhodnuti - nabyla samostatné vypracovdna
Uzemni plan mésta Usti nad Orlici

katastralni mapa mésta Usti nad Orlici

dopravni prizkum (studie, dopravni Udaje) - nebyla vypracovana

geotechnicky a hydrogeologicky prizkum — nebyl provadén

diagnosticky prazkum konstrukci - nebyl provadén

hydrometeorologické a hydrologické udaje - nemaji vliv na stavbu

klimatologické udaje - nemaji vliv na stavbu

stavebné historicky prizkum — stavba neni kulturni pamatkou, nelezi v pamdatkové rezervaci
ani v pamatkové zéné

e zaméreni stavajiciho stavu a fotodokumantace
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d) Vazby na ostatni stavebni objekty projektové dokumentace:
Projektova dokumentace neni ¢lenéna na samostatné stavebni objekty.
e) Navrh dopravniho znaceni:

Zména dopravniho znaceni spociva v jednosmérnéni ulic Druzstevni, Chodskd, Kordbova, Blazkova,
PFicna a Stavebniku. Pfi zméné dopravniho znaceni dojde k odstranéni nékterych stdvajicich
dopravnich znacéek podle projektové dokumentace. Jedna se o odstranéni 15-ti dopravnich znacek.
Odstrani se bud’ jen samotna znacka nebo i cely sloupek, podle toho jestli na plvodni misto se
instaluje nova znacka.

Ulice Jana a Josefa Kovard bude feSena v navaznosti na projekt urgentniho pfijmu. Dojde k
presunuti znaCek B28 - zakaz zastaveni a dodatkové tabulky E8c -konec Useku na nové misto podle
projektové dokumentace.

Parkovani bude umoznéno na stavajicich parkovacich plochach. Diky zjednosmérnéni nékterych
ulic bude umoZnéno parkovat podél komunikace, podle dopravniho znaceni. V ulici Druzstevni,
Chodska, Blazkova a Stavebnikl bude umoznéno stani podél pravé strany komunikace po sméru
jizdy. V ulici Kordbova bude umoznéno stani po levé strané komunikace (v soucasnosti auta parkuji
na téhle strané ulice). V ulici Pficna bude umoznéno parkovani po levé strané komunikace, na téhle
strané je v ¢asti ulice umisténo stavajici kolmé parkovisté.

V ulice Druzstevni dojde k odstranéni znacky P4 — dej prednost v jizdé, posunuti a otoceni znacky
B29 — zdkaz stani. Dvé znacky IP4b — jednosmérny provoz budou umistény nad stdvajici znaceni
IP12 a to u kfiZovatek s ulici Tvardkova a Zeinerova. Nové znacky budou umisténé podle projektové
dokumentace, 2 x B29 — zakaz stani, 3 x B2 — zdkaz vjezdu vSech vozidel, IP4b — jednosmérny
provoz.

V ulici Heranova dojde k odstranéni znacky B11 — zakaz vjezdu vSech motorovych vozidel a
dodatkové tabulky E13 — s textem ,,Mimo dopravni obsluhu®. Znacka je umisténa u ktizovatky s ulici
DruZstevni. Na tuto kfiZovatku se umisté dvé znacky B24a — zdkaz odboceni vpravo a B24 b — zakaz
odboceni vlevo.

V ulici Chodska dojde k odstranéni nasledujicich znacek, 3 x IP11a — parkovistém, B24a — zdkaz
odboceni vpravo, B24b — zdkaz odboceni vlevo a E13 — dodatkové tabulky s textem ,,mimo kolo“.
Posunuti dvou znacek B29 — zdkaz stani. Nové znacky budou umisténé na kfizovatkach podle
dokumentace, B29 — zakaz stani, 3 x B2 — zdkaz vjezdu vsech vozidel, 3 x IP4b — jednosmérny
provoz. V ulici Polskd bude posunuta stavajici znacka B11 a doplnéna dodatkovou znackou E13.

Na kfiZzovatce s ulici Chodska budou doplnény znaéky B24 a — zakaz odboceni vpravo a B24b —
zakaz odboceni vlevo podle PD.

V ulici Kordbova budou doplnény jednosmérky v opacném sméru tak, aby byl umoznén vyjezd
novou jednosmérkou v ulici Blazkova. Dojde k odstranéni zna¢ky Bb4b — zdkaz odboceni vlevo.
Nové znacky budou umisténé za kfizovatky podle PD, 2 X B29 — zakaz stani, 2 x B2 — zakaz vjezdu
véech vozidel, 2 x IP4b — jednosmérny provoz. V ulici Na Stépnici bude umisténa na kfiZzovatce s
ulici Kordbova znacka B24b — zdkaz odboceni vlevo podle PD.
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V ulici Blazkova dojde k odstranéni znacky IP12 — vyhrazené parkovisté s dodatkovou tabulkou E13
s textem ,,pro drzitele platné parkovaci karty Po-Pa 07-17 hod“. Na kfiZzovatce s ulici Korabova je
umisténa znacka IP12 nad kterou se umisti nova znacka IP4b — jednosmérny provoz. Nové znacky
jsou B2 —zakaz vjezdu vSech vozidel a B29 — zakaz stani umisténé podle PD. V ulici Tvardkova
budou umistény na kfiZzovatce s ulici Blazkova znacky B24 a — zakaz odboceni vpravo a B24b — zakaz
odboceni vlevo podle PD.

V ulici Pfi¢nda dojde k posunuti znacky B 29 — zdkaz stani asi o 17 m bliz ke kfiZovatce s ulici
Popradskd. Pod ni se umisti znacka IP4b — jednosmérny provoz. Dal$i nové znacky se umisti podle
PD, IP4b — jednosmérny provoz, 2 x B2 —zdkaz vjezdu vSech vozidel a B29 — zakaz stani.

V ulici Stavebnikd dojde k zjednosmérnéni jen ¢asti ulice od ktizovatky s ulici Pfi¢na do kfizovatku s
ulici Nova. Dojde k posunuti znacky na druhou stranu komunikace B29 — zdkaz stani. DalSi dvé nové
znacky budou umisténé podle PD IP4b — jednosmérny provoz, B2 — zakaz vjezdu vSech vozidel a
B24a — zdkaz odboceni vpravo. V ulici Nova budou umistény na kfiZzovatce s ulici Stavebniku znacky
B24 a — zakaz odboceni vpravo a B24b — zakaz odboceni vlevo podle PD.

Noveé vzniklé znacky budou umisténé na sloupku, ze Zarové zinkované oceli (nebo hlinikové trubky)
praméru 60 mm a délky 3 m. Kotveni do stdvajiciho chodniku se zdmkovou dlazba bude provedeno
kotvici patkou na primér sloupku 60 mm.

Na silnicich se smi uzivat jen dopravnich znacek uvedenych ve vyhlasce MDS ¢.294/2015 Sb.
V platném znéni, kterou se provadéji pravidla silni¢niho provozu na pozemnich komunikacich a

Uprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich. Provedeni dopravnich znaéek véetné odstinu
barev, material(i a rozmér musi odpovidat CSN EN 12899 - Stélé svislé dopravni znaceni.

A.3. Zasady organizace vystavby

a) Charakteristika, usporadani a odvodnéni stavenisté:

Jedna se o projekt dopravniho znaceni, stavenisté nebude ztizeno.

b) Umisténi a obvod stavenisté:

Jedna se o projekt dopravniho znaceni, stavenisté nebude ztizeno.

c) Zafizeni stavenisté:

Jedna se o projekt dopravniho znaceni, stavenisté nebude zfizeno.

d) Postup a provadéni stavby

PFi odstranéni znacek bude odstranéna celd znacky véetné sloupku a kotveni do chodniku. Nové
vzniklé znacky budou umisténé na sloupku, ze Zarové zinkované oceli (nebo hlinikové trubky)
praméru 60 mm a délky 3 m. Kotveni do stdvajiciho chodniku se zdmkovou dlazba bude provedeno

kotvici patkou na pramér sloupku 60 mm

e) Napojeni na zdroje:
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Nebude zfizovano.
f) Nakladani s odpady z vystavby:

S odpady vzniklymi béhem stavby musi byt nakladano dle nasledujicich predpisa:
zakon ¢.185/2001 Sb. o odpadech
vyhlaska 381/2001 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadu

vyhlaska 383/2001 Sh. o podrobnostech nakladani s odpady
vyhlaska 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na skladky

Zhotovitel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzbu stavebnich mechanizm(. Pokud dojde k
Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit a uloZit do
nepropustné nadoby (kontejnerl) — uvedeno ve vyse uvedené tabulce pod katalogovym cislem
170503. U malych nepropustnych ploch mozZno provést dekontaminaci vapexem.

O vzniklych odpadech musi zhotovitel stavby vést evidenci v souladu s vySe uvedenymi predpisy.
g) Pristup na stavenisté:

Stavenisté neni zfizeno — neresi se.

h) Ochrana stavenisté a okoli:

Neresi se.

i) Doprava béhem stavby:

Doprava bude po stavajicich komunikaci, nedojde k preruseni provozu.

j) Podminky pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany zdravi:

PFi provadéni stavby je nutno, z hlediska bezpeénosti a ochrany zdravi, dodrzet patficné predpisy a
vyhldsky v platném znéni — viz Prlvodni zprava, €l.13, odst. e).

V Usti nad Orlici, bfezen 2020 Vypracoval: Ing. Michal Kokula
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