D. Dokumentace stavby (objekti)

1. Pozemni (stavebni) objekty

14 kapli krizove cesty na Andrlove chlumu
v Usti nad Orlici

dokumentace pro provedeni stavby
D 1.1 Architektonické a stavebné technické reseni

D 1.1.1 Technicka zprava

1) ucel objektu

Soubor 14 kapli tvofi jednotny celek, ktery je duchovnim, ale také krajinotvornym prvkem. Stavebni prace
nemeéni Ucel 14 kapli¢ek, nemeéni vzhled. Jedna se o historické objekty kfizové cesty.

Soucasti opravnych praci kapliCek bude i obnova soustavy lavicek umisténych v blizkosti kapliCek. Stavajici
lavi€ky jsou v nevyhovujicim stavu a nékdy i v nevyhovujici poloze.

2) zasady architektonického, funkéniho, dispoziéniho a vytvarného reseni a feseni vegetacnich uprav
okoli objektu, véetné reseni pristupu a uzivani objektu osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Sougasti projektové dokumentace je RESTAURATORSKA ZPRAVA, ktera je zpracovana BcA. Marinou
Bednarovou ( Koclifov 126, 569 11 Koclifov, Tel.: 608 204 501, Rest. licence: MK CR 5993/2004) a BcA
Markem Bétdkem (Némcice 7, 561 18 Némcice, tel.: 776 023 943, Rest. licence: MK CR 6911/2004)

viz. restauratorsky prizkum: Pavodni KiiZzova cesta byla vybudovana v letech 1753 — 1755 pii staré cesté
do Litomysle, a to z iniciativy tkalce Augustina Andrese. Z této ptivodni Kiizové cesty se zachovalo jediné
zastaveni mezi poslednimi dvéma kaplemi dnes$ni Kitizové cesty. Kaplicky dnesni Kiizové cesty byly
postaveny v letech 1852 — 1853. VSechny byly obnoveny v roce 1944. Pro interiér mensSich kapli vytvofil
Zdengk Brozek sgrafita. Do 12. kaple vytvoril umélecky kovar Frantisek Becka kovoplastiku Krista. Pro 13.
kapli namaloval Richard Pesek obraz Sniméani z kize.

viz. restauratorsky pruzkum: Soubor 14 kapli tvoii jednotny celek, ktery malebné dopliuje krajinu, a je ve
své podstaté nejen duchovnim, ale také krajinotvornym prvkem. VSechny kaple jsou na venkovnim plasti
opatfeny bilym natérem, ktery ve své jednoduchosti podtrhuje autenticitu objektl jako celku, pattici k dilaim
lidové poboznosti, v§e v uzkém souznéni s mistni krajinou. Prvnich jedenact kapli je mensich, se stejnym
architektonickym rozvrhem, kaple 12., 13. a 14. jsou vétsi, kazda trochu s jinym plidorysem a pojetim fasady.
Kaple prosly opravama v roce 1994, venkovni fasady jsou opatieny z 80% novodobymi vrstvami omitek, s
bilymi akrylatovymi natéry. Omitky fasad jsou trvale zavlhéené vysokou urovni terénu, uméle se stale
navysujicim lesnim spadem a porostem. Zhruba do Grovné 1,5 m jsou omitky poskozeny vzlinajici vlhkosti,
misty jsou v destruovanych vrstvach natérti patrné odstiny Sedého a modrého natéru. Vsechny kaple maji
soklovou cast zvenku oblozenou piskovcovym obkladem, ktery nese stopy zavlhceni, misty je kamen silné
rozruSen jak na povrchu, tak ve hmoté piskovce, patrné je zasoleni kamene. Povrch piskovct na soklech je
zcela zafasen a zamechovan. Vstup do kapli je tvofen vétSinou dvéma piskovcovymi schody, s portalem se
segmentovym obloukem. Stfechy kapli jsou pokryty bonskym Sindelem, siln€¢ zamechovanym, s
oplechovanim po obvodu stfechy, vSe patrn€ z opravy z r. 1994, krytina je vSak jiz na hranici Zivotnosti.



3) kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace, osvétleni a oslunéni,

- neméni se.

4) technické a konstrukéni feSeni objektu, jeho zdivodnéni ve vazbé na uziti objektu a jeho
pozadovanou zivotnost,

Technicke feSeni je navrzeno dle Restauratorského prizkumu vrstev omitek, natérd a kamennych prvkid na
vnéjsim plasti souboru 14 kapli kfizové cesty na Andrlové chlumu v Usti nad Orlici.

Veskeré stavebni prace budou predem konzultovany s pamatkovym dohledem: PhDr. Vaclav Paukrt, Mgr.
Forméanek - NPU Pardubice.

Z dlvodu predpokladanych budoucich stavebnich oprav exteriéru kapli Kfizové cesty, bylo pred témito
opravami pfistoupeno k restauratorskému prazkumu fasad kapli a kamennych prvk( souboru vSech 14 kapli.
Prizkum fasad mél za ukol zjistit rozsah a stav dochovanych natér a omitkovych vrstev celého souboru
kapli, zjistit a stanovit pavodni i pozdé&jsi barevnost fasad, zjistit stav poSkozeni omitek a natér(. Prizkum
kamennych prvkl exteriéru kapli mél za ukol zjistit rozsah a miru poSkozeni kamennych prvkl kapli a stanovit
zamér na renovaci jak plasté — fasad kapli, tak vSech kamennych prvkd na exteriérovém plasti souboru 14
kapli.

Vyhodnoceni stavu fasad kapli: (viz. restauratorsky prizkum)

- Stavajici plast souboru &trnacti kapli je vzhledem ke vzniku staveb - pol. 19. st. a vzhledem k
prostfedi, ve kterém se kaple nachazeji celkem v odpovidajicim, byt neutéSeném stavu. Pfestoze jde o soubor
kapli, jednotny celek s obdobnou problematikou, kazda z kapli vykazuje ur€itou miru poSkozeni a naruSeni
stavajich prvkd — fasad a kamennych prvku.

Prvnich deset kapli je menSich, kaple XI., XIl., XIll. a XIV. jsou pldorysné vétsi, s okny a nikami ve §tité celni
stény. Kaple Xll. a Xlll. Jsou na zadni strané kapli zdobeny Stukaturou s piktogramy, zastaveni XII. - piktogram
IHS, zastaveni XIII. - piktogram MARIA.

- Na fasadach kapli bylo v rdamci sondazniho prizkumu prokazano, ze kaple proSly rozsahlymi opravami
exteriéru, udajné v r. 1994. Na vSech zastavenich byly nalezeny dvé po sobé jdouci souvrstvi omitek. Na
spodnim omitkovém souvrstvi — vapenna jadrova a na ni vapenna Stukova omitka byly nalezeny v nejspodnéjsi,
nejstarSi dochované vrstvé bilé vapenné natéry, nasledné svétle bledé modry natér (modra skalice, tzv. Smolka
ve vapne), v dalsi mladsi vrstvé pak Sedy natér a opét bilé vapenné natéry — datované od poloviny 19. - do
konce 19. st.. Na tomto souvrstvi s natéry je dalSi omitkové souvrstvi — novodobé, z konce 20. st., z
vapenocementového Stuku, ktery byl v ramci oprav pfi feSeni problému s vihkosti, pfetazen v ploSe stén pfes jiz
zminéné starsi vrstvy. Na této novodobé vrstvé omitky je bily akrylatovy natér, neprodySny, misty vymyty,
uzavirajici povrch omitek. VSechny zjist€éné plvodni a starSi natéry — bilé, bledé modry, Sedy jsou
mnonochromni, provedené vzdy v celé ploSe stén kapli, tazené i pfez povrch piskovcovych desek na soklovych
¢astech. U zastaveni XIV. byl na €elni sténé navic nalezen v nejvrchnéjSi — nejmladsi vrstvé jesté okrovy natér.
Jde zfejmé o stejny okr, ktery byl ve fragmentech nalezen na hornich segmentovych obloucich vstupnich portald
u zastaveni X., IX..

- Nejvétsim problémem jednotlivych kapli je zcela jisté vzlinajici vlhkost, navySovani terénu a spad lesniho
porostu, které zplisobuji stalé zavih¢ovani zdiva a tedy i omitek kapli. K dalSimu poSkozeni dale dochazi vlivem
zasoleni. Nejhlrfe poSkozena je zcela jisté Kaple — zastaveni |., Kaple V. a Kaple VIII., kde dochazi k destrukci
jak exteriérovych, tak vnitfnich omitek. Kaple — zastaveni I. je vlivem blizké prUjezdné komunikace staticky
narusena, na Celni sténé je patrna trhlina, stejné tak v interiéru jsou praskliny omitek, obklad soklu na pravé
bo&ni sténé je vzadu v rohu utrZzeny od zdiva (sedani zakladu ?).

- Dle danych zjiténi by bylo vhodné u vSech kapli provést sejmuti vrchniho bilého neprodySného akrylatového
natéru, zavlihéené omitky, povétSinou do urovné cca 1,5 — 2m sejmout aZz na podkladové zdivo a nahradit je
novymi vapennymi omitkami, dle konzultaci se zastupci pamatkové péce a majitelem, investorem pfip. novy
povrch omitek s natérem hydrofobizovat.

- Volba barevnosti nového natéru je dana nalezovym stavem plivodnich ¢i nejstarSich dochovanych natéri —
plvodni bily vapenny natér, pfip. mladsi zvolena barevnost svétle bledé modra. Vzhledem k &isté vyrazové linii
celého souboru kapli jako krajinotvorného prvku by bylo zcela jisté vhodnéjsi drzet fasady kapli v plvodnim
bilém odstinu.

- U zastaveni Xll. a XIIl. By v ramci renovace fasad méla byt feSena Stukatura na zadnich sté&nach kapli.
Stukatury s piktogramy by mély byt o&istény od mladsich vrstev natérd, které jsou neforemné a znemoZfiuji
¢Citelnost Stuku s napisy, hmota Stukatur by méla byt zpevnéna, pfipadné vytmelena v mistech drobnych defektu.
Teprve potom by po vyspraveni spodnich partii omitek mély byt Stukatury pfetfeny novym natérem (nejlépe
vapennym, pfip. silikatovym natérem).



Vyhodnoconi stavu kamennych prvku kapli:

- PlIast objektl kapli dopliuji kamenné prvky, a to vzdy vstupni piskovcovy portal, povétSinou se dvéma
vstupnimi schody a soklovéa €ast s piskovcovymi obkladovymi deskami.

- Podobné jako u omitek je zde nejvétSim problémem, ktery je nutno FeSit neustalé zavihéeni piskovce. V
dUsledku vysokého procenta vzlinajici vihkosti jsou témér u vSech kapli soklové ¢asti s piskovci silné naruseny,
a to jak na povrchu, tak i ve hmoté piskovce. V nejhor§im stavu se nachazi sokl u zastaveni V., VI., VI, VIII. a
IX. a X., zde dochazi k naruseni hmoty piskovce hluboko ve hmoté a bude nutné zde piskovcovy sokl odsolit. U
kapli XI., XII., XIlIl., XIV. je sokl v o néco lepSim stavu, s kompaktnimi sparami (patrné dodate¢né pfesparovano).
Trvalé vysoké zavlhéeni kapli zplGsobuje také v dasledku lesniho porostu a pfilehlého terénu vysokou miru
biologického znecisténi piskovcovych ¢asti mechy a fasami — nutnad sanace vSech zastaveni, s dlrazem na
piskovcové soklové &asti.
Po sanaci a odsoleni soklu by mélo byt pfistoupeno k docisténi povrchu kamene, zpevnéni a naslednému
vytmeleni defektl a retusi kamene.
- Vstupni portaly jsou neseny dvéma stojkami, které jsou piskovcové, vrchni zaklenuti segmentovym obloukem
je u vSech zastaveni provedeno ve Stuku na cihelné zdivo — imitace kamene. U zastaveni — Kaple Il. je cely
portal proveden v pohledovém hrubozrnném betonu.
Spodni partie stojek jsou vétSinou napadeny fasami, ztmavlé zavihéenim. Horni segmentovy oblouk je na
vétsiné zastaveni praskly, klenak z podhledu druhotné vyspraveny omitkou. Vzhledem k nalezim fragment(
barevnych natér(i — od zastaveni V. - XIV. na hornim oblouku portalt (okry) Ize pfedpokladat, Ze portaly byly
pozdéji pretirané. Stojky portald vSak nesou stopy po hrubém mechanickém c&isténi — veSkeré natéry zde byly
sejmuty a ocistény. Portaly u kazdého zastaveni vyzaduji restauratorsky zasah v podobé vycisténi povrchu,
sanace biologickych necistot, zpevnéni, dotmeleni defektl a retusi.
- Vstupni schody pred portaly jsou samostatnou problematikou, vSechny vyzaduji rovnéz restauratorsky zasah v
podobé ¢isténi, sanace doplnéni spar a nasledné hydrofobizace.

U Kaple |. je zfejmé& dodatecné osazen spodni schod opukovy, nikoliv z piskovce, na povrchu vykazuje
znaénou miru destrukce — Supinkovani. Stoji za zvazeni, zda tento schod nevyménit za piskovcovy. U Kaple V.
zcela chybi spodni schod — nutné doplnit, u Kaple VII. chybi leva ¢ast spodniho schodu — nutno doplnit.

- Vzhledem k naro¢nosti prostfedi a terénu lesniho porostu by bylo vhodné po odsoleni, zpevnéni, sanaci a
tmeleni, povrch kamennych prvk( hydrofobizovat, a to s naslednou opakovanou udrzbou formou
hydrofobizace ( 2- 4 roky).

5) tepelné a akustické technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvord,

Tepelné technické vlastnosti konstrukci a vyplni otvorl nejsou pfedmétem feSeni stavby podle CSN 73 0540.
Stavebni objekty kapli¢ek nejsou vytapény a jsou dostate¢né pfirozené vétrany. Zajisténi vétrani je dilezité z
hlediska spravného fungovani stavby.

6) zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZzenyrskogeologického a hydrogeologického
prazkumu,

Stavebni restauratorské prace neméni zplsob zalozZeni objektd. U kaplicek s viditelnym popraskanim horni
stavby bude tato porucha feSena sponkovanim objektu.

7) doprava

- neobsahuje

8) vliv objektu a jeho uzivani na zivotni prostredi a feSeni pripadnych negativnich uéinkd,
Restauratorské prace neméni vliv objektu a jeho uzivani na Zivotni prostredi.

9) orientace ke svétovym stranam:

- neobsahuje



10) protiradonova opatreni,

Stavba neni uréena k trvalému pobytu. Stavba kapli¢ek nevyzaduje ochranu proti radonu dle CSN 73 0601 —
Ochrana staveb proti radonu z podlozi.

11) demoliéni prace

Demoli¢ni prace na stavbé nebudou provadény. Budou provadény bouraci prace. Bouraci prace budou
provadény s rozmyslem. Nutno postupovat s ohledem na okolni konstrukce. Okolni konstrukce, které nebudou
feSeny, budou v pribéhu bouracich praci ochranény.

12) zemni prace

Zemni prace zacnou sejmutim zeminy v tl. 15 cm. V pasu 700 mm od lice fasady kapli¢ky. Ornice bude
deponovana na stavbé. Okolo kaplicky bude vytvofen novy okapovy chodnik z piskovcové dlazby tl. 50 mm a
formatu 400 x 400. Piskovcové desky budou viozeny do $térkového loze tl. 200 mm. Na sténu u kapli¢ky bude
vlozena nopova folie, ktera bude zakonceny nesystémové pod dlazbu. Pro stabilizaci polohy okapového
chodniku bude pouzit skryty ocelovy s oky pro trny. Skrytd ocelovy obrubnik bude z plechu tl. 4 mm. Trn bude
ty€ovy material D 10 mm délky minimalné 600 mm. Oka s trny budou ve vzdalenosti cca 500 mm. Konstrukce
bude Zarové zinkovana.

Po dokonéeni praci bude zemina rovnomérné rozprostfena okolo kaplic¢ek.
13) hydroizolace

Stavba je pamatkové chranénou stavbou. Objekty nemaji hydroizolaci spodni stavby. Konstrukéni feseni
nepocita s vytvorenim hydroizolaéniho souvrstvi. Budou pouzity materialy omitek a sanaci, které jsou pro dany
ucel navrzeny.

14) zaklady
Zakladové konstrukce jsou stavajici. Stavebni zasah nepocita s upravou zakladové konstrukce.
15) nosné stény

Nosny systém objektu je zdény st&novy. V nosnych sténach nebudou provadény Zadné drazky a prostupy. U
kaplicky I. Bude provedena staticka sanace zdiva. Bude provedena zabetonovanim ocelovych pasu do
vytvofené drazky ve sténé.

V misté popraskani klenby u kapli€ky |. bude provedeno lokalni ,sponkovani zdiva“. Jedna se o systém instalaci
horizontalniho vyztuzeni loznych spar svazanim zdiva. Lozné spary budou hloubéji proSkrabnuty. Do vycisténé
spary bude vloZzena austeniticka nerezova ocel praméru 8 mm délky 1,2 m. Budou pro$krabnuty celkem 4 spary
délky 1,3 m. Spara bude vypInéna cementovanou injektazni tixotropnni a nesrmrstivou maltou.

16) schodisté
Neobsahuje.

17) stropni konstrukce
Neobsahuje.

18) stiesni konstrukce

Stavajici stfesni krytina je asfaltovy bonsky Sindél. Jeho stav je jiz dozity. V ramci restauratorského prazkumu
nebyl proveden prizkum konstrukce krovu. Po odkryti konstrukce stfechy resp. krovu bude upfesnén dalsi
postup pfipadné sanace difevénych konstrukci, bude-li to nutné vzhledem k jejim stavu. Ve stavebni praci je
pocitano minimalné s ochrannym natérem proti $kidcim, plisnim atd.

19) krytina



Stfechy kapli jsou pokryty bonskym Sindelem, silné zamechovanym, s oplechovanim po obvodu stfechy.
Stfesni krytina bude vcetné oplechovani odstranéna. Odstranéno bude i podkladni bednéni. Stfesni plast
bude nahrazen novou stfes$ni krytinou. Nova stfesni krytina bude z falcovaného plechu. Plech bude z hliniku
tl. 0,7 mm s povrchovym natérem RAL 7016. Bude pouzita antikorozni silnovrstva bezolovnata natérova
hmota, nestékava, dlouhodobé odolna povétrnost . Dodrzujte normy, smérnice a technické listy tykajici se
podkladu. Nezpracovavejte pfi teplotach pod +5°C. Vysoka vzdusna vlhkost a nizsi teploty zpomaluji tuhnuti a
tvrdnuti, vysSi teploty tyto procesy urychluji. Nepfidavejte zadny jiny material. Podklad musi byt Cisty, pevny,
suchy, zbaveny zmrazk(l, mastnot, rzi, prachu, volnych &astic a vSech nedistot. Pod stfe$ni krytinu bude na
bednéni osazena systémova pojistni rohoz, ktera zajisti pfipadny odvod kondenzatu. Stavajici oplechovani
bude nahrazeno systémem falcované krytiny.

20) podhledy

Kazda kaple ma vnitfni omitany podhled. Konstrukce podhledu bude zachovana. Bude opravena omitka v
rezimu restauratorské prace. Popis je uveden v oddile 22) omitky. Z pohledu bude odstranén minimalné natér,
ktery bude nahrazen novym dle popisovaného postupu. V pfipadé nesoudrznosti stavajici omitky bude
nesoudrzna ¢ast omitky nahrazena novou.

21) pricky
Neobsahuje.
22) omitky

@© Priprava podkladi:

e  Provést odstranéni poskozenych omitek v soklové zon€ v dostate¢ném rozsahu a piesahu za hranici
poskozeni

e  Provést dikladnou revizi a odstranéni degradovanych omitkovych vrstev az na dostatecné nosny
podklad na ostatnich plochach

e  Provést dukladné mechanické ocisténi povrchil, odstranéni necistot, prachovych depozit atp.

e Na vSech plochach s ponechanymi star§imi omitkovymi vrstvami, které budou vykazovat dostatecnou
pevnost a piidrznost, provést mechanické odstranéni degradovanych vrstev starych natéra a finalnich
vrstev az na dostatecné nosny podklad

e Po dostateéném oc€isténi povrchi a odstranéni degradovanych omitek, provést omyti tlakovou vodou
s naslednym mechanickym docisténim povrchi

® Priprava podkladii-chemické ciSténi, omyti:
[celoplosné]
Mechanické ocisténi povrcht a poté omyti tlakovou vodou za pouziti neutrdlniho detergentu pro pfirodni kamen
a omitky. Ten zajisti kvalitni odstranéni atmosférickych necistot, prachu, mastnoty atp.
e neutralni ekologicky a biologicky odbouratelny Cistici koncentrat na tenzidové bazi
e odstranéni pevné usazenych necistot, prachu, tukd, olejd a rzi
e oCisténé plochy se natfou pfipravkem fedénym vodou 1:10
e poccalhod. se Cisténé plochy omyji tlakovou vodou zdola nahoru

@ Sanace biologického napadeni
[lokdIné dle potfeby]
Kompletni o€iSténi a omyti povrchti a po vyschnuti sanace biologické kontaminace v porech zdiva
e Hotovy specialni Cistici prostfedek na vodni bazi s mikrobiocidnim u¢inkem k sanaci a ¢isténi
vnitinich i venkovnich ploch napadenych fasami a plisnémi. Plisobi i preventivn€ proti novému
vyskytu.
e Vodny roztok pro dezinfekci podkladu napadeného fasami, plisnémi a lisejniky. Neobsahuje reaktivni
chlor.

® Zpevnéni podkladii:
[celoplosné]



Po celkovém ocisténi a vyschnuti podkladti celoplo$né provést zpevnéni nosného zdiva a omitek napusténim
pomoci minerdlniho, ¢istého kifemicitanu (fixativu), ktery hloubkové zpeviiuje porézni, drolivé nebo sprasujici
materialy, bez omezeni difuze. Koncentrace/fedéni ptipravku je obecné doporuceno cca 1:1-2 s vodou.

e Jednd se o vodny roztok alkalického kiemicitanu — fixativ z Cistého tekutatu silikatu draselného

e mineralni zpevnéni podkladi a sniZeni savosti bez omezeni difuze, netvoii film

e doba potfebnd pro chemickou reakci pred naslednymi aplikacemi novych materiélti — min. 12 hod

@ Nové jadrové + stukové omitky:
Pro nové dopliiované jadrové omitkové vrstvy na postizené plochy pouzit trass-vapennou omitku splnujici
pozadavky normy CSN EN 998-1, skupina CS Il (DIN EN 998-1). Ta je uréena pro aplikaci na vlhké a / nebo
zasolené zdivo, na zdivo zasazené biologickym napadenim, predevsim jako svrchni omitka, v interiéru i
exteriéru rekonstruovanych starsich, zejména pamatkové chranénych objektl — jako alternativa k sanacnim
omitkam dle WTA
PoZadavky na vlastnosti — technicka specifikace materidlu a pouZziti:

e vykazuje vysokou odolnost vii¢i piisobeni atmosférickych vliviim i viici ptisobeni soli z podkladniho

zavlhlého zdiva
e  zrani omitky probiha bez vzniku vnitinich napéti diky vyvazenému poméru mezi pruznosti a pevnosti
zrajici omitkové smési (snizeny vznik smrst'ovacich trhlin béhem zrani)

e  vnitini omitka pro udrzeni vyvazeného a zdravého vnitiniho prostiedi, napomahajici regulovat
relativni vlhkost vnitiniho prostfedi, difizné oteviena
kategorie dle CSN EN 998-1 CS II
pojivo: hydraulické vapno (NHL), bily cement, bavorsky suevitsky tras
plnivo: tfidéné drcené vapencové kamenivo 4 mm
objemova hmotnost vyzralé malty cca 1 400 kg/m3
pevnost v tlaku vyzralé malty cca 3,0 N/mm?2
pevnost v tahu za ohybu vyzralé malty cca 1,0 N/mm2
soué. dif. odporu prostupu vodni pary p 5/ 20 (tabulkova hodnota CSN EN 1745)
Zpracovani dle predpisu TL dodavatele
Omitku lze strukturovat i jako finalni vrstvu, v ptipad¢ potieby Ize pro finalizaci pouzit variantu stejné
omitky s jemnym plnivem 0,6 mm

®-A Finalni povrchova tprava — natér:

Pro finalizaci povrch pouZzit mineralni sol-silikatovou barvu bez titanové béloby s optikou vapna
e barva s kombinaci pojiv — kfemicity sol/gel a vodniho skla

spliiuje poZadavky DIN 18 363 2.4.1., neobsahuje titanovou bélobu (oxid titani¢ity)

netvori film, organicky podil: max. 5%

odolnost vSech sloZek viici UV zateni

pouziti vyhradné absolutné svétlostalych anorganickych pigmentd

stalobarevnost: tfida A1 (Fb kéd dle BFS)

pH: cca 11, nehotlavy (DIN 4102-A2)

stupefi pronikani vodni pary: V ~ 2000 g/(m2 d)

difuzni ekvivalent tlouStky vzduch. vrstvy: sd < 0,01 m podle DIN EN ISO 7783-2

propustnost pro vodu (24 h): w < 0,1 kg/(m2 . h0,5)

ekologicky — neobsahuje rozpoustédla ani konzervacni prostfedky

Dopliikové, pomocné produkty:

@-P Lokalni hydrofobizace — nejvice namahané ¢asti fasad — podnatérova:

Na nejvice exponovanych mistech zatéZzovanych povétrnostnimi vlivy, odstfikujici vodou atp. (soklova zdna,
okoli parapetd, fims a jinych vystouplych prvk( atp.) pouzit dodatecnou lokalni hydrofobizaci povrch, pro
zvyseni odolnosti a prodlouZeni Zivotnosti souvrstvi. Pfipravek pronika do péri mineralnich stavebnich hmot.
Po odpareni fedidla se Ucinna latka usazuje na sténdach porl a teprve po na neseni vhodného jednoslozkového
natérového systému rozvine své hydrofobni vlastnosti.

Timto oSetfenim nedojde k uzavreni péra ve stavebni hmoté, takze jeji prostupnost pro vodni pary zlstane
prakticky zachovéna.

e zikladovy podnatérovy!! hydrofobizaéni pfipravek na bazi Alkylalkoxysilan/silan + ethanol



e aplikace pfipravku na potfebna mista pomoci Stétky nebo zaplavenim
e pro spravnou Ucinnost je nutno nejpozdéji do 4 hodin aplikovat finalni mineralni natér

@-P Lokalni hydrofobizace — nejvice namahané ¢asti fasad — vrchni bezbarva:

Pro dodatecnou lokdlni, nebo i celoplosSnou povrchovou Upravu a snizeni vodonasakavosti pouzit bezbarvy
hydrofobizaéni prostfedek na bazi siloxanu, uréen pro vytvareni vodoodpudivé ochranné vrstvy, vhodné zvlasté
pro mineralni omitky a natéry, pohledovy beton, pfirodni kamen atp.

e pripravek je urcen pro vytvareni vodoodpudivé ochranné vrstvy, vhodné zvlasté pro ne-natfeny
porézni pfirodni kdmen, omitky, beton, mineralni natéry jako ochrana proti vodé, kyselému desti a
vzdusSnému zneciSténi a biologickému napadeni

e vzhled: bezbarvd tekutina

23) kamenné prvky

Kamenné prvky:
© Priprava podkladu

- Provést Setrné mechanické docisténi povrcht
- Provést lokalni odstranéni nevhodné, degradované sparovaci hmoty na bazi cementt
- Provést revizi soudrznosti a pevnosti kamene a odstranit nejvice degradované ¢asti kamene

- Provést odsoleni a dalsi doporucené kroky vyplivajici z restauratorského prizkumu

@ Priprava podkladi-chemické cisténi, omyti:

Setrné mechanické ogisténi povrchl a poté omyti tlakovou vodou za pouziti detergentu pro pfirodni kdmen a
omitky. Ten zajisti kvalitni odstranéni atmosférickych necistot, prachu, mastnoty atp.

- V zavislosti na stupni znecisténi se mize jednat o detergent na tenzidové bazi pfipadné Alkalicky, biologicky
odbouratelny pfipravek (v pfipadé velmi silného znecisténi alternativné pouzit kysely, koncentrovangjsi
pfipravek) — uc¢innost nutno ovéfit fyzickou zkouskou

- Cist&né plochy se navlhé&i vodou, pFipravek se aplikuje nizkotlakym postfikovadem zespodu smé&rem nahoru.
Po potfebné dobé pusobeni (cca 30-60 min.) se ¢isténé plochy otryskaji vodou, idealné o teploté cca 50 st. C.
Odmyti provést nejprve odspodu smérem nahoru s naslednym finalnim oplachnutim zbytkd necistot atp.

@ Sanace biologického napadeni

- Kompletni oc€isténi a omyti povrchl a po vyschnuti sanace biologické kontaminace v pérech zdiva

- Hotovy specialni Cistici prostfedek na vodni bazi s mikrobiocidnim u€inkem k sanaci a ¢isténi vnitfnich i
venkovnich ploch napadenych fasami a plisnémi. PUsobi i preventivné proti novému vyskytu.

- Vodny roztok pro dezinfekci podkladu napadeného fasami, plisnémi a liSejniky. Neobsahuje reaktivni chlor.

@ Hloubkové zpevnéni nejvice degradovanych ¢asti — kamene

Tento bezbarvy pfipravek na bazi esteru kyseliny kfemicité pronika, diky velmi nizké viskozit&, velmi hluboko do



port materialu a tam nasledné diky chemické reakci probiha vyluh kfemicitého gelu, ktery se nasledné chemicky
vaze s okolnim materialem a dochazi tak k dodate¢nému hloubkovému obnoveni pevnosti a odolnosti kamene

(nebo i omitek atp.) Aplikuje se opakovanég, v odstupu cca 10 min. nefedény, nejlépe zaplavenim materialu do
nasyceni poru, potfebna reakéni doba / technologicka pauza pro nasledné aplikace novych material(i cca 10-15
dni

@ Povrchové zpevnéni kamene:

- Provést zpevnéni povrchu kamene pomoci minerdlniho, Cistého kfemicitanu (fixativu), ktery hloubkové
zpevnuje porézni, drolivé nebo spraSujici materialy, bez omezeni difuze. Koncentrace/fedéni pfipravku je
obecné doporuceno cca 1:1-2 s vodou.

- Jednd se o vodny roztok alkalického kiemicitanu — fixativ z Cistého tekutatu silikatu draselného mineralni
zpevnéni podkladll a sniZzeni savosti bez omezeni difuze, netvofi film

- doba potfebna pro chemickou reakci pfed naslednymi aplikacemi novych materiald — min. 12 hod

® Zakladni a povrchové doplnéni kamene:

- Jedna se o ndhradu pfirodniho kamene pro povrchové oblasti k napodobeni barvy a struktury originalniho
kamene.

- Pro hluboké, velké vyspravky — nad 10-20 mm hloubky — pouzit zakladni doplfiovaci hmotu

- Sucha restauratorska hmota se smicha s vodou do potfebné konzistence a po aplikaci na potfebna mista se v

urcitém stadiu tuhnuti nebo tvrdnuti upravuje pomoci riznych nastroju dle potfeby vysledného vzhledu.

® Doplnéni sparovani:

- Mineraini restauratorska sucha hmota s hydraulickymi pojivy k vyspraveni poSkozenych spar ve zdech z
pfirodniho kamene nebo cihel

- Aplikace suché smési po smichani s vodou do potfebné konzistence, pomoci odpovidajicich nastroju

@ Barevné sjednoceni — polokryci lazurni natér pro kamen:

- Jedna se o mineralni pigmenty v pozadované barevnosti, smichané v pfedem stanoveném a odzkouseném
pomeéru s ¢irym mineralnim fixativem.

- Nosné ¢iré mineralni medium rozptyli pigment do péru kamene, a aniz by ovlivnil strukturu materialu, eliminuje
pfipadné rozdily v barevnosti, nebo je dle pozadavku na intenzitu posouva pozadovanym smérem.

- Pomér fedéni dle potfeby cca 1:1 — 1:30

- Aplikace 1-2 x pomoci $tétky nebo valecku



Dodate¢né zvysSeni odolnosti — shizeni nasakavosti:
- Bezbarvy hydrofobizaéni pfipravek na bazi siloxanut pro pfirodni kamen
- Aplikace 1x nefedéného pripravku pomoci Stétky nebo véalecku

- Pouziti jednotlivych technologickych krokli a rozsah pouziti jednotlivych typl materialdl nutno pfizpusobit
skuteéné potfebé a stavu omitanych ¢asti fasad a kamennych prvk.

- Prirealizaci a volbé materiall nutno dbat doporuéeni restauratorského a materidlového priizkumu

- Technické parametry materiald nutno dolozit potfebnymi technickymi a bezpecnostnimi listy

24) podlahy

Stavajici podlaha bude zachovana. V pribéhu stavby bude chranéna proti poSkozeni. Na stavbé bude
udrZzovana Cistota, aby nedochazelo k nezadoucimu poskozeni stavajicich konstrukci.

25) vyplné otvoru
viz. popis zamecnickych a truhlarskych vyrobk.
26) klempirské konstrukce

Klempifské konstrukce budou feSeny dle klempifskych norem a pokynu vyrobce klempifského systému. Detaily
oplechovani parapetd, atik a zavétrnych list budou na stavbé pifedem odsouhlaseny na vzorku.
Klempifské prace jsou provadény spole¢né s falcovanou plechovou krytinou. Material je hlinikovy plech s
povrchovou Upravou natérem.

27) zamec€nické vyrobky

Stavajici zamecnické konstrukce budou Setrné vyjmuty. Jedna se o ochranné mfize, okna s jednoduchym
zasklenim a drobné zamecnické konstrukce (pfevazné kfize). Budou ocistény, opatfeny zarovym pozinkem.
Vrchni natér bude kovarska cerna.

lavicka T.01 a stul T.02.

V ramci praci dojde k odstranéni stavajicich lavi¢ek. Stavajici lavicky jsou konstrukéné feSeny z betonovych
ram( a dfevénych masivnich sedakl a opéraku. Konstrukce je osazena na betonovych zakladovych patkach.
Odhadnuta velikost je 300 x 700 x 500. Tyto patky budou odstranény. Nové lavicky budou osazeny na nové
uréené misto. Pro lavi¢ky bude vytvofen nova betonovy zéklad. Do zakladové konstrukce bude zabetonované
kotveni pro systém lavicek. Betonovy zaklad bude proveden tak, aby nebyl vidét. Lavicky budou kotveny tak,
aby byla zamezena manipulace s lavickou. Na jednom misté bude systém lavi¢ek doplnén i stolem. Stal bude
osazen stejnym principem, jako lavicky. tj. betonovy zaklad a kotveni. Soucasti novych lavi¢ek bude i zpevnéni
plochy pfed lavickou pomoci kamennych Slapakd. Jedna se o ploché kameny ulozené terénu tak, aby vytvofili
zpevnénou plochu pfed lavickou resp. pod stolem. Slapaky budou vzdy tvofit i propojeni mezi lavickou a
zpevnénou plochou pred kapli. Material Slapak( bude piskovec.

Popis laviéky T.01: Material laviek bude dub. Tvarové se jedna o osobity prvek do tvaru kvadru otesaného
kmene. Rozméry otesaného kmene budou 3200 mm délka a profil 400 x 400. Lavicka bude osazena tak, aby
Uplné nelezela na terénu. Kotevni prvky budou zarové zinkovany. Soucasti dodavky jsou i betonové zaklady a
ukotveni.

Nové lavi¢ky budou osazeny u kaple X.

Popis stolu T.02: Jednoduchy, opticky lehky, avSak velmi odolny stil na dvojici nohou ve tvaru T. Ocelova
nosna konstrukce je zinkovana a opatfena praskovym vypalovacim lakem. Plochu stolu tvofi laté ¢i desky z
masivniho dfeva Sroubované nerezovymi vruty k nosné konstrukci. Ve spodni ¢asti nohou jsou navareny platle s
otvory pro kotveni k podkladu.

- 1800%x700%x720 mm / 54 kg ... minimalni hodnoty



- provedeni kovovych ¢asti - RAL 7016.

- provedeni dfevénych ¢asti - dub

Popis lavi€ky T.03: Subtilni bo¢nice z hlinikové slitiny, svymi jemnymi kfivkami zajiStuji pfesné tu spravnou
podporu latim sedaku a opéraku, aby sezeni na lavi¢ce bylo maximalné pohodiné. Odlévané bocnice z hlinikové
slitiny v€etné podélné spojovaci ocelové pozinkované konstrukce jsou opatfeny praskovym vypalovacim lakem.
Sedak a opéradlo tvofi laté z masivniho dfeva pfipevnéné nerezovymi vruty k nosné konstrukci. Zespodu nohou
jsou Ctyfi otvory ze zavity pro kotveni k podkladu.

- 1800%x665%x810 mm / 29 kg ... minimalni hodnoty
- provedeni kovovych ¢asti - RAL 7016.

- lavi¢ka bude provedena s podru¢kami.

- provedeni dfevénych ¢asti - dub

Nové lavicky budou osazeny u kaple Ill., VI. VIII, IX. a XIV. U kaple XI. budou osazeny dvé lavi¢ky spole¢né se
stolem.

Celkovy pocet

T.01 je 5ks

T.02 je 1ks

T.03 je 8 ks

Pocet lavicek k demontazi je 4 ks.
28) truhlarské vyrobky

Truhlafské vyrobky jsou na stavbé zastoupeny vstupnimi dvefmi, respektive vraty. Dvefe budou opatrné
vyjmuty a budou restauratorsky opraveny. V ramci oprav bude vytvofené prazorové okénko, pokud to vzhled
dvefi umozni.

29) kominy

Neobsahuje.

30) pozarni zabezpeceni staveb

Neobsahuje. Stavba neméni pozarni feSeni stavby.
31) akustika objektu - akusticka izolace

Neobsahuje. Stavba neni zdrojem hluku pro své okoli. Stavba neni chranénou stavbou.

32) ochrana objektu pied skodlivymi vlivy vnéjsiho prostredi, protiradonova opatreni,

Neobsahuje.



33) dodrzeni obecnych pozadavki na vystavbu.
Oddil dokumentace je zpracovan v rozsahu podle vyhlasky ¢. 499/2009 Sb.

Kapli¢ky nejsou bezbariérové uzivana stavba ve smyslu vyhlasky ¢. 398/2009 Sb.

v Hradci Kralové dne 14.9. 2019 vypracoval Ing. Tomas Koblasa



