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BETONOVA OBRUBA 1000/250/100
ULOZENA DO BETONOVEHO LOZE
S BOCNI OPEROU ODFREZOVANI /VYBOURANI

ASFALTU TL. 100 mm
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ASFALTOVY BETON ACO 11+ 40 mm —| — STERKODRT $Da cca. 230 mm
ASFALTOVY BETON ACL 16+ 50 mm — VODOVOD VSAKOVACI 7EBRA VYPLNENE VHODNYM L STERKODRT SDs oo.o. 100 mm
STERKODRT SDa cea. 250 mm — KAMENIVEM /RECYKLATEM (s plynulou CELKEM min. 450 mm
STERKODRT 3Ds cca. 100 mm — Kivkou zrnitosti) BEZ PODILU
CELKEW min. 440 mm NAMRZAVYCH CASTIC VE SPADU DLE
PODELNEHO SPADU VOZOVKY
POZN. &. 1:

Z technologického hlediska je nutné dodrZet 28 dennf Ihatu pro vytvrzent
(vyzrat?) betonového loZe, bshem které nesmf byt obruby ani kostky
vystaveny jakémukoliv namdhani vzniklé prajezdem vozidel. V opagném
pripadé se riskuje brzké poruseni tohoto loZe.

POZN. ¢. 2
Zamkova dlazba bude kladena na sraz, spdry budou vyplnény kfemititym
piskem.

Betonové loZe u obrub novjch chodnikd bude min. tloustky 100 mm,
$térkovy podsyp pak min. tl. 100 mm.

Obrubniky budou osazeny dle poZadavkt CSN 73 6131, tedy do betonové
opérky C16/20 n XF1 (C20/25 n XF3). Styk jednotlivjch obrubnik se
provadi na sraz. V pripadd potieby (napt. u Fezanjch obrubnikd) bude
spara zataZena betonem C16/20 n XF1).

POZN. & &

Napojeni prvkd upnuti noviych zpevnénjch ploch na stavajici silnici a na
mistni komunikaci bude provedeno odiiznutim stdvajicich Zivi¢njch vrstev
vozovky a plynulym vgSkovym napojenim ploch novych. Styénd spéra,
bude certifikovang zalita trvale pruZnou zdlivkou, oSetrena Zivicnou emulzi.
Timto zptsobem se zamezf vzniku poruch na styku stdvajicich a novjch
zpevnénych ploch.

POZN. ¢. 4.

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11 (PBM 25/55-60)
SPOJOVACI POSTRIK 0.4 kg/m2

STERKODRT 8D — frakce 0-63

STERKOPISEK SP — frakce 4-16

OHUMUSOVANI — ORNICE

ZEMINA DO NASYPU — VHODNA ZEMINA DLE CSN 736133
KLADECI VRSTVA — DRCENE KAMENIVO frakce 4-8

PRUZNA ZALIVKA — VYSOCE MODIFIKOVANA ZALIVKOVA HMOTA NA BAZI
POLYMERY MODIFIKOVANEHO ASFALTU. URCENA K APLIKACI ZA HORKA. DLE CSN
EN 13880 — ZALIVKY ZA HORKA.

POZN. & &

CSN 73 6124 — Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelengch
hydraulickymi pojivy

€SN 73 6129 — Stavba vozovek — Postiiky a natéry

CSN 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty z dlazeb a dilcu

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadéni zemniho t&lesa pozemnich
komunikact

CSN EN 197-1 — Cement — Cdst 1: SloZenf, specifikace a kritéria shody
cementl pro obecné pouZit?

CSN EN 206 — Beton, Specifikace, vlastnosti, viroba a shoda

CSN EN 12620 + A1 — Kamenivo do betonu

CSN EN 13043 - Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy
pozemnich komunikact, letidtnich a jinych dopravnich ploch

CSN EN 13108 — Asfaltové sm&si — Specifikace pro materidly

CSN EN 13242 - Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inZenyrské stavby a pozemnf komunikace
CSN EN 13285 — Nestmelené sm&si — Specifikace

CSN EN 14227 — Smési tmelené hydraulickymi pojivy — Specifikace
TKP 18 — Beton pro konstrukce

TKP 26 — Postriky a natéry vozovek

TP 170 + dodatek — Navrhovani vozovek pozemnich komunikact

POZN. & 6:

Skutetné vybourdnT podkladnfch konstrukci bude FeSeno v rdmci stavby na
z8kladg vyhodnoceni stavu stdvajicich podkladnich vrstev. V pripadg, Ze
budou splnény zdkladnich podminky na GUnosnost a ostatnich podminky
technické pfipravenosti, budou ponechdny.

POZN. & 7:
Uvedené hodnoty frézovanT jsou orientagnt (tl. asfaltu 100 mm je
ptedpokladana).
Odryté (a ponechavané) stavajict podkladni &t&rkové vrstvy budou

dorovnény (bude dopln&n chyb&jicT materidl) a zhutn&ny na predepsané
hodnoty.
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