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ROZHLEDOVE POMERY

V rdmci projektové pripravy byly posuzovany rozhledové poméry upravovanjch mist pro
prechdzeni pres ulici Husova a to dle metodiky CSN 736110/Z1, kapitoly 10.1.4.2 ptizptisobend

mistnim podminkdm — umfsténi MPP ve smérovich obloucich.
Podminky kladené normou na zaji$téni rozhledd jsou zajistény.

Ostatni rozhledy jsou zachovany stavajici bez ovlivnéni navrZenymi Gpravami.

Soufadny systém: JTSK

Uowm><z_\ Nz>@mzm Vyskovy systém: B.p.v.

Stavba nevyZaduje instalaci nového svislého dopravniho znaleni, pozice stdvajicich znagek bude

vhodné upraveny vzhledem k provedené situaint Gpravé zpevnénjch ploch. _uﬁm&ﬂ___mﬁ___ﬂ Autorizoval Ing. Jifi CihlaF Profese doprava

Jednotlivd parkovact stani budou vyznatena Fadkou dlazby kontrastni barvy. projektant dopravnichstaved . roco Ing. Jifl CihlaF Sisho rakizky 201827-3
Misto stavby ulice Husova (Velké Hamry -> Zahradni), mésto Usti nad Orlici Datum 10/2020
Stavebnik mésto Usti nad Orlici Stupeff DPS
Objednatel dok. | mésto Usti nad Orlici Revize A
naevakee | (JST{ NAD ORLICI Format 2xA4

REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA, I. ETAPA paré

nazevobiekty | SITUACNI VYKRESY Méfitko 1:500

nazevpiiohy | SITUACE DOPRAVNIHO ZNACENI Gislo prilohy (o}




