VZOROVY PRICNY REZ D" ZAKLADNIM ULICNIM PROFILEM

VJEZD NA
SOUK. POZEMEK, CHODNIK 5 PARKOVACI PRUH L VOZOVKA 5 CHODNIK .
_ skladebnd dl. 60 mm _ skladebnd drend#ni dl. 80 mm asfaltovy beton _  skladebnd dl. 60 mm
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KONSTRUKCE C - b2-D-1-CH-P1l : Faei2= 45 iPo KONSTRUKCE € — 02-D~1-CH-Pll
ZANKOVA DLAZBA 60 mm — KONSTRUKCE B - D2-D-1-0-Plll 2AKOVA DLATEA 60 mm —
loZnd vrstva 30 mm — - Vi KONSTRUKCE A - D1-N-2-IV-PI )
VSAKOVACI ZEBRO VYPLNENE ZAUKOVA DLAZBA 80 mm : lond wrstva 30 mm —|
STERKODRT SDa min. 150 mm — VHODNSM KANENIVEM /RECYKLATEM L long vrstva 40 mm  ASFALTOVY BETON ACO 11+ 40 mm —| STERKODRT %04 i 150 mm —
CELKEM min. 240 mm : - L $TERKODRT $Da min. 200 mm  spojovact postik PS-A 0.4 kg/m’ e
(s plynulou kfivkou zmitosti) BEZ ¢ CELKEM min. 240 mm
PODILU NAMRZAVSCH CASTIC VE CELKEM min. 320 mm  ASFALTOVY BETON ACL 16+ ) Nmo mm —
jovact postfik PS-A 0.4 kg/m
SPADU DLE PODELNEHO SPADU spojovact pos 9
VOZOVKY ASFALTOVY BETON ACP 16+ 50 mm —
infiltra&nf postitk Pl-=A 1.0 kg/m’
STERKODRT $Da 150 mm —
STERKODRT SDa min. 150 mm —
CELKEM min. 450 mm
POZN. ¢&. 1: POZN. & 4:
Z technologického hlediska je nutné dodrzet 28 denni (SN 73 6124 - Stavba vozovek — Vrstvy ze smési
lhatu pro vytwrzent ?ﬁz\._ﬁv betonového loze, béhem které stmelengch hydraulickgmi pojivy
nesmi bt obruby ani kostky vystaveny jokémukoliv (SN 73 6129 - Stavba vozovek — Posttiky a ndtéry
Bg.aﬂg_ Usﬂ_w_w EM_&\QS NON__QM_. V opatném pripade N 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty z dlazeb a dilca
S¢ riskuje brzke porusent tonoto Joze. ¢SN 73 6133 — Nawrhovanf a provadén zemnfho télesa
ich komunikacTt
Dlazba bude kladena na sraz, spdry budou vypln&ny om.z\ EN 1971 — Cement — oomﬁ\_. Slozen, specifikace a
kremititym piskem kritéria shody cementl pro obecné pouZiti
Betonové lofe u  obrub novjch chodniki bude CSN EN 206 — Beton, Specifikace, viastnosti, vjroba a
min. tloustky 100 mm, &térkov§ podsyp pak min. tl. 100 Shoda
mm. CSN EN 12620 + A1 — Kamenivo do betonu
Obrubnfky budou osazeny dle pozadavki CSN 73 6131, CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltove smesi a
tedy do betonové opérky C16/20 n XF1 (C20/25 n XF3). vo<8:o,\\m vrstvy pozemnich komunikact, letidtnfch a jingch
Styk jednotlivich obrubnik se provadi na sraz. V piipadé dopravnich ploch . B
Wowwg Amﬂ_wvmm _,aNmmw% obrubniku) bude spdra zatazena w:wdzmﬂ 13108~ Asfaltové smési — Specifikace _pro _um.:m Cihlaf Autorizoval Ing. Jifi CihlaF Profese doprava
etonem n . opravni inZenyr
POZN, &, 3 Conclne myscicm ol e Aot sy 3 b [wweea | ing i Gl 201827:3
ASFALTOVY ~ BETON  STREDNEZRNNY ACO 11 (PBM mmwmﬂm_ A_WMMM:_zﬂaam_gm emési — Spocifikacs Mistostavby | ulice Husova (Velké Hamry -> Zahradni), mésto Usti nad Orlici Datum 10/2020
25,/55-60) - X o omEe R
SPOJOVACI POSTRIK 0.4 kg/m?2 CSN EN 14227 — Smési tmelené hydraulickjmi pojivy — Investor stavby | mésto Usti nad Orlici Stupef DPS
STERKODRT 8D — frakce 16-63 specifikace
TKP 18 — Bet konstruk A e e — )
STERKOPISEK 8P — frakee 4-16 TKP 26 — Postriy o natery vosovek Ovjecnatel dok. | mésto Usti nad Orlici Reize A
OHUMUSOVANI — ORNICE TP 170 + dodatek — Navrhovani vozovek pozemnich Nézev akee .o, . Formét A
ZEMINA DO NASYPU — VHODNA ZEMINA DLE SN 736133 komunikact USTI NAD ORLICI
KLADECI VRSTVA — DRCENE KAMENIVO frokce 4-8 REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA, |. ETAPA Paré
PRUZNA ZALIVKA — VYSOCE MODIFIKOVANA ZALIVKOVA HMOTA POZN. & 5. !
NA BAZI POLYMERY MODIFIKOVANEHO ASFALTU. URCENA K V prubéhu stavby bude zjistovén stav podkladnich vrstev a . ) _ ENE .
APLIKACI ZA HORKA. DLE CSN EN 13880 — ZALIVKY ZA HORKA. %Eﬁﬂw vhodnosti budou materidly recyklovany, pripadng Nrewobies | 50101 — ZPEVNENE PLOCHY Mo 130
ponechany. Nazevpriohy | \/ZOROVE PRICNE REZY Cislo pilohy D.1.101.3




