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POD VESKERYMI STAVAJICIMI POJIZDENYMI PLOCHAMI (vozovka, parkovact stani, sjezdy) BUDE PO VYBOURANICH KRYTU PROVEDENO POSOUZENI
. YN DO G (Ti KVALITY A STAVU STAVAJICICH ODHALENYCH STERKOVYCH VRSTEV. BUDOU-LI VRSTVY VYHOVOVAT Z HLEDISKA KVALITY MATERIALU (dle CSN),
LEGENDA: LEGENDA INZENYRSKYCH SITI MOCNOSTI A PREDEPSANE MIRE ZHUTNITELNOSTI STAVAJICI PODKLADNICH VRSTEV JAKO CELKU, MOHOU BYT PONECHANY.
] ASFALTOVA PLOCHA, pind konstrukce ~ o SDELOVACI KABEL - CETIN SKUTEENY OBJEM PRACI PAK BUDE VYKAZAN NA ZAKLADE SKUTEENE PROVEDENYCH PRAC.
~ ~ — SDELOVACI KABEL — KABELOVA TELEVIZE B
_H_ SKLADEBNA DLAZBA 200x100x80 ZLUTA, pind konstrukce o ELEKTRO NN - (€7 DISTRIBUCE V PRIPADE, ZE BUDE NUTNE STAVAJICI STERKOVE VRSTVY ODTEZIT, BUDE PROVEDENA LABORATORNI ZKOUSKA CBR STAVAJICICH ZEMIN
- V AKTIWNI ZONE ZA GCELEM ZJSTENI SLOZENI A JEJICH VLASTNOSTL V PRIPADE NEGATIVNIHO VYSLEDKU VHODNOSTI BUDE NUTNE TYTO ZEMINY
[ ] SKLADEBNA DLAZBA 200x100x80 PRIRODNI, ping konstrukce — -~ — ELEKTRO W - CEZ DISTRIBUCE NAHRADIT (SANOVAT).
REJNE OSVETLENI A v
) ~ o VEREINE OSVETLENI — TEPVOS
[ SKLADEBNA VSAKOVACI DLAZBA 200x200xB0 PRIRODN piné konstrukee 12 PRO NOVE PLOCHY, KTERE BUDOU REALIZOVANY V NYNI ZATRAVNENYCH GASTECH PLATI, 7E KONSTRUKCE BUDE PROVEDENA V CELE MOCNOST
_H_ SKLADEBNA DLAZBA 200x100x80 CERNA, pind konstrukce o KANALIZACE — TEPVOS DLE PROJEKTU S POSOUZENIM NUTNOSTI UPRAVY AKTIVNI ZONY.
[ ] KAMENNA KOSTKA 100x100x100 SVETLE 3EDA ZULA, plng konstrukce ~ o PLYNOVOD NTL — GASNET PRO PRESNE VYTYCENI NUTNE POUZIT GEODETA (elektronick verze situace je k dispozici), PRIPADNE JE NUTNE ZADANI ZPRACOVANI o N
REALIZAENI DOKUMENTACE. Soufadny systém: JTSK
[ ]  SKLADEBNA DLAZBA 200x100x60 PRIRODNI, pind konstrukce Vyskovy systém: B.p.v.
[ ]  SKLADEBNA DL. PRO NEVIDOME 200x100x60/80 CERNA, pind konstrukce
N . N - Ing. Jii CihlaF Autorizoval Ing. Jifi Cihla¥ Profese doprava
_H_ ZELEN - trGva s kvétinovim Ghorem a profilacT dopravniinzenyr
E=S  KAMENNA OBRUBA - &ifka 250 dsicka dle sit P o s ogz s | reeow Ing. Jiti Cihlt Giosakény 201827-3
— SIfKa mm, podsadka die situace
VYTYCOVACI BODY Misto stavb lice H Velké H -> Zahradni), mésto Usti nad Orlici Datum 10/2020
[E— ] BETONOVA OBRUBA - &itka 100 mm, podsddka dle situace : X(m) Y (m) ¢ X(m) ~ Y(m) ¢ X(m) ~ Y(m) ¢ X(m) — Y(m) ¢ X(m) ~ Y(m) " | vl Husova UERE Ramry > afvadh mésto Tefrad o ﬁ /
1 1073 006.05 604 299.45 1 1072 999.56 604 29752 21 1072 985.06 604 29172 31 1072 926.35 604 28381 41 1072 918.48 604 283.03 savebnk | mésto Usti nad Orlici Stupen DPS
E==]  KAMENNA 0BRUBA S SKMOU (prejezdnou) HRANOU — podsddka die situace 2 1073 007.67 604 206.89 12 1073 004.88 604 282.05 22 1072 985.42 604 289.20 32 1072 923.95 604 28118 42 1072 917.08 604 282.17 —— —
3 1073 00469 604 29501 13 1073 00419 604 285.16 23 1072 982.43 604 29113 33 1072 923.38 604 28110 43 1072 923.09 604 275.01 Objednatel dok. | mésto Usti nad Orlict Revize A
posscd]  VSAKOVACI ZEBRO 4 1073 000.59 604 29279 14 1073 001.09 604 285.90 24 1072 972.68 604 281.48 34 1072 920.04 604 280.85 44 1072 918.63 604 274.43 — — - \ A
5 1072 996.23 604 29112 15 1072 997.98 604 28499 25 1072 954.69 604 28519 35 1072 916.71 604 280.98 45 1072 917.59 604 274.29 Nazevakee | JST| NAD ORLICI Formt X
6 1073 000.31 604 297.02 16 1072 995.87 604 292.35 26 1072 950.42 604 28812 36 1072 915.06 604 28118 46 1072 914.63 604 273.73 REKONSTRUKCE ULICE HUSOVA, I. ETAPA o
7 1072 999.41 604 29404 17 1072 994.95 604 29353 27 1072 951.19 604 278.68 37 1072 912.63 604 28251 47 1072 911.90 604 272.59 —
8 1072 998.48 604 29412 18 1072 99348 604 29375 28 1072 941.08 604 277.36 38 1072 911.65 604 285.10 nazevoriekts | SITUACNT VYKRESY Mitko 1:250
0 1072 998.02 604 29575 19 1072 99417 604 28429 29 1072 936.42 604 28512 39 1072 912.08 604 286.95 — <
10 1072 998.48 604 206.89 20 1072 990.38 604 289.84 30 1072 931.50 604 284.48 40 1072 913.33 604 288.39 nazevoriohy | SITUACE DOPRAVNIHO RESENI Ciso piohy D.1.101.2




