POZN. ¢. 1:

Z technologického hlediska je nutné dodrzet 28 denni Ihatu pro vytvrzent
(vyzrat) betonového loZe, bshem které nesmf byt obruby ani kostky
vystaveny jakémukoliv. namdhanf vzniklé prdjezdem vozidel. V opatném
pripadé se riskuje brzké porusenf tohoto loZe.

POZN. & 2:

Z&mkova dlazba bude kladena na sraz, spdry budou vyplnény kremicitym
skem.

mmﬁo:oﬁ\w loZe u obrub novych chodnikd bude min. tloustky 100 mm,
$térkovy podsyp pak min. tl. 100 mm.

Obrubniky budou osazeny dle pozadavkt CSN 73 6131, tedy do betonové
opérky C16/20 n XF1 (C20/25 n XF3). Styk jednotlivjch obrubnik se
provadi na sraz. V p¥ipadé pot¥eby (napt. u Fezanych obrubnfkd) bude
spdra zataZena betonem C16/20 n XF1).

POZN. & 3

NapojenT prvki upnutf novfich zpevnénjch ploch na stdvajic silnici a na
mistnf komunikaci bude provedeno odfiznutim stavajicich Zivienjch vrstev
vozovky a plynul§m vyskovyim napojenim ploch novjch. Styénd spara,
bude certifikované zalita trvale pruZnou zdlivkou, oSetFena Zivitnou emulzi.
Timto zplsobem se zamezf vzniku poruch na styku stdvajicich a novjich
zpevnénych ploch.

POZN. ¢&. 4:

Skute¢né vybourdni podkladnich konstrukci bude feSeno v ramci stavby na
z8klad® vyhodnocenf stawu stavajicich podkladnich vrstev. V pfipadg, Ze
budou spinény zdkladnich podminky na dnosnost a ostatnich podminky
technické pripravenosti, budou ponechany.

POZN. & 5.

ASFALTOVY BETON STREDNEZRNNY ACO 11

SPOJOVACI POSTRIK 0.4 kg/m?2

STERKODRT SD — frakce 0-63

STERKOPISEK SP — frakce 4-16

OHUMUSOVANI — ORNICE

ZEMINA DO NASYPU — VHODNA ZEMINA DLE CSN 736133
KLADECI VRSTVA — DRCENE KAMENIVO frakce 4-8

PRUZNA ZALIVKA — VYSOCE MODIFIKOVANA ZALIVKOVA HMOTA NA BAZI
POLYMERY MODIFIKOVANEHO ASFALTU. URCENA K APLIKACI ZA HORKA. DLE &SN
EN 13880 — ZALIVKY ZA HORKA.

POZN. &. 6:

CSN 73 6124 — Stavba vozovek — Vrstvy ze smési stmelenjch
hydraulickymi pojivy

€SN 73 6129 — Stavba vozovek — Posttiky a nat&ry

CSN 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty z dlaZeb a dflcu

CSN 73 6133 — Navrhovani a provadénf zemntho t&lesa pozemnich
komunikacT

CSN EN 197-1 — Cement — Cést 1: SloZenf, specifikace a kritéria shody
cementl pro obecné pouZiti

CSN EN 206 — Beton, Specifikace, viastnosti, vjroba a shoda

CSN EN 12620 + Al — Kamenivo do betonu

CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové wrstvy
pozemnfch komunikact, letistnich a jinjch dopravnich ploch

CSN EN 13108 — Asfaltové sm&si — Specifikace pro materidly

CSN EN 13242 — Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené
hydraulickymi pojivy pro inZen§rské stavby a pozemni komunikace
CSN EN 13285 — Nestmelené smési — Specifikace

CSN EN 14227 — Smési tmelené hydraulickymi pojivy — Specifikace
TKP 18 — Beton pro konstrukce

TKP 26 — Postfiky a ndatéry vozovek

TP 170 + dodatek — Navrhovani vozovek pozemnich komunikacf
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LEGENDA KONSTRUKCI

KONSTRUKCE A — D2-N-3-VI-PIll

asfaltovy beton ACO 11 40 mm
asfaltovy beton ACL 16+ 50 mm
$térkodrt SDa 200 mm  Edet2=60MPa
$térkodrt SDa min. 150 mm  Eder2=40MPa
celkem min. 360 mm

KONSTRUKCE B - D2-D-1-0-PIl

skladebnd /zatraviiovact dlazba 80 mm
loZnd vrstva 40 mm
sterkodrt SDA min. 200 mm  Edef,2=50MPa
celkem min. 320 mm

KONSTRUKCE C - D2-D-1-CH-PIll

skladebnd dlazba 60 mm
loZnd vrstva 30 mm
$t&rkodrt SDA min. 150 mm  Edef,2=50MPa
celkem min. 240 mm

KONSTRUKCE C BUDE REALIZOVANA V MISTE CHODNIKU V ULICI ZIZKOV
HODNOTA Eder2 NA GROVNI ZEMNI PLANE SE PREDPOKLADA 30 MPa.
VSAKOVACI ZEBRO VYPLNENE VHODNYM KAMENIVEM /RECYKLATEM

(s plynulou kFivkou zrnitosti) BEZ PODILU NAMRZAVYCH CASTIC
VE SPADU DLE PODELNEHO SPADU VOZOVKY

KONKRETNI MATERIALOVE (volba materidlu a barewého provedent)
RESENI JE PATRNE ZE SITUACE A PRESNE BUDE SPECIFIKOVANO V RAMCI
VYKAZU VYMERU A PD PRO PROVEDENI STAVBY
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