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GARAZE MANIPULACNI PLOCHA PRED GARAZEMI . ZELEN . VOZOVKA , CHODNIK , ZELEN
L zdmkovd dlazba 80 mm L, zatravitovaci dlazba 80 mm . trava . asfaltovy beton . zdmkovd dlazba 60 mm B
g 4.00 L 6.00 g 5.85 g 7.25 g 2.60 g
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KONSTRUKCE B — D2-D-1-VI-Pll PREKAZKOU PRO ATRAVIOVA DLAYBA 80 mm RECYKLOVANEHO MATERIALU % CONSTRUKCE. A — D2t 3Pl - 7AMKOVA DLAZBA 60 mm
7AMKOVA DLAZBA 80 mm —1  PRUSAK VODY VE P STERKOVY ZASYP DO VY3KY 300 mm— | T e — —lond wstva 30 mm
STERKOVE VSAKOVACI ZEBRO SIRKY —long wrstva 40 mm — ASFALTOVY BETON ACO 11 50 mm .
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ZELEN ZELEN
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asfaltovi beton p p KonkrétnT technologie pokladky a zdsypu potrub? a
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" 1250/ budou provedeny kopané sondy za GZelem zji§ténf trasy
BETONOVA OBRUBA 1000/250/100 BETONOVA OBRUBA 1000/250/100 potrubT, které bude p¥i pokladce maximaing respektovano.
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STERKOVY ZASYP DO VYSKY 300 mm $
NAD HORNI HRANU POTRUBI 1 KONSTRUKCE A - D2-N-3-VI-PllI KONSTRUKCE B - D2-D-1-Vi-Pll
VYSTRAZNA PASKA - — ASFALTOVY BETON ACO 11 50 mm ZAMKOVA DLAZBA 80 mm —
KANALIZACNI POTRUBI PVC DN250 spojovacf posttik PS-A 0.4 kg/m’ lozng vrstva 40 mm —
STERKOPISKOVY PODSYP TL. 100 mm — R-mat 50 mm STERKODRT SD min. 250 mm —
L— STERKODRT $Da min. 200 mm CELKEM min. 370 mm
CELKEM min. 300 mm
POZN. & 1: POZN. & 3: PRUZNA ZALIVKA — VYSOCE MODIFIKOVANA ZALIVKOVA HMOTA NA BAZI pozemnich komunikact, letigtnich a jingch dopravnich ploch _uﬁm:“ﬂ__@w__ﬂ Autorizoval Ing. Jifi CihlaF Profese doprava
Z technologického hlediska je nutné dodrzet 28 dennf lhatu pro vytvwrzeni Napojeni prvkd upnuti novjch zpevn&ngch ploch na stavajici silnici a na  POLYMERY MODIFIKOVANEHO ASFALTU. URCENA K APLIKACI ZA HORKA. DLE CSN CSN EN 13108 — Asfaltové smési — Specifikace pro materidly projektant dopravnich staveb v | i¥i Cihlar . .
(vyzrét?) betonového loze, bshem které nesmf byt obruby ani kostky mTstni komunikaci bude provedeno odfiznutim stavajicich Zivignjch wstev EN 13880 — ZALIVKY ZA HORKA. CSN EN 13242 — Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené mobil: 604 982 826 ypracova Ing. Jii CihlaF Cislo zakézky 201806-1
vystaveny jokémukoliv namdhani vzniklé prajezdem vozidel. V opatném vozovky a plynulym v§8kov§m napojenim ploch novych. Sty&nd spdra, hydraulickjmi pojivy pro inZenjrské stavby a pozemni komunikace ) . o s .
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Timto zpisobem se zamezi vzniku poruch na styku stavajicich a novich  ggN 73 6124 — Stavba vozovek — Vrstvy ze smésT stmelenfch ESN EN 14227 — Smési tmelené hvdraulickémi poiivy — Specifikace . . i}
PO/N. ¢ 2: Zpewéngch ploch. hydraulick§mi pojivy TKP 18 — Beton pro konstrukce ! ey g investorstaby | mesto Ustinad Orli e DUR+DSP
Z&mkova dlazba bude kladena na sraz, spdry budou vyplnény kremicitym i SN 73 6129 — Stavba vozovek — Postriky a natéry TKP 26 — Postriky a natary vozovek Objednatel dok . L o ]
maﬁ_aa. loz brub novjch chodnfkd bude min. tloustky 100 wm_qw_u+om.\ M.ﬂoz STREDNEZRNNY ACO 11 (PBM 25 /55-60) SN 73 6131 — Stavba vozovek — Kryty z diaZeb a dilcd TP 170 + dodatek — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci jednatel dok. | mésto Usti nad Orli Revize A
etonové loZe u obrub novych chodnikl bude min. tloustky mm, Y Y — ESN 73 6133 — NavrhovanT adént Tho tal ich ] L, , , ]
térkovy podsyp pak min. tl. 100 mm, SPOJOVACI POSTRIK 0.4 kg/m2 komunikact ot @ prowicent zemitiilo TElesd pozemnie POZN. & 6 Nezevakee | JST| NAD ORLICI, UL. ZBOROVSKA Formét 3xAd
Obrubnfky budou osazeny die pozadavkd CSN 73 6131, tedy do betonové STERKODRT SD — frakce 0-63 ESN EN 197-1 — Cement — Cast 1: Slozenf, specifikace a kritéria shody ~SkuteZné vybourdni podkladnfch konstrukcf bude Feseno v ramci stavby na REKONSTRUKCE PLOCH KOLEM DOMU &.p. 1171 - 1173 paré
opérky C16/20 n XF1 (C20/25 n x_muv. Styk  jednotlivich ocEcw:x se STERKOPISEK SP — frakce 4—16 cementti pro obecné pouZitf z6klad® vyhodnoceni stawu stdvajicich podkladnich vrstev. V pifpad®, Ze
provadi na sraz. V pfipadé potfeby (napf. u Fezanjch obrubniki) bude OHUMUSOVANI — ORNICE ¢SN EN 206 — Beton. Specifi ; budou spinény zdkladnfch podminky na Gnosnost a ostatnich podminky . En .
i , Specifikace, viastnosti, vjroba a shoda ¢ SPIE] ; ; Nazevobjektu | SO101 — ZPEVNENE PLOCHY MéFitko 1:50
spara zataZena betonem C16/20 n XF1). ZEMINA DO NASYPU — VHODNA ZEMINA DLE CSN 736133 ESN EN 12620 + Al — Kamenivo do betonu technické pripravenosti, budou ponechdny. —
KLADECI VRSTVA — DRCENE KAMENIVO frakce 4-8 CSN EN 13043 — Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy nazevpriohy | \/ZOROVE PRICNE REZY Cislo prilohy D.1.3




