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OZNACENIi STAVBY

STRUCNY POPIS NAVRHU STAVBY, JEJi FUNKCE A UMISTENi

Pfedmétem projektu je rekonstrukce stavajicich zpevnénych ploch v ulici Zborovska ve mésté Usti nad
Orlici kolem bytového domu ¢.p. 1171 — 1173 v celkové délce cca. 88 m a v prostorovém usporadani, které
respektuje stavajici stav s doplnénim novych parkovacich stani (kterd jsou nyni nelegalné realizovana na
zatravnénych plochach).

Soucasti stavby bude i rekonstrukce destové kanalizace v daném useku, ktera vykazuje zavady (ucpané
Sachty vpusti, nejednoznacné trasovani). Ta bude rekonstruovana v plvodni trase (ktera neni nyni znama3,
nicméné pii stavbé bude pomoci kopanych sond zjisténa). Kanalizace slouzi (bude slouzit) pro odvodnéni
zpevnénych ploch.

GPS souradnice stfedu stavby jsou 49°58'37.390"N, 16°23'33.611"E.

VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MERENI

V zdjmové oblasti byl proveden zevrubny stavebné-technicky prizkum potvrzujici po stavebni strance
moznost provedeni stavby.

Situace stavajiciho stavu byla ziskdna z technické mapy mésta.

V ramci pfipravy byl proveden priizkum stavajicich ulicnich vpusti a Sachet v lokalité. Z dlvodu technické
degradace Sachet vpusti nebylo mozné fadné trasovani kanalizace zmapovat. Ve stavajici Sachté, ve které je
v tomto projektu uvaZzovano napojeni destové kanalizace, bylo ovéfeno stavajici napojeni, které bude vyuzito.

Podrobné prizkumy dana stavba nevyZaduije.

VZTAHY K OSTATNiIM OBJEKTUM DOKUMENTACE

Dokumentace je ¢lenéna na tyto stavebni objekty:
S0101 —Zpevnéné plochy
a je vzhledem k povaze stavby zjednodusena.

TECHNICKY POPIS A NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

PRIPRAVA STAVENISTE
Stavenisté bude pfipraveno oznacenim pracovniho mista a zajisténim zafizeni stavenisté.

UPRAVA ZEMNi PLANE

V daném Uzemi dojde k rozebrani stavajicim betonovych paneld, strhnuti zatravnénych ploch a odtézeni
ploch ujezdéného stérku. Nasledné dojde k odkopu zeminy/nasypového materidlu na drover zemni plané a
provedeni jejiho posouzeni, spocivajici ve vyhodnoceni typu zeminy a nasledné ve zkousce zhutnitelnosti.
Pokud budou zjistény vyhovujici podminky, bude zemina ponechana a bude zapocato s vystavbou vlastnich
konstrukénich vrstev.

Pokud zeminy budou nevyhovuijici, pak dojde k Gpravé zemin v aktivni zéné — bud’ vyménénim, nebo
zlepSenim.

Na zemni plani musi byt zajistén modul pretvarnosti minimalné Eqer> = 30 MPa. Nebude-li této hodnoty
dosaZeno, bude nutné pfijmout potiebna opatieni, ktera budou zvolena na zakladé aktualné zjisténych
skutecnosti.

VOZOVKA

Prostorové usporadani

Trasovani vozovky vyplyva ze stdvajiciho stavu, ktery je maximalné respektovan. Rozsah opravy vozovky
je dan hranici poslednich rodinnych doma v ulici Zborovska a pokracuje kolem severni strany bytového domu
¢.p. 1171-1173 k jizni strané budovy.

Sitkové je komunikace fe$ena jako jednopruhova obousmérné pojizdéna komunikace s Useky rozsifené
vozovky v misté napojeni na stavajici stav a u parkovacich stani s kolmym fazenim, kde je mozné vyhnuti
vozidel. Vyhnuti také bude moZné vyjetim mimo vozovku na pojizdénou manipulacni plochu pred garazemi.
Toto feseni je pfimo Umérné intenzité provozu (slepa komunikace, rezidencni oblast, bez vyznamného cile).
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Sitka vozovky dle situace — 6,45 m v mist& napojeni, 4,00 m kolem severniho rohu, 5,50 m u parkovacich
stani s kolmym fazenim a 3,00 m ve zbylém uUseku.

Pricny sklon bude jednostranny 2,0 %, podélny do 3,0 %. V misté napojeni na stdvajici vozovku pak bude
pricny sklon upraven dle nedotcené ¢asti vozovky — stfechovity.

Technické provedeni
Povrch vozovky bude z asfaltového betonu upnutého do opérnych prvki tvofenych silniénimi obrubami.
Veskeré opérné prvky musi byt uloZzeny do betonového loze s bocni opérou.

Konstrukce vozovky

Konstrukce je navriena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy list
D2-N-3-VI-PIII, tfida dopravniho zatiZeni VI, navrhova Uroven poruseni vozovky D1.

Pozn. Skladbu je mozné zaménit za jinou dle téchto TP v zavislosti na moZnostech dodavatele stavby.
Pouze viak na zakladé souhlasu a konzultace se zhotovitelem projektové dokumentace.

KONSTRUKCE A

asfaltovy beton ACO 11 50 mm
spojovaci postfik PS-A 0,4 kg/m?

R-mat 50 mm
$térkodrt SDa min. 200 mm
celkem min. 300 mm

Modul pretvarnosti na povrchu vrchni vrstvy ze Stérkodrti je predepsan minimalné Eqr, =60 MPa a
na povrchu zemni plané je hodnota Eger2 = 30 MPa.

MANIPULACNI PLOCHA PRED GARAZEMI

Prostorové usporadani

Mezi stavajicimi objekty jednotlivych garazi a vozovkou je plocha, ktera slouZi k pristupu do téchto garazi.
Prostorové je tak plocha definovana.

Vyskové feseni je zavislé na vySce podlah garazi a vySkovym usazenim vozovky. Manipulaéni plocha musi
byt v kazdém misté sklonéna smérem od garaii k vozovce. Cést této plochy bude ze zatravfiovaci dlazby,
ktera zajisti vsakovani ¢asti srazkovych vod do podlozi.

Sklony této plochou jsou maximalné do 3%.

Technické provedeni

Povrch manipula¢ni plochy bude ze zamkové (zatraviiovaci) dlazby vhodné pro motorovou dopravu
upnuté do obrub s podsadkami dle situace.

Veskeré opérné prvky musi byt uloZzeny do betonového loze s bocni opérou.

Konstrukce manipulacnich ploch
Konstrukce je navriena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy list
D2-D—-1-VI-PIll, tfida dopravniho zatiZzeni VI, ndvrhova Uroven poruseni vozovky D2.

KONSTRUKCE B

zamkova (zatraviiovaci) dlazba 80 mm
loznd vrstva 40 mm
$térkodrt SDa min. 200 mm
celkem min. 320 mm

Modul pretvarnosti na povrchu vrchni vrstvy ze Stérkodrti je predepsan minimalné Egs, =70 MPa a
na povrchu zemni plané je hodnota Eges> = 30 MPa.

PARKOVACI PLOCHY

Prostorové usporadani

Projekt fesi vystavbu novych 10 parkovacich stani s kolmym (4) a Sikmym (6) fazenim vozidel.

Délka kolmého stani je 4,50 m s moznosti presahu predni ¢asti vozidla nad sousedni zatravnénou plochu.
Zéakladni sitka stani je 2,50 m, s krajnim rozsifim 0 0,25 m.
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Sitka parkovaciho pasu s $ikmym fazenim je 4,70 m, co? je postalujici pro délku parkovaciho stani 4,50 m
s presahem vozidla. Zakladni Sitka stani je 2,65 m, s krajnim rozsitim 0 0,25 m.

Pricné sklony jsou odvozeny od podélnych sklonl vozovky a jsou do maximalni hodnoty 2,5 %, podéiné
jsou pak vzdy 2,0 %.

Technické provedeni

Povrch parkovacich ploch bude ze zdmkové dlazby vhodné pro motorovou dopravu upnuté do obrub
s podsadkami dle situace.

Veskeré opérné prvky musi byt uloZzeny do betonového loze s bocni opérou.

Konstrukce manipulacnich ploch
Viz konstrukce B.

TECHNICKE RESENI SPAR

Styk s asfaltovou vrstvou
Asfaltovy kryt bude presné zafiznut. Sty¢na spara bude nasledné osetfena vhodnou asfaltovou zalivkou.
V ptipadé, kdy dojde k vysypani nebo ztraté soudrinosti podkladnich vrstev pod asfaltovou vrstvou, musi
byt asfaltova vrstva od sty¢né spary vybourana ve vétsim rozsahu, podklad odpovidajicim zplsobem doplnén
a zhutnén a aZ nasledné muze dojit k pokladce asfaltového krytu. Bude-li pokladano vice vrstev asfaltového
krytu, musi byt horni vrstva vzdy pfetazena o min. 0,25 m (idealné 0,50 m) pies sty¢nou sparu vrstvy spodni.

Styk s dlazdénou vrstvou
V pfipadé dlazdénych vrstev se predpoklada lemovani pomoci opérného ¢i jiného betonem usazeného
prvku. Nasledné dojde k dofezani dlazby do volnym nerozmérnych ploch.

CHODNIKOVE PLOCHY

Prostorové usporadani

V rdmci stavby budou feseny i plochy pro pési v zavislosti na stavajicim stavu

Chodnik bude v kazdém misté s pficnym jednostrannym sklonem 2,0 %, podélny pak bude kopirovat
stavajici stav (max. 5,6 %).

Technické provedeni

Povrch chodniku bude ze zdmkové dlazby vhodné pro pochozi plochy, upnuté do opérnych prvkd
tvorenych obrubami.

Veskeré opérné prvky musi byt uloZzeny do betonového loze s bocni opérou.

Konstrukce chodnikovych ploch
Konstrukce je navriena dle TP 170 — Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci katalogovy list
D2-D—1-CH-PIII, tfida dopravniho zatiZzeni CH, ndvrhova Uroven poruseni vozovky D2.

KONSTRUKCE C

zamkova dlazba 60 mm
loznd vrstva 30 mm
$térkodrt SDa min. 150 mm
celkem min. 240 mm

Modul pretvarnosti na povrchu vrchni vrstvy ze Stérkodrti je predepsan minimalné Eqs, =50 MPa a
na povrchu zemni plané je hodnota Eges> = 30 MPa.

DOPORUCENE MATERIALY

NavrZené a doporucené materidly mohou byt dodavatelem, prip. investorem béhem stavby nahrazeny
jinymi (od jiného vyrobce, barevné provedeni). Nutnou podminkou je zachovani shodnych rozmért a
barevnych kontrastl a shodné kvality doloZené certifikaty.

5.8.1 Opérné prvky

Pfi stavbé bude pouzit tento material:
betonova obruba 1000/250/100 barvy ptirodni
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5.8.2 Plosné prvky

5.9

6.1

6.2

6.3

6.4

betonova zamkova dlazba 200/100/80 barvy pfirodni — manipulacni plocha
betonova zatraviiovaci dlazba 300/120(150)/80 barvy pfirodni — manipulaéni plocha
betonova zamkova dlazba 200/100/80 v barvach podzimu — parkovaci stani
betonova zamkova dlazba 200/100/60 barvy pfirodni — plochy pro pési

betonova zamkova dlazba 200/100/80(60) pro nevidomé barvy cervené

PODMINKY PRO UPEVNENI OBRUB A ULOZENI DLAZBY

Opérné prvky budou uloZeny do betonového loze s fadnou boéni opérou dle pozadavki CSN 73 6131,
tedy do betonové opérky C16/20 n XF1 (C20/25 n XF3). Styk jednotlivych obrubnikd, ale i dlazeb a vodicich
prouzkl se provadi na sraz. V pfipadé potreby (napf. u fezanych obrubniki) bude spéra zatazena betonem
(C16/20 n XF1).

Z technologického hlediska je nutné dodrzet 28 denni |h(itu pro vytvrzeni (vyzrati) betonového loZe,
béhem které nesmi byt obruby ani kostky vystaveny jakémukoliv namahani, vzniklému prijezdem vozidel.
V opacném pripadé se riskuje brzké poruseni tohoto loZe a ztrata stability obrubnika.

ODVODNENI

ODVODNENI PLOCH PRO PESI
Odvodnéni ploch pro pé&i je navrzeno pricnym spadem do zelené. Cést srazkovych vod bude likvidovana
vsakem pres spary zdmkové dlazby.

ODVODNENI VOZOVKY

Odvodnéni bude zajisténo z Casti vsakem v plochach se zatraviovaci dlazbou, pfipadné pak v okolni
zeleni, z ¢asti pak svedenim do uli¢nich vpusti a destové kanalizace (ta bude v rémci stavby rekonstruovana).

Celkem budou umistény 4 uli¢ni vpusti. Cca. 17 % zpevnénych ploch bude zatraviiovaci dlazba. Vozovka
bude lemovéna zvysenym obrubnikem pouze o 2 cm, a proto bude srazkova voda pfi intenzivnéjSich destich
odvadéna i mimo vozovku do okolni zelené.

Uliéni vpusti budou rozmérd 500x500 s ocelovou mfiizi pro dopravni tfidu D400, budou s lapacem
necistot.

ODVODNENI ZEMNIi PLANE
Odvodnéni zemni plané bude feseno vsakem do podlozi.

DESTOVA KANALIZACE

Stavaijici kanalizace bude rekonstruovana ve stavajicim usporadani, které je vtuto chvili neznamé.
V pribéhu stavby bude dochézet k postupnému odkryvani a zjistovani trasovani.

Destova kanalizace bude slouZit pro odvodnéni vozovky. Hlavni trasa bude z trubek PVC DN250, pfipojky
do vpusti pak budou DN150. Soucasti budou 4 kontrolni Sachty, kde zaroven dojde ke zméné sméru toku. To
bude provedeno pfislusnymi Sachtovymi dny.

Hloubka uloZeni a podélny slon kanalizace bude dle stavajiciho stavu.

DOPRAVNIi ZNACENI

V dané stavbé se dopravni znacky ve stavajicim stavu nevyskytuji a ani po rekonstrukci nebude nutné
dopravni znaceni umistovat.

PODMINKY A POZADAVKY NA POSTUP VYSTAVBY

Pfi realizaci je nutno zohlednit stanovisko dotcenych organt statni spravy.

Veskeré stavebni prace je nutno provadét vsouladu s platnymi normami, predpisy a zakonnymi
ustanovenimi.

Pfed zapocetim zemnich praci je tfeba nechat vytycit vSechna podzemni vedeni a jejich polohu zfetelné
stabilizovat v terénu. V piipadé jejich kolize se stavbou zajistit ochranu.

Pfi stavebnich pracich v pasmu podzemniho vedeni, v pasmu dalkovych kabell a v pasmu vzdusného
vedeni je nutné respektovat veskera ustanoveni, zejména pokud se jedna o zplsob provadéni zemnich praci
a zakaz pouZivani mechanizace, povsechné pak zabezpeceni vedeni a zafizeni pfed poskozenim.
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Zemni plan je nutno naleZité upravit, zamezit vstupu vody a zabranit zvodnéni. Je tieba zajistit potfebnou
unosnost.

Veskera stdvajici vzrostld zeleri urcend kzachovani bude chranéna po celou dobu vystavby
viz CSN DIN 18920.

Asfaltové smési musi mit poZzadované vlastnosti. Dlazbu je nutno pokladat na radné zhutnéné podkladni
vrstvy do Stérkového loZe. Po poloZeni je tfeba dlazbu prehutnit a zaplnit spary bilym kfemicitym piskem.
Na okrajich je tfeba dlazbu Stipat a vyvarovat se jakychkoliv dobetonovani. Je nutno dodrzet pricné sklony
a rovinnost vrchni vrstvy, aby nedochazelo k tvorbé kaluzi.

Veskery stavebni materidl pouZity do dila musi odpovidat prislusnym normam a technologickym
predpistm.

VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Bez vazby.

PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

ROZHLEDOVE POMERY

Jedna se o rekonstrukce, rozhledové poméry jsou zachovany.

V rdmci projektové pripravy a mistniho sSetfeni byly posouzeny a nebyl shledan zadny negativni aspekt
rozhled(l a neni tak nutné prijmout Zadné opatfeni pro jejich zlepseni. Rozhledy jsou pro dany prostor a
provoz dostatecné.

VYPOCET PARKOVACICH STANI

Pocet parkovacich stani neni vazan na konkrétni vypocet a je uréen prostorovymi moznostmi daného
pozemku.

NAVRH RESENi PRO UZiVANi STAVBY OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTI
POHYBU A ORIENTACE

RESENi PRO OSOBY S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU

Plochy, po kterych se budou pohybovat chodci (na trasach vstup do domu — chodniky okolnich ulic),
budou s pricnym sklonem do 2 % a podélnym sklonem do 5,6 % (prevazné pak do 3 %).

Snizena obruba na podsadku +2 cm lemujici pojizdéné plochy bude vidy lemovana dlazbou pro
nevidomé — varovny pas Sirky 0,40 m.

RESENi PRO OSOBY SE ZRAKOVYM POSTIZENiM

Plochy, které navazuji na chodniky okolnich ulic, budou u vstup( do vozovky, pfipadné snizenych hran
chodnikovych prejezdd lemovany varovnym pasem sirky 0,40 m ze zamkové dlazby pro nevidomé kontrastni
barvy od plochy chodniku. Varovny pas bude proveden do vysky podsadky obruby +8 cm. Vodici linie bude
tvoreny zvySenymi hranami obrubnik( (+6 cm), pfipadné pak plotovymi podezdivkami.

Severovychodni plochy pred vstupy do budovy ¢.p. 1171 — 1173 nejsou chodniky ve smyslu normy a
zdkona — varovny pas neni navrzen.).

RESENi PRO OSOBY SE SLUCHOVYM POSTIZENIM
Neresi se.

RESENi UPRAVY CHODNIKU U AUTOBUSOVYCH ZASTAVEK
Neresi se.

POUZITE STAVEBNi VYROBKY PRO BEZBARIEROVE RESENi

Pouzity material bude vyhovovat nafizeni vlady €. 163/2002 Sb. a pfislusnym technickym navod(im TZUS.
Varovné pasy budou zhotoveny z reliéfni dlazby pro nevidomé v kontrastni barvé oproti barvé okolnich
ploch.
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12 ZAVER
Konzultace k projektu jsou mozné v ramci autorského dozoru na telefonnich ¢islech uvedenych v zapati.

Autor projektu si vyhrazuje pravo kontroly skutecného stavu na stavbé. O nejasnostech v projektové
dokumentaci, ¢i nesouladu PD se skutecnym stavem bude projektant bezprostredné informovan.

V Chocni 20. dubna 2018 Vypracoval: Ing. Jifi Cihlar
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