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1. UVOD- STAVAJICIi STAV

Tato dokumentace navazuje na projekt ,Obnova zahrady MS Na Vysluni v Usti nad Orlici — studie* zpracované firmou Gardenservis na podzim roku 2019.

Cely program zahrady MS pojednava o Zivoté zvifat na pasece a v lese, pozorovani vegetace a souginnosti fauny s flérou se zamétenim na ekologickou vychovu a vzdélavani. Zakladni koncept nové fe$eného zaméfeni
zahrady MS je vytvofen v navaznosti na stavajici porosty zelen& v zahradé MS a na néazev $kolky (se zachovanim stavajiciho terénu). Navrzené téma zahrady MS Na Vysluni je ,Zivot na vysluni“, ,Zivot na pasece®. Otevira
se tak Siroké spektrum vyuziti jak hernich a nau€nych prvka.

1.1. Stavajici zpevnéné plochy, herni a technické prvky
> VYKRES 1.- OBNOVA ZAHRADY MS NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICI_STUDIE- STAVAJICI STAV M1:200 (forméat A2)

Stavajici herni prvky jsou az na vyjimky starsi, v rizném stavu, na sobé nezavislé, rozlicné, nesouvisejici, nezajimavé. Jsou rozmistény po ploSe bez konceptu a navaznosti na genia loci Skolni zahrady. Zahrada je pfesto
détmi vyuzivana v hojné mife, slouzi ke hfe i odpocinku. Z vegetacnich prvkd si déti oblibily Zivy plot z tavolnik( a stin vzrostlych stromd. Zminéna moznost potkat zde dobrodruzZstvi laka déti nejvic, déti vyhledavaji zakouti a
skryse.

Doporucujeme herni prvky postupné dle ideového zaméru zahrady obmeénit- viz navrZzena etapizace. Etapizaci je tfeba aktualizovat dle finanéni rozvahy (pfip. “napasovat® na dotaéni titul).

Navazuje fotodokumentace stavajiciho stavu a popis jednotlivych prvkd. Pfehlednd tabulka na konci kapitoly.

Na ploSe jsou zpevnéné a pochozi plochy:

1. Chodniky s asfaltovym povrchem- nutna renovace. Plocha 319 m?, obrubniky betonové 369 bm

2. Hristé s asfaltovym povrchem (novéjsi)- nutna renovace. Plocha 104 m?, obvod 45 bm

3. Zpevnéné plochy kolem piskovist, susaku, bazénu- dlazdice betonové 30x30 cm, betonovy obrubnik ve $térkopiskovém loZi. Plocha 241 m?
Dlazba u suSaku- plocha 16,3 m?, obrubniky 18,2 bm
Dlazba u piskovisté A- plocha 103,4 m?, obrubniky 39 bm
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Dlazba u piskovis$té G- plocha 33,5 m?, obrubniky 17 bm

Dlazba u piskovi$té M- plocha 50,5 m?, obrubniky 25 bm

Dlazba u piskovi$té P- plocha 37 m?, obrubniky 22 bm

Zpevnéné plochy pFistupovych chodnikd- zamkova dlazba, betonovy obrubnik, nové- ZACHOVAT BEZ ZASAHU
Betonova plocha pod hernim prvkem ,agko“. Plocha 17,5 m?

Dopadova plocha u herniho prvku- kamenivo

Zatravnéné plochy

No ok

Stavajici herni a technické prvky:
A. Piskovisté- rozmeéry cca 3,5x3,5, betonovy s plachtou, beton praska, nové dfev. oblozeni horni hrany, pochozi plocha dlazdice 30x30 cm, lavi¢ka pro déti délka 2,5 m (2 ks), stal pro déti 2,5 m
B. Palisada betonova, tabule- sténa se stfiSkou a tabuli na psani, betonova palisada odskakovana max.vy3ka 0,9 m, délka 6,2 m
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Obr.1-3: piskovisté A, palisada betonova s tabuli B, bazén U, domecek C, pejsek D, barevné houpadlo H v zadnich partiich tfeti fotografie (zdroj Ing. Rabasova)

C. Domecek stary pod modfinem pof.¢.11- rozméry 1,1x1,1 m

D. ,Pejsek®- lavicka na pfebihani, 4 segmenty po 1,5 m (celkem 6 m), plvodné v&. houpacky v centraini ¢asti

E. ,Pejsek®- lavicka na pfebihani, délka 2,4 m

F. Herni prvek- domecek se skluzavkou ,Véz se skluzavkou®, vyrobilo Truhlafstvi LuNa, Prachatice v roce 2007. VySka cca 4 m, vySka podesty cca 1,5 m nad terénem, kolem dopadova plocha. Herni prvek nevyhovujici,
nevyuzivany (skluzavka nema bocnice, moc veliké rozestupy na Zebfiku- pouze pro starsi déti).

G. Piskovisté 6 uhelnik, 1 strana délka 1,8 m; pochozi plocha dlazdice 30x30 cm, lavic¢ka pro déti délka 2,5 m (2 ks), stul pro déti 2,5 m

H. Houpadlo- pérak, barevné ,motorka“

I. Domecek rozmér cca 1,5x1,5 m, novy, dfevéna podlaha- pod javorem &. 13, lavicka pro déti délka 1 m (2 ks)

J. Hrazda kovova- stary typ, 3 vySky (max. vySka 1,5 m), 3 segmenty

K. HFisté asfalt- plocha 6,45x16 m

L. Herni domek stary ,acko“- rozméry 3,1x2,1 m, vySka cca 2,5 m, dfevo

M. Piskovisté 6 uhelnik, 1 strana 1,8 m, betonové + dfev. sedaky, plachta, lavicka pro déti délka 2,5 m (2 ks), stal pro déti 2,5 m

N. Drfevéna kladina délka 5 m mezi stromy pof.¢.22 a 25

O. Domecek novy s predsinkou- dievo, §.1,2x délka 1,9 m

P. Piskovisté betonové rozméry 3,4x3,4 m, diev.sedaky, plachta

Q. Trampolina mobilni- primér cca 3,6 m

R. Houpadlo- pérak, barevné ,kolo®

S. Asfaltové chodniky- 319 m?

T. Dlazdéné plochy u piskovist, susaku na pradlo, bazénu/hfisté- dlazdice 30x30 cm, plochy vymezené betonovymi obrubniky

U. Bazén se zabradlim- chodniCek dlazdice 30x30 cm, svah pod bazénem, hloubka bazénu (vnitini vyska zdi bazénu) u vstupu 0,47 m, nejhlubSi ¢ast 0,96 m. Kolem bazénu z jizni strany chodniek z dlazdic

V. Boc¢ni schodisté- betonové bocnice a konstrukce naslapnice, horni plocha betonova dlazdice, poni¢ené
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Obr.4-6: herni prvek F, piskovisté G, pejsek D, piskovisté G, dlazdéné plochy u piskovisté T (zdroj Ing. Rabasova)
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Obr.7-9: piskovisté M, herni domek ,acko“L, kladina N, stavajici asfaltovy chodnik S, ¢ast piskovisté P (zdroj Ing. Rabasova)

e

OBNOVA ZAHRADY MS NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICI_ PROVADECI DOKUMENTACE




OBNOVA ZAHRADY MS NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi_STUDIE- INVENTARIZACE STAVAJICIiCH TECHNICKYCH A HERNICH PRVKU
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ZPEVNENE A POCHOZi PLOCHY
Chodniky s asfaltovym povrchem N |ANO nutna renovace. Plocha 319 m2
2. | Hristé s asfaltovym povrchem (novéjsi) ANO nutna renovace. Plocha 104 m2, obvod 45 bm
Zpevnéné plochy kolem piskovist, susaku, bazénu nahrada diazby pod suSakem- Slapaky
3. P P y P N | ANO (chodnicek) + travnik (plocha 16,3 m2) dlazdice betonové 30x30 cm, betonovy obrubnik ve $térkopiskovém lozi, 241 m2
4. | Zpevnéne plochy pfistupovych chodnikl A NOVE z&mkova dlazba, betonovy obrubnik, nové- DOTACE- NESMi SE DO NICH ZASAHOVAT
5, | Betonova plocha pod hernim prvkem ,acko” N zachovani, renovace plocha 17,5 m2
6. | Dopadova plocha u herniho prvku- kamenivo N | ANO odstranit v ramci rudeni herniho prvku F u herniho prvku F
7. Zatravnéné plochy A zachovéni, renovace
HERNIi A TECHNICKE PRVKY
8. A. Piskovisté A/N | ANO ZRUSENI rozméry cca 3,5x3,5, betonovy s plachtou, beton praska, nové drev.oblozeni horni hrany
B. Palisada betonova, tabule- sténa se striSkou
9. a tabuli na psani A ponechat betonové palisdda odskakovana max.vyska 0,9 m, délka 6,2 m
10. | C. Domecek stary pod modfinem pof.¢.11 A ANO PRESUNOUT rozméry 1,1x1,1 m- DOCASNE PONECHAT
11. |D. ,Pejsek"- lavitka na piebihani N ANO odstranit pfi realizaci prvku A7 Pavoudi doupé | 4 segmenty po 1,5 m (celkem 6 m), plivodné v&.houpacky
12. | E. ,Pejsek“- lavicka na pfebihani N ANO odstranit pfi realizaci prvku A7 Pavouéi doupé | délka 2,4 m
F. Herni prvek- domecek se skluzavkou ,Véz se zru$eni- prvek z roku 2007, pFip.Ize pfesunout na | vyska cca 4 m, vyska podesty cca 1,5 m nad terénem, kolem dopadové plocha. Nevyhovujici (skluzavka bez boénic, moc veliké
13. | skluzavkou N | ANO jiné hristd rozestupy ZebFiku, déti nevyuzivaiji- pro starsi déti)
14. | G. Piskovisté 6 thelnik N |ANO 1 strana délka 1,8 m; pochozi plocha dlazdice 30x30 cm, lavitka pro déti délka 2,5 m (2 ks), stlil pro déti 2,5 m
15. H. Houpadlo- pérak, barevné ,motorka“ A PONECHAT
16. | |- Domecek rozmér cca 1,5x1,5 m A ANO PRESUNOUT novy, dievéna podlaha- pod javorem &. 13, lavitka pro déti délka 1 m (2 ks)
17. |J. Hrazda kovova- stary typ (3 hrazdy) N |ANO Ize pfesunout na workoutové hfisté 3 vy$ky (max.vyska 1,5 m), 3 segmenty
18. | K. HFisté asfalt N |ANO renovace plocha 6,45x16 m- RENOVACE- NOVY POVRCH
19. L. Herni domek stary ,acko“ N | ANO rozméry 3,1x2,1 m, vy8ka cca 2,5 m, difevo- ODSTRANIT
20. | M. Piskovisté 6 uhelnik N |ANO 1 strana 1,8 m, betonové + dfev.sedaky, plachta, lavidka pro déti délka 2,5 m (2 ks), stdil pro déti 2,5 m- ODSTRANIT
21. | N. Dfevéna kladina d. 5 m mezi str.pof.€.22 a 25 A PONECHAT
22. | O. Domecek novy s pfedsifikou A ANO PRESUNOUT dfevo, §.1,2x délka 1,9 m- PRESUNOUT
23. | P. Piskovisté betonové AN renovovat rozméry 3,4x3,4 m, diev.sedaky, plachta
24. | Q. Trampolina A ANO odstranit vyhledové- Ize pfesunout primér cca 3,6 m; mobilni
25. R. Houpadlo- pérak, barevné ,kolo* A PONECHAT
26. S. Asfaltové chodniky N | ANO 319 m2- RENOVACE
27. | T. Dlazdéné plochy (u piskovist, susaku, bazénu) N |ANO dlazdice 30x30 cm, plochy vymezené betonovymi obrubniky- ODSTRANIT
U. Bazén se zabradlim chodnicek dlazdice 30x30 cm, svah pod bazénem, hloubka bazénu (vnitfni vyska zdi bazénu) u vstupu 0,47 m, nejhlubsi Cast
28. ) N ANO renovace 0,96 m- PRETVORIT
29. | V. Bocni schodisté N |ANO poniéené betonové stupné, horni naglapnice betonova dlazdice. Oprava nutna

1.2. Stavajici zelen

> VYKRES 1.- OBNOVA ZAHRADY M3 NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICI_STUDIE- STAVAJICI STAV M1:200 (format A2)

Na zajmovém Uzemi se nachazi 24 strom( a 8 ks porostl kefll nebo kefu (naletll). Stavajici stromy jsou stejnovéké cca 40 let staré, v zahradé rostou habitualné typicti jedinci danych druhu. Jedna se o prevazné domaci
druhy stroma, které se svym vzristem hodi spiSe do vétSich parkovych ploch (modfin opadavy, javor klen, bfiza). Drfeviny, které jsou v prostoru vysazeny solitérné maiji vyrazné rovny kmen a Sirokou korunu (modfiny, smrk
pichlavy, bfizy, javory). V aktualni kompozici chybi vysadby nové &i stabilizované, pro vyhledovou funk&nost Skolky jsou stavajici porosty nedostacujici, dlouhodobé neperspektivni (az vyvstane potfeba kaceni stavajicich drevin,
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je potfeba, aby na zahradé jiz rostly mladsi jedinci stromu, které kacené stromy nahradi). Sadovnicka hodnota vétSiny dfevin je primérna az nadprimeérna, jedna se o plné dospélé jedince s charakteristickymi znaky taxonu.

Stavajici dfeviny nevykazuji ristové defekty (az na skupinku borovic v pfedni ¢asti, 2 kmen Spatné zapéstovanou korunu jasanu), kefové porosty jsou vétSinou prestarlé (obrost pafezu zimolezu, tavolnik).

Z vySe uvedeného vyplyva, ze je zadouci v brzké dobé provést doplnéni dievinného patra. Z hlediska architektury dfevin je nutno pfi budoucich vysadbach vybirat vypéstky, které budou fadné zapéstovany (napf. bez
kodominantniho vétveni). Dale je tfeba dusledné zabezpedit odbornou povysadbovou a udrzovaci pédi, ktera usetfi mnoho nakladu i starosti pfi péci o vzrostlé jedince.

Pé&stebni opatfeni je rozdélené na 2 etapy. CELKEM JE V PROJEKTU NAVRZENO PESTEBNi OPATRENI NA 27 KS VEGETACNICH PRVKU.

Z duvodu zdravotniho stavu dfevin bylo navrzeno v nezbytné nutném rozsahu odstranéni dfevin. Bude odstranéno 20 ks vegetacnich prvku (nahradni nova vysadba stromd na dotéenych pozemcich). Kaceni stromu a
kefl bude provedeno dle pfilozené aktualizované tabulky a vykresu sadovych uprav.

Pri odstranéni zajiSténi zejména:

pokaceni stromu nebo kefe s rozfezanim vétvi, nalozenim na dopravni prostfedek a odvozem na skladku

odstranéni parezu napf. frézovanim s pouzitim vyfrézovaného materialu k mul€ovani

kaceni, oSetfeni a fezy budou realizovany odborné (pfip. i s pomoci stromolezecké techniky), Setrné k okolnim stavajicim stromim, stavbam a komunikacim.

dfevni hmota z kacenych strom( bude pfemisténa na objednatelem uréenou deponii k pfipadnému zhodnoceni

v misté budoucich travnikG budou stavajici pafezy odstranény frézovanim pod uroven terénu. Povrch terénu nad vyfrézovanymi pafezy bude nasledné upraven tak, aby jej bylo mozno zatravnit &i jinak vyuzit
(odvezené zbytky parezu).

zhotovitel zajisti na své naklady oznaceni a bezpecné uzavieni pracovisté po dobu provadéni arboristickych praci.

prace nebudou realizovany v obdobi jarniho raseni dfevin a nasledné v obdobi hnizdéni ptactva, pfi kaceni strom( musi byt postupovano s ohledem na jejich okoli a pfistupnost stanovisté, bude provadéno v dobé
vegetacniho klidu.

kaci-li se v porostu nebo ve stisnénych podminkach musi byt strom kacen po &astech tak, aby nedoslo k poSkozeni okolnich dfevin ¢i staveb.

dfevni hmota napadena houbovymi chorobami Ci jinymi mikroorganismy, dfevokaznym hmyzem atd. musi byt z lokality neprodlené odstranéna.

kaceni stromd muze provadét pouze osoba k tomu opravnéna dle zvlastnich pfedpist a norem, je nutné zajistit odpovidajici povoleni ke kaceni a dopravni znaceni pfi kaceni dfevin.

za kacené dreviny je provedena nahradni vysadba.

OBNOVA ZAHRADY M$ NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi STUDIE- INVENTARIZACE STAVAJICICH DREVIN
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Taxon Poznamka
1. | Picea pungens 11 83 4 4 4|4 K proschly, jednostranné zavétveni vlivem zapoje
2. | Abies pinsapo ‘Glauca’ 12 99 6 4144 K puklina na kmeni vertikalni, 2 terminaly
3. | Pinus nigra 8 129 9 4144 K hodné nahnuta koruna a kmen, v zapoji, proschla
4. | Pinus nigra 10 119 6 4 144 K Vv zapoji, proschla
5. | Pinus nigra 10 130 6 4144 K bajonetovy rist uz od baze, ohnuty kmen, jednostranna koruna, v zapoji
6. | Pinus nigra 12 127 6 4 4|4 K proschla, v zapoiji
7. | Spiraea x vanhouteii- Zivy plot 15 X 93 |4 13[4 K Zivy plot stfihany, misty chybi- plvodné po celém obvodu, stfihany veget.prvek, kaceni- realizace nového odclonéni smérem k silnici, pfistup k "cipu", novy chodnik
8. | Betula pendula 16 142 10 |43 |3 BR | 1 | mif vétvi smérem k javoru pot.¢.9, koruna navétvena na 5 m
9. | Acer platanoides 10 136 12 |4 133 BR | 1 |nizko nasazena koruna (na 2 m)
10. | Betula pendula 16 166 10 |4]13]3 BR | 1 |u piskovisté
11. | Larix decidua 18 215 12 |42 3 kofenové nabéhy nad Urovni terénu
12. | Fraxinus excelsior 12 125,143 | 18 |44 |4 | RR K proschla koruna, 2 kmeny od Urovné terénu, rez na kure- fasa Trentepohlia umbrina
13. | Acer pseudoplatanus 12 155 16 [4]12 |3 ZR v koruné praskliny kdry po ulomené vétvi
14. | Acer pseudoplatanus 12 150 11 |4 |23 ZR
15. | Fraxinus excelsior 14 131 10 |4 14 | 4 K proschly, defektni vétveni v koruné- tlakova vidlice, vysoko nasazena koruna (5 m), malformace vétvi v dusledku snizené vitality
16. | Picea abies 10 105 4 5|55 K v zapoji, vyrazné proschla koruna (z cca 2/3), 1 stranna koruna
17. | Picea abies 9 62 5 5|55 K v zapoji, vyrazné proschla koruna (z cca 2/3), 1 stranna koruna
18. | Picea abies 10 88 5 5|55 K v zapoji, vyrazné proschla koruna (z cca 2/3), 1 stranna koruna
19. | Picea abies 10 88 5 5|55 K v z4apoji, vyrazné proschla koruna (z cca 2/3), 1 stranna koruna
20. | Picea abies 12 107 6 514]|5 K
21. | Acer platanoides 13 173 12 |4 ]33 nizko nasazena koruna
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22. | Betula pendula 14 152 10 |4 ]33 suché vétve
23. | Picea pungens 14 165 8 4133 proschly, koruna nasazend na4 m
24. | Betula pendula 16 173 12 |4]13]3 BR | 1
25. | Larix decidua 19 212 15 |4 (133 Veverka na stromé
26. | Thuja occidentalis- Zivy plot 8 X 8 4 3|4 K Zivy plot délka 6 m
27. | Spiraea x vanhouteii- Zivy plot skupina 1.2 X 6 4 3|4 K kompozi¢né nesmysina, stfihany veget.prvek
28. | Forsythia sp.- Zivy plot skupina 2 X 25 |413]4 K 2 | kompozi€né nesmysina- "labyrint"?, stfihany veget.prvek
VFesovisté- skupina zapojena Rhododendron
29. | sp., Azalea sp., Picea abies zakrsly 5 X 78 [|[4]13]4 na "kopecku"
30. | Lonicera xylosteum 2 X 3 4 4|4 K obrost pafezu
Rozvolnéna skupina Picea abies zakrsly a
31. | Juniperus squamata ‘Blue Star’ 1,2 X 3 4134 K u vstupu
Zapojeny porost- naletové dfeviny- Fraxinus
excelsior, Acer platanoides, Acer
pseudoplatanus, Betula pendula, Salix sp.,
32 | Rubus sp. 2.3 X 72 |12 ]1414 K v minulosti sesazeni koruny naletovych drevin, ok do 30, pokryvnost cca 80%

Celkem hodnoceno 32 vegetaénich prvki
V 1.etapé je navrzeno ke kaceni 19 vegetaénich prvkl (kefe 210 mz)
V 1. etapé je navrzeno péstebnich opatfeni na 1 ks vegetacnich prvki

Ve 2.etapé je navrzeno kaceni 1 ks vegetacnich prvku
V 2. etapé je navrzeno péstebnich opatfeni na 6 ks vegetacnich prvku

Navrh péstebnich opatieni (PO)
Potfebny zpusob provedeni praci vedouci k zvySeni perspektivity stromd. lkdyz se z divodu kratkovékost u bfiz vétSinou péstebni opatfeni neprovadi, protoze jsou stromy v arealu Skolky, je fez navrzeny (optimalni dobou pro
fez bfizy a javoru je 2. polovina léta; na jafe je fez nevhodny- probiha intenzivni mizni klejotok).

Zdravotni fez (ZR)
o Kompletni zasah do koruny stromd, provadime v ni vSe, co je mozné a vhodné fezem provést.
¢ Je to tedy odstrafiovani vétvi suchych, zlomenych, oslabenych, nalomenych, kfizicich se, neperspektivnich z hlediska stavby koruny, dale odstranéni pahylt a nékterych proventalnich vyhona (vika).
e Soudasné pFi provadéni ZR kontrolujeme vétveni, stav kmene a jednotlivych vétvi.
e V pfipadé, Ze bude objeven defekt, pfistupujeme k odlehéeni vétve, na které problém je, popfipadé k redukénimu Fezu (snizeni &i zakraceni vétve).
Bezpeénostni fez (BR)
e Odstranovani suchych vétvi s prumérem nad (3) 5 cm véetné stabilizace vétvi se zfetelnymi, staticky vyznamnymi defekty, které bezprostfedné ohrozuji provozni bezpeénost a v odstrafiovani vétvi zavéSenych Ci
Zlomenych.
o NefeSi zomplexni statické poméry celého stromu (moznost vyvratu, zlomu kmene &i velkych kosternich vétveni).
o Lze jej realizovat kdykoli, protoze je podminén pfedevsim pozadavkem zajisténi provozni bezpelnosti, nikoliv fyziologickymi poZadavky stromu.
o Cilem bezpeé&nostniho fezu je zajisténi aktualni Cili bezprostfedni provozni bezpelnosti v okoli stromu
Redukéni fez (RR)
¢ Redukce celkova (obvodova) s cilem zvysit stabilitu jedince.

o Jedna se ovSem o druh fezu, jenz strom obvykle pomérné hodné poskozuje, a mél by se proto provadét postupné a v co nejmensi mife.
¢ Redukéni fez stromu je vhodné vzhledem k mnozZstvi a velikosti fezanych vétvi provadét nejlépe tésné pred zaCatkem vegetace. Je pfi tom ovSem nutné pfihlédnout ke druhu oSetfovaného stromu, nebot nékteré druhy se
silnym jarnim mizotokem tento fez v pfedjafi hGfe snasi - bfiza, ofesak, javor atd.

Kaceni- likvidaéni rez (K)
e odstranéni stromu ze stanovi$té z davodu péstebnich, fytopatologickych, provozné bezpe€nostnich ¢i kompozi¢nich.
¢ VeétSinou se jedna o postupné kaceni, které vykonavaji pouceni arboristi.

DalSi prace, které by mély byt provedeny a jsou automaticky zahrnuty v nékterém z vySe uvedenych druht fezu:
e Oprava a oSetfeni starych fezli a povrchovych zranéni
e Odstupy od stfech a zdi objektl ve vzdalenosti cca 3 metry
e Odstupy od elektrovodu (cca 1-3m)
e Odstranéni obrostu, vymladk( a naletu v okoli strom
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U péstebnich opatieni byla stanovena jejich obtiznost (Obt.PO) ve stupnici 1 - 3 (1 — méné narocny ukon, 2 - stfedné naroCny ukon, 3 - naro¢ny ukon).
Principy péstebnich opatieni

Zkratka Druh PO vymezeni cile PO Obtiznost 1 Obtiznost 2 Obtiznost 3

(OR] ofez suchych vétvi ozdravné opatfeni, pfi némz se fezem odstrani suché a |fez vétvi na kmeni a kosternich vétvich do fez po celé délce kmene a kosternich vétvi, |fez po celé délce kmene a kosternich vétvi,
jiz usychajici vétve v koruné bez dalSiho aktivniho vzdalenosti 2 m od kmene, fez kosternich vétvi  |fez hlavnich a kosternich vétvi fez hlavnich a kosternich vétvi, fez po celém
zasahu do struktury koruny vnéjSim obvodu koruny

V poznamce je uveden pocet kmenu u vicekmennych jedinc(, vyskyt chorob, zvlastnosti dfeviny atd.

1.3. Stavajici dfeviny k zachovani

Dreviny, které zlstanou zachovany, musi byt v prib&hu stavby chranény- dle platnych norem a smérnic. VYSADBY A ZEMNi PRACE BUDOU PROVADENY V SOULADU S METODICKYM DOPORUCENIM
ARBORISTICKY STANDARD: SPPK 02 001:2012 ,VYSADBA STROMU* a SPPKA 01_002 2017 ,OCHRANA DREVIN PRI STAVEBNi CINNOSTI* WWW.STANDARDY.NATURE.CZ (respektovat optimalni klimatické
podminky, oSetfeni provadét mimo obdobi hnizdéni ptactva atd.)

Priblizny pramér kofenového prostoru je obvykle nejméné dvojnasobkem Sifky koruny a podstatna ¢ast kofend, které zajistuji vodu a ziviny nezasahuje zpravidla hloubéji nez do 0,5 m. VeSkeré ¢innosti v takto
vymezeném prostoru by mély byt co nejSetrnéjsi, rozsahlejsi vykopové prace by mély byt minimalizovany a provadény pokud mozno ru¢né. Okolni terén stromu nebude navy$eny ani snizeny.

Ochrana strom0 bude nainstalovana pfed zahajenim stavebnich praci, zdokumentovana a priibézné focena béhem realizace. V ramci kontrolnich dnt bude provadéna kontrola.

Ochranna pasma
CSN 83 9061, ktera vymezuije tzv. kofenovou zénu a kofenovy prostor. Velikost chranéného kofenového prostoru se stanovuje od mista styku kmene s ptdnim povrchem.
- Korenova zéna je plocha pudy pod korunou stromu rozsifena do stran o0 1,5 m
- Kofenovy prostor je definovan jako kruhova plocha kolem kmene stromu s polomérem rovnajicim se ¢tyfnasobku obvodu kmenu, nejméné vsak 2,5 m.
Ochrana stavajicich dfevin zejména:
e pied zhutnénim pudy v kofenovém prostoru
e snizenim a snizenim urovné terénu v kofenovém prostoru
o stavebnimijamami v blizkosti stromu, ryhami
e skladovanim stavebnich a Skodlivych latek v blizkosti stromu
e uzavienim pudniho povrchu stavebnimi konstrukcemi
¢ mechanickym poSkozenim nadzemni a podzemni €asti stromu, tepelné poSkozeni nadzemni Casti atd.

2. NAVRH SADOVYCH UPRAV A TECHNICKYCH PRVKU

2.1. Popis navrhované zelené
> VYKRES 3.- OBNOVA ZAHRADY M$ NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi_PROVADECi DOKUMENTACE OSAZOVACI PLAN M1:200 (format A2)

K navrhu bylo pfistupovano s poZzadavkem vytvofeni atraktivni, pfehledné, snadno udrZovatelné plochy s druhovym zastoupenim, ve kterém budou domaci a vyhradné jedlé (nejedovaté) druhy rostlin. Vysledné
spole€enstvo rostlin by mélo byt etazovité a vhodné pro Zivot ZivoCichu. NavrZzené rostliny jsou atraktivni pro déti (plody, barva kiry, podzimni zbarveni na podzim, barva kvétu, tvary listd a pupend...). Vegetacni prvky vytvari
clonu, plochu ozivuji, horsi ujimavost bude v prostorech se stavajicimi dfevinami (kofenova konkurence). Vysadby maji doprovodny (trvalkova vysadba- lemy zahona, kefové zahony u hmyziho hotelu atd.), protierozni (osazeni
svahu), nau¢ny (vysadby jedlych dfevin, bylinky) a representativni charakter (,Motyli louka® u vstupu).

Vysadby budou zalozené s mulovaci kirou (k obnové mul€ovani Ize vyhledové pouzit i Stépkované vétve) a také mistné mulCovany kamenivem (s pouzitim mul€ovaci plachetky). Stfidanim materialt v prostoru budou
Upravy zajimavéjsi pro déti, navstévniky i zivocichy.

Dominantou plochy jsou stavajici stromy, které jsou doplnény novou vysadbou- ovocné druhy stromU (Svestka, jablori, hruen, jefab, hloh, okrasné jablon- stromy pro ukazku vyvoje ovoce a jako produkéni €ast zahrady
pro déti) a lipa, dub a turecka liska jako dfeviny, které vytvori kostru po postupném odstranéni stavajicich dfevin (modfFiny, kratkovéké bfizy) a navic porosty ozivi. Je planovana dal$i dosadba po odstranéni stromu v dalSi etapé,
tyto stromy by mély byt druhové opét javory, bfizy, lipy, borovice. Zajimavé pro dalsi praci s détmi v MS budou rizné plody (bobule, ofisky) a listy (nové tvary, barvy...), které vysazené rostliny nabidnou. Byliny v podrostu vnesou
do plochy celoro¢né zdroj potravy pro hmyz, barvu a vani (Salvéj, kakost, tfezalka, Santa, jahodnik atd.). Zahrada je osazena druhy jedlymi nebo nejedovatymi (druhy s hustym vétvenim, které uvitaji i Zivo€ichové jako svoje
hnizdisté a zdroj potravy)- napf. josta, arénie, dfin, jefab, ostruzina, kamcatska a kanadska borlivka, bez ¢erny, ale i zahradnické druhy okrasnych rychle rostoucich kefu jako je vajgélie, pustoryl, tavolnik.

Ovocné stromy je tfeba poptavat s predstihem (napf. nejpozdéji v srpnu pro podzimni vysadbu)! Ctit potfebu opylovace jednotlivych odrad (napf. i u kamcatské bortvky...). Do vysadbovych jam strom( bude pouzit padni
kondicionér, ktery je uréen ke zlepSeni pudni struktury, zvySeni pfistupnosti hnojiv, zintenzivnéni rdstu kofenu, omezeni U€inku prfesazovaciho Soku a snizeni vyslednych ztrat rostlin po vysadbé. Aplikovan bude promisenim se
substratem pfi vysadbé.

PFi vybéru rostlin byla zohlednéna pfedevsim kritéria: zvySeni ekologické stability urbanizovaného prostfedi, snizeni ohroZeni pudy vodni erozi (ploSné osazené svahy, zatravnéné plochy), zvySeni retenéni schopnosti
plochy (prostor bude ¢lenén rtiizné vysokou zeleni, plida bude prokofenovana, bude dochazet k lep§imu hospodareni s vodou), zvyseni biodiverzity plochy (diky pouziti domacich druh( rostlin, élenéni plochy), prohloubeni zajmu
obyvatelstva o domaci rostliny a stromy obecné (podpora environmentalni vzdélanosti a informovanost vefejnosti o otazkach Zivotniho prostfedi a ekonomickych souvislostech ochrany Zivotniho prostredi), fenologie (vybér druht
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rostlin je volen s ohledem na to, aby se bylo v kazdou ro¢ni dobu €im ,kochat®, vysadby jsou atraktivni...), udrzitelnost navrhu (ekonomické hledisko), nizka naro¢nost udrzbové péce.
Cilem projektu revitalizace zelené je upevnit stavajici ekologickou hodnotu Uzemi a nasledné ji zvySit. PfedevSim umoznit zivot druhdm, které se v dané geografické oblasti, nadmofrské vySce atd., pfirozené vyskytuiji.
Ovsem samotny pocet druht vzdy neodrazi ekologické (ochranarské) hodnoty izemi. Cilem neni vytvofit rozsahlé sadovnické upravy, které by vyzadovaly naro¢nou udrzbu, je tfeba hledat samostatné Zivotaschopna feSeni,

ktera budou pfirodé blizka. Cilem zasahu je co nejvice se pfibliZit stavu charakteristickému pro danou oblast (pouZiti mistniho kamene, rostlinného materialu...).

OBNOVA ZAHRADY M$ NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi_PROVADECI DOKUMENTACE- SEZNAM ROSTLINNEHO MATERIALU

P.c. Nazev Velikost pri nakupu [cm] Po¢. ks Nazev
1. Tilia cordata "Rancho’ VK 2xp, ok 10-12, dtbal 1 lipa srdcita
1A Quercus petraea Vk 2xp, ok 10-12, dtbal 1 dub zimni
1B. | Corylus colurna VK 2xp, ok 10-12, dtbal 1 liska turecka
2. Slivoni (Svestka Domaci) vysokokmen, ok 6-8, zemni bal 1 Svestka odolna
3 Jablori ptivodni odriida (napt. Rubin, Sampion , Mat&ino) vysokokmen, ok 6-8, zemni bal 1 jablon odolna
4, HruSen (napf. Clappova) vysokokmen, ok 6-8, zemni bal 1 hrusen odolna
5. TreSen polokmen (napf.Vikova, Burlat, KareSova, Kastanka) vysokokmen, ok 6-8, zemni bal 1 treSen odolna
6. Jefab 'Moravsky sladkoplody' nebo jiny plodovy jefab napf. Jefab 'Granatovy / Granatnaja’ vysokokmen, ok 6-8, zemni bal 1 jefab ptaci
7. Crataegus laevigata VK 2xp, ok 10-12, dtbal 1 hloh obecny
8. Malus "Evereste’- 2.etapa (vysadba po zkaceni stromu) VK 2xp, ok 10-12, dtbal 2 okrasna jablor
0. Abies koreana v 100-150, dtbal 1 korejska jedle
10. | Spiraea x vanhouttei v 30—40, ko1,5I 10 tavolnik
11. Philadelphus x virginalis "Virginal v 30-40, ko 3 pustoryl panensky
12. | Weigela ‘Eva Rathke” v 30-40, ko 3 vajgélie Servena
13. Cornus ‘Devin’, C. 'Titus” nebo C. "Alex’a "Expres’ v 30-40, ko 10 dfin
14. Amelanchier lamarckii nebo jiny druh s chutnymi plody v 40-60, ko2l 3 muchovnik
15. | Rosa multiflora v 20-30, ko1 5l 5 rize mnohokvéta- JEDLE SIPKY
16. | Physocarpus opulifolius "Diablo’ v 30-40, ko 4 tavola kalinolista
17. | Spiraea betulifolia v 15-20, ko1l 7 tavolnik bizolisty
18. Geranium macrorrhizum 'Walter Ingwersen’ K8*8*9 9 kakost
19. Sambucus nigra Cervenolisty v 3040, kol,5l 2 bez Cerny
20. |Ribes nidigrolaria v 20-30, prost 3 josta
21. Aronia x prunifolia "Nero", Aronia x prunifolia "Viking" v 30—40, ko1l 5 Cerny jefab- temnoplodec
22. | Ribes mix druhu v 3040, ko1,5l 3 rybiz
23. Lonicera caerulea var.camtschatica ‘Atut” a ‘Duet’ v 30-40, ko 5 kamc&atska borivka, maly kef
24. Vaccinium corymbosum- mix. chutnych druhd napf. "Amaroot’, ‘Nortland’, ‘Iranka’ v 30—40 cm, ko3l 5 borGvka kanadska
miSpule némecka, plody musi pfemrznout, starodavné ovoce,
25. Mespilus germanica napf. 'Westerveld', 'Notthingham', 'Bredase Reus' v 30-40, kol,5I 1 velmi odolné
26. Ostruzina ‘Thornfree” pfip. mix. druht dle nabidky nechat plazit po zemi, ¢aste¢né k plotu 20-30, ko 3 ostruzina, vyhony
27. Cydonia oblonga 'Vranja', 'Champion’, ‘Bzenecka’ v 30-40, ko1,5I 1 kdoulofi- DZEMY, STAVY
28. | Spiraea japonica "Shirobana’ 20-30, ko 10 tavolnik japonsky
29 Origanum vulgare '‘Compactum' K8*8*9 12 dobromysl
30. Fragaria vesca- jahody mésicni K 8*8*9 10 mésicni jahodnik
31 Salvia nemorosa 'Caradonna’ K 8*8*9 15 galvéj hajni
Thymus mix. napf. Thymus citriodorus, Thymus vulgaris, T. serphyllum 'Purple Beauty', Thymus praecox 'Bressingham’, K8*8*9
32 Thymus doerfleri atd. 7 matefidouska mix
33. | Bylinky do vyvy$enych zahont- mix.dle aktualni nabidky K8*8*9 40 bylinky
34. Rubus sp. mix. druh i staleplodici (Polka, Heritage, Rubin) 20-30, ko 6 malinik
35. Buddleja davidii- mix.barev modra, vinova, riizova v 30-40, koll 5 komule, zmlazovat v Unoru
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36. Hypericum inodorum 'Orange Flair” K8*8*9 15 tfezalka nevonna
37 Perovskia atriplicifolia 'Blue Spire' (nebo Caryopteris) v 15-20, bal 12 perovskie lebedolista
38. Monarda didyma mix. barev K8*8*9 7 zavinutka zahradni
39. | Echinacea purpurea K8*8*9 12 trapatka
40. Lavandula angustifolia 'Dwarf Blue' K8*8*9 12 levandule
41, Sedum telephium Carl h8x8x9 17 rozchodnik, trsovité rostouci
42. Inula helenium K8*8*9 3 oméj pravy’
43 Achillea millefolium 'Paprika’, "Veronica’, "Sammetriese” (mix. druht ¢ervené a vinové barvy) K9*9*10 25 FebFicek obecny
44, Nepeta x faassenii 'Six Hills Giant' h8x8x9 15 Santa
45 Aster dumosus 'Blaue Lagune' K 8*8*9 o8 podzimni astra
46. | Salvia nemorosa 'Ostfriesland’ K 8*8*9 15 Salvéj hajni
47. Aster dumosus 'Heinz Richard ' K 8*8*9 25 podzimni astra
48. Phlox paniculata mix rizové K8*8*9 12 plaménka
Thymus mix. napf. Thymus citriodorus, Thymus vulgaris, T. serphyllum 'Purple Beauty', Thymus praecox 'Bressingham’, K8*8*9
49. Thymus doerfleri atd. 28 matefidouska mix
50. Fragaria vesca- jahody mésicni K 8*8*9 35 mésicni jahodnik
51. Allium sphaerocephalon cibule 300 okrasny ¢esnek
52. Allium aflatunense, Allium PURPLE SENSATION, Allium sphaerocephalon, Allium GLOBUS- Ize i draZsi cibule cibule 30 okrasny Cesnek persky
K9*9*10
53. Helianthus tuberosus nebo okrasna vytrvala slunecnice 3 topinambur (jeruzalémské artyCoky)
793

Vysvétlivky k uzitym zkratkam v seznamu rostlin:

9K*9*10 kontejner hranaty velikost hran
K6 kontejner pramér v cm

Co 51 kontejner velky v litrech objemu
vx$§ rozméry vypéstku: vyska x Sitka
prost rostliny prostokofené

bal rostliny se zemnim balem

dtbal solitérni rostliny se zemnim balem
VK vysokokmen

VK 6/8 vysokokmen s obvodem kmene

2.2. Navrh hernich a technickych prvku
Vice viz tabulka OBNOVA ZAHRADY MS NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi_STUDIE- NAVRH HERNICH, VEGETACNICH A TECHNICKYCH PRVKU
Budky, lavice (kmeny...), vytvarné a herni prvky- finalni umisténi pfizplisobit stanovisti (stromy na umisténi budek, kofenové nabéhy stavajicich dfevin, podlozi kamen atd.)
NiZe uvedené vyrobky, druhy a typy materialt jsou pouze orienta¢ni. Zadavatel umoznuje pouziti i jinych avSak kvalitativné a technicky stejnych nebo obdobnych vyrobkl, materiald a technickych feSeni, nez které jsou konkrétné
uvedeny v zadavaci dokumentaci za pfedpokladu, ze tyto budou mit technické a estetické parametry vy$Si nebo stejné popf. obdobné, srovnatelné s technickymi specifikacemi PD, které jsou pro zhotovitele zavazné, véetné
uzivatelskych a technickych standard( stavby a jejich navaznosti. Je nutné doloZit k odsouhlaseni technicka data a certifikaty dodavanych vyrobkl. Uvedené rozméry jsou pouze orientacni, mohou se liSit v zavislosti na praméru
(kFivosti) klad. Nasleduje popis vybranych prvkl a jejich zddvodnéni umisténi.

Zahrada tematicky rozdélena na 6 celkt, které spolu prostorové nesouvisi:
SVET OCIMA HMYZU

PODZEMNI RIiSE

PTACI SVET

VODNIi ZOUZEL

JEDLY LES

OSTATNI

nTmooOw>»
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llustraéni popis jednotlivych navrzenych prvki:
VSTUPNI PARTIE- z dGivodu bezpeénosti a pozadavk( MS neni umistény herni prvek. Vedeni MS pozaduje u vstupu ,vesely zmatek, laskavé pfivitani*.

A. SVET OCIMA HMYZU
Al Infopanel s provoznim Ffadem

Do vstupnich partii umistit infopanel s provoznim Fadem zahrady u MS (vzor napf. viz nize), format cca A3 (text zdroj napf. hriste-brozura-web.pdf)

Rozmér cca d.8.v.: 750x120x2000mm (uvedené rozméry a hmotnost jsou pouze orientacni, mohou se liSit v zavislosti na praméru klad), zpasob kotveni: pfima betonaz do terénu, dfevéné &asti: trnovnik akat, povrchova Uprava
tenkovrstva impregnacni lazura na vodni bazi, kovové dily: nerez ocel, zarové pokovena ocel

(Provoume #ad,

Zahrada vprirodnimstyluje realizovana pouze pro déti navstévujici Matefskou skolu.

Pro piijemny a ni¢cim neruseny pobyt déti Vas zadame o dodrzovani podminek
tohotoprovozniho radu.

Vybaveni zahrady a hraci prvky nepouzivejte pokud:
-jsouhraciprvky kluzké a vihké

- pokryté snéhovoupokryvkou

- namrzlé neboposkozené

Jednotlivé herni prvky jsou uréeny prodétiod 3 do 6 let véku.

Déti musi byt vZidyvdoprovodu osoby starsi 18 let.

Pii vstupu déti na zahradu a pouziti jejiho vybaveni bez dozoru osoby starsi 18 let
neruéiziizovatel za pripadnou zdravotni Gjmunavstévnika.

Nosnost viech instalovanych hernichprvkiije do 60kg.

Nazahradé plati zakaz:

-poskozovani a zneéistovaniprostor zahrady
-vstup sezviraty

- koureni, konzumace alkoholu a omamnych latek
-vjezdujizdnich kol mimoprostorpro né uréenych
-vjezdumotorovychvozidel

Navstévnikje povinen:

- respektovatprovoznirad

- chovat se tak, aby neohrozoval sam sebe ani ostatni navstévniky

- dodrzovat éistotu - neodhazovat odpadky ¢i jinak zneéistovat prostory a vybaveni
zahrady

V piipadé zjisténé zavady éi poskozeni hernich prvki kontaktujte pani feditelku MS.

Diilezita telefonni éisla:
ZS155 Hasicii50 Policie158

Provozovatel: Matefska skola,
Investor: meésto\ _ )
Platnostprovozniho fadu: od 1.12.2015

A2 Motyli louka
.Kvétnata louka“ vysazena za ucelem lakani hmyzu. Vysoka edukacni hodnota, rozvoj pozorovaciho smyslu a vztahu k pfirodé. Déti se mohou podilet i na zaloZeni prvku, ¢imz se upevni jejich vztah k nému. V dobé plné
funkénosti mohou déti napf. pocitat a ur€ovat hmyz, ktery na zahradu pfileti, kreslit jej nebo pozorovat jeho chovani pfi opylovani kvétin.

A3 Veselé sochy hmyzu vyrezané z kmen stavajicich stromu

Parezy ponechat cca 3- 4 m nad urovni terénu, pfimo do kmenu vyfezat sochy zvifatek- pfedev§im hmyzu. Pfipadné plochy pro umisténi détskych praci (,policky“, do kmenu Ize pfimo napinacky pfipevnit détské vytvory,
natahnout osnovu provazka, pfirodniny atd.). ,Pafezy” Ize nechat ,ztvarnit“ v ramci akce pro mistni vytvarnou skolu- vyhlasit soutéz atd. Téma ,Na pasece”.

Prvek docasny, celkem 6 pafezl

Pfesunout ,Tomaska“ do ,viesovisté*

OBNOVA ZAHRADY MS NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICI_ PROVADECI DOKUMENTACE "



A4 Prirodni schody skrz zahon, zabradli, Slapaky

A

A5 Hmyzi domek
Stavba obsahujici materialy vhodné k ukrytu hmyzu (klaciky, stébla trav, kameny). Rozvoj pozorovaciho smyslu a vztahu k pfirodé. Hmyzi hotel je netradiCni pFirodni obydli velice pfatelské pro brouky a hmyz. Pfedstavuje idealni
zpUsob jako poskytnout Utociste hmyzim pomocnikim. Ty se nam potom odvdéci tim, Ze opyluji kvéty a pfispéji k likvidaci napf. msic.
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A6 Proutény mravenec

Velka stavba z prouti ve tvaru mravenciho téla bude slouzit jako ukryt a déti se mohou vcitit do podoby mravencu v mravenisti (,prachozi altany“- 3 velikosti + ,tykadla a nohy“ z vétvi). Rozvoj fantazie, za¢lenéni do kolektivu.
Konstrukce umoziiuje pfistup techniky pro udrzbu- ,podjezdna vySka“- pfip. udrzba (kanalizace atd.) dostupna ze spodni ¢asti parcely

Konstrukce do&asna, na realizaci se mohou podilet i rodite a pratelé Skoly- prvek charakteristicky pro MS

A7 Pavouci doupé

Hlavni herni prvek formovany tematicky do podoby hmyzu - velka pavouci sit - lanovy prvek pro hru a odpocinek. Rozvoj fyzické zdatnosti, pfedstavivosti. Velka pavouci sit rozviji jak fyzickou kondici déti, tak je mozné pro tento
prvek vymyslet spoleCenskou hru - napf. pavouk chytd mouchy

Upfednostnit prvky, které mohou mit dopadovou plochu travni drn. Vybér prvku pfizpusobit pro déti véku 3 let.

Rozmér cca d.8.v.: 9900x9200x2100mm, trnovnik akat, lano s ocelovym kordem a pp opletem, polyamid, dopadova plocha EN 1177 bez pozadavku (travnik)

Certifikat shody s normou: EN 1176-1, zpusob kotveni: pfima betonaz do terénu

Prvky: lanova podesta: 1, balan¢ni zebfik: 1, balan¢ni klada: 1, lanova sit: 1, lanovy cik-cak: 1, balan¢ni lana: 2
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A8 Domky pro mravence
Stavajici 3 ks, 2 ks pfesunout, 1 ks pfip. posunout, drenazni vrstva, seskupené

A9 Dievéné modely hmyzu
Rozmér cca 0,6x0,4x vySka 0,3 m
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Autor nakresu Ing. Arch. Ivo Urban

A10 O¢ima véely
Venkovni kaleidoskop (krasohled) méni
- > C

ci perspektivu pozcerovatele, imituje pohled na svét oima hmyzu. Rozvoj pfedstavivosti. Soustava skel ménici pohled pfi pozorovani reality. Ukotvit na pergolu (ul)
N

A1l Véeli ul- terasa
Viz VYKRES 4 OBNOVA ZAHRADY MS NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi_PROVADECi DOKUMENTACE- PRVEK A11 VCELI UL TERASA

Terasa v blizkosti kuchyné na venkovni posezeni a pohosténi (déti a rodiCe), rozSifeni obytného prostoru, zastinéni (bambusovou rohoz zavésit na konstrukci stfechy)

Terasa rozmér 6,2x3,8 m- pfistupna z dlazby vedle budovy- 1 schod, dle terénu, vstup na tobogan nebo skluzavku (zajistit uzaviratelnou brankou)- tj. ,&esno” (vletovy otvor s prahem)- na urovni terénu dopadova plocha (vyska
dopadu 1,5 m). Vzhled pfirodni (odkornéna kulatina- akat)

Pod terasou volny prostor vyska min. 1,5 m- prostor pro skladovani kolobé&zek, koSt s hraCkami nebo jen dfeva na otop. Lze zajistit brankou z €elni strany. Terasa ze 3 stran zajiSténa zabradlim- ztvarnéni ,plastve” + sit.
Mobiliar- lavice umistit u €elni stény + stll a lavice v prostoru (se zaji$ténim pfistupu na tobogan a ke krasohledu).

Zalozeni terasy na pilotech (dfevo s kovovou patkou).

HORIZONTALNI TRAM 2 x délka 6,8 m, pr.cca 20 cm,

pricné tramy 7 ks délka 4,2 m, pramér 10/15,

sloupky délka 2,3 m, 8 ks, priimér 20 cm,

sloupky délka 2,45 m, 2 ks, rozmér pr.20 cm,

STOJNY TERASY 3x, délka dle situace max.1,9 m, pr.cca 20 cm
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llustraéni vizualizace

Tobogan plastovy

Skluzavka Tobogan v ¢erveném provedeni je atestovana a certifikovana dle platnych norem do vefejného prostranstvi EN-1176. Sifka kluzné plochy je 57,5 cm, primeér je 146,3 cm. Skluzavka je vyrobena z recyklovaného plastu
- polyethelenu. Material ma vysokou odolnost vic¢i mechanickému namahani a povétrnostnim vlivim. Skluzavka je uréena pro celoro€ni uziti venku, muzete ji omyvat mydlovou vodou, zabranite vzniku statické elektfiny. Tobogan
snadno umistite na podestu ve vySce 150cm, pomoci Sroubu.

Dopadova plocha- umély travnik

Dopadova plocha pro snadné a efektivni pouziti na venkovnich hernich plochach détskych hfist. Jednoducha instalace bez nutnosti zemnich praci a slozitého odvazeni a navazeni sypkych materiald potfebnych na vybudovani
dopadovych ploch. Vrstva tlumici naraz padu z vysky (dle jednotlivych typ(l) je testovana pomoci zkousky HIC a tyto materidly jsou certifikované jako dopadova plocha dle CSN EN 1176 a 1177 2008.
Instalace dopadové plochy u détskych hfist’ se provadi poloZzenim umélého travniku na udusany hlinény povrch (bez tvrdych &astic-kamen, kofeny, beton), pfehnutim a zaloZenim okraje pfimo do terénu. Tim umeély travnik splyne
s okolnim travnikem. Umély travnik se pouziva bez piskového zasypu.

Stal a lavicky samonosné

Stal a lavicky samonosné- Rozmeér d.$.v.: 2000x1360x750mm, trnovnik akat (tenkovrstva impregnacni lazura na vodni bazi), kovové dily: nerez ocel, zarové pokovena ocel, zpusob kotveni: bez kotveni

v 7w

B. PODZEMNI RISE
B1 Kolobézkova stezka - Krtkovy chodbic¢ky
Sit stezek, "chodbiek" ur€ena pro provoz tfikolek a kolobézek. Rozvoj koordinace a fyzické zdatnosti, pfedvidavosti v doprave.
Vyuziva pavodni asfaltové cesti¢ky (Sifka cca 1,5-1,6 m), které jsou renovované.
Plocha 297 m? + plocha manipulaéni pfed vijezdem 22 m?
Povrch- drenazni beton slouzi pro finalni pochozi nebo pojezdovou vrstvu. Zajistuje odvod destoveé vody do podloZi a nabizi tak mimo architektonické funkce moznost zna¢né Uspory za poplatek za deStovou vodu zastavéného
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uzemi. Varianta z kulatého kameniva je pfijemna pro chozeni na boso, idealni je k bazénim, terasam a na zahradu. Varianta z drceného kameniva ma lepSi protiskluzové vlastnosti, je vhodna pro cesty. Minimalni smrsténi
eliminuje nutnost provadéni dilataénich usekl na minimum (dilataéni usek max. 10 m). Pfiprava podlozi je obdobna jako pro zamkovou dlazbu.

B2 Schody/ ,,zebfik“ na svahu
Rozméry: délka 1,2 m, cca 8 ks, Splhaci lano

B3 Cervi cesticky

Vyuziti stavajiciho terénu- instalace skluzavky. Rozvoj koordinace a orientace v prostoru. Svahy umoznuji zimni radovanky.

Nerezova skluzavka, Sitka 0,5 m, akatova podesta, celonerezové (pfip. Ize i akatové boclnice v pfipadé zadosti o dotaci), model W (wave) — zvinéna, nastupni vyska 1,9 - 2,17m, délka 4,1 m
Material skluzavky: potravinafska nerezova ocel, bo€nice: nerez, tl. 2 mm, dno: nerez, tl. 2 mm, madla: nerez, @ 25 mm, spojovaci material: nerez

Podesta: robustni akatové kuly, robustni akatové desky min. tl. 30 mm, runi opracovani, spojovaci material, rozmér: 100x100 cm

Prvek- B3 skluzavka je umistén v blizkosti inzenyrskych siti. Po vyty€eni a zjiSténi skuteéného stavu vedeni je nutné v pripadé kolize pozadat spravce dotéenych inzenyrskych siti o vyjimku.

Dopadova plocha- umély travnik

Dopadova plocha pro snadné a efektivni pouziti na venkovnich hernich plochach détskych hfist. Jednoducha instalace bez nutnosti zemnich praci a slozitého odvazeni a navazeni sypkych materialll potfebnych na vybudovani
dopadovych ploch. Vrstva tlumici naraz padu z vysky (dle jednotlivych typl) je testovana pomoci zkousky HIC a tyto materidly jsou certifikované jako dopadova plocha dle CSN EN 1176 a 1177 2008.
Instalace dopadové plochy u détskych hfist’ se provadi poloZzenim umélého travniku na udusany hlinény povrch (bez tvrdych &astic-kamen, kofeny, beton), pfehnutim a zaloZzenim okraje pfimo do terénu. Tim umely travnik splyne
s okolnim travnikem. Umély travnik se pouziva bez piskového zasypu.
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B4 Prouténa zizala
Délici prvek vyrobeny z prouti. Rozvoj orientace v prostoru, doplfikovy prvek, roz¢lenuje prostor do mensSich pokojickl, kde kazda aktivita bude mit své intimni prostredi. Déti se budou citit vice v soukromi a budou moc vyuzit
prvky, které se v prostoru vyskytu1| % proutl vypleteny pruchod ,tunel”. VySka prvku do 0,9 m (prvek se zvySUJe) tunel v Casti vysoke 0 9 m

B5 Cerv na houpani

Tzv. beranidlo na houpani

Rozmér zafizeni cca: d.8.v.: 3100x2150x1700mm, vySka volného padu: 990mm (dopadova plocha travnik), material: trnovnik akat, zavés: nerez fetéz, lano s ocelovym kordem a pp opletem, plastové ¢asti: polyamid, kovové dily:
nerez ocel, zarové pokovena ocel, hlinik

Rl

C. PTACIi SVET
C1 Piskovisté s plachtou a akatovymi okraji

NavrZeno na dvou mistech- vybrany stavajici stanovisté ve stinu dfevin. Rozvoj jemné motoriky, tvarovani véci, rozvoj pfedstavivosti a kreativity. Pisek umoZziuje rozvoj jemné motoriky a pfedevSim kreativity.

Sluneéni a kryci plachta feSi dva problémy piskovisté. Kdyz je piskovisté v provozu je plachta vytaZzena nahoru a vytvafri tak stin pro déti. Po odchodu déti z piskovisté se plachta posune do spodni pozice a tim kryje pisek proti
znecCisténi. Sloupky jsou pfirodni rostlé kmeny stromu zbavené kdry a obrouseny pfi zachovani pfirozeného charakteru rostlého dieva. Kotveni do betonové patky. Povrchova Uprava - specialni ekologické oleje a lazury.

Rekonstrukce stavajicich + rozSifeni
C1/1 Rozmér stavajiciho piskovisté- 3,5x3,5 m- navrh 7,4x3,5 m (ndhrada)- navrh piskovisté s plachtou na stojnach
C1/2 Rozmér stavajiciho piskovisté 3,4x 3,4 m- navrh 3,4x3,4 m (oprava)- navrh stavajici piskovisté opravit, plachta na urovni piskovisté (stavajici)

Stavajici piskovisté bude ocisténo, betonove okraje budou opraveny. Stavajici dfevéna sedaci plocha bude odstranéna. Bude instalovana nova sedaci plocha po celém obvodu piskovisté, material - dfevo vhodné pro pouziti do
vnéjsiho prostiedi (napf. akat, dub,...). Stavajici pisek bude odstranén. Novy pisek frakce 0/4 ve vrstvé 300 mm s certifikaci o nezavadnosti dle vyhl. 238/2011, podloZeny geotextilii. Zakryvaci plachta- stavajici. V souladu s CSN
EN 1176, vnitfni a povrchova Uprava nezavadnymi pfipravky.

C1/1- Nové piskovisté, vyuzit stavajici palisadu a tabuli- zachovat, zrusit stavajici dlazbu- zachovat kolem prostor, ktery pujde zamést (uklizeni pisku)- napf. drenazni beton
Na vybranych stojnach diev. modely ptaka (5 ks)
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C2 Ptadi hnizdo- houpadlo

Odpocinkovy prvek ve tvaru hnizda zavéSeny na konstrukci. Rozvoj fyzické zdatnosti, pfedstavivosti. Odpocinek je dulezitou sou€asti programu matefské Skolky. Prvek ve tvaru pta¢iho hnizda mize kromé odpocinku rozvijet
fantazii déti. Dopadova plocha travni drn

Rozmér d.8.v.: 3300x1300x1650mm, akat, lana s ocelovym kordem

C3 Ptaci hnizdo prouténé
Pro déti prvek ve tvaru pta¢iho hnizda. Do tohoto prvku se vejde vice déti na jednou a tak se déti mohou citit, jako pta€ata v hnizdé.
Do hnizda umistit veliké oblé kameny- vejce (sedatka), vnitfni prfxmér&:ca 1,4m

AN SRy B Y7 e N 2N

C4 Ptaci zahrada zvuku- zvonkohra

Prvky s tematikou ptac¢iho zpévu a hudby. Rozvoj smysll, jemné motoriky, nastroje z pfirodnich materialll umoznuji détem se rozvijet v rytmu, melodii. Vyuzité jsou rizné druhy drev, rizné povrchy, rizné materialy. Déti mohou
jednotlivé nastroje kombinovat, coz rozviji jejich hudebni sluch. Dfevény ram se zavéSenymi zvony, plocha pfed zvonkohrou- ¢ast Slapaky

ZVONKOHRA 1.:
Instalace 15 trubkovych ladénych zvon(, brouSeny hlinik s ochrannym lakem, trubky z Al 35, rozsah A2-G4 (trubky cca 1,1 m-0,57 m). ZavéSeno na svisla PAD lanka na dfevény ram. 2 x pali¢ky na lankach.
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ZVONKOHRA 1.

Instalace 8 trubkovych ladénych zvon(, PVC trubky s koleny DN70. Osazeno pevné do ramu. 2x specialni plocha palicka.

Do druhé poloviny ramu instalace 3 malych wind gongtl 15, 20 a 30 cm. Osazeno na zavésy do ramu. 3 palicky. Dale instalace 5 ks bambusovych zvonl na zavésy.

ZVONKOHRA III.:

Instalace 28 trubkovych ladénych zvon(, brouseny hlinik s ochrannym lakem, trubky z Al 25-35-50, rozsah pentatonika C2-G6 (trubky cca 1,4 m-0,3 m). ZavéSeno na vodorovné ocelové lanko na dfevény ram. 2 pali¢ky na
lankach.

—————

B5 Ptaci budka

Sepéti s pfirodou, rozvoj schopnosti pohybu v pfirodé, vzdélavaci funkce. Pozorovanim zvifat v pfirodé- déti ziskaji povédomi, jak se chovat, aby se zvifatka nevyplasila. Budky jsou vyrobeny z dfevénych desek, opatfeny
vletovymi otvory podle druhu ptakd, ktefi se nejCastéji vyskytuji v této lokalité — sykory, rehci, brhlici, Spacci; na strom jsou upevnény listami, které jsou Setrné vuc¢i kmenu- umistit na stavajici stromy. Hlavnim cilem je ochrana
starych doupnych stromu a porostu a zvySovani jejich podilt (nedostatek dutin ve stromech nahrazujeme ptacimi budkami).

Budka pro sykoru modfinku, v 29cm, § 20cm, h 22cm. Budka pro sykoru kofiadru, v 32cm, § 20cm, h 22cm. Budka spolec¢na pro rehka, brhlika, lejska, v 32cm, § 20cm, h 22cm.

Material: dfevéné desky véetné stfiSek, opatfeny kovovym oplasténim vletového otvoru (kvuli predatoriim), lazurovy natér (ochrana proti houbam, tak i plisnim a dfevokaznému hmyzu)

D. VODNi ZOUZEL
D1 Mlhovisté
Nefunkéni bazén prebudovat na bezpeéné mékké mlhovisté s vestavénou sprchou nebo mizitkem. V chladnéjSich mésicich je pak mlhovisté vyuzivano jako multifunkéni herni plocha se vSemi jeho pfednostmi.
Vyuziti stavajiciho bazénu, instalace protiskluzového povrchu (idealné s motivy vodnich zvifatek). Povrch napf. EPDM granulat je diky své mékkosti, vodopropustnosti a moznosti pfitazlivé grafiky, idealnim a predevsim
bezpecnym povrchem. Mlzici sprcha ve tvaru kvétiny vytvafi pomoci specialnich trysek v kazdém kvétu ve svém okoli mlzny opar, ktery slouzi k ochlazovani déti pfi parnych horkych letnich dnech. Sprcha (mlzitko) je vyrobena
z nerezu, stvoly a kvétiny jsou potom opatfeny navic zelenym, ¢ervenym a Zlutym komaxitem. Upevnéni sprchy je feSeno bud pomoci Sroubovaci konstrukce nebo pomoci betonovaci konstrukce. Ovladani pousténi vody je
pfimo na sloupu pomoci zakrytého ventilu, napojeni na stavajici vyvod vody. Na zimu sprchu v nadzemni ¢asti odmontovat. Sou€asti dodavky je zimni krytka. Novy pfivod vody k mizZici sprSe je veden v zemi v nezdmrzné
hloubce a bude napojen na stavajici zahradni vodovod. Na zimu bude‘potrubl' vypousténo.

D2 ,Plaz“
Plocha vysypana drobnym oblazkem (vhodny pro seSlap ,bosou nohou®)- pro odpoc€inek déti, hry, ,hraboseni*
Kaminkovisté- pfiprava povrchu — sejmuti travniho drnu s ¢asti zeminy o sile 200 mm. Plocha kaminkovisté vylozena geotextilii proti proristani vegetace, vysypana kacirkem ve vrstvé 200 mm

D3 Palisady/sedatka
dfevéné Spalky o praméru min. 180 mm a vySce od 500 do 600mm. Dfevéné Spalky budou kotveny pevné do terénu pomoci betonovych patek. Material: tvrdé dfevo vhodné pro pouziti do vnéjSiho prostfedi, vhodné vyuzit
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drevo ziskané kacenim dfevin v zahradé

D4 Zdroj vody prizpusobeny pro zalivku novych vysadeb a uzitkové zahradky

E. JEDLY LES
E1 Jedla stezka
Cesta mezi stromy a kefi (dosadba ovocné druhy a ovocné druhy okrasné- upfednostnit plody, které hned nespadnou nebo je dfive sezobnou ptaci jako napf. okrasna jablon, jefab, temnoplodec, velkoplodé hiohy + jedly Zivy plot
volné rostouci- nakombinovat s okrasnymi nejedovatymi zahradnimi druhy).
Stezka vyznacena napf. pomoci jedné fady Zulové kostky, nebo dfevénych tramkd v urovni povrchu (Ize vytvofit svépomoci). Rozvoj poznani, rozvoj vSech smysla (chut, hmat). Prvek bude pojednan jako dobrodruzna cesta

lesem s kfovinami nesoucimi jedlé plody. Tyto plody mohou déti sbirat a konzumovat, a nauci se tak jednak rostliny poznat, a také si uvédomi nékteré potravni vztahy v pfirodé. Vysadbu provadét s ohledem na kofeny
stavajicich drevin.

! Slapakovy chodnik v porostu

E2 Interaktivni tabule o jedlych rostlinach
Herni tabule s otvory. Rozvoj jemné motoriky, vzdélavaci funkce, rozvoj schopnosti spoluprace. Prvek bude slouZit k vyuce nejedlych a jedovatych rostlin. Inspirace viz Stfedoeska ovocna stezka.
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E3 VyvysSené zahony na péstovani

Kazda tfida ma jeden zahonek. Material dfevo- modfin. Vyska 0,45 m, vné&jSi rozmér cca 3x1,2 m

Environmentalni vzdélavani, ro€ni rytmus, cesta k riznym druhim potravy. Zahony pro péstovani, hospodarskych plodin, zeleniny, bylinek a kvétin. Déti si uvédomi, Ze jidlo, které maiji na talifi, se nevyrabi, ale musi se trpélivé
vypéstovat. Déti dostanou pocit zodpovédnosti za svou Urodu - pravidelné zalévani. Péstované bylinky péstované se daji pouzit jako darek pro maminky, které je mohou doma vyuzit pfi vareni. Déti béhem rustu zeleniny mohou
pozorovat jednotlivé rustové zmény a rozdilné vyvojové etapy jednotlivych druhl zeleniny.

E4 Kompostér

Prvek slouzici pro ukazku recyklace biologickych materialt v pfirodé. Rozvoj pozorovacich schopnosti, environmentalni vzdélavani, pochopeni kolobéhu v pfirodé. Neodmyslitelina soucast uzitkové ¢asti zahrady. Dité na ném
pochopi kolobéh latek v pfirodé. Nauci se vyuzivat organicky odpad ze zahrady i ze Skoly k ziskavani kvalitni zeminy pro péstovani zeleniny. Déti zde mizou pozorovat i pldni bezobratlé ZivoCichy. Kompost Ize doplnit o ¢ast
stény prahledné a ukazat tak co se v kompostu déje.

Kompostér z kulatiny, rozmér: 120 x 120 cm, vyska: 80 cm, obsah: 0,65 m®

ES5 Jedlé rostliny
Ovocné stromy, kefe, bylinky
Vyvod vody na zalivku

F. OSTATNI
F1 Hristé s povrchem z pryzové hmoty a motivy zviratek- EPDM granulat s padovou vyskou do 2,4 m
Plocha 104 m?, obvod 45 bm. Plocha uréena pro miové a kolektivni hry rozvoj obratnosti, tymové spoluprace, silovy rozvoj, pohybovy rozvoj, schopnost pfizpGsobit se pravidliim hry
Zaroven toto misto bude vyuzivané jako plocha pro rizna détska vystoupeni (v blizkosti ,Vanoc¢ni stromecek®- Ize umistit napf. jeslicky v zimé...)
Bezpecna multifunkéni plocha s povrchem z lité polyuretanové vrstvy EPDM granulatu, na specialni podklad s grafickymi motivy dle stanovené myslenky zahrady- brouci, berusky, motyli, pfip. barevné ter€e na vyuZziti pfi hrach-
viz obr....). Bez terénnich valll a ochrannych siti. Prostor pro sportovni ¢innosti déti - mi¢ové hry, skakaci panak, ranni cvi€eni - procvi¢eni motoriky, koordinaci pohybu, dodrzovani domluvenych pravidel, ohleduplnosti, prozivani
spole€nych zazitku pfi sportovnich aktivitdch, vyznam pohybu pro zdravy Zivotni styl.
Aplikovat na stavajici asfaltovy povrch (pfed realizaci nutna uprava, povrch musi byt soudrzny, nutné mistni frézovani atd.), kolem plochy ,oblou¢ek” do plochy travniku
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F2 ,,Vanoc¢ni stromecek*

F3 Lavic¢ka kolem stromu
typy- ,klasicka® se sedakem a opéradlem a ,odkornéné kmeny stromu*- pfirodni vzhled

F4 Ohnisté s posezenim
Vnitfni pramér cca 0,75 m, ohnisté nad urovni terénu cca 0,6 m, ohnisté z patinujici oceli + obezdéni kamen, beton nebo cihla (,zvonivka®“). Posezeni z odkornénych kulanu- lavi¢cka 3x
Pochopeni souvislosti, rozvoj jemné motoriky, spoluprace a tvarci ¢innost, vnimani rizika seznameni s ohném - dobrym sluhou a zlym panem, pfiprava pokrmu z plodin vypéstovanych na zahradce. Moznost uvafit si ¢aj z

vypéstovanych bylinek

136

Obr.- ilustrani Fez ohnistém, lavicky k ohnisti, stal do u¢ebny

F5 Venkovni uéebna

PFirodni posezeni v navaznosti na ohnisté, venkovni u¢ebna rozvoj komunikace, vzdélavani, kresba, tvarci prace. Venkovni posezeni je idealni prostor pro vzdélavani na ¢erstvém vzduchu. K dispozici je i tabule, kde si déti
mohou kreslit kfidou. Terénni upravy okoli- pfima navaznost na zpevnéné plochy.

Rozmér cca 4x7,43 m (pro cca 1 tfidu), pultova stfecha, tabule na kresleni, lavice, stoly, zadni sténa poloprihledna; pochozi plocha stavajici dlazdice betonové od piskovisté prelozené + obrubnik- navazat na plochu pred
hudebni zdi. Lze pouzit lavice od ohnisté, stal (2 ks) rozmér 1,6x0,6x vySka cca 0,75 m

VENKOVNI UCEBNA VZHLEDOVE KORESPONDUJE S HUDEBNI ZDi (BARVA, MATER.)-
POZEDNICE 20/15, DELKA 843 CM, 1 KS;

VAZNICE 20/15, DELKA 843 CM, 1 KS;

KROKEYV 15/10, DELKA 450 CM, 10 KS;

SLOUPEK PREDNI SIKMY PR.15, DELKA 234 CM, 6 KS;

SLOUPEK SIKMY ZADNIi PR.15 CM DELKA 256 CM 6 KS,

SLOUPEK PREDNIi ROVNY PR.15 CM, DELKA 230 CM, 2 KS;

SLOUPEK ZADNi ROVNY DELKA 250 CM 2 KS;

SLOUPEK BOCNI SIKMY PR.15 CM, DELKA 255 CM, 2 KS;

SLOUPEK BOCNI SIKMY PR.15 CM, DELKA 260 CM, 2 KS;

STENA Z VODOROVNYCH PRKEN SE SPAROU- 20 CM NAD TERENEM: ZADNi STENA PLOCHA 230X743 CM TJ. 17,089 M2;
VODOROVNA PRKNA SE SPAROU BOCNI STENY 20 CM NAD TERENEM PLOCHA 5,15 M2 X2 KS
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podlaha- betonové dlazdice; kotveni sloupky na Sroub 10 ks+ 2 ks hudebni zed,

plocha pergoly 4x7,43 m, stfecha- prkna polozena napfi¢ (natésno nebo do drazky, pocitat rezervu na profezy!) + OSB deska (pfesahy stfechy 50 cm, plocha celkem stfechy 42,15 m2)
okap samostatny (odvod destové vody do jimky), po obvodu zinkovy okraj vySka cca 5 cm (obvod 26,85 bm)

Pfip. sité do rozsoch (bezpecnost déti)

= g— ;'; ‘::.\ \
g T2l
- ™ L Xy oy

F6 Hudebni zed’

Instalace ruznych prvkl z bézného Zivota jako hudebni nastroje: valcha dfevéna, plastova, kovova, 3 plastové kbeliky riznych priamérd, 3 nerezové plechovky ruznych prameérd, plastové trubky hladké a vinité, plechové , talife“ a
jiné drobné dfevéné prvky. Osazeno na prkenné dievéné sténé; pali¢ky, dfev.plocha vysSka cca 2 m, délka 3,3 a 2 m, sloupek s trdamkem 1,3 m (zasadit do ramu mezi stojny, od zemé volny prostor- izolace), tfivrstvy lazurovaci
natér- prkenna sténa, u nastroje jsou zavéseny palicky.

Podporovat v détech kreativitu, napady, souhru nékolika venkovnich neobvyklych nastrojl, podporujeme sluch

Zapojeni pfedstavivosti, pomoci pali¢ek jde zahrat na ,cokoliv’, je podporovana predstavivost a kreativita, snasenlivost s druhymi détmi, zapojeni pfedstavivosti, pomoci paliCek jde zahrat i jednoducha pisni¢ka, snasenlivost
s druhymi détmi, hudebni sluch. Ke stavajici betonové ploSe terénni Upravy (pochozi plocha stavajici betonové dlazdice opétovné pouzité- pokladka na stavajici betonovou plochu).

~ @

HUDEBNI ZED-

HORNI VODOROVNY TRAMEK 15/15 DELKA 332 CM 1 KS,
VODOROVNY TRAMEK 15/15 DELKA 129 CM 1 KS;
SLOUPEK SIKMY PR.15 CM DELKA 188 CM 4 KS,

SIKMY SLOUPEK PR.15 CM DELKA 213 CM 1 KS;

ROVNY SLOUPEK ROHOVY PR.15 CM, DELKA 185 CM 1 KS;
ZADNIi STENA VOVOROVNE KLADENA PRKNA SE SPAROU 20 CM NAD TERENEM: PLOCHA 332X165 TJ. 5,478 M2, SiT DO BOCNi ROZSOCHY (plocha 0,8 m2- sit 1 m2).
PROVAZAT S UCEBNOU, UKOTVIT SLOUPKY NA SROUB 2X
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F7 Trampolinova draha

Zakladni rozmér trampoliny- ram 1,5x1,5, trampolina cca 1x1 m- 2 ks

Montaz je mozna na pfirozeném nebo zhutnéném podlozi, doskocisté trampoliny je na Urovni terénu, které zajiStuje vysokou bezpecnost uzivatelll. Skakaci rohoz je z tvrzeného technického materialu s vysokou odolnosti proti
otéru a je pfipevnéna pomoci poplastovanych ocelovych lan. Na doskocisté jsou pouzity gumové desky Sifky 30 cm (material SBR/EPDM) = ochrana pfed zranénim v pfipadé padu. Masivni konstrukce ramu z zarové zinkovana
oceli zajistuje vysokou odolnost proti korozi. VySka volného padu 0 m. Instalace do travniku nebo plochy oblazku fr.2/4

Obr.- ilustra¢ni fez a fotografie

F8 Smyslovy chodnik

Volné navazuje na stavajici kladinu.

poweh SenantSoft 15mm

- L -

CCloVA BonaDABcn T ampotiny
pediladn vrstvy povrchy

‘

‘ 0,03m

Shach matrace 1,07 x 1,02m ~ - | 0,20m
pruling '.' : e . '
betemavy shklad (CI/10)

Q,6%m

Datonoyy péklad (CA/10) ’ :
y

Protiitl matrace off sk ikary

0, 1007

thutndey podeyp « SRoA (16 X3) + Bdrkovh vipdh pro veaskovini dedf ovs vody

staunliel bardn

Hmatova stezka s rozlicnym povrchem, okraje jsou vyrobeny z akatové kulatiny- za sebou spojené kéje (rdzné velikosti koji- 13 ploch) s riznorodou vyplni. Chodniky rozviji motoriku déti, mohou vyzkouset chodit po rliznych
druzich povrchl - rozvoj hmatu plosek bosych nohou pfi ,zavazanych o€ich® — soupefi se strachem, nové prozitky, bezprostfedni kontakt s pfirodou, rozmanitost, moznost soutézeni v ur€ovani povrchu
Material: akatova kulatina (prdmér 8-12 cm), vypli- oblé hrany napf.: kacirek (rizné frakce), fi€ni oblazky, nesmolné SiSky, dfevéné odfezky, pisek, hlina, kastany, zaludy, $tépka, musle atd. (vyplné je tfeba obménovat —

atraktivnost stezky), jedno pole mélka zednicka nadoba (vyjimatelna)- Ize na

plnit vodou; podklad geotextilie, zarové pokovena ocel, oSetfeni akatu lazurovym natérem.

¥ &
¥ aw

e —— — T S

OBNOVA ZAHRADY MS NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi_PROVADECI DOKUMENTACE

23



F9 Drevéné sochy- houby, had
(inspirace- autor nakresu Mgr. A. Lenka Klodova, M. A. Martin Kloda, Mratin)

300

13. Houby - 6 d i devéngch cbjekty, vyfezanjch 2
masivu nebo v kombinaci masivni nohy a kobouku z feziva
Jsou realisticky barvend, Kotveno pevné

14. Hadi - 2 dekorativni objekty Zmije & UzZovky z akatového kmene.
Volné lozena na podidadnich trameich zapusténych do terénu

F10 Zpevnéna plocha u vjezdu
Manipulaéni prostor, rozsiteni, drenazni beton- uzpsobeny pro &asty pojezd auty, plocha 39,5 m?

2.3. Navrh etapizace realizace
Realizace je rozdélena na etapy z dlivodu nakladovosti zaméru a logiky realizace. Zamér s jednotlivymi prvky je pfehledné popsan v pfilozené tabulce. Harmonogram praci je tfeba upravit dle moznosti a pozadavku

zadavatele.

1. etapa vychazi z havarijniho stavu nékterych drevin a potfeby Uprav (odclonéni zahrady, vyuzivani celé plochy pozemku, vytvofeni representativniho vstupu atd.). V prvni etapé je doporu¢ené kaceni stavajicich drevin-
predevsSim nefunkénich kefovych vegetacnich prvku, proschlych jehlicnant v severnim a jiznim rohu parcely (vstupni partie). V planu je renovace zpevnénych ploch (hfisté a ,kolobézkova draha®). Zruseni dlazby pod stavajicim
suSakem, pfistupovy chodnik ke stojanim na kola. Z divodu renovace stavajicich zpevnénych ploch a praci timto vyvolanych, je zamysleno v 1.etapé také zruSeni dlazeb kolem piskovist a jejich obnova (tim vyvstane i potfeba
obnovit samotna piskovisté- okolni plocha piskovist je navrzena ze stejného materialu jako draha pro kolobézky. V pfipadé zmény téchto materialll je na zvazeni zmé&na harmonogramu praci). K 1. etapé by mélo dojit nejdfive
v roce 2020 (s ohledem na potfebu kaceni stromd mimo vegetacni obdobi, také se nabizi vyuziti chvoji jehli€nand u vstupni partie na vano¢ni dekorace).

Ve 2. etapé budou provedena péstebni opatfeni na stavajicich dfevinach, kaceni jednoho jasanu, realizace dominantnich hernich prvkd a vysadby (pfedevSim stromy a kefe, které vysledné budou tvofit kostru zahrady).

Dal3i herni a vytvarné prvky budou doplnény ve 3. etapé.

OBNOVA ZAHRADY M$ NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi STUDIE- NAVRH HERNICH, VEGETACNICH A TECHNICKYCH PRVKU
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Zménit rasovani oploceni zahrady MS- dle hranice parcel (dle vypisu katastru nemovitosti)-
pfedevSim nevyuzivany "cip zahrady", nové oploceni ANO realizace v ramci 1. nebo 2.etapy- navaznost lokalita s jedlymi dfevinami
vyhledové umistit pod pergolu "UI" nebo ke stojanu na kola (pfip. vytvofit jednoduchy pfistfeSek pro dfevo na otop a umistit za venkovni
Stavajici "broukovisté" pouzit na topeni do ohnisté ANO ucebnu)
A. SVET OCIMA HMYZU realizace v soucinnosti s kacenim drevin vstupni partie
Al Infopanel s provoznim fadem ANO
A2 Motyli louka ANO
A3 | Veselé sochy hmyzu vyfezané z kmenu stavajicich stromd ANO realizace v sou&innosti s kacenim
Ad Pfirodni schody se zabradlim na jedné strané- skrz zahon, Slapaky ANO pochozi plocha- desky kladené do $térkopisku
Oprava stavajicich bo¢nich schodl ANO pochozi plocha- desky kladené do Stérkopisku
Slapaky vedouci ke stojanu na kola ANO
Zrusit dlaZzba pod suSakem 16,3 m2, obrubnik 18,2 bm, nahrada Slapaky ANO
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Stojan na kola- stavajici + doplnit? ANO
Pfesunout "Tomaska" z pfedzahradky ANO
A5 | Hmyzi domek ANO
A6 | Proutény mravenec ANO
A7 | Pavouci doupé ANO zruSeni piskovisté G
ZruSeni piskovisté G, dlazby kolem prvku- 33,5 m2 ANO
Zruseni prvku F (domek se skluzavkou) v€. zruSeni dopadove plochy ANO material dopadové plochy Ize vyuZit na muldovani zahoni nebo cesti¢ek- ? Pfesun na jiné hfisté v ramci mésta?
Zru$eni prvku J (hrazda) ANO
Zru$eni prvku D a E "Pejsek” ANO
A8 | Domky pro mravence- pfesunuté stavajici domecky ANO 1 stavajici, 2 ks pfesunout, umistit na $térkovou plochu
A9 Dfevéné modely hmyzu ANO
A10 | Oc¢ima v€ely- venkovni kaleidoskop ANO
A11 | VCeli ul- terasa ANO
B. PODZEMNI RIiSE
B1 | Kolobé&Zkova stezka- Krtkovy chodbicky ANO
B2 | Schody/ zebfik na svahu ANO
B3 | Cervi cestigky- skluzavka ANO
B4 | Prouténa zizala (s tunelem) ANO
B5 | Cerv na houpani ANO
C. PTACIi SVET
c1 | Piskovisté s plachtou a akatovymi okraji ANO rozméry stavajiciho piskoviété 3,5x 3,5 m; zvaZit, zda vyuZit stavajici (obloZit stény akatem)
Oprava nebo zruSeni stavajiciho piskovisté A ANO
Zru$eni stavajici dlazby u piskovisté A a bazénu- 103 m2 (v¢. dlazby kolem bazénu) ANO
c1 | Piskovisté s plachtou a akatovymi okraiji ANO rozméry stavajiciho piskovisté 3,5x 3,5 m
Oprava nebo zru$eni stavajiciho piskovisté P ANO
ZruSeni stavajici dlazby u piskovisté P 37 m2 ANO
c2 | Ptaci hnizdo- houpadlo ANO
c3 | Ptaci hnizdo prouténé ANO
c4 | Ptaci zahrada zvukua- zvonkohra ANO
Pochozi plocha pfed zvonkohrou Slapaky ANO | pochozi plocha- desky kladené do Stérkopisku
cs | Ptadi budka ANO
D. VODNi ZOUZEL
D1 | Mihovisté- vyuziti stavajiciho bazénu ANO
D2 |"Plaz" ANO oblazek fr.4/8
D3 | Palisady/ sedatka ANO hledisté
D4 | Zdroj vody pfizplsobeny pro zalivku novych vysadeb a uzitkoveé zahradky ANO
Slapéky kolem bazénu (mlhovisté) ANO pochozi plocha- desky kladené do $térkopisku
Solitérni kameny- sedatka ANO
E. JEDLY LES
E1 |Jedla stezka ANO
Slapékovy chodnik ANO pochozi plocha- desky kladené do $térkopisku
E2 | Interaktivni tabule o jedlych rostlinach ANO
E3 | VyvySené zahony na péstovani ANO
E4 | Kompostér ANO
E5 | Jedlé rostliny ANO
Zména trasovani plotu, nové oploceni ANO
F. OSTATNI
F1 | Hfist& s povrchem z pryzové hmoty a motivy zvifatek ANO
F2 | Vano¢ni stromecek ANO
F3 | Lavicka kolem stromu- kmeny stromu ANO
F3 Lavicka kolem stromu- "klasicka" se sedakem ANO
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Demontaz stavajici trampoliny ANO

F4 | Ohnisté s posezenim ANO
F5 | Venkovni u¢ebna ANO
F6 Hudebni zed ANO

Demontaz herniho prvku L "acko" ANO

Demontaz piskovisté M ANO

ZruSeni stavajici dlazby u piskovisté M- 51,5 m2 ANO

Terénni Upravy- dorovnani terénu ke stav.betonové desce ANO na stav.beton (plocha 3,35x5,5 m) kamenny koberec? Napi. Piedra nebo dievéna terasa

Pouzit stavajici betonové dlazdice na pochozi plochu do u€ebny?- opétovné ulozit do Stérkopisku ANO

Za u€ebnou pfistfeSen na uskladnéni dfeva nebo pod terasu ANO
F7 | Trampolinova draha ANO
F8 | Smyslovy chodnik ANO
Fo | Dfevéné sochy- houby, had ANO

F10 |Zpevnéna plocha u vjezdu- manipulaéni prostor (plocha 39,5 m2) ANO

1.etapa- 30 prvkU (realizace, zruSeni, oprava atd.)
2.etapa- 23 prvki
3.etapa- 16 prvku

3. TECHNOLOGIE ZALOZENI

3.1. Vegetacni prvky

Rozpodet je zpracovan na zakladé znalosti cen pracovnich operaci nutnych pro vysadbu jednotlivych vegetaénich prvkl. Tyto ceny jsou &erpany z cenikél URS Brno (pfip. pfizptisobeny dle Naklad(i obvyklych opatfeni
OPZP).

Celkovy rozpocet zahrnuje i ceny za rostlinny material, (ktery pfimo souvisi s doporu¢ovanou vysadbovou velikosti). Koncepce zelené je vytvofena i s ohledem na jednoduchou a mechanizovatelnou udrzbu. Sortiment
navrzenych rostlin je pfizpusoben mistnim pidnim a klimatickym podminkam a charakteru feSeného Uuzemi.

Kvalita pouzitého rostlinného materialu se Fidi normou CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin v 1. tfidé jakosti. Pouzity material musi byt nezavadny z fytopatologického hlediska, velikostné bude odpovidat pozadavkim
projektanta a jednotlivé rostliny v ramci jednoho taxonu budou velikostné vyrovnané (dle tabulky pouZitého rostlinného materialu).

Pied zahajenim realizace je nutné provérit vedeni inzenyrskych siti (realné zaméreni v terénu), v pripadé kolidujiciho umisténi dreviny (pfip. prvku B3) je tfeba po konzultaci s projektantem strom posunout
(ctit ochranna pasma inzenyrskych siti).

Velkou pozornost vénovat zavlahovym misam u stromd (vymodelovat v terénu! nutné, aby voda nestékala pfi zalivce pry¢ od strom).

Vysadby budou provadény dle osazovaciho planu s pfihlédnutim ke stavajicimu stavu (tak, aby nové rostliny mély co nejvice prostoru pro zivot, a byl dodrzen maximalné pravidelny vysadbovy spon- rostliny umistény po
svahu rovnomérné, vysadba neplsobila chaoticky). Zalivka bude provedena pfi vysadb& (NUTNE), velmi opatrné s ohledem na riziko eroze.

Do vysadbovych jam stromd bude pouzit pidni kondicionér, ktery je uréen ke zlepSeni padni struktury, zvySeni pfistupnosti hnojiv, zintenzivnéni ristu kofenl, omezeni U€inku pfesazovaciho Soku a snizeni vyslednych
ztrat rostlin po vysadbé. Aplikovan bude promisenim se substratem pfi vysadbé.

Vzdy pred zapocetim realizace na jednotlivych lokalitach je pfinosna schlizka autora navrhu s vedoucim realizaci.

Ostatni zasady vysadby jsou uvedeny v souhrnné technické zpravé.

PFi realizaci (napf. cestni sit€) muze dojit k zasahu do kofenového systému dfeviny (také vysoka navazka na kofenové nabé&hy nebo kmeny stromd) mlze mit za nasledek naruSeni stability stromu i jejich zdravotniho
stavu. Je tfeba v kofenovém systému dfevin pracovat obezietné.

Dreviny v blizkosti stavby, u nichZ hrozi moznost po$kozeni, musi byt po dobu stavby uginn& chranény ve smyslu CSN 83 9061 (CSN DIN 18920) Technologie vegetaénich Uprav v krajing& — Ochrana stromd, porostd a
ploch pfi stavebnich pracich napf. nasledovné:

Ochrana kmenu: Kmeny vzrostlych strom( v bezprostfedni blizkosti stavby a v manipulaénim prostoru stavebni mechanizace zajistit ochrannym bednénim — chranit jednotlivé kmeny vypolStafovanym bednénim z fosen,
vysokym nejméné 2 m, pficemz instalace bednéni nesmi poskozovat kmen ani korunu.

Ochrana koruny: V mistech stavby nebo pohybu mechanizace vyvazat prfekazejici vétve vzhlru, pfipadné pouzit podpéry nebo jiné zabrany.

Ochrana kofrenového prostoru: Kofenovy prostor chranit pfi prejizdéni v jeho blizkosti. Zvlastni pozornost klast na ochranu kofenovych nabéhu. VeSkeré vykopoveé prace v oblasti kofenové zony provadét ruéné, v pfipadé
poranéni zajistit odborné oSetfeni poranénych kofenl (fezna mista zahladit, oSetfit a nasledné ochranit pfed vysychanim a promrzanim — nap¥. obalit jutou a vih€it). V kofenovych zénach nepfipustit skladky zemin, stavebnich
materiald a hmot, odstavky tézkych strojl. K pfipadnym zasyplm kofenu pouzivat propustné materialy, hutnéni konstrukénich vrstev provadét Setrné ke kofentm.

V prabéhu stavby je nutné kompenzovat stres stromu opakovanou dikladnou zalivkou, po skon&eni stavebnich praci je potfeba pozadovat odbornou kontrolu aktualniho stavu strom( za u¢elem stanoveni rozsahu pfipadnych
novych poskozeni a potfeby a rozsahu napravnych opatfeni (kompenzacni fez v koruné, instalace vazby, oSetfeni kmenu aj.).

Prace budou provedeny odbornou firmou v souladu s platnymi sadovnickymi normami (napft.):
e VYSADBY A ZEMNIi PRACE BUDOU PROVADENY V SOULADU S METODICKYM DOPORUCENIM ARBORISTICKY STANDARD: SPPK 02 001:2012 ,VYSADBA STROMU“ WWW.STANDARDY.NATURE.CZ
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(respektovat optimalni klimatické podminky, oSetfeni provadét mimo obdobi hnizdéni ptactva atd.)

CSN DIN 18 915 Sadovnictvi a krajinafstvi — Prace s ptidou (83 9011)

CSN DIN 18 916 Sadovnictvi a krajinaFstvi — Vysadby rostlin (83 9021)

CSN DIN 18 917 Sadovnictvi a krajinaFstvi — Zakladani travnik( (83 9031)

CSN DIN 18 918 Sadovnictvi a krajinafstvi — Technicko — biologicka zabezpe&ovaci opatfeni (83 9041)

CSN DIN 18 919 Sadovnictvi a krajinafstvi — Rozvojova a udrzovaci péce o rostliny (83 9051)

CSN DIN 18 920 Sadovnictvi a krajinafstvi — Ochrana stromui, porost( a ploch pro vegetaci pfi stavebnich &innostech (83 9061)

CSN 46 4902 1FLL Vypéstky okrasnych dfevin — v§eobecna ustanoveni ukazatele jakosti z 05.2001, doplfiujici ivodni CSN 46 902 Vypéstky okrasnych dfevin.
CSN 73 3050 Zemni prace véetné doplrikl

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 73 6101 Projektovani silnic a dalnic

Zakon €. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny, ve znéni novely €. 218/2004 Sb. a jeho provadéci vyhlaska €. 395/1992 Sb. a dalsi

PFi zakladani navrzené zelené doslo k uplatnéni nasledujicich technologii (postupovat dle standardii AOPK):
vysadba listnatého stromu

vysadba jehli¢natého stromu

vysadba kefu v pudopokryvnych vysadbach

vysadba trvalek, cibulovin

zalozeni travniku

moowp

Technologie vysadby vzrostlého stromu

e pro vysadbu vzrostlych strom(i bude vyhloubena jama o velikosti dle velikosti balu- 0,4-1 m® (jdma o velikosti 2,5 nasobku velikosti balu)

e jamu je potfeba pfed vysadbou prolit vodou (50 I)

e provedena 50% vyména pudy ( substrat ve sloZeni: ornice : kompost : pisek (2:2: 1))

e strom umistén na stfed vysadbového prostoru

e kmen stromu chranén jutou; Uvazky uvazany tak, aby neposkozovaly borku kmene (u jehli€natych dfevin se jutova bandaz neprovadi)

e Vv jamkach bude provedena 50% vyména pldy, ve spodni ¢asti jamy (cca ve vrstvé 50 cm) pouzito podornici vytézené pfi vykopu jamy, v horni vrstvé jamy (mocnost cca 30 cm) pouzit péstebni substrat, dno vysadbové
jamy bude dle potfeby vypInéno Stérkopiskovou vrstvou pro odvodnéni

e pfed zasypem zeminy bude podloZi jamy mechanicky rozpojeno

e zasoby Zivin budou doplnény tabletovanym hnojivem (5 ks/strom), €i jinym vicesloZkovym hnojivem

e kotveni stromu bude provedeno tfemi kily-3 kuly délky 2,5 m, priméru minimalné 6/8 tak, aby byl strom dostate¢né stabilizovan a co mozna nejvice chranén proti vyvraceni, ¢i nezadoucimu vyklonéni

¢ polyethylénova (PE) perforovana chrani¢ka k ochrané paty kmene stromku pfed poskozenim strunovou sekackou

e v pripadé kotveni jednim kilem bude kul kon¢it s podnozi (tj. pod roubem), a ukotveny bude tak, aby roub.¢ast nebyla poSkozovana (napf. ,odirana® o kul)

e vyvazan bude uvazky k pfickam (pfiCka délky min. 50 cm, 3 pruzné uvazky, pod kterymi bude kmen opatien jutovou bandazi)

e po vysadbé stromu v prostoru kofenového balu vytvofit zavlahovou misu a prostor zavlahové misy v kruhu o poloméru 1 m zamul€ovan 10 cm vrstvou jemné drcené borky (ktera nebude kryt bazi kmene)

e po vysadbé provedena zalivka 80 | vody.

Technologie vysadby kerfu a trvalek (travin, cibulovin)

hloubeni jamy o velikosti 1,5 nasobku velikosti kontejneru (cibule)

e jamku pfed vysadbou prolit vodou (10 I), bez vymény pudy

e Kkef (trvalka) bude vysazen do stejné vySky s okolnim terénem

e cibulovina bude mit nad sebou zeminu o mocnosti svoji vy$ky (tj. cibuloviny vysky 5 cm v jamce hluboké 10 cm)

e po vysadbé bude z podlozni zeminy vytvofena zavlahova misa a prostor pfijde zamul€ovat 10 cm (trvalky 5 cm) vrstvou jemné drcené borky nebo kameniva
e zasoby zivin budou doplInény vicesloZzkovym hnojivem (aplikovat pfi vysadbé ke kofenum)

e v pfipadé nedostateéné propustnosti podlozi bude dno jamy vysypano Stérkopiskovou vrstvou

e dno vysadbové jamky bude propustné, propojené s rostlym terénem

e po vysadbé bude provedena zalivka v mnozstvi 30 | / m?

o dle potfeby bude proveden fez

o trvalky chranit pfed plzi (pfipravek, ktery neni nebezpeény pro domaci zvifata, ani pro jina zvifata - jezky, zizaly, v&ely, ptaky- a jiné uZiteCné organismy)
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Okraje zahonu budou vymezeny odrypnutim a zahnutim geotextilie (mistné instalaci pasoviny, ktera Iépe udrzi tvar zahonu a zabrani zarlstani travniku do plochy zahonu).

Technologie zaloZeni travnich ploch vysevem

Travnik bude zaloZzeny pouze na plochach poskozenych v dusledku realizace (plocha po odstranéné dlazbé, dopadové ploSe, dfevinach atd.), jinak bude ponechany stavajici travnik. Na vybranych plochach budou
uplatiiovany rlizné pfistupy k udrzbé (intenzita se€e, mozaikovita sec). Pfi zakladani travnatych ploch v okoli stavajicich dfevin bude kladen dlraz na zvy$enou opatrnost, aby nedoSlo k poskozeni kofenového systému.
V okapové linii stavajicich strom0 nebude provadéno hloubkové kypieni pudy, piida bude pouze jemné zdrsnéna a bude doplnén péstebni substrat.

K oseti bude pouzita kvalitni parkova smés dle pokynt ze SPPK D02 001: 2014 Obnova travnich porostt s vyuzitim regionalnich smési osiv (feSené Uzemi se nachazi v oblasti Polabi a pfilehlé teplé pahorkatiny- hlavné
pro pahorkatiny jsou charakteristické suché louky tf. Festuco-Brometea (sv. Festucion valesiaceae a Bromion).

Smés by méla snaset z4téz (seslap), rychle regenerovat po poskozeni- od autorizovaného vyrobce (vysevek 35g/m?). Priklad travni smési (s vysokym protieroznim uginkem) : Lipnice luéni 40%, Kostfava &ervena
vybézkata 25 %, Kostfava Cervena trsnatd 15%, Jilek vytrvaly 20%.

Travniky budou zakladany po ukonéeni veskerych stavebnich praci. Vlastni zaloZeni travniku bude probihat v souginnosti s podminkami CSN DIN 18 915 a CSN DIN 18 917, dokon&ovaci pé&e bude poté probihat dle
CSN DIN 18 9109.

Plochy je nutno pfed zaloZzenim travniku odplevelit (2x). Podkladni vrstva bude alespori do hloubky 0,2 m vyci§téna od nezadoucich pfimési, kterymi jsou veSkeré stavebni zbytky, kameny (o priméru pfes 5 cm ruénim
sbérem), obaly, sut, odpad a tézko rozlozitelny organicky material. Puda bude poté obdélana do hloubky 0,15 m, po urovnani povrchu mize byt rozprostien péstebni substrat (substrat o sile 5 cm, obsah organickych soucasti
3%). Svrchni vrstva pidy musi byt vhodna pro pfedpokladanou vegetaci a zpusob vyuziti, dale pak musi odpovidat danému stanovisti. Nesmi obsahovat zadné cizorodé pfimési, které by omezovaly pfedpokladané vyuziti.
Plochy budou dale jemné domodelovany, musi byt dosazeno navaznosti na zpevnéné a mlatové plochy. Pocitame, Ze puda po prvnim vétSim desti zemina "slehne" a jeji objem bude o cca 30% mensi.

Priprava stanovisté
1. Odstranéni stav.dfevin, kofenoveho systému, zpevnénych ploch
Chemické, pfip. mechanické odpleveleni- likvidaci plevell, zejména vytrvalych - likvidace plevell pred vysadbou by méla byt aplikovana 2x v nékolikatydennim (14 dni) odstupu- postfik herbicidem
Z pudy budou odstranény kameny (s hranou delSi nez 3-5 cm) a vétSi organické zbytky rostlin (hlavné kofeny plevell jako je napf. pyr nebo kopfiva).
Orba stavajiciho odpleveleného terénu (poruseni horni vrstvy stavajiciho terénu tak, aby byla dokonale propustna)
Navezeni zeminy, provedeni terénnich Uprav, opétovny sbér kamenl
PloSna uprava terénu (opétovné rozruseni pady min. do 15¢cm hloubky) s naslednym hrabanim (pozor na kofeny stavajicich rostlin!)- pada bude fadné zpracovana do hloubky minimalné 30 cm (ryti, frézovani, orba...).
Po zpracovani se plida upravi hrabanim (min.2x).
Vyty€eni ploch zahon(
Dle potfeby vylepSeni padnich vlastnosti stanovisté (vyména pady 50%- u stromu, hnojeni rostlin pfi vysadbé)
10 PoloZeni plachetky (netkana geotextilie erné barvy) 50g/m?, vysadba rostlin (mul&ovaci plachetka- agrotextilie (+20% pFekryti)
11. Zhotoveni okraje zahonu (obryti, pfip. neviditelny obrubnik...tvofime sou€asné s vyty€enim zahon()- okraje zahonu budou odrypnuté
12. Realizace travnich ploch

©o NGO ®DN

Vysadba
A. Vyty€eni mist pro vysadbu sazenic, prostfih geotextilie (do tvaru pismene x)- zamérem je, aby se vytvofily zapojené vysadby, proto je nutné cca 2-3 roky po vysadbé nastfihnutim geotextilie zvétSovat plochu pro
rozrustani rostlin (hlavné u trvalek).
a) stromy
1. Zhotoveni vysadbové jamy min. 60x60x60 cm (jama 2,5 x vétsi nez je velikost balu dfeviny)
2. Prolit vodou 50l
3. Vysadba stromu (vysadbovou jamu dosypat puvodni zeminou, hnojit tabletovym hnojivem 5 ks/strom; stromy vysazet tak, aby pata kmene byla ve stejné urovni jako ve Skolce; po obsypani substratem (s 50 % vyménou
substratu) bude dostate¢né zhutnén vysadbovy prostor
Vytvofeni zavlahové misy, zajisténi povrchu vysadbové jamy (mulovaci kdra, tloustka vrstvy 10 cm = 70 litrd na 1 strom)
Dle potfeby obalit kmen jutou- obalovy material na kmeny bude dikladné dotazen az na patu kmene, aby alespon v prvnich letech nebyl poskozovan Zaci technikou
Ukotveni dfeviny-stromu (1-3 kuly, pfip. 3 x pfi¢nik), uvazek
7. Vydatna zalivka (80 | / 1 sazenice)
b) kefe
1. Zhotoveni vysadbové jamy 30x30x30 cm (1,5 nasobek velikosti balu)
2. Vysadba kefe, pohnojeni
3. Dle taxonu zastfizeni vyhon(
4. Vydatna zalivka (10 | / 1 sazenice)
c) traviny a trvalky (cibuloviny)

o a &
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Zhotoveni vysadbové jamky o velikosti 1,5-nasobku velikosti kontejneru

Vysadba rostliny, pfip. pohnojeni (plosné 0,04 kg/m?)

Vydatna zalivka (10 litr na 1m?)

OSetfeni vysadeb proti plzim

Plo$né mul€ovani drcenou borkou (vrstva cca 10cm, vyhledové nutné dodat dusikaté hnojivo i ke stavajicim rostlinam), pokryti vysadbové plochy u trvalek a travin jemné drcenou muléovaci klirou o tloustce vrstvy 5 cm
(mulCovaci klira- borka drcena a odfermentovana)- I1épe ze zimniho odkorfiovani (smrk, borovice); nedoporucuji chemicky neo$etfenou kuru z pily (riziko Skadcu); u kefi mul€ovaci plachetka

C. V obdobich s deficitem srazek opakovat zalivku

wHcwN =

Nasledna udrzba pfed ujmutim zalivka v dobé sucha (hlavné stromy), kontrola ivazku stroma, vychovny fez strom0, sec€eni travni plochy, obnova zavlahovych mis u stromu, (po odstran. kil za cca 3 roky nizka trojnozka- vySka

cca 50 cm - ochrana baze kmene pred technikou, vandaly).
Péce o stromy je realizovana dle CSN 83 9051. Stromy budou po vysadbé& udrZovany predev§im dostatednou zalivkou. Zaroveri bude ve vhodném agrotechnickém terminu provadén vychovny fez, jehoZ spravné
provadéni ma velky vliv na vyvoj dfeviny a jeji stav v dospélosti. Dale kontrolovat stav Uvazku (zda se nezafezava do kmene), dle potfeby Uvazek povolovat. Kotveni stromu odstranit az po uplné stabilizaci dfeviny, tedy zhruba

po 3 letech- po odstran. zka- vySka cca 50 cm- ochrana baze kmene pred technikou, micem...
N Ly o y

Obr.: Ochrana baze stromu (zdroj: autor)
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| Vegetacni prvky jednotka
Llistnaté stromy kotveni 3 kdly 11
Jehli¢naté stromy kotveni 1 kul 1
Listnaté kefe 106
Trvalky a bylinky 345
Cibuloviny 330
CELKEM ROSTLINY VYSADBA (ks) 793

Vysadby- vyméra

VyvySené zahony plocha ¢erny uhor (bez mul€ovaci plachetky), kazdoro&né obnovovat- plocha 2,8 mx4 ks 11,2
Vyméra zahonl- A2 Motyli louka mul€ovanych kamenivem v€. mul€ovaci plachetky- kamenna drt- mul€ zahonu (piskovcova drt nebo Zulova drt okrové barvy) fr.8/64 81
Vyméra zahonu- E5 a E1- jedlé rostliny a kefe u plotu (mul€ovanych borkou vé. mul¢ovaci plachetky- klasickéa zahradnicka mul€ovaci kdra, mocnost vrsty 10 cm- u trvalek postaci 5 cm) 141
muléované muléovaci klrou, bez mul€ovaci plachetky; plocha u stromu prdmér 0,8 m (1j.0,5 m2 kary), strom0 v travniku celkem 9 ks- tj.4,5 m2 mulovaci
Vyméra zamul€ovanych zavlahovych mis strom0 v travniku kary
VYMERA ZAHONU CELKEM (m2) 233,2
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Vyméra mul€ovaci plachetky (navic na prelozeni a prostfihy) m2 222
VVyméra- kamenivo Stépka piskovec nebo Zula okrové barvy fr.8/64 m2 81
Vyméra- plochy s mul€ovaci klirou m2 145,5
P&stebni opatfent (ks) 1.etapa (kaceni 12 ks strom, 7 ks kefovych porostt (210 m2), RR 1 ks) 20 ks

2.etapa (kéceni 1 ks, BR 4 ks stromy, ZR 2 ks stromy) 7 ks
Ochrana stavajicich stromd v pribéhu realizace doplrikova zalivka stromu (odrostla vysadba) s navrzenym péstebnim opatfenim
Travni plochy- vyméra
Zatravnéné plochy- mozaikova se¢ (ponechat mista s vy$si travou- napf. lokality s
vyskytem bylin) ponechat stavajici, pouze srovnat pfipadné nerovnosti vzniklé v pribéhu realizace (dosypani zeminy)

zalozeni travniku (m?2) 300

Technické prvky jednotka
TrojnoZka s ochranou baze kmene u listnatych stromui v travniku 8 ks
Trojnozka bez ochrany baze kmene u listnatych stromtl v zahonu 2 ks
1 kal ke stromu jehli¢natému 1ks
Puadni kondicionér ke stromim
VyvySené zahony- vyména pudy cca 6 m3
Kysela hrabanka k bordvkam 100% vyména ptdy 5 ks
Okraje zahonu- ocelova pasovina A2 Motyli louka- ocelova pasovina 11 bm
Okraje zahont- odrypnuti 86 bm

3.2. Technické a herni prvky

V roce 2018 bylo provedeno zatepleni budovy MS a nové chodniky s pfispénim dotace EU. Z tohoto diivodu je vylouéené zasahovat pfi realizaci zahrady do novych chodnikii ze zamkové dlazby (chodnik
podél budovy u hlavniho vstupu do budovy a od branky)- tj. pfi opravé schodil (nezasahovat do dlazby), realizace pobytové terasy (vceli ul), prirodni schody ve svahu, tobogan a ¢ervi cesti¢ka- skluzavky.

Navrzené prvky - musi splfiovat nasledujici poZzadavky:

I. Pozadavky na pouzité materialy

1. Hlavnim konstrukénim materialem akatové dfevo opracované specifickym ofezem. Kaly upraveny povrchové truhlaisko-umélecky®, do nepravidelnych tvart prarfezd.

2. Pri finalnim oS$etfeni povrchi bude pfeviadat prirodni ton barev, je pocitano pouze s doplrikovymi barevnymi akcenty. Povrch opracovaného dreva je oSetfen ekologickymi lazurami na olejové bazi.

3. Kovové casti a komponenty (klouby, madla, spojovaci prvky a pod.) z nerezové oceli, zakladové patky ze Zarové zinkované oceli. Kvalitni nerezovy a zinkovany spojovaci material bude doplnén plastovymi bezpecnostnimi
krytkami.

4. Skluzavky z nerezové oceli tloustky plechu 1,5 mm

5. Herni prvky museji byt certifikovany dle CSN EN 1176 a splriovat poZadavky CSN EN 1177.

. Pozadavky na funkci a kvalitu

. Ucel navrzenych prvkii

. Rlznorodost funkci, prostorové usporadani

. Uzitna a didakticka hodnota, podnéty pro rozvoj psychomotorickych dovednosti
. Design a originalita, estetické pojeti hernich prvku, rozvoj fantazie déti

. Vhodnost navrzenych prvkl pro cilovou skupinu

O 0O T k-

. Kvalita pouZzitych material(i a zpracovani

. Hlavnim konstrukénim materialem jsou pfirodni prvky

. Materialy a technologické postupy pouzité pfi vyrobé hernich prvkd navrhujeme pouziti HD- PE desek s UV stabilizaci, nerezové oceli (skluzavky), Zarové zinkované oceli (nosné konstrukce, patky), kulatiny z akatu apod.
. Odolnost proti povétrnostnim vlivim a vandalismu

. MozZnost recyklace a ekologické likvidace

OO0 TN

3. Ekonomic¢nost
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a. Vysoka Zivotnost s minimalnimi naroky na udrzbu - herni prvky museji byt prakticky bezudrzbové
b. Zaruka minimalné 5 let, zaru¢ni a pozarucni servis prvk

c. Zivotnost miniméaln& 10 let

d. Zemé pavodu materialu a vyrobka- CR

Zalozeni jednotlivych hracich prvku bude stanoveno jejich dodavatelem. Stejné tak zaklady pro plotové sloupky. Domky pro déti nemaiji klasické zaklady a jsou volné postaveny na drenazni vrstvé.

HFisté a mlhovisté jsou navrZzeny z umélého litého vodopropustného povrchu. V prostoru mlhovisté bude osazena mlzici sprcha.

Technologie kotveni prvkl musi byt pfedepsané vyrobcem a musi byt pfesné dodrzena. Podle konkrétné vybranych hracich prvkd musi byt také pfedem upraveny a dodrzeny predepsané pudorysné rozméry jednotlivych
dopadovych ploch (v projektu travnik).

Stavajici plot bude Castecné demontovan a nasledné osazen novy dratény na hranici parcely (vySka 1,5-1,6m , konstrukce z kruhovych sloupkt, osazenych po 2,5 -3m do betonovych patek a &tyfrhranného draténého
pletiva, material je poplastovana pozinkovana ocel). Ostatni ploty budou do¢asné zachovany, ikdyz jejich trasovani neodpovida hranici parcely.

Soucasti projektu je mlhovisté a uzitkova zahrada, ke kterym musi byt pfivedena studena voda. Novy pfivod vody je veden v zemi v nezamrzné hloubce a bude napojen na stavajici vyvod vody u bazénu. Na zimu bude
potrubi vypousténo. Realizace inZenyrskych siti by méla byt provedena pred rekonstrukci chodniku, pfip. pfiprava- prichodka!!!

POPIS ZAKLADNiICH MATERIALU HERNiCH PRVKU

DREVO

Prvky jsou navrzeny z akatu (pfip.dubu). Akat je nejodolnéjsi dfevina proti dfevokaznym houbam (hnilob&), rostouci v mirném pasmu. Po odstranéni béle akatu zGstava pouze kvalitni jadro a tim, Ze neobsahuje zadné Zziviny je
dfevo velmi odolné proti dfevokaznym houbam a dfevokaznému hmyzu. Akat je velice pruzny a Spatné nasakavy, tudiz velmi vhodny pro stavbu venkovnich konstrukci, ktera odolava povétrnostnim podminkam a styku se zemi i
bez povrchové Upravy (starodavné vinice). Akat se vyznaduje dlouhou Zivotnosti a minimalni udrzbou. Pouzité dfevo musi odpovidat normé& CSN EN 350-2 , Trvanlivost dfevin a materialt na jeho bazi“.

POVRCHOVA UPRAVA DREVA

Tenkovrstva impregnacni lazura na vodni bazi- vnitfni a povrchova uprava nezavadnymi pfipravky
KOVOVE DILY

Kovové dily budou dimenzovany pro zatizeni odpovidajici tézkému primyslovému pouziti. VeSkery spojovaci material bude z nerezové oceli, hliniku i Zarové zinkovan &i s komaxitovou Upravou; ¢asti vystavené otéru (pozarni
tyCe, hrazdy, fetézy, apod.) jsou z kvalitni nerez oceli.

LANA

Veskera konstrukéni lana (lezaci sité, lavky, lana hnizd apod.) jsou zhotovena z polypropylenovych lan s ocelovym kordem.

KOTVENI

Kotveni prvkd bude provedeno pfimou betonazi do zemé bez kovovych patek (dle CSN EN 1176-1 je takto moZno kotvit s odkazem na CSN EN 350-2 dfeviny prvni a druhé kategorie odolnosti, coZ splfiuje z dostupnych dfevin
pouze dub a akat)- betonem kvality B 25 v hloubkach 40- 90 cm dle naro¢nosti prvku. .

SKLUZY

VSechny hrany musi byt ohnuty tak, aby byly nepfistupné.

Veskeré skluzy musi byt z pfirodniho materialu nebo kovu. V8echny tyto dily si musi udrzet své vlastnosti od -30°C do +60°C.

SHODA A CERTIFIKATY

V&echny herni prvky musi byt certifikovany dle CSN EN 1176 a CSN EN 1177, Kopie certifikat( pro vybrané prvky bude pfedana sougasné s dodavkou hernich prvki a jejich dokumentace.

P¥i realizaci hfist budou rovnéz dodrzeny normy a jejich &asti pro ,Zafizeni détskych hfist* CSN EN 1176-1 az 1176-7 norma CSN EN ,Povrch hfisté tlumici naraz- Bezpeénostni pozadavky a zkusebni metody*.

KONTROLA A UDRZBA ZARIZENi A JEHO SOUCASTI

Zarizeni détského hfisté a jeho soucasti budou kontrolovany a udrzovany podle navodu vyrobce a budou pfitom zohlednény mistni podminky, jez mohou nezbytnou €etnost kontrol ovlivnit. BéZzna udrzba zafizeni détského hfisté
a povrchil bude sestavat z preventivnich opatieni, ktera udrzi troven jejich bezpeénosti, provadénych shodné s prislugnou &asti CSN EN 1176.

MOBILIAR

Pfirodné pojaté lavicky budou poloZeny na plochu kameniva o mocnosti min. 0,1 m- 0,2 m)- izolace; jednotlivé ¢asti provazany. Kamen bude pouZit na Slapaky, kamenivo- piskovec nebo Zula (bez povrchové upravy). Prvky
z patinujici oceli, kovové prvky budou ponechany bez povrchové Upravy (okraje zahnuté tak, aby byly bezpecéné).

ZPEVNENE PLOCHY

Cesty a odpocivadla jsou pfedmétem renovace. Realizace povrchu probé&hne specializovanou firmou (ktera ma jiz s realizaci navrzenych povrchli zkuSenosti). PouzZité kamenivo ma svétle okrovou barvu, vhodnost kameniva
bude upfesnéna pred realizaci dle poskytnutych vzorkd.

Ochrana stavajicich dfevin po dobu vystavby pfedevsim :

1. Stromy na stavenisti se musi chranit pfed mechanickym poSkozenim oplocenim, které ma chranit celou kofenovou zénu

2. Hloubené vykopy se nesmi provadét v kofenovém prostoru, vyjime¢né Ize provést ruéni vykopy nejblize 2,5 m od paty kmene stromu. Pfi pokladani siti technické infrastruktury protlakem (v chrani¢kach) se doporucuje je vést
pokud mozno spodem pod kofenovym prostorem

3. Nepropustné konstrukce nesmi pokryvat vice nez 30 % kofenové zény, propustné konstrukce vice nez 50 % kofenové zény ™
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4. UDRZBA

4.1. Sadové upravy
Nezbytny predpoklad pro zdarny rlst a vyvoj zaloZzenych zelenych ploch je rozvojova péstebni péce, béhem které je predevSim provadén vychovny a opravny fez vysazenych dfevin, opravy kotveni strom(, zalivka,
hnojeni, udrzovani kofenové misy v bezplevelném stavu- tlumeni invaznich plevell, koseni a bodovy selektivni herbicidni postfik travnika.

Povysadbova rozvojova a udrzovaci péce o stromy:

Péce o stromy je realizovana dle CSN 83 9051. Stromy budou po vysadbé& udrzovany predev$im dostate¢nou zalivkou. Zarovern bude ve vhodném agrotechnickém terminu provadén vychovny fez, jehoZ spravné
provadéni ma velky vliv na vyvoj dfeviny a jeji stav v dospélosti. Dale kontrolovat stav Uvazku (zda se nezafezava do kmene), dle potfeby Uvazek povolovat. Kotveni stromu odstranit az po upliné stabilizaci dfeviny, tedy zhruba
po 3 letech.

Rozvojova péce stromy— 10 let po vysadbé; roéni schéma:

— zalivka 10x v mnozstvi 80 | (navic dle potfeby v obdobich sucha)

— pleti v prostoru kofenového balu 3x

— odstranéni prerostlého drnu (u solitérnich stroma v travniku)

— kontrola kotveni dfeviny v€. kontroly pevnosti Uvazku, obalu kmene z juty a pfip. povoleni 3x (pfedpoklad u 10% jedincu)
— Uprava zavlahové misy 2x

— vychovny fez dfeviny

— hlavovy fez u stavajici vrby a navrzenych vrb (2 ks)

Rozvojova péce trvalky, traviny, kefe— 10 let po vysadbé; roéni schéma:

— zélivka 10x v mnozstvi 30 I/m?

— pleti v prostoru kofenového balu 3x

— chemické odpleveleni po zalozeni (2x15% plochy v ohniskach vyskytu)

— odstranéni prerostlého drnu (u okrajii zahonu)

— Uprava zavlahové misy 1x

— oSetreni proti plzim 5x

— odstranéni odumfelych €asti (u trvalek odkvetlych kvétenstvi v€. u vodnich rostlin)1x

— pudopokryvné trvalky (kakosty atd.)- pfed zaCatkem sezény (bfezen)- odstranit zbytky starych lodyh a listy; Fez nebo posekani po odkvétu (pfedchazi se tak napadeni padlim)
—porosty tfezalek Ize na zaCatku sezény posekat kosou (nebo ploSné zmladit ndzkami)

— pudopokryvné trvalky (huseniky, hvozdiky atd.) omezovat v rustu, aby nezarlstaly do ostatnich trvalek (matefidousky...)

Rozvojova péce o zatravnéné plochy

Spravnym pribé&hem praci pfi zakladani travniku a v dobé bezprostfedné po zalozeni se dosahne stavu, ktery zaruc€uje jeho zdarny vyvoj v dalSich letech. Funk&niho stavu travniku se dosahne rozvojovou péci, udrzeni
tohoto stavu je pak trvale zajiStovano udrzovaci péci viz DIN 18 919.

Dokonc&ovaci péce zahrnuje zavlahu, hnojeni po prvni seéi, sec, pfipadné odpleveleni &i dosev, hrabani listi 2x (dokon&ovaci péce v roce vysadby seéeni travniku 3-5x).

PFedani travniku prob&hne az po 1. sedi (po zaseti nutna zalivka 10 I/ m?).

Mozaikova se€ travniku:

— celkové snizen pocCet seCi — vybrané plochy 1-3x za rok, ostatni 4x

— nesectené plosky pokazdé jinde, jinak velké a tvarované, nepravidelné okraje

— pfi kazdé seci neposekano 20-60% jednotlivych travnik(

— vybér je zcela subjektivni, prosté kde to pékné (po)kvete— vysledky- rychly navrat fady lu€nich nektaronosnych bylin, navrat hmyzu

— mozaika biotopu (stanovist)- rizny rezim udrzby- mozaika kosenych/ nekosenych luk (se€ postaci i jednou ro€né nebo jednou za 2 roky, vZdy ¢ast louky by méla zustat kazdoro€né nepokosena s tim, Ze nepokosené plochy
by se mély v pribéhu let stfidat, kosit postupné s odstupem alespon 1 tydne, koseni Ize nahradit i pastvou)

— v dobé vegetace nikdy neposekat plochu celou jednorazové. Sekat v pruzich nebo ponechat neposekané ostrivky ale vzdy tak, aby podil neposekané ¢asti Cinil 1/3 a jesté |épe 1/2 celkové plochy.

— seceni na vySku strnisté alespon 5 cm zvySuje Sanci na preZiti hmyzu obecné a urychluje obnovu porostu — louku se€eme pfednostné kosou, je to nejSetrn&jsi. Nahradnim zpisobem se€eni muze byt tradi¢ni Zaci lista nebo
bubnova sekacka. Nevhodné jsou rotacni sekacky se sbérem do zasobnich koSu nebo dokonce s mul¢ovanim. Mul€ovani navic nevhodné zvysuje stavy zivin v plidé a podporuje travy na ukor kvétnatych druhu.

— veSkerou posekanou hmotu je nutné po ususeni z pozemku odstranit
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4.2. Technické prvky

— natéry dievénych prvkil (bezbarva lazura nebo venkovni tvrdnouci oleje- tenkovrstva lazura na bazi olejové emulze 8-10 m?/ litr)
— hrabani listi z cest, mlhovisté a hfisté (2x)

— CiSténi budek pro ptaky (ne hmyzniku)

— na zimu sprchu mlhovisté v nadzemni ¢asti odmontovat. Soucasti dodavky je zimni krytka

— vypousténi vodovodniho potrubi- pfivod k mlhovisti a uZitkové zahradce

e Prfipadné komplikace a zmény v projektu konzultovat s projektantem (pfip. nahrady rostlin, Spatné pochopeni prvku atd.)

o Doporucuji autorsky a technicky dozor pfi realizaci ( min.3 kontrolni dny), kontrola pfi pfedavani stavenisté a pfebirani dila atd.

e Doporucuji pozadovat po realiza¢ni firmé 24 mésict zaruku na rostlinny material

e Za vhodné povaZzuji domluvit se na nasledné udrzbé plochy s realizaéni firmou

e Travnik prevzit (nechat nacenit) od realizacni firmy az po 1. seéi (realiza¢ni firma travnik v ramci zalozeni provede zalivku)

e Kontrolovat provedenou zalivku (vyménu pldy, hnojeni atd.) v prabéhu realizace

e Rostliny musi byt vhodné provenience, bez vyjimky musi byt dodrZzen druh v¢. kultivaru a vysadbova velikost

o V pfipadé skladkovani rostlin na stavenisti bude zajisténo jejich zalivka a pfistinéni- skladkovani na stavenisti bude jen po dobu nezbytné nutnou pro vysadbu.

e Musi byt respektovan vhodny agrotechnicky termin vysadby, vysadby nemohou probihat za teplotnich aj. povétrnostnich extrému( (namraza, jinovatka, mraz, pratrze atd.)

e Musi byt minimalizovana doba mezi vysadbou a dobytim rostliny ve Skolce

o U vsSech rostlin se pocita s dostate¢nou zalivkou v ramci dokon€ovaci péce a s naslednou rozvojovou péci (1. az 3. rok po vysadbé)

e V8echny polozky je nutné nacenit v&. dopravy, manipulace (pfesunu hmot), vytyéeni umist&ni na zahradé MS, pomocnych materialti atd.

e VSechny herni prvky je tfeba narozpoctovat v€. montaze, natéru, certifikace atd.

e QOdstranéni stavajicich dfevin a prvkl je tfeba nacenit v€etné odstranéni, pfip. rozfezani, naloZzeni na dopravni prostfedek, pfip. zavezeni plochy (vzniklé diry) zeminou, urovnani povrchu terénu, uskladnéni a odvozu
odpadniho materialu na skladku (nap¥. v€. betonu atd.), dopravy

e Je tfeba dbat na zachovani stavajici vegetace a ostatnich prvkd uréenych k ponechani

e Pred zapocetim realizace je nutné pfesné vytyCit inZzenyrskeé sité na pozemku (nechat zaméfit- zakres na vykrese je ilustracni!)

o U v8ech zafizenich ke hfe (a to i stavajicich urenych k ponechani) je povinna certifikace (od autorizované osoby) a udrzitelnost po dobu min. 10ti let

e Zhotovitel pfi usporfadani stavenisté dba, aby byly dodrzeny pozadavky na pracovisté stanovené platnym pravnim predpisem, a aby stavenis§té vyhovovalo obecnym pozadavkim na vystavbu. Zhotovitel stavenisté
zpracuje plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na danou stavbu usporada stavenisté v souladu s planem a ve lhatach v ném uvedenych za podminky dodrzovani predpist o bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
obsazenych ve vyhlasce €. 591/2006

o Realizaéni firma povede Stavebni denik, TD podstoupi s pfedstihem Harmonogram praci

e Pracovnici musi prokazatelné splfiovat podminky odborné a zdravotni zpusobilosti. Musi byt dodrzovany platné vSeobecné predpisy bezpecnosti prace a technickych zafizeni. Je tfeba dodrzovat hygienické predpisy. Je
nutné respektovat dalSi ustanoveni o bezpecénosti prace a ochrané zdravi obsazené v technickych podminkach pro pouzivané materialy a vyrobky. Pracovnici musi byt s pfislusnymi platnymi pfedpisy prokazatelné
seznameni

e Musi byt dodrzeno pouzivani osobnich ochrannych pomlcek a pracovnich odévl pfedepsanych pro uzivané materialy. Ochranné a bezpecénostni pomucky a zafizeni se musi pravidelné kontrolovat a udrzovat v
pfedepsaném stavu

e Musi byt dodrzeny podminky vyrobce a obecnych pfedpist pro skladky material

V Dolnim Ujezdé& 20.11.2019 Ing. Alena Rabasova

Ing. Renata Bferiovs
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5. PODKLADY

e Katastralni mapa mésta Usti nad Orlici

¢ NahliZzeni do katastru nemovitosti online www.nahlizenidokn.cuzk.cz/

e Oficialni stranky mésta Usti nad Orlici, MS Na Vysluni

e Www.mapy.cz

e http://www.povis.cz/pre/2015_oov/material_aopk.pdf

¢ H. Haslbachova, A. Pridal: V€elafsky vyznamné druhy stroma, kefu a rostlin vhodnych pro vysadbu v intravilanu - arealu MZLU (2003)
¢ www.puvodnikere.cz

Jak hospodaiit s vodou na soukromém pozemku: firma Umweltplanung Bullermann Schneble GmbH

Vit Hrdousek, a spol.: Milién strom0, PFirucka pro vysadby ovocnych dfevin do krajiny Cech, Moravy a Slezska, Tiskarna Brazda 2016
Seznam druh( a odrad pro funkéni vysadby dle standardu AOPK SPPK-C02-03

https://willowtwisters.com/blog/

Koordinaéni situaci projektu SNIZENi ENERGETICKE NAROCNOSTI MS Na Vysluni 200, Usti nad Orlici, st. 2631 a p.p.¢. 514 (IRBOS s.r.0.)
http://abart-full.artarchiv.cz

6. PRILOHY
> VYKRES 1.- OBNOVA ZAHRADY MS NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi_STUDIE- STAVAJICi STAV M1:200 (forméat A2)

> VYKRES 2.- SOUCASTI ODEVZDANE STUDIE (z&fi 2019)
> VYKRES 3.- OBNOVA ZAHRADY MS NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi_PROVADECI DOKUMENTACE OSAZOVACI PLAN M1:200 (forméat A2)
> VYKRES 4 - OBNOVA ZAHRADY MS NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi_PROVADECi DOKUMENTACE- PRVEK A11 VCELI UL TERASA M1:100 (format A3)

» VYKRES 5- OBNOVA ZAHRADY MS NA VYSLUNI V USTi NAD ORLICi_PROVADECI DOKUMENTACE- PRVEK F5 VENKOVNi UCEBNA A F6 HUDEBNI ZED M1:100 (format A3)
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