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PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

Projektovad dokumentace: ,Uprava vefejného prostranstvi u automobilni $koly na
Dukle”

Stupen dokumentace: DUR/DSP

Objednatel dokumentace: Mésto Usti nad Orlici

Sychrova ulice 16

562 24 Usti nad Orlici

Kontrolni prohlidky stavby provadéné statni spravou dle stavebniho zakona na dané
stavbé doporuduji provést:

Po rozmisténi zazemi stavby, plochy zafizeni stavenisté.

Po vytyceni stavajicich inzenyrskych siti v dosahu stavby.

Kontrola funkénosti pfechodné Upravy provozu na pozemni komunikaci,
Uplného prechodného dopravniho znaceni.

Pribézna kontrola odstranéni stavajicich konstrukci komunikace, minimalné
dvé kontrolni prohlidky.

Pribézna kontrola pokladky novych konstrukénich vrstev komunikace,
dostateéné hutnéni, apod., minimalné dvé kontrolni prohlidky.

Pribézna kontrola, zda nedochazi k nadmérnému znecistovani verejnych
komunikaci a zda je pfipadné znecisténi prlibézné odstrafiovano.

Pribézna kontrola zajisténi bezpec¢ného pohybu obyvatel v dosahu stavby,
provizornich ochrannych konstrukci a lavek, zajisténi zon pohybu chodcu,
apod.

Dale projektant doporucuje provéfit rovinnost finalnich povrchd, spravnost
jejich vyspadovani a odvodu destovych vod, apod.

Po osazeni definitivniho dopravniho znaceni.

Zavérecna kontrolni prohlidka zamérena na vyklizeni stavenisté (Cistotu
byvalého pracovniho prostoru) a ¢istotu verejnych komunikaci.

Terminy kontrolnich prohlidek stavby budou vychazet z harmonogramu zhotovitele stavby a
budou sdéleny investorovi (resp. stavebnikovi) a organtm statni spravy tak, aby odpovidaly
vytipované ¢innosti. Toto bude pravné oSetrfeno ve smlouvé o dilo.



