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1 POPIS UZEMI STAVBY

a) CHARAKTERISTIKA UZEMI A STAVEBNIHO POZEMKU, ZASTAVENE UZEMI A NEZASTAVENE
UZEMI, SOULAD NAVRHOVANE STAVBY SCHARAKTEREM UZEMI, DOSAVADNI VYUZITI A
ZASTAVENOST UZEMI;

Stavba je navrzena ve mésté Usti nad Orlici v ¢asti Dukla na katastralnim Gzemi Hylvaty (775339)

V soucasné dobé je stavebni pozemek tvoren z ¢asti zeleni, plochou pro kontejnery a zpevnénou
Stérkovou plochou na které dochazi k neorganizovanému odstavovani vozidel.

Stavba se nachdzi v blizkosti Stfedni Skoly automobilni v ulici Dukelska.

Navrhovana stavba je v souladu s charakterem uzemi. Jedna se o vybudovani nového parkovaciho
stani a klidového prostoru.

b) UDAIJE O SOULADU STAVBY S UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI, S CiLI A UKOLY UZEMNIHO
PLANOVANI, VCETNE INFORMACE O VYDANE UZEMNE PLANOVACI DOKUMENTACI;

Pro dané Uzemi je vydany platny Gzemni plan mésta. Uzemni pldn mésta Usti nad Orlici byl pofizen
podle zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim fadu, ve znéni pozdéjsich predpisd
(Stavebni zakon).

V feseném Uzemi se nachazeji nasledujici funkcni plochy:
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DS — Dopravni infrastruktura — silnicni

Hlavni vyuziti:

- pozemky silnic véetné soucasti komunikaci (ndspy, zarezy, opérné zdi, mosty apod.),
- pozemky staveb dopravnich zafizeni a dopravniho vybaveni, (napf. autobusové
zastavky, odstavna stani pro autobusy),

- hromadné garaze,

- odstavné a parkovaci plochy, véetné odstavnych ploch pro kola.

PFipustné vyuZiti:

- parkovaci domy,

- Cerpaci stanice pohonnych hmot,

- chodniky, cyklostezky,

- nezbytna technicka infrastruktura,

- doprovodna a izolacni zelen,

- prvky méstského mobiliare.

Podminéné pripustné vyuZiti:

- v koridoru Gzemni rezervy RO1 pro prelozku silnice I/14 je moZné umistovat pouze
stavby a zafizeni, které neznemozni nebo podstatné neztizZi realizaci pfelozky silnice
1/14.

Nepripustné vyuZiti:

- veskeré stavby a Cinnosti, nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim,

- veskeré stavby a ¢innosti, jejichZz negativni Ucinky na zivotni prostredi prekracuji limity
uvedené v prislusnych predpisech.

OV - Obcasné vybaveni — verejna infrastruktura

Hlavni vyuZiti:

- stavby a zafizeni zejména pro nekomeréni obcanské vybaveni slouzici pro vefejnou
spravu, vzdélavani a vychovu, socialni sluzby, zdravotnictvi, kulturu a cirkev, ochranu
obyvatelstva, apod.

PFipustné vyu?Ziti:

- vefejna prostranstvi véetné mistnich obsluznych komunikaci, pésich a cyklistickych
cest a plochy okrasné a rekreacni zelené s prvky drobné architektury a mobiliafem
pro relaxaci, orientaci a informace,

- sportovni a relaxacni zafizeni,

- détska hristé,

- parkovisté pro potreby plochy,

- nezbytna technicka infrastruktura.

Podminéné pripustné vyuZiti:

- zafizeni pro komeréni administrativu,

- maloobchodni zafizeni, stravovaci zafizeni a ubytovaci zafizeni,

- specifické bydleni obvykle integrované ve stavbach obcanského vybaveni, naptiklad
byt spravce, nebo ubytovani persondlu zafizeni.

Podminky:

- vyuZiti nesmi snizovat kvalitu prostfedi ve vymezené plose,

- parkovani vozidel je nutné fesit na vlastnim ¢i pronajatém pozemku nebo
odpovidajicim zplisobem na verejnych prostranstvich mimo profily vozovek.
Nepftipustné vyuZiti:

- veskeré stavby a Cinnosti nesouvisejici s hlavnim a pfipustnym vyuZitim, zejména
stavby pro vyrobu a skladovani, zemédélské stavby, ¢erpaci stanice pohonnych
hmot, nakladni dopravu, stavby pro velkoobchod apod.

- veskeré stavby a Cinnosti, jejichZ negativni Ucinky na Zivotni prostiedi prekracuji za
hranici pozemku, na kterém je stavba umisténa, limity uvedené v pfislusnych
predpisech, zejména vyroba, skladovani a velkoobchod, maloobchodni zafizeni
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narocna na dopravni obsluhu (napf. supermarkety, hypermarkety), dopravni terminaly
a centra dopravnich sluzeb.

c) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLEN/ VYJIMKY Z OBECNYCH POZADAVKU
NA VYUZIVANT UZEM],
Nejsou.

d) INFORMACE O TOM, ZDA A V JAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTCENYCH ORGANU,

Podminky dotéenych orgdnu byly zapracovany do dokumentace.

e) GEOLOGICKA, GEOMORFOLOGICKA A HYDROGEOLOGICKA CHARAKTERISTIKA, VCETNE
ZDROJU NEROSTU A PODZEMNICH VOD;

Zakladni geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka data byla pfevzata z databaze geologicky
dokumentovanych objektt Ceské geologické sluzby — Geofondu.

Geologicka charakteristika:

Zakladové poméry lokality jsou jednoduché. Zemni prace budou dle CSN 736133 provadény vyhradné
v materialech s tfidou tézitelnosti |, rozpojitelné béznymi rypadly.

Geomorfologicka charakteristika:

Regené Uzemi leZi v rajonu ¢. 423, Usteckd synklindla“. Nadmorska vyska terénu se pohybuje okolo
365-367 m.n.m.

Hydrogeologicka charakteristika

Z hlediska hydrogelogického se obec nachazi v rajénu €. 423 ,Ustecka synklinala®, ktery do Gzemi
okresu zasahuje svou severni ¢asti. Jde zde o vicekolektorovy zvodnély systém. Bazalni kolektor A,
ktery je tvofen cenomanskymi slepenci a piskovci je vyvinut nesouvisle a vyznacuje se nepfiznivymi
kvantitativnimi a kvalitativnimi parametry. Spodnoturonsky kolektor B a stfednéturonsky kolektor C
tvofi prachovitopiscité ¢asti horninového souboru. Na tyto kolektory jsou vdzany vodarensky
vyznamné zvodné s ptiznivymi kvalitativnimi a kvantitativnimi parametry. Podzemni voda svrchnich
zvodni se vyskytuje Castéji na rozhrani pokryvného uUtvaru a kfidového podloZzi, misty zasahuje i
hloubéji do puklin, zvlasté tektonicky zaloZzenych. Misty je vyraznéji akumulovana v miocénnich
uloZeninach, které jsou dobfe propustné. Artézka studné, zasobujici obec, je vybudovana v Hornich
Libchavach pfi silnici pod sidlistém rodinnych domk(. Hlubinny horizont vazany na cenomanské
piskovce zde chybi.

Cenoman je pfitomen jen v severni ¢asti synklinaly, nejblize u Ceskych Libchav. Potok Skalka, splfiujici
Ulohu erozivni baze, je zde zafiznut do kfidového podlozZi zejména do slint. Mladsi uloZeniny
zachované v vyssich terasach (cca 3 m nad potokem) jsou v nékterych mistech témér kanonovitého
koryta oddenundovany (pod skolou, pod Urbanovymi aj.). Dobfe propustné hlinité pisky, které by
45 mohly byt vodonosnym kolektorem, jsou sefiznuty ve svahu nad potokem, ¢imZ jsou dokonale
odvodnovany a podzemni voda se v nich nezadrzuje. K jejich zavodnéni miZe dojit na prechodnou
dobu vodniho maxima (desetiletého azZ stoletého) nebo pfi zablokovani ledovych ker.

Z hydrologického hlediska nalezi zajmové Gzemi hlavnimu povodi Labe a dil¢imu povodi Tiché Orlice,
¢islo hydrologického poradi 1-02-02. V podrobnéjsim ¢lenéni se jedna o dil¢i povodi potoka Skalka,
ktery protékd celymi Libchavami a v Usti nad Orlici se vléva do Tiché Orlice.

f) VYCET A ZAVERY PROVEDENYCH PRUZKUMU A MEREN[ - GEOTECHNICKY PRUZKUM -
INZENYRSKOGEOLOGICKE A HYDROGEOLOGICKE POSOUZEN( TRASY NEBO JEJI VARIANTY A
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POSOUZENI TECHNICKE REALIZOVATELNOSTI POZEMNI KOMUNIKACE VCETNE POSOUZEN(
STAVENISTE MOSTNICH OBJEKTU S PRIPADNYM DOPORUCENIM OPTIMALNIHO VEDEN(
TRASY, VYHLEDAVACI PRUZKUM MATERIALOVYCH NALEZIST - ZEMNIKU - PRO OVERENI{
MNOZSTVI A VLASTNOSTI SYPANINY, KOROZNI PRUZKUM, PRIPADNE ZAKLADNI PRUZKUM,
PRUZKUM LOZISEK NEROSTU, PEDOLOGICKY PRUZKUM, STAVEBNE HISTORICKY PRUZKUM

APOD.

Dle vyjadieni MPO Praha ze dne 21.04.2008 se v katastru obce nenachdzeji vyhradni loZiska
nerostnych surovin.

Dle vyjadieni Obvodniho banského uradu v Trutnové neni v katastralnim Uzemi obce stanoven
dobyvaci prostor. Rovnéz v katastru obce nejsou evidovana poddolovana izemi. Na uzemi okresu
Usti nad Orlici neni podle mapy seismickych oblasti vymezeno pasmo se seismicitou vy$si nez 6
stupen M.C.S.

Dalsi przkum bude proveden v dalSim stupni projektové dokumentace.
g) OCHRANA UZEMI PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU;

Stavba se nachazi v ochrannych pasmech inZenyrskych siti. Ty jsou specifikovdna ve vyjadrenich
jednotlivych spravci. A v rozsdhlém chranéném Gzemi.

V blizkosti stavby se nachdzeji tyto inZenyrské sité:
energetickych zatizeni
e podzemnivedeni NN

- plynarenské zafizeni

e plynovod STL
- elektronické komunikace

® neprovozované sité

e zaméreny pruh metalického kabelu

e kabelové vedeni verejného osvétleni
- kanalizace

e kanaliza¢ni stoka
- vodovod

e vodovod

h) POLOHA VZHLEDEM K ZAPLAVOVEMU UZEMI, PODDOLOVANEMU UZEMI APOD.;

Stavba se nenachdzi v zaplavovém Uzemi Q5, Q20, Q100 feky Tfebovka a Knapoveckého potoku , ani
v Uzemi historickych povodni.
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Stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi, jako? i neobsahuje 7adna ddini dila. (viz. mapy Ceské
geologické sluzby — DulIni dila a poddolovani, https://mapy.geology.cz/dulni_dila_poddolovani/).

i) VLIV STAVBY NA OKOLNi STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLI, VLIV STAVBY NA ODTOKOVE
POMERY V UZEMI;

Jedna se o rekonstrukci stavajicich ploch. Dojde k vystavbé novych parkovacich ploch a rekreacniho
prostoru. Stavbou dojde k k pfiznivému usporadani parkovani v dané lokalité.

Pro minimalizaci negativnich uc¢inkd na Zivotni prostfedi slouzi zejména tyto body navrhu:
- stavba je vhodné doplnéna o zelené plochy a vzrostlou zelen.
- v co nejvétsi mozné mife jsou vyuZity stavajici zpevnéné plochy.
- dojde kUpravé stavajictho odvodnéni (parkovaci stani budou provedena z dlazby

umoznujici zasakovani)
Stavba bude mit minimalni vliv na okolni pozemky.
j) POZADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KACENI DREVIN;
Dojde ke kaceni sedmi strom(. Vlivem stavby nedojde k demolicim a asanaci.

k) POZADAVKY NA MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY ZEMEDELSKEHO PUDNIHO FONDU
NEBO POZEMKU URCENYCH K PLNENI FUNKCE LESA;

NavrZena stavba nezasahuje do pozemkl zemédélského pldniho fondu ani pozemk( urcenych
k pInéni funkce lesa.

EEE
~e  laboro
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[) UZEMNE TECHNICKE PODMINKY — ZEJMENA MOZNOST NAPOJENI NA STAVAIICI DOPRAVNI A
TECHNICKOU INFRASTRUKTURU, MOZNOST BEZBARIEROVEHO PRISTUPU K NAVRHOVANE
STAVBE;

MozZnosti napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu zistanou nezménény.
PFistup na stavenisté bude zajistén ze stavajicich mistnich komunikaci ulice Dukelska.
m) VECNE A CASOVE VAZBY STAVBY, PODMINUJICI, VYVOLANE, SOUVISEJICl INVESTICE;

Pfedpokladané zahajeni stavebnich praci je v kvétnu 2020. Doba vystavby je odhadovéna na 2
mésice.

Jednotlivé stavebni objekty budou provadéné samostatné.

n) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTi, NA KTERYCH SE STAVBA UMISTUJE A
PROVADI;

Vsechny dotcené parcely se nachazi na katastralnim Uzemi Hylvaty (775339)
Parcely dotcené stavbou:

p. €. 1029/8 — ostatni plocha, ostatni komunikace; viastnické prévo: Mésto Usti nad Orlici, Sychrova
16, 56201 Usti nad Orlici

p. € 1029/10 - ostatni plocha, ostatni komunikace; viastnické prdvo: Mésto Usti nad Orlici, Sychrova
16, 56201 Usti nad Orlici

p. €. 1029/14 — ostatni plocha, jina plocha;
vlastnické prdvo: Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici

p. €. 976/6 — ostatni plocha, ostatni komunikace;
vlastnické prdvo: Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 56201 Usti nad Orlici

p. & 1008/12 — ostatni plocha, ostatni komunikace; viastnické prdvo: Mésto Usti nad Orlici, Sychrova
16, 56201 Usti nad Orlici

0) SEZNAM POZEMKU PODLE KATASTRU NEMOVITOSTI, NA KTERYCH VZNIKNE OCHRANNE NEBO
BEZPECNOSTNI PASMO;

Viz. pfedchozi bod. Vznik novych ochrannych pasem se nepredpoklada.
p) POZADAVKY NA MONITORINGY A SLEDOVANI PRETVOREN(;

Vzhledem k charakteru a rozsahu stavby neni zapotiebi.

2 CELKOVY POPIS STAVBY

2.1 ZAKLADNI CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJIHO UZIVANI
a) NOVA STAVBA NEBO ZMENA DOKONCENE STAVBY; U ZMENY STAVBY UDAIE O JEJICH
SOUCASNEM STAVU, ZAVERY STAVEBNE TECHNICKEHO, PRIPADNE STAVEBNE HISTORICKEHO
PRUZKUMU A VYSLEDKY STATICKEHO POSOUZENI NOSNYCH KONSTRUKCI, UDAJE O DOTCENE
KOMUNIKACI;

Jedna se o rekonstrukci stavajicich ploch.
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Stavba fe$i reorganizaci stdvajicich ploch v blizkosti Stfedni $koly automobilni ve mésté Usti nad
orlici. Stavbou dojde k organizaci parkovani v dané lokalité a k ndvrhu klidového prostoru.

b) UCEL UZIVANI STAVBY;
Ucelem uZivani stavby je zajisténi organizovaného parkovani v dané lokalité.
Vyznam stavby
-vztah k programu rozvoje sité PK
Stavebni zdmér nema vztah k programu rozvoje sité komunikaci.
-vyznam stavby z mezindrodnich, regiondinich nebo mistnich hledisek
Stavba ma mistni vyznam.

-zdlvodnéni stavby (doplnéni sité nebo jeji uprava, kapacitni poZadavky, bezpeénost provozu,
dopravné ekonomicka hlediska, odstranéni nebo minimalizace negativnich Géinkti dopravy na
zZivotni prostiedi a krajinu)

Ptfi rekonstrukci stavajicich ploch dojde knavrhu organizovaného parkovani a dale k Upravé
klidového prostoru.

Stavbou nebude narusen stavajici charakter dopravy, z toho vyplyva Ze bude mit zanedbatelné Gcinky
na Zivotni prosttedi a krajinu.

Ucelnost stavby
-zajisténi dopravni obsluznosti
Upravou ploch nedojde k ovlivnéni dopravni obsluznosti na pfilehlé dopravni infrastruktufe.
-zlep$eni ZP (napt. odvedeni dopravy ze zastavéného tGzemi),
Pro minimalizaci negativnich ucinkd na Zivotni prostredi slouzi zejména tyto body navrhu:
- stavba je vhodné doplnéna o zelené plochy a vzrostlou zelen.
- v co nejvétsi mozné mite jsou vyuZity stavajici zpevnéné plochy.
- dojde k upravé stavajiciho odvodnéni (parkovaci stani budou provedena z dlazby
umoznujici zasakovani)
-dopravné ekonomicka hlediska
Vzhledem k rozsahu dokumentace nebyla posuzovana.

c) TRVALA NEBO DOCASNA STAVBA;

Jedna se o trvalou stavbu. Zivotnost komunikace se predpoklada 20 let. Ddlezita je oviem priibéiné
provadéna udrzba, kterd podminuje spravnou technickou funkci ploch.

d) INFORMACE O VYDANYCH ROZHODNUTICH O POVOLENi VYJIMKY ZTECHNICKYCH
POZADAVKU NA STAVBY A TECHNICKYCH POZADAVKU ZABEZPECUJICICH BEZBARIEROVE
UZIVANI STAVBY, NEBO SOUHLASU S OCHYLNYM RESENIM Z PLATNYCH PREDPISU A NOREM;
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V projektové dokumentaci jsou respektovany obecné poZadavky na vystavbu v mife odpovidajici
rozsahu a charakteru stavby.

Stavba je v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 268/2009 Sb. v platném znéni o obecnych technickych
pozZadavcich na stavbu. Navrzené stavenisté se musi zafidit, usporadat a vybavit pfisunovymi cestami
pro dopravu materidlu tak, aby se stavba mohla fadné a bezpecné provadét. Nesmi dochazet k
ohroZovani a nadmérnému obtéZovani okoli prachem, hlukem apod. Nesmi dochdzet k ohrozovani
provozu na pozemnich komunikacich a jejich znecistovani, znedistovani ovzdusi a vod, k omezovani
pristupu na sousedni pozemky pfipadné staveb na nich umisténych, sitim technického vybaveni a
pozdrnim zatizenim.

Komunikace je navrzena v souladu s pfislusSnymi predpisy a normami. Zejména s vyhlaskou ¢.

398/2009 Sb.

e) INFORMACE O TOM, ZDA A VJAKYCH CASTECH DOKUMENTACE JSOU ZOHLEDNENY
PODMINKY ZAVAZNYCH STANOVISEK DOTEENYCH ORGANU;

Samostatnou pfilohou DUR/DSP je dokladova ¢ast (Dokladova ¢ast), ve které jsou uvedena stanoviska
a podminky dotéenych organi statni spravy a spravcll a majitelll podzemnich siti a zatizeni, které jsou
zpracovatelem DUR/DSP respektovany.

f) OCHRANA STAVBY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU
Stavba se nachazi v rozsahlém chranéném udzemi.

g) NAVRHOVANE PARAMETRY STAVBY - ZASTAVENA PLOCHA, OBESTAVENY PROSTOR, UZITNA
PLOCHA A PREDPOKLADANE KAPACITY PROVOZU A VYROBY, POCET FUNKCNICH JEDNOTEK A
JEJICH VELIKOSTI, APOD.,

Plocha stavby je 556 m?.

h) ZAKLADNI TECHNICKE PARAMETRY STAVBY - NAVRHOVA RYCHLOST, SIRKOVE USPORADANI,
INTENZITA DOPRAVY, TECHNOLOGIE A ZARIZENI APOD.,

Nova komunikace pro chodce je navrzena v Sifce 1,50 m. Parkovaci stani jsou navrzeny v délce 4,50 m
a Sifce 2,50- 2,75 m.

i) ZAKLADNI PREDPOKLADY VYSTAVBY - ETAPIZACE VYSTAVBY, CASOVE UDAJE O ZAHAJENI,
REALIZACI, DOKONCENI STAVBY A PREDANI{ STAVBY DO UZIVANI,

Pfedpokladané zahdjeni stavebnich praci je v roce 2020. Stavba je provedena jako jeden stavebni
objekt.

Stavba neni délena na etapy, bude uvedena do provozu jako jeden celek.

i) ZAKLADNI POZADAVKY NA PREDCASNE UZIVANI STAVEB, PROZATIMNI UZIVANI STAVEB KE
ZKUSEBNIMU PROVOZU, DOBA JEHO TRVANI VE VZTAHU K DOKONCENI KOLAUDACE A
UZIVANI STAVBY (UDAJE O POSTUPNEM PREDAVANI CASTi STAVBY DO UZIVANI, KTERE
BUDOU SAMOSTATNE UVADENY DO ZKUSEBNIHO PROVOZU);

Neni predpoklad na predcasné uzivani stavby a zkusebni provoz.
k) ORIENTACNI NAKLADY STAVBY.

Orientacni naklady stavby jsou predpokladany 1,0 mil. K¢.
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2.2 CELKOVE URBANISTICKE A ARCHITEKTONICKE RESENI
a) UZEMNI REGULACE, KOMPOZICE PROSTOROVEHO RESENI

Rekonstrukce stavajicich ploch je navrzena tak aby zapadla do stavajiciho razu prostoru. Stavba je
navrzena v blizkosti Stfedni Skoly automobilni v ulici Dukelska.

b) ARCHITEKTONICKE RESEN[ — KOMPOZICE TVAROVEHO RESEN(, MATERIALOVE A BAREVNE
RESENI

Vzhledem k charakteru stavby nejsou kladeny vyznamnéjsi pozadavky.

2.3 CELKOVE STAVEBNE TECHNICKE RESENI{

a) POPIS CELKOVE KONCEPCE STAVEBNE TECHNICKEHO RESENI PO SKUPINACH OBJEKTU NEBO
JEDNOTLIVYCH OBJEKTECH;

Objekt SO 101 — Parkovaci stani:
Na stdvajici ploSe dojde k novému navrhu osmi kolmych parkovacich stani v délce 4,50 m a Sifce

2,50 — 2,75 m. Podélny sklon je 2,0 % smérem ke stdvajici komunikaci.

Parkovaci stani je od prilehlé komunikace ohranic¢en betonovou ptidlazbou 50/25/10. Upravovany
prostor je ohraniéen silni¢nim obrubnikem ABO 100/25/15 a chodnikovym obrubnikem ABO
100/25/10 uloZzenymi do betonového loZze C16/20.

V ramci stavby je ve vnitfnim prostoru navrzena komunikace pro pési v Sifce 1,50 m.

Odvodnéni je zajisténo pricnym a podélnym sklonem na ptilehlou zeleri a komunikaci, dale jsou
parkovaci stani navrZzeny z dlazby umozZiujici zasakovani.

Smérové i vyskové feseni je ddno stavajicim stavem.
Pti realizaci stavby dojde ke kaceni sedmi stromu a nahradni vysadbé ctyr strom(.

PFi realizaci budouci stavby dojde k pferuseni komunikace pro chodce v misté mistni komunikace.
Komunikace pro chodce bude z obou stran pfi napojeni ukonéena varovnymi pasy Sirky 0,4 m.

b) CELKOVA BILANCE NAROKU VSECH DRUHU ENERGI, TEPLA A TEPLE UZITKOVE VODY
(PODMINKY ZVYSENEHO ODBERU ELEKTRICKE ENERGIE, PODMINKY PRI ZVYSENI
TECHNICKEHO MAXIMA),

Stavba pfi svém provozu nespotiebovdva ani negeneruje energii a teplo. Pfi vystavbé budou pouZity
béiné technologie. Hlavni Usporou pfi udribé bude jeji pravidelnost a v€asné odstrafovani
nedostatkd.

c) CELKOVA SPOTREBA VODY,
Neni feseno.

d) CELKOVE PRODUKOVANE MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISi, ZPUSOB NAKLADAN[ S
VYZISKANYM MATERIALEM,

Viz kapitola 7 — Ochrana obyvatelstva, ¢ast Odpady.

e) POZADAVKY NA KAPACITY VEREINYCH SIT[ KOMUNIKACNICH VEDEN[ A ELEKTRONICKEHO
KOMUNIKACNIHO ZARIZENI VEREJNE KOMUNIKACNTI SITE.
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Komunikacni vedeni nebude stavbou dotceno a stavba sama nevyZaduje toto vedeni.

2.4 BEZBARIEROVE UZIVANI STAVBY (ZASADY RESENI PRISTUPNOSTI A UZIVANI STAVBY OSOBAMI

SE SNIZENOU SCHOPNOSTI POHYBU NEBO ORIENTACE)
Komunikace je navriena v souladu s pfisluSnymi predpisy a normami. Zejména s vyhlaskou
¢.398/2009 Sb.

ReZeni pro osoby s omezenou schopnosti pohybu
Chodnik je v celé délce min. Sitky 1,50m. SniZzené obrubniky budou s vySkovym rozdilem max. 20 mm.
PFi¢ny sklon chodniku nesmi prekrocit 2,0 %. Podélny sklon nesmi prekrocit 8,33 %.

ReZeni pro osoby s omezenou schopnosti orientace — osoby se zrakovym postizenim
V misté ukoncéeni komunikace pro pési bude zfizen varovny pds $. 0,4m z reliéfni dlazby. Pfirozenou
vodici linii bude v celé délce chodniku zajistovat chodnikovy obrubnik s vySkou 60 mm.

Material pouzity pro hmatové Upravy musi splfiovat nafizeni vlady 163/2002 Sb. (kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky) a technicky navod TN TZUS 12.03.04. — 06.

2.5 BEZPECNOST PRI UZIVANI STAVBY

Sama stavba zvlastni bezpecnostni rezim pfi uzivani nevyzaduje. BEhem provozu je nutno dodrZovat
zakon ¢. 361/2000 Sbh. o provozu na pozemnich komunikacich v platném znéni a vyhlasku ¢. 30/2001
Sb. kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a fizeni v platném
znéni.

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy, vztahujici se na
charakter praci a ¢innosti na stavbé. Zvlasté je tfeba dbat zvySené bezpecnosti pii praci v ochrannych
pasmech inzenyrskych siti. Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuceni, nebo alespon
zauceni vdaném provozu. VSichni pracovnici pracujici na stavbé musi byt proskoleni v ramci
bezpecnosti prace a pravidelné doskolovani. Vybaveni ochrannymi pom(ckami a prostfedky pro své
zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé. Bude dodrZovano nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sh., kterym se
stanovy podminky ochrany zdravi pfi praci ve znéni pozdéjsich predpisu.

Pfi provadéni stavebnich praci je nutné dodrZovat nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist a dalsi platné predpisy a vyhlasky.

V pfipadé béiného Urazu bude lékafska péce poskytnuta pfimo formou prvni pomoci na stavenisti.
Pro tyto uUcely musi byt na stavbé u vedouciho, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném
misté, lékarnicka. TéZsi Urazy budou po poskytnuti prvni pomoci oSetfeny v nejblizsim zdravotnickém
zafizeni.

Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyzZ to vyzaduji klimatické podminky, fadné
osvétleno.

Musi byt viditelné vyvésen seznam duleZitych telefonnich stanic (lékarska sluzba, hasici, plynarna,
vodarna, policie CR).

2.6 ZAKLADNI TECHNICKY POPIS STAVEBNICH OBJEKTU

a) POPIS STAVAJICIHO STAVU;
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V soucasné dobé je stavebni pozemek tvofen z ¢asti zeleni, plochou pro kontejnery a zpevnénou
Stérkovou plochou na které dochazi k neorganizovanému odstavovani vozidel.

b) POPIS NAVRZENEHO RESENT;

Pozemni komunikace a jejich soucdsti:
Na stavajici ploSe dojde k novému ndvrhu osmi kolmych parkovacich stani v délce 4,50 m a Sifce

2,50 — 2,75 m. Podélny sklon je 2,0 % smérem ke stdvajici komunikaci.

Parkovaci stani je od prilehlé komunikace ohranic¢en betonovou ptidlazbou 50/25/10. Upravovany
prostor je ohranicen silniénim obrubnikem ABO 100/25/15 a chodnikovym obrubnikem ABO
100/25/10 uloZzenymi do betonového loze C16/20.

V ramci stavby je ve vnitfnim prostoru navrzena komunikace pro pési v Sifce 1,50 m.

Odvodnéni je zajisténo pricnym a podélnym sklonem na pfrilehlou zeleri a komunikaci, dale jsou
parkovaci stani navrzeny z dlazby umoznujici zasakovani.

Smérové i vyskové feseni je dano stdvajicim stavem.
Pti realizaci stavby dojde ke kaceni sedmi strom0 a nahradni vysadbé ¢tyr strom.

Pfi realizaci budouci stavby dojde k preruseni komunikace pro chodce v misté mistni komunikace.
Komunikace pro chodce bude z obou stran pfi napojeni ukonéena varovnymi pasy Sirky 0,4 m.

Charakteristiky navrZené trasy PK:
Smérové i vyskové vedeni trasy je dano stavajicim stavem.

Pricné usporadani PK:
Chodnik je navrien v Sifce 1,50 m. Sklon chodniku je navrien 2 % smérem do zelené. Parkovaci stani
je navrzeno v sifce 2,50 - 2,75 m

Zemni téleso:
Tvar zemniho télesa vychazi z jednoduchosti zakladovych podminek dané lokality.

V pripadé nevyhovujici zemni plané bude vloZzena vhodna filtracni a separacni geotextilie.
Vykopy budou pfemistény na deponie, které urci investor.

Zemni prace je nutné provadét v dlouhodobé suchém pocasi. V opacném pripadé by mohlo dojit ke
sniZzeni parametrd Unosnosti plané a naslednym komplikovanym dodatec¢nym resenim tohoto
problému.

V blizkosti inzenyrskych siti budou dodrzovany ptislusné normy. V blizkosti podzemnich inzenyrskych
siti budou vykopové préce provadény rucné, bez strojni mechanizace.

PFi provadéni zemnich praci bude postupovano v souladu s CSN 73 6133 Navrhovéni a provadéni
zemniho télesa pozemnich komunikaci, TKP4 Zemni prace.

Pfed zahajenim zemnich praci budou spravci vytyceny vsechny inzenyrské sité.

Zpevnéné plochy:
Navrh konstrukce chodniku:

o l2boro
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STERKOPISEK fr.0/4 SPb 40 mm CSN 73 6126-1
STERKODRT fr.16/32 min. SDb 60 mm CSN 73 6126-1
STERKODRT fr.32/63 min. SDb 150 mm CSN 73 6126-1
CELKEM 250 mm

Navrh konstrukce parkovacich stani:

VEGETACNI DLAZBA DL 80 mm CSN 73 6131
STERKOVE LOZE L 40 mm CSN 73 6124-7
STERKODRT min. SDb 250 mm CSN 73 6126-1
CELKEM 370 mm

Odvodriovaci zafizeni:

Odvodnéni komunikace pro pési je zajisténo pricnym skonem dale do zelené a povrchem, ktery
umoznuje vsakovani.

Odvodnéni parkovaciho stani je zajisténo pres dlazbu umozZiujici vsakovani a dale pricnym sklonem
na stavajici mistni komunikaci.

Krizovatky a kfizeni:

Nejsou navrzeny.

Mostni objekty:
Nejsou navrzeny.

Tunelové objekty:
Nejsou navrzeny.

Vybaveni a pfislusenstvi PK:
Neni feseno.

Zdsady dopravniho znaceni a dopravni telematiky.
Neni reseno.

ObsluZnd zafizeni (ve smyslu CSN 73 6101):
Nejsou.

2.7 ZAKLADNI POPIS TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH OBJEKTU
Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

2.8 ZASADY POZARNE BEZPECNOSTNIHO RESENI
Posouzeni technickych podminek poZarni ochrany:

a) VYPOCET A POSOUZENI ODSTUPOVYCH VZDALENOSTI A VYMEZENT POZARNE NEBEZPECNYCH
PROSTORU,

Stavba samotna nezahrnuje objekty s nutnosti vymezeni pozarné nebezpecného prostoru.

b) ZAJSTENI POTREBNEHO MNOZSTVI POZARN( VODY, POPRIPADE JINEHO HASIVA,

o l2boro
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Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.

c) PREDPOKLADANE VYBAVEN( STAVBY VYHRAZENYMI POZARNE BEZPECNOSTNIMI ZARIZENIMI
VCETNE STANOVENI POZADAVKU PRO PROVEDENI STAVBY,

V posuzovaném objektu nejsou zfizeny vyhrazené druhy pozarné bezpecénostnich zafizeni.

d) ZHODNOCEN{ PRISTUPOVYCH KOMUNIKACI A NASTUPNICH PLOCH PRO POZARN{ TECHNIKU
VCETNE MOZNOSTI PROVEDEN[ ZASAHU JEDNOTEK POZARNI OCHRANY.

Ztizenim stavby nejsou dotéeny pristupové komunikace nebo nastupni plochy ke stavajicim objektim
pro vozidla hasi¢ského zachranného sboru. Stavebnimi Upravami nebude zasahovano do verejného
vodovodniho fadu. Nebude omezena dostupnost vnéjsich odbérnich mist pozarni vody (poZzarni
hydranty), zfizenych dle CSN 73 0873.

V dobé realizace stavby bude zajistén prljezd vozidllim integrovaného zachranného systému.
Uzavirky v ramci stavby budou predem hlaseny centrale HZS.

Stdvajici vodovodni hydranty budou vyskové upraveny podle nového povrchu. V pfipadé nutnosti
zasahu hasi¢ského zachranného sboru v okoli stavby bude zajistén pfistup ¢clenim hasi¢ského
zachranného sboru k témto hydrantim.

Parametry stavby jsou navrzeny v souladu s pfislusnymi normami a umoznuji prijezd poZarni a
zdravotni techniky. Ve vSech mistech komunikace je zpevnéna vozovka min. 3,0 m a minimalni
prajezdni profil 3,5 x 4,1 m.

Pouzita literatura:

CSN 73 0802 Pozarni bezpeénost staveb. Nevyrobni objekty
CSN 73 0804 Pozarni bezpecnost staveb. Vyrobni objekty
CSN 73 0833 Pozarni bezpeénost staveb. Budovy pro bydleni a ubytovani.

Vyhlaska €. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpeénosti a vykonu
statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o poZarni prevenci)

Vyhlaska €. 23/2008 Sb. o technickych podminkach pozarni ochrany staveb

Uvedené pravni normy a predpisy byly aplikovdny vcéetné dodatkd.

2.9 USPORA ENERGIE A TEPELNA OCHRANA
Kritéria tepelné technického hodnoceni.

Stavba pfi svém provozu nespotifebovava ani negeneruje energii a teplo. Pfi vystavbé budou pouZity
béiné technologie. Hlavni Usporou pfi udrzbé bude jeji pravidelnost a vc€asné odstrafovani
nedostatkd.

2.10 HYGIENICKE POZADAVKY NA STAVBY, POZADAVKY NA PRACOVN( A KOMUNALN( PROSTRED
Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadti apod.) a
dale zasady feSeni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Stavba nebude mit negativni vliv na vibrace, hluk ani prasnost. Tyto vlivy mGZou byt zvySeny pouze
v dobé vystavby.

o l2boro
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2.11 ZASADY OCHRANY STAVBY PRED NEGATIVNiMI UCINKY VNEISIHO PROSTREDI (PRONIKAN(
RADONU Z PODLOZ{, BLUDNE PROUDY, TECHNICKA SEIZMICITA, HLUK, PROTIPOVODNOVA

OPATREN{ APOD.)
a) OCHRANA PRED PRONIKANIM RADONU Z PODLOZ{

Neni feSeno.

b) OCHRANA PRED BLUDNYMI PROUDY
Stavba se nenachazi v oblasti bludnych proudd.

c) OCHRANA PRED TECHNICKOU SEIZMICITOU

Stavba se nenachdzi v seizmicky aktivni oblasti. Namahani technickou seismicitou (trhacimi pracemi,
dopravou, priimyslovou ¢innosti, apod.) se v nejblizsich letech nepredpoklada. Konkrétni Gpravy a
opatreni nejsou navrhovany.

d) OCHRANA PRED HLUKEM

Specidlni ochrana proti hluku neni navrhovana. Pfi béZzném provozu komunikace nedojde ke zvyseni
hlukové zatéze na obyvatele.

e) PROTIPOVODNOVA OPATREN(

Stavba neni umisténa v zdplavovém Uzemi, proto nejsou navrhovdna ochranna opatireni zamezujici
vlivu povodné na stavbu.

f)  OSTATNI UCINKY — VLIV PODDOLOVANI, VYSKYT METANU APOD.
Zajmové Uzemi neni v poddolované oblasti. Zajmové Uzemi se nenachazi v oblasti s dIni ¢innosti.
Nepredpoklada se ohrozeni stavby agresivni podzemni vodou.

Stavbu sesuv pldy neohroZuje. Stavba nevyvold zemni sesuvy. Proto Zadna ochranna opatieni,
zamezujici vlivu sesuvl pady nejsou navrZena a nebudou realizovana.

3 PRIPOJENISTAVBY NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

g) NAPOJOVACI MISTA TECHNICKE INFRASTRUKTURY;

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
h) PRIPOJOVACI ROZMERY, VYKONOVE KAPACITY A DELKY:;

Neni reseno.

4 DOPRAVNI RESENI ZAKLADNI UDAJE O PROVOZU A
DOPRAVNI TECHNOLOGII

a) POPIS DOPRAVNIHO RESENI VCETNE BEZBARIEROVYCH OPATREN/ PRO PRISTUPNOST A
UZIVANI STAVBY OSOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOST{ POHYBU A ORIENTACE;
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Jedna se o rekonstrukci stavajicich ploch, kde dojde k vytvoreni novych kolmych parkovacich stani a
ke komunikaci pro pési s klidovou zénou.

Podélny sklon nepfekonava 8,33%. Pricny sklon je navrzen max. 2,0%.

Stavba je v celém rozsahu navrZena v souladu s vyhlaskou ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb.

b) NAPOJENI UZEMI NA STAVAJICI DOPRAVNI INFRASTRUKTURU;
Plocha stavby je dostupna ze stavajici mistni komunikace ulice Dukelska.
c) DOPRAVAYV KLIDU;

V rdmci stavby je nové navrieno 8 kolmych parkovacich sténi. Sitka parkovacich stani je navriena
2,50 - 2,75 m a délky 4,50 m.

d) PESI A CYKLISTICKE STEZKY;

Dojde k navrhu nové komunikace pro chodce v Sitce 1,50 m. Navrhem dojde k zvySeni bezpecénosti
pohybu chodcll a obsluznosti v dané lokalité.

5 RESENIVEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH UPRAV

Stavbou dojde k mirnym vyskovym Upravam terénnich ploch.
Po dostavbé dojde k rekultivaci pady v dané lokalité.
Déle dojde k vysadbé 4 novych strom.

SEZNAM NAVRZENYCH DREVIN PRO VYSADBU

Botanicky nazev Cesky nazev Specifikace Pocet ks | Pozn.

Platanus acerifolia Platan javorolisty VK, 0K 12-14, |1 Vyska nasazeni koruny
BAL 2.2 m nad zemi

Ginkgo biloba Jinan Dvoulalo¢ny VK, OK 12-14, |2 Vyska nasazeni koruny
BAL 2.2 m nad zemi

Liriodendron Liliovnik VK, OK 12-14, 1 Vyska nasazeni koruny

tulipifera tulipdnokvéty BAL 2.2 m nad zemi

Seznam vybranych norem, které musi byt v zakladani sadovych Uprav zohlednény:

CSN 46 4901 Osivo a sadba — Sadba okrasnych dfevin

CSN 46 4902 Vypéstky okrasnych dfevin — Spole¢na a zakladni ustanoveni

CSN 839011 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Prace s plidou

CSN 839021 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba

CSN 83 9031 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Travniky a jejich zakladani
o l2boro
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CSN 83 9051 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Rozvojova a udrzovaci péce o vegetacni
plochy
CSN 83 9061 Technologie vegetacnich Uprav v krajiné — Ochrana stromu, porostl a vegetacnich

ploch pfi stavebnich pracich

Stromy museji byt prvni jakosti dle CSN 46 4902 s dobie zapéstovanou korunkou typickou pro
dany druh. Velikost vysazovanych druhl bude odpovidat hodnoté uvedené ve specifikaci rostlinného
materidlu. Druhy, které neodpovidaji vySe zminénym ukazateldm, nesméji byt vysazeny. Sazenice
musi byt minimalné 2x-4x pfesazované s vyskou nasazeni koruny 2.2 nad zemi.

Stromy s OK 12-14 2x presazované
Technologie vysadeb bude respektovat platnou CSN 83 9021 — Technologie vegetacnich
Uprav v krajiné — Rostliny a jejich vysadba.

Termin vysadby balovych rostlin je doporucen v terminu od opadu listl (polovina Fijna) do
doby pred rasenim (polovina dubna), nikoliv v obdobi mrazu ¢i vysokych letnich teplot a obdobi
raseni.

Veskerd nova vysadba stromU musi byt fadné vytyCena s ohledem na ochrannd pasma
inzenyrskych siti.

Spon vysazenych rostlin, zejména Sirokokorunnych platani, musi byt volen vzhledem
k velikosti koruny. PFi hustém sponu je nutny ndasledny vychovny fez a udrZovani koruny.

Pokud je soucasny terén zhutnény, je nutné provzdusnit dvojnasobek Sifky vysadbové jamy.

Pred samotnou vysadbou stromu budou odstranény poskozené ¢i zdvojené vétve, popripadé
vétve, které degraduji habitus stromu. Vétsi plochy ran je nutno osetfit protifungicidnim pfipravkem.

Vysadbova jdma ma byt o 1,5 ndsobek vétsi, nez je velikost balu rostliny, dle velikosti rostliny
a balu 0,3 — 0,45 m3. Tvar vysadbové jamy bude kdnicky, stény vysadbové jamy zdrsnény ryéem pro
lepsi pristupnost korend.

U vysadeb stromi je doporuceno prilepSeni substratem dle podminek stanovisté
(specifikovano v rozpoctu). Substrat bude promichan se soucasnou zeminou. Do nejspodné;si vrstvy

by nemél byt pfidan Zadny organicky material. Anaerobnim rozkladem organickych latek by mohlo
dojit k tvorbé metanu a poruseni kofenového systému.

Vysadbovd jama bude zasypana zeminou, kterd bude radné seSldpnuta, aby nedoslo
k pfilisnému pronikani vzduchu a tim i vysychani kofenového systému.

Korenovy kréek stromu nesmi byt zasypan, bude v linii s terénem ¢i lehce nad nim. Je potieba
pfihlédnout k sesednuti zeminy.

Ke kazdému stromu pod bal budou aplikovany tablety rozpustného hnojiva.

Kazdy strom bude ve vysadbové jamé ukotven tfemi klly s prllmérem 6 — 8 cm, délky 2—3 m.
Ty budou pevné pospojovany pfic¢kou z kulatiny ve vysce 2/3.

Vysazené stromy budou opatfeny zdvlahovou misou se spadem ke kmeni vysazenému

stromu z divodu zadrZeni co nejvétsiho mnozstvi zalivky a zamlcovany. Po vysadbé bude kazdy strom
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zalit 100 | vody. Sklon vysadbové jamy se netyka stromU vysazenych v dlazbé.

Muléovacim materidlem vysadeb je navrzeno drcené kamenivo frakce 4 — 8 mm ve vrstvé
8 cm. Stromy v dlazbé budou opatfeny ochrannou mfizi.

Ve zpevnénych plochach s omezenym prostorem by méla byt plocha pro rozvoj korend
alespori 16 m?, volnd plocha vysadbové jamy pro pfisun vody a vzduchu pak 6 m2.

Po vysadbé je moziné provést vychovny fez koruny, Ize jej také provést az po fazi aklimatizace
na stanovisti napfiklad jednou za dva roky, starsi jedince nasledné jednou za tfi az pét let dle
konkrétniho druhu.

Nasledna rozvojova péce bude provadéna po dobu 3let.

Zalivka bude provadéna v obdobi sucha, zejména mezi obdobim duben-zati, alespor 10x za
rok v mnozstvi 200 |/strom.

2x ro¢né bude provadéna kontrola koruny, v ptipadé potieby vychovny rfez provedeny odbornikem,
dale pak odstranéni poskozenych vétvi, pfipadné osetreni vetsi fezné rany stromovym balzdmem.

3x do roka bude provadéno odpleveleni zaml¢ovanych mist, pfipadné doplnéni mulce.
Prabézné béhem roku kontrola kotveni pripadné jeho oprava.
Hnojeni dusikatym hnojivem - duben, kombinovanym hnojivem - Cerven.

Po péti letech odstranéni kotevniho systému.

6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNIi PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

a) VLIV NA ZIVOTNI PROSTREDI — OVZDUSI, HLUK, VODA, ODPADY A PUDA;

Ovzdusi:

Dojde k prechodnému zvyseni prasnosti béhem vystavby zplsobené jizdou stavebni mechanizace po
nezpevnénych povrsich a manipulaci se sypkymi materialy. Zhotovitel je povinen prasnost eliminovat
na minimum a pfijmout opatfeni, aby nevznikala napf. pouzitim kropicich voz( atd. Kdalsim
negativnim vlivim na ovzdusi béhem vystavby nedojde.

Stavba jako takova nevyvola vyraznéjsi nar(ist dopravy.

Béhem provozu stavby muze dojit ke zvySeni prasnosti mimo jiné vlivem obrusu pneumatik a
povrchového materidlu vozovky. Nezanedbatelny vliv na vznik sekunddarni prasnosti ma i vitr.

Zakladni udrzba komunikace vzhledem ke kvalité ovzdusi bude spocivat hlavné v ¢isténi komunikace,
v odstranéni pevnych prachovych ¢astic deponovanych na télese komunikace.

Vznik sekundarni prasnosti je zasadné ovlivnén vlhkosti povrchu, na kterém jsou Castice usazeny. Se
vzristem vlhkosti dochazi ke shlukovani ¢astic a tim klesaji predpoklady k jejich zviteni. K vyraznému
snizeni prasnosti proto pomaha kropeni komunikaci — zejména v letnich mésicich.
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Hluk:
Béhem vystavby dojde k narlstu hladiny hluku vlivem stavebni ¢innosti. Zhotovitel je povinen hluk
eliminovat na minimum a pfijmout opatreni, aby k zvyseni hlu¢nosti nedochazelo.

Voda:
Stavbou nebudou nijak dotéeny odtokové poméry. Stavba nebude produkovat Zaddné odpady, které
by mohly vést k znecisténi vod.

Pti stavbé nebude proveden zasah do reZzimu podzemnich vod.

PFi provozu komunikace se predpoklada, Ze nebezpeci uniku ropnych latek bude minimalni. Vznik
dopravni havdrie s Unikem provoznich kapalin, vedouci ke znecisténi vod, nicméné zcela vyloudit
nelze.

Odpady:

S veskerymi odpady, které v ramci stavby vzniknou, musi byt nakladano v souladu s ustavenimi:
zakona 185/2001 Sb., Zdkon o odpadech,
vyhlaska 93/2016 Sb., kterou se stanovi Katalog odpadd,

vyhlaska 437/2016 Sb, o podminkach pouziti upravenych kald na zemédélské pidé a zméné vyhlasky
¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady a zméné vyhlasky ¢. 341/2008 Sb., o
podrobnostech naklddani s biologicky rozloZitelnymi odpady a o zméné vyhlasky ¢. 294/2005 Sb., o
podminkach ukladani odpadl na skladky a jejich vyuZivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢.
383/2001 Sh., o podrobnostech nakladani s odpady (vyhlaska o podrobnostech nakladani s biologicky
rozlozitelnymi odpady).

Podle § 3 vySe uvedeného zdkona je zakladni povinnosti kazdého stavebnika predchazet vzniku
odpad(l a omezovat jejich nebezpecné vlastnosti. V pripadé vzniku odpadu je pak nezbytné nakladat s
odpadem podle uvedeného zakona a vyhlasek.

Ze zakona je povinen likvidovat odpad fyzickd nebo pravnicka osoba, pfi jejiz innosti odpad vznika
odbornou firmou smluvné zavazanou k likvidaci odpadu. Z hlediska vlastniho procesu stavby se jedna
predevsim o vyreSeni a doloZeni zplsobu vyuZiti ¢i zneSkodnéni odpadd. Statni spravu v oblasti s
nakladanim s odpady provadi mistné prislusny stavebni Ufad nebo jiny orgdn po dohodé s mistné
pfislusnym odborem Zivotniho prostredi.

Odpady, ze kterych byly vytfidény nebezpecné druhy odpadd, jsou odpady, které mohou byt po
vhodné upravé recyklaci opét vyuzity jako druhotnd surovina v procesu nasledné stavebni vyroby, v
souladu s poZadavky § 14 zdkona o odpadech, v platném znéni.

Recyklat Ize vyuZit jako stavebni vyrobek pouze v souladu s poZadavky zakona ¢. 22/1997 Sb., o
technickych poZzadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich
predpist a s nafizenim vlady €. 163/2002 Sbh., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané
stavebni vyrobky, v platném znéni.

Odpady budou tfidény podle jednotlivych druhl a kategorii. Odpady budou zabezpeceny pred
nezadoucim znehodnocenim, odcizenim nebo Unikem.
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Odpady budou nasledné predany opravnéné osobé podle § 12 odst. 3 zakona o odpadech. Na
fizenou skladku mohou byt odpady uloZeny aZ po vytfidéni vyuzitelnych nebo nebezpecnych slozek.

K zavérecné kontrolni prohlidce budou pfislusnému stavebnimu ufadu predloZeny doklady o predani
vzniklych odpadd opravnéné osobé (pisemné vyhotoveni potvrzeni o prevzeti daného druhu a
mnozstvi odpadu opravnénou osobou).

Prehled druhu odpadli, které se na stavbé vyskytnou nebo mohou vyskytnout:
O — odpady, které nejsou uvedeny v ,Seznamu nebezpecnych odpad(”
N - odpady, které jsou uvedeny v ,,Seznamu nebezpecénych odpadd”

prvni dvojcisli oznacuje skupinu odpadu

druhé dvojcisli oznacuje podskupinu odpadt

treti dvojcisli oznacuje druh odpadu zarazeného do pfislusné skupiny (podskupiny) odpad

Vzhledem k tomu, Ze v tomto stupni neni urcena skladba vozovky, rozsah rekonstrukce jednotlivych
komunikaci, neni mozné urcit jednotlivé druhy odpadd. V tabulce niZe, je uveden odhad mnoZstvi
odpadl pokud by dochazelo k celkové rekonstrukci vsech vrstev a tudiZ k jejich odtézeni.

katalogové kategorie | nazev odpadu predpokl. zplUsob nakladani
Cislo odpadu | odpadu mnoistvi s odpady
(O/N): (t,1)
020107 0 odpady z lesnictvi -
barva s obsahem organickych
080111 N oL -
rozpoustédel
080112 N barva neuvedena pod ¢. 08 01 11 -
nechlorovany motorovy, prevodovy
1302 05 N v v P Y 1,0(1)
nebo mazaci olej
ostatni motorové, prevodové nebo
13 02 08 N 1,0 (I :
mazaci oleje M Dle Zakona
¢.185/2001 Sb. O
ostatni rozpoustédla nebo jejich
14 06 03 N atni - rozpou Jejic 10() |odpadech
smési
obaly obsahujici zbytky
150110 N nebezpecnych latek nebo obaly -
znecisténé skodlivinami
sorbent, upotiebena C(istici tkanina,
150202 N . . . . -
filtra¢ni material, ochranna tkanina
170101 0 betonové vyrobky 2,0 (t)
o l2boro
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170102 0 cihly -
170103 0 keramické vyrobky -
17 02 01 0 dfevo 0,5 (t)
17 02 02 0 sklo -
170203 0 plasty -
170301 N asfaltové smési 8,0 (1)
17 04 05 0 Zelezo a ocel 1,0 (t)
17 0504 0 zemina a kameni 50 (t)
17 06 03 0 ostatni izolaéni materialy -
170904 0 smésné stavebni a demoli¢ni odpady 0,5 (t)

Dodavatel stavby béhem stavebnich praci zajisti kontrolu prace a udrzby stavebnich mechanism( s
tim, Ze pokud dojde k Uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytézit
a ulozZit do nepropustné nadoby nebo kontejneru a ekologicky podle zdkona ¢&. 185/2001 Sb.
zlikvidovat

b) VLIV NA PRIRODU A KRAJINU — OCHRANA DREVIN, OCHRANA PAMATNYCH STROMU,
OCHRANA ROSTLIN A ZIVOCICHU, ZACHOVANI EKOLOGICKYCH FUNKCI A VAZEB V KRAJINE
APOD.

Stavba nebude mit negativni vliv na ochranu pfirody, svym charakterem nezasahuje do prvkd pro
ochranu pfirody. Stavebni pozemky se nenachazi v pdsmu vodnich zdroji nebo |é¢ebnych pramend.
Vodni zdroje ani lé¢ebné prameny stavbou nejsou dotéeny.

Stavebni i dopravni stroje, pouZivané pfi vSech pracich, musi byt v dobrém technickém stavu, tento
stav je tfeba ovéfit pred zahajenim praci a pribéiné sledovat po celou dobu provadéni stavby.
Zjisténé zavady je nutno bezodkladné odstranit. Hlavni pozornost pti sledovani technického stavu je
potfebné vénovat mistGm moznych Unikd olejd a pohonnych hmot.

V pribéhu realizace stavby je investor povinen zajistit dodrZovani obecnych podminek ochrany
rostlin a Zivocichl dle ust. § 5 a ochrany drevin dle § 7 zakona ¢. 114/1992 Sb., o ochrané pfirody a
krajiny, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen zdkon).

Investor v pribéhu celé realizace déle zajisti, Ze nedojde k nedovolenym zasah(im do dfevin, které
zpUsobi podstatné nebo trvalé snizeni jejich ekologickych nebo spolecenskych funkci nebo
bezprostfedné zplsobi jejich odumfteni.

Pripadné kaceni drevin je podle ust. § 8 zdkona mozné pouze ze zavaznych dlvodu, po vyhodnoceni
jejich funkcéniho a estetického vyznamu, vyhradné na zakladé souhlasného rozhodnuti organu
ochrany ptirody, mimo vegetacni obdobi.

c) VLIV NA SOUSTAVU CHRANENYCH UZEMI NATURA 2000;

Stavba se nenachazi v chranéném Gzemi Natura 2000.

o l2boro
20




,Uprava veiejného prostranstvi u automobilni $koly na Dukle“  SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA-
DUR/DSP

d) ZPUSOB ZOHLEDNEN{ PODMINEK ZAVAZNEHO STANOVISKA POSOUZEN( VLIVU ZAMERU NA
ZIVOTNI PROSTREDI, JE-L| PODKLADEM;

Dle zdkona ¢. 100/2001 sh. nemusi byt pro tuto stavbu proveden proces EIA.

e) V PRIPADE ZAMERU SPADAJICICH DO REZIMU ZAKONA O INTEGROVANE PREVENCI ZAKLADN{
PARAMETRY ZPUSOBU NAPLNEN( ZAVERU O NEJLEPSICH DOSTUPNYCH TECHNIKACH NEBO
INTEGROVANE POVOLENI, BYLO-LI VYDANO;

Nejsou.

f) NAVRHOVANA OCHRANNA A BEZPECNOSTNI PASMA, ROZSAH OMEZEN( A PODMINKY
OCHRANY PODLE JINYCH PRAVNICH PREDPISU;

Zadna ochranna pasma nevzniknou.

7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Spinéni zékladnich pozadavki z hlediska plnéni ukolti ochrany obyvatelstva.

Zejména bude nutné:

Udrzovat vSechny komunikace, vyuZivané v ramci stavby, v bezvadném stavu, pfipadné znecisténi
komunikaci napt. rozjezdénym bahnem z kol stavenistnich vozidel prlibézné odstrafiovat.

Ucinit veskera opatieni k eliminaci prasnosti, napt. pravidelnym kropenim vozovek.

Stavebni prace provadét tak, aby byli obyvatelé okolni zdstavby co nejméné ruseni zvySenou
hlu¢nosti, zdsadné mimo dobu nocniho klidu a pokud mozno v pracovni dny dobé od 7:00 do 17:00.

Dbat na ochranu Zivotniho prostredi véasnym odvozem stavebniho odpadu, sledovat a pribéiné
likvidovat pfipadné drobné uniky provoznich hmot a ropnych latek ze stavebnich stroji a vozidel,
v pfipadé rozsahlejsich unikli neprodlené informovat pfislusné organy statni spravy a hasiésky
zachranny sbor, predchazet znecisténi vody, plady a ovzdusi. Je také zakazano spalovat jakékoliv latky
na stavenisti.

K prechodnému zhorseni Zivotniho prostiedi dojde v prliibéhu stavby. Jedna se zejména o zvySeni
hluku a prasnosti v okoli silnice pfi stavebnich pracich.

PFi realizaci stavby dojde ke zvySeni emisi vlivem stavenistniho provozu, pfi dovozu materidlu a
odvozu vybouranych materidld. Dodavatel stavby je povinen zabezpecit provoz dopravnich
prostfedkll produkujicich ve vyfukovych plynech skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim zakonu ¢.
56/2001 Sb. o podminkéch provozu vozidel na pozemnich komunikacich.

Dodavatel stavby je povinen pouZivat pfedevsim stroje a mechanismy v dobrém technickém stavu
jejichZ hluénost neprekracuje hodnoty stanovené v technickém osvédceni.

Negativni vlivy na obyvatelstvo se mohou potencidlné projevit zvySenou zatézi hlukem stavebnich
stroji a automobilovou dopravou, kterd bude nutna pro dopravu stavebniho materidlu z a do
prostoru stavby. Vzhledem k rozsahu stavby lze konstatovat, Ze vlivy na obyvatelstvo lze povaZovat za
akceptovatelné. Opravou komunikace dojde naopak ke zvyseni bezpecnosti.

o l2boro
21



,Uprava veiejného prostranstvi u automobilni $koly na Dukle“  SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA-
DUR/DSP

V celé délce Useku jsou zajistény potfebné rozméry pro prijezd, pfipadné zasah slozek IZS.

8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) POTREBY A SPOTREBY ROZHODUJICICH MEDIf A HMOT, JEJICH ZAJISTENI};

Vzhledem k charakteru stavby a malému rozsahu stavebnich praci budou spotieby a potfeby
rozhodujicich médii minimalni. Jejich zajisténi bude zajistovat zhotovitel stavby.

b) ODVODNEN{STAVENISTE,
Vzhledem k charakteru stavby bude feseno pfi realizaci.
c) NAPOJENI STAVENISTE NA STAVAIJIC/ DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU,

Napojeni na zdroje je v zdsadé mozné po dohodé s majiteli nebo spravci inZenyrskych siti za
predpokladu splnéni vsech zdkonnych a oborovych normovych podminek. S ohledem na rozsah
stavby vsak predpokladame spise vyuziti mobilnich prostfedkd zhotovitele (cisterny na vodu,
agregaty, atd.) Plochy a zafizeni stavenisté budou v maximalni mozné mire soustfedény na stavajicich
zpevnénych plochach.

Pristup na stavbu bude mozny ze stavajici mstni komunikace ulice Dukelska.
d) VLIV PROVADENI STAVBY NA OKOLNI STAVBY A POZEMKY,
Pti provadéni stavby nedojde k ovlivnéni okolnich staveb a pozemkd.

e) OCHRANA OKOLI STAVENISTE A POZADAVKY NA SOUVISEJICi ASANACE, DEMOLICE, KACEN{
DREVIN;

Stavenisté nebude mit vliv na okoli. Stavenisté bude provedeno na pozemcich stavby, nedojde
k zasahu do jinych pozemka.

V ptipadé zaboru jiného pozemku si musi dodavatel dojednat docasny zabor. U&el plochy zafizeni
stavenisté bude vyrobni a skladovaci.

Po ukonceni stavebnich praci a odvozu zafizeni stavenisté bude plocha uvedena do plvodniho stavu,
vCéetné odvozu pfipadné stavebni suti a likvidace veskerych jinych znecisténi (drobné uniky
provoznich hmot ze stavebnich stroja atd).

Re$ené Uzemi se nenachazi v zaplavovém tzemi, ani v pdsmu hygienické ochrany.

Pti zfizovani ploch zafizeni stavenisté je tfeba dbat na stdvajici inZenyrské sité a vyvarovat se jejich
poskozeni. Zfizeni zazemi stavby bude zaleZitosti dodavatele stavby.

f) MAXIMALNI DOCASNE A TRVALE ZABORY PRO STAVENISTE;

Zfizeni stavenisté nevyZaduje Zadné docasné ani trvalé zabory, kromé pozemki stavby.
g) POZADAVKY NA BEZBARIEROVE OBCHOZ[ TRASY,

Nejsou.

h) MAXIMALNI PRODUKOVANA MNOZSTVi A DRUHY ODPADU A EMISI PRI VYSTAVBE, JEJICH
LIKVIDACE,
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Viz kapitola 6.
i) BILANCE ZEMNICH PRACI, POZADAVKY NA PRISUN NEBO DEPONIE ZEMIN.

Pfi realizaci zemnich praci dojde ke skryti ornice v tl. 0,20 m, kterd bude pouZita pro ohumusovani
terénnich Uprav souvisejicich s realizaci stavby. Po dobu vystavby bude ornice docasné deponovana.
Budou provedena takova opatfeni, aby po dobu deponovani nedoslo k zapleveleni, rozplaveni nebo
zcizeni ornice.

Vykopy budou pfemistény na deponie, které urci investor. Dalsi poZzadavky budou upfesnény v dalSim
stupni dokumentace.

i) OCHRANA ZIVOTNIHO PROSTREDI PRI VYSTAVBE,
Pfi vystavbé bude zejména nutné eliminovat prasnost.
k) ZASADY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAV( PRI PRACI NA STAVENISTI,

Obecné plati, Ze na stavbé budou dodrzovany veskeré platné bezpecnostni predpisy, vztahujici se na
charakter praci a ¢innosti na stavbé. Na stavbé mohou pracovat pouze pracovnici vyuceni, nebo
alespon zauceni v daném provozu. VSichni pracovnici pracujici na stavbé musi byt proskoleni v rdmci
bezpecnosti prace a pravidelné doskolovani. Vybaveni ochrannymi pomuUckami a prostfedky pro své
zaméstnance zajisti jednotlivi dodavatelé. Bude dodrZovana vyhlaska ¢. 178/2001 Sbh. O ochrané
zdravi pfi praci.

P¥i provadéni stavebnich praci je nutné dodrzovat nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb a dalsi platné
predpisy a vyhlasky.

V pfipadé bézného Urazu bude lékarska péce poskytnuta pfimo formou prvni pomoci na stavenisti.
Pro tyto ucely musi byt na stavbé u vedouciho, nebo na jiném snadno dostupném a kontrolovaném

misté, lékarnicka. TéZsi Urazy budou po poskytnuti prvni pomoci oSetfeny v nejblizSim zdravotnickém
zafizeni.

Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu, nebo kdyZ to vyZaduji klimatické podminky, fadné
osvétleno.

Musi byt viditelné vyvésen seznam duleZitych telefonnich stanic (lékarska sluzba, hasici, plynarna,
vodarna, policie CR).

Pokud budou na stavenisti plusobit zaméstnanci vice neZ jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel
stavby povinen urcit koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti a pred
zahajenim praci na stavenisti bude zpracovan plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
tak, aby plné vyhovoval potfebdm zajisténi bezpecné a zdravi neohroZujici prace. ZajiSténi
bezpecnosti prace na stavenisti je pak povinnosti zhotovitele dila.

I) UPRAVY PRO BEZBARIEROVE UZIVANI VYSTAVBOU DOTCENYCH STAVEB,

Komunikace je navriena v souladu s pfisluSnymi predpisy a normami. Zejména s vyhlaskou
¢.398/2009 Sh.

m) ZASADY PRO DOPRAVNI INZENYRSKA OPATRENI,
Bude feSeno, pokud bude pozadovano dotéenymi organy.
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n) STANOVEN( SPECIALNICH PODMINEK PRO PROVADENI STAVBY - RESENI DOPRAVY BEHEM
VYSTAVBY, NAPRIKLAD PREPRAVNI A PRISTUPOVE TRASY, ZVLASTNI UZIVAN{ POZEMNI

v v

KOMUNIKACE, UZAVIRKY, OBJIZDKY A VYLUKY; OPATRENI PROTI UCINKUM VNEISIHO
PROSTREDI PRI VYSTAVBE APOD.,

Stavba bude provadéna bez velkého omezeni provozu.
0) ZARIZENI STAVENISTE S VYZNACENIM VJEZDU,
Zafizeni stavenisté bude provedeno dle obecnych poZadavka.

Pro zafizeni stavenisté je vytipovdna plocha podél ptilehlé mistni komunikace, nebo zpevnéné plochy
v obci (dle dohody). Vzhledem k velikosti stavby jsou potfeby pro zatizeni stavenisté nenarocné.

S ohledem na charakter jsou v prostoru trvalého zdboru moZnosti pro mezideponie materialu.
VytéZzeny material nevhodny k dalSimu pouZiti a vybourané hmoty budou ihned odvazeny a ulozeny
na skladku. Zhotovitel musi dbat na to, aby nebyla znehodnocena ptipadna orna plda.

Material pouzitelny na zpétné vyuziti v ramci stavby bude uloZzen na misté, které si zajisti zhotovitel.

p) POSTUP VYSTAVBY, ROZHODUIJICI DILCI TERMINY.

V predstihu je tfeba ohlésit dotcenym organizacim a organim statni spravy zahajeni stavby podle
pozadavk( uvedenych ve stavebnim povoleni.

Pro stavbu bude vybran odpovidajici dodavatel, ktery bude pruzné reagovat na feseni konkrétnich
nenaddlych situaci a bude Uzce spolupracovat sinvestorem, technickym dozorem a informovat
pfislusné dotéené organizace.

Realizace stavby bude probihat na etapy v nasledujicich obecnych souslednostech:

e Zjisténi presné polohy inZenyrskych siti v blizkosti stavby

e Zafizeni stavenisté a vytyceni a oznaceni vykopovych praci

e Zahdjeni pfipravnych praci — odhumusovani terénu

e Provedeni odkopdvky aZ na Uroven projektované zemni plané
e \ykopové prace

e Zfizeni obrubnikl

e  Zfizeni konstrukénich vrstev

e Ohumusovani terénu, oseti

e QOdstranéni zafizeni stavenisté — dokoncovaci prace

Po celou dobu vystavby nebude narusena obsluha mistnich objektu.
Postup vystavby je pouze orientacni a zavisi na zhotoviteli stavby.

8.1 VYKRESY
Neni reseno.

8.2 HARMONOGRAM VYSTAVBY

Pfedpoklddané zahdjeni stavebnich praci je vroce 2020. Doba vystavby je odhadovana na dva
mésice.
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Pfipadny harmonogram bude feSen v dalSim stupni projektové dokumentace-PDPS. Jedna se velmi
jednoduchou stavbu jejiz postup se mlze vyrazné lisit dle zhotovitele.

8.3 SCHEMA STAVEBNICH POSTUPU
Neni feseno.

8.4 BILANCE ZEMNICH H™MOT
Neni feSeno. Pfipadné bude fesSeno v dalsi fazi projektové dokumentace.

9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENT

Nové odvodnéni bude FeSeno pomoci pricného a podélného sklonu komunikace pro pési na stavajici
komunikaci a svedeno do nové vybudovanych podobrubnikovych ulicnich vpusti, které budou
zaustény do nové zatrubnéného ptikopu. Zatrubnéni pfikopu bude provedeno z drendzni trubky pro
umoznéni vsakovani.

Splaskové vody se na stavbé nevyskytuji.
Z pohledu feseni destovych vod byl proveden odhad mnozstvi:

Plochy svedené do kanalizace:

- Zatravhiovaci dlazba — 90 m?, u kterych uvazujeme sklon do 5,0 % a soudinitel
povrchového odtoku @ =0,3

- Stérkové komunikace — 68 m? u kterych uvaZujeme sklon do 5,0 % a soucinitel
povrchového odtoku @ = 0,4

- Zeleh — 285 m2, u kterych uvazujeme sklon do 2% a soucinitel povrchového odtoku

® =0,10.
Q=0*S*(q kde (o T maximalni odtok destovych vod, v I/s
Q........... soucinitel odtoku, bezrozmérny
o [T intenzita smérodatného desté

(uvaZzované periodicity, v I/s.ha)

Hodnoty intenzit ndhradniho desté byly stanoveny dle ,Josef Trupl, Intenzity kratkodobych destl v

povodi Labe“, VUV Praha ,1958
Pro vypocet byl pouzit ndvrhovy 15 minutovy dvoulety dést o intenzité 160 I/s.ha

Q=®*S*q =(0,009*0,3+0,0068*0,4+0,0285*0,1) * 160 = 1,32 I/s

Tyto destové vody budou zasakovany v zeleni, prebytecnd voda bude svedena na pfilehlou
komunikaci a odvedena do uli¢nich vpusti.
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V Chocni, prosinec 2019
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Vypracoval: Ing. Jifi Jetmar
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