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B.1 POPIS UZEMI STAVBY

a) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, zastavéné Gzemi a nezastavéné
a uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem Gzemi, dosavadni vyuziti a
zastavénost uzemi,

Zajmové Uzemi se nachdzi se nachazi vychodné od centra mésta Usti nad Orlici a je vymezena
ul. Kladska. Katastralni Gzemi Usti nad Orlici [775274]. Stavebni pozemky jsou dopravné
pristupné z ul. Kladska a nachazi se v zastavéném Uzemi mésta. Stavajici Uzemi je rovinaté.
Vyskové prevyseni je cca 1m. Jednd se o travnatou plochu s lokalnimi vzrostlymi stromy
doplnénou o kefové skupiny. Na stavebnim pozemku se nenachazi zadna stavajici lesni nebo
polni cesta. Novostavba parkovisté rozsifuje stavajici plochy uréené k parkovani v blizkosti
sidlisté Stépnice. Dosavadni vyuziti stavebniho pozemku je travnata plocha bez staveb.

b) udaje o souladu s izemnim rozhodnutim, verejnopravni smlouvou o umisténi
stavby, Gzemnim souhlasem,

Stavebni zamér spociva ve vystavbeé parkovaci plochy pro osobni vozidla na stavebnim pozemku,
ktery je vymezen mistnimi komunikacemi ul. Kladska.

c) udaje o souladu s izemné planovaci dokumentaci, s cili a akoly izemniho
planovani, véetné informace o vydané Gizemné planovaci dokumentaci,

Podle Uzemniho pldnu mésta Usti nad Orlici, schvaleného usnesenim ¢&. 584/21/ZM/2014
zastupitelstvem mésta ze dne 3. Unora 2014 se vSemi pofizenymi zménami, se predmétny zamér
nachazi v Uzemi s funkénim vyuziti plochy jako bydleni v bytovych domech®, kdy pfipustnym
vyuziti jsou verejna prostranstvi véetné komunikaci mistniho vyznamu pro obsluhu téchto ploch,
pésich a cyklistickych cest a ploch vefejné zelené&, pozemky souvisejicich détskych hFist a
sportovist, pozemky souvisejici technické infrastruktury.

d) geologicka, geomorfologicka a hydrogeologicka charakteristika, véetné zdrojti
nerostdi a podzemnich vod,

InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum vychazi z reer&e geologickych map.
Horninovy typ: sediment zpevnény

Hornina: piskovce vapnito-jilovité, glaukonitické,

Prvni hornina pod kvartérm: jil

Zatfidéni zemin bylo odhadnuto nasledovné (CSN 73 3050): tf. I - 100 %

e) vycet a zavéry provedenych prizkuml a méfeni - geotechnicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, korozni priizkum, geotechnicky prizkum materidlovych
nalezis$t (zemniki), stavebné historicky prizkum apod.,

Zatiidéni zemin bylo odhadnuto nasledovné (CSN 73 3050): tf. I - 100 %

f) ochrana Gzemi podle jinych pravnich predpisii! - pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné Gzemi, poddolované Gzemi, ochranna pasma
vodnich zdrojti a ochranna pasma vodnich dél a prvki Zivotniho prostredi - soustava
chranénych Gzemi Natura 2000, zaplavové GUzemi, stavajici ochranna a bezpecnostni
pasma apod.,

Stavba se nenachdzi v Uzemi spadajici do ochrany podle zvlastnich predpisd (kulturni pamatka
/ pamatkova zéna).
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Stavba lezi v ochranném pasmu inZzenyrskych siti. Zhotovitelem stavby budou spinény podminky
jednotlivych spravci siti. Jedna se zejména:

Kabelova televize Usti nad Orlici, spol. s r.o. podzemni komunikacni vedeni
CEZ Distribuce a.s. podzemni kabely NN, VN, nadzemni NN, TS
TEPVOS, spol. s.r.o. vodovodni rady do DN 80,

kanaliza¢ni fady do DN 500
verejné osvétleni
GridServices s.r.o. plynovod STL DN 80, VTL DN 150
CETIN podzemni komunikacni vedeni
CR-Ministerstvo obrany, Agentura hospodaieni s nemovitym majetkem

Zajmové Uzemi nezasahuje do zadného zvlasté chranéného Uzemi ani chranéného Uzemi ve
smyslu § 14, odst. 2 zak. CNR &.114/1992 Sb., o ochrané pfirody a krajiny v platném znéni.

UvaZovana stavba je mimo hranice dobyvacich prostort a chranénych loZiskovych tGzemi.
Stavajici ochranna a bezpecnostni pasma

V okoli stavby prochazeji ochrannd a bezpecnostni pasma jednotlivych IS - jsou dana
bezpe&nostnimi predpisy prislunych norem CSN a vyjadienimi spravcl dotéenych siti. Stavba
vedeni ve spravé CEZ Distribuce a.s., podzemniho komunikaéniho vedeni ve spravé CETIN a
Kabelova televize Usti nad Orlici, kabely vefejného osvétleni, STL plynovodu GridServices a
kanalizace a vodovod ve spravé TEPVOS.

Pred zahajenim vykopovych praci se dodavatel musi seznamit s vyjadrenimi vsech dotenych
organizaci (viz dokladova ¢ast). Dodavatel musi nechat vytycit vSechny stavajici IS jejich spravci
a dohodnout s nimi podminky, za kterych je mozZno pracovat v blizkosti téchto siti. Zahajeni
zemnich praci je nutno pfedem oznamit viastnikim dotéenych pozemkdi a zatizeni.

Zakresy podzemnich zafizeni jsou pouze orientacni. Poskytnuté orientacni podklady jsou
prilozeny v dokladové ¢asti a zaneseny v situacich. Zhotovitel se musi fidit pokyny spravcl
jednotlivych IS.

Pro potreby projektové dokumentace nebyly provedeny kopané sondy na ovéreni hloubkového
uloZeni jednotlivych vedeni. IS byly pievzaty z GIS dotéenych spravct IS.

Ochranna pasma v prostoru stavenisté:

Sirka ochrannych pasem je vymezena svislymi rovinami vedenymi po obou stranach téchto
zafizeni ve vodorovné vzdalenosti mérené kolmo k obrysu zafizeni

podzemni elektrické vedeni do 110 kV VC. ..cccceeveveveveeennn, . 1im
STL plynovod v zastavéném Uzemi obce. .........cc......... 1m
vodovody a kanalizace do prdmé&ru DN 500 mm .................. 1,5m
vodovody a kanalizace nad primé&r DN 500 mm ................ 2,5m
podzemni komunikacni vedeni ..........ccccoovvvevieieeeeeeeenen. 1,5m
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g) poloha vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému Gzemi apod.,

Stavba se nenachdzi v zaplavovém Uzemi tokd Tiché Orlice a Trebovky. UvaZzovana stavba je
mimo hranice dobyvacich prostord, poddolovanych a sesuvnych Gzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
poméry v uzemi

Odtokové poméry se novostavbou nemeéni. Stavbou nebudou dotéeny okolni pozemky a stavby,
které nejsou ve vlastnictvi stavebnika nebo je nema stavebnik oSetfené smluvné. Neni nutna
ochrana okoli pfed dopady stavby.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin,

Sanace, demolice se neprovadi. Na pozemku bude provedeno k&ceni dvou strom@ (Bfiza
bélokora, Jasan ztepily).

i) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pddniho fondu
nebo pozemki urcenych k plnéni funkce lesa,

Neni pozadovano LPF. Provede vynéti pozemku ze zemé&dé&lského pldniho fondu. Bonitovana
pldné ekologickéd jednotka 74400 legislativhé spada dle Vyhladky o stanoveni tfid ochrany ¢&.
48/2011 Sb. do II. t¥idy ochrany zemédélského pddniho fondu.

k) uzemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni
a technickou infrastrukturu, moznost bezbariérového pristupu k navrhované stavbé,
Uzemné technické podminky se novostavbou neméni. Vzhledem k tomu, Ze stavba jako takova
je sama soucasti dopravni infrastruktury feSeného Uzemi, neni napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu reseno.

Vzhledem k charakteru rozsahu stavby (parkovisté) je bezbariérovy pfistup feSen po stavajicich
chodnicich v okoli a stavba se na né napojuje. V mistech, kde jsou uvazovany vazby na
komunikace pro pési budou feSeny Upravy dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Jedna se zejména o snizeni obruby a dale o varovny a signalni pas. Stavajici chodnik bude
doplnén o hmatové prvky.

) vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice,

Zahajeni stavby je predpokladano v II. poloviné roku 2021 a dokonceni v II. poloviné roku 2022.
Konkrétni doba realizace stavby bude domluvena mezi vybranym zhotovitelem stavby a
investorem stavby.

V dobé projektovani stavby nebyly znamé jiné souvisejici investice, které by bylo nutné
koordinovat.
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m) seznam pozemki podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba provadi,

Parkovisté ul. Kladska

katastralni zemi: Usti nad Orlici [775274]

¢. parc. vym. v LV dle |Druh pozemku Vlastnik, adresa Trvaly zabor v
dle KN m2 dle KN [m2]
KN
923/22 1837 10001 | orna plda Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 1441

271 01 Usti nad Orlici

923/279 372 10001 | ostatni plocha Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 23
271 01 Usti nad Orlici

923/21 119 10001 | ostatni plocha Mésto Usti nad Orlici, Sychrova 16, 21
271 01 Usti nad Orlici

n) seznam pozemk( podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné
nebo bezpecnostni pasmo,

NeuvazZuje se.

0) pozadavky na monitoringy a sledovani pietvoieni,

NeuvazZuje se.

P) moznosti napojeni stavby na vefFejnou dopravni a technickou infrastrukturu.

Neuvazuje se. Jedna se o stavbu dopravni infrastruktury.

B.2 CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1 Celkova koncepce reseni stavby

a) nova stavba nebo zména dokoncené stavby; u zmény stavby Gdaje o jejich
soucasném stavu, zavéry stavebné technického, pfFipadné stavebné historického
prizkumu a vysledky statického posouzeni nosnych konstrukci; Gidaje o dotcené
komunikaci,

Predmétem projektové dokumentace je novostavba parkovisté pro osobni vozidla v ul. Kladska,
v ramci, které dojde k vytvoreni 49 mist pro osobni vozidla a dvé vyhrana mista pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace. Ulice Kladska je obousmérna mistni komunikace.

Parkovisté je pfimo napojeno na dopravni sit. Obsluha parkovacich mist je po jednosmérné
komunikaci. Celkovy pocet parkovacich mist je 49x pro osobni vozidla + 2 vyhrazena mista pro
osoby snizenou schopnosti pohybu a orientace. Zakladni rozmér Sikmého parkovaciho stani je
2,60m x 5,3m (4,80m pri zachovani presahu vozidla 0,50m za obrubu) s jednosmérnym jizdnim
pruhem sifky 5,0m. Krajni stani jsou rozsifena o 0,25m od sousedni funkcni plochy s prevysenim
min. 0,08m. Rozméry parkovi&té jsou cca 40m x 45m. Dochazi k lokalnimu kaceni dvou stromd.

Podrobnéjsi specifikace Sifkového usporadani jsou patrné z vykresové dokumentace.
b) ucel uzivani stavby,

Liniovd stavba, parkovité. Ulelem stavby je rozsifeni stdvajicich parkovacich mist, aby
odpovidala pozadavkim Gzemi.
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c) trvala nebo docasna stavba,

trvala

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych
pozadavki na stavby a technickych pozadavkil zabezpecujicich bezbariérové uzivani
stavby nebo souhlasu s odchylnym Fesenim z platnych predpisti a norem,

Vzhledem k charakteru rozsahu stavby (parkovisté) je bezbariérovy pristup reSen po stavajicich
chodnicich v okoli a stavba se na né napojuje. V mistech, kde jsou uvazZovany vazby na
komunikace pro pési budou feSeny Upravy dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Jedna se zejména o snizeni obruby a dale o varovny a signalni pas. Stavajici chodnik bude
doplnén o hmatové prvky.

e) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény
podminky zavaznych stanovisek dotéenych organd,

V ramci projednani dokumentace budou osloveny DOSS a spravci inzenyrskych siti. Jejich
pozadavky budou zapracovany do PD po projednani s dotéenymi organy.

f) celkovy popis koncepce Feseni stavby vcéetné zakladnich parametrd stavby -
navrhova rychlost, provozni staniceni, Sirkové usporadani, intenzity dopravy,
technologie a zafFizeni, nova ochranna pasma a chranéna tzemi apod.,

Pfedmétem projektové dokumentace je novostavba parkovisté v ul. Kladska. Celkovy pocet
parkovacich mist je 49x pro osobni vozidla + 2 vyhrazena mista pro osoby sniZzenou schopnosti
pohybu a orientace. Podrobnéjsi specifikace Sirkového usporadani jsou patrné z vykresové
dokumentace.

Plocha vozovky parkovisté: 1120 m2
Vzhledem k charakteru stavby nebudou zfizovany nova ochranna pasma a chranéna uzemi.

g) u zmén stavajicich staveb Udaje o jejich soucasném stavu; zavéry stavebné
technického prizkumu, pripadné stavebné historického a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukci,

InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum vychdzi z reSer$e geologickych map.
Horninovy typ: sediment zpevnény

Hornina: piskovce vapnito-jilovité, glaukonitické,

Prvni hornina pod kvartérm: jil

Zattidéni zemin bylo odhadnuto nasledovné (CSN 73 3050): tf. I - 100 %

Dal$i prizkumy nebyly zpracovany.

h) ochrana stavby podle jinych pravnich pfedpisti7) - kulturni pamatka apod.,

Stavba se nenachazi v izemi spadajici do ochrany podle zvlastnich pfedpisi (kulturni pamatka
/ pamatkova zéna).
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i) zakladni bilance stavby - potfeby a spotieby médii a hmot, hospodaieni s
destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadé a emisi, tfida
energetické naroc¢nosti budov apod.,

Povrchové vody z parkovaciho pasu budou pomoci vegetacni dlazby vsakovany do podlozi.
Zeleny stfedovy pruhu mezi parkovacimi pasy je vybaven podélnym vsakovacim zebrem Sirky
1,0m s drendzni trubkou DN 200, ktera je napojena do horské vpusti. Povrchové vody
z asfaltového krytu jsou svedeny do uli¢nich vpusti. Destova kanalizace parkovisté je pred
napojenim na jednotnou kanalizace vybavena odlucovac¢em lehkych kapalin s odtokem 10l/s.

j) zakladni predpoklady vystavby - casové Gdaje o realizaci stavby, clenéni na
etapy,

Zahajeni stavby je predpokladano v II. poloviné roku 2021 a dokonceni v II. poloviné roku 2022.
Konkrétni doba realizace stavby bude domluvena mezi vybranym zhotovitelem stavby a
investorem stavby.

k) zakladni pozadavky na predc¢asné uzivani staveb, prozatimni uzivani staveb ke
zkusebnimu provozu, doba jeho trvani ve vztahu k dokonceni kolaudace a uzivani
stavby - idaje o postupném predavani casti stavby do uzivani, které budou samostatné
uvadény do zkusebniho provozu,

Stavba bude predana do uzivani jako celek.

1) orientacni naklady stavby.

Investi¢ni naklady na realizaci stavby jsou odhadovany na 3,3 mil. KC.
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus - izemni regulace, kompozice prostorového rFeseni,

Vzhledem k tomu, Ze se jednda o dopravni stavbu parkovisté, nebylo urbanistické reseni
zpracovano.

b) architektonické Feseni - kompozice tvarového Feseni, materialové a barevné
reseni.

Vzhledem k tomu, Ze se jednda o dopravni stavbu parkovisté, nebylo architektonické reseni
zpracovano. Stavebné - technické resSeni je dano Ucelem stavby a spadovymi poméry Uzemi.

B.2.3 Celkové technické rFeseni

a) popis celkové koncepce technického Feseni po skupinach objektli nebo
jednotlivych objektech véetné udajl o statickych vypoctech prokazujicich, Zze stavba
je navrzena tak, aby navrhové zatizeni na ni plsobici nemélo za nasledek poskozeni
stavby nebo jeji ¢asti nebo nepripustné pietvoreni,

Navrh novostavby parkovisté spociva v zachovani plvodniho jizni kefové skupiny. Organizace
dopravy a usporadani parkovacich mist je feSeno s ohledem na maximalni vyuziti stavebniho
pozemku.

Odolnost a stabilita komunikace je dana dodrzenim platnych norem a vyhlasek pfi navrhu jejich
Uprav.

Technické feSeni destové kanalizace je rozdéleno do samostatného stavebniho objektu:
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b) celkova bilance narokd vsech druhli energii, tepla a teplé uzitkové vody,
podminky zvyseného odbéru elektrické energie, podminky pfi zvySeni technického
maxima,

Stavba bude po realizaci bez narokl na energii.

c) celkova spotreba vody,

Stavba je bez narokd.

d) celkové produkované mnozstvi a druhy odpadd a emisi, zplsob nakladani s
vyziskanym materialem,

Odpady z provozu a udrzby pfedmétného Useku komunikace budou soustfedovany v prislusném
stfedisku Udrzby silnic, odkud budou dale distribuovany na mista uréena k likvidaci odpadu. Tyto
predpokladané odpady tvofi zemina ze sefiznutych krajnic, pfipadné zbytky pneumatik, zbytky
smérovych sloupkl, asfaltovd smés z drobnych Uprav vozovky, selend trava, dfeviny pfi
Upravach bezprostfedniho okoli silnic, odpad z odvodnovacich zafizeni a Unik ropnych latek pfi
havariich.

Veskeré odpady vznikajici béhem vystavby tak i béhem provozu budou likvidovany v souladu
s legislativnimi predpisy odpadového hospodaistvi CR.

Po predani stavby do provozu je hospodareni s odpady véci provozovatele.

e) pozadavky na kapacity verejnych siti komunikacnich vedeni a elektronického
komunikacniho zaFizeni verejné komunikacni sité.

Vzhledem k charakteru stavby neni feseno.
B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby

Vzhledem k charakteru rozsahu stavby (parkovisté) je bezbariérovy pfistup feSen po stavajicich
chodnicich v okoli a stavba se na né napojuje. V mistech, kde jsou uvazovany vazby na
komunikace pro pési budou reSeny Upravy dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Jedna se zejména o snizeni obruby a dale o varovny a signalni pas. Stavajici chodnik bude
doplnén o hmatové prvky.

B.2.5 Bezpecnost pfFi uzivani stavby

Stavba svym charakterem (liniova stavba) nevyzaduje zvlastni opatfeni pro zajisténi bezpecnosti
pfi jejim uzivani. Uzivatelé, Ucastnici silnicniho provozu, se pfi uzivani této stavby musi Fidit
obecné platnymi pravnimi predpisy CR, tykajici se provozu motorovych i nemotorovych vozidel
na pozemnich komunikacich.

B.2.6 Zakladni charakteristika objekti

a) popis soucasného stavu,

Predmétem projektové dokumentace je volny stavebni pozemek, ktery je rovinaty s vySkovym
prevySenim cca 1,0. Na pozemku se nachazi travnatd plocha s lokalnimi stromy a na jihu
rozsahlou kefovou skupinou (zamérem neni dotcena).
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b) popis navrzeného Feseni.

Predmétem projektové dokumentace je novostavba parkovisté pro osobni vozidla v ul. Kladska,
v ramci, které dojde k vytvoreni 49 mist pro osobni vozidla a dvé vyhrana mista pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace. Ulice Kladska je obousmérna mistni komunikace.

Parkovisté je pfimo napojeno na dopravni sit. Obsluha parkovacich mist je po jednosmérné
komunikaci. Celkovy pocet parkovacich mist je 49x pro osobni vozidla + 2 vyhrazena mista pro
osoby snizenou schopnosti pohybu a orientace. Zakladni rozmér Sikmého parkovaciho stani je
2,60m x 5,3m (4,80m pfi zachovani presahu vozidla 0,50m za obrubu) s jednosmérnym jizdnim
pruhem Sitky 5,0m. Krajni stani jsou rozsifena o 0,25m od sousedni funkcni plochy s prevysenim
min. 0,08m. Navrh je v souladu s pozadavky normy CSN 73 6056 ,,Odstavné a parkovaci plochy
silni¢nich vozidel*. Napojeni nového sjezdu je posouzeno rozhledovymi poméry pro nejveétsi
dovolenou rychlost (50Km/h). Dale je upravena poloha stavajici ulicnich vpusté (UV1).
Samostatna destova kanalizace je osazena objektem odlucovace lehkych kapalin s odtokem max
10l/s. Rozmé&ry parkovisté jsou cca 40m x 45m. Dochazi k lokalnimu kaceni dvou stromd.

Podrobnéjsi specifikace Sitkového usporadani jsou patrné z vykresové dokumentace.

Smérové a vyskové fedeni vychazi z pomérl pozemku. Osa je navrzena v délce cca 90 bm a je
slozena né&kolika teénymi body bez smé&rovych obloukl. Smérové a vyskové Fedeni je patrné z
vykresové dokumentace.

1. Pozemni komunikace

a) vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci stavby,

Jedna se o verejné parkovisté s celkovym poctem parkovacich mist 49 pro osobni vozidla +
2 vyhrazena mista pro osoby sniZzenou schopnosti pohybu a orientace. Jednosmérny jizdni pruh
Sirky 5,0m a parkovaci pas Sifky 4,80 pfi zachovani presahu vozidla 0,50m za obrubou.

b) zakladni charakteristiky pfislusnych pozemnich komunikaci:
Kryt jizdniho pruhu je asfaltovy a parkovaci pas je z vegetacni dlazby.

Skladby konstrukénich vrstev vozovky jsou uvedeny ve vykrese vzorovych pFi¢nych fezd.
Konstrukce vozovky je navrzena dle katalogu vozovek v TP 170 ,Navrhovani vozovek pozemnich
komunikaci .
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Skladba ¢.1 = TP 170 - D1-N-5V - PIII

JizDNI PRUH

Odkop spodni stavby -440 mm na niveletu

Asf. beton pro obrus. vr. ACO 11 (50/70) 40 mm CSN 13108-5
Spojovaci postiik PS E 0,35 Kg/m2 CSN 736129
Asf. beton pro podkladni vr. ACP 16+ (50/70) 60 mm CSN EN 13108
Infiltracni postrik PI E 1 kg/m2 CSN 73 6129
Vrstva ze smési stml. cement. SC C8/10 130 mm €SN 73 6124-1

Edef,2 = 55 MPa
Stérkodrt SD A 210 mm €SN 73 6126-1
Tkana geotextilie, se¢na tuhost max. 2%

Edef,2 = 25 MPa

Celkem min 440 mm

Skladba ¢.2 = TP 170 - D2-D-1, VI - PIII

PARKOVACI PAS

Odkop spodni stavby - 480 mm na niveletu
Betonova dlazba / vegetacni DL 80 mm CSN 73 6131
Loze fr. 4/8 L 40 mm  CSN 73 6126-1

Edef,2 = 80 MPa

Stérkodrt fr. 0/63 SD A 160 mm CSN 73 6126-1
Edef,2 = 50 MPa

Stérkodrt fr. 0/63 SD B 200 mm CSN 73 6126-1
Tkana geotextilie, se¢na tuhost max. 2%

Edef,2 = 25 MPa

Celkem 480 mm

V pripadé vyskytu nevhodnych zemin nebo nedostatecné Unosnosti plané budou navrZzena
opatreni pro zlepseni Unosnosti plané. Volba sanace bude na zakladé zastizenych podminek.

Volba sanace na zakladé zastizenych podminek

e vymeéna podlozi:
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Stérkodrt SD B 150 mm CSN 73 6126-1
Stérkodrt SD B 150 mm CSN 73 6126-1

Geomfiz, Secnova tuhost pri 0,5% deformaci: 480 kN/m, Secnova tuhost pri 2,0% deformaci:
360 kN/m,Pomeér radialni sec¢nové tuhosti: 0,80

Zhotovitel peclivé upravi podlozi, odstrani pripadné nevhodné zeminy nebo provede jejich
Upravu (sanaci) v podlozi. Minimalni stupen zhutnéni zemniho télesa musi byt dosazen i na jeho
okraji. Plaf zemniho télesa musi byt provedena z vhodnych materidld a musi byt chranéna. V
celé mocnosti aktivni zény, tj. od povrchu zemni plané do hl. 0,5 m musi byt dodrzen predepsany
stupen zhutnéni a na povrchu zemni plané musi byt dosazeno predepsaného modulu
pretvarnosti. Povrch musi byt rovny, hladky, bez prohlubni a ve vymezenych tolerancich.

Plochy télesa komunikace budou opatfeny kulturni vrstvou pldy z do¢asné deponie zeminy z
odkopavek skryté v tl. min. 15 cm, budou osety travnim semenem - lu¢ni smés a zalévany.

Zakonceni télesa komunikace bude provedeno s plynulou navaznosti na okolni terén.

Zakladni velikost betonové silni¢ni obruby je 15/25/100 cm. Rozhrani ploch jizdniho pruhu a
parkovaciho pasu bude délen betonovou obrubou 15/15/100 cm. Chodnikové a zelené plochy
budou ohrani¢eny chodnikovou betonovou obrubou 10/25/100 cm. VSechny obruby a jiné
betonové prvky budou ulozeny do bet. loze s bo¢ni opérou z betonu C20/25-XnF3 min. tl. 150
mm resp. 100 mm (chodnikové obruby). Specifikace, material obrub, vcetné loZe je soucasti
graficky priloh. Osazeni obrub a zfizeni betonového loze bude provedeno dle pfislusnych TKP,
popf. ZTKP.

2. Mostni objekty a zdi
zadné
3. Odvodnéni pozemni komunikace

Povrchové vody z parkovaciho pasu jsou pomoci vegetacni dlazby vsakovany do podlozi. Zeleny
stfedovy pruhu mezi parkovacimi pasy s mélkym vsakovacim prilehem-ryha $itky 1,0m
s drendzni trubkou DN 200, kterd je napojena do prefabrikované ZB horské vpusti o rozmérech
1,5m x 0,9m x 1,15m se zakrytovou deskou vcetné mftiZze. Povrchové vody z asfaltového krytu
jsou svedeny podél obrub do uli¢nich vpusti. Ve zlomu zemni plané komunikace je vedena drenaz
DN 200, kterd je zausténa do uli¢nich vpusti.

Kanalizaéni stoka ,Z1" destové kanalizace je ze sklolaminatového potrubi DN 300 tfidy tuhosti
SN 20000. Pfipojky uli¢nich vpusti a horské vpusté jsou z PVC DN 200. Destovd kanalizace
parkovisté je vybavena odlu¢ovacem lehkych kapalin s odtokem 10I/s.

Stavajici inzenyrské znaky, poklopy a mfize budou vyskové upraveny do nivelety krytu
komunikace.

4, Tunely, podzemni stavby a galerie

zadné

5. Obsluzna zatizeni, verejna parkovisté, Unikové zony a protihlukové clony
zadné
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6. Vybaveni pozemni komunikace

a) zachytna bezpecnostni zafizeni,

zadné.

b) dopravni znacky, dopravni zarizeni, svételné signaly, zafizeni pro provozni informace a
telematiku,

Nové svislé dopravni znaceni v napojeni na ul. Kladska bude typu P4 - ,Dej prednost v jizdé!™.
Rozhledové poméry pro sjezd vyhovély podminkdm CSN 73 6110. Jednosmérny jizdni pruh je
na zacatku a konci oznacen SDZ typu IP4b a B2.

Dopravni znaceni (svislé / vodorovné) a rozhledova pole jsou vyznaceny ve vykresové c¢asti PD.

c) verejné osvétleni,

Nenachazi se.

d) ochrany proti vniku volné Zijicich Zivodich( na komunikace a umoZnéni jejich migrace
pres komunikace,

zadné

e) opatfeni proti osInéni

zadné

7. Objekty ostatnich skupin objektl

Nejsou zfizovany jiné stavebni objekty stavby.

B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zarizeni
Destova kanalizace parkovisté je vybavena odlu¢ovacem lehkych kapalin s odtokem 10I/s..
B.2.8 Zasady pozarné bezpecnostniho reseni

Stavba nevyvolava svymi konstrukénimi prvky naroky na pozarni bezpecnost. Vystavba
jednotlivych stavebniho objektu a ani jejich nasledné uzivani nevytvari Zadné specialni naroky
na zajisténi protipozarni ochrany.

Regend mistni komunikace je napojena na sit vefejnych komunikaci, které jsou ziizeny tak, aby
rovnéz umozniovaly pfijezd pozarnich vozidel HZS ve smyslu ¢&l. 12.2 CSN 73 0802 a ¢&l. 3.4 CSN
73 0833. Za pristupovou komunikaci ve smyslu CSN 73 0802 se povazuje nejméné jednopruhova
silni¢ni komunikace se Sitkou prostoru mistni komunikace 3,50m, Sitka mezi obrubami musi byt
3,0m, Sitka jednopruhového pruhu musi byt vétsi néz 2,50m.

Pro potfeby jednotek pozarni ochrany budou trvale zajistény volné, pfrijezdové komunikace v
$ifce min. 3,0 m, do vzdalenosti min. 20 m od vstupd do v8ech objektd. Je-li pFistupova
komunikace jednopruhova, bude zde zajistén zakaz odstavovani a parkovani vozidel. Nesmi byt
omezen piistup techniky jednotek poZarni ochrany ke vdem stavajicim zdrojim poZarni vody
zajistujici okolni zastavbu. Veskeré pozarni hydranty, které se pfipadné vyskytuji v misté stavby,
musi byt béhem stavby po celou dobu vystavby pfistupné a nesmi dojit k jejich zakryti.

Vybaveni stavby vyhrazenymi poZarné bezpecnostnimi zafizenimi neni vzhledem k charakteru
stavby navrhovano.
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V pripadé uzavirky komunikace nebo jejich ¢asti bude tato skute¢nost pisemné& oznamena min.
15 dni predem pfislusSnému Hasi¢skému zdchrannému sboru.

Stavba vyhovuje vyhlasce ¢. 23/2008 Sb., o technickych podminkach pozarni ochrany staveb,
ve znéni vyhlasky ¢. 268/2011 Sb. Pfi realizaci budou respektovany podminky uvedené ve
vyhlasce ¢. 246/2001 Sb. o stanoveni podminek pozarni bezpecnosti a vykonu statniho
pozarniho dozoru (vyhlaska o pozarni prevenci), ve znéni vyhlasky ¢. 221/2014 Sb.

B.2.9 Uspora energie a tepelna ochrana

Realizace stavebni novostavby nema vliv na Usporu energie a ochranu tepla. Opatfeni pro Uspory
energie a ochranu tepla nejsou v ramci projektu stavby navrzeny.

B.2.10 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni prostredi

Stavba svym charakterem nema zadné hygienické pozadavky. Je nutné ale pfi vystavbé
dodrzovat pozadavky na hygienické limity a pracovni prostfedi, zejména ucinky hluku a vibraci
uvedené v Nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ic¢inky vnéjsiho prostredi
a) ochrana pred pronikanim radonu z podlozi,
Neni pozadovano.

b) ochrana pred bludnymi proudy,

Neni pozadovano.

c) ochrana pred technickou seizmicitou,

Neni pozadovano.

d) ochrana pred hlukem,

Neni pozadovano.

e) protipovodinova opatfeni,

Neni pozadovano.

f) ochrana pred sesuvy pady,

Neni pozadovano.

g) ochrana pred vlivy poddolovani,

Neni pozadovano.

h) ostatni negativni vlivy.

Neni pozadovano.

B.3 PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

a) napojovaci mista technické infrastruktury,

Pripadné zajisténi napojeni na technickou infrastrukturu potfebnou pro realizaci stavby je v rezii
zhotovitele stavby. Vzhledem k charakteru praci a lokalité reseného uUzemi je predpoklad,
ze potfebné zdroje budou feSeny mobilnimi prvky.
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b) pFipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky.

Neni pozadovano.

B.4 DOPRAVNI RESENI

a) popis dopravniho resSeni vcetné bezbariérovych opatreni pro pristupnost a
uzivani stavby osobami se sniZzenou schopnosti pohybu nebo orientace,

Predmétem projektové dokumentace je novostavba parkovisté pro osobni vozidla v ul. Kladska,
v ramci, které dojde k vytvoreni 49 mist pro osobni vozidla a dvé vyhrana mista pro osoby se
snizenou schopnosti pohybu a orientace. Ulice Kladska je obousmérna mistni komunikace.

Vzhledem k charakteru rozsahu stavby (parkovisté) je bezbariérovy pfistup feSen po stavajicich
chodnicich v okoli a stavba se na né napojuje. V mistech, kde jsou uvazovany vazby na
komunikace pro pési budou reseny Upravy dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. o obecnych technickych
pozadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
Jedna se zejména o snizeni obruby a dale o varovny a signalni pas. Stavajici chodnik bude
doplnén o hmatové prvky.

b) napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu,

Nové parkovisté je napojeno na vefejnou sit pozemnich komunikaci novym samostatnym
sjezdem. Napojeni nového sjezdu je posouzeno rozhledovymi poméry pro nejvétsi dovolenou
rychlost (50Km/h).

c) doprava v klidu,

Celkovy pocet parkovacich mist je 49x pro osobni vozidla + 2 vyhrazend mista pro osoby
snizenou schopnosti pohybu a orientace.

d) pési a cyklistické stezky.

Neni Feseno.

B.5 RESENI VEGETACE A SOUVISEJICICH TERENNICH
UPRAV

a) terénni apravy,

Vyvolané ¢innosti spojené se zemnimi pracemi jsou stfedniho rozsahu, kdy dojde vykopovym
pracim pro konstrukéni vrstvy vozovek a chodnikd a néslednym vyrovnavajicim zasyptm.

b) pouzité vegetacni prvky,
Nepredpoklada se.
c) biotechnicka, protierozni opatfeni.

Nepredpoklada se.

B.6 POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI A JEHO
OCHRANA

Technickym tedenim stavby nedojde k trvalému piekradovani emisnich a imisnich limitd
koncentrace sledovanych $kodlivin ze staciondrnich ani mobilnich zdrojd.
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Zdravotni rizika pro obyvatelstvo pfi realizaci, ani provozu stavby se nepredpokladaji.

K vyznamné&jdimu poruseni faktoru pohody mdZe dojit v dobé& provadéni realizace stavby.
Ovlivnéni mize byt zplsobeno zejména zvysenou prasnosti, emisemi a hlukem. Jedna se vak
o vliv pouze docasny a limitovany délkou realizace stavebnich a montaznich praci.

Nepredpoklddd se ohroZeni podzemnich a povrchovych vod, kontaminace pldy a narudeni
stavajiciho geologického prostredi.

Ochranu povrchovych a podpovrchovych vod pred jejich znehodnocenim latkami, které nejsou
odpadnimi vodami, je nutno eliminovat organizaci prace a pouzitou mechanizaci.

Po svém dokonceni nebude mit stavba negativni dopad na okolni pfirodu a krajinu, ani na vodni
zdroje Ci |é¢ebné prameny.

a) vliv na Zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a ptda,

Vyhodnoceni vlivQi negativnich G&inkd stavby a jejiho uzivani a navrhy stavebniho opatteni k
jejich prevenci, eliminaci pfipadné minimalizaci v souladu s pfislusnymi pravnimi predpisy:

1. Ochrana krajiny a pfirody

Vzhledem k charakteru stavby neni predpoklad ohroZeni krajiny a pfirody zplsobené stavbou
a provozem na feSené plose. Ochrana prirody a krajiny bude v souladu se zakonem ¢. 114/1992
Sb., o ochrané pfirody a krajiny. Pfi realizaci stavby bude nakladano s odpady dle pfislusného
zakona. Nejvétsi rizika z havarii vyplyvaji z charakteru stavby, tj. pozemni komunikace. V
pripadé nehod vozidel pfi souc¢asném uniku latek nebezpecnych Zivotnimu prostfedi (PHM, oleje,
provozni kapaliny) postaci pro zamezeni Skod na zivotnim prostredi zdsah integrovaného
zachranného systému plynouci ze zakonné povinnosti v téchto pfipadech.

2. hluk

Pfi vystavbé dojde na prechodnou dobu ke zvySeni hlucnosti. Hlu¢nost a prasnost bude
eliminovana vhodnymi technologickymi postupy a volbou strojniho zafizeni.

K péci o zivotni prostredi vede i nasledujici opatfeni: Dodrzeni povolenych ekvivalentnich hladin
hluku, zhotovitel stavby je povinen provadét takova opatfeni na ochranu proti Skodlivému
plsobeni hluku b&hem vystavby, aby byly dodrzeny hygienické limity pro denni i noéni dobu ve
smyslu nafizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pred nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci.

Stavba nezvySuje hlukovou zatéz na okoli, nezvysuje dopravni intenzitu, a proto neni nutné
navrhovat zadna protihlukova opatreni. Jako samoziejmé pripominame dodrzovani noc¢niho klidu
mezi 22:00 a 06:00 pri stavbé.

Nasledujici predpisy a nafizeni stanovi, Zze organizace a obcané jsou povinni Cinit potrfebna
opatreni ke snizeni hluku a dbat o to, aby pracovnici i ostatni ob¢ané byli jen v nejmensi mozné
mire vystaveni hluku, zejména musi dbat, aby nebyly prekracovany nejvyssi pripustné hladiny
hluku stanovené témito predpisy:

v

e Zakon ¢. 258/2000 Sb. Zakon o ochrané verejného zdravi a o zméné nékterych
souvisejicich zakond

e Narizeni vlady ¢. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi Ucinky hluku a vibraci

e Nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Zhotovitel je povinen vyzadovat od vyrobcl stavebnich stroji Gdaje o vy$i hluku, ktery stroje
vydavaji, a provadét opatfeni na ochranu proti Skodlivému hluku. Zhotovitel je povinen vybavit
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pracovniky pracujici se stroji ochrannymi pomlckami a prerusovat jejich praci v hluéném
prostfedi ze zdravotnich dlvodd nezbytnymi prestavkami.

Nafizeni vlady &. 272/2011 Sb. podrobné Fesi problematiku hygienickych limitd hluku, konkrétné
§12:

e chranény venkovni prostor stavby se hodnoti podle §12 pfislusného odstavce a pFilohy €.
3-CastA
o odst. (3) hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A, s vyjimkou
hluku z leteckého provozu a vysokoenergetického impulsniho hluku, se stanovi
souctem zakladni hladiny akustického tlaku A Laeqt 50 dB a korekci prihlizejici
ke druhu chranéného prostoru a denni a noc¢ni dobé podle tab. ¢. 1 v Casti A
prilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni.
e chranény venkovni prostor stavby ze stavebni Cinnosti se hodnoti podle §12, odst. (6)
a prilohy ¢. 3 - ¢ast B
o odst. (6) hygienicky limit ekvivalentni hladiny akustického tlaku A pro hluk
ze stavebni Cinnosti Laeq,s Se stanovi tak, ze se k hygienickému limitu ekvivalentni
hladiny akustického tlaku A Laeq,r stanovenému podle odstavce 3 pfricte dalsi
korekce podle ¢asti B pfilohy ¢. 3 k tomuto nafizeni.

3. emise z dopravy

Po dobu realizace stavby budou zdrojem znecistovani provadéné zemni prace. Jde zejména
o prasnost kratkodobého lokalniho charakteru. Prasnost Ize eliminovat kropenim exponovanych
mist. Dal&im zdrojem znecitovani ovzdudi budou emise plynl z provozu nakladni a stavebni
techniky.

B&hem vystavby se mohou uvolfiovat emise polétavého prachu (ze sklddek sypkych materiald
aj.). PFi stavebni cinnosti budou vyuzity dostupné prostifedky ke snizeni emisi prachu ze
stavenisté, napf. zaplachtovani stavby, pouzivani techniky v dobrém stavu a neznecistovani v
nadmérné mire okoli, omyvani vozidel opousté&jicich stavbu, skrapéni ploch stavenisté v suchych
a vétrnych dnech (kropeni, stfikani vodou nebo vodni mlhou), apod.

Redeni ochrany ovzdusi vyZaduje nepfipustit provoz vozidel a topnych zafizeni, kterd produkuji
vice Skodlivin, nez pfipousti pfislusné legislativni pfedpisy.

PFi realizaci stavby bude postupovano v souladu se zakonem €. 201/2012 Sb. o ochrané ovzdusi.
4, vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje

Nepredpoklddad se ohroZeni podzemnich a povrchovych vod, kontaminace pldy a narudeni
stavajiciho geologického prostredi.

Ochranu povrchovych a podpovrchovych vod pred jejich znehodnocenim latkami, které nejsou
odpadnimi vodami, je nutno eliminovat organizaci prace a pouzitou mechanizaci.

Po svém dokonceni nebude mit stavba negativni dopad na okolni pfirodu a krajinu, ani na vodni
zdroje Ci |éCebné prameny.

Stavba samotna nevyvoldva znedisténi vodnich tokl a vodnich zdrojd.

Béhem vystavby je tfeba dodrzovat stanovené postupy, bezpecnost prace a technologickou
kdzen a tim snizit riziko mozného dopadu na vodni zdroje a toky. V pripadé moznosti znecisténi
vodnich zdroju a tokd je nutné pfijmout takova opatieni, kterd tomuto zabrani, nebo v ptipadé
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havarie minimalizuji mozné dopady. V pfipadé havarie je nutné o tomto informovat spravce toku
a prislusné organy.

Béhem vystavby:

e nesmi dojit k znedisténi vod ropnymi latkami a musi byt dodrzovana preventivni opatreni
k zabrénéni Ukaptm & Gnikim ropnych latek

e nesmi byt skladovany zévadné latky a lehce odplavitelny materidl v blizkosti vodnich tokd

e provadéni stavby nesmi negativné ovlivnit odtokové poméry v dané lokalité,

e je nutné dreviny a porosty nachazejici se v tésné blizkosti stavby chranit vhodnymi
opatienimi pred jejich poSkozenim

e kaceni drevin, zelené a vymyceni krovin bude provedeno mimo vegetacni dobu a dobu
hnizdé&ni ptakd

e je nutné zajistit vhodny zplsob ¢isténi dopravnich prostiedkt stavby pted jejich vyjezdem
na verejné komunikace tak, aby bylo zamezeno znecisténi vefejnych komunikaci

e musi byt véechny odpady ulozeny, zabezpedeny a pfepravovany tak, aby neznedistovaly
stavenisté a okoli

e Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnikd pFi vystavbé a pii uZivani stavby

5. Nakladani s odpady

Nakladani s odpady je blize popséno v Casti zasady organizace vystavby. Béhem stavby bude
vedena samostatna evidence v rozsahu vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnosti nakladani s
odpady v platném znéni. Pfi kolaudacnim Fizeni budou predloZzeny doklady o nezavadném
odstranéni odpadd.

b) vliv na pFirodu a krajinu (ochrana dfevin, ochrana pamatnych stromt, ochrana
rostlin a Zivocichtl), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.,

Stavba se v celém Uzemi nenachazi v chranéném Uzemi, ani se v feSeném U(zemi nenachazi
pamatny strom, nebo druhy rostlin a zivo¢ichl, u kterych by bylo nutné ziidit ochranna opatieni.

c) vliv na soustavu chranénych tizemi Natura 2000,
Stavba se nenachazi v chranéném Uzemi Natura 2000.

d) zptlisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na
Zivotni prostredi, je-li podkladem,

Vzhledem k charakteru stavby nebylo posouzeni vlivu zaméru na Zivotni prostfedi feSeno.

e) v pFipadé zamérd spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci
zakladni parametry zplsobu naplnéni zavért o nejlepsich dostupnych technikach nebo
integrované povoleni, bylo-li vydano,

Vzhledem k charakteru stavby, stavba nespada do rezimu zakona o integrované prevenci.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpisti.

Neni pozadovano.

B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA

Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby neni tento poZzadavek resen.
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B.8 ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

B.8.1 Technicka zprava
a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,
Neni pozadovano.

b) odvodnéni stavenisté,

Obvod stavenisté je vyznacen trvalym zdborem v situaci stavby. Trvaly zdbor je definovan
pozemkem skutecné dotéenym vlastni definitivni stavbou.

Umisténi zafizeni stavenisté a mista pro docasnou deponii zavisi na konkrétnim dodavateli
stavby. Zarizeni stavby nebude zfizeno mimo zastavéné Uzemi obci v plochach s dochovanymi
prirodnimi poméry.

c) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu,

Hranice stavenisté tvofi stavebni pozemek. Obvod stavenisté je vymezen hranici pozemku.
Umisténi zafizeni stavenisté a mista pro docasnou deponii zavisi na konkrétnim dodavateli
stavby.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o dopravni stavbu parkovisté, které bude soucasti dopravni sité,
tak napojeni stavenisté na dopravni infrastrukturu je novym sjezdem do ul. Kladska.

Za vjezdem na stavenisté bude navrzena Cistici zéna ze silni¢nich panel(. Zafizeni pro oplach
vozidel bude umisténo tak, aby nedoslo ke kontaminaci podzemnich a povrchovych vod.

Pfivod vody na stavenisté bude rfeSen dovozem v cisterné. Elektrickd energie pro ZS bude
zajisténa nadzemnim kabelovym vedenim ze skfiné TS, nebo do¢asnymi elektrickymi centralami.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky,

Proti nezadoucimu vjezdu vozidel do prostoru vystavby, bude v souladu s TP 66 - ,Zasady pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®.

Stavba probiha v zastavéné &asti obce Usti nad Orlici, v ulicich prevézné s bytovou vystavbou.
Z tohoto dlvodu je navrzeno omezeni pracovni doby na pondéli az patek na dobu od 7,00 do
17,00 hod. a v sobotu od 7,00 do 14,00 hod.

Stavebni prace budou probihat za ¢astecného omezeni provozu v ulicnim prostoru ul. Kladska,
dle zpracovaného DIO, které musi predlozit zhotovitel a projednat s prislusSnymi organy.

Jelikoz se jednd o provadéni praci v obecni zastavbé je dilezité, aby byl co nejméné& omezen
pfistup ob&anl ke svym nemovitostem. Zhotovitel ozndmi majiteldm sousednich nemovitosti
zahajeni praci 30 dnt pfedem.

V pribé&hu stavebnich praci dojde do&asné& k zvy$ené pradnosti a hluénosti dopravy. Toto
zhorseni bude vSak kratkodobé a po skonceni stavby Uplné pomine.

Zhotovitel stavby je povinen b&hem realizace stavby zajistovat poradek na stavenisti a
neznecistovat vefejnd prostranstvi, nezatézovat okoli nadmérnym hlukem a v co nejvétsi mife
Setrit stavajici zelen.
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Po dokonceni stavby budou lokalita, objekty stavenist a trasy dotéenych komunikaci uvedeny do
plvodniho stavu. Od zhotovitele se vyZaduje vstiicnost pfi Fedeni nepredvidatelnych problémd
a ohleduplnost pfi dopravé materidlu a stavenistnim provozu. V prib&hu provadéni bude
zhotovitel dbat na to, aby neimérné neznedistoval vefejné komunikace a pfilehlé plochy.

e) ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin,

Stavenisté bude ohrazeno tak, aby se zamezilo pfistupu k vlastni stavbé a plocham ZS, musi byt
dostatec¢né zabezpeceno proti Urazu cizich osob.

Zhotovitel si zajisti, aby byl pIné informovan o lokalité, pfistupech a podminkach na stavenisti i
mimo ramec této dokumentace.

Plochy pro potfeby zafizeni stavenisté (umisténi maringotky, mobilniho socialniho zafizeni,
nezbytnych skladovacich prostor atp.) si zajistuje sam zhotovitel.

Materidl na stavbu musi byt navazen dle denni potreby; stejné tak vykopana zemina bude
nalozena a odvezena na mezidepo zhotovitele.

Stavba se nenachazi v Uzemi spadajici do ochrany podle zvlastnich pFedpisi (kulturni pamatka
/ pamatkova zdéna)

Jiné pozadavky na asanaci, demolice nebo kaceni nejsou pozadovany.

f) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

Trvaly zabor: 1 487 m2

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy,

Neni tento reseno.

h) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpadi a emisi p¥i vystavbé, jejich
likvidace,

S odpadem vzniklym pfi stavebnich pracich dle predlozené projektové dokumentace bude

nalozeno v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalsich
zadkon{, ve znéni pozdé&jsich zmé&n (dale jen zakon o odpadech), jeho provadécich predpisd.

Béhem stavby bude vedena samostatna evidence v rozsahu zakona ¢. 541/2020 Sb., o
odpadech, v platném znéni, vyhlaskou ¢.383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady a
vyhladkou ¢.381/2001 Sb. Katalogem odpadd, ve znéni pozdé&jsich predpist. PFi kolauda&nim
Fizeni budou predlozeny doklady o nezdvadném odstranéni odpadl. PGvodcem odpadt vzniklych
pfi stavbé je jeji zhotovitel.

Ziviéné plochy - asfalt bez dehtu - po odfrézovani Ize recyklovat a znovu pouzit (skute¢nost, ze
asfalt neobsahuje dehet, je tfeba ovérit zkouskou vyluhovatelnosti).

Materidlové vyuZiti odpadd ma dle zdkona o odpadech prednost pred jejich likvidaci. Cisty
stavebni odpad bude pfedan k recyklaci v plném rozsahu. Nakladani s odpady bude FeSeno
plvodcem odpadu v souladu se zakonem
¢. 541/2020 Sb. Po dobu vystavby je za ptivodce odpadu ve smyslu zadkona povazovan dodavatel
stavby. Plvodce odpadu (§4 odstavec ,p" zdkona) je povinen odpady zafazovat dle Katalogl
odpad( (vyhlaska & 381/2001 Sb.) a odpady, které nemiZe sdm vyuZit, trvale nabizet k vyuZiti
jiné pravnické nebo fyzické osobé. Nelze-li odpady vyuzit, potom je nutné zajistit zneskodnéni
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odpadl. Zakon pfitom zdlrazfuje povinnost zajistit pfednostné vyuZiti odpadd (recyklace,
kompostovani apod.) pted jejich odstran&nim (uloZeni na skladku, spaleni). Dale je plvodce
odpadu povinen odpad tfidit a kontrolovat, zda odpad nema nékterou z nebezpecnych vlastnosti.
B&hem vystavby i po uvedeni do provozu je povinen vést evidenci o mnozstvi odpadu a zplsobu
nakladani s nim. ZpUsob vedeni  evidence je stanoven vyhlaskou MZP
¢. 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady. Pro nakladani s nebezpecnymi odpady je
nutny souhlas prislusného okresniho Uradu (zakon ¢. 541/2020 Sb. o odpadech § 16, odst. 3),
ktery musi byt vydan pred zahajenim stavebnich praci. Nalezitosti zadosti o tento souhlas

stanovuje rovnéz vyhldska & 383/2001 Sb. Plvodce odpadu je zodpovédny za nakladani
s odpady do doby, nez jsou pfedany opravnéné osobé.

Béhem vystavby se budu tfidit odpady dle nasledujici tabulky:

Katalogové - . MnoZstvi . . .
&slo Specifikace odpadu kategorie (t nebo m3) ZpUsob nalozZeni s odpadem
170302 Asfaltové smési (bez dehtu) 0 20t Recyklacni zafizeni zvolené
zhotovitelem stavby
17 0101 beton 0 10t Recyklacn.l zafizeni zvolené
zhotovitelem stavby
17 0504 Zemina a kameni (0] 500t skladka
17 04 05 Zelezo a ocel 0 1 recyklace
020103 Odpad rostlmnyc? pletiv 0 0 skladka
(stromy a kere)
150106 Obaly materialu ze stavby 0] Zanedbvate!ne skladka
mnozstvi
200199 Odpad druf}ov’e neurceny 0 Zanedbvatel,ne skladka
(komunalini odpad) mnozstvi
i) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,
Odkop spodni stavby, predpoklad 500 t.
j) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé,

Zhotovitel povede o odpadech evidenci, kde bude uvedeno skute&né mnozstvi vzniklych odpadd
a doloZen zpUsob jejich vyuziti ¢i likvidace. Tato evidence bude slouZit pro kontrolni ¢innost KU
- Odboru Zivotniho prostiedi a jako jeden z doklad{ ke kolaudaci.

V prib&hu vystavby nesmi dochazet k nadmé&rnému znecistovani povrchovych vod a ohroZzovani
kvality podzemnich vod. Zhotovitel musi dodrZzovat zejména ustanoveni uvedena ve vyhlasce
MLVH ¢. 6/77 Sb. (nyni 254/2001 Sb.) o ochrané jakosti povrchovych a podzemnich vod a
nafizeni vliddy CR ¢&. 171/92 Sb. (nyni 61/2003 Sb.), kterym se stanovi ukazatele ptipustného
znecisténi vod.

Pfi provadéna stavby musi zhotovitel dodrzovat poZadavky véech zakonl a vyhlasek tykajicich
se zivotniho prostredi a to zejména:

e Zakon ¢. 17/92 Sb. O Zivotnim prostiedi
e Zakon &. 86/2002 Sb. O ochrané ovzdudi a zmé&né nékterych daldich zédkond

e Zakon ¢. 502/2000 Sb. O ochrané zdravi pred nepriznivymi ucinky hluku a vibraci
e Vyhlagka MZP CR ¢&. 356/2002 Sb.
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Stanoveni prislusnych predpist se musi uplatnit pfi skladovani materidll, jejich manipulaci,
provadéni vSech stavebnich i montaznich praci a pfi nakladani s odpady.

Dodavatel odpovidd za Fadny technicky stav na stavbé& uzivanych mechanismd. Pfipadny unik
musi byt neprodlené a nalezité likvidovan. Vozidla nebudou parkovat v blizkosti vodnich ploch,
mimo pfilehly jizdni pruh. Odstaveni stavebnich mechanizmd bude provddéno na zvlast k tomuto
Ucelu upravenych mistech. Zafizeni stavenisté bude vybaveno nezbytnymi havarijnimi
prostiedky pro zachyceni unikajicich latek (sorpcni rohoze, oznacené sbérné nadoby apod.). Pro
prevenci Uniku PHM ze stavebnich mechanizml budou pod tyto vozidla umistény zachytné
vani¢ky. V pripadé kontaminace zeminy bude neprodlené odtéZzena do zabezpeceného
kontejneru a predana odborné firmé s prisluSnym opravnénim v odpadovém hospodarstvi.

V pfipadé& pouziti nebezpeénych chemickych materidld budou tyto latky/materidly skladovany
v pfepravnich a distribu¢nich obalech k tomu urcenych, které budou zabezpeceny proti Uniku
téchto latek. Sklady budou vybaveny zachytnymi vanami nebo sorp¢nimi textiliemi, havarijnimi
soupravami a budou oznaceny znackami vystrahy a zakazu.

Na stavbé je predpoklad uziti nasledujicich zavadnych latek:

1 Pohonné hmoty
Olejové naplné
Mazaci hmoty
Cistici kapaliny
Penetracni natéry
Natérové hmoty
Odbednovaci oleje

NOo u b~ WN

Béhem stavby se neprfedpoklada s manipulaci s vySe uvedenymi latkami ve vétSim mnozstvi dle
§2 vyhlagky & 450/2005 Sb.

O zachazeni se zavadnymi latkami ve vétSim rozsahu se nejedna, je-li:

1 S nimi nakladano v kapalném skupenstvi v zafizeni s celkovym mnozZstvim v ném
obsazenych zavadnych latek do 500l vcéetné nebo v prenosnych, k tomu urcenych,
obalech s celkovym mnozstvim zavadnych latek do 1000l véetné

2 S nimi nakladano v celkovém mnozstvi zavadnych latek do 1000kg vcéetné

3 S uhlovodiky ropného plvodu jako pohonnymi hmotami pFi provozu jednotlivych
dopravnich prostfedkd silni¢ni, kolejové, vodni a letecké dopravy a mobilnich
mechanizaénich prostredkd

4 PFi ptimé aplikaci hnojiv a pFipravk( na ochranu rostlin

Zaroven nehrozi pfi jejich uziti na stavbé zvySené nebezpeli znelisténi povrchovych nebo
podzemnich vod dle §2 vyhlasky ¢. 450/2005 Sb.

O zachazeni se zavadnymi latkami, které je spojeno se zvySenym nebezpelim pro povrchové
nebo podzemni vody, se nejedna, je-li v uvedenych oblastech nakladano:

1 Se zvlast nebezpeénymi zdvadnymi latkami v kapalném skupenstvi v zafizeni
s celkovym mnozstvim v ném obsazenych zvlast nebezpecnych zavadnych latek do
10l vcéetné nebo v pevném skupenstvi do 15kg vcéetné nebo v prenosnych, k tomu
uréenych, obalech s celkovym mnozstvim v nich obsazenych zvlast nebezpeénych
zavadnych latek do 15| vcéetné
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2 S nebezpenymi zavadnymi latkami v kapalném skupenstvi v zafizeni s celkovym
mnozstvim v ném obsazenych zavadnych latek do 100l vietné nebo v pevném
skupenstvi do 150kg vcetné nebo v prenosnych, ktomu urcenych, obalech
s celkovym mnozstvim v nich obsazenych nebezpecnych zavadnych latek do 150l
véetné

3 S uhlovodiky ropného plvodu jako pohonnymi hmotami pfi provozu jednotlivych
dopravnich prostfedkd silni¢ni, kolejové, vodni a letecké dopravy a mobilnich
mechanizaénich prostfedkd

4 S hnojivy a pripravky na ochranu rostlin pfi jejich pfimé aplikaci

Presny vycet konkrétnich zavadnych latek a jejich mnozstvi upresni dodavatel stavby. V pripadé,
ze by doslo k rozporu s vySe uvedenym, je stavebnik povinen zpracovat plan opareni pro pfripady
havarie.

k) stanoveni podminek pro provadéni stavby z hlediska bezpecnosti a ochrany
zdravi, plan bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenistig},

Bezpecnost prace pfi vystavbé je zakotvena v Narfizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich
miniméalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. U&innost
zadkona od 1. 1. 2007.

§3 Zhotovitel zajisti, aby

pfi provozu a pouzivani stroji a technickych zatizeni (dale jen "stroje"), naradi a dopravnich prostredkl na
stavenisti byly kromé pozadavk(l zvlastnich pravnich predpist (6) dodrzovany blizsi minimalni pozadavky na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v pfiloze €. 2 k tomuto nafizeni byly splnény pozadavky na
organizaci prace a pracovni postupy stanovené v pfiloze €. 3 k tomuto naftizeni, jestlize se na stavenisti planuji
nebo provadéji prace spojené s rozpojovanim a pfemistovanim zeminy, véetné jejiho zhutriovani nebo jiného
zpevnovani, nebo spojené s jinymi Upravami souvisejicimi s témito pracemi, které jsou provadény pfi
zakladani staveb nebo terénnich Gpravach za podminek stanovenych zvlastnim pravnim predpisem (7) a které
zahrnuji vytyéeni tras technické infrastruktury (8) (dale jen "zemni prace"), prace spojené s provadénim a
demontazi bednéni a jeho podpérnych konstrukci, vyrobou, pfepravou a uklddanim ocelové vyztuie a
betonové smési, véetné jejiho zhutriovani (dale jen "betonarské prace"), prace spojené se zdénim a Upravami
konstrukci ze zdiciho materialu, jakymi jsou cihly, tvarnice, bloky, tvarovky nebo kamen, véetné osazovani
prefabrikatd ve zdénych konstrukcich, omitani stén a stropu, sparovani zdiva, zhotovovani podlah, mazanin
nebo dlaZzeb, Upravy povrchu stén napfiklad sekanim nebo dlabanim (dale jen "zednické prace"), prace
spojené s montazi a spojovanim, jakoz i demontdzi a rozebirdnim ocelovych, drevénych, betonovych,
Zelezobetonovych, popfipadé jinych prvkd rGzného tvaru a funkce, napfiklad tycovych, plosnych nebo
prostorovych, do stavebnich objektl nebo technologickych konstrukci o poZzadovaném tvaru a provedeni
(ddle jen "montaini prace"), prace spojené s rozrusenim, rozpojenim, popfipadé demontazi konstrukce
stavby nebo jeji casti, které jsou provadény pfi odstrafiovani, popfipadé zméné stavby za podminek
stanovenych zvlastnim pravnim predpisem (9), (dale jen "bouraci prace"), svafovani a nahfivani Zivic v
tavnych nadobdch podle zvlastniho pravniho predpisu (10) lepeni krytin na podlahy, stény, stropy nebo jiné
konstrukce prace pfi udrzbé stavby (11) a jejiho technického vybaveni a zafizeni, jakymi jsou napfiklad
malifské a natéracCské prace, myti a Cisténi oken, fasad nebo okapd, ddle prohlidky, zkousky, kontroly, revize
a opravy technického vybaveni a zafizeni, jakoz i montaz a demontaz jejich ¢asti v rozsahu potfebném pro
provedeni téchto prohlidek, zkousek, kontrol, revizi nebo oprav (dédle jen "udrZzovaci prace"), sklendrské
prace, prace spojené se skladovanim a manipulaci s materidlem, popfipadé vyrobky,

Vysvétlivky:

(6) Nafizeni vlady ¢. 378/2001 Sb., kterym se stanovi blizsi pozadavky na bezpeény provoz a pouzivani
stroju, technickych zatizeni, pfistrojl a naradi
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(7) stavebni zakon

(8) § 2 odst. 1 pism. k) bod 2 a § 153 odst. 1 stavebniho zdkona

(9) § 128 a 130 stavebniho zakona

(10) Vyhlaska ¢. 87/2000 Sb., kterou se stanovi podminky pozarni bezpecnosti pti svafovani a nahtivani
Zivic v tavnych nadobach

(112) § 3 odst. 4 stavebniho zdkona

Dalsi platné predpisy, tykajici se bezpecnosti prace:
Nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pti praci na pracovistich
s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky

Nafizeni vlddy & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi zaméstnanc( pfi
praci.
) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb,

Staveni$té musi byt vymezeno a vhodnym zplsobem oznaceno (CSN ISO3864), v noci a za
snizené viditelnosti na pozemnich komunikacich oznaceno ¢ervenym svétlem.

Vykopy musi byt zajistény proti vstupu nepovolanych osob. Vykopy liniovych zafizeni musi byt
zakryty nebo u okraje zajidté&ny proti padu do vykopu zabradlim dle bodl 2 a 4 pfilohy k nafizeni
vlady ¢. 362/2005 Sb., pficemz prostor mezi horni ty¢i a zarazkou u podlahy je nutno zajistit
proti propadnuti osob. Ve vzdalenosti 1,5 m od hrany vykopu je, kromé verejné pristupnych
komunikaci pro pési, mozné pouzit jako zabranu jednotyCové zabradli 1,1 m vysoké, nebo
napadnou prekazku 0,6 m vysokou, ulozenou do vyse min. 0,9 m. Zabradli nebo zdbrany smi
byt preruseny pouze v mistech piechodl nebo prejezdl. Pfechody nebo prejezdy musi kapacitné
odpovidat danému provozu, byt dostate¢né Unosné a bezpecné. Prechody musi mit Sifku
minimalné 1,5 m a musi byt na obou stranach opatfeny zabradlim (viz vyse), vCetné zarazky
pro slepeckou hdll.

Stavenisté v zastavéném Uzemi pro lokalni a dlouhodobéjsi vykopy musi byt na hranici zajisténo
souvislym oplocenim do vysky min. 1,8 m. Vymezenim stavenisté musi byt co nejméné narusen
provoz v prilehlych prostorech a pozemnich komunikacich.

Vykopy zasahujici do verfejnych komunikaci musi byt opatfeny dopravnim znacenim. Ohrazeni
nebo oploceni zasahujici do verejné komunikace musi byt v noci a za snizené viditelnosti
osvétleno ¢ervenym svétlem v Cele prekazky a dale podél komunikace ve vzdalenosti maximalné
50 m od sebe. Osvétleni musi byt nezavislé na verfejném osvétleni. Dopravni znaceni bude
navrzeno podle TP 66 Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich.

m) zasady pro dopravni inzenyrska opatreni,

Jedna se o novostavbu parkovisté. Stavba bude provadéna v otevieném vykopu za castecné
uzavirky ulice Kladska, komunikace bude opatfena zabranami (Z2) s moznosti vijezdu vozidel s
povolenim stavby (B1+E13).

V kfizovatkach dotcenych ulic budou prace provadény dle Zasad pro oznacovani pracovnich mist
na pozemnich komunikacich TP 66, schéma B/14.2 a B/15

V téchto ulicich dle potfeby stavby omezit po dobu vystavby parkovani. Pro odparkovani vozidel
v uzavienych Usecich bude osazeno dopravni znaceni B28+E13 (datum) minimalné 5 pracovnich
dni pred zahdajenim praci.
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Jako znaceni budou pouzity Citelné, neposkozené ¢i nadmérné neopotrebované dopravni znacky.
Znacky budou zajist&ny proti povétrnostnim vlivim. Osazeni schvalenych dopravnich znaéek
bude provadéno dle ,,Zasad pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich" a dle ,,Zasad pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich®.

Dodavatelska firma je povinna si zajistit dopravné inzenyrské opatfeni a nasledné pozadat o
zvlastni uzivani pozemni komunikace v souladu s aktualnimi mistnimi podminkami v dobé
realizace.

PFi stavb& musi byt umoZnén po celou dobu vystavby vjezd vozidldm integrovaného zachranného
systému.

Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich upravuji podrobnosti o uziti
a umisténi dopravnich znacek, svételnych signall a dopravnich zafizeni pro oznaéeni pracovnich
mist. Vychazi zejména ze zakona ¢. 361/2000 Sb. A vyhlasky ¢. 30/2001 Sb., kterou se provadéji
pravidla provozu na pozemnich komunikacich a Uprava a Fizeni provozu na pozemnich
komunikacich, souvisejicich technickych norem a technickych podminek Ministerstva dopravy.

1. Zasady oznacovani pracovniho mista
o Oznacovani pracovnich mist se provadi podle vzorovych schémat. Tato schémata je nutno

prizpUsobit konkrétni situaci. To je mozné provést pii zachovani funkénosti reseni daného
pfislusnym schématem.

. Vedeni provozu v oblasti pracovniho mista ma byt pro Ucastniky provozu snadno a
jednoznacné rozeznatelné a pochopitelné.

. Dba se, aby byla zavadéna jen takova opatreni, kterd se pro oznaceni pracovnich mist
povazuji za bezpecna a potrebna.

. Znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni souvisejici s pracovnim mistem se umistuji az

bezprostfedné pred zacatkem praci s ohledem na dobu potfebnou k jejich instalaci. Neni-
li to mozné, musi byt jejich platnost docasné zrusena zakrytim nebo jinym vhodnym
zpUsobem tak, aby znacky, svételné signdly a dopravni zafizeni nebyly viditelné z Zaddného
jizdniho sméru.

. Znacky, které maji vyznam jen v ¢asové omezené dobé (napf. jen v pracovni dobé), musi
byt mimo tuto dobu (napf. v mimopracovni dobé) zruSeny sSkrtnutim, zakrytim nebo
odstranénim.

. Dopravni zna¢eni musi byt odpovidajicim zplsobem aktualizovano v souladu s postupem
praci a po jejich ukonceni neprodlené odstranéno.

o Pokud je to mozné, provadéji se prace spojené s oznacovanim pracovniho mista v dobé
nizkych intenzit provozu, tj. mimo dopravni Spicky.

. PFi umistovani jednotlivych znaéek, svételnych signald a dopravnich zafizeni se postupuje

ve sméru pohybu dopravniho proudu. PFi odstrafovani pracovniho mista je Ize odstrafiovat
ve sméru pohybu

D dopravniho proudu, a to az poté, kdy jsou vsSechny jizdni pruhy v tomto sméru volné
prijezdné.

. S pracemi, pro néz je pracovni misto zfizovano, smi byt zapocato teprve tehdy, az jsou
instalovany vSechny znacky, svételné signaly a dopravni zafizeni.

. Znacky, svételné signaly a dopravni zarizeni musi byt po celou dobu praci udrzovany ve

funkénim stavu a v Cistoté a spravné umistény.
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2. Svislé dopravni znacky

Pro oznaceni pracovnich mist se uzivaji dle konkrétnich podminek stalé nebo prenosné svislé
znacky. PFi jejich umistovani se postupuje podle TP 65. V rdmci pracovniho mista se

smi uZivat znacek jen v takovém rozsahu a takovym zplsobem, jak to nezbytné vyzaduje

bezpecnost provozu. Dopravni znaceni musi vystihovat skute¢nou situaci v oblasti pracovniho
mista a poskytovat jednoduché, v¢asné a jednoznacné informace. Provadi se podle ,,Zasad pro
oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich" se zfetelem na intenzitu provozu,
stavebni a dopravné-technicky stav pozemni komunikace.

Znacky uzivané pro oznadeni pracovniho mista musi odpovidat vyhlasce ¢. 30/2001 Sb., CSN EN
12899-1, TP 143, VL 6.1, VL 6.2 a Zasadam pro oznacovani pracovnich mist

na pozemnich komunikacich. Svislé znacky mohou byt doplnény, resp. zvyraznény vystraznym
svétlem nebo zvyraznény umisténim na retroreflexnim zlutozeleném fluorescen¢nim podkladu a
v odlvodnénych pripadech i osvétleny. Technické provedeni zna¢ek musi odpovidat prisludnym
technickym predpisGm (CSN 01 8020, CSN 01 8020 a CSN 73 1401). Znacky uzivané k oznaceni
pracovnich mist musi byt provedeny jako retroreflexni. Retroreflexni materiadl svislych znacek
uzitych na silnicich I. tfidy musi splfiovat vlastnosti minimalné tiidy R2 dle CSN EN 12899-1.
Rozméry svislych znacek stanovi VL 6.1 a VL 6.2. Neni dovoleno uZivat svislych znaek zmensené
velikosti. V rdmci jednoho pracovniho mista se smi uzivat svislych znacek pouze jedné velikosti.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby - Feseni dopravy béhem
vystavby (prepravni a pristupové trasy, zvlastni uzivani pozemni komunikace,
uzavirky, objizd’ky, vyluky), opatieni proti Géinkéim vnéjsiho prostredi pfi vystavbé
apod.,

zadné
0) zafFizeni stavenisté s vyznacenim vjezdu,

Zarizeni stavenisté pro tuto stavbu bude zfizeno v pomérné malém rozsahu. Na stavbé budou
navrzena pouze mala zafizeni stavenisté. Zahrnuje cca dva mobilni kontejnery pro sklad naradi
a stale vedeni stavby, jedno mobilni WC, plochu skladu materidlu a parkovani mechanizace. Dale
bude sestdvat ze skladky zabudovanych materild (betonové prvky apod.), mezideponie zemin.

Dalsi zafizeni stavenisté nebudou zfizovana, nebot se vychazi z pfedpokladu, ze veskeré vstupni
materialy budou dovazeny pfimo z vyroben a potfebné Upravy budou provadény pfimo na ploSe
stavby. Kratkodobé skladovani stavebnich hmot bude na ploSe zafizeni stavenisteé.

P) postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy.

Predpoklddané zah&jeni vystavby je v 2Q/2021. Doba vystavby se predpokladda do 6 mésica.

Vzhledem k provadéni stavby v jedné fazi musi byt postup vystavby proveden s ohledem na
minimalni dobu uzavirek ¢i jinych dopravnich omezeni.

Pfed zapocletim praci je nutno vSechny inzenyrské sité vypipat, vytycCit a fadné oznacit napf.
koliky nebo reflexni paskou. Vyty&eni je potfeba ovéfit u prisludnych spravca.

B.8.2 Harmonogram vystavby

Zahajeni realizace stavby se predpoklada v 2Q/2021. Doba vystavby se predpoklada do Sesti
mé&sich a bude provedena v jedné etapé.
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B.8.3 Schéma stavebnich postupti

Umisténi zafizeni stavenisté

Pfiprava Uzemi - vytyceni IS

Dopravné inzenyrska opatreni, organizace dopravy (DIO)

Zemni prace

Polozeni konstrukci vozovek

Pokladka Zivicnych vrstev

Svislé a vodorovné dopravni znaceni

Terénni a vegetativni Upravy. Uvedeni vystavbou poni¢enych ploch do plvodniho stavu

® N oA wWN =

©

Vyklizeni stavenisté

B.8.4 Bilance zemnich hmot

Zemni prace obsahuji pfedev&im vykop pro konstrukci vozovky. Lze oéekévat prebytek vykopd,
ktery je dan vystavbou nového parkovisté. Skryvka vrchnich vrstev se uvazuje. Prebytek zemin
bude vyuzit pro zasypy.

B.9 CELKOVE VODOHOSPODARSKE RESENI

Povrchové vody z parkovaciho pasu jsou pomoci vegetacni dlazby vsakovany do podlozi. Zeleny
stfedovy pruhu mezi parkovacimi pasy s mélkym vsakovacim prllehem-ryha &itky 1,0m s
drendzni trubkou DN 200, kterd je napojena do prefabrikované ZB horské vpusti o rozmérech
1,5m x 0,9m x 1,15m se zakrytovou deskou vietné mfize. Povrchové vody z asfaltového krytu
jsou svedeny podél obrub do uli¢nich vpusti. Ve zlomu zemni plané komunikace je vedena drenaz
DN 200, kterd je zausténa do uli¢nich vpusti.

Kanalizaéni stoka ,Z1" destové kanalizace je ze sklolaminatového potrubi DN 300 tfidy tuhosti
SN 20000. Pfipojky uli¢nich vpusti a horské vpusté jsou z PVC DN 200. Destové kanalizace
parkovisté je vybavena odlu¢ovacem lehkych kapalin s odtokem 10I/s.

V Praze, Unor 2021 Ing. Ondfej Kaplan
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