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a) identifikacni iGdaje objektu,

Nazev objektu: SO 301 Destova kanalizace

Druh stavby: vodohospodarska nova stavba

Oblast: Usti nad Orlici

Misto stavby: k.U. Usti nad Orlici

Kraj: Pardubicky

b) stru¢ny technicky popis se zdiivodnénim navrzeného feseni,

V rdmci tohoto stavebniho objektu je reSeno odvod vody z krytu vozovky. Povrchové vody z
parkovaciho pasu jsou pomoci vegetacni dlazby vsakovany do podlozi. Zeleny stfedovy pruhu
mezi parkovacimi pasy s mélkym vsakovacim prllehem-ryha &itky 1,0m s drenazni trubkou DN
200, kterd je napojena do prefabrikované ZB horské vpusti o rozmérech 1,5m x 0,9m x 1,15m
se zakrytovou deskou vcetné mrize. Povrchové vody z asfaltového krytu jsou svedeny podél
obrub do uli¢nich vpusti. Ve zlomu zemni plané komunikace je vedena drenaz DN 200, ktera je
zaUsténa do uli¢nich vpusti.

Kanalizaéni stoka ,Z1" destové kanalizace je ze sklolaminatového potrubi DN 300 tfidy tuhosti
SN 20000. Pfipojky uli¢nich vpusti a horské vpusté jsou z PVC DN 200. Destova kanalizace
parkovisté je vybavena odlu¢ovacem lehkych kapalin s odtokem 10I/s.

c) vyhodnoceni prizkum@ a podkladl, vcetné jejich uziti v dokumentaci -
dopravni Gdaje, geotechnicky prizkum apod.,

o Geodetické zaméreni za vyuziti technické mapy z portalu GEOVAP
¢ Digitalni mapy katastru nemovitosti a pozemkového katastru

e Vypisy z katastru nemovitosti z IS CUZK

e Fotografickd dokumentace

e Zakres stavajicich inzenyrskych siti

¢ Digitalni ortofotomapa

InZenyrsko-geologicky a hydrogeologicky prizkum vychdzi z re$erSe geologickych map.
Horninovy typ: sediment zpevnény; Hornina: piskovce vapnito-jilovité, glaukonitické; Prvni
hornina pod kvartérm: jil; Zat¥idéni zemin bylo odhadnuto nasledovné (CSN 73 3050): ti. I -
100 %

d) vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby,

Jednd se o nové budovany systém odvodu destovych vod. Na trubnim vedeni je jeden
vodohospodarsky objekt odluc¢ovace lehkych kapalin s odtokem 10I/s.

Odlucovac lehkych kapalin nevyzaduje trvalou obsluhu, jeho provoz bude probihat v navaznosti
na pfitok odpadnich vod automaticky. Obsluha odlucovace sestava z vizualni kontroly stavu
zarizeni a hladin, zajisténi rozbord v ¢etnosti poZzadované vodohospodaiskym orgdnem, téZeni
kalu z kalovych prostor, sbéru odlou¢enych lehkych kapalin v uréeném intervalu a vedeni
provozniho deniku.
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Jmenovita velikost odlucovace lehkych kapalin se vypocitd podle vzorce:
NS = fd (Qr + fx Qs)

kde jednotlivé symboly znamenaji:

NS.......... jmenovita velikost odluc¢ovace

Qr........... maximalni odtok destovych vod (I/s)

OL- T maximalni odtok ostatnich znecisténych vod (l/s)

fd......... koeficient mérné hmotnosti pro rozhodujici lehkou kapalinu dle skladby

odlucovaciho zafizeni

pro odlucovace gravitacné - koalescenc¢ni s pfedrazenym lapacem kalu (vSechny AS TOP) a lehké
kapaliny v rozpéti hustoty 0,85 - 0,95 g/cm3 fd =1

1) T koeficient zohlednujici nepfiznivé podminky pro odlucovani
pro srazkové vody fx = 1

Maximalni odtok destovych vod Qr (I/s) se vypodita ze vzorce:

Qr=W .i. A

kde jednotlivé symboly znamenaji:

Feereeeeeienes intenzita navrhového desté (I/s/ha)

) odvodriovana plocha (ha)

Wt odtokovy koeficient

Odlucovace lehkych kapalin typu AS TOP patfi svym Ucelem a konstrukci do kategorie , Zafizeni
na Upravu a Cisténi vod" (Cislo celniho sazebniku 84212190).

Zakladnim materidlem pro stavbu nadrzi odludovadl AS TOP je integralni a homogenni
polypropylen, ze kterého je vyrobena nadrz, délici stény v nadrzi, technologické prostory, viko
nadrze, nadstavby a vstupni $achty. Viechny typy odlu¢ovaci AS TOP je mozné v souladu s CSN
EN 858-1 oznacit jako odlu¢ovace s usazovacim prostorem, s gravitacni a koalescencni Casti
odlucovani (tzn. zakladni schéma dle CSN EN 858-1 je S - II - I). Po dopInéni tohoto zakladniho
odlu¢ovade o docistovaci stuperi se sorpénim filtrem je mozno uvaZovat s tfidou odlucovace dle
schématu S - II - Is.

Odlucovace typu AS TOP jsou dodavany jako kompletni odlucovaci zafizeni tvofené jednou nebo
vice nadrzemi nebo jako jednotlivda samostatna zarizeni, umoznujici sestaveni odluc¢ovaciho
zarizeni dle pozadavk{ projektanta.

Zakladni technologické parametry odlu¢ova&l jsou navrzeny v souladu s prEN 858, DIN 1999,
ONORM B5101, €SN 75 6551 a smérnicemi Asociace Cistirenskych expertl CR - ACE/CAO 301
a ACE/CAO 302.

Samonosna nadrz kombinace plast - beton je uréena k betonazi az na misté osazeni ve stavebni
jamé. Plastova konstrukce nadrze je vybavena betonarskou vyztuzi, fixovanou na plast nadrze
s predepsanou tloustkou kryci vrstvy betonu. Po osazeni nadrze na podkladni beton je nadrz
zcela pripravena k betonazi.
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Konstrukce typového odlucovace je navrzena tak, aby po vybudovani plastového skeletu bez
dalsich stavebnich nebo statickych opatfeni odolala tlaku zeminy po zasypani v hloubce 5,0 m.
Odlucovac je staticky dimenzovan na pritizeni na terénu konstrukci vozovky s pojezdem tézkych
vozidel. Odlucovac je dimenzovan na tyto zakladni navrhové parametry:

= zAasyp zeminou o téchto parametrech mérna hmotnost 2000 kg/m?3
koef. zem. tlaku v klidu Kr = 0,5

* nahodilé zatiZeni od vozidla na stifed poklopu F = 50 kN

= vztlak podzemni vody na vysku Hpv = 2,0 m

» predpokladany beton pro betonaz odlucovace C U30/40

» betonafska vyztuz V 10425 @ 12, Kari sité KZ 05 (@ 8/8 - 150/150)

Pfi zplsobu instalace celého odlu¢ovade do terénu je nutno k t&mto hodnotdm prihlizet a
v pripadé potreby provést dalsi statické zajisténi (napr. kvalitnéjsi betonova smés, vétsi dimenze
vyztuze apod.).

Horni okraj nadrze je upraven pro betonaz stropni desky a k nasazeni kanaliza¢nich
prefabrikovanych skruzi, které tvofi drik vstupnich a manipulacnich Sachet, zakoncenych
prefabrikovanym kénusem.

Naslednou funkci plastového plasté nadrze po betonazi (ztracené bednéni) je ochrana nosné
betonové konstrukce (izolacni schopnost). Vrstva plastu jak z venkovni strany, tak i vnitni, je
vodoté&sna. Venkovni plast slouZi jako ochrana pfed agresivitou hladovych spodnich vod nebo
vod se siranovou agresivitou a jako izolace proti vnikani balastnich vod do kanaliza¢niho
systému. Vnitini plast zabezpecuje kvalitni povrch, dobré hydraulické poméry pritoku a ochranu
pred agresivitou zaolejovanych vod.

e) zdtivodnéni funkc¢niho a technického rFeseni

Povrchové vody z parkovaciho pasu jsou pomoci vegetacni dlazby vsakovany do podlozi. Zeleny
stfedovy pruhu mezi parkovacimi pasy s mélkym vsakovacim prllehem-ryha &itky 1,0m s
drendzni trubkou DN 200, kterd je napojena do prefabrikované ZB horské vpusti o rozmérech
1,5m x 0,9m x 1,15m se zakrytovou deskou véetné mrize. Povrchové vody z asfaltového krytu
jsou svedeny podél obrub do uli¢nich vpusti. Ve zlomu zemni plané komunikace je vedena drenaz
DN 200, ktera je zausténa do ulicnich vpusti.

Kanalizaéni stoka ,Z1" destové kanalizace je ze sklolaminatového potrubi DN 300 tfidy tuhosti
SN 20000. Pfipojky uli¢nich vpusti a horské vpusté jsou z PVC DN 200. Destova kanalizace
parkovisté je vybavena odlu¢ovacem lehkych kapalin s odtokem 10I/s.

Trubni vedeni bude provedeno ze sklolamindtovych trub DN 300 SN20000 v délce 36,70m. ZB
prefabrikovanych Sachet typizované konstrukce pr. 1000. Sklolaminatové trubky budou splfovat
pozadavek limitni kruhové deformace 4%. Vsechny Sachty budou ukonceny koénusem a
betonovym poklopem ve vySce terénu.

UloZeni $achet bude provedeno na zhutnénou vrstvu SD o mocnosti min 300 mm. UloZeni potrubi
bude provedeno v pazeném vykopu. PaZzeni bude provedeno pazicimi boxy / ptilozné pazeni.
Vykopy byly navrzeny tak, aby max hl. byla 5 m. Zpétny zasyp potrubi bude proveden dle TKP 3.

Ulicni vpusté budou snizené s kalovym prostorem, s prefabrikovanym sifonem. MFiz litinova
500x500 s ramem D400. Pripojeni PVC DN 200.
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f) Popis napojeni na dosavadni sité

Destova kanalizace se napojuje do jednotné splaskové kanalizace DN 300 v ul. Kladska. Material
trub kamenina. Uhel napojeni je 70°. Spravcem kanaliza¢ni sice je spole¢nost TEPVOS, spol. s
r.o., Kralovéhradeckd 1566, 562 01 Usti nad Orlici. Vzdalenost odluc¢ovace lehkych kapalin od
napojeni kanalizace je 11m

g) Reseni objektu z hlediska ZP a BOZP

Pfed zahajenim stavby je nutné, aby zhotovitel zajistil u spravcd siti jejich vytyéeni. Zemni
prace v blizkosti vedeni musi byt provadény poucenymi pracovniky a dodavatel je odpovédny
za dodrZzovani norem a predpist bezpe¢nosti prace. Prace v ochranném pasmu IS musi byt
provadény v souladu s podminkami spravci IS.

h) Péce o bezpecnost prace a technickych zafizeni

Pfi provadéni stavby a jejim nasledném provozu musi byt dodrzeny zakony a nafizeni vlady,
vyhlasky a smérnice ministerstva, rezortni predpisy, instrukce, metodické pokyny, navody,
sdéleni a bezpecnostni predpisy vytvarejici predpoklady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci.
Pro zajiSténi ochrany zdravi pracujicich a k dodrZzovani bezpecnosti prace budou dodrzeny
vSechny legislativni pozadavky, zejména NV ¢. 591/2006 Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, podle zakona ¢. 309/2006 Sb, kterym
se upravuji dalsi poZzadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci. Dale budou dodrzeny
pozadavky NV ¢. 362/2005 Sb. o blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci
na pracovistich s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky.

Odpady budou likvidovany v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb. - Zakon o odpadech. Ochrana
spodnich a povrchovych vod bude feSena v souladu se zakonem ¢. 254/2001 Sb. v platném
znéni.

Vyhlagka CUBP ¢&. 48/1982 Sb., kterou se stanovi zékladni poZzadavky k zajisténi bezpeénosti
prace na tech. zafizeni v platném znéni.

Za bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci béhem provozu odpovida dodavatel stavby.

PFi provadéni stavby bude docasné zhorsSeni zivotniho prostfedi minimalizovano tim, Ze na stavbé
bude pouzita takova mechanizace, ktera svym provozem nebude extrémné zatézovat okoli
hlukem, exhalacemi ani prasnosti.

Dodavatel zabezpedi stavbu a mechanizaci proti moznému Uniku ropnych latek. Stavba bude
vybavena vhodnym sorbentem, ktery bude pouzit v pFipadé aniku ropnych latek.
Kontaminovanou zeminu je nutno odstranit do hloubky 50 cm, pFemistit ji do pFipravenych sudd
a provést nasledné jeji dekontaminaci.

i) Technické a kvalitativni podminky

Prace musi byt vykonavany v souladu s poslednim vydanim CSN, prévnich norem a technickych
predpisQ.

Prok&zani jakosti vyrobkd pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zdkona 22/1997 sb. a

souvisejicich nafizeni vlady, zaroven budou dodrzeny predepsané technologické postupy praci.

Prokazani jakosti materiall bude provedeno v souladu s vy&e uvedenymi podminkami, rovnéz je
nutné dodrzet prislusné technologické postupy praci.
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j) Plan kontrolnich prohlidek stavby

Na zakladé pravomocného stavebniho povoleni oznémi stavebnik SU pred zahdjenim realizace
stavby nazev zhotovitele a stavebniho dozoru stavby.

Po predani a prevzeti stavenisté zhotovitelem stavby, zhotovitel zajisti vytyceni prostorové
polohy stavby, ke kterému bude pfizvan zastupce stavebniho Uradu v ramci kontrolnich
prohlidek stavby.

V prib&hu realizace stavby bude stavebnik zajistovat kontrolni dny stavby, ke kterym bude
zhotovitelem prizvan zastupce SU v rdmci kontrolnich prohlidek stavby.

Po dokonceni realizace stavby, stavebnik pozadéa SU o stanoveni terminu provedeni zavére¢né
prohlidky stavby a soucasné o sdéleni, zda stavba dle § 120- 122 zakona ¢&. 183 (SZ) mdzZe byt
uzivana pouze na zakladé kolaudacniho souhlasu a které doklady stavebnik k provedeni
zavérecné kontrolni prohlidky predlozi.

k) Ochrana proti agresivnimu prostredi
PFi navrhu nebyly pouzity materidly, které odolavaji zvySené agresivité prostredi.
1) Ochrana inzenyrskych siti

Stavba lezi v ochranném pasmu inzenyrskych siti. Zhotovitelem stavby budou spInény podminky
jednotlivych spravci siti. Jedna se zejména:

Kabelova televize Usti nad Orlici, spol. s r.o. podzemni komunikacni vedeni
CEZ Distribuce a.s. podzemni kabely NN, VN, nadzemni NN, TS
TEPVOS, spol. s.r.o. vodovodni fady do DN 80,

kanaliza¢ni fady do DN 500
verejné osvétleni
GridServices s.r.o. plynovod STL DN 80, VTL DN 150
CETIN podzemni komunikacni vedeni

CR-Ministerstvo obrany, Agentura hospodareni s nemovitym majetkem
Veskeré stavebni prace budou provadény v souladu s uvedenym vyjadreni spravce sité.

Pfed zahajenim hlavnich stavebnich praci je nutné provést prace souvisejici s pfipravou
stavenisté:

. vyty&eni prib&hu inzenyrskych siti
. kontrola vytyceni inzenyrskych siti ve stavenisti
V Praze, Unor 2021 Ing. Ondrej Kaplan
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